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PRAWDOPODOBNE ZEJŚCIEPRAWDOPODOBNE ZEJŚCIE
PIONÓW ZASILANIAPIONÓW ZASILANIA
I POWROTU C.O. Z ESTAKADYI POWROTU C.O. Z ESTAKADY

ALDESALDES
DECO 100 TDECO 100 T

50m³/h50m³/h
Ø100mmØ100mm

ALDESALDES
DECO 100 TDECO 100 T

50m³/h50m³/h
Ø100mmØ100mm

ALDESALDES
DECO 100 TDECO 100 T

50m³/h50m³/h
Ø100mmØ100mm

BAT.125.1BAT.125.1
30m³/h30m³/h

Ø125mmØ125mm

BAT.125.1BAT.125.1
30m³/h30m³/h

Ø125mmØ125mm

BAT.125.1BAT.125.1
50m³/h50m³/h

Ø125mmØ125mm

BAT.125.1BAT.125.1
30m³/h30m³/h

Ø125mmØ125mm

BAT.125.1BAT.125.1
30m³/h30m³/h

Ø125mmØ125mm

ISTN. KLIMATYZATORISTN. KLIMATYZATOR
BEZ ZMIANBEZ ZMIAN

ISTN. KLIMATYZATORISTN. KLIMATYZATOR
BEZ ZMIANBEZ ZMIAN

PROJ.KLIMATYZATORPROJ.KLIMATYZATOR
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNAJEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
2,5kW2,5kW

WYPROWADZIĆ NA DACHWYPROWADZIĆ NA DACH
DO JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJDO JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

55 +24 °C+24 °C
Φwym: 360 WΦwym: 360 W

22 +20 °C+20 °C
Φwym: 1180 WΦwym: 1180 W

33 +24 °C+24 °C
Φwym: 192 WΦwym: 192 W

44 +20 °C+20 °C
Φwym: 2876 WΦwym: 2876 W

88 +20 °C+20 °C
Φwym: 1173 WΦwym: 1173 W

77 +20 °C+20 °C
Φwym: 1350 WΦwym: 1350 W

1010 +16 °C+16 °C
Φwym: 529 WΦwym: 529 W

99 +24 °C+24 °C
Φwym: 1009 WΦwym: 1009 W

1111 +20 °C+20 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

66 +20 °C+20 °C
Φwym: 3524 WΦwym: 3524 W 1414 +20 °C+20 °C

Φwym: 1677 WΦwym: 1677 W
11 +20 °C+20 °C

Φwym: 1588 WΦwym: 1588 W

PROWADZIĆ W POSADZCEPROWADZIĆ W POSADZCEPROWADZIĆ W POSADZCEPROWADZIĆ W POSADZCE

PROWADZIĆ W POSADZCEPROWADZIĆ W POSADZCE

PROWADZIĆ W POSADZCEPROWADZIĆ W POSADZCE

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCYCHWŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCYCH
INSTALACJI GRZEWCZEJINSTALACJI GRZEWCZEJ
POD STROPEM BUDYNKU -POD STROPEM BUDYNKU -
ZINWENTARYZOWAĆ PRAWDOPODOBNYZINWENTARYZOWAĆ PRAWDOPODOBNY
PUNKT WŁĄCZENIAPUNKT WŁĄCZENIA

 Ø
18

 Ø
18

LEGENDA:LEGENDA:

PROJ. INSTALACJA GRZEWCZA - POWRÓTPROJ. INSTALACJA GRZEWCZA - POWRÓT
PROJ. INSTALACJA GRZEWCZA - ZASILANIEPROJ. INSTALACJA GRZEWCZA - ZASILANIE

GRZEJNIK PŁYTOWYGRZEJNIK PŁYTOWY

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY "DRABINKA"GRZEJNIK ŁAZIENKOWY "DRABINKA"

UWAGI:UWAGI:
NIEZNANY JEST PUNKT WŁĄCZENIA INSTALACJI GRZEWCZEJ DO INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH PROWADZONYCHNIEZNANY JEST PUNKT WŁĄCZENIA INSTALACJI GRZEWCZEJ DO INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH PROWADZONYCH
PO ESTAKADZIE DO BUDYNKU - DLATEGO W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKĘ SPRAWDZAJĄCPO ESTAKADZIE DO BUDYNKU - DLATEGO W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKĘ SPRAWDZAJĄC
CZY WEJŚCIE WW. INSTALACJI ZNJADUJE SIĘ POD STROPEM POMIESZCZENIA 4 LUB 2CZY WEJŚCIE WW. INSTALACJI ZNJADUJE SIĘ POD STROPEM POMIESZCZENIA 4 LUB 2

PrzedmiotPrzedmiot
opracowania:opracowania:

ZamierzenieZamierzenie
budowlanebudowlane::

Rodz. oprac.:Rodz. oprac.:

Branża:Branża:

Data:Data:

Nazwa rysunkuNazwa rysunku::

SkalaSkala::

Nr rys.:Nr rys.:

Funkcja:Funkcja: Nr uprawnień, specjalnośćNr uprawnień, specjalność PodpisPodpisTytuł, imię i nazwiskoTytuł, imię i nazwisko

Zamawiający:Zamawiający:

Nr umowy:Nr umowy:JednostkaJednostka
projektowa:projektowa:

Nr tomu: INr tomu: I

REWIZJA:REWIZJA:

Projektant:Projektant:

1:1001:100 0101

S.003S.003sanitarnasanitarna

Budynek biurowo socjalnyBudynek biurowo socjalny

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE GRZEWCZARZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE GRZEWCZA
I WENTYLACJII WENTYLACJI

PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEKPROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK
ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.comul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com

Remont budynku terminala sprzedażyRemont budynku terminala sprzedaży
cementucementu

Zadanie: 685513Zadanie: 685513

PTPT

19.09.202419.09.2024

Adres inwestycji:Adres inwestycji:
47-316 Górażdże47-316 Górażdże
ul. Cementowa 1ul. Cementowa 1

GÓRAŻDŻE CEMENTGÓRAŻDŻE CEMENT
Heildelberg Cement GroupHeildelberg Cement Group
ul. Cementowa 1 Chorula,ul. Cementowa 1 Chorula,
47-316 Górażdże47-316 Górażdże

SLK/3500/POOS/11SLK/3500/POOS/11mgr inż.Katarzyna Dudekmgr inż.Katarzyna Dudek

7..30m³/h7..30m³/h NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANYNAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY

KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACHKRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH
KANAŁ WENTYLACYJNY WYWIEWNYKANAŁ WENTYLACYJNY WYWIEWNY

WENTYLATOR WYWIEWNY ŁAZIENKOWYWENTYLATOR WYWIEWNY ŁAZIENKOWY
KRATKA WYCIĄGOWA CIŚNIENIOWAKRATKA WYCIĄGOWA CIŚNIENIOWA

"ALDES DECO 100T""ALDES DECO 100T"
"BAT 125""BAT 125"

DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJDO WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ

WENTYLATOR DACHOWY WYCIĄGOWYWENTYLATOR DACHOWY WYCIĄGOWY"HAT. 100""HAT. 100"
PODSTAWA DACHOWA TŁUMIĄCAPODSTAWA DACHOWA TŁUMIĄCA"SBC""SBC"
TŁUMIK AKUSTYCZNYTŁUMIK AKUSTYCZNY"SAS""SAS"


