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Φ=1030 WΦ=1030 W
22KV/60022KV/600
[800 mm][800 mm]

20 °C20 °C

2,002,00

nastawa nanastawa na
zaworzezaworze

nr pomieszczenianr pomieszczenia
moc grzejnikamoc grzejnika

nr grzejnika wnr grzejnika w
pomieszczeniupomieszczeniu

temp. obliczeniowatemp. obliczeniowa
w pomieszczeniuw pomieszczeniu

ilość płytilość płyt szerokość grzejnikaszerokość grzejnika

wysokość grzejnikawysokość grzejnika

symbolsymbol
grzejnikagrzejnika
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LEGENDA:LEGENDA:

PROJ. INSTALACJA GRZEWCZA - POWRÓTPROJ. INSTALACJA GRZEWCZA - POWRÓT
PROJ. INSTALACJA GRZEWCZA - ZASILANIEPROJ. INSTALACJA GRZEWCZA - ZASILANIE

PrzedmiotPrzedmiot
opracowania:opracowania:

ZamierzenieZamierzenie
budowlanebudowlane::

Rodz. oprac.:Rodz. oprac.:

Branża:Branża:

Data:Data:

Nazwa rysunkuNazwa rysunku::

SkalaSkala::

Nr rys.:Nr rys.:

Funkcja:Funkcja: Nr uprawnień, specjalnośćNr uprawnień, specjalność PodpisPodpisTytuł, imię i nazwiskoTytuł, imię i nazwisko

Zamawiający:Zamawiający:

Nr umowy:Nr umowy:JednostkaJednostka
projektowa:projektowa:

Nr tomu: INr tomu: I

REWIZJA:REWIZJA:

Projektant:Projektant:

-- 0101

S.005S.005sanitarnasanitarna

Budynek biurowo socjalnyBudynek biurowo socjalny

ROZWINIĘCIE INSTALACJI GRZEWCZEJROZWINIĘCIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEKPROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK
ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.comul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com

Remont budynku terminala sprzedażyRemont budynku terminala sprzedaży
cementucementu

Zadanie: 685513Zadanie: 685513

PTPT

19.09.202419.09.2024

Adres inwestycji:Adres inwestycji:
47-316 Górażdże47-316 Górażdże
ul. Cementowa 1ul. Cementowa 1

GÓRAŻDŻE CEMENTGÓRAŻDŻE CEMENT
Heildelberg Cement GroupHeildelberg Cement Group
ul. Cementowa 1 Chorula,ul. Cementowa 1 Chorula,
47-316 Górażdże47-316 Górażdże

SLK/3500/POOS/11SLK/3500/POOS/11mgr inż.Katarzyna Dudekmgr inż.Katarzyna Dudek


