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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dokumenty

Inwentaryzacja pomieszczenh wykonana przez tut. Pracownie
Projekt budowlany architektoniczny budynku
Wizja lokalna istniejgcego obiektu

1.2 Obowigzujace Prawo Budowlane i PN

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
pdézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr
169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji
grzewczej, wod. — kan. i wentylacji mechanicznej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest remont instalacji grzewczej, wod. — kan. oraz budowa instalacji

klimatyzaciji, wentylacji grawitacyjnej wyciagowej hybrydowej w budynku terminala sprzedazy
Cementu przy ulicy Cementowej 1 w Gérazdzach.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

Przebudowe instalacji wodociggowej (woda ciepta, zimna oraz cyrkulacja cieptej wody
uzytkowej) od istniejgcego wejscia instalacji wody do budynku (woda zimna z przytacza
wodociggowego, woda ciepta i cyrkulacja c.w.u. z zewnetrznych instalacji
doprowadzonych do budynku estakadg) do projektowanych sanitariatow,

Przebudowe instalacji grzewczej grzejnikowej od wejscia rurociggéw (zasilanie i powrét
z zewnetrznych instalacji grzewczych doprowadzonych do budynku estakadg) do
projektowanych grzejnikéw,

Budowe instalacji wentylacji wyciagowej, wspomaganej mechanicznie,

Budowe instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu nr 10




STAN ISTNIEJACY

Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy budynek jest parterowy niepodpiwniczony.

Budynek jest zasilany w zimng wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego. Ciepta woda
uzytkowa oraz cyrkulacja c.w.u. sg doprowadzone do budynku z zewnatrz poprzez estakade
zewnegtrzng konczaca sie na poziomie dachu budynku.

Scieki sanitarne sg odprowadzane do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja grzewcza grzejnikowa jest zasilana 2z istniejgcej instalacji grzewczej
doprowadzonej do budynku estakadg zewnetrzng konczgca sie na poziomie dachu budynku.

Wentylacja w catym budynku jest grawitacyjna, wspomagana mechanicznie.

UWAGA! Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nie bylo mozliwosci
zinwentaryzowania punktu wejscia cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja, oraz zasilania i
powrotu centralnego ogrzewania do budynku. Réwniez inwestor nie dysponowat wiedzg
o punkcie wejscia ww. instalacji do budynku. W zwigzku z tym, w celu sporzadzenia
niniejszej dokumentacji dokonano zalozenia, iz wejscie c.w.u., cyrkulacji c.w.u., oraz
zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania znajduja sie¢ w rejonie stropu
pomieszczenia nr4. Instalacje sg wprowadzone do budynku z istniejgcej estakady.
Ponadto na etapie budowy nalezy w pierwszej kolejnosci zinwentaryzowaé wejscie
instalacji do budynku i zweryfikowa¢ z zatozeniami projektowymi.

4.2 Elementy instalacji grzewczej, wod. — kan., wentylacji wywiewnej oraz nawiewno -

wywiewnej
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W ramach dziatan inwestycyjnych przewiduje sie m. in. :
e remont istniejgcej instalacji grzejnikowej, poprzez zabudowe nowych grzejnikdw oraz
instalacji grzewczej,
e remont kanalizacji sanitarnej na nowg w catym budynku od punktu wej$cia do budynku
az po wywiewki kanalizacyjne na dachu,
¢ wykonanie nowych podje$¢ kanalizacyjnych pod projektowane elementy wyposazenia
sanitarnego (PP),
e przebudowe instalacji wody zimnej i cieptej z cyrkulacja,
e wykonanie nowych podejs¢ instalacji wodociggowych pod projektowane elementy
wyposazenia sanitarnego (PERT/AL/PERT),
e zabudowe biatej armatury,
wykonanie instalacji wywiewnej hybrydowej - nawiew poprzez nawiewniki okienne oraz
otwory w drzwiach — wywiew poprzez wentylatory (wentylacja hybrydowa),
zabudowe kanatéw wywiewnych okragtych izolowanych,
zabudowe instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu 10,
wykonanie obudow GK przy prowadzeniu kanatéw wentylacji mechaniczne;j,
obudowe piondéw kanalizacyjnych i wody uzytkowej ptytami G/K,
wykonanie uktadéw automatyki sterujgcej pracg wentylatoréw,
demontaz instalacji wod-kan,
demontaz instalacji grzewczej,
demontaz instalacji wentylacyjne;j.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja c.o. sktada sie z wodnej instalacji grzewczej grzejnikowe;j. Istniejgcy instalacje
grzewczag wraz z grzejnikami nalezy zdemontowa¢ az do miejsca wpiecia rurociggow do
zewnetrznych instalacji grzewczych wchodzgcych do budynku z zewnetrznej estakady.
Punktem wejscia instalacji jest prawdopodobnie rejon pomieszczenia nr4. Wiaczenie wykonacd
od istniejgcych zaworéw odcianjgcych.

Instalacja zostata zaprojektowana jako:

- grzejnikowa, dwuprzewodowa wodna o temperaturach czynnika grzewczego 75/55°C z
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5.1

dolnym zasilaniem grzejnikéw.

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA

Przeprowadzono przy temperaturach ogrzewanych pomieszczen w budynku zgodnie
z PN-82/B-02402, temperaturach obliczeniowych zewnetrznych wg PN-82/B-02453,
wspotczynnikach przenikania ciepta ,U” wg EN ISO 6946. Obliczenia zapotrzebowania
ciepta przeprowadzono wg PN EN 12831.

W tych warunkach zapotrzebowanie ciepta budynku wynosi:
Q= 16,3 kW

W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie¢ termomodernizacji budynku.

Grzejniki

Przewiduje sie zastosowanie grzejnikéw:

- rurkowych tazienkowych ( NIEZINTEGROWANE ) wersja prawa lub lewa (w
zaleznosci od usytuowania grzejnika w tazience ).

- stalowych ptytowych zintegrowanych ( zasilanych od dotu ) o wysokosci 600mm

Grzejniki  ptytowe zabudowaé pod oknami, wzdluz Scian zewnetrznych i
wewnetrznych ( zgodnie z rysunkami ), na wysokosciach 10-15cm nad posadzka,
zapewniajgc minimalng odlegtos¢ 10cm gory grzejnika od parapetu. Pozostate grzejniki
zamontowaé we wskazanych miejscach w odlegtosci min. 15cm od gotowej podtogi. Na
korpusy zaworéw termostatycznych zabudowaé gtowice termostatyczne z wbudowanym
czujnikiem termostatycznym.

Wydajnos¢ cieplna grzejnikéw zgodnie z normg EN 442-2 potwierdzona badaniami przez
instytuty europejskie, standardy jakosciowe, proces produkcji poparty certyfikatem 1SO.
Wydajnos¢ nie mniejsza niz opisana na rozwinieciach instalacji. Grzejniki wykonane z blachy
stalowej zgodnie z EN 442-1, przettoczenia z krokiem co 40 mm. W pomieszczeniu nr9 grzejnik
w wersji ocynkowane;.

Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w :

- wbudowany zawordéw termostatyczny z fabryczng nastawg kv

- podtagczenia : 4 x GW 1/2” + 2 x GZ 3/4”

- ci$nienie prébne do: 1,3 MPa

- ci$nienie pracy do: 1,0 MPa

- temperatura zasilania do : 110 °C

Przed montazem grzejnikéw dokona¢ pomiaréw wolnej przestrzeni pod parapetami w
kazdym z pomieszczen. W przypadku zbyt matej wolnej przestrzeni zabudowacé grzejnik o
mniejszej wysokosci i wymaganej mocy grzewcze;.

5.2 Armatura

Przy grzejnikach plytowych zastosowano zawory odcinajgce katowe oraz gtowice
termostatyczne. Grzejniki fazienkowe sg wyposazone w komplety przytgczeniowe i gtowice
termostatyczne.

Zamontowana armatura potgczeniowa podwodjna katowa pod grzejnikami umozliwia
demontaz kazdego grzejnika odrebnie bez konieczno$ci spuszczania wody z catego zfadu. Dla
wykonania tej operacji niezbedne jest posiadanie specjalnego firmowego urzadzenia.

5.3 Odpowietrzenie i odwodnienie

Dla prawidtowego funkcjonowania instalacji oraz z uwarunkowania wynikajgcego ze
sposobu prowadzenia przewoddw rozdzielczych zastosowano odpowietrzenie miejscowe
realizowane za pomocg odpowietrznikbw recznych zamontowanych na kazdym =z
zastosowanych grzejnikow, w najwyzszych punktach instalacji (zawory odpowietrzajgce na
pionach). Poniewaz ukfad jest zamkniety nie ma ryzyka niekontrolowanego spustu wody i
zapowietrzania sie instalacji.

Odwodnienie indywidualnego grzejnika za pomocg kompletu przytaczeniowego i
koncowki spustowej.




5.4 Przewody

Instalacje wykonaé¢ w technologii rur i ksztaltek na bazie rur wielowarstwowych PERT/AI/PE-
RT. Potaczenia wykona¢ za pomocg tréjnikdow tgczonych tulejami zaciskowymi. Podej$cia do
grzejnikéw prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w posadzce. Podej$cie do kazdego grzejnika
wykonac od $ciany. Rurociggi uktada¢ z minimalna ilo$cig potaczen.

Rury do zabudowy w posadzce nalezy uktada¢ na warstwie styropianu (wg proj.
architektonicznego) w celu uniknigcia strat ciepta czynnika grzewczego. Przewody instalacji
grzewczej nalezy prowadzi¢ w miejscach i o srednicach wg rysunkow. Przejscia rur przez
Sciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Wolne przestrzenie wypeti¢ miekkim
materiatem izolacyjnym. W tulei nie moze znajdowac sie potgczenie na przewodzie.

Przejscia rurocigqéw przez przegrody

- Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne.

- W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

- Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

-Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytagczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze
Sciany powinien byc¢ ostoniety tarczkg ochronna.

- Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej wymagang dla tych elementéw.

- Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

5.5 Kompensacja rurociggow

Ze wzgledu na znaczng rozszerzalnos¢ cieplng rur oraz ich matg sztywnos¢, przy uktadaniu
rur nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad kompensacji wydiuzen poprzez zmiane kierunku
prowadzenia rur. Przewody wykonane z rur wielowarstwowych nalezy ukfadac luzno, tukami -
nie przesztywniac rurociggu. Przejscia przez przegrody o roznej klasie odpornosci ogniowej
nalezy wykona¢ w kotnierzach ppoz. Maksymalne odlegtosci montazu podpar¢ rurociggow z rur
wielowarstwowych to 1 m. Podparcia mogg by¢ realizowane jako podpory przesuwne PP.
Podpory przesuwne PP montuje sie z zachowaniem wymaganych odlegtosci z uwagi na
utrzymanie ciezaru rurociggu (ograniczenie wyboczen rur). Jezeli wymagane miejsce
umieszczenia podpory przesuwnej ogranicza wymagang dtugos¢ ramienia kompensacyjnego
nalezy zastosowac podparcie rurociggu od spodu zamiast podpory przesuwnej. Punkty state
powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggéw, dlatego powinny by¢
montowane przy ztgczach (po obu stronach zigcza np. tgcznika, trojnika). Obejmy stanowigce
punkty state nie mogg by¢é montowane bezposrednio na ksztaltkach lub pierscieniach
zaprasowywanych. Podpory przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe przemieszczenie
rurociggu (nalezy je traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm tworzywowych zatrzaskowych dostarczanych
przez producenta rur. Podpory przesuwne nie powinny by¢é montowane przy ztgczach gdyz,
moze prowadzi¢ to do zablokowania ruchoéw termicznych rurociggu.

Podczas montazu rur i urzgdzen instalacji c.o. nalezy przestrzega¢ wytycznych
podanych przez producenta.




5.6 Regulacja hydrauliczna

Regulacje hydrauliczng przeprowadza sie:
e przy grzejnikach poprzez zastosowanie :
kompletdw przytgczeniowych z ustawieniem wstepnym ( na wyposazeniu grzejnikow )

5.7 Warunki wykonawstwa

5.7.1 Montaz

Przewody PERT/AL/PERT nalezy tgczy¢ ze sobg oraz z armaturg za pomocga ztgczek
zaciskowych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w miejscach jak pokazano na rysunkach. Piony i podejscia
pod grzejniki prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub podtodze, podigczenia grzejnikéw
katowe - od Sciany. Sposéb prowadzenia przewodow pozwala na ich samokompensacje.

5.7.2 Préby iregulacja

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy caly ziad podlegajacy prébie
kilkakrotnie przeptuka¢é wodg. Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ przed izolacjg
przewodow i zakryciem rur w bruzdach.

Po napetnieniu instalacji wodg nalezy jg dokfadnie odpowietrzy¢ i dokonac przegladu
wszystkich  elementoéw instalacji, sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen. Prébe
szczelnosci uznaje sie za pozytywng jezeli po uptywie 20min. préby pod cisnieniem
0,7MPa: [Cisnienie prébne w najnizszej czesci instalacji = 0,2MPa (wg PN-B-02413 probe
przeprowadzac na cidnieniu = cidnienie robocze w najnizszej czesci instalacji +2, nie mniej niz 4
bary). Zatozono prébe 0,7MPa na instalacji grzejnikowe;.

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdza sie przeciekdw ani roszenia, szczegodlnie na potgczeniach, szwach, dtawicach.
Podczas tej proby nalezy dokonaé¢ przeglgdu wszystkich potgczen, uszczelnien itp.
Wszystkie zauwazone usterki nalezy usuwal. Probe uwaza sie za pozytywng, jezeli nie
stwierdza sie przeciekéw lub roszenia oraz brak uszkodzen.

Przed przystgpieniem do préby na gorgco instalacja winna pracowac 72 godziny. Probe
na gorgco przeprowadza sie przy parametrach zasilania (tz90°C).

5.7.3 lzolacja termiczna

Przewody umieszczane w bruzdach sciennych i w stropach nalezy zaizolowac cieplnie
otulinami z pianki polietylenowej zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami.

5.8 Roboty demontazowe
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6.1

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie demontaz:
- instalacji grzewczej — rurociggi + grzejniki

STAN PROJEKTOWANY — INSTALACJA WOD. — KAN.

Urzadzenia sanitarne

Wezty sanitarne wyposazone bedg w :
- ceramike,
- baterie,
- odptywy z urzadzen,




Urzadzenia bedg skfadaty sie z nastepujgcych elementow :

- muszla wiszgca + deska polipropylenowa + przycisk + zbiornik + stelaz + sptuczka z
armaturg ze sptukiwaniem 5/7,51 + przekfadka akustyczna (w tym jedna miska ustepowa
przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych),

- umywalka ceramiczna 50cm z otworem przelewowym + element montazowy + syfon
butelkowy stalowy + zawory kgtowe + weze 3/8” + bateria stojgca zwykta + konstrukcja
wsporcza do umywalki do zabudowy lekkiej (w tym jedna umywalka i bateria przeznaczona
dla oséb niepetnosprawnych),

- zlewozmywak z otworem przelewowym + element montazowy + syfon butelkowy +
zawory katowe + weze 3/8” + bateria stojgca zwykta.

Do odprowadzenia $ciekdw z podidg zastosowano odptywy tazienkowe z nasadkg DN75.
6.1.1 Sanitariaty

Umywalki — podwieszane z pétnoga,
Miski ustepowe podwieszane,
Konkretne wymiary i typy sanitariatow wraz z detalami ustali¢ z inwestorem.

6.1.2 Baterie

Umywalkowe —stojgce zwykte

Wszystkie umywalki wyposazone w syfony U-ksztattowe ( rurowe ) z systemem zaworow
odcinajgcych syfon.

Konkretne detale dotyczace baterii, biatej armatury, ich wymiaréw, wygladu ustali¢ z
inwestorem.

6.2 Instalacja wody zimnej i cieptej

Punkty sanitarne w budynku zasilane bedg w ciepta wode uzytkowg z istniejgcych
zewnetrznych instalacji doprowadzonych do budynku z zewnetrznej estakady. Wejscie instalacji
c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u. znajdujg sie prawdopodobnie w rejonie pomieszczenia nr4, pod
stropem pomieszczenia. Wigczenia wykonac za istniejgcymi zaworami odcinajgcymi.

Rurociagi prowadzi¢ w $cianach, posadzkach i w obudowach GK.

Istniejgcg instalacje nalezy zdemontowaé. Wszystkie roboty zwigzanie z likwidacjg
demontazem i montazem uwzgledniono w czesci kosztorysowe;j.

6.2.1 Zapotrzebowanie wody

Wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01706* ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.
Wyposazenie w punkty czerpalne:

- 4 x umywalka g= 4 x 0,14 = 0,56dm3%/s
- 3 x ptuczka zbiorn. g= 3 x 0,13 = 0,39dm3/s
- 2 x zlewozmywak g= 2 x 0,14 = 0,28dm?%/s

2gn = 1,23dm?3/s
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru:
q =0,698¢( =gn )*5-0,12 = 0,698e¢( 1,23 )°5-0,12 = 0,65dm?3/s = 2,34m%h

6.2.2 Przewody i armatura

Piony i podejscia pod przybory i grupy przyborow wykona¢ w technologii rur
PERT/AL/PERT

Armature odcinajgcg, ze wzgledu na sposob prowadzenia, przyjeto przed kazdym
urzadzeniem odbiorczym. Armature przyjeto typowg - zawory odcinajgce kulowe podtynkowe
( dla odbioréw tgczonych ,na sztywno” ) oraz c¢wiercobrotowe dla odbioréw tgczonych za
pomoca wezykéw elastycznych przytgczeniowych.

Przewody rozdzielcze poziome i piony nalezy prowadzi¢ w scianach w miejscach jak
pokazano na rzutach. Podejscia pod odbiory w $cianach. Przy prowadzeniu w bruzdzie nalezy
rure owing¢ warstwg miekkiego materiatu i zapewni¢ jej niewielki luz w miejscach zmiany biegu
instalacji. Dla utatwienia montazu, rure przed przykryciem nalezy umocowac¢ w dnie bruzdy
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( punktowo ). Nastepnie nalezy przykry¢ warstwg tynku o grubosci min. 2,5cm. Jest wskazane
aby stosowaé siatke wzmacniajgcg warstwe tynku. W takich warunkach rurocigg funkcjonuje
poprawnie a praca rury pod wptywem temperatury wody wyraza sie niewielkimi jej ruchami oraz
koncentracjg naprezen wewnetrznych w $ciankach.

Przechodzeniu rurociggdéw przez $ciany muszg towarzyszy¢ okreslone warunki. A wiec
rura powinna by¢ umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujacego jej uszkodzenia np. z
innego tworzywa. Nie nalezy prowadzi¢ rury nieostonietej, narazonej na styk z betonem a tym
samym uszkodzenia jej powierzchni przez réozne chropowatosci betonu podczas pracy rury. Z
tych samych wzgledow nie nalezy umieszcza¢ rury w ostonie ( innej rurze ) z metalu. Jedyny
dopuszczalny przypadek prowadzenia rury w $cianie nieostonietej dotyczy wykonania w tym
miejscu punktu statego i zalanie jej betonem na sztywno, w takich warunkach rura nie ma
mozliwo$ci pracy, rowniez uszkodzen.

Wiekszos¢ przewoddw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych i w posadzkach.

Przejscia rurociggéw przez przegrody

- Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne.

- W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

- Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

- Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy
to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze sciany powinien
by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

- Przestrzer miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
wymagang dla tych elementéw.

- Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

6.2.3 Roboty rozbiérkowe i wymiana instalacji

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie demontazu istniejgcej instalacji wody cieptej,
zimnej, wszystkich sanitariatow wraz z armaturg oraz poziomow i piondw kanalizacji sanitarne;.

6.2.4 Préby i odbiory

Wszystkie rurociggi musza przejs¢é, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na
szczelnosé. Cisnienie probne powinno by¢ réwne 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacja nie powinna wykazywac przeciekbw na przewodach,
armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w
ciggu 20 minut manometr nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie Raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Probe na gorgco przeprowadzamy na
cisnienie wodociggowe. Wazne, aby w czasie proby temperatura wody nie ulegta zmianie, gdyz
moze zafatszowad wynik.

6.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku bedg odprowadzane do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarne;j,
az do istniejgcej studni na dziatce inwestora.
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6.3.1 llos¢ sciekéw

Max natezenie odptywu dla przykanalika sanitarnego odbierajgcego Scieki z budynku

wyniesie:

- 4 x umywalka AWs = 4 x 0,50 = 2,00

- 3 x pluczka zbiorn. AW; = 3 x 2,50 = 7,50

- 2 x zlewozmywak AW; = 2 x 1,00 = 2,00
AWs = 11,50

a przeptyw obliczeniowy wynosi
gs = K{ZAW, = 0,511,502 = 1,69dm?/s

6.3.2 Przewody kanalizacyjne

Projektuje sie wykonanie pozioméw sanitarnych i podej$¢ pod urzadzenia sanitarne z rur
i ksztaltek PP/HT tgczonych w kielichach przy uzyciu uszczelek gumowych pierscieniowych.
Zastosowane przewody powinny charakteryzowac¢ sie odpornoscig termiczng na przeptywajace
scieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Spadki podejs¢ od przyborow sanitarnych — wykonac jako normatywne, nie mniej niz
2%. Spadki pozioméw kanalizacyjnych nie mniej niz 2% w podsypce i obsypce piaskowej min.
2%.

Przymocowanie pionéw do Scian nalezy wykona¢ uchwytami metalowymi. Kazdy
odcinek rury pionowej musi posiada¢ przynajmniej jedno zamocowanie state nieruchome przy
podstawie kielicha rury lub ksztattki w odlegtosci dla pionu I<2,0m a dla podejscia 1<10d.

6.3.3 Roboty rozbidorkowe i wymiana instalacji

Kanalizacje sanitarng nalezy zdemontowa¢ w catosci od punktu wejScia kanalizacji do
budynku do wywiewek kanalizacyjnych.

6.3.4 Proby i odbiory

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujgcym
warunkom :
- podejscia i przewody spustowe ( piony ) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
- przewody odptywowe ( poziomy ) sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyze;j
kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Odbiorowi podlegajg :
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,
- sSposOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

6.4 lzolacja termiczna

Przewody wody cieptej zaizolowaC termicznie izolacjg z pianki polietylenowej o
grubosciach minimum 20mm. Projektuje sie izolacje na rurociggach wody zimnej z uwagi na
mozliwo$¢ wykroplenia sie wody. Grubosci izolacji podano w zestawieniu materiatéw.

6.5 Wykonanie robét

UWAGI OGOLNE:
e instalacje wykonane jako kryte.
Laczenie elementéw instalacji mozna wykona¢ w temperaturach ujemnych ( nawet do -
15°C ). Nalezy jedynie uwazac aby podczas tych prac nie spowodowaé uderzern mechanicznych
w rure (taczniki ) gdyz wieksza kruchos¢ w tej temperaturze moze spowodowac
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mikropekniecia, ktére mogg da¢ poczatek korozji materiatowe;.

7 STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJA  WENTYLACJI MECHANICZNEJ
HYBRYDOWEJ

71 Wentylacja pomieszczen biurowych — wentylacja mechaniczna wywiewna o dziataniu
ciaglym

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami
Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i
innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Doplyw swiezego powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki
hygrosterowalne z precyzyjnym nastawem wyposazone w okapy z regulatorem przeptywu, ktore
zapobiegajg nadmiernemu naptywowi powietrza przy silnych podmuchach wiatru. Zgodnie z
PN83/B 03430- zmiana AZ3 z 2000 roku, nalezy je zamontowa¢ w goérnej czesci stolarki
okiennej w pomieszczeniach. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikéw zostato ujete na rzutach.

W przypadku braku mozliwosci montazu nawiewnikdbw w oknach zastosowac¢ nalezy
nawiewniki $cienne z czerpnig glifowa.

Wyciagi z pomieszczen 1, 7, 8, 10, 14, realizowane sg poprzez kratki wyciggowe
cisnieniowe o statym przeptywie.

Kanaty wentylacyjne nalezy czeSciowo umiescic w wyznaczonych w czesci rysunkowej
istniejgcych kanatach grawitacyjnych. Pozostate, niepodigczane odejScia grawitacyjne
zamurowac.

Wyciaggi z kanatdow wentylacyjnych zostaty zakonczone wentylatorami dachowymi
osadzonymi na podstawach dachowych z podejsciem od dotu. Przed kazdym wentylatorem w
celu sttumienia hatasu nalezy zamontowac¢ ttumik potelastyczny — z uwagi na brak miejsca
ttumiki nalezy montowac przed wejsciem do danego pionu — rozmieszczenie wg rzutow.

W celu zapobiegania przenoszeniu sie dzwiekéw przewodami wentylacyjnymi nalezy je
zaizolowaé akustycznie matami lamelowymi z wetny mineralnej w/Alu folii grubosci 20 mm.
Wszystkie zaprojektowane wentylatory bedg posiadaty pionowy wyrzut powietrza.

Instalacje wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowane;.

Wentylatory mozna dodatkowo wyposazyé w automatyke, ktéra umozliwi ich prace w trybie
dzieh/noc, co pozwoli na oszczednos¢ zuzycia energii. Jest to rozwigzanie opcjonalne.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wycigg powietrza za pomocag wentylatoréw
sciennych z czasowym zatgczaniem. Wentylatory te charakteryzujg sie cichg pracg. Wentylatory
nalezy podfgczy¢ do istniejacych kanatéw grawitacyjnych i zakohczy¢ wyrzutniami na dachu.

7.2 Doboér urzadzen i materialow
7.21 Nawiewniki

W  przedmiotowym budynku dobrano nawiewniki okienne higrosterowane.
W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu powietrza, stopien otwarcia nawiewnika
zmienia sie automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniu - dziatanie w zakresie wilgotnosci od 35% (nawiewnik zamkniety,
przeptyw 5-7 m3h przy réznicy cisnien 10 Pa) do 70% (nawiewnik otwarty, przeptyw 28-30 m3h
przy réznicy cisnien 10 Pa). Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotnosci
w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednosci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania
powietrza wentylacyjnego. Nawiewniki posiadajg mozliwosé: recznego przymkniecia
(ograniczenie przeptywu do 5-7 m3/h przy réznicy cisnien 10 Pa) oraz, w przypadku
nawiewnikoéw okiennych, recznego maksymalnego otwarcia (uzyskanie przeptywu 28 m3/h przy
réznicy cisnien 10 Pa). Dzieki mozliwosci recznego maksymalnego otwarcia praca nawiewnikow
zmienia sie z higrosterowanej na ci$nieniowg. Zastosowany okap z regulacjg przeptywu
powietrza oprocz funkcji ochrony pomieszczenia przed deszczem i owadami dodatkowo
zabezpiecza przed skutkami zbyt duzego naptywu powietrza. System regulacji sprawia, ze
przeptyw powietrza jest redukowany gdy podcisnienie jest zbyt duze (poz. 10 Pa), zapewniajgc
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wiekszy komfort w budynkach wysokich oraz narazonych na silne podmuchy wiatru. Nawiewniki
okienne muszg posiadaé Aprobate Techniczng wydang przez ITB - AT-15-8700/2011. Celem
poprawnego ich dziatania oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmiang AZ3 z 2000 roku nalezy
zamontowac je w gornej czesci okien.

7.2.2 Kratki wyciggowe

Kratki wyciggowe higrosterowane. Ich maksymalny wydatek powietrza usuwanego
wynosi 85 m?3/h. Kratki sterowane sg poziomem wilgotno$ci w pomieszczeniach tzn. stopien
otwarcia przepustnicy zmienia sie wraz ze zmiang wilgotnosci powietrza wewnetrznego. Nie
wymagajg dodatkowego zasilania. Podczas montazu istnieje mozliwo$¢ zmiany ustawienia
przepustnicy statej kratki przez co wydatek mozna zwiekszyé do maksymalnej wartosci 120
m3/h.

7.2.3 Wentylatory

Wentylatory dachowe

Wentylator sterowany jest automatykg, ktéra kontroluje sposob pracy wentylatora
dopasowujgc go do automatycznych nastaw kratek higrosterowanych lub samoregulacyjnych.
Poprawna praca modutu sterowania jest zalezna od prawidlowego montazu czujnika. Zaleca sie
wprowadzenie czujnika do kanatu poprzez gumowg dtawice. Przy montazu nalezy zwrdcié
uwage aby czujnik znajdowat sie w srodku kanatu wentylacyjnego. Nie moze on dotykac
Scianek kanatu. Czujnik powinien znajdowa¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 50 cm od
wentylatora (przepustnicy, ttumika) ze wzgledu na nierdwnomierny rozktad przeptywu powietrza
w kanale. Modut sterowania jest przeznaczony do montazu na zewnatrz w poblizu wentylatora.
Zastosowana obudowa hermetyczna w Il klasie izolacji pozwala na montaz urzgdzenia na
dachu lub poddaszu w poblizu wentylatora. Spowodowane to jest koniecznoscig wprowadzenia
do kanatu wentylacyjnego czujnika przeptywu. Na dachu przed wentylatorami nalezy
zamontowac skrzynke rozprezng i thumik pételastyczny zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Osiowy wentylator indywidualny

Wentylator osiowy usuwajgcy powietrze z pojedynczych pomieszczen, instalowany w
Scianach, panelach, sufitach podwieszanych itp. Wyposazony jest w klape zwrotng
zabezpieczajgcg przed cofaniem sie powietrza w przypadku braku zasilania.

7.2.4 Elementy ttumiace

Ttumik akustyczny pételastyczny

Zastosowany ttumik posiada pofelastyczng konstrukcje umozliwiajgcg dostosowanie
ksztattu oraz dlugosci ttumika do wymogdw instalacji. Ttumik zakohczony jest z jednej strony
kro¢écem przytaczeniowym nyplowym umozliwiajgcym podtgczenie do sieci przewodéw. Z
drugiej strony wyposazony jest w kréciec mufowy umozliwiajacy wygodne podigczenie ksztattki
wentylacyjnej. Krociec nyplowy wyposazony jest w uszczelke gumowg. Wewnetrzna, specjalnie
perforowana rura zapewnia pofelastycznos¢ ttumika. Oznacza to, ze ttumik zapamietuje i
utrzymuje ksztatt nadany w wyniku odksztatcania. Nalezy zwroéci¢ uwage, ze wewnetrzna rura
nie zmienia przekroju podczas odksztatcania. Thumik wyposazony jest w warstwe paroizolacyjng
zapewniajgcg, ze wilgo¢ z powietrza przeptywajgcego przez tlumik nie bedzie ulegac
wykraplaniu w wetnie mineralnej nawet podczas montazu w zimnym otoczeniu. Takie
rozwigzanie sprawia, ze ttumik nie zmienia swoich parametrow ttumigcych nawet przy niskich
temperaturach otoczenia.

Przewody i ksztattki wentylacyjne

Instalacje wykona¢ nalezy z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z
ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Przewody wentylacyjne zaleca
sie izolowaé akustycznie matami lamelowymi z oktadzing z folii aluminiowej o grubosci min 20
mm.

7.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie zaprojektowane instalacje wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow
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niepalnych.

Przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy przestrzega¢: Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z dnia
11.07.2003 r. Nr 121).

- przejscia kanatéw przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym.

Zagadnienia BHP

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych. (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Zapotrzebowanie czynnikéw energetycznych
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych. (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

7.4

Obliczenia

Obliczenia strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczen

dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania”.

Obliczenia ilo$ci nawiewnikow potrzebnych do doprowadzenia Swiezego powietrza o strumieniu
objetosci réwnym strumieniowi powietrza usuwanego wykonano w oparciu o wzor:

n =Vn/Vs [szt.]
gdzie:

« n —minimalna liczba nawiewnikow,
« Vn —ilo$¢ powietrza wynikajgca z warunkéw higienicznych, [m3/h],
« Vs —ilos¢ powietrza, jaka moze przeptyng¢ przez nawiewnik przy Ap = 10Pa, [m3h].

W pomieszczeniach biurowych przyjeto ilos$¢ powietrza 30m?/h na osobe.

7.5

llos¢ powietrza wycigganego w sanitariatach zaprojektowano w oparciu o ponizsze warto$ci :
« Miska ustepowa - 50 m%nh

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montazowymi
producentéw poszczegdlnych materiatdw, urzgadzen i wyrobdw, majgcych zastosowanie
w przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg
przepisy zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét instalacji wentylacji i
klimatyzacji”. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa oraz wymogami i przepisami dostawcy
systemu wentylacji hybrydowe;.

Nalezy wykonaé¢ otwory pod nawiewniki okienne, iloS¢ i miejsce wg projektu wentylacji.
Zaprojektowane nawiewniki sg elementem systemu wentylacji, ich zamiana skutkuje
koniecznoscig powtérnego wykonania obliczen cieplnych, doboru elementéw instalacji CO
i charakterystyki energetycznej budynku.

Wytyczne dla branzy architektonicznej.
o W projekcie architektonicznym nalezy drzwi wewnetrzne wykorzystywane do transferu
powietrza, wyposazyé w kratke wentylacyjng o powierzchni co najmniej 220cm? netto.
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b) Kanaty wentylacji grawitacyjnej nie wykorzystywane — zaslepic.
c) Kanaly wentylacji grawitacyjnej wykorzystywane do wyciggu powietrza wytozy¢ wktadem
kominowym typu Alu-fol w celu zwiekszenia szczelnosci kanatu.

- Wytyczne dla branzy elektryczne;.
W projektach branzy instalacji elektrycznej nalezy wykonac¢ zasilanie elektryczne dla:

Typ urzadzenia | Liczba faz U | Imaks. | Pmaks.

V] | [A] | [W]
Dachowy.100 1 230] 1,7 | 15
Indywidualny 100 T 1 230 - | 56

* zaleca sie indywidualne zabezpieczenia nadmiarowo — pragdowe dla kazdego
wentylatora.

7.6 Klimatyzacja

Projektuje sie klimatyzacje w pomieszczeniu serwerowni 10.

Do obliczen zapotrzebowania chtodu przyjeto nastepujgce parametry:
» Temperatura obliczeniowa zewnetrzna +30°C

» Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu +24+2°C

« Strumien powietrza z systemu wentylacji : wg bilansu powietrza

* Czas pracy klimatyzacji : 24h/doba

Zapotrzebowanie srednie na moc chtodniczg 2,5kW

Pomieszczenie serwerowni

Klimatyzacja realizowana bedzie poprzez system 2z zmienng iloScig czynnika
chtodniczego ztozonego z agregatu zewnetrznego oraz jednostki wewnetrznej Sciennej. Agregat
zewnetrzny skraplajgcy zamontowany zostanie na dachu budynku zgodnie z rzutem.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420. Temperatura powietrza w
lecie w pomieszczeniach klimatyzowanych réwna temperaturze komfortu cieplnego tzn.
utrzymanie temperatury wewngtrz do 5°C ponizej temperatury na zewnatrz budynku.
Urzadzenia pozwalajg w warunkach zimowych ogrzewa¢ pomieszczenia a w warunkach letnich
je chtodzic.

Czynnikiem niskowrzacym umozliwiajgcym wymiane ciepta w pomieszczeniach
chtodzonych jest freon R32. Do obiegu czynnika chtodniczego zastosowa¢ przewody miedziane
(miedz chtodnicza) o wytrzymatosci na cisnienie nominalne 4,5MPa.

Klimatyzacja sterowana bedzie miejscowo za pomocg pilota bezprzewodowego.

Przed wigczeniem rurociggu kanalizacji odbierajgcej skropliny z klimatyzatora do pionu
zabudowac¢ syfon.

Zaprojektowano uktad klimatyzacji sktadajacy sie z:

- jednostki zewnetrznej

- jednostki wewnetrznej

Wydajnos¢ chtodzenia w zakresie 0,89/2,50/3,70 kW

7.6.1 Proba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci azotem
technicznym zgodnie z wytycznymi.

7.6.2 Zabezpieczenie termiczne instalacji chtodniczej

Przewody instalacji freonowej (rurociggi ssawne i cieczowe) izolowac termicznie otuling
wykonang ze spienionego kauczuku syntetycznego; g=13 mm. Dopuszcza sie stosowanie innej
technologii wykonywania izolacji termicznej przy =zachowaniu dla instalacji chtodniczej
wymaganego wspotczynnika A=0,033 [W/mK] oraz wspotczynnika oporu dyfuzji u>7000. Nie
obktadac¢ izolacjg termiczng zadnych instalacji przed wykonaniem prob i odbioru. Izolacja nie
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moze posiada¢ przerw w przejsciach przez ostony szczegdlnie w przejsciach przez sciany i inne
ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

7.6.3 Wykonawstwo

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisoéw BHP i p.poz., stosownych do
rodzaju wykonywanych prac. Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

W oparciu o DTR urzadzen klimatyzacyjnych oraz wytycznych Inwestora i
obowigzujgcych przepisow nalezy sporzadzi¢ instrukcje obstugi instalacji wraz z planem
serwisowania i przegladow urzgdzen.

- Instalacje klimatyzacji wykonaé z rur miedzianych izolowanych termicznie.

- Przepusty instalacyjne dla rur o $rednicy powyzej 4cm przechodzgce przez $ciany
szachtéw powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych Scian. Przepusty nalezy uszczelnic¢
masg ogniochronng

- Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym.

7.6.4 Wytyczne eksploataciji

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel w zakresie
obstugi systemu. Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac¢ i eksploatowa¢ zgodnie
z instrukcjami obstugi dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Do usuwania sygnalizowanych
niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladéow i remontéw biezgcych
urzgdzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

7.6.5 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Il stopnia czystosci wg
Instrukcji KOR I, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x
farbg ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogdlnego
stosowania w odpowiednim kolorze.

7.6.6 lzolacja termiczna

Przewody klimatyzacyjne z rur miedzianych nalezy zaizolowac¢ otuling z kauczuku
syntetycznego. Grubos¢ izolacji dla rurociggow wg tabeli:

srednica rurociggu grubosc¢ izolacji
rury miedziane @6.4 - @25.4 20mm

Dla przewoddw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy zastosowaé pokrytg
dodatkowo powtokg ochronng.

7.6.7 Wytyczne branzowe
o \Wytyczne dla branz:

Branza budowlana :

. - wykona¢ przebicia w $cianach, stropach dla prowadzenia instalac;ji
- wykona¢ obudowy piondw kanalizacyjnych i klimatyzacji z ptyt GK

7.6.8 Uwagi

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN i
BN, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych "
czes¢ Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami technicznymi wykonania i
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odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polskg Korporacje Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r. oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”.
SPIS RYSUNKOW
N rys | Tytut rysunku Skala
1 RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJE WOD. — KAN. 1:50
2 ROZWINIECIA INSTALACJI WOD. — KAN. -
3 RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJE GRZEWCZA | WENTYLACJI 1:50
4 RZUT DACHU — INSTALACJE KANALIZACJI | WENTYLACJI 1:50
5 ROZWINIECIE INSTALACJI GRZEWCZEJ -
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8 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Plan BiOZ nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. /Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126/.

8.1 Zakres robét objetych zamierzeniem inwestycyjnym

Zamierzenie inwestycyjne, dotyczy robot sanitarnych, zwigzanych z remontem instalaciji
grzewczej, wod. — kan. oraz wentylacji wyciggowej hybrydowe;.
Zakres robot
e oznakowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, przygotowanie placu
sktadowania materiatéw,
wyznaczenie stref ochronnych,
wykonanie przebic i przeku¢ w $cianach, stropach, posadzkach,
dowoz i roztadunek materiatéw budowlanych,
montaz rur, kanatéw, armatury,
proby szczelnosci,
inne nie wymienione wyzej roboty.

8.2 Wykaz elementéw, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

(skala, zagrozenie, miejsce i czas wystgpienia):
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
- upadek z wysokosci
- upadek przedmiotéw z wysokosci
- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu gniazd
- uraz ciata lub oczu, np. przy recznym cieciu rur
- zagrozenie trujgcymi pytami, np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,
- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
- poparzenia, np. przy gieciu rur na gorgco,
- pochwycenie pracownika przez czesci obracajgce sie-przy uzywanie elektronarzedzi
- wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakieréw
- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw
- zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi
- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegdlno$ci s3 to
zagrozenia:

- zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
- poparzenia

8.3 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robét, zagospodarowany plac budowy powinien by¢ sprawdzony przez
kierownika budowy w zakresie:
e czy wykonano oznakowanie placu budowy i czy wyznaczono strefy niebezpieczne w
obrebie
budowy
e czy wykonano i zamontowano pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne i
socjalno-bytowe.
Oznakowanie
o W obrebie terenu wykonywanych robdt miejsca niebezpieczne powinny by¢é odgradzane
i oznakowane w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Ogrodzenie i oznakowanie
powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Strefy niebezpieczne
e Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadkiem przedmiotow
lub materiatéw albo wpadnigeciem cztowieka do zagtebienia.
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Sktadowanie materiatow

e Skfadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposéb wtasciwy
dla danego rodzaju materiatu. Za witasciwy uznaje sie taki sposob, ktory zabezpiecza
przed przewrdéceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow materiatow oraz
zabezpiecza materiaty przed zniszczeniem. Niedopuszczalne jest opieranie
skladowanych materiatéw o parkany, budynki wznoszone lub tymczasowe, o stupy linii
napowietrznych itp. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy zachowac co najmnie;j
nastepujgce odlegtosci: 0,75m od ogrodzenia i zabudowan, 5,0m od statego stanowiska
pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatéw nalezy zabezpieczyé przejscie o
szerokosci co najmniej 1,0m.

8.4 Sposdb instruktazu pracownikéw

e przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w
dzienniku szkolen,

e prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét i jego
udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla ludzi i Srodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

e stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

e wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster
budowy, kierownik robdét.

8.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robot budowlanych

Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajgcymi na poprawe stanu
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robét budowlanych beda:

wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia,

e zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczkg
i bedzie odpowiednio oznakowany. Do zaplecza budowy bedzie podtgczona energia
elektryczna oraz woda. Do zaplecza bedzie podtgczona kanalizacja na czas trwania budowy.
Na placu budowy ustawiona bedzie tablica informacyjna, a catos¢ terenu bedzie oswietlona w
czasie prowadzenia robot.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na placu budowy:

e W miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

e miejsce sktadowania odpaddw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku,

e Smieci po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,

e zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom,
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie poprzez:

e bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,

e zapewnienie ciggtosci prowadzenia ruchu pieszego i odgrodzenie zaporami wysokimi
strefy robdt, tak aby wykluczy¢ mozliwos¢ stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb
postronnych,

o mozliwie szybka ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

8.6 Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw, dotyczacych eksploataciji
maszyn i urzagdzen technicznych

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;
eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych:
e dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,
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dokumentacja techniczna j.w.,
dokumentacja budowy w zakresie BHP,
dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,
dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy, - dokumentacja,
dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajgcych dozorowi
technicznemu — w biurze kierownika budowy,

o protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie — w

biurze kierownika budowy.

Szczegdbtowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robdt, jak rowniez stosowne — okresowe -
szkolenia pracownikéw w zakresie obowigzkow i zagrozen, moggcych wystapi¢ na budowie,
przeprowadzi Kierownik robét i wpisze do Dziennika szkolen. Bezposrednio przed

przystgpieniem do robét budowlanych, Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzic¢ ,plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
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Katarzyna Dudek Katowice, sierpien 2024r.

imie i nazwisko miejscowos¢, data

numer uprawnien : SLK/23500/POOS/11

numer cztonkowski przynaleznosci do Izby : SLK/IS/773 1/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst : Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm. ) oswiadczam, ze:

REMONT BUDYNKU TERMINALA SPRZEDAZY
CEMENTU

47-316 Gorazdze
ul. Cementowa 1

BRANZA SANITARNA
- INSTALACJE: GRZEWCZA, WOD. — KAN., WENTYLACJA

nazwa projektu i adres inwestycji

GORAZDZE CEMENT
Heildelberg Cement Group
ul. Cementowa 1 Chorula,
47-316 Gorazdze

dane inwestora

sporzadzony przez Katarzyne Dudek
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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