WEACZENIE DO ISTNIEJACYCH
INSTALACJI GRZEWCZEJ

POD STROPEM BUDYNKU -
ZINWENTARYZOWAC PRAWDOPODOBNY
PUNKT WEACZENIA

PRAWDOPODOBNE ZEJSCIE

PIONOW ZASILANIA
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Jecnostka  @ya] PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK Nr umowy:
LEGENDA: prolelcowa: 3O ul. ROZANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com Zadanie: 685513
Zamawiajgcy: Zamierzenie 1 >
PROJ. INSTALACJA GRZEWCZA - ZASILANIE ~ "SAS" TLUMIK AKUSTYCZNY GORAZDZE CEMENT bucowane: | REMoONt budynku terminala sprzedazy
PROJ. INSTALACJA GRZEWCZA - POWROT "SBC" PODSTAWA DACHOWA TLUMIACA Helldelbarg Cement Group cementu
GRZEJNIK PLYTOWY "HAT. 100" WENTYLATOR DACHOWY WYCIAGOWY 47-316 Gorazdze
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GRZEJNIK LAZIENKOWY "DRABINKA"

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY

KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH
KANAL WENTYLACYJNY WYWIEWNY

UWAGI:

"ALDES DECO 100T"
"BAT 125"

WENTYLATOR WYWIEWNY LAZIENKOWY

KRATKA WYCIAGOWA CISNIENIOWA
DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ

NIEZNANY JEST PUNKT WLACZENIA INSTALACJI GRZEWCZEJ DO INSTALACJI ZEWNETRZNYCH PROWADZONYCH

PO ESTAKADZIE DO BUDYNKU - DLATEGO W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI NALEZY WYKONAC ODKRYWKE SPRAWDZAJAC
CZY WEJSCIE WW. INSTALACJI ZNJADUJE SIE POD STROPEM POMIESZCZENIA 4 LUB 2

Adres inwestyciji:
47-316 Gorazdze
ul. Cementowa 1

Przedmiot : .
Nr tomu: | opracowania: Budynek biurowo socjalny
Rodz. oprac.. PT Nazwa rysunku: Nrrys.:

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE GRZEWCZA

Branza: sanitarna | WENTYLACJI S.003
Data: 19.09.2024 Skala: 1:100 REWIzJA: 01
Funkcja: Tytut, imig i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis
Projektant: mgr inz.Katarzyna Dudek SLK/3500/PO0OS/11




