WEACZENIE PO ISTNIEJAGYCH

INSTALACJ%WODY CIEPLEH
I I I I | CYRKULAEJI POD|STROFEM BUDYNKU I I I I I I I I I I
7IN\I\II=NTA'QV7(\\/\I C PRA

PUNKT WI’_I%CZENI
PRAWDOPODOBNE ZEJSCIE

4

84

hp=§4
hp=
hp=§4
hp=84
h. =
hp=§4

PIDNAW WODY UZYTKOWE.
: lrL [ P( SADZKE BUDYNKU | I

ZAWOR CYRKULACYINY [ 2 U 6 7 15

dlw.u. DN1§ ZABUDOWANY 7
PROWADZIC W POSADZCE

W szaFCE[POD i
A1 EWOZMYWAKIEM :
PROWADM ADZCE \ i
L sl 9
/ Q ' I D @ 5110
\ms,zm 218,20 I 2B
] ]
|

11
| | |

d

]

o
I

8%

griopvey (1)
/

e O Yan PROWADZIC POD POSADZEKA 1 1 N
O 2160PVC-U O \ 160PYC-U / @160PVCIU,
& o ) . ISTNI%ACE WYJBCIE KANALIZACJI SANITARNEJ
= & § FROVINDAICW POSAT D PROWADZIC/ W POSADZCE 5 - ZBUDYNKU
y b { i H
¥ = = I L WYKOPEM KONTROLNYM OKRESLIC
s & S

GLEBIENIE PRZYLACZA

C-U
vl

[y ROWADZIC W POSANZCE
| 1AQ) | KANALIZRCJI POD POSADZKA BUDYNKU
& JR CYRKULACYJNY s OKRES$LIC NA PODSTAWIE WYKONANEJ
. cw.u. DN15 ZABUDOWAKY i 9 i WKI, NIE MINIEJ NIZ 2%
W OBUDOWIE MISKI g Sy . PO. 2|DD H o
USTER@WEJ +DRZWICZKI o, '
KO KO REWANE g E |
< < ] < 8 i? pe BN\ 5 .
\5 1 o0 00 o0 —g =) A -
D =% 2 I : it ig ig K| | O =5
\ < = < <dik ' =
I I | I I I I I I | I 1 1 I
o)

TKS
110 .
ISTNIEJACE WEJSCIE WODY

L ZIMNEJ DO BUDYNKU

Jednostka  @yy¢'| PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK Nr umowy:
proleliowa: 3O ul. ROZANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com Zadanie: 685513
LEGENDA: —
Zamawiajacy: zamierzenie | Ramont budynku terminala sprzedaz

————————— PROJ. INSTALACJA WODY CIEPLEJ GORAZDZE CEMENT budowlane: y P y

PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ _ U Comentowa 1 Choruta cementu
— — — — PROJ. INSTALACJA CYRKULACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 47-316 Gérazdze
— PROJ.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Fume—rw—
— —— — PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONA POD STROPEM e sy

PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONA W SCIANACH ul, Cementowa 1

Przedmiot . .
UWAGI: Nr tomu: | opracowania: Budynek biurowo socjalny
NIEZNANY JEST PUNKT WELACZENIA INSTALACJI CW. | CWU. DO INSTALACJI ZEWNETRZNYCH PROWADZONYCH Rodz.omac: T F—— —
PO ESTAKADZIE DO BUDYNKU - DLATEGO W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI NALEZY WYKONAG ODKRYWKE SPRAWDZAJAC o
CZY WEJSCIE WW. INSTALACJI ZNJADUJE SIE POD STROPEM POMIESZCZENIA 4 LUB 2 Branza:  sanitarna RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE WOD. - KAN. S.001
DO PIERWSZYCH PRAC NALEZY WROWNIEZ WYKONANIE ODKRYWKI PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ Data: 19.09.2024 Skala: 1:100 REwizJa: 01
OKRESLENIE JEJ ZAGLEBIENIA CO ZDETERMINUJE SPADKI WYMIENIANEJ POD BUDYNKIEM INSTALACJI Funkgja: Tytut, imie | nazwisko Nr uprawnien, specjalnosé Podpis
PODPOSADZKOWEJ , ,
A , . Projektant: mgr inz.Katarzyna Dudek SLK/3500/PO0OS/11

WSZYSTKIE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ WYPROWADZIC PONAD DACH BUDYNKU | ZAKONCZYE KOMINKAMI




