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ZAWÓR CYRKULACYJNYZAWÓR CYRKULACYJNY
c.w.u. DN15 ZABUDOWANYc.w.u. DN15 ZABUDOWANY
W SZAFCE PODW SZAFCE POD
ZLEWOZMYWAKIEMZLEWOZMYWAKIEM

ZAWÓR CYRKULACYJNYZAWÓR CYRKULACYJNY
c.w.u. DN15 ZABUDOWANYc.w.u. DN15 ZABUDOWANY
W OBUDOWIE MISKIW OBUDOWIE MISKI
USTĘPOWEJ +DRZWICZKIUSTĘPOWEJ +DRZWICZKI
REWIZYJNEREWIZYJNE

PRAWDOPODOBNE ZEJŚCIEPRAWDOPODOBNE ZEJŚCIE
PIONÓW WODY UŻYTKOWEJPIONÓW WODY UŻYTKOWEJ
POD POSADZKĘ BUDYNKUPOD POSADZKĘ BUDYNKU

ISTNIEJĄCE WEJŚCIE WODYISTNIEJĄCE WEJŚCIE WODY
ZIMNEJ  DO BUDYNKUZIMNEJ  DO BUDYNKU

ISTNIEJĄCE WYJŚCIE KANALIZACJI SANITARNEJISTNIEJĄCE WYJŚCIE KANALIZACJI SANITARNEJ
Z BUDYNKUZ BUDYNKU

WYKOPEM KONTROLNYM OKREŚLIĆWYKOPEM KONTROLNYM OKREŚLIĆ
ZAGŁĘBIENIE PRZYŁĄCZAZAGŁĘBIENIE PRZYŁĄCZA

SPADKI KANALIZACJI POD POSADZKĄ BUDYNKUSPADKI KANALIZACJI POD POSADZKĄ BUDYNKU
OKREŚLIĆ NA PODSTAWIE WYKONANEJOKREŚLIĆ NA PODSTAWIE WYKONANEJ
ODKRYWKI, NIE MNIEJ NIŻ 2%ODKRYWKI, NIE MNIEJ NIŻ 2%

Ø160PVC-UØ160PVC-U

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCYCHWŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCYCH
INSTALACJI WODY CIEPŁEJINSTALACJI WODY CIEPŁEJ
I CYRKULACJI POD STROPEM BUDYNKU -I CYRKULACJI POD STROPEM BUDYNKU -
ZINWENTARYZOWAĆ PRAWDOPODOBNYZINWENTARYZOWAĆ PRAWDOPODOBNY
PUNKT WŁĄCZENIAPUNKT WŁĄCZENIA

PROWADZIĆ W POSADZCEPROWADZIĆ W POSADZCE PROWADZIĆ W POSADZCEPROWADZIĆ W POSADZCE

PROWADZIĆ W POSADZCEPROWADZIĆ W POSADZCE

PROWADZIĆ W POSADZCEPROWADZIĆ W POSADZCE

PROWADZIĆ W POSADZCEPROWADZIĆ W POSADZCE

PROWADZIĆ POD POSADZKĄPROWADZIĆ POD POSADZKĄ
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LEGENDA:LEGENDA:

PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJPROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
PROJ. INSTALACJA WODY CIEPŁEJPROJ. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ

PROJ. INSTALACJA CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJPROJ. INSTALACJA CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJPROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGI:UWAGI:
NIEZNANY JEST PUNKT WŁĄCZENIA INSTALACJI CW. I CWU. DO INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH PROWADZONYCHNIEZNANY JEST PUNKT WŁĄCZENIA INSTALACJI CW. I CWU. DO INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH PROWADZONYCH
PO ESTAKADZIE DO BUDYNKU - DLATEGO W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKĘ SPRAWDZAJĄCPO ESTAKADZIE DO BUDYNKU - DLATEGO W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKĘ SPRAWDZAJĄC
CZY WEJŚCIE WW. INSTALACJI ZNJADUJE SIĘ POD STROPEM POMIESZCZENIA 4 LUB 2CZY WEJŚCIE WW. INSTALACJI ZNJADUJE SIĘ POD STROPEM POMIESZCZENIA 4 LUB 2

WSZYSTKIE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ WYPROWADZIĆ PONAD DACH BUDYNKU I ZAKOŃCZYĆ KOMINKAMIWSZYSTKIE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ WYPROWADZIĆ PONAD DACH BUDYNKU I ZAKOŃCZYĆ KOMINKAMI

DO PIERWSZYCH PRAC NALEŻY WRÓWNIEŻ WYKONANIE ODKRYWKI PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZDO PIERWSZYCH PRAC NALEŻY WRÓWNIEŻ WYKONANIE ODKRYWKI PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
OKREŚLENIE JEJ ZAGŁĘBIENIA CO ZDETERMINUJE SPADKI WYMIENIANEJ POD BUDYNKIEM INSTALACJI OKREŚLENIE JEJ ZAGŁĘBIENIA CO ZDETERMINUJE SPADKI WYMIENIANEJ POD BUDYNKIEM INSTALACJI 
PODPOSADZKOWEJ PODPOSADZKOWEJ 

PrzedmiotPrzedmiot
opracowania:opracowania:

ZamierzenieZamierzenie
budowlanebudowlane::

Rodz. oprac.:Rodz. oprac.:

Branża:Branża:

Data:Data:

Nazwa rysunkuNazwa rysunku::

SkalaSkala::

Nr rys.:Nr rys.:

Funkcja:Funkcja: Nr uprawnień, specjalnośćNr uprawnień, specjalność PodpisPodpisTytuł, imię i nazwiskoTytuł, imię i nazwisko

Zamawiający:Zamawiający:

Nr umowy:Nr umowy:JednostkaJednostka
projektowa:projektowa:

Nr tomu: INr tomu: I

REWIZJA:REWIZJA:

Projektant:Projektant:

1:1001:100 0101

S.001S.001sanitarnasanitarna

Budynek biurowo socjalnyBudynek biurowo socjalny

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE WOD. - KAN.RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE WOD. - KAN.

PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEKPROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK
ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.comul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com

Remont budynku terminala sprzedażyRemont budynku terminala sprzedaży
cementucementu

Zadanie: 685513Zadanie: 685513

PTPT

19.09.202419.09.2024

Adres inwestycji:Adres inwestycji:
47-316 Górażdże47-316 Górażdże
ul. Cementowa 1ul. Cementowa 1

GÓRAŻDŻE CEMENTGÓRAŻDŻE CEMENT
Heildelberg Cement GroupHeildelberg Cement Group
ul. Cementowa 1 Chorula,ul. Cementowa 1 Chorula,
47-316 Górażdże47-316 Górażdże

SLK/3500/POOS/11SLK/3500/POOS/11mgr inż.Katarzyna Dudekmgr inż.Katarzyna Dudek

PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONA POD STROPEMPROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONA POD STROPEM
PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONA W ŚCIANACHPROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONA W ŚCIANACH


