ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - wymiary otwordw drzwiowych dopasowac do
wymagan wybranego producenta drzwi

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - wymiary otwordw okiennych dopasowac¢ do
wymagan wybranego producenta

D3 - Drzwi wewngtrzne D6 - Drzwi P.POZ. EI60 wewetrzne 01-SZT.11 04 - SZT. 1 SZT.
Oznaczer!ie drzwi D3/99/200/szt. -6/L wgwnetrzne Oznaczen'ie drzwi D6/90/200/szt. 1/L we\f\/nqtr'zne Twiatio <, 300 wiatlo S,
Typ drzwi drzwi wewnetrzne ptycinowe petne Typ drzwi Jednoskrzydtowe drzwi ppoz. dymoszczelne stalowe ocynkowane oscieznicy W 1650 oscieznicy W
| oscieznice w kolorze ral 9003 1 o gr. blachy min. 0,75 mm,wypetnienie wetna mineralna. z z
! ) N N . L Swiatfo So 950 Swiatfo So
4 drzwi malowane proszkowo na kolor RAL 9003 biaty " Skrzydto drzwiowe gr. min. 64 mm z tréjstronng przylga , min swiatto muru Wo 1700 muru Wo
przejécia skrzydta gtéwnego 90/200cm. Malowane proszkow RAL 7035
okno zewnetrzne sze$ciokomorowy pakiet PCV okno zewnetrzne state szeSciokomorowy pakiet PCV
Typ zamka system klucza masterkey Typ zamka bolec antywywazeniowy, Potrojny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K z nawiewnikami Potréjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K z nawiewnikami
zamek zapadkowo-ryglowy z kluczem budowlanym, dla catego okna - U= 0,9W/m?K 8 dla catego okna - U= 0,9W/m2K
przygotowany do montazu wktadki patentowe;j, Akustyka Rw(db)=33 — Akustyka Rw(db)=33
automatyczny rygiel skrzydta biernego uszczelki EPDM uszczelki EPDM
_ okucia systemowe okucia systemowe
Okucia Okucia przeciwpozarowe w kolorze RAL 9003 biaty, otwierane do wewnatrz. w kolorze RAL 9003 biaty, otwierane do wewnatrz.
p P 1 ]
ZeWngtrzne Klamka, Tozetowe, rozetowa zewnetrzne klamka/rozetowe Parapet zewnetrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary Parapet zewnetrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary
WEWNetrzne Kfamka, Tozetowe, bokada Tozetowa Parapet wewnetrzny PCV w olorze RAL 7035 szary Parapet wewnetrzny PCV w olorze RAL 7035 szary
ar Um Anoda FI wewnetrzne klamka, rozetowe
SzKTenie brak wykoriczenie poliamid w kolorze czarnym ze stalowym rdzeniem 05 - S7T. 1 57T
Dodatkowe wymagania Osprzet | okucia - wyposazenie fabryczne, Szklenie brak 02-57T.3 : :
przez producenta Zawiasy dwa homologowane zawiasy z mozliwoscig regulacji
9 Swiatfo
samozamykacz w tym jeden sprezynowy z pdtautomatycznym zamykaniem, ?W'?H,o S 860 oécieznicy alz
umozliwiajace otwarcie skrzydta do kata 180° OS;A'IG:;E';:Y Wz 900 wiatlo S Z
D4 - Drzwi wewnetrzne Oscieznica oscieznica wykonana ze stali ocynkowanej z automatyczng uszczelkg muru So 910 muru WD
- - opadajacg w kolorze RAL 7035, oznaczone tabliczkg znamionowa Wo 950 -
Oznaczenie drzwi D4/90/200/szt. 4/L, wewnetrzne potwierdzajaca deklarowang odporno$c¢ ogniowa i dymoszczelnoéé okno zewnetrzne szesciokomorowy pakiet PCV okno zewnetrzne state szeSciokomorowy pakiet PCV
Typ drzwi przylgowe, rOZWIer?Ine i . umieszczong na bocznej, wewnetrznej czesci skrzydta, Potréjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K z nawiewnikami Potréjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K z nawiewnikami
pefne z kratka nawiewng w dolnej partii lub na oscieznicy dla catego okna - U= 0,9W/m2K S dla catego okna - U= 0,9W/m?K
o plytowe, wewnetrzne, . Dodatkowe wymagania samozamykacz Akustyka Rw(db)=33 - Akustyka Rw(db)=33
malowane proszkowo na kolor RAL 9003 biaty uszczelka przeciwpozarowa peczniejaca, uszczelki EPDM uszczelki EPDM
- - - uszczelka wyttumiajaca w kolorze czarnym, okucia systemowe okucia systemowe
Typ zamka wpuszczany, jednopunktowy z blokada tazienkowa automatyczna uszczelka opadajaca w kolorze RAL 9003 biaty, otwierane do wewnatrz. 196 295 166 | Y kolorze RAL 9003 biaty, otwierane do wewnatrz.
trzpien bolca min. 4mm regulator kolejnosci zamykania Parapet zewnetrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary Parapet zewngtrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary
osprzet i okucia - wyposazenie fabryczne, przez producenta. Parapet wewnetrzny PCV w olorze RAL 7035 szary Parapet wewnetrzny PCV w olorze RAL 7035 szary
Okucia D1 - Drzwi + $ciana szklana - 03 -SZT. 1SZT. 06 - SZT. 1 SZT.
TEWRSEFIE KIETKE. ToZeToWe, Toretowa Oznaczenie arzwi DI szt.Z zewnetrzne
—Wwewnetrzne KTamka, rozetowe, blokada rozetowa ] Typ drzwi D"Z“”'. zgwnetrzne alu/stalowe w Ko:or?e RALS003 wiatio S, 500 Swiatfo Sz
—Wykonczene T alummam ATGda FT oscieznica stata w kolorze RAL 9003(biaty) oécieznicy W2 900 oscieznicy W2
S:Klenie Brak _ L_272 1 szerokos¢ otworu w $wietle muru dostosowac Twiatio S, 550 Swiatio S,
[ $ i
Dodatkowe wymagania osprzet i okucia - wyposazenie fabryczne, esa‘:ll}/;:g:gk%gsgmer:ta slusarki. muru Wo 950 muru Wo
przez producenta, w d.0|n?j czesci - otwory o s q jest zachowanie otworu w éwietle przejécia okno zewnetrzne szesciokomorowy pakiet PCV g5 80 80 80 925 okno wewngtrzne §ta1e, wyposa?one w uszczelnienie na catyfr
(Sitllmdaryecmym prz'eI;mJu rie mnielszym niz 0,022 m B pojedyriczego skrzydta 90cm. Potréjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K z nawiewnikami i i obwodzie. Wypeinienie szyba pojedyncza, zespolona, szyba
a doptywu powietrza. i =
. . plywu p Potréjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m2K dla catego okna - U= 0,9W/m2K ?,»341(2B2) bez?!eczna. Alfustyka Rw(db)=33 )
D5 - Drzwi do kabin toalet dla catego zestawu U= 1,1w/m2k Akustyka Rw(db)=33 Srodkowa czes¢ wyposazona w okna wydawcze otwierane
Oznaczenie drzwi D5/80/200/szt. 1/L, 1/P wewnetrzne = okno zewnetrzne szesciokomorowy pakiet PCV uszczelki EPDM przesuwne do gory z blokada zasuwania
- =) I K o ki b o 2 okucia systemowe okucia systemowe
Typ drzwi przylgowe, rozwieralne Okna - potréjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K . . o
A R " dla cat ki U= 0,9W/m2K w kolorze RAL 9003 biaty, otwierane do wewnatrz. Rama skrzydta, oscieznica oraz panel malowane proszkowo
petne z kratka nawiewng w dolnej partii o a catego okna - U= 0,9W/m
Ak ka Rw(db)=33 Parapet zewnetrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary kolorze RAL 7035 szary.
4 plytowe, wewnetrzne, 9 ustyka w(db)= Parapet wewnetrzny PCV w olorze RAL 7035 szary Parapet wewnetrzny 2x PCV w kolorze RAL 7035 szary
malowane proszkowo na kolor RAL 9003 biaty uszczelki EPDM
okucia systemowe - i - i
Typ zamka Wwpuszczany, jednopunktowy z blokada fazienkowa | w kolorze RAL 9003 biaty, state ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - wymiary otworéw o!<|ennych dopasowac d¢
trzpieri bolca min. 4mm Typ zamka wpuszczany,antywtamaniowy wymagan wybranego producenta. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
trzpien bolca min. 4mm
Okucia
ZEWNetrzne klamka, rozetowe, rozetowa Okucia
Wewnetrzne Klamka, rozetowe, blokada rozetowa zewnetrzne Klamka rozetowe
wyKonczenie aluminium Anoda FL wewnetrzne klamka rozetowe
SzKlenie brak wykoriczenie aluminium Anoda F1
Dodatkowe wymagania osprzet | okucia - wyposazenie fabryczne, Szklenie petne szklenie

przez producenta, w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?
dla doptywu powietrza.

Dodatkowe wymagania

osprzet i okucia - wyposazenie fabryczne,
przez producenta.

Oznaczenie drzwi

DZ 1007200 52t I/C I/P zewnetrzne

Typ drzwi
110

Drzwi zewnetrzne alu/stalowe w kolorze RAL 9003
oscieznica stata w kolorze RAL 9003(biaty)
szerokos¢ otworu w $wietle muru dostosowac

do wybranego producenta $lusarki.

Warunkiem koniecznym

jest zachowanie otworu w Swietle przejscia
pojedyriczego skrzydta 90cm.

Potréjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K

dla catego zestawu U= 1,1w/m2k

okno zewnetrzne szesciokomorowy pakiet PCV
Okna - potréjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K
dla catego okna - U= 0,9W/m2K

Akustyka Rw(db)=33

uszczelki EPDM

okucia systemowe

w kolorze RAL 9003 biaty, state

Typ zamka

wpuszczany,antywtamaniowy
trzpien bolca min. 4mm

Okucia

zewnetrzne

klamka rozetowe

wewnetrzne

klamka rozetowe

wykoriczenie

aluminium Anoda F1

Szklenie

petne szklenie

Dodatkowe wymagania

osprzet i okucia - wyposazenie fabryczne,
przez producenta.
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