ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - wymiary otworéw okiennych dopasowac do

wymagan wybranego producenta

D6 - Drzwi P.POZ. EI60 wewetrzne 01-S7T.11 04 - SZT. 1 SZT.
Oznaczenie drzwi D6/90/200/szt. 1/L wewnetrzne Twiatfo < 500 wiatio <,
Typ dl’ﬂl Jednoskrzydiowe drzwi ppoz. dymgsz;zelne staloyve ocynkowane oécieznicy W, 1650 oscieznicy Wa
o gr. blachy min. 0,75 mm,wypetnienie wetna mineralna. Twiatio S 950 TWiatio 3,
e Skrzydto drzwiowe gr. min. 64 mm z tréjstronng przylgg , min Swiatto muru Wo 1700 muru Wo
przejscia skrzydta gtéwnego 90/200cm. Malowane proszkow RAL 7035 N " ok ket POV N N - <ok Fret P
| okno zewnetrzne szesciokomorowy pakie okno zewnetrzne state sze$ciokomorowy pakie
Typ zamka bolec antywywazeniowy, Potréjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K z nawiewnikami Potréjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K z nawiewnikami
zamek zapadkowo-ryglowy z kluczem budowlanym, dla catego okna - U= 0,9W/m?K LN dla catego okna - U= 0,9W/m?K
przygotowany do montazu wktadki patentowej , Akustyka Rw(db)=33 8 Akustyka Rw(db)=33
automatyczny rygiel skrzydta biernego uszczelki EPDM uszczelki EPDM
okucia systemowe okucia systemowe
Okucia przeciwpozarowe w kolorze RAL 9003 biaty, otwierane do wewnatrz. 8] \ 427 | ] 6] w kolorze RAL 9003 biaty, otwierane do wewnatrz.
zewnetrzne klamka/rozetowe Parapet zewnetrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary Parapet zewnetrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary
Parapet wewnetrzny PCV w olorze RAL 7035 szary Parapet wewnetrzny PCV w olorze RAL 7035 szary
wewnetrzne klamka, rozetowe
wykoriczenie poliamid w kolorze czarnym ze stalowym rdzeniem R
Szklenie brak 02-57T1.3 05-SzT. 157T.
Zawiasy dwa homologowane zawiasy z mozliwoscia regulacji,
w tym jeden sprezynowy z pétautomatycznym zamykaniem, ?V\,“a,ﬂ,o Sz 860 os’st‘:l‘{g:ioc 3«1
umozliwiajgce otwarcie skrzydta do kata 180° OSCIEZS{ICV W: 900 swmt'{ov S z
Oscieznica oscieznica wykonana ze stali ocynkowanej z automatyczng uszczelkg :nvﬂfu ° 3/0 gég muru WDo
opadajaca w kolorze RAL 7035, oznaczone tabliczkg znamionowa 9
potwierdzajaca deklarowana odporno$¢ ogniowa i dymoszczelnosé okno zewnetrzne sze$ciokomorowy pakiet PCV okno zewnetrzne state szesciokomorowy pakiet PCY
umieszczong na bocznej, wewnetrznej czesci skrzydta, Potrojny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m2K z nawiewnikami Potréjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K z nawiewnikami
lub na oscieznicy dla catego okna - U= 0,9W/m2K LN dla catego okna - U= 0,9W/m2K
Dodatkowe wymagania samozamykacz Akustyka Rw(db)=33 3 Akustyka Rw(db)=33
uszczelka przeciwpozarowa peczniejaca, uszczelki EPDM uszczelki EPDM
uszczelka wyttumiajaca w kolorze czarnym, okucia systemowe okucia systemowe
automatyczna uszczelka opadajgca w kolorze RAL 9003 biaty, otwierane do wewnatrz. ] 96 295 ] 66 w kolorze RAL 9003 biaty, otwierane do wewnatrz.
regulator kolejnosci zamykania Parapet zewnetrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary Parapet zewnetrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary
osprzet i okucia - wyposazenie fabryczne, przez producenta. Parapet wewnetrzny PCV w olorze RAL 7035 szary Parapet wewnetrzny PCV w olorze RAL 7035 szary
D1 - Drzwi + $ciana szklana 03 -S7T. 1 S7T. 06 - SZT. 1 SZT.
Oznaczenie drzwi DI szt.2 zewnetrzne
Typ drzwi Drzwi zgwneh;zne i t.;/stalo'\zmﬁ\gg(;);og'ze; RAL9003 <wiatlo 3, 500 ?M,"a.ﬂ.o 3,
oscieznica stataw olorze (biaty) ) oscieznicy Ws 900 oécieznicy W2
_ L_272 | szeroko$¢ otworu w $wietle muru dostosowac Zwiatfo S, £50 Swiatfo S,
do wybranego producenta $lusarki. muru Wo 950 muru Wo
Warunkiem koniecznym
3 jest zachowanie othru w $wietle przejécia oknoﬁzewnet'rzne szesciokomorowy pakiet PCV' o 85 80 80 80 925 ol;no \slgwnetrzn'{e §ta'{e, wygosai'oze w uszczelnilenie na CEW"
~ pojedyriczego skrzydta 90cm. Potréjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K z nawiewnikami obwoadzie. WYEe nienie szybq pojedynczg, zespolong, szyba
I I Potréjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m2K dla catego okna - U= 0,9W/m?2K ?341(232) bez;llleczna. Alfustyka Rw(db)=33 )
dla catego zestawu U= 1,1w/m2k Akustyka Rw(db)=33 Srodkowa czesé ,wyposazona w okna V\{ydawcze otwierane
= okno zewnetrzne szesciokomorowy pakiet PCV uszczlelki EPDM przesuwne do gory z blokada zasuwania
Okna - potrdjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m2K okucia systemowe . ; okucia systemowe
dla catego okna - U= 0,9W/m2K w kolorze RAL 9003 biaty, otwierane do wewnatrz. Rama skrzydta, o$cieznica oraz panel malowane proszkowo
2 Akustyka Rw(db)=33 Parapet zewnetrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary kolorze RAL 7035 szary.
~ I I uszczelki EPDM Parapet wewnetrzny PCV w olorze RAL 7035 szary Parapet wewnetrzny 2x PCV w kolorze RAL 7035 szary
okucia systemowe
L w ko|0,—zye RAL 9003 biaty, state ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - wymiary otworéw okiennych dopasowaé dc
Typ zamka wpuszczany,antywlamaniowy wymagan wybranego producenta. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
trzpien bolca min. 4mm
Okucia
zewnetrzne klamka rozetowe
wewnetrzne klamka rozetowe
wykoriczenie aluminium Anoda F1
Szklenie petne szklenie

Dodatkowe wymagania

osprzet i okucia - wyposazenie fabryczne,
przez producenta.

Oznaczenie drzwi

D2 1007200 52t I/ I/P_Zewnetrzne

Typ drzwi
110

Drzwi zewnetrzne alu/stalowe w kolorze RAL 9003
oscieznica stata w kolorze RAL 9003(biaty)
szerokos¢ otworu w Swietle muru dostosowac
do wybranego producenta $lusarki.

Warunkiem koniecznym

jest zachowanie otworu w $wietle przejscia
pojedynczego skrzydta 90cm.

Potrdjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K

dla catego zestawu U= 1,1w/m2k

okno zewnetrzne szesciokomorowy pakiet PCV
Okna - potrdjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m2K
dla catego okna - U= 0,9W/m?K

Akustyka Rw(db)=33

uszczelki EPDM

okucia systemowe

w kolorze RAL 9003 biaty, state

Typ zamka

wpuszczany,antywlamaniowy
trzpien bolca min. 4mm

Okucia

zewnetrzne

klamka rozetowe

wewnetrzne

klamka rozetowe

wykoriczenie

aluminium Anoda F1

Szklenie

petne szklenie

Dodatkowe wymagania

osprzet i okucia - wyposazenie fabryczne,
przez producenta.
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