pochwyt - rura stalowa
wym. 30 x 20 mm gr. 3 mm

stupek - rura stalowa
wym. 30 x 30 mm gr. 3mm dt. = 1 335 mm

tralka - pret stalowy
wym. 10 x 10 mm df. = 1 030 mm

pas dolny - rura stalowa
wym. 30 x 20 mm

Sruby stalowe M10 z nakretkq szesciokatng
i podktadka, 4 x @ 10 mm, df. 120 mm

element mocujacy

pas dolny - rura stalowa
wym. 30 x 20 mm

tralka - pret stalowy
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WIDOK BALUSTRADY BZ-5

skala 1:20
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pochwyt - rura stalowa

wym. 30 x 20 mm gr. 3 mm

stupek - rura stalowa

wym. 30 x 30 mm gr. 3 mm dt. =1 335 mm

tralka - pret stalowy

wym. 10 x 10 mm df. = 1 030 mm

pas dolny - rura stalowa

wym. 30 x 20 mm

element mocujacy

$ruby stalowe M10 z nakretkq szesciokatng
i podktadka, 4 x @ 10 mm, df. 120 mm
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stupek - rura stalowa

wym. 30 x 30 mm gr. 3mm dt. = 1 285 mm

wym. 10 x 10 mm dt. = 1 030 mm

stupek - rura stalowa
wym. 30 x 30 mm gr. 3mm dt. = 1 335 mm

zbrojone pretami stalowymi §r. 8 mm
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przesto balkonowe wys. 210 cm
wg detalu wykonawczego

mur z bloczkéw amer-blok i beton szer. 20 cm
zbrojone pretami stalowymi ér. 8 mm

mur z bloczkéw amer-blok i beton szer. 20 cm
zZbrojone pretami stalowymi ér. 8 mm

mur z bloczkéw amer-blok i beton szer. 20 cm
zbrojone pretami stalowymi ér. 8mm ——

tralka - pret stalowy

wym. 10 x 10 mm dt. = 1 030 mm
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RZUT BALUSTRADY BZ-5

skala 1:20

pas dolny - rura stalowa

wym. 30 x 20 mm

stupek - rura stalowa
wym. 30 x 30 mm gr. 3 mm
spdd zaslepiony blachg gr. 3 mm

marka mocujaca - blacha stalowa
wym. 160 x 160 mm gr. 6 mm

PRZEKROJ BZ-5

20

pochwyt - rura stalowa
wym. 30 x 20 mm

tralka - pret stal
wym. 10 x 10 mm df. 960= mm

stupek - rura stalowa
wym. 30 x 30 mm gr. 3 mm

pas dolny - rura stalowa
wym. 30 x 20 mm

$Sruby stalowe M10 z nakretkq szesciokatng
i podktadka, 2 x @ 10 mm, dt. 60 mm

element mocujacy
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ELEMENT MOCUJACY

skala 1:5

DETAL BALUSTRAD

TARASOW BZ-5
skala 1:5, 1:20

reg project

Architektura & Budownictwo

UWAGI :

1. Przed mocowanie balustrady wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

2. Balustrady balkonéw, loggi i portfenetr wykonac na catej diugosci krawedzi ptyt balkonowych.

3. Montaz marek budowlanych bezposrednio do plyt zelbetowych balkondw lub $cian nosnych.

4. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg malarska i malowaniem powierzchniowo.
5. Elementy stalowe balustrady taczone poprzez spawanie pachwinowe a = 3 mm.

6. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy tralkami wynosi 120 mm.

7. Rozstawy stupkéw mocujacych balustrady balkonéw w odleglosciach maks. 90 cm.

8. Wszystkie elementy balustrad balkonowych malowane powierzchniowo farbg na kolor bialy.

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z calym wielobranzowym projektem technicznym, ktérego
jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien sprawdzié na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajace z roznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodnic z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementow i dodatkow niezbednych do wiasciwego montazu
oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
2zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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marka mocujaca - blacha stalowa

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
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wym. 160 x 160 mm gr. 6 mm
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