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- 4ciana zewnetrzna - kolor biay
1 - tynk elewacyjny barwiony w masie NCS 0500-N
- silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
[+1390 i - styropiangr. 15 cm
| - 4ciana zewnetrzna -kolor jasny bezowy
= przelew awaryjny - tynk elewacyjny barwiony w masie NCSS 05 15-G80Y

silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
- styropian  /we Ina mineralna gr. 15 cm

- §ciana zewnetrzna - kolor jasny szary
- tynk elewacyjny barwiony w masie NCSS  2000-N
silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
+ styropian / weina mineralna gr. 15 cm
- obrobki blacharskie / orynnowanie - kolor szary
* blacha powiekana RAL 7040 UWAGL , o A _ ,
1. Niniejszy rysunek nale zy rozpatrywac facznie z catym wielobranzowym projektem technicznym,
- balustrady zewn  etrzne / wewngtrzne - kolor biaty ktorego jest integralng czescia.
- stal malowana powierzchniowo RAL 9003 2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem
do robét. Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
- stolarka okienna ~kolor bia ty / szary wymiary poziome; rozwiazania wynikajgce z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiarow
- PCV RAL 9003/ RAL 7040 rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
) 3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac¢ zgodnie z wtasciwymi
’Z} ) st(gacr\l;a drzwiowa ) IS’AOL" S;g% regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do
@ - &ciana zewnetrzna kominow - Kolorszary wlas’ciwe_zgo montazu oraz do ich poprawnego funkcjor!owaqia zgodlnie z zaleceniami prod_ucentéw.
- tynk elewacyjny banwiony w masie NCS S 2500-N 5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne

i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywa¢ zgodnie
Z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami
- p lyta balkonowa -kolor - grafitowy katalogowymi i instrukcjami producentow.
- tynk elewacyjny barwiony w masie NCS § 45028 6. Lokalizacja koncowek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.
silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
- styropiangr. ~ 5cm

silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
- styropian gr. 5 cm
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3 - $ciana zewnetrzna - kolor szary
+ piytaz wiékna cementowego
+5.35 wym.  100x 200 cm NCS § 2500-N
m e ‘ m”’ il @ - welna minerainagr. 1 2cm . \K&LVM\%QDL@L—@—@ enke dwi [alely
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Elewacja istniejaca
Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Projektant w specjalno $ci architektonicznej: Pieczet, podpis:

mgr in z. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Elewacja w zakresie innego

‘ wykonawcy Sprawdzaj acy w specjalnosci architektonicznej: Piecze¢, podpis:
+1.16 -
}'“05 \ mgr in z. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalnosci architektonicznej
Zespd+ projektowy: Podpis:
projekiowany budynek wielorodzinny na dz.nr 198 . .
Sasiedni budynek mgr in 2. arch. Pawet Chabros
i . | Budynek mieszkalny wielorodzinny z gara zem wielostanowiskowym w poziomie parteru
Temat projektu: | ;27 ustugami przy ulicy Nawrot w odzi
Inwestor: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spo tecznego Sp. z 0.0.
’ Al. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £dz
Adres inwestycji: dziatka nr 198, obreb: W-24, gmina £6dz Widzew
Nazwa rysunku: ELEWACIA
Numer projektu Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
architektura PW 03.03.2022| 1:100 R12-21.02.25
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