+14.40

[]

}+1 3.85

D

+13.90

+15.90

a

}+16.90

ﬁ [+17.59
|

+17.40

LEGENDA :

- $ciana zewnetrzna
tynk elewacyjny barwiony w masie
silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
- styropiangr. 15 em

- $ciana zewngtrzna
 tynk elewacyjny barwiony w masie
silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
 styropian | we Ina mineralna gr. 15 cm

- $ciana zewngtrzna
 tynk elewacyjny barwiony w masie
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| +4.30

silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
styropian / weina mineralna gr. 15 cm

- obrdbki blacharskie / orynnowanie
- blacha powlekana

- balustrady zewn  etrzne / wewngtrzne
stal malowana powierzchniowo

- stolarka okienna
PCV

- stolarka drzwiowa
- POV

- $ciana zewnetrzna komindw
tynk elewacyjny barwiony w masie
silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
 styropian gr. 5 cm

- p lyta balkonowa
tynk elewacyjny barwiony w masie
silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
styropiangr. ~ 5¢m

- $ciana zewngtrzna
* plyta z widkna cementowego
wym. 100x 200 cm
wena mineralna gr. 1 2¢m

T+4.00

[+2.15

Elewacja istniejaca

Elewacja w zakresie innego
wykonawcy

Sasiedni budynek

[+0.15

|-0.02

projekionany budynek wielordzinny na oz 198

- kolor biaty

NCS 0500-N

-kolor jasny bezowy

NCSS  0515-G8oY

- kolor jasny szary

NCSS  2000-N

- kolor szary

RAL 7040

- kolor biaty

RAL 9003

- kolorbia ty/szary

RAL 9003/ RAL 7040

- kolor szary

RAL 7040

- kolor szary

NCS § 2500-N

- olor - grafitowy

NCS § 4502-B

- kolor szary

NCS 8 2500-N

ELEWACIA
skala 1:100

ANuwagi\mo je logo 2-1.jpg

UWAGI:

1. Ninigjszy rysunek nale zy rozpatrywac tgcznie z calym wielobranzowym projektem technicznym,
ktérego jest integralng czgscia.

2. Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem
do robdt. Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
wymiary poziome; rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw
rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z wtasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementdw i dodatkow niezbednych do

wilasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne zwiazane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie
Zz instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez Wykonawce z wiasciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentéw.

6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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oraz ustugami przy ulicy Nawrot w todzi

Budynek mieszkalny wielorodzinny z gara zem wielostanowiskowym w poziomie parteru
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