WIDZEW SKIE TOWARZYSTWO UL.PILSUDSKIEGO 150/152 £t ODZ
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO

SP. Z2.0.0.
PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
wielostanowiskowym w poziomie parteru oraz ustugami wraz z instalacjg
techniczng - roboty budowlane zwigzane z dociepleniem elewacji,
montazem balustrad i ociepleniem stropu garazu wielostanowiskowego
Ul. Nawrot 98

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z.0.0.
ul Pitsudkiego 150/152 92-230 t6dz

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Przemystaw Smigiel
DATA OPRACOWANIA: 20.03.2025
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
20.03.2025

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 13824 Uzytkownik: WTBS



Roboty w zakresie ocieplenia budynku wielorodzinnego przy ul. Nawrot 98 w todzi.

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Elewacja wentylowana
1| KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.1| 2620-01 metodg " - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
95,94 m2 95,940
RAZEM 95,940
2| KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.1| 2620-02 metodg - zagruntowanie powierzchni
95,94 m2 95,940
RAZEM 95,940
3 Fasada wentylowana- Pod konstrukcja aluminiowa m2
d.1 kalk. systemowa przewidziana dla ptyt wtdkno
wiasna cementowych wym 100x200 kolor NCS S 2500-N gr
12 mm. Ocieplenie weing mineralng na welonie,
kotkowana do sciany. Grubos¢ wetny mineralnej 15
cm. Elewacje wentylowanag wykonac zgodnie ze
szczegdtem rysunkowym PW-AD-23
95,94 m2 95,940
RAZEM 95,940
2 Roboty elewacyjne metoda lekka mokra
4| KNR AT-38 Zabezpieczenie okien folig m2
d.2| 0104-02
218,86 m2 218,860
RAZEM 218,860
5| KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.2| 2620-01 metodg "lekkg" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1094,75 m2 1 094,750
RAZEM 1 094,750
6| KNR 0-28 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie m2
d.2| 2620-02 metodg - zagruntowanie powierzchni
1094,75 m2 1 094,750
RAZEM 1 094,750
7] KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkow metodg lekkg - montaz m
d.2| 2629-05 listew typu APU
531,60 m 531,600
RAZEM 531,600
8[ ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm na m2
d.2| 0201-06 powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej
1094,75 m2 1 094,750
RAZEM 1 094,750
9| KNR AT-38 Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji m2
d.2| 0215-08 Scian ze styropianu lub wetny mineralnej kotkami - 8
szt./m2 w podfozu z cegly
1094,75 m2 1 094,750
RAZEM 1 094,750
10 KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkow metoda lekka - montaz m
d.2| 2629-06 kapinoséw
690,22 m 690,220
RAZEM 690,220
11| KNR 9-28 Montaz naroznikéw elewacyjnych w narozach m
d.2| 0106-02 prostych
690 m 690,000
RAZEM 690,000
12| KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami z wetny mineralnej - m2
d.2| 2625-06 przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
1094,75 m2 1 094,750
RAZEM 1 094,750
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Roboty w zakresie ocieplenia budynku wielorodzinnego przy ul. Nawrot 98 w todzi.

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
13| KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkow metodg lekka - tynk m2
d.2| 2630-02 cienkowarstwowy
1094,75 m2 1 094,750
RAZEM 1 094,750
14 KNR-W 7- Malowanie farbg emulsyjng powierzchni sufitowych m2
d.2| 12 0401-06 konstrukcji betonowych
86,21 m2 86,210
RAZEM 86,210
15 KNKRB 2 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm m
d.2| 0503-01 montaz parapetow
113,54 m 113,540
RAZEM 113,540
3 ROBOTY OCIEPLENIOWE W GARAZU - PRZYKLEJENIE WEENY LAMELOWEJ
16/ KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.3| 2620-01 metodg "lekkg" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
286,28 m2 286,280
RAZEM 286,280
17| KNR 0-28 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie m2
d.3| 2620-02 metodg - zagruntowanie powierzchni
286,28 m2 286,280
RAZEM 286,280
18| KNR 0-23 Ocieplenie stropu i belek ptytg lamelowa ze skalnej m2
d.3| 2613-01 weftny mineralnej grub. 15 cm, pokrytej jednostronnie
analogia preparatem gruntujacym - do wykonczenia tynkiem
mineralnym
286,28 m2 286,280
RAZEM 286,280
19 KNR 9-03 Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mm wykonywana na | m2
d.3| 0501-01 Scianach sposobem maszynowym z zaprawy
analogia cementowe;j
286,28 m2 286,280
RAZEM 286,280
4 MONTAZ BALUSTRAD BALKONOWYCH - taczna ilo$¢
20 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym | m
d.4 kalk. BZ-1
wiasna
9,76 m 9,760
RAZEM 9,760
21 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym | m
d4 kalk. BZ-2
wilasna
24,32 m 24,320
RAZEM 24,320
22 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym | m
d.4 kalk. BZ-3
wiasna
23,55 m 23,550
RAZEM 23,550
23 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym | m
d4 kalk. BZ-4
wiasna
85,40 m 85,400
RAZEM 85,400
24 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym | m
d.4 kalk. BZ-5
wilasna
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Roboty w zakresie ocieplenia budynku wielorodzinnego przy ul. Nawrot 98 w todzi.

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
58,20 m 58,200
RAZEM 58,200
25 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym | m
d4l  kalk. - przegrody balkonowe
wiasna
47,46 m 47,460
RAZEM 47,460
5 MONTAZ BALUSTRAD KLATKI SCHODOWEJ
26 Balustrady stalowe klatka schodowa BW 1 + BW 2 m
d.5 kalk.
wiasna
45 m 45,000
RAZEM 45,000
6 WYJSCIE NA DACH ZIELONY - DRABINA
27| TZKNBK X Drabina stalowa wtazowa kg
d.6 XV
2102-05
60 kg 60,000
RAZEM 60,000
7 DESKI TARASOWE - KOMPOZYTOWE -TARAS | BALKON
28 OKLADZINA TARASU - Podtoga tarasowa lub m2
d.7 kalk. balkonowa wraz z obrébkami, wykonana z desek
wiasna kompozytowych na legarach kompozytowych, lub
podparta punktowo na dobranym systemie tarasowym
z zastosowaniem odpowiedniego spadku. Grubosc¢
deski tarasowej 2 cm, Szerokosci 30 cm
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
29 OKLADZINA TARASU - Podtoga tarasowa lub m2
d.7 kalk. balkonowa wraz z obrébkami, wykonana z desek
wiasna kompozytowych na legarach kompozytowych, lub
podparta punktowo na dobranym systemie tarasowym
z zastosowaniem odpowiedniego spadku. Grubosc¢
deski tarasowej 2 cm, Szerokosci 30 cm
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
8 SZKLANE ZADASZENIE NAD WEJSCIEM
30 Zadaszenie nad wyjsciem na dach szt
d.8 kalk.
wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9 RUSZTOWANIE Elewacyjne +podwieszane
31| KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2
d.9 1610-02 wysokosci do 16 m
2055 m2 2 055,000
RAZEM 2 055,000
32 KNNR2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.9 1505-01
poz.31 m2 2 055,000
RAZEM 2 055,000
33| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9 r.16 (pozycije: 1,2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
z.s2.5.15 16, 17)
34 Podest roboczy wiszacy - prace na elewacji szt
d.9 kalk. wschodniej
wiasna
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Roboty w zakresie ocieplenia budynku wielorodzinnego przy ul. Nawrot 98 w todzi.

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
-5-
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