ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
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skala 1:100

reg project

Architektura & Budownictwo

WYTYCZNE WYKONAWCZE:

1. Zestawienie nie jest kartg zamdwieniowa, szczeg6towe wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.

2. Przy doborze typdw i wymiaréw oscieznic obejmujacych przy wszystkich typach drzwi nalezy uwzglednic
rodzaj wykoriczenia powierzchni $cian, w ktérych maja by¢ zamontowane (ewentualne flizowanie ptytkami
jedno - i dwustronne).

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ tacznie z calym wielobranzowym projektem technicznym, ktrego
jest integralng czescia.
2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajace z roznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
4. Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet elementow i dodatkow niezbednych do wasciwego montazu
oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.
6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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Projektant w specjalnosci architektoniczne;j:

Pieczet, podpis:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy w specjalnosci architektoniczne;j:

Pieczet, podpis:

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rodzaj wyrobu drzwi wewnegtrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewngtrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewngtrzne drzwi wewnegtrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnegtrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnegtrzne
Symbol Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dw5 Dwé Dw7 Dw8 Dw9 Dw10 Dwi1 Dw12
Schemat
(skala 1:100)
(widok od zewnatrz) / S / oooooooooooooo - / / %
o o o o ot TN T ot o
F—F F—F F— F— E— F—F F—F E— F—F E—
Wymiary w $wietle S 1000 1000 900 900 900 900 1000 1000 900 1200 1000 1000
osciezy [mm] H 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Wymiary w $wietle S 900 900 800 800 800 800 900 900 800 1100 900 900
oScieznicy [mm] H 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
Lewe / prawe L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
lloé¢: 10 22 3 18 27 11 21 6 7 12 6 1 4 3 2 1 7 - 1 1
Razem: 32 3 45 32 13 18 5 6 3 7 1 1
Uwagi: -drzwi do lokali mieszkalnych - drzwi do lokali mieszkalnych - drzwi wewnetrzne z przeszkleniem - drzwi wewnetrzne z przeszkleniem - pefne jednaskrzydiowe -peine jednoskrzyctowe - pelne jednoskrzyclowe - pefne jednaskrzydiowe -pefne jednoskrzyctove - drzwi wewnetrzne z przeszkleniem -drzwi wewnetrzne z przeszkleniem -drzwi wewnetrzne z przeszkleniem
- pelne jednoskrzydlowe - pefne jednoskrzyclowe jednoskrzydlowe jednoskrzydlowe -z blachy stalowej wkolorze jasny szary -2 blachy stalowej wkolorze jasny szary -7 blachy stalowej wkolorze jasny szary -2 blachy stalowe] wolorze jasny szary -2 blachy stalowej wkolorze jasny szary -profile aluminiowe w kolorze jasny szary jednoskrzyclowe jednoskrzydlowe
-z blachy stalowej w kolorze drewna -2 blachy stalowej wkolorze drewna - plyta wibrowa otworowa okleinowana - plyta wibrowa otworowa okleinowana - Wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy | - wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy | - wyposazone w zamek zasuvkowo-zapadkowy | - wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy | - wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy | - wyposazone w samozamykacz i stopke - plyta wibrowa otworowa okleinowana - plyta wibrowa otworowa okleinowana
- antywtamaniowe wyposazone w zamek - antywiamaniowe wyposazone w zamek wkolorze drewna lub biale wkolorze drewna lub biale - pow. ofworéw wentylacyjnych min. 220cm2 | - pow. otworéw wentylacyjnych min. 220cm? | - klasa odporosci pozarowe] EI 30 -klasa odpornosci pozarowej EI 60 -klasa odpornodci pozarowej EI 30 -klasa odpornosci pozarowej EI 30 wkolorze drewna lub biale wkolorze drewna lub biale
patentowy, wizjer i numeracie mieszkania patentowy, wizjer i numeracje mieszkania - pow. otworow wentylacyjnych min. 220cm? -klasa odpornodci pozarowej EI 60 - pow. otworow wentylacyjnych min. 220cm?
-klasa adpornosci pozarowe] EI 30
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
L.p. 1 2 3 4 5
Rodzaj wyrobu drzwi zewngtrzne drzwi zewngtrzne drzwi zewngtrzne drzwi zewngtrzne brama garazowa
Symbol Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Bg
Schemat
(skala 1:100) =
(widok od zewnatrz) . S e ;
900 900 1000 900 900 900 5000
F—— F——F F——F F——F # +
1800 1100 1800 1000 ¥ 5100 ¥
Wymiary w $wietle S 1900 1100 1900 1000 5100
osciezy [mm] H 2100 2100 2100 2100 2300
Wymiary w $wietle S 1800 1000 1800 900 5000
oScieznicy [mm] H 2050 2050 2050 2050 2250
Lewe / prawe L P L P L P L P -
llos¢: 2 - 1 1 2 - 1
Razem: 2 1 1 2 1
Uwagi: - drzwi zewngtrzne z przeszkleniem - drzwi zewnetrzne z przeszkleniem -drzvi zewnetrzne petne - drzwi zewngtrzne pefne jednoskrzydiowe - brama garazowa segmentowa
- profile aluminiowe w kolorze grafitowym - profile aluminiowe w kolorze grafitowym -z blachy stalowej wkolorze grafitowym -2 blachy stalowej wkolorze grafitowym - aluminiowa w kolorze grafitowym
- anfywlamaniowe wyposazone w zamek - anfywlamaniowe wyposazone w zamek - Wyposazone w zamek patentowy - Wyposazone w zamek patentowy - brama ofwierana automatycznie i wyposazona w sygnaliacig ostrzegawcza
patentowy patentowy - wyposazone w samozamykacz i stopke i samozamykacz - U=0,9 WimzK
- Wyposazone w samozamykacz i stopke - Wyposazone w samozamykacz i stopke -U=0,9 WimeK -U=0,9 Wim - otwor wentylacyjny azurowy wym. 400 x 80 cm
-U=0,9 WimeK -U=0,9 WimeK -klasa odpornodci pozarowej EI 60
- Wyposazone w stowniki napowietrzajace
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ SZACHTOW
L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 L.p. 1 1 2
Rodzaj wyrobu drzwi balkonowe zewn. drzwi balkonowe zewn. drzwi balkonowe zewn. okno zewn. okno zewn. okno zewn. drzwi balkonowe zewn. wytaz dach. Rodzaj wyrobu zabudowa szachtu zabudowa szachtu zabudowa szachtu
Symbol o1 01 02 03 04 05 06 Wd Symbol St St S2
Schemat Schemat N
(skala 1:100) (skala 1:100)
/"Hj\( . \r"”\\ \\\\ o r”’/\) § K % - < x
(widok od zewnatrz) A & oA 1200 b T N h - o ° o
[N ) IS L N g E g g %
/ \ “ ‘ ! \ (widok od zewnatrz)
900 900 900 900 1000 1150 1150 1000 1000 800 N N N
F—gF F—F I~ N N
1800 1800 LA 2800 1800 = = s
475 475 ) a5 475, * 475 475 b
0y % B0y S By %0
Wymiary w $wietle S 950 950 950
osciezy [mm] H 2650 3980 2650
Wymiary w $wietle S 1800 1800 1000 1400 2300 1000 1000 + 800 900 Wymiary w $wietle S 950 950 950
osciezy [mm] H 2150 2150 2150 1400 2200 2200 2300 1200 oscieznicy [mm] H 2650 3980 2650
Razem: 33 1 16 23 1 1 1 1 llos¢: 12 3 9
Uwagi: - szyhy zespolone wielokomorowe - szyby zespolone wielokomorowe - szyhy zespolone wielokomorowe - §zyhy zespolone wielokomorowe -$2yby zespolone wielokomorowe - szyhy zespolone wielokomorowe -$2yby zespolone wielokomorowe - Wylaz dachowy systemowy cieply Uwagi: -zestaw zabudowy szachtu z blachy stalowej | - zestaw zabudowy szachiu z blachy stalowe] | - zestaw zabudowy szachtu z plyty meblowe
-Tozwierano-uchylne - skrzyca rozwierano-uchylne -Tozwierano-uchylne -Tozwierano-uchylne - skrzydla stale - skrzyola state -rozwierano-uchylne przystosowane dla NPS | - skrzydlo rozwierane W kolorze biatym wkolorze bialym wkolorze bialym
-PCV wkolorze bialym W kolorze biatym -PCV wolorze biatym -PCV wkolorze bialym - PCV wkolorze grafitowym -PCV wholorze grafitowym - PCV wolorze bialym z naviewnikiem - W kolorze szary metal - drzwiczki rozwiere z blachy stalowe] -drzwiczki rozwiere z blachy stalowej -drzwiczki rozwieme z plyty meblowe]
- Wyposazone w nawiewnik - Wyposazone w nawiewnik - Wyposazone w nawiewnik - Wyposazone w nawiewnik - Wyposazone w nawiewnik - Wyposazone w nawiewnik -drzwi balkonowe bezprogowe -U=0,9 WimzK uposazong w zamek patentowy Uposazone w zamek patentowy uposazong w zamek patentowy
-U=09 WimX -U=0,9 WimX -U=09 WimX -U=09 WimX -U=09 WimX -U=09 WimX (szerokosc w Swietle oscieznicy min. 90 cm) | - Klasa odpronosci ogniowe] E30 - $p6d zabezpieczony listwa cokolowg -spod zabezpieczony listwa cokolowa - spod zabezpieczony listwa cokolowa
-Klasa odpornoci pozarowej E1 60 -U=0,9 WimeK -klasa odpronodci ogniowej EI30 -klasa odpronodci ogniowe] EI30
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