hydroizolacja
papa antykorzenna x1
papa podktadowa x 1

styropian EPS 031 gr. 10 - 25 cm (spadek 3%)

warstwa wegetacyjna gr. 15 cm
substrat dachowy z matg wegetacyjna

blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm szer. 60 cm

papa asfaltowa podktadowa (1 warstwa)
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wkret do drewna @5 dt. = 40 mm

tata drewno 12 x 6 cm
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kotwa stalowa gwintowana @ 8 dt. =16 cm
z nakretkq szesciokatng i podktadka
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styropian EPS 031 gr.12cm
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paroizolacja

papa paroizolacyjna zgrzewalna z bitumu
modyfikowanego elastomerem SBS x 1
grunt pod pape termozgrzewalng x 1
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$ciana attykowa zelbetowa monolityczna
wylewana na mokro gr. 12 cm
wg projektu konstrukcji

LSS S

paroizolacja

papa paroizolacyjna zgrzewalna z bitumu
modyfikowanego elastomerem SBS x 1
grunt pod pape termozgrzewalng x 1

strop zelbetowy monolityczny gr. 20 cm
wg projektu konstrukcji

pustak wapienno-piaskowy gr. 24 cm
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Klin betonowy 10 x 10 cm

wetna mineralna gr.15 cm

wspornik blachy stalowej ptaskownik 50 x 5 mm dt. = 50 cm
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UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z calym wielobranzowym projektem technicznym, ktérego
jest integraing czescia.

2. Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie wymiardw podanych na rysunku; przed przystapieniem do rob6t
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
rozwiazania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywag, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkow niezbednych do wiasciwego montazu
oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zwiazane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentdow.

6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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Zespot projektowy: Podpis:
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Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem wielostanowiskowym w poziomie parteru

Temat projektu: | ora7 ustugami przy ulicy Nawrot w kodzi
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