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1. Sopro Silikon - trwale elastyczne wypetnienie szczeliny dylatacyjnej
2. Sznur dylatacyjny Sopro PER 567
3. Ptytki ceramiczne
4. Zaprawa klejowa wysokoelastyczna Sopro
5. Tadma uszczelniajgca Sopro DBF 638 wtopiona w 1-szg warstwe zaprawy uszczelniajgcej
Sopro DSF 523 lub Sopro DSF 423
6. Zaprawa uszczelniajgca Sopro DSF 523 lub Sopro DSF 423 (tgczna grubos¢ powtoki po wyschnieciu 2 mm)
7. Podioze - jastrych Sopro Rapidur M5 (474) lub na bazie spoiwa Sopro Rapidur B5 (767) - gr.min. 5 cm
do wyréwnania powierzchni podtoza - szpachla wyréwnawcza Sopro RAM 3 (454)
8. Fuga dylatacyjna poliuretanowa Sopro PUD 682 - wypetnienie szczeliny dylatacyjnej w podtozu
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UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z calym wielobranzowym projektem technicznym, ktérego
jest integralng czgscia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajace z roznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do wasciwego montazu
oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sig przez Wykonawce z whasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.
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