izolacja wodochronna uszczelniajgca
dwusktadnikowa szlamowa pod ptytki gres
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balustrada BZ-5 wys. 110 cm

bloczek amer-blok wym. 19 x 19 x 39 cm
$rodek zbrojony pretami stalowymi ér. 8 mm

opierzenie blacha stal szer. 20 cm

element mocujacy

$ruby stalowe M10 z nakretkg sze$ciokatng
i podktadka, 2 x @ 10 mm, df. 60 mm

papa asfaltowa termozgrzewalna x 2

folia budowlana x 1

bloczek beton wym. 20 x 20 x 40 cm
$rodek zbrojony pretami stalowymi $r. 8 mm

klin betonowy wym. 10 x 10 cm

klin betonowy wym. 10 x 10 cm

DETAL TARASOW ZIEMNYCH

skala 1:10

reg project

Architektura & Budownictwo

2,0cm Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem)
Izolacja wodochronna uszczelniajaca dwusktadnikowa szlamowa
8,0-10,0cm| Warstwa betonowa C12/15 zbrojony siatkg stalowg $r. 8 mm, oczka 20 x 20 cm
10,0 cm Podsypka cementowo-piaskowa
30,0cm Warstwa piaskowa (zageszczony mechanicznie 1d>0,6)
Folia budowlana x 1
20,0 cm Izolacja termiczna - Styropian ekstrudowany XPS
Papa asfaltowa termozgrzewalna (2 warstwy)
20,0cm Strop zelbetowy monolityczny

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z calym wielobranzowym projektem technicznym, ktérego
jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien sprawdzié na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajace z roznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodnic z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementow i dodatkow niezbednych do wiasciwego montazu
oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
2zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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ARCHITEKTURA )

ul. S. Borodzicza 1a
06-400 Ciechanéw

Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Projektant w specjalnosci architektonicznej: Piecze¢, podpis:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

w specjalnosci architektonicznej

upr. nr MA/040/18

w j éci archit i j Piecze¢, podpis:

mgr inz. arch. Pawel Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

Zespdt projektowy: Podpis:

mgr inz. arch. Pawet Chabros

Temat projektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem wielostanowiskowym w poziomie parteru
oraz ustugami przy ulicy Nawrot w todzi

Inwestor:

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
Al Pitsudskiego 150/152, 92-230 £6dz

Adres inwestycji:

dziatka nr 198, obreb: W-24, gmina t6dz Widzew

Nazwa rysunku:
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