
UWAGI:

1. Opierzenie - blacha stalowa powlekana szer. 60 cm montowana do wsporników - płaskowników 50 x 5 mm.
2. Wsporniki opierzenia montowane do płatwi drewnianej za pomocą wkrętów do drewna Ø5 dł. = 40 mm.
3. Płatew drewniana 18 x 6cm montowana na całej długości ścian attykowych za pomocą gwintowanych 
    stalowych kotew Ø8 dł. = 16 cm.
4. Przed wykonaniem opierzenia sprawdzić wymiary na budowie
    (zaleca się wykonanie pomiarów przez przedstawiciela wykonawcy).
5. Przed wykonaniem opierzenia uzgodnić sposób wykonania i montażu z Projektantem.
6. Wykonanie opierzenia oraz izolacji dachowych i ich montaż muszą być zgodne z obowiązującymi 
    normami i przepisami dotyczącymi wykonywania tego typu prac.
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DETAL OSADZENIA OKNA

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru
oraz usługami przy ulicy Nawrot w Łodzi

działka nr 198, obręb: W-24, gmina Łódź Widzew

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź
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