wetna mineralna gr. 5 cm

tata drewno wym. 12 x 6 cm

wetna mineralna gr. 15 cm

$ciana zelbetowa
monolityczna gr. 12 cm
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klapa oddymowa poliestrowa ze skrzydtem
aluminiowym rewizyjnym wg rozwigzania
systemowego producenta,

wymiar wewn. 180 x 100 cm
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klapa oddymowa poliestrowa ze skrzydiem
aluminiowym rewizyjnym wg rozwiazania
systemowego producenta,

wymiar wewn. 180 x 100 cm
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UWAGI:
1. Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki - ocynkowane, elementy widoczne malowane
np. farba do powierzchni zkorodowanych (kolor szary).
2. W potaczenia na $ruby nalezy zastosowac¢ odpowiednie podktadki stalowe i odpowiednio uszczelnic.
3. Kotwy budowlane do $cian Zzelbetowych nalezy dobra¢ wg systemu producenta.
4. Przed wykonaniem sprawdzi¢ wymiary na budowie
(zaleca sie wykonanie pomiaréw przez przedstawiciela producenta).
5. W razie jakichkolwiek nigjasnosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem.
6. Klapa dymowa montowana w zakotwione do $cianki zelbetowej systemowe Kotwy rozporowe.
7. Skrzydto klapy dymowej wyposazone w sitowniki elektryczne, otwdr w stropie 180 x 100 cm.
8. Scianki otworu do klapy oddymiajacej zelbetowe monolityczne gr. 12 cm, ocieplone weing mineral. gr. 15 cm.
9. Klape oddymiajaca zamontowaé przestrzegajac wszystkich obowigzujacych norm i przepiséw dotyczacych
wykonywania tego typu prac.
10. Klapa oddymiajaca producencka systemowa, otwér oddymiajacy o wym. 180 x 100 cm.

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z calym wielobranzowym projektem technicznym, ktérego
jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie wymiardw podanych na rysunku; przed przystapieniem do rob6t
Wykonawca powinien sprawdzié na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajace z roznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodnic z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet elementow i dodatkow niezbednych do wiasciwego montazu
oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoficzeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.

Architeklura&Budownictwo

Greg project

Grzegorz Michalski
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