/7,
o 80 82 30 8510103 10,10310103 1010310103 10,103 10,103 10.91 Bq 94 1010310103 1010310 10310103 1010310
& 100 1127 A
. L T ///

\ < //
cd ~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o
& | ——

g j\

stupek - rura stalowa

| I wym. 30 x 30 mm gr. 3 mm dt. = 1 358 mm
=K tralka - pret stalowy
AN, wym. 10 x 10 mm df. =1 050 mm
S S 5
I q?ly
S S S o
S S Sl
7SS S E!
=y
pochwyt - rura stalowa
wym. 30 x20 mm gr. 3mm dt. = 5421 mm
pas dolny - rura stalowa ///j/;/;/j/;/j/j/ %
wym. 30 X 20 mm 0 T 6 [ S S O B —
////:/;/://w 7, j/j/: —  S—
10101 89,104 10,112 10 112 10,112 10,11 2 11240112 40,112 4 1121011 01 10410112 10112 10112 10 112 10 112 10,101 30,104 10 112 1p. 112 10,112 10 112 10101 0
el A A Algsel A A 7 TleTs 856 856 11 1122
/‘ S S S S Sl 4
S S S S
S Sl
S S
Sl
S S S )
7, 7SS Sl
S Sl S
7SS
S S S
7SS 7,

1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410112 10112 10112 99112 10,112 10,112 19101 80, 97 10 ‘
A dg A A }
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

N o
element mocujacy 8
- [fe]
D
N
AT
©
o
Pl 7, ]
N T NN Y \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘

Y Y YYVVVVYVVVYYVVVVVVYYYY Y Y Y YV VYV VY VYV VYV YV VY YV Y VYV VY YV VY VY VYV VYV VY VY VYV VVVY VYV VYV VY

VYV YV YV VYV VYV YV Y YV VYV VYV Y Y Y Y Y Y Y Y XY Y

Y Y Y Y Y X X X

PO VY YV VY YT VYV YV VTS

R S N N Y Y Y YNy,

A S Sy aaes
‘////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SSSSS LSS S S S SSSSSSS S S S S S S S SSS S S S S SS ST S SS S S S S SS S S S S S S S S SSSSS S S S S S S SS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SSS S S S S S S S SSSSSSS
SSSSSSSSSS S S S S S S S S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

R R R R R R R
SSSSSS ST S S S S S S S S S
S SS SIS SIS

LSS S ST S S ST S SLLLLLLLLS LSS

O A P s S < 5

WIDOK BALUSTRADY BW-1
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wym. 30 x 20 mm
element mocujacy

S R, L L N, e L 5
|
L 3903 Xl |
1 ] |
& pochwyt - rura stalowa I
wym. 30 x 20 mm gr. 3 mm ‘
E— B di. =3903 mm }
010100 B0 10510115 10 16115 10 115 10115 10105 80 10510 115 1 510115 10104 10,104 10104 10,94| 80 §4,10.104 10,104 10,104 10,104 10,104 10,104 1 80,94 10,104 10,104 10,104 1 |
75 875 9 — 4 \
|
tralka - pret stalowy |
wym. 10 x 10 mm dt. = 1 050 mm }
|
o |l 8 7 Al |
2 |2 2|2 |
- - \
stupek - rura stalowa |
wym. 30 x 30 mm gr. 3 mm I
dt. = 1400 mm }
|
|
dl |
|
< I
2l |
— i s | e = 302
0 I = 5 5 rura stalowa wym. 30 x 20 mm 1
N e N B T T = T | | | | I | T | | | 7 - 7/ 7 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“
o olg o ° ° 00 O T Y
©l= S 7|
o o o e ¢ 7SS S S S SSsS
™ —r S S S S SSSl SS
— [s2] — — — v/ 777, S S S SfSSSSl SlSsS
4\/ 3087 /‘\/ o /;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/
S S S SfSSSSSSrSfSSSSSSsSS
A | A | I | A | N | I | L ) (YA VAYES
8 W = y |
= ?[ 7%::::77:: | E— — ///////////
2SS
010100 8010510 115 10,115 10,115 10,115 10. 115 10,105 80 10510115 10,115 10,115 10115 1} 115
75 875 885
pas dolny - rura stalowa

pochwyt - rura stalowa
wym. 30 x 20 mm gr. 3 mm
dt. =2 706 mm

tralka - pret stalowy
wym. 10 x 10 mm dt. = 1 050 mm

rura stalowa wym. 30 x 20 mm

= == =
o o
= S
| [
llo1
1208 L ‘ﬂ‘
/‘ HF—| =
o 010410104 10104 10,104 10,104 15104 10,104 10,104 10,104 10,104 18730B70,104 10,104 10,104 10,104 101 041 WOML@WSW
1068 63 7l il

7/ A 7/ 7,

Sl S AN S 7/ 7,

7S/, 7,

oSS/ 7/ 7, 7,

S ///////////////// Ko
\/ //////))(/// 3925 y §>
4 v, -

[ T |
i — 7// ~
E— i
010100 80, 10510 115 10 107115 10 115 10 115 10,105 30,105 10,115 1 5101151 01041 104 1 104)121041 104 167104 1 *Oﬂ 104 181) 104 10
12! 875 90
o
S 8
o
[T [T
| olg ‘ .
, 2|~/ element mocujacy = j 00
M Q L

WIDOK BALUSTRADY BW-2
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DETAL BALUSTRAD KLATKI

SCHODOWEJ BW-11 BW-2
skala 1:5, 1:20

reg project

Architektura & Budownictwo

UWAGI SZCZEGOLOWE:
1. Przed mocowanie balustrady wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

2. Balustrady klatki schodowej wykonac na catej dtugosci krawedzi ptyt schoddw i stropowych.
3. Montaz blach dystansowych bezposrednio pod stupki balustrady do ptyt zelbetowych schodéw i stropow.
4, Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg malarska i malowaniem powierzchniowo

w kolorze grafitowym.

5. Elementy stalowe balustrady taczone poprzez spawanie pachwinowe a = 3 mm.

6. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy tralkami wynosi 120 mm.

7. Rozstawy stupkéw mocujacych balustrady schodéw w odleglosciach maks. 90 - 100 cm.
8. Wszystkie elementy balustrad malowane powierzchniowo farba na kolor grafitowy.

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z calym wielobranzowym projektem technicznym, ktérego

jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien sprawdzié na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajace z roznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych

nalezy uzgodnic z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi regulacjami

prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementow i dodatkow niezbednych do wiasciwego montazu

oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
2zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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reg project
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Tel. 504-544-024
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jorz Michalski

Projektant w specjalno$ci architektonicznej:

Piecze¢, podpis:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18
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mgr inz. arch. Pawet Chabros

Temat projektu: | ora; ystugami przy ulicy Nawrot w Lodzi

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem wielostanowiskowym w poziomie parteru
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