ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rodzaj wyrobu drzwi wewatrzne drzwi wewatrzne drzwi wewatrzne drzwi wewatrzne drzwi wewatrzne drzwi wewatrzne drzwi wewatrzne drzwi wewatrzne drzwi wewatrzne drzwi wewatrzne drzwi wewatrzne drzwi wewatrzne
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1000, 1000 900" 900" 300", 800", 1000 1000 7300 1200 1000 1000
AT i ASEEEA A + A+
Wymiary w $wietle| S 1000 1000 900 900 900 900 1000 1000 900 1200 1000 1000
osciezy [mm] H 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Wymiary w $wietle| S 900 900 800 800 800 800 900 900 800 1100 900 900
oscieznicy [mm] H 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
Lewe / prawe L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
llos¢ 10 22 - 3 18 27 11 21 6 7 12 6 1 4 3 3 2 1 - 7 - 1 - 1
Razem: 32 3 45 32 13 18 S 6 3 7 1 1
Uwagi: - drzwi do lokali mieszkalnych - drzwi do lokali mieszkalnych - drzwi wevetrznez przeszkleniem - drzwi wevetrznez przeszkleniem - peine jednoskrzydtowe - pdne jednoskrzydtowe - pdne jednoskrzydtowe - pdne jednoskrzydtowe - pdne jednoskrzydtowe - drzwi wevetrzne z przeszkleniem - drzwi wevetrznez przeszkleniem - drzwi wevetrznez przeszkleniem
- peine jednoskrzydtowe - pdne jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe - Z blachy stalowej w kolojeny szary - Z blachy stalowej w kolorze jasny szary | - z blachy stalowej w kolorze jasny szary | - z blachy stalowej w kolorze jasny szary | - z blachy stalowej w kolorze jasny szary | - profile aluminiowe w kolorze jasny szary | jednoskrzyctowe jednoskrzydtowe
- Z blachy stalowej w kolodzewna - Z blachy stalowej w kolorze drewna - ptyta widrowa otworowa okleinowana | - ptyta widrowa otworowa okleinowana | - wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkewyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkewyposazone w samozamykacz i stopke | - ptyta widrowa otworowa okleinowana | - plyta wiérowa otworowa okleinowana
- antywiamaniowe wyposazone w zamek | - antywlamaniowe wyposazone w zamek | w kolorze drewna lub biate w kolorze drewna lub biate - pow. otworéw wentylacyjnych min. 220cm- pow. otworow wentylacyjnych min. 220cm- klasa odpornosci pozarowej(El - klasa odpornosci pozarowej El 60 - klasa odpornosci pozarowej(El - klasa odpornosci pozarowej El 30 w kolorze drewna lub biate w kolorze drewna lub biate
patentowwizjer i numergcieszkania patentowy, wizjer i numeracje mieszkania - pow. otworéw wentylacyjnych min. 220cm - klasa odpornosci pozarowej El 60 - pow. otworéw wentylacyjnych min. 220cm
- klasa odpornosci pozarowej EI 30
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ SZACHTOW
L.p. 1 2 3 4 5 L.p. 1 1 2
Rodzaj wyrobu drzwi zewstrzne drzwi zewmtrzne drzwi zewetrzne drzwi zewmtrzne brama garazowa Rodzaj wyrobu zabudowa szachtu zabudowa szachtu zabudowa szachtu
Symbol Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Bg Symbol S1 ST S2
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Wymiary w $wietle| S 1900 1100 1900 1000 5100 Q Q Q
osciezy [mm] H 2100 2100 2100 2100 2300 A7E75 275 2575
Wymiary w $wietle S 1000+800 1000 1800 900 5000 950 950 950
oscieznicy [mm] H 2050 2050 2050 2050 2250 ; ; ; ; ; ;
Lewe / prawe L P L P L P L P - Wymiary w$wietle = S 950 950 950
llos¢ 2 . . 1 . 1 2 : 1 osciezy [mm] H 2650 3980 2650
Razem: 2 1 1 2 1 Wymiary w $wietle = S 950 950 950
Uwagi: - drzwi zewnetrzne z przeszkleniem - drzwi zevetrzne z przeszkleniem - drzwi zewngtrzne pene - drzwi zevetrzne peine jednoskrzydiowe | - brama garazowa segmentowa oscieznicy [mm H 2650 3980 2650
- profilealuminiowav kolorze grafitowym | - profilealuminiowsv kolorzerafitowym - Z blachy stalowej w kolorze grafitowym | - z blachy stalowej w kolorze grafitowym | - aluminiowa w kolorze grafitowym llos¢ 12 3 9
-antywamaniowe wyposazone w zamek | - antywamaniowe wyposazone w zamek | - Wyposazone zamek patentowy - Wyposazone w zamek patentowy - br?ma otwierana automatycznie i wyposazona w sygnaliacjeostrzegawcz Uwagi: - zestaw zabudowy szachtu z blachy stalolezestaw zabudowy szachtu z blachy staloyezestaw zabudowy szachtu z phty mebloe
patentowy patentowy - Wyposazone w samozamykacz i stopke | | samozamykacz - U=0,9W/mkK? olorze bial olorze bial olorze bid
- ; kaicgtopke - Wyposaone w samozamykacgtopke - U9,9WimK -U=0,9W/mX - otwor wentylacyjnyazurowy wym.400x80cm W KOIOTZE Dialym | WHoorze Diaym | WKolorze biaym .
m%ogil(\)/?e!}z samozamy U=09 Wi ’ k| ’ d00rmoccl pos E160 - drzwiczki rozwierne z blachy stalowe] | - drzwiczki rozwierne z blachy stalowe] | - drzwiczki rozwierne z ptyty meblowej
:w_ c,)sazor::e v slowniki napowielrzaiace Raoal - (1d5d 00pOMOSCI Pozarowe] uposazone w zamek patentowy uposazone w zamek patentowy uposazone w zamek patentowy
P P & - spod zabezpieczony listwg cokotowg | - spod zabezpieczony listwg cokofowg | - spdd zabezpieczony listwg cokotowg
- klasa odpronosci ogniowej EI30 - klasa odpronosci ogniowej EI30
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
L.p. 1 2 3 4 4 S 6 7 8
Rodzaj wyrobu drzwi balkonowe zewn. drzwi balkonowe zewn. drzwi balkonowe zewn. okno zewn. okno zewn. okno zewn. okno zewn. drzwi balkonowe zewn. wytaz dach.
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Wymiary w $wietle S 1800 1800 1000 1400 1080 2300 1000 1000 + 800 900
osciezy [mm] H 2300 2300 2300 1400 1400 2200 2200 2300 1200
Razem: 33 1 16 19 4 1 1 1 1
Uwagi: - szyby zespolone wielokomorowe - szyby zespolone wielokomorowe - szyby zespolone wielokomorowe - szyby zespolone wielokomorowe - szyby zespolone wielokomorowe - szyby zespolone wielokomorowe - szyby zespolone wielokomorowe - szyby zespolone wielokomorowe - Wyaz dachowy systemowy cieply
- rozwierano-uchylne - skrzyéa rozwierano-uchyine - rozwierano-uchylne - rozwierano-uchylne - rozwierano-uchylne - skrzyth state - skrzydfa state - rozwierano-uchylne przystosowane dia NPskrzydto rozwierane
- PCV w kolorze biatym w kolorze biatym - PCV w kolorze biatym - PCV w kolorze byan - PCV w kolorze byan - PCV w kolorze grafitowym - PCV w kolorze grafitowym - PCV w kolorze biatymawiewniém - W kolorzezary metal
- Wyposazone w nawiewnik - Wyposazone w nawiewnik - Wyposazone w nawiewnik - Wyposazone w nawiewnik - Wyposazone w nawiewnik - Wyposazone w nawiewnik - Wyposazone w nawiewnik - drzwi balkonowe bezprogowe - U=0,9 W/kK
- U=0,9 W/k - U=0,9 W/kK - U=0,9 W/mkK? - U=0,9 WimK? -U=0,9 W/mK? - U=0,9 W/mK? - U=0,9 W/imK? (szeroksC wswietle oscieznicy min. 90 ¢m)- klasa odprono$ci ogniowej E30
- klasa odpornosci pozarowej EI 60 - U=0,9 W/mK?
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UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nale zy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym projektem technicznym,
ktdrego jest integralng czescia.
2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiarow podanych na rysunku; przed przystgpieniem
do robot. Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysoko$ciowe oraz
wymiary poziome; rozwigzania wynikajgce z réznic wymiarow podanych na rysunku i wymiaréw
rzeczywistych nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.
3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z wiasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkdw niezbednych do
wiasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoficzeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentdéw danych
produktow i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentow.
6. Lokalizacja koncowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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