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ceownik stalowy ocynkowany wym. 20 x 30 x 3 mm,

malowany proszkowo dwukrotnie w kolorze biatym

przesto mocowane do stupka balustrady

0

2060
2100

za pomocg ptaskownikdw stalowych spawane

stupek stalowy balustrady

wg rysunku detalu wykonawczego

elementy drewniane 20 x 50 mm impregnowane,
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zabezpieczone przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi,

kolor biaty

WIDOK PRZEStLA MIEDZY BALKONAMI

skala 1:10

DETAL PRZESLA BALKONOW
skala 1:10
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Architektura & Budownictwo

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywag facznie z catym wielobranzowym projektem technicznym, ktdrego
jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowaé tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do rob6t
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajace z roznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z whasciwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkow niezbednych do wiasciwego montazu
oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez Wykonawce z wladciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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Zespot projektowy: Podpis:

mgr inz. arch. Pawetl Chabros

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem wielostanowiskowym w poziomie parteru

Temat projektu: | a7 ystugami przy ulicy Nawrot w £odzi
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