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R §§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§ _§_ NNNNNNN 1. Przelew awaryjny producencki nalezy zamontowac zachowujac ciagtos¢ hydroizolacji dachowej poprzez
NONNNNNNNNNNY szczelne potaczenie z kotnierzem przelewu awaryjnego.
| ™ kotnierz przelewu awaryjnego wym. 40 x35cm ——— 2. Przelewy awaryjne w s’cianach attykowych_ nalezy zlokalizowa_lc' po jednym dla kazdej powierzchni zbierajacej
| wode opadowg do wpustéw nr WP3, WP4 i WP5. Wpusty skierowane w strong wewnetrzng budynku.
} 3. Zamocowanie kotnierza przelewu za pomocg 4 wkretéw montazowych.
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| Ee] 1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z calym wielobranzowym projektem technicznym, ktérego
| - jest integralng czgscia.
| 2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do rob6t
| Wykonawca powinien sprawdzié na budowie wszystkie rzgdne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
| N rozwigzania wynikajace z roznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
I © 150 © nalezy uzgodnié z Projektantem.
w//////////////////////////////////// 0 7 + + 3. Wszystkig prace nalezy V\(ykonywaé, a}specyﬁkowane materialy stosowac zgodnie z wtasciwymi regulacjami
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///////////////////////////////// 4, Wskaza_ne produkty nalezy rozumie¢ J:_ako komplet element_ow i dodatkéw plezbednych do wiasciwego montazu
I o 3 oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.
o % £ 5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
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V00000000000 . 8 zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami
I = i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentow danych produktow i powinny by poprzedzone
VL VAT ST SIS 44 $I KD K ST fd S MI S o A zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.
ke Ll — I e e : 0 6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.
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