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Szczuczyn, dnia 18.08.2023 r.

PB.6220.3.2023

’ DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 10, art. 74 ust 3 art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84
ust. 112 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) dalej Zwang ,,ustawa 00$” oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r.,
poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
ztozonego 15.05.2023r. przez Gmine Szczuczyn, Plac 1000lecia 23, 19-230 Szczuczyn, uwzgledniajac
uwarunkowania, ktérych mowa w art. 63 ust.1 w/w ustawy:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej Beckowo - Zacieczki”, na dziatkach
pasa drogowego drogi gminnej nr 104234B, o nr ewid. 159 w obrebie miejscowosci Beckowo
oraz nr ewid. 1, 92 i 96/4 w obrebie miejscowosci Zacieczki.

II. Ustalam warunki i wymagania korzystania ze §rodowiska jakie nalezy zachowaé w fazie

realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

- Do niezbgdnego minimum ograniczyé czas prowadzenia prac w rejonie koryta cieku o nazwie
Doplyw spod Beckowa i jego strefy brzegowej 1 ich zasieg przestrzenny. Elementy
przedsigwzigcia realizowane w tym rejonie (przepust w km 0+871) nie mogg doprowadzi¢ do
trwalego zaklGcenia stanu ekologicznego wod.

- roboty drogowe prowadzié wylacznie w porze dziennej od 6.00 do 20.00 przy uzycin

nowoczesnych maszyn o niskiej emisji halasu, na czas przerw postojowych silniki beda

wylaczane,

wszystkie  odpady powstale w trakcie realizacji  przedsigwziecia segregowad

i magazynowaé w wyznaczonych miejscach, a nastgpnie przekazywaé do odzysku lub

unieszkodliwienia firmom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania

odpadami,

zaplecze budowy wyposazyé w przenosne sanitariaty, sukcesywnie oprézniane przez

wyspecjalizowane firmy,

drzewa przydrozne, ktére nie koliduja z planowana przebudowa drogi w miare potrzeb

zabezpieczaé przed uszkodzeniem przez pracujacy sprzet, —_ _—

- wycinke drzew przeprowadzié poza gtéwnym okresem legowym ptakéw 4. z wylaczeniem okresy
od 15 marca do 31 lipca. W przypadku stwierdzenia gatunkéw chronionych w.obrebie wycinanych
drzew, inwestor. zobligowany jest do wstrzymania prac i wystapienia.o derog; cj¢ do Regionalnego

" Dyrekiora Ochirhiy Srodowiska w Bialymstoku, = = © == = = Feb

- zaplecze budowy lokalizowaé w mozliwie jak najwigkszej odleglosci od obszaréw
zabudowanych, drogi techniczne organizowaé¢ w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, po zakonczeniu prac
jego teren przywrécié do stanu pierwotnego. Obszar zaplecza ograniczy¢ do koniecznych
rozmiardw. Maszyny robocze i samochody na zapleczu budowy lokalizowaé¢ na
utwardzonym placu.

sprzgt budowlany, baze magazynowg oraz drogi dojazdowe zabezpieczaé przed

ewentualnymi wyciekami paliwa, olejéw lub innych ptynéw eksploatacyjnych do gruntu.

Dba¢ o nalezyty stan techniczny maszyn i $rodkéw transportu aby nie dopuscié¢ do

wyciekow substancji ropopochodnych do gruntu i wéd, prowadzié codzienna kontrole



szczelnoéci przewodoéw paliwowych maszyn i urzadzen. Wszelkie wycieki awaryjne ze sprzetu
budowlanego powinny by¢ natychmiast usuwane.

UZASADNIENIE:

Whioskodawca — Gmina Szczuczyn reprezentowana przez Sekretarza Gminy, wnioskiem
7z dnia 15.05.2023r. wniést o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsigwzigcia pod nazwa: _Przebudowa drogi gminnej Beckowo - Zacieczki. Do wniosku dotgczono
karte informacyjng przedsigwzigcia (KIP) zawierajaca dane wyszczeg6lnione w art. 62a ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie (...), kopi¢ mapy
ewidencyjnej w skali 1:2000 obejmujacej teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz
teren, na ktory bedzie ono oddziatywac z zaznaczonym obszarem znajdujacym si¢ w odlegtosci 100 m
od granic realizacji przedsigwzigcia. W $wietle przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzeénia 2019.r. (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1839) w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na s$rodowisko, inwestycja zaliczana jest do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko, dla ktérych moze by¢ wymagany raport na podstawie:

e § 3 ust. 1 pkt 62 — ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej
Tkm(..).

O wszczgciu postepowania, mozliwosci zapoznawania si¢ Z aktami sprawy oraz skladania
uwag i wnioskow strony postepowania zostaly zawiadomione obwieszczeniem i zawiadomieniem z
dnia 17.05.2023r.. Po analizie wniosku oraz zasiegnigciu opinii:

o Regionalnego Dyrektora ~Ochrony $rodowiska w Bialymstoku — opinia znak
WO00$.4220.241.2023 MR z dnia 24.05.2023r.,

o Panfstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie - opinia or 35/Q/NZ/2023 znak:
NZ.7040.22.2023 z dnia 26.05.2023r.

¢ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Augustowie —
opinia znak BI.ZZ$.1.4901.169.2023.AN z dnia 26.05.2023r.,

Burmistrz Szczuczyna przychylajac si¢ do stanowisk w/w organdw, odstapit od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia. W
zwiazku z powyzszym, postgpowanie zmierzajace do wydania niniejszej decyzji, nie wymagato
udzialu spoteczefistwa w postepowaniu zgodnie z art. 79 ust.1. ustawy 00s.

Obwieszczeniem i zawiadomieniem z dnia 07.06.2023r. poinformowano strony postgpowania 0
zakonczeniu postepowania wyjasniajacego i mozliwoéci zapoznania sig z catoscia zebranego materiatu
dowodowego oraz projektem przedmiotowej decyzji. Strony postgpowania w wyznaczonym terminie
tj. do dnia 28.06.2023r. nie whiosly zadnych uwag i zastrzezen.

Nastepnie na wniosek Gminy Szczuczyn z dnia 04.07.2023r., Burmistrz Szczuczyna wydat
postanowienie znak PB.6220.3.6.2023 z dn. 06.07.2023r., ktorym zawiesil postgpowanie
administracyjne, w przedmiotowej sprawie w zwigzku z koniecznoscia poszerzenia zakresu inwestycji
o dodatkowa dziatke. Postanowieniem znak PB.6220.3.8.2023 z dnja 24.07.2023r. podjeto zawieszone

postepowanie 1 przystapiono do dalszego procedowania go zgodnie z pierwotnym wnioskiem

bez zmiany . zakresu i parametrow inwestycji. Ponownie obwieszczeniem i zawiadomieniem
z dnia 25.07.2023r. stosownie do art. 10 @Aﬂpou&fogmowafxg strony postepowania

= "o akoficzeniu postepowania wyjasniajacego i mozliwoéci zapoznania si¢ z caloscia
zebranego materiatu dowodowego oraz projektem przedmiotowej decyzji. W wyznaczonym

terminie tj. do dnia 14.08.2023r. strony nie wniosly zadnych uwag i zastrzezen.

Organ uwzglednit nizej wymienione informacje 0 uwarunkowaniach  realizacji
przedsigwzigcia zawarte W KIP, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia:
a) Skala przedsiewziecia i wielko$é zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje. a takze
istotne rozwiazania charakteryzujace przedsigwziccie

Przedmiotem przedsigwzigcia jest przebudowa drogi gminnej nr 104234 Begckowo -
Zacieczki w km 0+000+2+028 o nawierzchni zwirowej na bitumiczna, wraz Zz polepszeniem
parametréw geometrycznych drogi.
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Inwestycja bedzie wykonywana na dziatkach pasa drogowego drogi gminnej nr 104234B o nr ewid.
159 w obrebie miejscowosci Be¢ckowo oraz na dzialkach o nr ewid. I; 92; 96/4 w obrebie
miejscowosci Zacieczki.

Powierzchnia planowanego do przebudowy odcinka wynosi 100% drogi gminnej 104234B oraz 1,5%
powierzchni wszystkich drég gminnych na terenie Gminy Szczuczyn. Powierzchnia Zajmowanej
nieruchomosci pod przebudowe drogi wynosi okolo 1,5ha.

Inwestycja bedzie polegala na: usunieciu humusu, rozebraniu istniejacych elementéw drég, wycince
16 drzew przydroznych, usunieciu istniejgcego zakrzaczenia, wykonaniu remontu dwéch przepustéw
©80cm pod droga, uzupemieniu korpusu drogowego, wykonaniu podbudowy z kruszywa famanego,
wozeniun dwéch warstw nawierzchni Jezdni z betonu asfaltowego, wykonaniu zjazdéw na pola
z betonu asfaltowego, uzupeieniu poboczy kruszywem, wykonaniu kompleksowego oznakowania
pionowego, ustawieniu barier zabezpieczajgcych U-11a na remontowanych przepustach.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ przebudowe planowanej trasy dla kategorii ruchu KR-1 oraz
polepszenie parametréw geometrycznych drogi..

Dane techniczne przebudowywanej drogi na odcinku w km 0+000+1+070:

- klasa drogi D

- predko$¢ projektowa 40km/h

- kategoria ruchu KR-1

- szerokosé jezdni Sm

- szerokos¢ poboczy 0,75m

Dane techniczne przebudowywanej drogi na odcinku w km 1+070+2-+028:
- klasa drogi D

- predko$¢ projektowa 30km/h

- kategoria ruchu KR-1

- szeroko$é jezdni 4,5m i 5m
- szerokos¢ poboczy 0,5m

Inwestycja przewiduje powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych na przylegle tereny oraz

do istniejgcych rowéw

b) Powiazania z innymi przedsiewzieciami. (w szczegblnosei z uwzglednieniem nakladania sic
oddziatywar).

Planowane przedsigwzigcie nie jest powiazane z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni sie

do kumulowania si¢ oddzialywan przedsigwzigé znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie

oddziatywa¢ przedsiewziecie.

¢) Réznorodnosci biologicznej, wykorzystywanie zasobéw naturalnych. w tym gleby. wody i pow.
ziemi.

Inwestycja obejmuje swym zasiggiem istniejacy pas drogowy, ktérego szata rodlinna sklada si¢

z pojedynczych drzew i zakrzaczen rosngcych w pasie drogowym. W zwiazku z przebudowa drogi

planowana jest wycinka 16 sztuk drzew przydroznych, ktére ograniczaja skrajnie projektowanej drogi -

1 usunigcie lokalnego zakrzaczenia w obregbie projektowanych poboczy.
Przebudowa drogi gminnej wymaga¢ bedzie wykorzystania nastepujacych materiatéw: woda
do zaggszczenia podbudowy - okolo 800m3, beton asfaltowy - okolo 2 300t, kationowa emulsja

asfaltowa - ok. 20t, rury pslietylénowe @80cm ek, 19m, piasek — ok. 2 000t, pospotka— ok=1-200¢, =

kruszywo tamane - okoto 3 500t olej napedowy do transportu materiatéw i surowcow oraz pracy
sprzgtu przy przebudowie drogi — ok. 6 000L.

d) Emisji i wystepowania uciazliwosci.

Emisje i ucigzliwosci wynikajace z prowadzenia prac drogowych beda mialy charakter bezposredni,
krétkotrwaty i odwracalny. Roboty drogowe w niewielkim stopniu naruszajg powierzchnie ziemi
Czas wykonania robét budowlanych bedzie jak najkrétszy - okolo 3 miesigcy, poza okresami
zimowymi,

Podczas wykonywania prac budowlanych wystapia ucigzliwosci takie Jak: wibracje, pyl i blota.
Wystepowaé bedzie emisja halasu i zanieczyszczei do powietrza - powodowane pracg maszyn
budowlanych oraz $rodkéw transportu emitujacych zanieczyszczenia powstajace ze spalania paliw
w silnikach spalinowych. Zaklada sig, ze emisje te nie beda przekraczaé wartodcei dopuszczalnych.

Na etapie eksploatacji przedsigwziecia wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego
ograniczy szkodliwo$¢ ruchu samochodowego na $rodowisko — plynna Jazda ze stata predkoscia bez
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przyspieszania i hamowan emitowaé bedzie mniej zanieczyszczen, a tym samym ograniczy emisj¢

czynnikéw szkodliwych do érodowiska (pyty, spaliny, hatas, drgania).

¢) Ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof paturalnych i budowlanych przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanvch technologii. w_tym ryzyka zwijzanego ze
zmiana klimatu

Przedmiotowe przedsigwzigcie przy uwzglednienin uzywanych substanciji i stosowanych technologii

nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii — przedsigwzigcie nie zalicza si¢ zakladow

stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra

Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych

znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwickszonym ryzyku albo zakladu

o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Wykonanie nowej nawierzchni drogi ograniczy emisj¢ czynnikéw szkodliwych do $rodowiska (pyly,

spaliny, hatas, drgania). Przedsigwzigcie nie bedzie zatem wplywato negatywnie na klimat i jego

zmiany.

f) Przewidywane ilosci i rodzaie wytwarzanych odpadow oraz ich wplyw na $rodowisko.

Wigkszo$¢ odpaddw powstajacych podczas rozbudowy drogi gminnej beda stanowi¢ odpady

mineralne nalezace zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r.

w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2001r. Nr 112. Poz. 1206) do grupy 17 (odpady z budowy,

remont6w i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej).

Spoéréd wymienionej grupy odpadéw w wyniku realizacji inwestycji powstawa¢ beda:

- odpady z rozbiérki elementow drogi, w ilosci 20 m3,

- gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03* (17 05 04) w ilosci 1160 m3,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 wilo$ci 5 m3

Powstaly w trakcie rozbudowy drég nadmiar gleb i ziemi (W tym kamieni), zostanie czgsciowo

wykorzystany do zasypania istniejacych w okolicy nieréwnosci. Powstajace na terenie budowy

odpady bytowe, wytwarzane przez pracownikéw budowy, bedg selektywnie zbierane i gromadzone

w miejscu ich powstawania. Odpady te beda odbierane przez uprawnione podmioty posiadajace

stosowne zezwolenia gwarantujace whasciwe ich zagospodarowanie zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

g) Zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajace z emisji.

Przedsigwzigcie nie bgdzie powodowato negatywnych zmian w érodowisku naturalnym w zwigzku ze

zwigkszeniem poziomu hatasu, zwigkszeniem emisji do powietrza czy zanieczyszczeniem Srodowiska

wodno-gruntowego. Z uwagi na powszechnie stosowane 1 sprawdzone technologie w budownictwie

drogowym z uzyciem materialow dopuszczonych do wbudowania, posiadajacych atesty, przebudowa

drogi nie spowoduje dodatkowych zagrozen dla §rodowiska, w tym dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzgle¢dnieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegolnosci ‘przy _ istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci

samooczyszczania si¢ srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych  oraz uwarunkowah  miejscowych  planéw
zagospodarowania przestrzennego. i o i

Przebudowa drogi- gininnej=ar 104234B, Beékowo- Zacieczki planowaha: jest do-realigacjii w km

0+000+2+028 na odcinku o dtugosci okoto 2028m. Droga na odcinku w km 0+000+0+090 przebiega

przez wie$ Beckowo, w km 0+090+1+970 w przekroju trasowym przez pola, 1gki i przez obszar lesny

oraz w km 1+970+2+028 przez wie$ Zacieczki. Na odcinku przewidzianym do przebudowy krzyzuje

sie z nastepujacymi drogami:

- na poczatku odcinka z droga powiatowg nr 1802B o nawierzchni bitumiczne;j,

- w km 0+868 po stronie lewej z droga dojazdowsg o nawierzchni gruntowej,

- w km 1+253 po stronie prawej z droga dojazdowa o nawierzchni gruntowo-zwirowej,

- na koficu odcinka z droga powiatowa nr 1806B o nawierzchni bitumiczne;j.

Usytuowanie przedsigwzigcia:

a) obszary wodno — blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
legowe i ujscia rzek —nie wystepuja.

b) obszary wybrzezy i érodowiska morskie- nie wystepuja.

¢) obszary gorskie lub lesne — nie wystepuja.



d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uj¢¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw
srédladowych - nie wystepuja.
¢) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin, grzybéw

i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura

2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody — nie wystepuja.

Przebudowywana droga nie lezy na i nie graniczy z obszarem podlegajacym ochronie na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Inwestycja jest usytuowana w odleglosci

okoto 18 km, od obszaru NATURA 2000 Dyrektywa Siedliskowa PLH 200008 Dolina Biebrzy

W zwigzku z powyzszym nie bedzie wystepowato oddziatywanie przedsiewziecia na ten obszar.

Inwestycja nie bedzie w znaczacy sposob pogarszaé¢ stanu siedlisk przyrodniczych, a takze

W sposéb znaczacy wplywaé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony wyznaczono obszary

Natura 2000 oraz na integralno$é i sp6jnosé sieci obszaréw Natura 2000,

f) obszary, na ktérych standardy jakosci sSrodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia - nie wystepuja.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - inwestycja
nie jest lokalizowana w granicach lub sgsiedztwie takich obszaréw.

h) obszary przylegajace do jezior - nie wystepuja.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie wystepuja.

7} wody i obowiazujace dla nich cele srodowiskowe —

zgodnie z Planem gospodarowania wodami (PGW) na obszarze dorzecza Wisly

planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w zlewni obrgbie jednolitej czgsci wod podziemnych

(JCWPd) o kodzie PLGW200032 oraz w zlewni Jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP)

rzecznych RW200010262965 Wissa do doplywu w Wasoszu. Stan ilosciowy i chemiczny

JCWPd o kodzie PLGW200032 zostat okreslony jako dobry i nie jest ona zagrozona ryzykiem

nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych. Cele $rodowiskowe dia JCWPd GW 200032 to dobry

stan chemiczny i dobry stan ilosciowy. Zgodnie z danymi I aktualizacji PGW, JCWP RW

200010262965 to naturalna czesé wéd, ktérej ogblny stan oceniono jako zly (staby stan

ekologiczny, stan chemiczny ponizej dobrego) zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia  celow

srodowiskowych. Cele srodowiskowe dla JCWP RW 200010262965 to:

- umiarkowany stan ekologiczny (ztagodzone wskazniki: [EFI+PL/IBIL PL]; pozostate
wskazniki- II klasa jako$ci ) zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest
monitorowany wskaznik diadromiczny D ),

- stan chemiczny: dla zlagodzonych wskaznikow [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla
pozostatych wskaznikéw stan dobry.

Dla JCWP RW 200010262965 zostato ustanowione odstepstwo czasowe w trybie art. 4 ust.4

Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz odstepstwo z art. 4 ust. 5 w zakresie ustalenia mniej

rygorystycznego celu srodowiskowego w zakresie okreslonych wskaznikéw.

Inwestycja przewiduje powierzchniowe odprowadzenie wéd gpadowych na przylegle tereny oraz

do istniejacych rowéw. W ramach inwestycji planuje si¢ miedzy innymi remont dwéch

przepustow pod droga. Przedsiewziecie realizowane z zastosowaniem przewidzianych w KIP
-zabezpieczen srodowiska wodno-gruntowego nie bedzie powodowato dopltywu zanieczyszczen do
“=36d powierzchniowych i podziemnych, przez conie ‘Wplyniéma pogorszenie stanu JCW. =
Teren planowanego przedsigwzigcia nie jest objety zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. i
Ze wzgledu na usytuowanie przedsigwziecia i istniejagce uzytkowanie terenéw organ uznal,
ze realizacja przedsigwziecia nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, jego zdolnoéci samooczyszczania
si¢ i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych. Z uwagi na
lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigcia poza terenami narazonymi na ryzyko powodzi i osuwisk
ziemnych, planowane przedsigwzigcie nie jest szczegolnie narazone na kleski zywiotowe i warunki
ekstremalne (susze, wiatry).
3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow

wymienionych w punkcie 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1 pkt 1.

a) Zasicg oddziatywania — obszar geograficzny i liczba ludnosci. na ktéra przedsiewziecie bedzie

oddziatywaé,




Roboty beda wykonywane w obrebie istniejacego pasa drogowego. Zasieg oddzialywania przebudowy
drogi gminnej Beckowo- Zacieczki nr 1869B bedzie niewielki. Ograniczy sic do najblizszego
otoczenia pasa drogowego w obrgbie wsi Beckowo, Zacieczki i Lipnik. Sg to niewielkie miejscowosci
o charakterze rolniczym zamieszkiwane przez ok. 123 osoby —Betkowo, 55 — Zacieczki.
b) Transgraniczny charakter oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy przyrodnicze
Nie bedzie wystgpowac transgraniczne oddziatywanie przedsigwzigeia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze, ze wzgledu na lokalny charakter inwestycji, ktora zlokalizowana jest w odlegtoéci ok.
88 km od granic RP.
¢) Charakter. wielko$é. intensywno$¢ i Zozonoéé oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia
istnieiace] infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania
Etap realizacji przedsigwzigcia wiazat sig bedzie z emisja hatasu oraz substancji pylowych i gazowych
do powietrza, spowodowang praca maszyn budowlanych oraz $rodkéw transportu dowozacych
materialy budowlane, a takze z powstawaniem $ciekéw bytowych i odpadéw. Nastapi réwniez
niewielki wzrost obciazenia infrastruktury drogowej w sasiedztwie budowy zwigzany z transportem
materialéw budowlanych i przewozem maszyn do miejsca pracy. Ucigzliwosci te beda miaty charakter
przejéciowy i ograniczony do czasu prowadzenia prac. Po realizacji przedsiewziecia, dzigki lepszej
organizacji ruchu, dobremu stanowi nawierzchni, ktéry bedzie sprzyjal poruszaniu sie pojazdow z
jednakows predkoscig optymalna, emisja ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu przed realizacji.
d) Prawdopodobienstwo oddziatywania
Oddzialywania opisane W podpunkcie ¢) Wwystgpujagce na etapic budowy i eksploatacji
beda ograniczone dzigki zastosowaniu przewidzianych przez wnioskodawce warunkéw ochrony
srodowiska wymienionych w pkt 3 litera f).
¢) Czas trwania. czestotliwosé i odwracalnosé oddzialywania.
Wystepujace na etapie realizacji oddziatywania beda mialy charakter czasowy, krotkotrwaty,
odwracalny i ustgpia po zakonczeniu prac budowlanych. Faza rob6t budowlanych potrwa do 3
miesigcy
Ze wzgledu na liniowy charakter robot bezpoérednie oddziatywanie bedzie mialo niewielki zasieg.
Wedlug danych zawartych w KIP oddzialywania wystgpujace podczas realizacji i eksploatacji
przedsigwzigcia nie spowoduja przekroczenia standardéw jakosci srodowiska poza granicami terenu
bedacego w dyspozycji Inwestora.
f) Mozliwosci ograniczenia oddziatywania
Majagc na uwadze koniecznoéé zapobiegania 1 ograniczenia negatywnego Wwpltywu
planowanego przedsiewzigeia na srodowisko, w KIP przewidziano dzialania zapobiegawcze,
ktore zostaly zawarte w sentencji niniej szej decyzji.

Burmistrz Szczuczyna po szczegblowej ocenic catoéci materialu dowodowego
w sprawie, biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj, skalg przedsigwzigcia, opisane oddziatywania
i emisje oraz przedstawione rozwiazania minimalizujace oddziatywanie na $rodowisko, stwierdza, ze
oddziatywanie inwestycji bedzie miato zasigg. lokalny. Oddzialywania i ucigzliwo$ci wystepujace na
etapie realizacji inwestycji bedg mialy charakter krotkotrwaty i odwracalny. Analiza dokumentacji
i przeprowadzone postgpowanie nie wykazaly powstania zagrozenia dla zdrowia i warunkéw zycia
ludzi oraz jakosci $rodowiska, wplywu na dobra materialne, zabytki, krajobraz kulturowy_ oraz

dostepnosé do kopalin. Réalizacja inwes &-wplynie znaczaco na bezpieczenstwo ructiur drogowego, -

gléwnie za sprawg wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogi oraz poprawe jej odwodnienia. Biorac
pod uwage powyzsze postanowiono jak w sentencji. '
Pouczenie:

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérej mowa w art. 72, ust. 1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. la ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu  informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie ¢rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.z2017r.,
poz. 1405 ze zm.). Zgodnie z art. 72, ust. 3 ustawy wniosek ten powinien zosta¢ ztoZony nie pbzniej
niz przed uptywem szeéciu lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
stala sie ostateczna.

Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktora
zlozyta wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory
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zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu jej obowigzywania od organu,
ktéry wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego
przedsigwzigcia przebiega etapowo, oraz ze aktualne sa warunki realizacji przedsiewziecia zawarte
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu o ktérym mowa w art. 90 ust, |
ww. ustawy, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastgpuje w drodze postanowienia na podstawie
informacji na temat stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajgcych z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lomzy za posrednictwem Burmistrza Szczuczyna w terminie 14 dni od dnia Jjej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat niniejsza decyzje. Z dniem doreczenia
Burmistrzowi Szczuczyna oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego
Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania.

W zalaczeniu:
1. Charakterystyka przedsiewziecia — zal. nr 1.

Otrzymuja: 5 arch Ty Gnr
1. Wnioskodawca:
Gmina Szczuczyn

Plac 1000lecia 23, 19-230 Szczuczyn,
Reprezentowana przez: Sekretarza Gminy
mgr inz. Jadwige Jolante Budzinskg

2. Strony postgpowania powiadamiane $g przez obwieszczenie
W trybie art. 49 Kpa zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie (..)

3. ala

Do wiadomosci na podstawie art. 74 ust 4 ustawy oos:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Biatystok
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Augustowie,
ul. 29 listopada 5, 16-300 Augustéw
3. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie, Plac Niepodlegtosci 12, 19-200 Grajewo
Prawomocng decyzje zgodnie z art. 86a ustawy oos otrzymuje:
1. Starosta Grajewski, ul. Strazacka 6B, 19-200 Grajewo i R

Wolne od optaty skarbowej zgodnie z art. 7 bkt 3 :
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej B T
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Zalgcznik nr 1
do Decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
nr PB.6220.3. 2023 z dnia 18.08.2023r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

JJPrzebudowa drogi ominnej Beékowo - Zacieczki”

Przedmiotem przedsigwzigcia jest przebudowa drogi gminnej nr 104234 Belkowo — Zacieczki w km
0+000+2+028 o mnawierzchni zwirowej na bitumiczng, wraz Z polepszeniem parametrow
geometrycznych drogi.

Inwestycja bgdzie wykonywana na dziatkach pasa drogowego drogi gminnej nr 104234B o nr ewid.
159 w obrebie miejscowosci Beékowo oraz na dziatkach o nr ewid. 1; 92; 96/4 w obrebie
miejscowosci Zacieczki.

Inwestycja bedzie polegata na :

- usunieciu humusu,

- rozebraniu istniejacych elementéw drog,

- wycince 16 drzew przydroznych,

- usunieciu istniejgcego zakrzaczenia,

- wykonaniu remontu dwéch przepustéw @80cm pod droga,

- uzupeknieniu korpusu drogowego,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa famanego,

- utozeniu dwéch warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonaniu zjazd6w na pola z betonu asfaltowego,

- uzupehieniu poboczy kruszywem,

- wykonaniu kompleksowego oznakowania pionowego,

- ustawieniu barier zabezpieczajacych U-11ana remontowanych przepustach.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ przebudowe planowanej trasy dla kategorii ruchu KR-1 oraz
polepszenie parametrow geometrycznych drogi..
Dane techniczne przebudowywanej drogi na odcinku w km 0+000+1+070:

D

- klasa drogi
- predko$¢ projektowa 40km/h
- kategoria ruchu KR-1
- szeroko$¢ jezdni Sm
- szeroko$¢ poboczy 0,75m
_ Dane techniczne przebudowywanej drogi na odcinku w km 1+070+2+028:
" - klasa drogi D ' o
__-predkos¢ projektowa 30km/h
" - kategoria ruchu KR-1 -
= szeroko$¢ jezdni =  =45mism = S
- szeroko$¢ poboczy 0,5m

" Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na przylegte tereny oraz do istniejacych rowow.

Tloci i parametry rur, przepustow oraz szerokosci jezdni i poboczy okreslone s3 orientacyjnie
i moga ulec zmianie i uszczegblowieniu na etapie opracowywania projektu budowlanego.



