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I. CZESC PRAWNA - PODSTAWA OPRACOWANIA

. ZALOZENIA TECHNICZNE

1.1.Podstawa opracowania
Zlecenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 33-370 Muszyna ul. Rynek 31

1.2. Specyfikacja techniczna

Sie¢ oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Szczawniku gm. Muszyna

Sie¢ oswietleniowa kablowa nN typu YAKXS 4x35mmZ obwéd |

. Sie¢ oswietleniowa kablowa AN typu YAKXS 4x35mm? obwéd ||

. Szafa oswietlenia ulicznego SO + fundament F- 40x25

. Stup aluminiowy anodowany na kolor czarny 6m z wysiegnikiem 1800 mm

- Oprawa aluminiowa anodowana na kolor czarny ,LED 48/55W ,5000K, IP 66 ,

Kl. izolagji II

. Fundament prefabrykowany betonowy 320x330x1000 mm

7. Rura ochronna z polietylenu wysokie; gestosci 75/63 mm

. Przewiert z rurg z polietylenu wysokiej gestosci 110/97,4/8,3

rebotem! budowlanymi
Indvniervinst v 1y
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-G8N-1SI-ILU *

Pan Marek Babiarz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/4707/01

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 993, 33-370 Muszyna

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyjnego zaéwiadczf/oia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzy

ierow
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIE O POPRAWNOSCI WYKONANIA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Muszyna dnia 15.11.2020

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany ,,Sie¢ oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej w
Szczawniku gm. Muszyna dz. nr ew. 401/3 ; 409/11 ; 409/22 ; 409/10 ; 409/20 ; 403/5 ; 403/2 ;
409/4 ; 409/2 , obreb ewidencyjny — (0007) Szczawnik , jednostka ewidencyjna — (121011_5)
Muszyna® zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. , obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami , normami,
standardami , zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu , ktéremu ma
stuzy¢.

SKI MAREXK BABIARZ
MGR IN2. ELEKTRYK

mgr inz. eigredryx »
Uprawnlenia budo i0 orfjghtowania | kierowania vprewnicn> buduwlane do gepletmuanic | Karewo
roboam: butokTa ticzst w specialnote tobetem: budowlanyml & s ticinotd instetacyiné-
Insialacyjne] w zakresis YfCw n:iff;',!,i;“ ’ tndynterying;w sekes; slduii{ﬂnmy.
£l i iy Tel. 500 045 709 NP W GAER34/A:1 04

NI ew. MAF/00

/Pieczeé i podpis sprawdzajgcego/ /IPieczeé ypodpis projektanta/



4, ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano
wykonawczej sieci o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Szczawniku gm. Muszyna - dz.
nr ew. 401/3 : 409/11 ; 409/22 ; 409/10 ; 409/20 ; 403/5 ; 403/2 ; 409/4 ; 409/2

obreb ewidencyjny — (0007) Szczawnik ,

jednostka ewidencyjna — (121011_5) Muszyna

W skiad budowanej sieci elektroenergetycznej wchodza:

- budowa stupéw oswietlenia ulicznego

- budowa sieci kablowej nN 0,4kV oswietlenia ulicznego

5. RODZAJ WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Prace budowlane beda polegaty na:

- wytyczeniu geodezyjnym trasy inwestycji

- posadowienia stupéw oswietlenia ulicznego

- przygotowaniu wykopu kablowego

- utozeniu linii kablowej nN 0,4kV w przygotowanym wykopie kablowym
- zasypanie wykopu kablowego | ewentualne odtworzenie nawierzchni
- montaz opraw os$wietleniowych i taczenie przewodow

- inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac

6. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT

Prace budowlane beda wykonywane mechanicznie przy uzyciu dzwigu do posadowienia stupow
o$wietlenia ulicznego, podesty ruchome do montazu przewodow oraz opraw o$wietleniowych,
koparki do przygotowania i zasypania wykopu kablowego poza strefg ochronng sieci SN-15kV,
urzadzenia mechaniczne do wykonywania przeciskow.

W zblizeniach do podziemnej sieci uzbrojenia terenu oraz w strefie ochronnej sieci SN-15kV
prace wykonywane bedg recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA
7.1.  Cel opinii

Ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw w celu wykonania prac zwigzanych z realizacjg
projektu pn.: ,Sie¢ oéwietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Szczawniku gm. Muszyna - dz.
nr ew. 401/3 ; 409/11 ; 409/22 ; 409/10 ; 409/20 ; 403/5 ; 403/2 ; 409/4 ; 409/2

obreb ewidencyjny — (0007) Szczawnik ,

jednostka ewidencyjna — (121011_5) Muszyna

7.2. Podstawa prawna

Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

(Dz.U. nr 463 z dnia 25 kwietnia 2012r.) oraz polska norma PN-B-02479 — ,Geotechnika —
dokumentowanie geotechniczne — zasady ogolne”, 1998 r.

7.3. Charakterystyka inwestycji

Przewiduje sie budowe stupow oswietlenia ulicznego, wykonanie odcinka sieci
elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV, montaz przewodow oraz opraw oswietleniowych.



7.4. Ocena kategorii geotechnicznej

Projektowana budowa stupéw oswietlenia ulicznego, wykonanie odcinka sieci
elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV, zgodnie z Rozporzadzeniem ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. nr 463 z dnia 25
kwietnia 2012r.) obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i
jakosciowych badan geotechnicznych. W zwigzku z powyzszym, projektowana

sie¢ oswietlenia ulicznego jako obiekt budowlany kwalifikuje sig do: | kategorii geotechnicznej.




8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt :

Adres :

Inwestor :

Opracowat :

Sie¢ oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Szczawniku
gm. Muszyna - dz. nr ew. 401/3 ; 409/11 ; 409/22 ; 409/10 ; 409/20 ;
403/5 ; 403/2 ; 409/4 ; 409/2 .

33-370 Muszyna - Szczawnik

dz. nr ew. 401/3 ; 409/11 ; 409/22 ; 409/10 ; 409/20 ;
403/5 ; 403/2 ; 409/4 ; 409/2 .

Obreb ewidencyjny — (0007) Szczawnik.

Jednostka ewidencyjna — (121011_5) Muszyna.

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

ul. Rynek 31
33-370 Muszyna
MAREX BABIARZ
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Czes¢ Opisowa
1. Zakres robét przewidziany przy budowie sieci kablowej o$wietleniowej nN

Realizacja Projektu Budowlanego wymaga wykonania nastepujgcych prac budowlano -
montazowych:

— transportu i sktadowania materiatéw niezbgdnych do zabudowy (tabela nr 1)

— Wwytyczenia trasy sieci kablowej o$wietleniowej NN oraz miejsca montazu stupéw
oswietleniowych przez uprawniong osobe

— wykonania wykopéw recznie i mechanicznie o $cianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci 0,8m

— zabudowy fundamentow prefabrykowanych betonowych

— montaz stupow oswietleniowych razem z oprawami na fundamentach

— utozenia proj. kabla YAKXS 4x35 mm2 miedzy stupami oswietleniowymi

— budowy przewiertéw pod drogami zgodnie z projektem

— zasypania wykopow i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

— sprawdzenia uktadu potaczen stupach i oprawach oswietleniowych

— wykonania uziemienia

— pomiaréw: ciggtosci zyt, opornosci izolacji i rezystancji uziemien

2. Wykaz istnigjgcych obiektéw budowlanych
— linia kablowa elektroenergetyczna nN,
— linia napowietrzna elektroenergetyczna SN,
— linia kablowa i napowietrzna telefoniczna,
— droga gminna,
- sie¢ kanalizacyjna
- sie¢ wodociggowa
— siec¢ gazowa
- budynki mieszkalne
— budynki gospodarcze.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki  ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— linia elektroenergetyczna napowietrzna SN pod napieciem,
— linia elektroenergetyczna kablowa nN pod napieciem,

— gazociag

— wykopy,

4. Wskazanie przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

— Zachowaé szczegolng ostroznosé podczas robot ziemnych przy zblizeniach i

skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej z linig kablowg nN , gazociggiem oraz innymi

instalacjami podziemnymi jak réwniez przy montazu projektowanych stupow
oswietleniowych .

— W strefie ochronnej sieci napowietrznej SN-15kV prace wykonywac recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego (koparki, podnosnika , ciggnika itp.)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robét
Przed przystapieniem do realizacji obiektu kierownik robét powinien przeprowadzi¢
szkolenia pracownikéw w zakresie:

— BHP i ochrony zdrowia
— bezpieczenstwa przeciwpozarowego

M
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9. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

9.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zamierzeniem budowlanym w/g opracowania objeto budowe sieci oswietlenia ulicznego przy
drodze gminnej w Szczawniku gm. Muszyna - dz. nr ew. 401/3 ; 409/11 ; 409/22 : 409/10 3
409/20 ; 403/5 ; 403/2 ; 409/4 ; 409/2
obreb ewidencyjny — (0007) Szczawnik
jednostka ewidencyjna — (121011_5) Muszyna
W zakresie opracowania zaktada sie :
— montaz kablowej linii oswietlenia ulicznego NN typu YAKXS 4x35 mm2 - 775 mb;
— montaz stupdw z wysiegnikami o wysokosci okoto 6 m posadowionych
na fundamentach prefabrykowanych betonowych - 25 szt
- montaz opraw aluminiowych anodowanych na kolor czarny ,
LED 48/55W, 5000K, IP 66, kl. izolacji Il, cos fi 0,95 |
klosz PMMA przezroczysty fi okoto 290 mm - 25 szt
Lokalizacje i ilo$¢ opraw uzgodniono z inwestorem biorac pod uwage gestosc zabudowy , oraz
zachowanie ciggtosci rozmieszczenia opraw.

9.2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu zamierzenia budowlanego -
Sie¢ oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Szczawniku.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu dz. nr ew. 401/3 ; 409/11 ; 409/22 : 409/10 ; 409/20 ;
403/5 ; 403/2 ; 409/4 ; 409/2 , obreb ewidencyjny — (0007) Szczawnik , jednostka
ewidencyjna - (121011_5) Muszyna to pas drogi gminnej na , ktérym znajduje sie typowa
infrastruktura techniczna :

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sieC kablowa elektroenergetyczna nN,

- sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna SN-15kV,

- siec telefoniczna,

- droga gminna asfaltowa,

- droga gminna zwirowa,

- chodnik betonowy,

- lampy hybrydowe wiatrowo-solarne,

Teren objety projektem posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Szczawnik”
Art.30 ustawy z dn. 27.03.2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1945 z pozn. zm.) oraz uchwata nr
XXV.342.20012 Rady MiGU Muszyna (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego poz.5139 z dn.18.10.2012r.
ze zmianami).

9.3. Projektowane zagospodarowanie terenu zamierzenia budowlanego

Obecnie wiw droga gminna w Szczawniku nie posiada elektrycznego oswietlenia ulicznego.
Wzdtuz drogi zamontowanych jest w znacznej odleglosci od siebie pie¢ lamp hybrydowych
wiatrowo-solarnych o mocy zrédta $wiatta LED - 50W , co nie zapewnia prawidtowego natezenia
oswietlenia istniejgcej drogi gminne;.

Zamierzeniem budowlanym w/g opracowania jest budowa sieci o$wietlenia ulicznego przy drodze
gminnej w Szczawniku gm. Muszyna - dz. nr ew. 401/3 : 409/11 ; 409/22 ; 409/10 ; 409/20 ;
403/5 ; 403/2 ; 409/4 ; 409/2.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian sposobu zagospodarowania terenu.
Projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Szczawniku nie koliduje

z planowanym w najblizszej przysztosci uzbrojeniem terenu.

Inwestor posiada prawo do dysponowania w/w nieruchomosciami na cele budowlane Zwigzane z
tym projektem.



Wykaz wiascicieli nieruchomosci

WYKAZ WEASCICIELI NIERUCHOMOSCI
wg projektu budowlanego
Siec oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Szczawniku gm. Muszyna
w obrebie ewidencyjnym (0007) Szczawnik
Lp Dokument z ktérego |
Imie i Nazwisko Obreb Nr Numer wynika prawo do
(Nazwa instytucji) ewidene & dziatki | Adres zamieszkania lub siedziba ksiegi dysponowania
Wtasciciela lub zarzadey cyiny (ek) wieczystej nieruchomoscig na
cele budowlane
1 2 3 4 5 6 7
Miasto i Gmina (0007) NS1M/ s
1 Uzdrowiskowa Muszyna Bresawnik 401/3 | 33-370 Muszyna ul. Rynek 31 00017801/5 Akt wiasnosci
Miasto i Gmina (0007) NS 1M/ i
2 Uzdrowiskowa Muszyna B Sl 409/11 | 33-370 Muszyna ul. Rynek 31 00017801/5 Akt wlasnosci
Regionainy Zarzad (0007) Umowa dzierzawy nr
3 | Gospodarki Wodnej 5 i 409/22 | 31-109 Krakéw ul. Pitsudskiego 22 1153/RUM/2020/NN/
w Krakowie KR z dn.22.05.2020r.
Miasto i Gmina (0007) NS 1M/ .
4 Uzdrowiskowa Muszyna Sk 409/10 | 33-370 Muszyna ul. Rynek 31 00017801/5 Akt wtasnosci
Miasto i Gmina (0007) NS1M/ L
5 Uzdrowiskowa Muszyna Szczawnik 409/20 | 33-370 Muszyna ul. Rynek 31 00017801/5 Akt wlasnosci
Miasto i Gmina (0007) NS1M/ -
& Uzdrowiskowa Muszyna Szczawnik 403/5 | 33-370 Muszyna ul. Rynek 31 00017801/5 7kt wiasnossi
Miasto i Gmina (0007) KW -
7 Uzdrowiskowa Muszyna B panilc 403/2 | 33-370 Muszyna ul. Rynek 31 7388 Akt wiasnosci
Miasto i Gmina (0007) . NS1M/ -
8 Uzdrowiskowa Muszyna Szczawnik 409/4 | 33-370 Muszyna ul. Rynek 31 00017801/5 —-—
Miasto i Gmina (0007) NS1M/ :
9 Uzdrowiskowa Muszyna SraEaRIk 409/2 | 33-370 Muszyna ul. Rynek 31 00017801/5 Akt wlasnosci

9.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objeta planowang budowa sieci o$wietlenia ulicznego przy drodze gminne;
w Szczawniku przy zajeciu pasa drogowego szerokosci 0,5 m wynosi okoto 378 m2.

10. Informacje
10.1. Informacja o obszarze chronionym przez konserwatora zabytkéw

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatora zabytkow
i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkow.

10.2. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowianego
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

10.3. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowane;
inwestycji . Brak jest innych koniecznych danych wynikajacych ze stopnia skomplikowania
inwestyciji.

10.4. Informacja dotyczaca warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Teren projektowanej inwestycji jest drogg gminna, dojazdowg do posesji mieszkancow , a
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zarazem drogg pozarowg. Wzdtuz drogi gminnej usytuowane sg hydranty przeciwpozarowe
zapewniajace zaopatrzenie w wode z wodociagu miejskiego.

10.5 Informacje dotyczace wykonywania prac

Rozpoczecie prac zgtosi¢ pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem :

- PGK Muszyna , 33-370 Muszyna ul. Pitsudskiego 128,

- Posterunek Gazowniczy , 33-380 Krynica-Zdréj ul. Stara Droga 30,

- Orange Polska S.A. — Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie
30-629 Krakow ul. Alfreda Dauna 60 , dodatkowo wystgpi¢ z wnioskiem realizacje nadzoru
wiascicielskiego,

- PKP Energetyka ,33-300 Nowy Sacz ul. Nawojowska 39.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan proj. kabla

oswietleniowego z innymi instalacjami podziemnymi nalezy bezwzglednie wykonac przekopy

kontrolne. Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan proj. kabla o$wietleniowego z innymi
instalacjami nalezy wykonywac recznie.

Bezpieczne warunki robét budowlanych wykonywanych recznie w strefie ochronnej linii éredniego

napigcia, nalezy uzgodni¢ z jej uzytkownikiem — PKP Energetyka ,33-300 Nowy Sacz

ul. Nawojowska 39.

Nie jest dopuszczalne sktadowisko wyrobéw i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych w

strefie ochronnej linii SN-15 kV.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (.t Dz.
U. 2013.1409 ze zm.),

+  projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony na mapie sytuacyjno - wysokosciowej do celéw
projektowych,
przepisy odrebne,

+ wizja lokalna w terenie,

II. INFORMACJE PODSTAWOWE.

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumie¢ ,.....teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu ” czyli innymi
stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (nalezy wzia¢ pod uwage funkcje, forme,
wysokosc, konstrukcje i inne jej cechy charakterystyczne ) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci,
np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doplywu $wiatta dziennego a
takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.
Ponadto nalezy pamietac, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki moze dotyczyé nie
tylko samych budowanych obiektéw ale i urzadzen z nimi zwigzanych.

Opracowanie niniejsze sporzadzono dla projektu budowlanego dia inwestycji pod nazwa:

»Sie¢ oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Szczawniku gm. Muszyna dz. nr ew. 401/3 ; 409/11 ;
409/22 ; 409/10 ; 409/20 ; 403/5 ; 403/2 ; 409/4 ; 409/2 , obreb ewidencyjny — (0007) Szczawnik,
jednostka ewidencyjna — (121011_5) Muszyna.

Zakres projektowy stanowi droga gminna , o lgcznej diugosci ca 0,755 km. Catos¢ zadania inwestycyjnego
obejmuje zagospodarowanie terenu o fgcznej powierzchni ca 0,075 ha.

W ramach wykonanej dokumentacji projektowej rozpatrzono zagadnienia:

- Z branzy energetycznej - budowe o$wietlenia drogi gminnej,

- Z branzy drogowej - rozebranie i ponowne wykonanie czesci chodnikow z kostki betonowe;j,

- wykonanie robét uzupetniajgcych.

III. USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Inwestycje zaplanowano na dziatkach stanowigcych w chwili obecnej pas techniczny drogi gminnej ,
przeznaczonych na ten cel w obowigzujagcym MPZP - przedmiotowa inwestycja zakresem obejmuje
obecnie funkcjonujacy ukiad drogowy.

W ramach inwestycji zostanie wybudowane nowe o$wietlenie drogi gminnej w Szczawniku



Z wykorzystaniem sfupow aluminiowych oraz opraw energooszczednych LED.

Whplynie to na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, zapewni réwnomierne o$wietlenie

i poprawi komfort i bezpieczenstwo poruszania sig drogg gminng i poboczem po zmroku.

Zejscia dla pieszych z istniejgcego mostu nad potokiem Szczawnik droga gminna oraz pobocza drogi

zostang dodatkowo , doswietlone " podnoszac tym samym bezpieczenstwo w tych newralgicznych

miejscach.

W obszarze terenu inwestycyjnego nie wskazano stref przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu po
uwzglednieniu nowelizacji rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku w powigzaniu z Programem ochrony $rodowiska przed
hatasem POSPH .

Budowa oswietlenia drogi gminnej w Szczawniku z uwagi na wasko-liniowy charakter budowy, plytkie

wykopy oraz znaczne oddalenie od posesji zewnetrznych nalezy ocenié jako neutralne dla $rodowiska.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu nie wprowadza sie zatem zmian, ktére bedg
ograniczaty dostep terenow przylegtych do pasa drogowego.

Realizacja zaprojektowanych elementéw nie spowoduje zwigkszenia zakresu oddziatywania obiektu w
odniesieniu do stanu obecnego, za$ w niektdrych aspektach ( oswietlenie ) sytuacja ulegnie widocznej
poprawie. Inwestycja nie wptywa zatem negatywnie na érodowisko naturalne.

W ramach inwestycji nie przewiduje sig wykonania nowych elementow ( obiektow ), ktére bedg oddziatywaty
na tereny zlokalizowane poza obszarem inwestyciji. W trakcie budowy o$wietlenia drogi gminnej pojawig sie
przejsciowe ucigzliwosci zwigzane z typowym oddziatywaniem budowy i emisjg zanieczyszczen podczas
realizacji robot budowlanych - zagrozenia dla stanu powietrza, wplyw na klimat akustyczny i poziomy drgan
wynikac bedg przede wszystkim z pracy sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu.

Majac na uwadze, ze ucigzliwosci te beda miaty charakter tymczasowy, typowy dla wykonawstwa prac
budowlanych i ustang po zakoriczeniu robét, okresowy niekorzystny wptyw robot na otoczenie nalezy uznac za
zjawisko tymczasowe, typowe dia kazdej budowy.

W trakcie robét budowlanych powstajgce wody deszczowe beda wsigkaty do gruntu, a wiec do $rodowiska
ktdrego powstaly. Z tego tez powodu nalezy wykluczy¢ mozliwosc negatywnego wptywu $ciekéw deszczowych
na wody podziemne i powierzchniowe - stosunkowo plytkie wykopy nie powinny naruszy¢ struktur gruntowych,
zabezpieczajgcych wody podziemne przed zanieczyszczeniem. W trakcie modernizacji woda dostarczana
bedzie z sieci komunalnych. Scieki socjalne z zaplecza placu budowy odprowadzane bedg do istniejacych
kanalizacji sanitarnych. Scieki technologiczne nie bedg powstawaty.

Charakter inwestycji nie powoduje réwniez powstawania $ciekow w okresie eksploatacji - opady atmosferyczne
odprowadzane beda poprzez zbudowane wpusty deszczowe i rurociagi do istnigjacych sieci kanalizacji
deszczowych. Jak oméwiono powyzej przedmiotowa inwestycja zakresem obejmuje obecnie funkcjonujacy
uktad drogowy , zas realizacja zaprojektowanych elementéw nie spowoduje zwigkszenia zakresu oddzialywania
obiektu w odniesieniu do stanu obecnego.

Zakres oddziafywania inwestycji zawiera¢ sie bedzie w calosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

IV. PODSUMOWANIE - WNIOSKI KONCOWE.

W swietle powyzszych informaciji omoéwionych powyzej informuje, iz obszar oddziatywania zamierzonej
inwestycji zamknie sie w granicach dziatek objetych inwestycja ( tworzacej pas drogowy) to jest :
jednostka ewidencyjna — (12101 1_56) Muszyna,

obreb ewidencyjny — (0007) Szczawnik,

dz. nrew. 401/3 ; 409/11 ; 409/22 ; 409/10 : 409/20 ; 403/5 ; 403/2 ; 409/4 ; 409/2 .

Brak istotnych skutkéw zamierzenia inwestycyjnego na tereny sgsiednie, nie stanowigce bezposrednich

nieruchomosci objetych robotami budowlano-montazowymi, ustalono na podstawie miedzy innymi z nizej

wymienionych przepisow:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1232);

- Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235);

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826 ze zm.);

Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 2015.199,j. t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059.j.t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych (Dz.U.2015.460,t.),

- Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520j t.ze zm. ).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 roku
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U.2010.109.719).

At



Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr432z1999r., poz. 430 ze zm. ),

Polska Normg N-SEP-E-004 ~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
projektowanie i budowa” pkt 3.1.5.2 ,Odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych w tym
budynkoéw i budowli”,

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. Dz. U. Nr 192, poz. 1883
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Il. CZESC TECHNICZNA OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 33-370 Muszyna ul. Rynek 31
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

Uzyskane zgody witascicieli dziatek na budowe o$wietlenia ulicznego.

Warunki techniczne przytaczenia WP/016382/2020/009R08 z dnia 02.03.2020 r.
Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem.
Obowigzujgce normy techniczne, przepisy i zarzgdzenia.

Albumy i katalogi do projektowania zawierajace rozwigzania typowe i powtarzalne.
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1.2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto budowe sieci oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej w
Szczawniku gm. Muszyna - dz. nr ew. 401/3 ; 409/11 ; 409/22 ; 409/10 ; 409/20 ; 403/5 : 403/2 ;
409/4 ; 409/2

obreb ewidencyjny — (0007) Szczawnik ,
jednostka ewidencyjna — (121011_5) Muszyna

Zakres rzeczowy opracowania

»Sie¢ oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Szczawniku gm. Muszyna

1. Sie¢ oswietleniowa kablowa nN typu YAKXS 4x35mm?- obwod | - 342m
2. Sie¢ oswietleniowa kablowa nN typu YAKXS 4x35mm?- obwad I - 413m
3. Szafa oswietlenia ulicznego SO + fundament F- 40x25 - 1 szt
4. Stup aluminiowy anodowany na kolor czarny 6m z wysiegnikiem 1800 mm - 25 szt
5 Oprawa aluminiowa anodowana na kolor czarny ,LED 48/55W 5000K, IP 66 ,

kl. izolaciji Il - 25 szt
6. Fundament prefabrykowany betonowy 320x330x1000 mm - 25 szt
7. Rura ochronna z polietylenu wysokiej gestosci 75/63 mm - 725m
8. Przewiert z rurg z polietylenu wysokiej gestosci 110/97,4/6,3 - 19m

1.3 Zasilanie w energi¢ elektryczng sieci oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej
w Szczawniku gm. Muszyna.

Projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Szczawniku gm. Muszyna
zgodnie z warunkami przytgczenia WP/016382/2020/009R08 z dnia 02.03.2020 wydanymi
przez Tauron Dystrybucja S.A. zasilana bedzie w energie elektryczng ze ztgcza kablowego

ZK-1 nr 1558 , obwod nr KRS8679/4 R2 zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nN nr 8679

» Muszyna Ztockie WFP , projektowanym wg oddzielnego opracowania przytgczem kablowym NN
wykonanym kablem typu NA2XY-J 4x120 mm2 do projektowanego zestawu ztgczowo
pomiarowego ZK2a-1P usytuowanego przy szafie oswietleniowej SO.

Projekt przytagcza kablowego nN wg oddzielnego opracowania.

1.4 Siec¢ oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Szczawniku.

Dla zasilania stupoéw oswietleniowych projektuje sie dwa obwody oswietleniowe wykonane
kablem typu YAKXS 4x35 mm2 wyprowadzonym z projektowanej szafy o$wietlenia ulicznego SO
usytuowanej na dz. nr ew. 403/5 —rys. E-01 ; E-02.

Kable na catej trasie nalezy utozy¢ w rowie o gtebokosci 0,7 m. w rurze ochronnej z polietylenu
wysokiej gestosci o srednicy zewnetrznej/wewnetrznej okoto 75/63 mm . Na rurze ochronnej z
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kablem utozonym w linii prostej nalezy umiesci¢ opaski z oznacznikami co 10 m. Opaski z
oznacznikami nalezy umiesci réwniez na rurze ochronnej z kablem przy zatomach oraz wejsciu
do przepustéw rurowych przy przewiertach pod drogami.

Po natozeniu opasek rure ochronng z kablem przysypujemy 20 cm warstwg gruntu na ktérg
uktadamy folie koloru niebieskiego o szerokosci 0,4 m. i zasypujemy reszte wykopu ubijajac
ziemie warstwami.

Rure ochronng z kablem nalezy uktada¢ linig falistg z zapasem 1-4 % dt wykopu.

Przy skrzyzowaniu kabla z drogami nalezy chronié¢ go rurami ochronnymi z polietylenu wysokiej
gestosci o srednicy zewnetrznej/wewnetrznej/grubosé écianki okofo11 0/97,4/6,3 mm
przeznaczonymi do przeciskéw i przewiertéw.

Rura winna wystawaé po 0,5 mb poza skrzyzowanie. Przewierty pod drogami gminnymi
wykonywac¢ na gtebokosci 1 m .Korice rur ochronnych zabezpieczyé pianka.

Wszystkie projektowane stupy os$wietleniowe nalezy uziemié. Wartosé uziemienia R < 10 om.
Stupy oswietleniowe koricowe wskazane na mapie do celéw projektowych winny posiadaé
uziemienie o wartosci R < 5,0 om. Uziemienie przewodu ,PEN” wykona¢ jako poziome za
pomocg bednarki FeZn 30x4 mm .

Kable utozy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys E-01 ; E-02 oraz projektem.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych w miejscach skrzyzowan oraz zblizer z projektowanego
kabla o$wietleniowego z innymi instalacjami podziemnymi bezwzglednie wykonac przekopy
kontrolne.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowarn oraz zblizen projektowanego kabla o$wietleniowego z
innymi instalacjami podziemnymi oraz w strefie ochronnej sieci napowietrznej
elektroenergetycznej SN-15 kV wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

- catosc prac wykonac zgodnie z N SEP-E-004, PN-91/M-34501

- prace na czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonywaé po uzgodnieniu i pod
nadzorem RD Nowy Sgcz

- przed zasypaniem kabla NN nalezy sporzgdzi¢ protokdét robét zakrytych w obecnoséci
inspektora nadzoru inwestorskiego

- po zakonczeniu prac dokonaé pomiaréw ciggtosci zyt i rezystanciji izolacji kabla |,
rezystancji uziemienia dodatkowego

- do odbioru technicznego przediozyé 2 €gz. mapy z inwentaryzacji powykonawczej
trasy linii kablowej oswietleniowej oraz stupow oswietleniowych

- prace ziemne w rejonie strefy ochronnej sieci napowietrznej SN-15 kV wykonywadé
recznie pod nadzorem przedstawiciela PKP Energetyka

- skrzyZzowania z sieciami wod-kan | gazowymi , telefonicznymi oraz drogami
podlegajg odbiorowi technicznemu

- W czasie prac wykonac witasciwe zabezpieczenie wykopu przed osobami postronnymi
i dzie¢mi

- po zakonczeniu robét ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

1.5 Oswietlenie uliczne.

Oswietlenie uliczne przy drodze gminnej w Szczawniku wykonaé w sposéb podany w czesci
graficznej opracowania.
Oswietlenie uliczne zaprojektowano w oparciu o :
OPRAWY
- stopien ochrony IP 66
- klasa izolacji : I
- napiecie 230 V ; AC
- czestotliwose 50 Hz
- montaz — oprawa przystosowana do montazu tylko w dét
- materiat : Podstawa — wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy
Obudowa — poliamid
Daszek — uksztattowana blacha aluminiowa
Klosz — kula przezroczysta z polimetakrylanu metylu o $rednicy okoto 290 mm

Zrodto $wiatta — wymienny modut LED 24 szt ; 5000K ; 8150 Im ; P=48/55W
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Oprawa malowana proszkowymi farbami poliestrowymi na kolor czarny przystosowana do
montazu na wysiegniku z zakonczeniem okoto fi 40 mm i dt. okoto 550 mm.

WYSIEGNIKI

Wysiegnik potkulisty jednoramienny z ornamentem wewnatrz w ksztaicie slimaka , anodowany na
kolor czarny. Mocowanie do glowicy stupowej o $rednicy 60 mm za pomoca spawania. Srednica
zakoriczenia wysiegnika pod montaz oprawy wiszgcej okoto fi 40 mm. Dtugos¢ catkowita
wysiegnika okoto — 1800 mm ; szerokos¢ okoto 850 mm ; odlegto$¢ ramiona wysiggnika od
gtowicy stupowej okoto 850 mm.

SLUPY OSWIETLENIOWE

Stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy anodowany na kolor czarny o $r. okoto 120 mm przy
podstawie oraz o $r. okoto 60 mm przy wierzchotku. Podstawa oraz stup do wysokosci okoto

350 mm powinny by¢ zabezpieczone elastomerem w kolorze stupa odpornym na korozje ;
niekorzystne warunki atmosferyczne ; sél ; amoniak i inne substancje zrace ; promienie UV.

Stup oswietleniowy powinien by¢ wyposazony we wneke stupowg umiejscowiong w pierwszym
dolnym elemencie. We wnece stupowej na tylnej sciance konstrukcji stalowej stupa nalezy
zainstalowa¢ zacisk mocujgcy szyne ztgcza stupowego oraz zacisk ochronny stupa w postaci
$ruby ocynkowanej M8. Wneka stupowa winna by¢ zabezpieczona dekoracyjng pokrywg identyczna
pod wzgledem koloru i faktury do stupa. Ztgcze stupowe powinno by¢ wyposazone w zaciski
czterotorowe umozliwiajgce pofgczenie dwoch lub trzech kabli YAKXS 4x35 mm2 oraz gniazdo
bezpiecznikowe dla wktadki bezpiecznikowej — (2-16) A.

Konstrukcja stupa powinna umozliwi¢ poprowadzenie wewnatrz stupa przewodu YDY 3x2,5 mm2
od ztagcza stupowego do oprawy oswietleniowej. Podstawa stupa przystosowana do montazu na
fundamencie prefabrykowanym betonowym 320x330x1000 mm.

Stup o catkowitej wysokosci okoto 6,00 m. Podstawa stupa o wymiarach okoto 320x320 mm.
Gérny ostatni element stupa przystosowany do montazu wysiggnika o srednicy fi okoto 60 mm.

1.6 Szafa oswietleniowa SO.

Szafe o$wietleniowg SO projektuje sie na dziatce 403/5 od strony drogi gminnej w Szczawniku
na wysokosci 0,3 m od powierzchni terenu ustawiong na typowym fundamencie F-40x87, frontem
(drzwiczkami) do drogi gminnej. Projektuje sie typowe rozdzielnice elektryczne z tworzywa
sztucznego (poliester wzmacniany wiéknem szklanym) w obudowie zebrowanej o wymiarach
40x80x25. Szafie o$wietleniowej zabudowac dwa rozigczniki izolacyjne bezpiecznikowe In=63A ,
U = 40V typu R303, stycznik zatgczajgcy SM-40A 3P / Uc=230V , sterownik astronomiczny CPA
4.0, wylacznik gtéwny typu FR 303 100A , gniazdo wtyczkowe instalacyjne 16 A montowane na
szynie TH-35 , przetacznik pracy A-0-R In=16A /U=230V , lampki kontrolne obecnoéci napigcia
U =230V oraz wytaczniki nadmiarowo-pradowe typu S301 6A i 16A. Wszystkie aparat potgczyc
zgodnie ze schematem rys.E-06 .

W szafie oswietleniowej SO nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziemienie robocze Rd przewodu

PEN o rezystancji do 5 [(2] za pomoca tasmy stalowej ocynkowanej typy FeZn 30x4 mm2

oraz elementéw pionowych. Obwody o$wietleniowe zabezpieczone s3 w szafie oSwietleniowej
rozgateznej SO za pomoca wktadek bezpiecznikowych typu D02 16 A i D02 16A.

1.7 Uziemienie

W projektowanej szafie oswietleniowej SO oraz projektowanych stupach os$wietleniowych

L1 : L24 ; L25 nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze przewodu PEN o rezystancji

R4 < 5,0 [Q?] . Projektuje sie uziemienie taSmowe (poziome) wykonane za pomoca tasmy stalowej
ocynkowanej ogniowo ( bednarki ) typu FeZn 30x4 mm utozonej w gruncie na gtgbokosci 0,8 m.
Powloka zewnetrzna ochronna antykorozyjna bednarki winna by¢ wykonana z cynku o Sredniej
grubosci 70 um. Potgczenia odcinkdw bednarki miedzy sobg wykonac za pomoca uchwytow
potaczeniowych UP o szerokosci 40 mm wykonanych z 3 blach , ze stali odpowiedniej dla
materiatow tgczonych , neutralnych dla nich galwanicznie , o grubosci min. 3 mm kazda



potaczonych 4 srubami M8 wykonanymi z odpowiedniej stali. Potgczenie skrecane wykonane za
pomoca uchwytéw UP powinno posiadaé zabezpieczenie przed samo odkrgceniem oraz powinno
by¢ zabezpieczone przed wilgocig tasmg antykorozyjng lub masg bitumiczng

Dla projektowanych stupéw L2 do L23 nalezy wykona¢ uziemienie o rezystancji R4 < 10,0 [Q] .
Projektuje sie uziemienie tasmowe (poziome) wykonane za pomocy tasmy stalowej ocynkowane;
ogniowo ( bednarki ) typu FeZn 30x4 mm utozonej w gruncie na gtebokosci 0,8 m. Powioka
Zewnetrzna ochronna antykorozyjna bednarki winna by¢ wykonana z cynku o $redniej grubosci
70 um. Potgczenia odcinkéw bednarki migdzy sobg oraz z elementami uziemienia pionowego
(pretami) wykonaé za pomoca uchwytéw potaczeniowych UP o szerokosci 40 mm wykonanych z
3 blach , ze stali odpowiedniej dla materiatow taczonych , neutralnych dla nich galwanicznie , o
grubosci min. 3 mm kazda potaczonych 4 srubami M8 wykonanymi z odpowiedniej stali.
Pofgczenie skrecane wykonane za pomocg uchwytéw UP powinno posiadaé zabezpieczenie
przed samo odkreceniem oraz powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocia tasmg antykorozyjna
lub masg bitumiczng

1.8 Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy zabudowany bedzie w projektowanym zestawie ztgczowo-pomiarowym
typu ZK2a-1P. Projektuje sie licznik bezposredni 3-fazowy 400/230V z zabezpieczeniem
przecigzeniowym Etimat T-3P 6A oraz zwarciowym wykonanym za pomoca wktadek
bezpiecznikowych typu WTNOO gG 50 A.

Projekt uktadu pomiarowego wg oddzielnego opracowania.

1.9 Ochrona przeciwporazeniowa
1.9.1 Ochrona przed dotykiem bezposrednim dla linii elektroenergetycznych nN

Projektowane przytgcze kablowe elektroenergetyczne niskiego napiecia nN bedzie
pracowac w uktadzie sieciowym TN-C, w ktorym jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania oraz urzgdzenia Il klasy ochronnoéci.
Przyjeto , ze elektroenergetyczne linie kablowe nN 0.4 kV nie wymagajg ochrony przed
dotykiem bezposrednim ze wzgledu na zastosowana izolacje urzadzen oraz sposéb
utozenia kabli.

1.9.2.0chrona przed dotykiem posrednim dia linii elektroenergetycznych nN

Zgodnie z z norma N SEP-E-001 i zaleceniami TAURON Dystrybucja S.A. wykonano
sprawdzenie istniejacego i projektowanego odcinka sieci o$wietleniowej od stacji trafo SN/nN do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen - miejsca dostarczania energii w proj. szafie
oswietleniowej SO, obw. nr KRS8679/4 R2. st. trafo. Muszyna Ztockie WFP [8679)),

pod wzgledem speinienia warunku skutecznosci ochrony przy dotyku posrednim.

W czesci obliczeniowej sprawdzono skutecznosé samoczynnego wytgczenia zasilania dla
analizowanej czesci obwodu.

1.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

Sie¢ oswietleniowa kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia nN nie podlega obowigzkowe;j
ochronie przeciwprzepigciowej

1.11 Zestawienie materiatow

Tabela 1. Zestawienie montazowe materiatéw podstawowych potrzebnych do
budowy sieci o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Szczawniku -
Gmina Muszyna
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1 _|Kabel ziemny YAKXS 4x35 mm?2 830 mb
2 |Stup aluminiowy z wysiegnikiem SAL-R1 25 ]
3 |Fundament prefabrykowany B-60 25
4 |Oprawa oswietleniowa z OW LED - 48/55 W 25 '
daszkiem i kloszem PMMA
Folia koloru niebieskiego -
9 oznacznik trasy ; 725 mb
6 Oznacznik kabla Oki 60
(opaska kablowa)
7 |Piasek drobnoziarnisty 58 m’
8 [Rura ochronna dla kabla nN DVK 75 725 mb
9 |Zigcze stupowe TB-1 25 ]
10_|Wkitadki bezpiecznikowe D01-2A 25
11 |Szafa oswietleniowa SO SON 3Fx2 1 A
12 _|Wkiadki bezpiecznikowe D02-16A 6
13 |Rura osfonowa do przewiertow SRS-G 110 19 mb
14 |Przewdd HO7RNS-F 2x2 5 mm2 | 636
15 _|Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm? 755mb
16 |Pret ocynkowany Bezpol @20 dt. 3,0 m 86* _ ]

* w przypadku uzyskania wartosci rezystancji wigkszej niz dopuszczalna zastosowac elementy pionowe

2. Obliczenia techniczne

2.1 BILANS MOCY

Moc szczytowa wg warunkéw przytgczenia - Tauron S.A. Psz =3000W
Moc projektowanych opraw oswietlenia ulicznego 25szt x55 W Pz =1375W
Rezerwa mocy Pr = Psz-Pz = 3000-1375 = 1625 W

Dla projektowanego odcinka oswietlenia ulicznego moc zapewniona jest w ramach
wydanych warunkéow przytaczeniowych przez Tauron S.A.

2.2 DOBOR ZABEZPIECZEN OBWODOW OSWIETLENIA ULICZNEGO

OBWOD |- projektowany odcinek sieci o$wietlenia ulicznego

Moc szczytowa projektowanych opraw Psz = kj x Pin = 12szt x 0,055 kW = 0,66 kW

Psz 660
Prad znamionowy In= - = - —---=10A
1,73xUxcosfi 1,73x400x0,95
Prad rozruchu Ir=kxIn=43x10=43A

Dobrano kabel zasilajacy dla projektowanego obwodu | o$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35 mm2
| =342/379 m
Dobrano zabezpieczenia

- w szafie os$wietleniowej SO obwéd | gG D0-2 16A

- wstupach oswietleniowych gG DO0-1 2A

Zabezpieczenie od przeciazen:

Zabezpieczenie linii przed przecigzeniem powinno spetniac¢ warunki



(wg PN/E - 05009/41):

IB<IN<I|Z

12<145]|Z

gadzie : IB - prad obliczeniowy obcigzenia w obwodzie w [A]
IZ - obcigzalnosé dtugotrwata przewodu w [A]

IN — Znamionowy prad bezpiecznika w [A]

I2 — prad zadziatania bezpiecznika w [A]

12=kxIN

Zabezpieczenie linii kablowej NN :
IB=100A<IN=16A<IZ=150A
2=kxIN=19x16A = 304A<1451Z=145%x150 A = 2175A

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego NN jest zabezpieczona prawidiowo przed skutkami
przecigzen wktadkami bezpiecznikowymi D02 aG 16 A.

OBWOD |l - projektowany odcinek sieci oswietlenia ulicznego

Moc szczytowa projektowanych opraw Psz = kj x Pin = 13szt x 0,055 kW = 0,715 kW

Psz 715
Pfad Znamionowy IN & scmmw o = — = 1,09 A
1,73xUxcosfi 1,73x400x0,95
Prad rozruchu Ir=kxIn=43x1009= 47 A

Dobrano kabel zasilajgey dla projektowanego obwodu | o$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35 mm?2
| =381/416 m
Dobrano zabezpieczenia

- w szafie oswietleniowej SO obwad | gG DO-2 16A

- w slupach oswietleniowych gG DO0-1 2A

Zabezpieczenie od przeciazen:

Zabezpieczenie linii przed przecigzeniem powinno spetnia¢ warunki
(wg PN/E — 05009/41):

IB<IN<|Z

12<1451Z

gdzie : IB - prad obliczeniowy obcigzenia w obwodzie w [A]

IZ — obcigzalno$é diugotrwata przewodu w [A]

IN — znamionowy prad bezpiecznika w [A]

12 — prad zadziatania bezpiecznika w [A]

2=k xIN

Zabezpieczenie linii kablowej NN :
IB=48A<IN=16A<I1Z=150A
12=kxIN=19x16A=304A<145|Z= 1,45x 150 A=2175A

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego NN jest zabezpieczona prawidtowo przed skutkami
przecigzen wktadkami bezpiecznikowymi D02 16 A.

2.3 OBLICZENIE SPADKOW NAPIEC W OBWODZIE nN

Obliczenia odchylen i spadkéw napieé, dla projektowanego oswietlenia ulicznego niskiego
napiecia (st. trafo. Muszyna Ztockie WFP [8679]) zostaty wykonane przy zatozeniu, ze obwéd jest
zasilany napieciem Znamionowym Un=230/400[V] i obcigzony symetrycznie.

Wyniki obliczen odchylenia i spadku napiecia, na koricu proj. odcinka obwodu, podano ponizej:



- spadek napiecia na korcu proj. odcinka - obwéd nr |1, lampa nr 24.

du = dUk120+dUk70d+Uk10+dUk35+dUp2,5

dUk120 = 100*P*1/ y*s*U? = 100*1375*608/35*120*400*400 = 0,12%
dUk70 = 100*P*| / y*s*U? = 100*1375*187/35*70*400*400 = 0,07%
dUk10 = 100*P*1 / y*s*U? = 100*1 37575/55*10*400*400 = 0,08 %
dUk35 = 100*P*1/ y*s*U? = 100*715*416 / 35*35*400*400 = 0,3 %
dUp2,5 = 200*P*1 / y*s*U? = 200*55*8 / 55%2,5*230*230 = 0,012 %

dU =0,12 % + 0,07 % +0,08 %+0,3%+0,012%= 0,58 %

AUf=0,58[%]
Uf min=228,7[V]

Catkowity spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.
2.4 SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona przez samoczynne wytaczenie zasilania w sieciach nN pracujgcych w uktadzie TN
uznaje sie za skuteczng, jezeli spetnione $3 nastepujgce warunki (zaleznosci):

2152 140p= —2
k1 k1dop ]a

12,
gdzie:
U, - napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi 230 [V]
la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytaczajgcego [A]
Zy1 —impedancja petli zwarciowej obliczona w analizowanej czesci obwodu, [Q]
ly1 - prad zwarcia w analizowanej czesci obwodu [A]
Zx1dop — impedancja petli zwarciowej dopuszczalna, [Q]
tw — dopuszczalny czas wytaczenia obwodu 5s
latwsss = k*1b

1) Zwarcie w projektowanym stupie oswietleniowym nr L24 przy zabezpieczeniu obwodu Il sieci
oswietlenia ulicznego w szafie SO zasilanej z proj. zigcza ZK2a-1P obw. nr KRS8455/2 R2
st.trafo ,Muszyna Ztockie WFP” KRS 8679 wktadkami bezpiecznikowymi D02 gG 16A

W sktad petli zwarciowej wchodza:

- rezystancja i reaktancja transformatora Sy=400 kVA

Rr=0,007[Q]; X=0,017[Q)]

- rezystancja i reaktancja linii kablowej nN AKYY 4x95mm?2 (L=98m)

Rik=2-L /Y-S =2.98/348.95=006 [Q];

X.k= 2-0,08.0,098= 0,016 [Q)];

- rezystancja i reaktancja linii napowietrznej nN AsXSn4x70 mm2 (L=187m)

Rin=2.L/Y-S =2.187/34,8.70 =0,155 [Q];

X.n= 2:0,083.0,187= 0,03 [)];

- rezystancja i reaktancja linii kablowej nN YAKY 4x120mm2 (115+220+65+proj.110 =510m)
Rik=2:.L /Y-S =2.510/34,8.120 = 0,244 [Q];

X.x= 2.0,08-0,510= 0,082 [Q)];

- rezystancja i reaktancja proj. sie¢ osw. ulicznego obw.11/L24 - YAKXS 4x35mm2 (L=411m)
Rik= 2.L/Y.S = 2.41 1/34,8-35=0,675[Q];

Xik= 2:0,08-0,411= 0,01 [Q];

Impedancja petli zwarcia dla analizowanej czesci obwodu w proj. stupie oswietleniowym L24
przy zabezpieczeniu obwodu Il sieci oswietlenia ulicznego w szafie SO wktadkami
bezpiecznikowymi D02 gG 16A.



Zm:\/(Rr Ry + R )+ (X + X + X, ) ==V (1,14)2 + (0,155)* = 1,15[Q]

U
lk1= ZO =200 [A] > Iaftw553=4,2*16 =67,2 [A}
k1
Warunek skutecznoéci wytaczenia dla czasu t=5s w proj. stupie o$wietleniowym L24 przy
zabezpieczeniu obwodu Il sieci oswietlenia ulicznego w szafie o$wietleniowej SO wktadkami
bezpiecznikowymi D02 gG 16A przy zwarciu w proj. stupie L24 jest spetniony.

2) Zwarcie w projektowanej oprawie oswietleniowej na stupie nr L24 przy zabezpieczeniu
oprawy w ztgczu stupowym wktadkami bezpiecznikowymi D01gG 2A

W skiad petli zwarciowej wchodza:

- rezystancja i reaktancja transformatora Sy=400 kVA

Rr=0,007[Q]; X7=0,017[Q]

- rezystancja i reaktancja linii kablowej nN AKYY 4x95mm32 (L=98m)

Rik=2.L/Y.S =2.98/34,8.95 = 0,06 [Q];

Xik= 2-0,08.0,098= 0,016 [Q]:

- rezystancja i reaktancja linii napowietrznej nN AsXSn4x70 mm2 (L=187m)

Rin=2.L /Y-8 =2.187/ 34,8.70 =0,155 [Q)];

Xun= 2:0,083.0,187= 0,03 [€)];

- rezystancja i reaktancja linii kablowej nN YAKY 4x120mm2 (115+220+65+proj.110 =510m)

Rik=2.L /Y-S = 2.510/ 34,8120 = 0,244 [Q];

Xik= 2-0,08-0,510= 0,082 [Q)];

- rezystancja i reaktancja proj. sie¢ oéw. ulicznego obw.1/L24 - YAKXS 4x35mm2 (L=411m)

Rik= 2.L/Y.S = 2.411/34,8.35=0,675[Q)];

Xik= 2:0,08-0,411= 0,01 [Q];

- rezystancja i reaktancja proj. przewodu zasilajgcego oprawe YDY 3x1,5mm2 (L=8m)

Rik= 2.L/Y.S = 2.8/55.1,5=0,19[Q)];

Xw= 2:0,15.0,008= 0,002 [Q];

Impedancja petli zwarcia dla analizowanej czesci obwodu w proj. oprawie oswietleniowej na stupie

oswietleniowym L24 przy zabezpieczeni oprawy wktadkami bezpiecznikowymi D01 gG 2A.

Zk1=\/(R7. +Ry + R Y+ (X + X + X, ) ==V (1,33)2 + (0,157)? = 1,34[Q)]

U
|k1=Z—O =171,6 [A] > latwess=9,5:2 =19 [A]
k1
Warunek skutecznosci wytgczenia dla czasu t=0.2s przy zwarciu w proj. oprawie na stupie
oswietleniowym L24 przy zabezpieczeniu oprawy w ztaczu stupowym wkiadkami
bezpiecznikowymi D01 gG 2A jest spetniony.
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Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan proj. kabla
o$wietleniowego z innymi instalacjami nalezy wykonywac recznie.
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proj. oprawa oswietleniowa z daszkiem, anodowana na kolor czarny , LED Roboty ziemne w miejscach zblizer | skrzyzowar proj. kabla
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geodezyjnego na zlecenie inwestora.

nie wykazanych no niniejsze] mapie urzadzen

podziemnych, ktbére nie byty zgfoszone do

inwentaryzaciji lub o  ktérych braok jest

informacji w instytucjoch branzowych

Granice dziotek zostafy przyjete z mapy ewidencyjnej.
Niniejsza mopa powstafa w wyniku pomiaru bezposredniego,
wektoryzacji mopy zasadniczej oraz wykorzystanio

operatdw pozyskanych z PODGIK.

Nie ustalono obcigzen sfuzebnosciami

gruntowymi w zakresie niniejszego opracowonia.

Prace geodezyjne wykonano w : d
Arkusz 2/2 GeoGIW Geodezjo | Wycena Nieruchomosci Agnieszka Gfowezyk

Nie wykluczae sig istnienia w terenie innych "//’
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

T
SKALA 1:500 SEKCJA MZ: 184.332.09, .14 |

woj: matopolskie
powiat: nowosadecki
121011_5.0007 Muszyna Szczawnik

Nr ident. jedn. Nr i nazwa obrgbu Nazwa jedn. ewid.

PRZEDMIOT AKTUALIZACII :
dzialki 401/3, 409/11, 409/10, 409/20,

403/5, 403/2, 409/4, 409/2

Szczwnik

Uklad wspbirz, : "1965"
Uktad wysokosci : KRONSZTADT 86

23.11.2019r. 29.11.2019r.

>< Stan na dzieh Data opracowania

48/55W; IP66; klasa izolacji II; 5000K , klosz PMMA przzroczysty & okoto 290 odwietleniowego z innymi instalacjiami nalezy wykonywadé recznie.
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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA - OBWOD I

L1 L3 L4 Ls L6 L7 L8 Le L10
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(NLPE (NLFE N3 [NiLzPE (WL NLTPE [NLLspE
= =y = = [n=
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Adres do korespondenc;ji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0,
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

-
S
# TAURON

DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakow, 2020-03-02

Pan Marek Babiarz

Nr warunkéw: WP/016382/2020/009R08

ul. Zazamcze 11
33-370 MUSZYNA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodaweca:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa w Muszynie
Rynek 31
33-370 MUSZYNA

Obiekt: oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: Szczawnik

33-370 Szczawnik
numery dziatek: 403/5

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okrelenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2020-02-19.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-02-19, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytgcze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przytaczenia: linia kablowa nn, istn. zigcze kablowe ZK-1/nr 1558, obwdd nr KRS8679/4
R2 (kier. Sie¢ Nap.) zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn Muszyna Ztockie WFP nr 8679.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: utozenia kabla NA2XY-J 4x120mm? z wolnostojgcego zigcza kablowego
ZK-1/nr 1558 do proj. zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2a-1P umieszczonego przy granicy
dziatki od strony dojazdu.

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zlgczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i o$wietlenie uliczne.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN Wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.
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6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartosc pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
. przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylagczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacjg dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeshiejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy 0 przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. trasy przytacza kablowego nn.

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodnic¢ z Wydziatem Przytaczen.

8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dia standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
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to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegig agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sieé¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;

www tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Cebula Pawet
Grupa: O09R08

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 575.920,52 7

TAURON Dystrybucja S A Sgd Rejonowy dla Krakowa Sradmieécia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestry Sgdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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STAROSTA NOWOSADECKI

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/342/2020

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
r. poz. 725 z péin. zm.)

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

z dnia 06.05.2020 r,

6630/342/2020

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

(Dz.U.z 2016, poz. 1629 z pdin. zm.)

Nowy Sacz, dn. 06.05.2020 .

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019
Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Przedmiot narady:

| TRASA OSWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWEGO NA ODC. L1-L24

WZDtUZ DR GMINNE)J

Lokalizacja:

Muszyna - wie$
Obreb: Szczawnik

Whioskodawca:

MAREK BABIARZ
ul. Zazamcze 11, 33-370 Muszyna

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-UStUGOWE INWEST-ELECTRIC

Inwestor:

MIASTO | GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Przewodniczacy:

Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz
Sposob przeprowadzenia narady: stacjonarny
i Data wptywu:|  06.05.2020 .

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

}7 Nazwa instytucji Stanowisko _ o
Lp. ; / | Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
‘ 1 | ORANGE P_OLSKA S-A-_' - W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Jacek Bakota ‘
‘ Zarzadzanie Zasobami Sieci i Orange Polska, zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z
‘ |IT, Dziat Zarzadzania Zasobami | opowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr |
Infrastruktury i Obstugi 219 2 2005 poz. 1864 oraz normga zaktadowa ZN-15/0PL-004. |
‘ Klienta w Krakowie ' Zachowa¢ minimalng odlegtoéé 0,8m od doziemnej sieci '
Alfreda Dauna 60 energetycznej do podbudowy stupowej telekomunikacyjnej i 1,0m od
30-629 Krakéw projektowanych stupéw do napowietrznej sieci telekomunikacyjnej. |
‘ | elektroniczny
| | - W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami ‘
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem ‘
| szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujagcymi normami i
| i i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiagcicielskim ‘
' | przedstawiciela OPL. ‘ |
‘ ! | - W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych |
‘ | odlegtoéci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
[ | Wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania |
‘ | ‘ Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66, I
‘ ’ 30-629 Krakow. e-mail:
| | ZZ55.przebudowa.infrastruktury.Krakow@o range.com. \
P, . ] | |
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- Przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystapic z wnioskiem
o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor.

- Kazde wejécie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego
whniosku o nadzor wtascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i
zgtaszane do organéw scigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cafos¢ kosztow
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
{Wykonawca).

PGK MUSZYNA
elektroniczny

- Rozpoczecie prac zgtosi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

- Przed przystapieniem do budowy o$wietlenia zlokalizowa¢ wodocigg
(punktowe odkrywki).

- Kabel prowadzi¢ min. 1 m od zewnetrznej sciany wodociagu, kanatu
lub studni.

- Kolizje z siecia wod - kan zgtasza¢ do odbioru robét (zgtoszenie tel.
robét 501-028-537), po zakofczeniu prac dostarczyc szkic geodezyjny
oraz mape z inwentaryzacji powykonawczej.

Barbara Strojny

P.S.G. SP. Z 0.0., Oddziat
Zaklad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Krynicy-Zdroju

ul. Stara Droga 30
33-380 Krynica Zdrdj
elektroniczny

- Rozpoczecie prac zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Krynicy z
tygodniowym wyprzedzeniem przedstawiajac jednoczesnie do
uzgodnienia profil skrzyzowania (dotyczy podwiertow)
projektowanego kabla oswietleniowego z gazociggiem,

- Prace ziemne w miejscach skrzyzowar wykonywanych metoda
tradycyjng prowadzi¢ recznie i pod nadzorem pracownika Gazowni,

- Zabezpieczy¢ miejsca skrzyzowan zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Dz. U z
2013 poz. 640.

- Skrzyzowania podlegaja odptatnemu odbiorowi technicznemu przez
Gazownie.

Leszek Motyka

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

- Prace ziemne w poblizu kabla SN-15 kV /wg uzgodnienia 920/2020/
wykonywac recznie. Ustali¢ powykonawcza trasg kabla.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtoéci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujgcy siec.

Odlegtosci powyisze dotycza réwniez uzycia diwignic, liczac
odlegtoéé od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac
ustojéw stupow linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkedzenia.

Andrzej Kociotek

- Wymagane uzgodnienie z zarzgdzajacym pot. Szczawnik.

Whnioskodawca

PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYINO-UStUGOWE
INWEST-ELECTRIC MAREK
BABIARZ
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Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

1z. Janusz Bap
BKTOR WYDZIALL,

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 725 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnoéci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treéé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 1. poz. 725 z péin. zm.).
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

Muszyna, dnia 16 kwietnia 2020 r.

GNiRL.6853.10.2020

Pan Marek Babiarz

Przedsi¢biorstwo Produkcyjno Ustugowe
sinwest-Electric”

ul. Zazamcze 11

33-370 Muszyna

pelnomocnik dzialajacy w imieniu
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2020 r. dotyczace uzgodnienia trasy oraz

wyrazenia zgody na utozenie ziemnego kabla energetycznego nN informuje. iz uzgadniam
pozytywnie przebieg kabla energetycznego na dzialkach polozonych w Szczawniku
oznaczonych geodezyjnie numerami 401/3, 409/11, 409/10, 409/20, 403/5, 403/2, 409/4
1409/2 oraz wyrazam zgode na umieszczenie ziemnego kabla energetycznego na
przedmiotowym terenie bedacym wlasnoscia Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, przy
zachowaniu nastepujacych warunkéw:

przedmiotowe prace winny by¢ wykonane zgodnie z przedstawionym projektem
zagospodarowania terenu oraz zasadami sztuki budowlane;j,

inwestor zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy zgodnie z wymogami
wynikajacymi z ustawy prawo budowlane,

o ewentualnych utrudnieniach wynikajacych z realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy
powiadomi¢ okolicznych mieszkancow,

w przypadku uszkodzenia urzadzen zlokalizowanych na gruncie gminnym catkowita
odpowiedzialno$¢ cywilna wobec 0s6b trzecich z tytutu szkdd bedzie ponosi¢ wykonawca
robot,

po zakonczeniu powyzszych prac nalezy dokona¢ geodezyjnego pomiaru
powykonawczego kabla elektroenergetycznego oraz dostarczyé przedmiotowy dokument
do tut. Urzedu,

po zakonczeniu realizacji inwestycji teren winien by¢ przywrécony do stanu pierwotnego,
co winno by¢ potwierdzone protokolem odbioru prac, z udzialem pracownika Urzedu
Miasta 1 Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Wobec faktu, iz dziatka o numerze 409/22 polozona w Szczawniku nie stanowi wlasnosci

Miasta 1 Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji kabla
energetycznego nalezy wystgpic¢ do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zaznaczam, iz przed rozpoczg¢ciem prac zwiazanych z realizacja ww. inwestycji nalezy

wystapi¢ do tut. Urzedu z wnioskiem (druk w zalaczeniu) celem zawarcia umowy okreslajace;
szczegotowe warunki korzystania z gruntu oraz warunki techniczne wykonania prac.
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Przypominam réwniez o koniecznosci dopetnienia obowiazkow wynikajacych z Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.)
w zakresie uzyskania stosownych zezwolen.

Z powazaniem

/7

Zatgczniki:

1. Kopia mapy do celow projektowych w skali 1:500 z zaznaczona trasg przebiegu kabla
energetycznego nN (arkusz nr 1/2 1 2/2).

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. | i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o
ochronie danych) ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informiuje.
1Z:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszvna,

ul. Rynek 31, Tel. 18 471 40 09.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Panstwo kontaktowac si¢ z Inspektorem

Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@muszyna.pl.

3. Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji obowigzkéow prawnych cigzacych na

Administratorze.

4. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji ww. celu z uwzglednieniem
okresow przechowywania okreslonych w przepisach odrebnych. w tym przepisow archiwalnych.

5. Podstawg prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) ww. Rozporzadzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych bedg podmioty, ktére na podstawie zawartych umdw przetwarzaja dane
osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, ktérej dane dotyczg ma prawo do:

— dostepu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania, ograniczerna
przetwarzania, a takze - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunigcia danych i
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych.

— wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa sie
z naruszeniem. przepisow powyzszego rozporzadzenia tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, ktére sie opieraja wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.




Sl Panstwowe )
~ Gospodarstwo Wodne Krakow, 24.03.2020r.

Wody Polskie

KR.RPP.603.58.2020.MM

P.P.U."Inwest-Electric" Muszyna
Marek Babiarz

33-370 Muszyna

ul. Zazamcze 11

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.02.2019r. w sprawie obszaréw szczegélnego zagrozenia
powodzig w rejonie zadania pn. ,Sie¢ oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Szczawniku
gm. Muszyna”, Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie informuje, iz planowana inwestycja znajduje sie nad potokiem Szczawnik, ktéry nie zostat
objgty mapami zagroZenia powodziowego (art. 169 ustawy zdnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,
t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310, ze zm.). Wobec powyiszego, oraz zgodnie z art. 549 Prawa wodnego na
ww. potoku wazno$¢ zachowuje ,Studium okreslajgce granice obszaréw bezposredniego zagrozenia
powodzia dla terendw nieobwatowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujscia Popradu”, stanowiace |-szy
etap studium przeciwpowodziowej.

W zatgczeniu przekazujemy obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig zgodnie z ww. studium
w obrebie przedmiotowego zadania.

W tym miejscu zwracamy uwagg, iz w chwili obecnej trwajg prace nad aktualizacjg map
zagrozenia powodziowego, w ramach ktérych zweryfikowane zostang takie zasiegi zalewu na
przedmiotowym odcinku potoku Szczawnik. Zakoniczenie prac zwigzanych z aktualizacjg map zagrozenia
powodziowego planowane jest do dnia 21.08.2020r.

Z-ca DYREKTORA
Radostaw Radon

Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymuja:
1. Adresat + zatgczniki,
2. RPPa/a.
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Nowy S3cz, 2020 -10-13

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzgdu Zlewni
w Nowym Sgczu
KR.ZUZ.3.4210.583.2020.PR

DECYZIA

Dziatajgc na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400
ust. 618, art. 403 ust 1i 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.z2020r,,
poz. 310, zpdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2020 r., poz. 256, z péin. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna, dziatajgcych
przez petnomocnika Pana Marka Babiarza, ul. Zazamcze 11, 33-370 Muszyna, o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzia od potoku Szczawnik, tj. sieci oéwietlenia ulicznego wraz zinfrastruktura
towarzyszacg, na dz. ewid. nr 401/3, 409/11, 409/22, 409/10, 409/20 i 403/5, obr. Szczawnik, gm.
Muszyna, w ramach realizacji inwestycji pn.: ,Sieé¢ oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej
w Szczawniku gm. Muszyna dz. nr ew. 401/3; 409/11; 409/22; 409/10; 409/20; 403/5; 403/2; 409/4;
409/2 - obreb ewidencyjny [0007] Szczawnik, jednostka ewidencyjna [121011_5] Muszyna”,

orzekam:

I. Udzielam Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna, reprezentowanym
przez Burmistrza, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegblinego
zagrozenia powodzig od potoku Szczawnik 9 szt. stupédw oéwietleniowych na fundamencie
prefabrykowanym betonowym z oprawami oswietleniowymi, z jednoczesnym wykonaniem linii
kablowej elektroenergetycznej YAKXS 4x35mm?, w rurze ochronnej Arot DVK - 75, o catkowitej
dfugosci ok. 250,0 m, na dz. ewid. nr 401/3, 409/11, 409/22, 409/10, 409/20 i 403/5
(X:5471413.5846; Y:7490519.1359 - X:5471223.4994; Y:7490752.8489), obr. Szczawnik, gm.
Muszyna, w celu realizacji zadania pn.: ,Sie¢ o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej
w Szczawniku gm. Muszyna dz. nr ew. 401/3; 409/11; 409/22; 409/10; 409/20; 403/5; 403/2; 409/4;
409/2 - obreb ewidencyjny [0007] Szczawnik, jednostka ewidencyjna [121011_5] Muszyna”.

Il. W zwigzku z udzielonym powyzej pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujgce warunki
wykonywania uprawnien:
1. Prowadzenia robdt pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
2. Prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego.
3. Wykonywania robét przy uzyciu sprzetu posiadajgcego zabezpieczenia przed przedostawaniem
sie paliwa i oleju do srodowiska.
4. Uporzadkowania terenu po wykonaniu robét.
5. Pokrywania wszelkich ewentualnych szkéd wyniktych z niniejszej decyzji.
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ll.  Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do

jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoséci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych wobec
nieruchomodci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 27.08.2020 r., Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Rynek 31, 33-370
Muszyna, dziatajacy przez petnomocnika Pana Marka Babiarza, ul. Zazamcze 11, 33-370 Muszyna,
zwrocili sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektow
budowlanych na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig od potoku Szczawnik, tj. sieci
otwietlenia ulicznego wraz z infrastrukturg towarzyszacg, na dz. ewid. nr 401/3, 409/11, 409/22,
409/10, 409/20 i 403/5, obr. Szczawnik, gm. Muszyna, w ramach realizacji inwestycji pn.: LSiec
otwietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Szczawniku gm. Muszyna dz. nr ew. 401/3; 409/13;
409/22; 409/10; 409/20; 403/5; 403/2; 409/4; 409/2 - obreb ewidencyjny [G0G7] Szezawnik,
jednostka ewidencyjna [121011_5] Muszyna”.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 18.09.2020
znak: KR.ZUZ.3.4210.583.2020.PR, zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotows
sprawie. Jednoczesnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podanc do publicziic]
wiadomodéci informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie W/
sawiadomienia na tablicy ogtoszer oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym 53czu. Oprécz wywieszenia na
tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu, przedmiotowe wszczecie zostato wywieszone na
tablicy ogtoszen w Urzedzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w ustawowym w tarminie.
W wyznaczonym terminie strony nie wniosty zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Z przedtozonego operatu wodnoprawnego wynika, ze na terenie szczegolnego zagroienia
powodzig od potoku Szczawnik planowane jest wykonanie nowych obiektéw budowlanych. W ramach
przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie stupow oséwietleniowych z jednoczesnym
wykonaniem linti kablowej elektroenergetycznej, w in. S2czawnik, gm. Muszyna.

W toku prowadzonego postepowania ustalono, iz przedmiotowa inwestycja znajduje sig na
odcinku potoku Szczawnik, ktory nie zostal objety mapami zagrozenia powodziowego, zgodne
7 art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Wobec powyiszego oraz zgodnie z art. 549
Prawa wodnego dla przedmiotowego odcinka potoku Szczawnik wainoéé zachowuje ,Studium
okreélajgce granice obszaréw bezpoéredniego zagrozenia powodzig na terenach niechwatowaryc.
Zlewni Dolnego Dunajca od ujscia pPopradu”. Zgodnie z w/w studium przedmictowe zadanie znajduie
sie czeéciowo w obszarze szczegbinego zagrozenia powodzig od potoku Szczaw nik.

Do analizy zagroienia powodziowego wykorzystano ponadto informacje pochodzace
2 realizowanej w latach 2013-2015 ,Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Dunajec”. W ramach
tego projektu wykonano obliczenia hydrauliczne bazujace na przeptywach zmiennych w czasie
(tj. hydrogramach przeptywu) opracowanych w oparciu 0 aktualne dane hydrologiczne, ktdre
pozwolity uwzglednic efekt transformacji fali powodziowej i odwzorowaé wptyw budowli inzynierskich
na ksztattowanie sig rzednych swierciadta wielkich wod. Ponadto przy generowaniu stref zalewowych
wykorzystano numeryczny model terenu wykonany metodq skaningu laserowego w roku 2013. Na
podstawie w/w analizy wykazano, iz planowana inwestycja znajdowac sig bedzie czgéciowo w zasiegu
zalewu wody Q1% od potoku Szczawnik. Powyisze oznacza, ze inwestycja jest narazona na dziatanie
waod powodziowych, a ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor.

Poniewaz zamierzone korzystanie z wod nie bedzie naruszac ustalen planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza, warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego, planu zarzadzania
ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania
éciekéw komunalnych oraz obowigzujacych norm i przepisdw - orzeczono jak w sentencji decyzji.



Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, ktéry wydat decyzje.
3. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzagdu Zlewni w Nowym S3czu oéwiadczenia o zrzeczeniu sie
z prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do WSA).
Panstwowe Gospodarstwo Wodne LAt 1T
Wody Polskie e f=21 Zup. DYREKTORA
Zarzad Zlewni w Nowym Saczu S Zarzadu Ziewnify iie./ym 802U

Zg6d Wodnoprawnych

Otrzymuja:
@ Pan Marek Babiarz + 1 egz. operatu wodnoprawnego — :
ul. Zazamcze 11, 33-370 Muszyna OF 25 5o -
petnomocnik: - ‘ ”. 77' Bt P ;

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Rynek 31, 33-370 Muszyna

2. PGW WP RZGW Krakow
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdw

3. ZUZ a/a, NW Muszyna a/a

Dzial Zgéd Wo oprawnych

Do wiadomosci:

1. KZGW w Warszawie, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa - celem wpisania do Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opfate
w wysokosci 224,88 zt (sfownie: dwiescie dwadziescia jeden ztotych
i trzydziesci cztery grosze) - przelew z dnia 27.08.2020 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym S3czu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
tel.: +48 (18) 44 13 789 | faks: +48 (18) 44 13 789 wew. 18| e-mail: zz-nowysacz@wody.gov
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