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1
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy ul.
obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka
ewidencyjna 280104_4
Zamierzenie budowlane: budowa budynku mieszkalnego o pow. Zabudowy 513,59m2, pow.
Uzytkowej 1573,81m2, kubaturze 6590,50m3, budowa altany $mietnikowej o pow. Zabudowy
;AAﬁ\I‘ggZENi A 30,00m2, budowa dojazdéw i parkingdw, budowa placu zabaw, silowni zewnetrznej, boiska
BUDOWLANEGO rekreacyjnego, aneksu wypoczynkowego, stojaka na rowery, budowa instalacji doziemnej

kanalizacji sanitame;j, budowa instalacji doziemnej pompy ciepta wraz z dolnymi zroédtami ciepta-
odwierty pionowe (z dystansem miedzy sondami), budowa drenazu opaskowego, budowa
kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej instalacji elektrycznej o$wietlenia terenu wraz z
latarniami  oswietleniowymi o wys. 4,0m, budowa zewnetrznych paneli fotowoltaicznych,
inwerterow oraz budowa doziemnej instalacji elektrycznej fotowoltaicznej przy ul. Obwodowej w
Bisztynku, dz. Nr 220, obrgb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4
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KIEROWNIK Rreszaw, 14 maja 20071,
URZEDU STANU
W RZESZOWIE
USC.1.5135/ 117 / 2007

DECYZJA

28 i art. 36 ustawy z dnia 29 wrzednia 1986 roku - prawe
tekest jednolity Dz. U. Nr 151, poz.1688, 22004 1. & péén. za. |
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — kodeks postepowania admunistracyjneso (iekst
jednolity Dz. U. Nr 98, pez.1071 22000 1. 2 péEn. zm ) Kierownik Urzedu Stanu Cywilnsgo
w Rzeszowie pe rozpatrzeniu wuiosku pana Knzimier=a Franciszka FISCHERA postaaawvia

z urzgdu:

Na podstawie arti.

SPROSTOWAC 1 UZUPELNIC

tresé aktu malzefstwa sporzadzonego W Urzedzie Stanu Cywilnego
w Rzeszowic , nr aktu 436/ 1971 - USC Rzeszéw przez

zastapienie blgdnie wpisanego wystgpujacego W niniejszym akcie

nazwiska: , Fiszer”, nazwiskiem: , FISCHER”,
111 ,, Ojciec” poz. 1 nazwiska i nazwiska rodowego

ktérego dotyczy niniejszy akt : . FISCHER",
1 drugiego imienia matki
n EWA”.

+ wpisanie w mubr.
ojca mezczyzny,
wpisanie w rubr. Ol , Matka” poz.
mezczyzny, ktorego dotyczy niniejszy akt :

UZASADNIENIE:
usupelnienia niniejszegn
sie w Urzedzie Stanu Cywiln

altu malfenstwa stanowi akt

Podstaws sprostowania I
ego W Rzeszowie, pod

urvdzenia mgdczyzny, =najdujacy
numerem 146/ 1945.

Poucsenic i

0d decyzji pinigisze] shudy stronis cdwolanie do Wojewody Podlarpackicge 22 podrednictwem

Kierownika tutejszcgo Urzgcu, % terminie 14 dn: od dnia dorgezenia | art 127 par.2 i art. 129 par. it

2 kpa)
w ju o art. 130 par. 4 kpa mnigsza decyza pedlegs wykonaniu presd uplywes=
terminu woieseria odwoiania jaks sgedna ® $3¢ jsm strony
s‘iﬁ -\'U
e e L
DA NS tElR O WNITK
tanu Cywilnego

l, tydu
/ w|Rzespowie

gr [erzy Wiktor

o an Kazimiers Frassiszek FISCHER, ul Lenanawlcza 223,
2. a/a- USC Razszdw
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Zaswiadczenie

o numerze worylfikacyjnym:

PDK-3GG-75T-71w *

Pan Stefan Szwaj 0 numerze ewidencyjnym PDK/BO/0304/02

adres zamieszkania ul. Pulaskiego 7/329, 35-011 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikawanego certyfikatu w dniu 2023.06-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izhy Inzynierow Budownictwa

T Wervhikacig poprawnoici danych w n nigjszym saswiadezeniu mozna sprawdzié 13 pomoty numeru weryfikacyinego radwladczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budowniiwa www.piib.org pl lub kontaktujgc siq 2 biurem wiasciwe) Okrggowej liby Inrynierow
Budownictwa




GEOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawz, 2000.02.1 §
OA/Inn/4611/35/00

DECYZJA NR 25/00
Nz podstawie are 88 2 pit 2 lit b usiawy z 7 bpca 1994 rokv Prawo budowizns
(DzU.Nr 8%, pez. 4142 péinzm)iart 104 §17§2 tstawy z 14 czerwez 1960 roku Kodeks
pestzpowania administracyjnego (4. Dz.U. 2 19801, N § poz 26 z pbizzr.)

mgr inZ budownicrwa ladowego Stefan SZWAJ
urodzony 13 listopada 1939 rokn w Tarnopolu, :
- ustanowiony przez Wojewode Podkarpackiago decyzja Nr 22/99 z 05.01.2000 roky
Rzeczoznawea Budowlanym

w specjainosci konsn'nkcyjno-iniynieryjnej

cbejmujacej projeltowanie i wykonawstwo
w zakresie kierowania robotami budowlanymi na buodowie obiektéw budowlanych
z wyjatkiem robét obejmujacych skomplikowane instalacje i urzadzenia sanjtarne oraz
instalacje | urzadzenia elektryczne oraz w zakresie sporzadzania projektow
budowlanyeh koastruksyjnych wszelkich obiektéw bodowlanveh

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawedw Budowlanych
pod pozyeja 25/00/R

Zgodnie z &1, 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stznowi podstawe do

podjecia czymmosel rzeczomswey budowlanazo w okreflonym zakrssie wyz2si wymienione;

specjalnosei ma terytorium Rzeczypospolitsj Polskisj.

UZASADNIENIE

Wobec  uprawomccnicnia si¢ decyzji Wojewody Podkarpacldego, Nr 22/9%
z 05.01.2000 1., znak: AB.I-7342/271/99, w przedmiocis padania mg ind. Siefznowi Szwaj
TYmiu rzeczozmawey budowlanego w specialnodci konswukeyjne-inzynieryine] obejmuizce;
projektowanie | wykenawstwe w zakresie kisrowaniz robotami ‘budowianymi na budowis
obteitdw tudowlanych z wyjaidem robét obsjmujacych skomplikowans instalacje
i urzadzeniz sanitame oraz instalatje i urzadzeniz elektryczme oraz w zakresie sporzadzaria
projektéw budowlanyci konsmukcyjoych wszelkich  obisktow budowlanych, zgodrej
z posiadeaymi uprawnienizmi budowlanym! bez ograniczes i speiniajace] pozostaie wymog
okreslone przepisami prawa matetalnego craz procssowego, naletalo orzs: jak w sentsncjl.

Decyziz niniejszz jest osttecrme Zgodnis z art 127 § 3 Kpa orez stosowmis Go

ushwaiy Naczelnego Szdu Adminiswacyjnego, 2 daia 05 grudnia 1956 7., syzm. aic OPS 4/65,
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 682)

o$wiadczam, ze projekt pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy ul.
obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka

ewidencyjna 280104_4

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAKRES

IAIE T NAZVWI SKO) BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA POERIS
Al

Projektant: do projektowania bez ograniczer BRANZA

. . . w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 11.2023r. §

inz. Kazimierz Fischer B -114/75 KONSTRUKCYJNA £

1

Sprawdzajacy: do projektowania bez cgraniczer BRANZA

o w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej 11.2023r. Lﬂ
KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Stefan Szwaj

266172

/o

Rzeszow, 11.2023r.
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy ul. obwodowej
w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4

1. Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania (zamierzenia budowlanego)
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr

ewid. 220 w Bisztynku przy ul. Obwodowe;j.

1.2. Adres inwestycji
Bisztynek, ul. Obwodowsa,
dziatka nr ewid. 220, jednostka ewid. 2062, obreb 2 Bisztynek,

1.3. Inwestor:
GMINA BISZTYNEK
ul. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek

2. Rozwiazania konstrukcyjne

2.1. Uktad konstrukcyjny

Budynek zostat zaprojektowany w tradycyjnej technologii murowanej. Uktad
konstrukcyjny budynku podtuzny w czesci mieszany, ze zmienng iloscig traktow.
Budynek niepodpiwniczony, posadowiony na betonowych tawach fundamentowych.
Poziom posadowienia taw fundamentowych zmienny na réznych wysokosciach.
Konstrukcje nosna budynku stanowig $ciany murowane wykonane z bloczkéw z
betonu komérkowego. Stropy zelbetowe monolityczne, ptytowe. Dach dwuspadowy
z wiezba drewniang, pokrycie dachu dachéwka ceramiczna. Schemat konstrukcyjny

dachu — dach drewniany jetkowy.

Sztywnosé¢ przestrzenng budynku stanowig $ciany podiuzne i poprzeczne wraz z
tarczg stropowg w poziomie nad parterem i | pietrem.
Komunikacja pionowa z wykorzystaniem klatki schodowej i windy osobowe;.

2.2, Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z poézn. zmianami) zapewniono

11



przez spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4

wyzej wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w opraciu o nastgpujace normy:

- PN-EN 1990:2004 Eurokod-Podstawy projektowania konstrukcji.Obcigzenie
budowli.Zasady ustalania wartosci,

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje- Czesc 1-1:
Oddzialywania ogélne-Cigzar objgtosciowy, cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje- Czesc 1-6:
Oddziatywania ogélne-Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcii,

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod1:Oddziatywania na konstrukcje- Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne-Obcigzenie Sniegiem,

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje- Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne-Oddziatywania wiatru,

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod2:Projektowanie konstrukcji z betonu- Czes¢
1-1:Reguty ogolne i reguly dla budynkéw

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod5:Projektowanie konstrukcji drewnianych- Czgs¢ 1-
1:Postanowienia ogéine-Reguty ogoine i reguly dla budynkéw

- PN-EN 1996-2:2010 Eurokod6:Projektowanie konstrukcji murowanych- Czegs¢ 1-
1:Reguty ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowanych

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod7: Projektowanie geotechniczne- Cze$¢ 1-1:Zasady
ogolne

Przyjeto zatozennia:

- | strefa wiatrowa-bazowe - Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-1;
cisnienie predkosci wiatru gk=- qx = 1,2-0,300 = 0,360 kN/m*

- IVstrefa $niegowa-obcigzenia charakterystyczne $niegiem sk=1,92 kPa

- Umowna gtebokoé¢ przemarzania hz=1,3 m

Dokumentacje¢ rozpatrywaé tacznie z projektem architektonicznym.

2.3. Elementy konstrukcyjne
2.3.1. Wiezba dachowa projektuje si¢ wiezbe dachowg drewniang krokwiowo —
jetkowa opartg na muratach mocowanych do elementow stropéw nad
poddaszem i scianek kolankowych,
Elementy wiezby dachowej :

krokwie o przekroju 6 * 16 cm,

jetki 5* 10 cm,

12



taty i kontrtaty 5 * 5 cm
murtata 10 * 10 cm,

wiatrownica - 2,5 * 12 cm.

Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna. Drewno kl. K30 w przypadku krokwi i jetki,
pozostata K 24. Klasa uzytkowania drewna - 2. Wszystkie elementy drewniane

zabezpieczyé czterofunkcyjnie (przeciw owadom, grzybom, plesni i p.poz).

2.3.2. Stropy projektuje sig ptytowe monolityczne wylewane na budowie grubosci
odpowiednio 16 cm nad parterem i | pigtrem, oraz grubosci 20 cm nad poddaszem.
Schemat statyczny piyt - plyty dwukierunkowo i jednokierunkowo zbrojone (koméorki

lokatorskie). Balkony — ptyta wspornikowa o zmiennej grubosci 14 — 16 cm

Ptyty stropowe projektuje sig z betonu C20/25 ( B25) zbrojone stalg AllIN (B500
SP). Do szkieletu zbrojenia plyt stropowych projektuje sig uzy¢ zbrojenie gtéwne

$10 — 12 mm.
2.3.3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne :

2.3.4. Sciany fundamentowe projektuje si¢ jako zelbetowe, wylewane na
budowie z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg AllIN (B500SP). W scianach
projektuje sie wykonanie wiefica o przekroju poprzecznym 2822 i 25* 25 cm z
betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg AIIIN (B500SP) i Al  (St3SX). W
wykonywanych wiericach nalezy zachowac ciggtos¢ zbrojenia wg zasad
podanych w czesci graficznej, z uwzglednieniem zbrojenia zakornczenia $cian,
zbrojenia narozy $cian, zbrojenia rozgatgzienia scian. Minimalny zaktad dla
warunku ciagtoéci zbrojenia poziomego 40 ¢. Dopasowac diugosci pretéow do

wysokosci $ciany.

2.3.5. Sciany nadziemia — projektuje sie grubosci 25 cm z drazonych blokéw
wapienno — piaskowych grupy 1 klasy 15MPa kategorii Il na zaprawie
cementowo — wapiennej marki ,10” (M10). Wykonanie robét murarskich kategoria
A. W écianach wykona¢ rdzenie zelbetowe wg lokalizacji podanych na
schematach konstrukcyjnych. Rdzenie betonowe $cian wykonac z betonu C20/25
(B25) zbrojone stalg AllIN (B500SP) i Al (St3SX). Nadproza wylewane na mokro

zbrojone poziomo pretami ¢ 12 i ¢ 16 mm; strzemiona ¢ 6. Nadproza
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prefabrykowane L dozbroi¢ wg instrukcji na rysunkach. Ocieplenie $cian wykona¢

wg. projektu Architektura.

2.3.6. Wienice — projektuje sie w poziomie stropéw jako wylewane na budowie o
przekroju 22825 cm i 25 * 25 cm, z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg AllIN
(B500SP) i Al (St3SX). Zbrojenie podiuzne ¢ 12 mm; strzemiona ¢ 6 co30cm-—-

wg rysunkéw szczegdtowych.

2.3.7. Klatka schodowa ptytowa wylewana na budowie z betonu z betonu C20/25
(B25) zbrojone stalg AllIN (B500SP) i Al (St3S). Zbrojenie gtowne piyt biegowych
& 10, zbrojenie rozdzielcze ¢ 6. Plyty w przekroju: biegowa oraz ptyta spocznika

gr.16 cm.

2.3.8. Dzwig osobowy — projektuje sie wykonaé jako wylewany na budowie z
betonu na mokro wytrzymatosci betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg AllIN
(B500SP) i Al (St3SX). Szyb windowy oparty na plycie fundamentowej grubosci
40 cm.

2.3.9. Belki nadprozowe, stupy, rdzenie — zaprojektowano jako zelbetowe
wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg AllIN (B500SP) i Al (St3SX)
dodatkowo zaprojektowano nadproza prefabrykowane t. ,L — 19"

Rozmieszczenie nadprozy w czesci graficznej Projektu.

2.3.10. Scianki dziatowe — kolejno$é prac przy wykonywania $cianek

dziatowych:

- murowanie $cianek dziatowych nalezy rozpocza¢ po zakorczeniu stanu
surowego i ,rozszalowaniu” stropow,

- §cianki nalezy ustawia¢ na warstwie papy izolacyjnej,

- jezeli diugoéé scianek dziatowych przekracza 5 m, nalezy je zbroi¢ pretami ¢6
mm ze stali AO ukladanych po 2 sztuki w co trzeciej spoinie (co 25 cm) na cafej
wysokosci,

- écianek dziatowych nie nalezy murowac ,pod strop”; od gory nalezy pozostawié

szczeline (1 — 2 cm) i wypetnic jg elastyczng pianka poliuretanows.

2.3.11. Posadowienie budynku — projektuje sie bezposrednie posadowienie
budynku na fawach fundamentowych. Zaprojektowano tawy schodkowe, réznica
poziomu posadowienia wynosi 1,20 — 2,40 m ponize; poziomu projektowanego
terenu = 137,50 m n.p.m. Lawy fundamentowe zaprojektowane z betonu C20/25
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(B25) zbrojone stalg AllIN (B500SP) i Al (St3SX), otulina 5 cm. Wysokos¢
odsadzki tawy stata wynosi 40 cm. Szeroko$¢ taw zréznicowana. Pod tawami

fundamentowymi wykonaé podktad z betonu C12/15 (B15).

2.3.12, Prowadzenie instalacji — instalacje c.o., sanitarne, elektryczne i inne
winny byé prowadzone w pozostawionych w tym celu otworach w elementach

wylewanych $cian i stropow.

3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne na przedmiotowy terenie opisano w ,Dokumentaciji
badar podtoza gruntowego” wykonanej lipiec 2021r. Autor Opracowania :
Geologiczna Obstuga Inwestycji GeoIN Jan Czech Strobow 2H; 96 — 100
Skierniewice. Warstwe przypowierzchniowg podtoza gruntowego w
obrebie projektowanej inwestycji stanowig , gleba czarna o migzszosci 0,3 -0,4
m. Ponizej zalegaja czeséciowo piaski drobne éredniozaggszczone o ld = 0,50
oraz na przewazajgcej powierzchni gliny piaszczyste twardoplastyczne o IL 0,20
— 0,25. Ponizej do gtebokosci odwiertow zalegaja rowniez gliny piaszczyste
twardoplastyczne o IL = 0,20.Poziom posadzki parteru budynku ppp 10,00 =
137,80 m n.p.m .Poziom posadowienia na rzednych 135,40 m n.p.m.; 135,70
n.p.m; 136,00 n.p.m; 136,30 n.p.m. W wykonywanych otworach stwierdzono
wystepowanie wody na poziomie 131,40 — 134,70 m n.p.m.

W przypadku napotkania innych gruntéw niz opisane powyzej, a takze w sytuaciji
wyzszego poziomu wéd gruntowych od przyjgtego na podstawie dokumentaciji

geologicznej powiadomi¢ Projektanta.

W trakcie wykonywania projektu konstrukciji budynku stwierdzono niezgodno$¢
rzednych geodezyjnych na przekazanych przez Inwestora materiatach w postaci
mapy terenu inwestycji — Plan odwiertéw geologicznych (Opinia geotechniczna).

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, rzedne terenu sprawdzi¢ ,na budowie”.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu. Fundamenty. Roboty ziemne.

W przypadku prowadzenia wykopéw w gruntach spoistych prace te nalezy
wykonaé tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia wody w wykopach, gdyz
spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy parametry
wytrzymatosciowe. W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie

naruszyé struktury gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu
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posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawic
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.
Wykop nalezy wykonac koparkg z odwiezieniem urobku. Pogiebienie
fundamentéw nalezy wykonaé¢ recznie. Zasypke na $ciany fundamentowe
wykonaé recznie. Wykopy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, w
razie wystapienia gruntéw miekkoplastycznych, nieno$nych nalezy poinformowac

projktanta.

4. Obciazenia statyczne i wymiarowanie

- OBCIAZENIA STALE : ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA DACHU: A — 1 (cze$¢ nad
mieszkaniami)

Pozycja Grubos¢ | Ciezar Obcigzenie Of > | Obcigzenie
obliczen warstwy | objetosciowy charakterystyczne | 1 obliczeniowe
kN/m3 kN/m2 kN/m2
Dachowka 0,900 1,35 | 1,22
ceramiczna
taty + kontriaty 0,06 0,08
Membrana
przepuszczalna |
Krokwie 6*14 5,50 0,06 0,08
/0,8
Wetna 0,25 1,2 0,30 0,36
mineralna gr. :
25 cm
paroizolacja
Plyta betonowa | 0,20 25,0 5,0 6,75
| gr.20cm
2 6,32 8.50
ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA DACHU : A - 2 (cze$¢ nad komorkami)
Pozycja Grubos¢ | Ciezar Obcigzenie of > | Obcigzenie
obliczen warstwy | objetosciowy charakterystyczne | 1 obliczeniowe
[m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
Dachéwka 0,900 1,35 [ 1,22
ceramiczna
taty + kontriaty 0,06 0,08
Membrana
przepuszczalna
Krokwie 6*14 5,50 0,06 0,08
/0,8
Wetna 0,25 1,2 0,30 0,36
mineraina
| gr.15+ 10 cm
paroizolacja
Strop GK 0,50 0,68
hX 1,82 2,42
ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA DACHU : A - 3 (cze$¢ nad komunikacjg )
Pozycja Grubos¢ | Ciezar Obciazenie Of > | Obcigzenie
obliczen warstwy | objetosciowy charakterystyczne | 1 obliczeniowe
[ m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
Dachowka 0,900 1,35 | 1,22
ceramiczna
taty + kontriaty 0,06 0,08
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Membrana
przepuszczaina

Krokwie 6*14 5,50 0,06 0,08
/0,8

Wetna 0,18 1,2 0,22 0,29
mineralna gr.13
+5cm

paroizolacja

Strop GK 0,50 0,68

> 1,74 2,35

OBCIAZENIA KLIMATYCZNE :
- OBCIAZENIE SNIEGIEM ( strefa IV)

Obcigzenie $niegiem bardziej obcigzonej potaci lewej dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/21-1 (strefa 4 — Qk=1,6 kN/m?, nachylenie potaci 30,0° — C2=1,200) [1 ,920kN/m?]

- Dach dwuspadowy
- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 4 — Q« = 1,6 kN/m?
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci a = 30,0°

C2 = 1,2:(60°-a)/30° = 1,2-(60°-30,0°)/30° = 1,200
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Q'C = 1,600:1,200 = 1,920 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:

S = Sk-ys = 1,920-1,5 = 2,880 kN/m?

- OBCIAZENIE WIATREM (strefa | )
Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-1

2]
8 b dp tvme)

kierunek
wiatru

0,680
-0,389
=54,0

L

-0,680

¥ B=120 ¥

17




Strona nawietrzna / wariant |

- Budynek o wymiarach: B=10,0m, L =54,0m, H = 11,0 m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 30,0°
- Charakterystyczne ci$nienie predkos$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem |; H = 100 m n.p.m. — g« = 300 Pa
- budowla monumentalna — zwiekszenie obciazenia qx 0 20%
gk = 1,2:0,300 = 0,360 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H = 11,0 m — Ce(2) = 0,8+0,02:11,0 = 1,02
- Wspéiczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cw =0
- Wspoiczynnik cisnienia zewnegtrznego:
C: = -0,045-(40°-0) = -0,045-(40°-30,0°) = -0,450
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-0,450-0=-0450
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk Ce-C-B = 0,360-1,02(-0,450)-1,80 = -0,297 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe
pk = gk-Ce-C-B = 0,360-1,02:(-0,450) 1,80* 1,5 = -0,445 kN/m*

strona nawietrzna / wariant I|
- Budynek o wymiarach: B =10,0 m, L = 54,0 m, H=11,0m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 30,0°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 100 m n.p.m. — gk = 300 Pa
- budowla monumentalna — zwiekszenie obciazenia qx 0 20%
ax = 1,2:0,300 = 0,360 kKN/m?
- Wspotczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z=H = 11,0 m — Ce(z) = 0,8+0,02:11,0 = 1,02
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamknigty — Cw =0
- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego:
C:=0,015-a-0,2=0,015-30,0°- 0,2 = 0,250
- Wspoitczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=0,250-0=0,250
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = qk-Ce-C-p = 0,360-1,02-0,250-1,80 = 0,165 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe
pk = qk'CeC-B = 0,360-1,02:0,250-1,80 * 1,5 = 0,248kN/m?

strona zawietrzna

- Budynek o wymiarach: B =10,0 m, L = 54,0 m, H=110m

- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 30,0°

- Charakterystyczne ciénienie predkoéci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 100 m n.p.m. — gk = 300 Pa
- budowla monumentalna — zwiekszenie obciazenia gk 0 20%
gk = 1,2:0,300 = 0,360 kN/m?

- Wspoiczynnik ekspozyciji:
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rodzaj terenu: A; z=H=11,0m — Ce(2) = 0,8+0,02-11,0 = 1,02
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspoétczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cw =0
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
Cz= -0,4
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C:-Cw=-04-0=-04
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk-Ce-C-B = 0,360-1,02:(-0,4)-1,80 = -0,264 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe
pk = gc-Ce-C-B = 0,360-1,02:(-0,4)-1,80* 1,5 = - 0,396 kN/m*

§ciana boczna

- Budynek o wymiarach: B = 10,0 m, L = 54,0 m, H=110m
- Charakterystyczne ci$nienie predkoéci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem |; H = 100 m n.p.m. — gk = 300 Pa

- budowla monumentalna — zwiekszenie obciazenia gk 0 20%
gk = 1,2:0,300 = 0,360 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H =11,0m — Ce(z) = 0,8+0,02:11,0=1,02
- Wspotczynnik dziatania porywéw wiatru:
=180
- Wspoiczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cw =0
- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego:
Cz= -0,7
- Wspo6iczynnik aerodynamiczny C:
C=C:-Cw=-0,7-0=-0,7
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = qk-Ce-C-B = 0,360-1,02:(-0,7)-1,80 = -0,463 kN/m?
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk-Ce'C-B = 0,360-1,02:(-0,7)-1,80* 1,5 = -0,695 kN/m?

- OBCIAZENIA STALE : ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA STROPOW - B ( mieszkania —
pokoje)

Pozycja obliczeri | Grubo$¢ Ciezar Obcigzenie of> | Obcigzenie
warstwy objetosciowy | charakterystyczne | 1 obliczeniowe
[m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
panele 0,900 1,35 11,22
Jastrych 0,05 23,0 1,15 1,55
cementowy gr.
45cm
Folia
polietylenowa0,2
Styropian 0,02 0,45 0,06 0,08
akustyczny gr.2
cm
Styropian EPS 0,03 0,45 0,22 0,29
| gr.3cm
Plyta stropowa 0,16 25,0 4.0 5,40
| gr.16 cm
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Tynkcwgr. 1,5 | 0,015 19,0 0,29 0,39
cm
6,62 8,94
- OBCIAZENIA STALE : ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA STROPOW - C ( mieszkania
— tazienki, WC)
Pozycja obliczent | Grubo$¢ Ciezar Obcigzenie of > | Obcigzenie
warstwy objetosciowy | charakterystyczne | 1 obliczeniowe
[m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
| gres 0,05 21,0 1,05 1,35 | 1,42
Jastrych 0,045 21,0 0,95 1,28
cementowy gr.
4,5 cm
Folia
polietylenowa0,2
Styropian 0,02 0,45 0,01 0,012
akustyczny gr.2
cm
Styropian EPS 0,03 0,45 0,013 0,018
gr.3cm
Ptyta stropowa 0,16 25,0 4.0 5,40
| gr.16 cm
Tynk c.w 0,015 19,0 0,29 0,38
6,313 8,51

- OBCIAZENIA STALE : ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA STROPOW - D ( komunikacja

)

Pozycja obliczerr | Grubosc Ciezar Obciazenie Of > | Obcigzenie
warstwy objetosciowy | charakterystyczne | 1 obliczeniowe
[ m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
| gres 0,05 21,0 1,05 1,35 1142
Jastrych 0,045 21,0 0,95 1,28
cementowy gr.
4,5cm
Folia
polietylenowa0,2
Styropian 0,02 0,45 0,01 0,012
akustyczny gr.2
cm
Styropian EPS 0,03 0,45 0,013 0,018
| gr.3¢cm
Piyta stropowa 0,16 25,0 4.0 5,40
| gr.16 cm
Tynk c.w 0,015 19,0 0,29 0,38
6,313 8,51

- OBCIAZENIA STALE : ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA STROPOW — H ( komérki

lokatorskie )

Pozycja obliczen | Grubos¢ Ciezar Obcigzenie Of > | Obcigzenie
warstwy objetosciowy | charakterystyczne | 1 obliczeniowe
[m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
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| Wylewka 0,07 24,0 1,75 1,35 | 2,36
betonowa
zbrojona
Folia
polietylenowa0,2
Styropian gr.5,0 | 0,05 0,45 0,022 0,03
cm
Plyta stropowa 0,16 25,0 4,0 5,40
| gr.16 cm
Tynk c.w 0,015 19,0 0,29 0,38
6,062 8,17

- OBCIAZENIA ZMIENNE - UZYTKOWE:

- mieszkania

- komunikacja

- komorki lokatorskie

ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA SCIANY ZEWNETRZNEJ TYNKOWANEJ
NADZIEMIA gr. 25 [cm]- $1

150kN/m2 Of = 15
3,0 of = 1,5
1,2 of = 1,5

Pozycja Grubos¢ Ciezar Obcigzenie Of > | Obciazenie
obliczen warstwy objetosciowy | charakterystyczne | 1 obliczeniowe
[ m] kN/m3 kN/m2 kN/m2

Tynk 0,005 19,0 0,10 1,35 | 0,14
silikatowy gr.
0,5cm
Styropian 0,16 0,45 0,072 0,10

| gr.16 cm
Bloczki 0,25 16,0 40 5,40
wap.piask

| gr.25cm
Tynk c.w 0,015 19,0 0,29 0,38

4,462 6,02

ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA SCIANY FUNDAMENTOWEJ gr. 25 [cm]- S2

Pozycja Grubosc Ciezar Obcigzenie Of > | Obcigzenie
obliczen warstwy objetosciowy | charakterystyczne | 1 obliczeniowe
[ m] kN/m3 kN/m2 kN/m2

Tynk 0,015 19,0 0,29 1,35 | 0,39
cem.wap. gr.
1,6 cm
Styropian 0,10 0,45 0,045 0,06

L gr.10cm
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Sciana beton 0,25 250 6,25 8,44

r:25cm
Tynk c.wap. 0,015 19,0 0,29 0,39
gr.1,5cm
6,875 9,28

Uwagi koricowe

-Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie
z ,Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t budowlanych”

oraz zgodnie z przepisami BHP

- Materiaty i wyroby powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

-Przedstawiony projekt nalezy rozpatrywa¢ z architekturg i pozostatymi
projektami branzowymi.

- Otwory na wentylacje i instalacje wykona¢ wg projektu architektury i rysunkéw
branzowych

- Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym

Projektant: inz. Kazimierg

do projektowania b g
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
PDK/BO/0421/02
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Uwaga!

1. Wykona¢ wytyki pod rdzenie i stupy 4#12.

2. Lawy ukfada¢ na 10 cm warstwie chudego betonu.

3. W trakcie wykonywania projektu konstrukcji budynku stwierdzono niezgodno$¢
rzednych geodezyjnych na przekazanych przez Inwestora materiatach w postaci
mapy terenu inwestycji — Plan odwiertéw geologicznych (Opinia geotechniczna).

o <
o <

" ) Przed przystapieniem do rob6t ziemnych rzedne terenu sprawdzi¢ ,na budowie”.
%O @ @ @ Q‘ @ @ @ @ @V 4. Roboty ziemne prowadzi¢ z udziatem uprawnionego Geologa.
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UWAGI: ) ) ) 4. Nadproza wykonane z elementéw pref. typu "L19" dozbroié wg rysunku ponizej
1. Sciany konstrukcyjne - patrz opis techniczny Wykaz nadprozy prefabrykowanych "L19" Wykaz stali zbrojeniowej "L19" - parter 4
Symbol Wymiary Ciezar | llos¢ Uwagi Nr @ | Dlugos¢ | ilos¢ Di. #gfzna
- L 25 - pigtro preta S <
2. DL-dyIataCJg pionowa $cian *T,s ‘*12’5 sciana murowana 6 o0 20 o] ikl 2 65— 10 <
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= & icosenan” | a
I=diugos¢ nadproza Clezar ogolem: [kg] 05

875

1202

9,

=75 elementy bez zmian

77 elementy do usunigecia

E24 elementy projektowane

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:

obreb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4

Bisztynek, ul. O dziatka nr ewid. 224

Etap: Branza:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Projektant: Nr uprawnieri: Podpis

inz. Kazimierz Fischer B -114/75

Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis

mgr inz. Stefan Szwaj 266/72

Tytut rysunku:

Rzut konstrukcyjny parteru K2
Skala: 1:100 Data:  11.2023
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%NSVA'Gl: ’ o ks techn 4. Nadproza wykonane z elementéw pref. typu "L19" dozbroi¢ wg rysunku ponizej Efngx:;;vz:fwg;s;ﬁ:;fﬁg‘:q":'z‘;m;gﬂ::i‘:;?::ﬁ;;:msvmé:yjﬁ:::;“4
. Sciany konstrukcyjne - patrz opis techniczny Wykaz nadprozy prefabrykowanych "L19" Wykaz stali zbrojeniowej "L19" - Il kond. '. - i ' ’ -
Symbol | Wymiary | Ciezar | ll0s¢ Uwagi Nr @ [Diugose | oS¢ DI. lg]czna Adres inwestycji:
o . 25 N pigtro preta - < obreb ewidencyjny: 2 Bisztynek, idencyjna: 280104_4
2. DL - dylatacja pionowa scian 25 125 Sciana murowana 6 co 20 fom] kol | [szt] o6 o0 < isztynek, ul. O dziatka nr ewid. 224
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stal Al 125 1(3 :)?gg 2508 26:41 30_00 Projektant: Nr uprawnieri: Podpis
3. Grubos¢ ocieplenia elementow konstrukcji budynku - patrz proj. arch. % 7 5 5 " Diugostogflemwedig 6:  [m | 2641 46,80 in2. Kazimierz Fischer B -114/75
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M % [=dtugos¢ nadproza ? mgr inz. Stefan Szwaj 266172
Tytut rysunku:
Rzut konstrukcyjny pigtra K3
nadproza pref.
"L19-Nn" Skala: 1:100 Data:  11.2023
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| I Poz. 4.2d ‘\ | Poz. #.3d (+7,24) I Poz. 4.2d i Poz. 4.3d (+7,24) | L Poz. 4.2d A | Poz. 4.3d (+7,24) I Poz. 4.2d i | Poz.4.3d (+7,24) | | | Poz. 4.2 ‘ | |
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Temat opracowania:
| PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
UWAGl 5 A " " ;2 Fr BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY
1. Sciany kOnStrUkCyjne - patrz Opis teChniCZny 4 Nadproza Wykonane z elementow pref' typu L1g dOZbrOIC Wg rySUnkU ponIZEJ 4 UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4
2 » Wykaz nadprozy prefabrykowanych "L19" Wykaz stali zbrojeniowej "L19" - poddasza Adres inwestycji:
05 | 125 1, Sclana murowana Symbol | Wymiary | Ciezar | [l086 Uwagi Nr @[ Diugosé | iose Di. faczna res inwestycl . ) L
. . L. B s 7 ¢6 co 200m et preta [m] < obreb y: 2 Bisztynek, ji 280104_4
2. DL - dylatacja pionowa $cian I=19cm ol il p[fzﬁ 3 : < i ul.o dziatka nr ewid. 224
. 7 = g 26 210 N ™
Dpt - dylatacia stropu o600 20cm stal Al Nf120 | 119x19x9 | 40 14 Nn/120/01D Kt Etap: Branda:
DS - dylatacja szybu Stal Al Nn/150 | 149x19x9 49 8 Nn/150/0i D : o | b 022 [ 0V PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
g 5 5 Nn/180 | 179x19x9 60 6 Nn/180/0 i D 1200 | 14 . 16,80 - - -
e . , . . . Nn/210 1 2 10 1,500 8 - 12,00 Projektant: Nr uprawnien: Podpis
3. Grubos¢ ocieplenia elementéw konstrukcji budynku - patrz proj. arch. 2 . 2410 stal AN @ /210 gggﬂgg 32 f mglgfg 3 LI T e . Kazimierz Fischer B 114175
|=dtugo$¢ nadproza 5 10 2,400 4 - 9,60 Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis
m::usc géfergwedug(g:go 8[3.] 1212 7020 mgr inz. Stefan Szwaj 266/72
I Ciezar wedug ;
nadproza pref. clﬁii[?ﬁmﬁi” {ﬁi} 3% %690 o Tytut rysunku: K4
W Rzut konstrukcyjny poddasza
Skala: 1:100 Data:  11.2023




£3 B=60cm

‘ wyrostki
| <
Nr1 1p - 4#12 2‘5
Nl 1s
‘ 26 o0 25cm
o
S
18
I
LSLLLLLL LSS =3 [=3
=4 LLLLLLLL LSS LSS G @
- E////////////////////////%
18
+ 0 + 0 + Nris @6 0 25cm
& 1=110cm
& ¥ stal A-IlIN

t1 B=110cm

12 B=90cm

14 B=160cm

40

‘ wyrostki

Nr1 1s

Nel 1p - 4#12 ‘ 60 256m

‘ Nr 1r-8#50250m7

Np.:#12 co 24 cm

, BI2 { B2

t ‘ +

Nr1-#12 co 24 cm, A-IlIN
L=120cm

100

Nr2-#12 co 24 cm, A-IlIN
L=100cm
| ol

80

Nr3-#12 co 22 cm, A-IlIN

L=170cm
a 150
L5 B=40cm
) Wykaz stali zbrojeniowej w tawach fundamentowych
‘ wyrostk Nr @ |Dtugosd] losé diugosé faczna
| preta [m]
Nr 1p - 4#12 250 A-l A-llIN
| o6 | @8 | 910 | O12
— — Nr 1s
96 o 250m [mm] | [m] | [szt] [0,222 1 0,395 | 0,617 | 0,888 | [kg/mb]
4 ‘ Tp 12 306,00 4 - - 1224,00
T 18 1 12 1,20 144 - - 172,80
\ 2 12 1,00 460 - - 460,00
S E/////////////// /j o o 3 12 1 170 14 - - 231 1 8
2 W00 0 i 4 10 | 1,05 | 2950 30975| -
18 5 12 | 1,20 | 144 172,80
00 . 200 Nrfs 060 250m 1r 8 689,78 1 - 689,78 -
400 1=110cm 1s 6 1,10 1150 [1265,00 -
\ stal AIIN Dlugo$¢ ogélem wg [m] 1150 |689,78[3097,5 [2052,78] [m]
Cigzar wg 9: (Kg] 280,83 (272,46 [1911,16|1822,87
L5 B=40cm Cigzar wg gatunku: [kg] 280,83 4006,49
Ciezar ogotem: [kd] 4287,32
Wytyk Sciany Wytyk rdzenie
ﬁ 1p* wydtuzono o 10 % na zaktady
z z
< <
£ ¥ Beton B25 (C20/25)
L8 : |8 Stal A-lliN, A-l
g 5 Otulina w fawie: min. 5 cm
& 5
z 20 £ 20
Temat opracowania:
| PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Waga L . L. . i i ; BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY
Wypusci¢ zbrojenie Scian, stupow i rdzeni z fundamentow. UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4
Zbrojenie Scian/stupdw  ujeto na rysunkach szczegétowych Adres inwestycji
pOSZCZeg(I)lnYCh pozycji. . obreb emdj:(:ﬁny: f B|szt;l;::(k,ajelin:;it:.azezvzldencyjna: 280104_4
tawy uktada¢ na 10 cm warstwie chudego betonu. Etap: ’ Branza:

W trakcie wykonywania projektu konstrukcji budynku stwierdzono PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
niezgodno$¢ rzednych geodezyjnych na przekazanych przez Projektant: Nr uprawnien: Podpis
Inwestora materiatach w postaci mapy terenu inwestycji inz. Kazimierz Fischer B 114175

— Plan odwiertéw geologicznych (Opinia geotechniczna). Przed Sprawdzajacy: Nr uprawniefi Podpis

P Ly s :r mgr inz. Stefan Szwaj 266/72

przystapieniem do robét ziemnych rzedne terenu sprawdzi¢ ,na Tyt ek

bUdOWie“' Przekroje taw fundamentowych K5
Roboty ziemne prowadzi¢ z udziatem uprawnionego Geologa. Skala: 125 Date: 112023




Plyta fundamentowa PL-1 szt.1
zbrojenie dolne i gorne

_T

15,

230
170

15

A

15, 15, 250 15, 15,
) 310 ,
Nr2 - 2x11#10 co 20 cm, A-IlIN
e L=320 cm °
300
Przekraéj 1-1
zbrojenie szybu zbrojenie szybu

Nr1 - #10 co 20cm Nr2 - #10 co 20cm

o |
I I I
o |
o |
dzwigowego \ [ d2wigowego \ I
o |
I ]
BN I
[ |
I I I
o |
o |
L L L

40

Nr2 - #10 co 20cm /

170

Nr1 - #10 co 20cm

230

UWAGA:
1. Uzbrojenie $cian szybu wylewanego ujeto na rysunkach szczegoétowych.

Nr1 - 2x16#10 co 20 cm, A-IIIN

240 cm

L=

$30

220

Nr1p 30910
4szt./m2
1=150cm

A-llIN

N

Pt-1 Wykaz stali zbrojeniowej

Nr
preta

@ Dilugos¢| llosc

[mm] [m] [szt.]

dtugos¢

lafroha

A-IlIN

310

[kg/mb]

0,617

1 10
2 10 | 3,200
1p 10 | 1,500

2,400 32
22

30

76,80
70,40
45,00

Dlugo$¢ ogdtem wg 9:

192,20

Ciezar wg @: [kg]

118,59

Ciezar wg gatunku: [kg]

118,59

Ciezar na 1 szt.: [kg]

118,59

Beton B25 (C20/25)
Stal A-llIN, A-l
Otulina:

- dolna i boczne - 5ecm
- pozostate - 2,5¢cm

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY

UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:

obreb ewi jny: 2 Biszty 280104_4
Bisztynek, ul. Obwod: dziatka nr ewid. 224

Etap: Branza:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Projektant: Nr uprawnien: Podpis

inz. Kazimierz Fischer B -114/75

Sprawdzajacy: Nr uprawnier: Podpis

mgr inz. Stefan Szwaj 266/72

Tytut rysunku:

Ptyta fundamentowa K6
Skala: 1:25 Data:  11.2023
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+0,00 Nr 4
Poz. 4.w < @6 co 30 cm
Wieniec ‘ Nr 3 4#12 1=0,9m
25x25 cm 019 5
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r T 20
Nr4 |
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|l } o %
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85
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20

Zasada zbrojenia
zakonczenia $cian

Nr1p - #8 co 30cm —
A-llIN

zbrojenie

2#12, A-IIN Sciany ’

Zasada zbrojenia
narozy Scian

zbrojenie $ciany

Zasada zbrojenia
rozgatezien Scian

Wykaz stali zbrojeniowej w fawach fundamentowych
Nr @ [Dlugosc¢| Tllosé dfugo$¢ taczna
preta (m]
Al A-llIN
26 08 ‘ 9010 012
[mm] [m] [szt.] | 0,222 70,395 | 0,617 | 0,888
1 8 12,0 | 215¥ - 2580 [kg[mb]
10 1,8 536 - 964,8
10 1,5 576 - 864.0
10 1,2 48 - 576
10 0,9 1800 -
3 12 12,0 109* - 1620 1308,0
4 6 0,9 988 | 889,2
5 6 0,34 | 2500 | 850,0 ]
Dhudssc ogotem wg [M][1739,2 | 2580 |3506,4 |1308,0"
Cigtsr wg 9: [kg] 386,10 | 1019,1 [2163,5 | 1161,5
Ciezar wg gatunku: [kg] 386,10 4344,10
Ciezar ogdtem: [kal 4730,20

* Wydtuzono o 10% na zaktady

Nrip - #8 co 30cm, A-IlIN

Nr1p - #8 co 30cm
L=120cm, A-llIN

-

20

Dlugos¢ scian fundamentowych ~296 m
h=1,80m,L=535m

h=1,50 m, L= 57,6 m
h=1,20m,L=4,8m

h=0,90 m, L=180,0 m

1. Zachowac ciggtos¢ pretow poziomych stosujac zaktad min. 40Q.
2. Dopasowac dtugosc pretow do wysokosci $ciany fundamentowej.

50 1 f
T E— & 4412, A-lIIN

4#12, A-llIN

Beton B25 (C20/25)

Stal A-lliN, A-l
Otulina 2,5cm

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:

obreb jny: 2 Bisztynek, jed 280104_4
, ul. Obwod dziatka nr ewid. 224
Etap: Branza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Projektant: Nr uprawnieri: Podpis
inz. Kazimierz Fischer B -114/75
Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis
mgr inz. Stefan Szwaj 266/72
Tytut rysunku:
Przekroje scian wylewanych piwnic K7
Skala: 1:25 Data:  11.2023




Nr3d 85210 co 20cm

Nrdd 2210 co 20cm

795¢cm

L=

Nr2d 1¢10 co 20cm

795
590

215cm

215

~ 60@

L

Nr1d 30210 co 20cm

590cm

L=

295

830cm

L=

515

Nr15d 5128 0 20cm

220cm

L=

220

Nr12d 4210 0 40cm

L

v

200

Nr30d 18210 0 10cm
L=200cm 200cm Nr11d 4¢8 0 40cm L=635cm 635cm
Nr14d 88 o0 20cm _ L=1150cm Nr10d 4410 o 40cm 1150cm Nr13d 4¢10 0 40cm
L=455cm Nr5d 25¢10 0 20cm 455cm L=1200cm 1200cm L=685cm 685cm
L=945
cm Nréd 2¢10 0 20cm 945¢cm Nréd 27210 0 20em Nr9d 22@10 020cm 625
Nr7d 12¢10 0 20cm L=505cm 505¢cm =670cm 670cm Nr16d 828 0 20cm L=825cm cm
L=645cm 645cm L=559cm 559cm
|
|
o8 R
\
|
@ ) - - - - e e - — 1 B2 Nad pietrem krawedz stropu
— —wtym miejscu nabetkce B2-
OEO Dopasowac¢ diugo$¢ preta Nr 104
®
o c Nr101 @10 co 20 cm szt.12 I=12m @ y
A0 2 P
©
& 3 NF02 010 c0 20 cm szt121=3,59m & |
Moo ) S
A B C s 840 E X
) 630 300 660 8 s
S =
1 1 1 e | = ‘ otulina zbrojenia
= iy na kierunku y = 25mm
0 - - - — - - - — OT*+ - - — - - - - - B s e e S
‘ - ‘ = S =
=t . . .
e N B O ﬂL . :77+ - ﬁL R A - :,7T7, - + - I Il {F Kierunek zbrOJenla
= = = P
el \ _ Iy
: Uprzywilejowanego - "Y
8 °
3 Nr10d 410 £ | Nr12d 4910 |
Nr7d 12210 2 £ % Nr11d 4210 £ 8 Nr13d 4210
: g g ) | ;i 3 |
S 12 2 =4 & &
<
= |
| ~ | = | -
T - n
=== === = == = =l = = = = - = = = = - - - F - —lf]=- - = - - -+ = = + = = **7”*@
Nr5d-1¢10 co 20cm ~ 5 GRS F——— I - - &
~ Nréd-1910 co 20cm = ‘ =
| ‘ DY | @O Q| | D@ Q) |
€ [ j[ |—  -NrBd-1910 co200m — [ DD B0
= @)
() £
O
| @% S _Nr30d-3010 co 10cm Nr30d 3010 co 10cm UWAGI:
(&]
o ) S = 2 2 . Nr30¢-3010 co 10cm 3
S L 3 3 & & 1. Stemplowanie ptyty nalezy utrzymac do uzyskania przez beton stropu 0,7
\ § _Nr30d-3¢10 co 10cm = g \ g § \ § wytrzymato$ci projektowanej.Rozszalowanego stropu nie obcigza¢ do momentu
= n 1] uzyskania przez beton projektowanej wytrzymatosci.
‘ 29x20cm 13x20cm ‘ 31x20cm ‘ 38x20cm ‘
- T e e
2. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami:
1 1 - rzuty konstrukcyjne,
‘ ‘ ‘ ‘ - rysunki konstrukcyjne przylegtych podciagow, wiencow i stupdw.
- instalacji sanitarnych i elektrycznych.
2 )
3.- W przypadku kolidowania pretéw zbrojenia z otworami o niewielkich wymiarach
i ‘ prety rozsuna¢ (z zachowaniem normowych otulin i odlegtosci pomigdzy pretami
| ‘ Nr5d 24010 | _| Nrsd 27010 | Nr9d 27010 Zbrojenia).
‘ ‘ ‘ - Prety zbrojenia dochodzace do otwordw okragtych #16cm przepusci¢ w zeberkach
§ § 12 2] § miedzy otworami zachowujac otuling min. 15mm (nie wycinac). -Prety zbrojenia
g % % ‘ dochodzace do wigkszych otworéw nalezy wycigé a poza otworem dotozy¢ takq ilos¢
N N N pretow i takiej $rednicy jak prety wyciete.
\ \ ,\Q‘L \ Uwaga: Otwory w stropie skoordynowa¢ z projektami branzowymi.
>
& o
| [ I 2 T | r-——""" IR Ty T T éo’boe 4. Minimalne oparcie pretéw na podporach - 54, lecz nie mniej niz 10 cm.
| I \ l _ ‘ . - ‘ o ‘ e \ - - il
1 — — — — — — + — —_— | — —_ — — — — — — — — il _— — o — — - — — = — — — — — — — 7@ 5. Prety uko$ne dozbrojen otworéw i narozy nalezy umieszcza¢ w odlegtosci max. 2cm
l [S)
\ ’7 - 3 } = ‘ J[ ﬂt h | - J[ ‘ S I + i - jL % od $wiatta naroza otworu a kazdy nastepny pret
| A 3 | ‘ | o | w odlegtosci 10 cm od poprzedniego.
\ = = llo$¢ pretéw przy otworach pokazano na rzucie.
22x20cm | | 27x20cm
] | | Nr28d szt.3 ] 660 | : | 840
| ! ‘ T
A \ Nr14d-828 \ é i ( f)w \ E
Q | £ \ Nr28d 7212 co 20cm ‘ Nrice 8o |
| S | dlugosé poszczegdlnych pretow: \ S ‘
‘ ~ | 127cm | < |
| v \ 167cm | v \
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T - 207cm & e ]
-1 2:2 33 serem >
23
s | v tacznie 1449m Beton B25 (C20/25)
+260 17 T -

+269 17 T
| | ot | /
© | ef e |
‘ Wieniec | wieniec| |

|1 |

|

‘ ‘ wieniec|
b

12 12

Stal A-llIN
Otulina 2,5cm

Strop 2.1 - zbrojenie dolne

szt.2

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY

UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:

obrgb jny: 2 Bisztynek, jed 280104_4
Bisztynek, ul. Ol dziatka nr ewid. 224

Etap: Branza:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Projektant: Nr uprawnieri: Podpis

inz. Kazimierz Fischer B -114/75

Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis

mgr inz. Stefan Szwaj 266/72

Tytut rysunku: K8

Strop wylewany - strop 2.1 - zbrojenie dolne

Skala: 1:50 Data:  11.2023




=420cm

Nr3g 11210 co 20cm
L

515¢cm 295

Nr2g 3010 co 20cm
L

=260cm

Nr2g 63210 co 20cm
L

420
260

515

515

=425¢cm

Nr5g 40210 co 20cm
L

425

=370cm

Nrdg 55¢10 co 20cm
L

370

Nr14d 828 o 20cm

455cm L=455cm  Nr12d 3¢10 0 20cm
625¢m Nrdg 4210 0 40cm L=625¢cm Nr15g 18210 0 20cm
900cm L=900cm Nr8g 410 0 40cm Nr136 10010 0 200m 559cm L=559cm Nr10g 9210 0 20cm
950cm Nr6g5210 0 40cm L=950cm 670cm gL=670cm L=1200cm Nr11g 9210 0 20cm 1200cm
650cm L=650cm Nr7g 7910 0 20(40)cm L=1150cm 1150cm
700cm L=700cm
] 630 ] 1770
\
o8 ‘
e i = 0
T
|
Nad|pigtrem krawedz stropu w tym miejscu
B2 —na belkece B2 25x30 cm—— —
— - — — — — — — — — — T — 7 7 — 7 7 — — 7 — — L — 7 7 — — 7 7 - 7 7 — — 7 — — - 7 Dopasowacdi pretaNr103g — — — — — — - —
| _ T | _Uopasowacdr preta Nribog
Nr 100g #10 co 20 cm ‘ . . 7
= 6} ia: H H H
_ s 12 =12 ‘ e _ anaczena Kierunek zbrojenia Strop 2.1 - zbrojenie gorne
= 5} . .
o szt. 12,1=2,6 m ILLAVAL
3 . S T‘T - Podciagi Poz. 3... UprzyWIIejowanego Y Szt 2
2w S S L]
s @ | S E 5 § -
@ g > g e 5 %' | y Wykaz stali zbrojeniowe;j strop poz.2.1 - zbrojenie gorne
== KTl - §ciana zwieficzona wiencem Poz. 4... ” ” ”
S ™ Nr 2 Dtugos¢ llos¢ Diugo$¢ taczna
630 e 300 660 | 840 3 £ I I 9 st iy
S @ 3 | \ preta m]
o~ 1 7 \ g . ‘ = = - A-lIIN
o
L 4, - - - = = = = - - _ 1 ‘ e I U O - stup Poz. 6... 28 210 212
Nrbg-1210-c0-20em \ 8 i ‘ A X [kg/mb]
N~ ] - - - - | N7gtet0c020em — L, JT 2] = = = ‘— - - L= = - = = = = ] = \ - - - - — ] — QN [mm] m] [szt] 0,395 0,617 0,888
N  — e ———————— g8 -— ——— otulina zbrojenia
A £ = | g3 naKierunkuy = 40mm 1g 10 | 5150 30 154,50
N = i B [}
. . c A g | gl 8 ‘ DL - dylatacja $cian i wiencow szer. 5cm 2 10 2,600 63 B 163,80
T 3 g Nr9g 4210 T Nr3g 8210 NrlOg4ot0 [~ B SIS DPyg - dylatacja plyty garazu szer. 5cm .
o S ?2 r9%9 = £ g l 9 3 22 DP - dylatacja podciggéw szer. 5cm 39 10 4,200 19 499,80
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| L=141cm 3 - rzuty konstrukcyjne,
2y | 96 = § Nr0g 5_7?35 co 10cm - rysunki konstrukcyjne przylegtych podciagéw, wiencow i stupow.
B SN i =[2Z3 = sa0 Krawedz czolowa g e 200 =eJem - instalacji sanitarnych i elektrycznych.
. + 9/ balkon AL
l""\l‘ RS UWAGA: ‘ {&T T ~ 3. - W przypadku kolidowania pretéw zbrojenia z otworami o niewielkich
i Nrir - @8 co 20cm i —— — i § Nrk - ok. 35098 wymiarach prety rozsuna¢ (z zachowaniem normowych otulin i odlegtosci
iZL , 75 S | Neree 3 Nr2k- 28 co 20cm N = IS L=104cfn, A-1lIN pomiedzy pretami zbrojenia).
si atk a S 0X 125 -y 170 3 N N103k - 13310 co 20cm 95 dla stropu h=26cm - Erety zbrojenig dochodzace _do otworéyv okraglych #16cm przepuéciél '
- 3t @8 co 20cm O — =287cm o w zeberkach migedzy otworami zachowujac otuline min. 15mm (nie wycinac). —
d{UgOSC 1.4mb \/25 — N2k o 250 o Prety zbroienia dochod do wiek h ot . le3 iox Temat opracowania:
’ 1 30 L=70cm A-lIN 2 225 P DA~ - Frety zorojenia dod .O,che . oleVIQ szycl 0 vYo.r?W nalezy wyclac PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
- lfi—%—o\ Krawedz boczna © * * W a poza otworem dotozy¢ taka ilo$¢ pretow i takiej $rednicy jak prety wyciete. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY
Nﬁmg 18210 co 20cm T — B N2k - 13048 co 20cm Uwaga: Otwory w stropie skoordynowa¢ z projektami branzowymi. UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4
_ L=70 A-IIIN . o, . . 3 . . Adres inwestydji:
L=139cm J “&\u{\\ . | N2k . @8 G0 200m cm _ T siatka S1 Do podtrzzymania zbrojenia gérnego 4. Minimalne oparcie pretéw na podporach - 5%, lecz nie mniej niz 10 cm. obreb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
== } ! naleiy stosowac zbrojenie W rozstawie . .. F— . . . . . Bisztynek, ul. Obwodowa, dziatka nr ewid. 224
" ! 5P
l 2y © C_ \ 0,8mx0,8m . Prety uko$ne dozbrojer otworéw i narozy nalezy umieszcza¢ w odlegtoSci Frap: Branga:
1 28 co 20 33-31 l \2 max. 2cm od $wiatta naroza otworu a kazdy nastepny pret PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKGJA
x ” Nrir - @8 co 20cm 12  N2k-98co20cm i w (l)(’ileglo’éci 10 cm od poprzedniego. . F— y— bodpis
%H 30 L=70cm A-IIIN A 5 llo§¢ pretow przy otworach pokazano na rzucie. in3. Kazimiors Fischer B 14175
2 2 L Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis
7 7
Prety rozdzielcze w siatkach Sox i Soy: Nr1r - @8 co 20cm mgr inz. Stefan Szwaj 266/72
Tytut rysunku:
Strop wylewany - poz 2.2.2 zbrojenie gérne K1 1
Skala: 1:50 Data:  11.2023
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PRZEKROJ 2-2
Poz. 6.2.3

Nr2-4#12 L=192cm A-lIIN

Dopasowac dlugosc pretow do wymiaréw
$Scian kolankowych.

192

~

Poz. 6.1.3 Wykaz stali zbrojeniowej

Nr Dlugosé | Tlos¢ dtugosé taczna
preta m]
A-IlIN
6 ‘ 12
[kg/mb]
[mm] [m] [szt.] 0,222 0,888
1 12 2,810 4 - 11,24
1s 6 0,940 21 19,74 -
Dlugosé ogdtem wg : [m] 19,74 1 11,24
Ciezar wg ©0: [kal 4,38 9,98
Cigzar wg gatunku: [ka] 4,38 9,98
Ciezar na 1 szt.: (k] 14,36
Poz. 6.2.3 Wykaz stali zbrojeniowej
Nr (%) Dtugosé | Tlos¢ dtugosé taczna
preta m]
A-IlIN
6 ‘ 012
[kg/mb]
[mm] [m] [szt] 0,222 | 0,888
2 12 1,920 4 - 7,68
2s 6 1,040 15 15,60 -
Dlugo$¢ ogdtem wg D [m] 15,60 7,68
Ciezar wg 9: [kal 3,46 6,82
Ciezar wg gatunku: [ka] 3,46 6,82
Ciezar na 1 szt.: [kg] 10,28

25

25

Nr2s - 1546
1=104cm
stal A-llIN

UWAGA:

1. lloé¢ strzemion do wysokosci podciagu. Strzemiona umieszcza¢ ok. 2 cm przed kazdym
elementem konstrukcyjnym wchodzacym do stupa (wierice, podciagi,nadproza).

2. Rysunki stupow rozwazac tacznie z rysunkami rzutéw konstrukcyjnych, dochodzacych do sg)upéw
podciagéw, nadprozy, podciggow, schodow, itp.

3. Dopasowac dtugo$¢ pretow pionowych do wysokosci Scian kolankowych.

Beton B25 (C20/25)
Stal A-llIN, A-l
Otulina 2,5cm

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:

obreb ewid ynek, jed! 280104_4
i , ul. Obwod; dziatka nr ewid. 224
Etap: Branza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Projektant: Nr uprawnieri: Podpis
inz. Kazimierz Fischer B -114/75
Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis

mgr inz. Stefan Szwaj

266/72

Tytut rysunku:
Stupy poddasza

K24

Skala: 1:25

Data:

11.2023




295

=450em

Nr1d 84210 co 20cm
L

640cm

L

Nr2d 40210 co 20cm

515

450

Nr8d 22212 co 20cm

640

Strop 2.1d - zbrojenie dolne
Nr9d 7210 co 20cm
Nr3d 2310 co 20cm L=750cm 750 NI5d 23310 co 20cm Nr6d 3010 co 20cm Szt_ 1
945 Nr4d 8a10 co20cm  L=945cm 670 L=6700m 825 Nr7d 9910 co 20cm L=8250m
L=345cm 630 345 1770 825 L=825cm
630 G% 300 ‘ 660 ‘ 810
Nr30d 2410 co 10cm Nr31d 12612 co 10cm E
L=200cm 200 L=200cm 200
H Ty e T
3 = X
; e e — (%)
‘ otulina zbrojenia
| | DaCh na kierunku y = 25 mm
S Kierunek zbrojenia
S | | | J
| | | : nxu
uprzywilejownego -
| 1 }
2 2
20 & 5 S S
Bl = - = T - N+ - == == = = = e S S o e S = i R B =N b )
1 1j N o~
© 2 O 3 O 8 S 8 8 ) 3 O = 8 8 Wykaz stali zbrojeniowej strop poz.2.1d - zbrojenie dolne
f’)m g L I e [ \ Nr31d-3@12 co 10cm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Nr %] Dtugos¢| Tlos¢ diugosé faczna
\4s — DO preta [m]
g|E g y A-lIIN
§§ Nr31d-3@12 co 10cf Nr31-3012 co 10om /] “\_ Nr319-3912 0o 100m | 510 o o1
2 £ [Kg/mb]
N | | S| Nred-7016 2 [mm] | [m] | [sz] 0,677 | 0,888 | 1,578
= ° ° - ° &S S 1d 10 4,500 94 423,00 - -
° 2 s | s s S | | 2d 10 | 6,400 | 40 | 256,00 - -
‘ 8 @ r31d-3@12 co 10cm S I~ T = g M K S 3d 10 9,450 23 217,35 - -
2 < 2 2 I ] Q ‘o  4d 10 3,450 8 27,60 - -
w0 % | 5x20cm sa7 5 | 20x20cm 5 | 20x20cm 10x20cmz - [10x20em 2 5 ‘ S| s5d 1 6,700 | 2 154,10 | - -
[ ‘ - ‘ ‘ 0 , 3 s
o | - 5 | 27x20cm S|  6d 10 | 8250 | 30 | 24750 | - i
M1 £ - | E | nrsa 23010 | E | 23010 | ol 7d 16 8,250 9 - - 74,25
| o S Inad23p10 o« S | | S | s S | 2 8 12 | 3500 | 22 - | 7700 |
S N S S b2 — |2 X S X £ | Nr7d-og16 s| 9 10 7,500 7 52,50 - -
| - N =l Sy Nr9d 7010 | | & | n) N S | ®| 30d 10 | 2,000 | 24 | 48,00 - -
| NY 6x20cs 6x20cns 10 | 79 20brme 10 3 30d 12 | 2,000 | 12 - | 2400 | -
P Diugo3¢ ogdtem wg 9: [m] |1426,05| 101,00 | 74,25
| | | | | Ciozarwg @ [ka] | 879,87 | 89,69 | 117,17
g ' Ciezar wg gatunku: [kal 1086,73
= Ciezar ogofem: Ka] 1086,73
3 | Nr31d-3212 co 100m Nr31d-38112 co 10cm| = | Nr31d-32/12 co 10cm | | i Nr31d-312 co 10cm |
W T £ — _— I2 2] £
g S N
q
‘ g Nr4d -8@10 ‘ ‘ ‘ & | Nr1d-8 12/ ‘
3 ‘ | |
D e e e e e e e e e e e 0
NG
‘ 930 ‘ 660 810
UWAGI:
1-1 2.2 1. Stemplowanie piyty nalezy utrzymaé do uzyskania przez beton stropu - Prety zbrojenia dochodzace do otwordw okragtych #16cm przepuscic

w zeberkach miedzy otworami zachowujac otuling min. 15mm (nie wycinac).

0,7 wytrzymatosci projektowanej.

_ Rozszalowanego stropu nie obciaza¢ do momentu uzyskania przez beton - Prety zbrojenia dochodzace do wigkszych otworw nalezy wycia¢ b t . B 2 5 C 20 / 2 5
LS T LS T T projektowanej wytrzymatosci. a poza otworem dolozyé taka ilo$é pretow i takiej rednicy jak prety wyciete. eton.
I S I S Uwaga: Otwory w stropie skoordynowaé z projektami branzowymi. t | A I I | N
| | ‘ ; . .
I ~— I — 2. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami: - ' , . T S a -
" N Wienige 13 \ _wieniec - rzuty konstrukcyjne, 4. Minimalne oparcie pretéw na podporach - 5#, lecz nie mniej niz 10 cm.
125 1% - rysunki konstrukeyjne przylegtych podciagow, wieficow i sfupow. 5. Prety ukosne dozbrojen otwordw i narozy nalezy umieszcza¢ w odlegtosci OtU I | na: 2 5 cm
- instalacji sanitarnych i elektrycznych. max. 2cm od $wiatta naroza otworu a kazdy nastepny pret . )
w odlegtosci 10 cm od poprzedniego.

3. - W przypadku kolidowania pretow zbrojenia z otworami o niewielkich
wymiarach prety rozsuna¢ (z zachowaniem normowych otulin i odlegtosci
pomiedzy pretami zbrojenia).

llo$¢ pretow przy otworach pokazano na rzucie.

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY

UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:

obreb ewi jny: 2 Bi j i jna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, dziatka nr ewid. 224

Etap: Branza:
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Projektant: Nr uprawnien: Podpis
inz. Kazimierz Fischer B -114/75

Sprawdzajacy: Nr uprawnieri: Podpis
mgr inz. Stefan Szwaj 266/72

Tytut rysunku:

K12

Strop wylewany - poz 2.1d zbrojenie dolne

Skala: 1:50 Data:  11.2023




Nr3g 22¢10 co 20cm

Strop 2.1d - zbrojenie gérne
szt. 1
Nrég 1Léieé1g% co 20cm Nr5g 7910 co 20cm Nr4g 7910 co 20cm
690 =690cm 600 L=600cm N7g 12010 co 20cm 700 L=700cm Nr8g 12010 co 20cm
655 5 Nr99 E_ﬂ;goco 20cm L=655cm 1175 Nr1 Og 2310 co 20cm L=1175¢cm
L 630 L —em 280 1770 L=280cm }
/‘
@ 630 @ 300 b 660 b 810 L
y 1 C D Nr50g 42012 co 10cm !
200 L=200cm X
N T e ———— U U U O
N — - - - - - - - - - - = = = = = = — A== = = = = = = —\= = = = = 4+ = — = — = — — — = — = — = — = — = ﬂ otulina zbrojenia
T ‘ D h na kierunku y = 25 mm
| | Kierunek zbrojenia
o P AVA]
g S | ‘ | | /| uprzywilejownego - "X
|
i | | |
| Ks ¢ | Ksy Ksy Ksy
~ n
@ ] — - =~ —— T i e e 1 o oy e o e s s s S Il ()
S | ‘ . O D Jd
AP OO dao DO QO
N 2 Té e - - - _ M . _ Nr50g-3312 co 10cm DIO
E §) ‘ § O ‘ g ‘ Nr50g-8212 co 10cm o Nr50g-3@12 co 10cm ‘ Nr50g-3@12 co 10cm ‘
S ™o < ) [T 17 Qq
N % Nr6g -16012 Ol o _ | N7g 12910 o 5 ° o i ‘ = @ \rég-19210 o
ol |1 Olo =1 30x20cm | | = | 13x20cm N £ S 2x20cm = 8 5 | = g o
= ° S i ~o- |3 5 | 3 g
q < s e s >
. | NF500.3812 60 106m | ‘ x z | 13x20cm 3x2 )CT—'—Z. 10x20cm 10x20cm _—Z'ﬂqn T | 19x20cm \
o A 2 3 =
& c - S
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g8 5 | | ) 150 ) | | | S |
P Tf E t = t
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X N S
= % | Nrog -9912 S L 140° | o
P o
o ) | | S | 5 | S | | |
c|B | A 1 Se -70101 ! ‘ | S S g Nrag-7010 9
- e L ) B (e I ] ] e e e
% = U | 1 | é‘Nmo;-.upm | Nr10;bﬂ/}8/co/20cm (8 1
— |~ ‘ Ksy ‘ ‘ Ksy ‘ ‘ ‘ KSy ‘ ‘ ‘ N ‘ ¢ i Nr‘yJ;—/cM/O co 20cm ‘ Ksy ‘ ‘
o \ \ \
‘ Nr50g-3212 co 10cm Nr50g-3912 co 10cm‘ - ‘ 4Nr509-3®12 o Toem \ l : / Nr0g-3212 co 10cm ‘
N - 1 1 o
| S
q
| X X ‘ | X | X | Nr2g-81 P \
2 2 < = Y 2
©
227,59 227,5
129’5 | gu\l 424’5 1 } 4\/ }
| |
4 | | ‘ i ‘ ‘ f
© C | | | 4@
N 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P - - - - L - - —L - i - - - - - - - - - - - -
1 930 ‘ 1 660 840
. UWAGI: Q Q
Slatka SOX 1. Stemplowanie piyty nalezy utrzymaé do uzyskania przez beton stropu - Prety zbrojenia dochodzace do otworéw okragtych #16cm przepuscic
dlugosé 2,8mb 210 60 20 o . ) 0,7 wytrzymatosci projektowanej. w zeberkach m@dzy otworami zacljowuﬁc otullnelmln. 1§mm (n.|e‘wycmac). beto n . Bz 5 (CZO / 2 5) Nrk - ok 270@8
Nr100g 14@10 co 20cm Zbrojenie krawedzi swobodnej stropu Rozszalowanego stropu nie obciaza¢ do momentu uzyskania przez beton - Prety zbrojenia dochodzace do wigkszych otwordw nalezy wyciac ' L=112cm. A-IlIN
L=149cm projektowanej wytrzymatosci. a poza otworem dotozy¢ taka ilos¢ pretow i takiej Srednicy jak prety wyciete. . dla stropu h=20cm
- 96 Uwaga: Otwory w stropie skoordynowaé z projektami branzowymi. Stal . A' | | I N P
Nrir- @8 co 20 nHJWAGA: dt KSG§ b Ksy 2 R::&;iﬁ;iﬂ?gﬁ? facznie z rysunkami 4. Minimalne oparcie pretéw na podporach - 54, lecz nie mniej niz 10 cm. Otu | i na . 2 5cm .
rr- 0§ co 20 ugosc b,om dtugosé 39,5mb i : . o . . ¢ N
L Nr102g 36910 co 20cm ugose S5,3m Nr103g 198@10 co 20cm - rysunki konstrukcyjne pryleglych podciagow, wieficow i stupow. 5. Prety uko$ne dozbrojeri otwordw | narozy nalezy umieszcza¢ w odleglosci y = N\
) " siatka So L=1 &50”1 L=133cm - instalacji sanitarnych i elektrycznych. max. 2cm od $wiatla naroza otworu a kazdy nastepny pret o
y - 60 3-W skt kolidowania pretéw zbroieria z of i o mewielkich w odleglosci 10 cm od poprzedniego. Do podtrzzymania zbrojenia gornego
diugos¢ 3,5mb w60 «[60 - W przypadku kolidowania pretow zbrojenia z otworami o niewielkich llos¢ pretow przy otworach pokazano na rzucie. nalezy stosowac zbrojenie w rozstawie
a wymiarach prety rozsuna¢ (z zachowaniem normowych otulin i odlegtosci 0,8mx0,8m
% ™ T N & pomiedzy pretami zbrojenia).
A | Nrir - @8 co 20cm @8 co 20
*[23 2 [ o1 Nt @8 co 20cm
Nr101g 1810 co 20cm S IS 25, 75 25 75
L=147cm l ® S ’
— Nrir - @8 co 20cm UWAGA:
%5H75 Prety rozdzielcze w siatkach Sox i Soy: Nrir - @8 co 20cm

Prety rozdzielcze w siatkach Kox i Koy: Nrir - @8 co 20cm stosowac w przypadku braku pretéw zbrojenia gtéwnego

Temat opracowania:
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Tytut rysunku: K1 3

Strop wylewany - strop 2.1d - zbrojenie gérne

Skala: 1:50

Data:  11.2023




Nr7d 23210 co 20cm

Nr18d 5210 co 20cm

590cm  Nrad 40910 co 20cm

L=

590

| | | | | | | |
\ \ \ \ \ \ \ " \
otulina zbrojenia
‘ _ Nr10d 19910 co 20cm ‘ kierunku y = 25
885 | | L=8850m | | | | | na kierunku y = 25 mm |
Nr11d 2¢10 co 20cm ' ' '
5 s 610 | 4 | | | Kierunek zbrojenia |
Nr12d 6¢10 co 20cm TP
| 132 L — e 605 Nr13d 16210 co 20cm L 136° L . myn
66 L=66cm B
| | | | %4@12 F |
Ople — T, = E = § = = FIF F F - F = = = = F — — — — — — — — — — — — — — = — - - - - - - - - - - T - - - - - oo
5 T8 | 2 | | | | |
©
el E 62 ] 5 [14x20cm 1| & 62
S| d | o= ® - | | | | | | |
S, 8|g m// Nr1d-6@10 \@ X
g?%?—’% - T A % 4 #i\ N \ - 7\ - - - - - - - - - - - 7} N — T o o - \7 S
B - f L Nr21d.-2312 10,
= 8 [ \Nr3Td=3@12 co fpom — RrerersRS o uem KX
oy 1 i S I N
= Z‘ ‘ 4 ‘ ‘ ‘ Nr6d 32210 co 20cm ‘ ‘ ‘ Nr9d 7210 co 20cm ‘
t | 520 L=8200m 5 23810 co 200 750 L=750cm N3 23910 co 20cm
S | | L=945 45
| || Nriad-1p@10 § \ \ 570 L=670cm | | - cm Nrdd 5331‘(352% 20cm ?
| | S 2 | i 0 | i N i
o X ©
<
g > § | 810 | 660 300 | 630 |
‘ ‘ x 6X S ‘ ‘ ‘ Nr31d 2712 co 10cm Nr30d 30210 co 10cm ‘ ‘ ‘
@} *?Q < 200 [=200cm 200 [=200cm
I - - 0 = - = - - - - - - - 0 0 0 70 - - o T B - S
é ‘ | | INCHftd-1810 co 20cm | |
4 | | Nr31d-3912|co-10cm <E ° | | | | ‘ ‘
I}
5 | | b g | | | | | |
8|E Nr12d-6@10 X =
=3 - f 35x200m
S Y
° —
}; | | Nr11d-1210|co 20cm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
T \ \ Nr11d-1210]co 20 \ \ \ \ \
L(&) r CO cm :‘ :‘ :‘ I\l ﬁ
GHTE — # = = - = =  — — ~ — = 4+ — — |+ — — — 4] — — — |+ —| 4|+
g ae! OO o =0 o]
N )| ~
8le | [0 | N Ol | [dd o) | [TI0D Qd | O | al |
58 T~ A N o e e e B CA T e e e 0D T S L — - o - - = — 7 == 7= Z — ]
O |11 I - co cm o~
= | ? | \L A Nr30d-3@10 co 10cm NI30-310 o 100m Nr30d-3210 co 10cm | 8© |
z | | Nr30d-3210 co 10cm | | | OO |
o o L S o 2 o =
= Q
M S § 5 2| |2 g < S § g Nr30d-32/10 co 10cm| e |2
- e ° S g 2 Q 3 k) > o 3
| g 9xbOcm 8 T | 22x20cm E 8420 + S B 5720 2‘ 10x20cm + =| 10x20cm > 20x203m |1 20x20cm Q |Z] 17x20cm 5x2 Ocm
c N} x20cm = z x20cm - .J—> < -~
-~ @ x ! N
S NF0d-19810 © N ‘ o ILA
@ } } } | Nr6d-23@10 ® | Nr5d-23010 1 | |
- ‘ N0.0010 N ‘ £ N Nr3g-23@10 N
X o 5 o
| | | | g | 8 | L | Nrea7o10 R R |
5 g 7x20 (\I B 6x20cm 81 6x20cm
=z xzZucm > >
g | | | | | S N | /: | | N 9 |
<
o
o
N
S‘é’ | Nr31d-312 co 10cm g Nr31d-36512 co 10cm | Nr31d=3012 co t0cm g | Nr31d-3912 co 10cm | | Nr31d-3912 co 10cm Nr31d-312 co 10cm |
3% \ S S 2 |2
5 | | o g | | Noksods | | | - |
%9} 9 AN
195 | 455 | 195 = = e
| | | | 223 ) 223 | » | 351 - |
s g || | . | | . | : | | . |
@lfin*77777777777!777!77777777777777777’*!**7777777777T7 — — %0 *r  r i T
bl bal bal z)
| | | | | | | |
W‘ 810 T 660 930 W‘
| |
UWAGI:
| | | | 1. Stemplowanie plyty nalezy utrzymaé do uzyskania przez beton stropu | - Prety zbrojenia dochodzace do otworéw okragtych #16cm przepuscié | | |
0,7 wytrzymalosci projektowanej. w zeberkach migdzy otworami zachowujac otuling min. 15mm (nie wycinac).
1-1 22 Rozszalowanego stropu nie obciazaé do momentu uzyskania przez beton - Prety zbrojenia dochodzace do wigkszych otworow nalezy wyciaé
‘ ‘ ‘ ‘ projektowanej wytrzymatosci. ‘ a poza otworem dofozy¢ taka ilo$¢ pretéw i takiej Srednicy jak prety wyciete. ‘ ‘ beton' B25 (C20/25) \
Uwaga: Otwory w stropie skoordynowaé z projektami branzowymi. -
| Q&T | Q&TT 2. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami: - ) , . N .
‘ ‘ 870 ‘ ‘ \ S \ 5 - rzuty konstrukcyjne ‘ 4. Minimalne oparcie pretéw na podporach - 5#, lecz nie mniej niz 10 cm. ‘ ‘ Stal A-I | | N ‘
| | : .
\ \ ‘ wieniec ‘ wieniec - rysunki konstrukcyjne przylegtych podciagow, wiencow i stupow. 5. Prety ukosne dozbrojen otwordw i narozy nalezy umieszcza¢ w odlegtosci .
L Ly L Ly - instalacji sanitarnych i elektrycznych. max. 2cm od $wiatla naroza otworu a kazdy nastepny pret OtUl|na 2,50m
‘ ‘ ‘ ‘ 25 25 3. - W przypadku kolidowania pretéw zbrojenia z otworami o niewielkich ‘ \IIIV 9‘?'99&0,50' 10 om od po;r:rzeinlego. , ‘ ‘ ‘
wymiarach prety rozsuna¢ (z zachowaniem normowych otulin i odlegto$ci 0SC pretow przy otworach pokazano na rzucie.

pomiedzy pretami zbrojenia). ‘

Strop 2.2d - zbrojenie dolne

szt. 1
0

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
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UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
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Bisztynek, ul. Obwodk dziatka nr ewid. 224
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mgr inz. Stefan Szwaj 266/72

Tytut rysunku:
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K14

Skala: 1:50

Data:
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UWAGI:

1. Stemplowanie plyty nalezy utrzyma¢ do uzyskania przez beton stropu
0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Rozszalowanego stropu nie obcigza¢ do momentu uzyskania przez beton
projektowanej wytrzymatosci.

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami:
- rzuty konstrukcyjne,
- rysunki konstrukcyjne przylegtych podciggow, wiencow i stupdw.
- instalacji sanitarnych i elektrycznych.

4. Minimalne oparcie pretow na poJiporach - 5#, lecz nie mniej niz 10 cm. ‘ ‘

5. Prety uko$ne dozbrojen otworéw
max. 2cm od $wiatta naroza otworu a kazdy nastepny pret
w odlegtosci 10 cm od poprzedniego.

- Prety zbrojenia dochodzace do‘ otworéw okragtych #16cm przepuscic ‘ ‘ ‘
w zeberkach miedzy otworami zachowujac otuling min. 15mm (nie wycinag).

- Prety zbrojenia dochodzace do£wiqkszych otworéw nalezy wyciaé ‘ ‘ ‘
a poza otworem dotozy¢ taka, ilo

Uwaga: Otwory w stropie skoordynowac z projektami branzowymi.

beton: B25 (C20/25)
stal: A-IlIN
otulina: 2,5cm

¢ pretow i takiej Srednicy jak prety wyciete.

i narozy nalezy umieszcza¢ w odlegtosci ‘ ‘

‘ Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY

UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4
Adres inwestycji:

3. - W przypadku kolidowania pretéw zbrojenia z otworami o niewielkich 1108 pretéw brzy ofworach pokazano na rzucie obreb ewidencyjny: 2 Bi 280104_4
wymiarach prety rozsunag (z zachowaniem normowych otulin i odlegtosci pretowprzy P : ;'::.'y"e"' ul. 0 deabanrewd 24
‘ ‘ ‘ ‘ pomigdzy pretami zbrojenia). ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Projektant: Nr uprawnier: Podpis
inz. Kazimierz Fischer B-114/75
Sprawdzajgcy: Nr uprawnien: Podpis
mgr inz. Stefan Szwaj 266/72
Tytut rysunku:
K15

Strop wylewany - poz 2.2d zbrojenie gérne

Skala: 1:50 Data:  11.2023
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Poz. 3.2 Nadproze
szt. 4, Skala 1:25

@

Poz. 3.1 Wykaz stali zbrojeniowej

Nr Diugosé | Tlos¢ diugosé faczna
preta m]
A-lIIN
26 ‘ 012
[kg/mb]
[mm] [m] [szt.] 0,222 0,888
1 12 4,100 8 - 32,80
1s 6 1,190 21 24,99 -
Diugos¢ ogotem wg 2 [m] 24,99 | 32,80
Ciezarwg ©0: [kd] 5,55 29,15
Ciezar wg gatunku: [ka] 34,67
Cigzar na 1 szt.. [kd] 3467
Ciezar ogolem szt.: 1" (k] 381,42
Poz. 3.2 Wykaz stali zbrojeniowej
Nr @  [Dlugos¢| Tllosé diugosé taczna
preta [m]
A-llIN
26 ‘ 212 ‘ V16
kg/mb]
[mm] [m] [szt] [ 0,222 7 0,888 | 1,578
1 12 2,500 6 - 15,00 -
2 16 2,500 1 - - 2,5
1s 6 1,190 16 19,04 - -
Dhugo$¢ ogotem wg [m] 19,04 | 1500 | 25
Cigzar wg 9: [kl 423 13,32 3,95
Cigzar wg gatunku: [kg] 21,49
Cigzarna 1 szt.: [kd] 21,49
Cigzar ogdlemszt. 4 [kg] 85,97
Poz. 3.3 Wykaz stali zbrojeniowej
Nr @  [Dlugosc¢| Tlosé dlugos¢ taczna
preta [m]
A-llIN
26 ‘ 212 ‘ V16
kg/mb]
[mm] [m] [szt] | 0,222 1 0,888 | 1,578
1 12 2,100 6 - 12,60 -
2 16 2,100 1 - - 2,10
1s 6 1,190 14 16,66 - -
Diugosc ogotem wg [m] 16,66 | 12,60 | 2,10
Cigzar wg 9: [kg] 3,70 [ 11,19 | 3,31
Cigzar wg gatunku: [kg] 18,20
Ciezarna 1 szt.: [kg] 18,20
Cigzar ogdlemszt.. 10 [kg] 182,01
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szt. 4, Skala 1:25
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o 12em L=200cm, AN 125 125, L=200cm, AdIIN J=1gem
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Poz. 3.34Wykaz stali zbrojeniowej
Nr @ Dlugos¢| Tlosé dlugos¢ taczna
preta [m]
A-llIN
26 ‘ 212 ‘ D16
[kg/mb]
(mm] | [m] | [szt] [0,22270,888 | 1,578
1 12 2,000 6 - 12,00 -
2 16 2,000 1 - - 2,00
1s 6 1,190 13 15,47 - -
Diugo$é ogétem wg [m] 15,47 | 12,00 | 2,00
Cigzar wg @: [kgl 3,70 [ 11,79 | 3,31
Cigzar wg gatunku: [kg] 17,25
Cigzar na 1 szt.: [kd] 17,25
Cigzar ogolemszt.. 2 [kg] 34,49
Nr2s 21#6
co 18cm
1=129cm
stal AIIN Poz. 3.1d Wykaz stali zbrojeniowej
Nr [4] Dlugos¢ | Tlosé dlugosé taczna
preta ml
A-llIN
J6 ‘ 212
[kg/mb]
[mm] (m] [szt] | 0,222 | 0,888
1 12 4,100 6 - 24,60
1s 6 1,290 21 27,09 -
Dlugos¢ ogotem wg @: [m] 27,09 24,60
Ciezar wg 19: [ka] 6,01 21,84
Ciezar wg gatunku: [kgl 27,86
Cigzar na 1 szt.: [kd] 27,86
Ciezar ogofem szt.: 11 [ka] 167,15

Beton B25 (C20/25)
Stal A-lliN, A-l
Otuliny
- gorna 40mm
-pozostate 25mm

Temat opracowania:
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Adres inwestycji:

mgr inz. Stefan Szwaj

obreb Biszty jed id jna: 280104_4

Bi k, ul. Obwod dziatka nr ewid. 224

Etap: Branza:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Projektant: Nr uprawnien: Podpis
inz. Kazimierz Fischer B -114/75

Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis

266/72

Tytut rysunku:
Nadproza

K16

Skala:

1:25

Data:  11.2023




WIENCE 1:10

NR1s-@ 6

co 30 cm

Poz. 4.1

\R 1p -4 # 12

20
16

41

20 ~ 7

15

Lo
—

20

NR1s-@ 6
co 30cm
[=84cm

A-l

NR2s-@ 6

co 30 cm

Poz. 4.1d*

22
20

(K

murtata

/ papa
=

NR 1p -4 # 12

17
17

125 |, 125

NR2s-@ 6

co 30 cm

NR 1p- 4 # 12

22
20

200 ~ 7

20

NR2s-2 6
co 25¢cm
[=88cm
A-l

NR2s-@ 6

co 30 cm

22
20

200 ~ 7

murtata

/ papa
=

NR 1p -4 # 12

16
16

20

NR4s-@ 6
rozstaw:

- co 12cm - nad oknami
- €O 25cm - poza oknami

I=86cm
A-l

NR3s-@ 6

Poz. 4.2d

NR 2p - 2#10

co30cm

20

)I ;W

NR3s-@ 6
co 30cm
[=34cm
A-l

Beton B25 (C20/25)
Stal A-lliN, A-l
Otuliny 25mm

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4
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Etap: :
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ZASADA LACZENIA PRETOW W WIENCACH | PODCIAGACH 1:20
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Wykaz stali zbrojeniowej w wiencach

Nr (%] Dtugosc llosé dtugo$¢ taczna
preta ]
A-llIN
06 012
[kg/mb]
[mm] [m] [szt.] 0,222 0,888
1p 12 4289,1 1 - 4289,05
2p 10 154,1 1 - -
1s 6 0,840 2558 | 2148,58 -
2s 6 0,880 593 521,94 -
3s 6 0,340 233 79,39 -
4s 6 0,860 149 128,31 -
Dtugo$¢ ogotem wg G- [m] 2878,22 | 4289,05
Ciezar wg 9: [ka] 638,96 | 3808,68
Cigzar wg gatunku: [kg] 638,96 | 3808,68
Ciezar ogotem: [kd] 2227 64

NR1r-g12
[=160cm
A=IlIN

UWAGA:

1. Zachowac ciggtos¢ pretow min. 459,

2. Maksymalnie faczy¢ dwa prety w jednym przekroju.

Beton B25 (C20/25)
Stal A-llIN, A-l
Otuliny 25mm

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:

obreb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
i ul. O dziatka nr ewid. 224

Etap:
PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA

Projektant:

inz. Kazimierz Fischer

Nr uprawnien: Podpis
B -114/75

Sprawdzajacy:

mgr inz. Stefan Szwaj
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Poz. 5.3 Wykaz stali zbrojeniowej
Nr (0] Dtugosc | Tlosé dlugos¢ taczna
preta [
A-IlIN
6 ‘ 10
; [kg/mb]
i [mm] [m] [szt] | 0,222 | 0,355
6 8 4,450 6 - 26,70
7 8 4,530 6 - 27,18
1r 6 1,280 28 35,84 -
Dtugo$é ogotem wg 9: [m] 35,84 | 53,88
Ciezarwg ¥9: kgl 7,96 21,28
Ciezar wg gatunku: [kd] 7,96 21,28
Ciezar na 1szt.: [kal 29,24
| - (0,11
- |
Podtoga na gruncie |
[
|
- [120 Beton B25 (C20/25)
Stal A-lliN, A-l
Otulina 2,5¢cm
60 Temat opracowania:
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Poz. 5.3 Wykaz stali zbrojeniowej
Nr (0] Ditugosc | Tlosé dhugosc taczna
preta [
A-IlIN
6 ‘ @10
[kg/mb]
[mm] [m] [szt.] 0,222 0,355
6 8 4,450 6 - 26,70
7 8 4,530 6 - 27,18
1r 6 1,280 28 35,84 -
Diugo$¢ ogétem wg D: [m] 35,84 | 53,88
Ciezarwg ¥9: [ka] 7,96 21,28
Ciezar wg gatunku: [kal 7,96 21,28
Ciezarna 1 szt.: [ka] 29,24

Beton B25 (C20/25)
Stal A-llIN, A-l
Otulina 2,5¢cm

Temat opracowania:
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Poz. 5.2 Wykaz stali zbrojeniowej
Nr (%] D’rugosc llos¢ d{ugoé(’; {qczna
preta [m]
A-IlIN
a6 ‘ 10
[kg/mb]
[mm] [m] [szt.] 0,222 0,617
9 10 4,550 7 - 31,85
10 10 4,670 7 - 32,69
1r 6 1,280 24 34,56 -
Diugo$é ogdtem wg J: [m] 34,56 | 64,54
Ciezarwg 9: [ka] 7,67 39,82
Ciezar wg gatunku: [ka] 7,67 39,82
Ciezarna 1 szt.: [kg] 47,49
Ciezar ogétem szt.: 2 [kd] 97,99

Beton B25 (C20/25)
Stal A-llIN, A-l
Otulina 2,5¢cm

Temat opracowania:
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Poz. 6.1[1 k - konczy sie na parterze | ‘ | +| 2,69
N N ] N : | |
g Poz. 6.3.1 Wykaz stali zbrojeniowej
‘ ‘ 1‘7 ‘ ] Poz. 6.1.1 Wykaz stali zbrojeniowe;j. Nr [%] Dtugos¢ | llos¢ dtugos¢ taczna
‘ ‘ S poz.3 / ‘ Nr 4] Dlugos¢ | llos¢ dtugos$c taczna preta [m]
| _— e preta [m] AN
] ‘ ] | 8 A-llIN g6 [ 912
i \ 8 i | 8 | E o6 | @12 [kg/mb]
| 25 | | 25 ) ‘ . [kg/mb] [mm] [m] [szt] | 0,222 | 0,888
! [mm] [m] [szt] | 0,222 | 0,888 1 12 3,45 12 - 41,40
| L | 4 2 | 1 12 | 3450 | 4 - 13,80 2 12 2,50 12 - 30,00
i ‘ ‘ ‘ i ‘ ! ‘ ] i 1s 6 0,940 32 30,08 - 3s 6 3,780 32 120,96 -
] 8 T § N 2 12 2,50 4 10,00 Dtugos¢ ogdtem @g [m] | 120,96 | 71,40
| _ ,‘, | = | oi%‘ / ‘ | & ‘ Dfugos:(: ogotem @g [m] 30,08 23,80 Ciezar wg: [ka] 26,85 63,40
Poz. 3... 1 2 poz.s. || | || N 2 s Cigzar w@: ko] | 668 | 2380 | |Cigzar wg gatunku: ksl | 26,85 | 63,40
Poz. 4... ‘ 3 ‘ — ‘ Ciezar wg gatunku: [kal 6,68 23,80 Ciezar na 1 szt.: [ka] 90,25
\ ) ‘ i b ! Ciezar na 1 szt.: [ka] 30,48
\ i 3 \
T p— § |
‘ | 3 \ 3 Poz. 6.2.1 Wykaz stali zbrojeniowej
‘ | — ‘ Nr 4] Ditugos¢ | llos¢ dtugo$c taczna
o~ | ~ ‘ i preta [m]
¥ | ¥ ! \ A-lIIN
T g ‘ = 26 ‘ 712
Nr..!vs o . Nr.|s 3 . L | <='( [kg/mb]
Bk : miE | 8. [mm] | [m] | [szt] | 0222 [ 0888
d & £ & £ KN 1 12 3,450 4 - 13,80
g | £ i \ 2 \ o 1s 6 1,04 32 | 3328 -
b 3 ‘ iR ‘ 2 e 3 2 12 2,50 4 10,00
1 \ 1 3 1 \ 1 % i 2 2 Diugosé ogdlem @g [ml | 3328 | 23,80
- | I~ 72 | 72 : ‘ Cigzar wg@: Ika] 739 | 23,80
| | = 0,11 ‘ Ciezar wg gatunku: [kal 7,39 23,80
} 1 ] ‘ T ‘ 8 Ciezar na 1 szt.: kgl 31,19
| | N |
i } % ‘ \ Poz. 4...
b4
| 3 | | 3 | | |
| 2 8 ‘ 2 8 | UWAGA:
| 1 1 o . - . . . . .
0,11 ‘ 0,11 \ TL 1. llos¢ strzemion do wysokosci podciggu. Strzemiona umieszczac ok. 2 cm przed kazdym
| ‘ ‘ | ‘ Yy podciag p y
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77777 4 (3] f h o~
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UWAGA:

1. llo$¢ strzemion do wysokos$ci podciggu. Strzemiona umieszczaé ok. 2 cm przed kazdym
elementem konstrukcyjnym wchodzacym do stupa (wience, podciagi, nadproza).

2. Rysunki stupdw rozwazac tacznie z rysunkami rzutdw konstrukcyjnych, dochodzacych do stupow
podciggdw, nadprozy, podciggéw, schodow, itp.

Beton B25 (C20/25)

Stal A-llIN, A-l
Otulina 2,5¢cm

Poz. 6.1.2 Wykaz stali zbrojeniowej

Nr 4] Dlugos¢ | Tlose diugos¢ faczna
preta ml
A-IlIN
[4]5} ‘ 012
[kg/mb]
[mm] [m] [szt.] 0,222 | 0,888
1 12 3,450 4 - 13,80
1s 6 0,940 20 18,80 -
Dlugo$¢ ogotem wg @: [m] 18,80 13,80
Cigzarwg 9: [ka] 417 12,25
Ciezar wg gatunku: [kdl 4,17 12,25

Ciezar na 1 szt.:

[kd] 16,43

Poz. 6.2.2 Wykaz stali zbrojeniowej

Nr (%] Dtugos¢ | Tlos¢ diugos¢ taczna
preta [ml
A-llIN
06 ‘ 012
[kg/mb]
[mm] [m] [szt.] 0,222 0,888
2 12 3,450 4 - 13,80
2s 6 1,040 20 20,80 -
Dlugos¢ ogotem wg D: [m] 20,80 | 13,80
Cigzarwg 9: [ka] 4,62 12,25
Ciezar wg gatunku: [kal 4,62 12,25

Ciezar na 1 szt.:

[kd] 16,87

Poz. 6.4.2 Wykaz stali zbrojeniowej

Nr %) Dfugosc | Tlosc dtugos¢ taczna
preta ]
A-IlIN
06 ‘ 012
[kg/mb]
[mm] [m] [szt.] 0,222 0,888
3 12 2,770 4 - 11,08
1s 6 0,940 20 18,80 -
Dlugos¢ ogotem wg @ [m] 18,80 | 11,08
Ciezar wg 190: [kal 417 9,84
Ciezar wg gatunku: [kal 417 9,84

Cigzar na 1 szt.:

13¢]] 14,01

Temat opracowania:
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1. WSTEP

Niniejszy projekt robot geologicznych sporzadzono na zlecenie Gminy Bisztynek, z siedziba
przy ul. ul. Kosciuszki 2, 11 - 230 Bisztynek.

Celem opracowania jest zaprojektowanie niezbednych prac wiertniczych zwigzanych
z wykonaniem otworéw wiertniczych celem wykorzystania ciepla Ziemi dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku, przy ul. Obwodowej, na dz. nr ew. 220 z obrebu ew.
Bisztynek.

W instalacji ogrzewania c.o. i c.w.u. budynku wielorodzinnego projektuje si¢ zastosowaé
2 pompy ciepta: Logatherm WPS 80.2 HT o mocy grzewczej 78 kW oraz Logatherm WPS 64.2
HT o mocy grzewezej 62 kW. Laczna moc grzewcza pomp ciepla wynosi 140 kW, moc chiodnicza
- zapotrzebowanie na ciepto z dolnego zrodla ciepla wynosi 105 kW. Dla pokrycia
zapotrzebowania na energi¢ cieplng projektuje si¢ wykona¢ 30 otworéw wiertniczych celem
wykorzystania ciepla Ziemi o glebokosci 100,0 m. Lacznie planuje sie wykonaé 3000 m.b.
pionowego wymiennika gruntowego.

Zasada dzialania pompy ciepla polega na zamianie energii niskotemperaturowej uzyskanej
z gorotworu w energi¢ uzyteczng stuzacg do ogrzewania/chtodzenia obiektow i wody uzytkowej.

Do opracowania projektu wykorzystano archiwalne materialy geologiczno-wiertnicze, mapy
tematyczne oraz wizj¢ lokalng w terenie. Projekt opracowano w dwoch egzemplarzach, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa, tj.:

e Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r., zmieniajgcym rozporzgdzenie
w sprawie szczegélowych wymagan dotyczqgcych projekiow robot geologicznych, w tym robdét,
kiorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 9 lipca 2015 poz. 964.),
zmieniajgcym,

 Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegolowych
wymagan dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji. (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696),

o Ustawg Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwea 2011 r. (L.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1064
z pozn. Zm.),

e Ustawg Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (L.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
z pozn. Zm.).

2. HISTORIA 1 WYNIKI DOTYCHCZASOWYCH BADAN HYDROGEOLOGICZ-
NYCH W REJONIE PROJEKTOWANYCH ROBOT

Na podstawie materialéw archiwalnych, gtéwnie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali
30000 — Arkusz Bisztynek oraz materialdw udostepnionych w serwisie www.geolog.pgi.gov.pl,
ustalono, ze w rejonie projektowanych robot wykonano otwory hydrogeologiczne i badawcze:

e UJECIE MIEJSKIE 3

Glebokosc [m] 53

Rzedna [m n.p.m.] 130

Rok wykonania 1959
Miejscowosc Bisztynek
Typ obiektu Otwor
Przeznaczenie Eksploatacja

X PL-1992 693295.67869 STAROSTWO POWIATOUWE




Y PL-1992

Stratygrafia na dnie

Odleglos¢ od miejsca projektowanych robot
e UJECIE MIEJSKIE 3A

Glebokos¢ [m]

Rzedna [m n.p.m.]

Rok wykonania

Miejscowos¢

Typ obiektu

Przeznaczenie

X PL-1992

Y PL-1992

Stratygrafia na dnie

Odlegtos¢ od miejsca projektowanych robot
e UJECIE MIEJSKIE P1

Glebokosé [m]

Rzgdna [m n.p.m.]

Rok wykonania

Miejscowosé

Typ obiektu

Przeznaczenie

X PL-1992

Y PL-1992

Stratygrafia na dnie

Odleglos¢ od miejsca projektowanych robét
e UJECIE MIEJSKIE 2A

Glegbokos¢ [m]

Rzedna [m n.p.m.]

Rok wykonania

Miejscowosé

Typ obiektu

Przeznaczenie

X PL-1992

Y PL-1992

Stratygrafia na dnie

Odleglos¢ od miejsca projektowanych robot
e UJECIE MIEJSKIE 3B

Glebokos¢ [m]

Rzedna [m n.p.m.]

Rok wykonania

Miejscowosé

Typ obiektu

Przeznaczenie

X PL-1992

Y PL-1992

Stratygrafia na dnie

Odleglos¢ od miejsca projektowanych robot
e BISZTYNEK-1

Glebokos¢ [m]

Rzedna [m n.p.m.]

Stratygrafia na dnie

Cel wiercenia

Rok wiercenia

X PL-1992

Y PL-1992

Miejscowosé

624636.25717
Czwartorzed
830m, N

70

125.3

1973
Bisztynek
Otwor
Eksploatacja
693288.3529
624721.14554
Czwartorzed
840 m, NE

150

123

1954

Bisztynek
Otwor badawczy
Badawcze
693229.97679
624492.63531
Czwartorzed

710 m, N

55.5

125.6

1973
Bisztynek
Otwor
Eksploatacja
693223.87665
624622.92612
Czwartorzed
730 m, N

126

125.93

1985
Bisztynek
Otwor
Eksploatacja
693211.12405
624723.22866
Czwartorzed
740 m, NE

122

127.08
czwartorzed
hydrogeologiczny
1977

693093.01
624470.15
Bisztynek

Odlegloé¢ od miejsca projektowanych rob6t600 m, N

Lokalizacja otworéw studziennych pokazana zostala na zataczniku gra
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
3.1. Polozenie geograficzne terenu badan

Teren projektowanych robot polozony jest w Bisztynku, przy ulicy Obwodowej, na dz. nr ew.
220 z obrgbu ew. Bisztynek. Nieruchomo$¢ jest wiasnoscia Inwestora — Gminy Bisztynek (Wypis
z rejestru gruntow stanowi zalgcznik tekstowy nr 1). Aktualnie trwajg prace projektowe zwigzane
z budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz uzbrojeniem terenu w infrastrukture
techniczna.

Nieruchomo$¢ znajduje si¢ na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (UCHWALA NR V/37/19 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 4 marca 2019r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek. Nieruchomosé
pofozona jest w granicach obszaru oznaczonego symbolem 29 MU - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej lub ustug.

Teren projektowanych robdt polozony jest na arkuszu Mapy Topograficznej w skali
1:50 000 — N-34-66-D Bisztynek.

Administracyjnie jest to teren polozony w miejscowoscei Bisztynek, gminie Bisztynek,
powiecie Bartoszyce, wojewodztwie warminisko-mazurskim.

Lokalizacj¢ projektowanych robot precyzuja wspolrzedne geograficzne (wspotrzedne
centralnej czescei pola odwiertow):

On — 54°04° 557" — szerokosci geograficznej péinocne;;
Le — 20°54° 16" — dlugosci geograficznej wschodniej;
X = 692529;

Y = 624549 (2000/7).

Teren projektowanych robét pokazano na zatgezniku graficznym nr 1 — Mapie topograficznej
w skali 1:10 000, lokalizacje projektowanych otworéw wiertniczych przedstawiono na Mapie
dokumentacyjnej (zalgcznik graficzny nr 2).

3.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem fizycznogeograficznym omawiany teren polozony jest w makroregionie
Pojezierze Mazurskie, obrgbie mezoregionu Wysoczyzna Jezioransko-Bisztynecka (kod jednostki
842.89 wg podziahu fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego).

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to wysoczyzna polodowcowa. Wspdlezesna rzezba
terenu zwigzana jest gloéwnie z erozja oraz akumulacjg glacjalng i fluwioglacjalng okresu stadiatu
gomego zlodowacenia Wisly, a takze z procesami wietrzenia, denudacji i dziatalnosci cztowieka.

Rzezba terenu jest wynikiem deglacjacji lodowca, ktorg cechuje wystepowanie $ladow
szeregu niewielkich lobéw. Zanik lobéw prowadzil do powstania platow martwego lodu
wypelniajacego rynny i depresje. Wystepuja tu liczne waly morenowe i wypehﬁone torfami
zaglebienia po martwym lodzie. Domlnuja( moreny czolowe, spotyka 516; réwniez moreny
spigtrzone. Teren wyraznie obniza si¢ w kierunku polnocnym. STAROSTWO POWIATOw i
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Polozenie terenu projektowanych robdt na tle jednoslék fizyczno-geograficznych Polski wg J. Kondrackiego

Rzgdne terenu w miejscu projektowanych odwiertéw wynosza 135 — 138 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzng omawianego terenu stanowi rzeka Pisa z mniejszymi doptywami. Pisa
jest glowna rzekg omawianego terenu. Pisa jest doptywem Lyny w dorzeczu Pregoly.

3.3. Budowa geologiczna

Osady starsze od trzeciorzedu wystepuja na glebokosciach przekraczajacych 200 m p.p.t. Nie
majg one znaczenia dla niniejszego opracowania.

Paleogen stanowia osady eocenu i oligocenu. Eocen reprezentowany jest przez ity formacji
pomorskiej, oligocen przez piaski glaukonitowe zasilone z pojedynczymi zwirkami kwarcowymi
i konkrecjami fosforytow.

Osadami neogenu na omawianym obszarze sa miocenskie piaski, mutki i ity z weglami
brunatnymi, zaburzone glacitektonicznie. Te same litologicznie osady wystepujg jako kry
i porwaki wsrod osadow czwartorzedowych.

Na osadach trzeciorzedowych zalegaja utwory czwartorzedowe, tworzac ciagla pokrywe
0 migzszosci od 80 m w rejonie Galin do ponad 200 m w rejonie Bisztynka. Wyrdzniono osady
plejstocenu 1 holocenu.

W obrebie plejstocenu  wystepuja  osady zlodowacen: najstarszych  (narwi),
potudniowopolskich (nidy, sanu 1 i sanu 2) i interglacjatow: ferdynandowskiego i mazowieckiego
oraz osady zlodowacen srodkowopolskich i pélocnopolskich z rozdzielajgcymi je utworami
interglacjalu eemskiego. W przekroju osadéw czwartorzedowych charakterystyczne jest
wystepowanie naprzemianlegtych warstw akumulacji lodowcowej: glin zwatowych, akumulacji
rzecznej interstadialow: piaski, zwiry, otoczaki oraz osadow zastoiskowych: itéw, mutkow.

W holocenie powstaly piaski rzeczne w dolinach Pisy, Mtynowki i Rynu. Wﬁa}SiéH_iﬂWiﬁe FEAAGN TG W 1
wystepuja piaski, mutki i ity jeziorne. Niektore dolinki i zaglgbienia bezodptywowe!'sg wipelhi
piaskami humusowymi, namutami lub namutami torfiastymi. H3u L ckiego 1
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Na podstawie dostgpnych materialow archiwalnych, biorac pod uwage gléwnie profil
litologiczny otworu archiwalnego nr 33 (BISZTYNEK-1), polozonego najblizej terenu
projektowanych robét, ustalono, iz przypuszczalny zgeneralizowany profil otworédw wiertniczych
bedzie nastepujaey:

0,00 52,00, Gliny zwalowe z przewarstwieniami
multkow, itow i piaskow;

52,000 60,00 Piaski, zwiry;

60,00{ 100,00f Gliny zwalowe;

CZWARTORZED

Warunki geologiczne omawianego obszaru zostaly pokazane na zalgcznikach graficznych
nr3i4.

3.4. Warunki hydrogeologiczne

Wedlug Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:50 000 Arkusz Bisziynek (wycinek tej mapy
stanowi zalgcznik graficzny nr 5), omawiany obszar polozony jest w jednostce hydrogeologicznej
TheD L
Glownym poziomem wodonosnym jest poziom czwartorzedowy poziom wodonosny, ktory
wystepuje na glebokosciach kilkudziesigciu metréw. Migzszo$¢ wynosi przewaznie 10 - 20 m, ale
lokalnie ma wartosci wigksze. Warstwe wodonosng stanowia piaski i zwiry wodnolodowcowe
migdzyglinowe. Moze wystepowac dwie lub wiecej warstw wodonosnych oddzielonych od siebie
warstwami glin zwalowych. Potencjalne wydajnosci studni mieszczg sie, w rejonie
projektowanych robot w przedziale 10 - 30 m*/h. Poziom wodonosny tej jednostki jest dobrze
izolowany od powierzchni kilkudziesieciometrowa warstwg nadlegtych glin zwatowych. Modut
zasobow dyspozycyjnych nie przekracza 100 m*/24h/km?.

Przewiduje si¢, ze w projektowanych otworach wiertniczych wystapi jedna
czwartorzgdowa warstwa wodonosna na glebokosci 52 — 60 m p.p.t. o zwierciadle napigtym.
Zwierciadlo ustali si¢ przypuszczalnie na glebokosci 38 — 40 m p.p.t.

Warunki hydrogeologiczne omawianego terenu pokazano na zatacznikach graficznych
nr4is.

4. PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

4.1. Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworéw
wiertniczych lub wyrobisk

Do ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku przy
ul. Obwodowej wykorzystana bedzie instalacja z gruntowymi pompami ciepta: Logatherm WPS
80.2 HT o mocy grzewczej 78 kW oraz Logatherm WPS 64.2 HT o mocy grzewczej 62 kW.
Laczna moc grzewceza pomp ciepta wynosi 140 kW, moc chlodnicza - zapotrzebowanie na ciepto
z dolnego zrodta ciepta wynosi 105 kW. -

Dla pokrycia zapotrzebowania na energi¢ cieplna projektuje sie wykoﬁa" 30 otworow:;f—f“
wiertniczych celem wykorzystania ciepla Ziemi o glebokosci 100,0 m. Latl‘ : planule S1¢_"' :
wykona¢ 3000 m.b. pionowego wymiennika gruntowego. 51 Bt




W otworach wiertniczych zamontowane zostang U-rurki PE-Xa @40x3.7 mm, wypelnione
25-procentowym roztworem glikolu propylenowego i wody. Wymienniki gruntowe stuzyé beda
jako dolne zrédlo energii pracujgce w zamknigtym systemie cyrkulacyjnym z mieszankg
glikolowa. Liczba odwiertéw wynika z przeprowadzonych obliczen w projekcie wezta cieplnego.

Na podstawie wstepnej analizy lokalnych warunkéw hydrogeologicznych oraz
jednostkowego poboru mocy dla wymiennikéw gruntowych z warstw przypuszezalnego profilu
litologicznego, szacuje sig¢, ze 1 m.b. wymiennika gruntowego pozwoli uzyskaé s$rednio ok.
35,55 W/m mocy chtodnicze;j.

; Jednostkowy Sumaryczpa moc
; Glebokos¢ |Miazszosé ) chiodnicza
Lp. Rodzaj gruntu pobdr mocy
mp.p.t. [m] [W/m] Z warstwy
litologicznej [W]
| | Warstwa przypowierzchniowa do glebokosci| 0,0 - 15,0 15,0 25 300
ok. 15 m (gliny)
2 | Gliny zwatowe z przewarstwieniami mulkow, | 15,0 — 52,0 37,0 35 1295
itow i piaskow (nie zawodnione)
3 | Piaski, zwiry (zawodnione) 52,0—60,0 8.0 45 360
4 | Gliny zwalowe (nie zawodnione) 60,0 —100,0 40,0 40 1 600
5 | Lacznie moc chlodnicza mozliwa do pobrania z 1 wymiennika gruntowego o dhigosci 3 555
100,0 m
6 | Lacznie moc chlodnicza mozliwa do pobrania z 30 wymiennikéw gruntowych o dlugosci 106 650
100,0 m
7 | Srednio moc chtodnicza/l m.b. 35,55 W

Wobec powyzszego, wykonanie 30 otworowych wymiennikéw gruntowych o glebokogci
100,0 m, pozwoli uzyska¢ szacunkowo ok. 106,6 kW energii chlodniczej, co pokryje
zapotrzebowanie pompy ciepla z zapasem bezpieczenstwa. Otwory polgczone zostang do dwach
komor zbiorczych/rozdzielaczowych rurociggami 2PE-Xa SDR 11 o $rednicy 40x3,7 mm, po 15
otworéw do kazdej ze zstudni. Z komér zbiorczych/rozdzielaczowych do kottowni budynku
poprowadzone zostang rurociagi 2PE-Xa SDR 11 o érednicy 90x8,2mm.

Otwory wiertnicze zlokalizowane zostaty na potudniowy-zachéd od projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Lokalizacja ta zostala uzgodniona z Inwestorem. Na Mapie
dokumentacyjnej — zalacznik graficzny nr 2, przedstawiono lokalizacje otworéw wiertniczych.

4.2. Przewidywana konstrukcja projektowanych otworéw wiertniczych lub wyrobisk.
Wskazowki dotyczgce zamykania horyzontéw wodonoénych

Wiercenie pod otworowe wymienniki gruntowe nalezy przeprowadzi¢ urzadzeniem
wiertniczym do wiercenia metoda obrotowa, na ptuczke z prawym obiegiem.

Wiercenie nalezy prowadzi¢ .na boso” swidrem gryzowym o $rednicy @ 143 mm do
glebokosei koficowej otworu (tj. 100 m). Po osiagnigciu planowanej glebokosci, w kazdym
z otwordw nalezy zainstalowa¢ U-rurke PE-Xa @ 40x3,7 mm.

Przed wprowadzeniem rurek PE do otworu wiertniczego, nalezy sprawdzié¢ szczelno$é catego
ukfadu poddajage go cidnieniu ok. 4 atmosfer. Proby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ takze po
wykonaniu calego systemu dolnego zZrodta energii.

TAROQSTW i (WA
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Przestrzen pierscieniowa wokét kolektoréw w otworach wiertniczych nalezy' 1hllekcyjme »

wypehi¢ specjalnie dedykowanym dla sond geotermalnych termocementem o wspétezynniku -
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TermorotaS), na catej ich dlugosci. Jest to specjalna mieszanina cementacyjna stosowana w celu
wypelnienia przestrzeni pierscieniowej w otworach wiertniczych, w szczegdlnosci pionowych
kolektorow do pomp ciepla. Substancja TermorotaS posiada wysokg przenikalnosé¢ cieplna.
Mieszanina izoluje warstwy geologiczne i zapobiega przeptywowi wod podziemnych.

Technologia wiercenia z uzyciem pluczki bentonitowej pozwala utrzymac stabilno$¢ $cianek
otworow 1 uszczelnia je. Substancja cementacyjna (Raugeo fill, TermorotaS) zamyka horyzonty
wodonosne i zapobiega przeptywowi wod podziemnych.

Podczas prowadzenia robdt geologicznych nalezy prowadzi¢ obserwacje zmian
litologicznych oraz warunkéw hydrogeologicznych w otworach wiertniczych.

Pomiary przeptywow wod, probne pompowania, doptyw wody do wyrobiska, sposéb
odwadniania i odprowadzania odpompowywanej wody — nie dotyczy w przypadku wykonywania
otworow wiertniczych celem wykorzystania ciepta Ziemi.

Po wykonaniu otworéw wiertniczych (ok. 2 tygodnie) nalezy zmierzy¢ temperature na dnie
reprezentatywnego otworu wiertniczego i1 wykonac profil temperaturowy otworu.

Urobek z wiercenia zostanie zagospodarowany na dzialce nalezacej do Inwestora, natomiast
pluczka wiertnicza zostanie wywieziona.

Powierzchnia terenu zostanie przywrocona do pierwotnego stanu.

4.3. Sposdéb i termin likwidacji otworow wiertniczych

Nie przewiduje si¢ likwidacji otworéw wiertniczych w przysztosci.

Po przeprowadzeniu robdt wiertniczych, otwory wiertnicze nie zostang zlikwidowane,
zamontowane w nich zostang U-rurki PE-Xa ©40x3,7 mm wypelnione 25% roztworem glikolu
propylenowego, stanowiace pionowe wymienniki gruntowe,

Przestrzen pierscieniowa zostanie iniekcyjnie wypelniona specjalnie dedykowanym dla sond
geotermalnych termocementem na catej ich dtugosci.

4.4. Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badan
geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji

Nie przewiduje si¢ badan geofizycznych i geochemicznych.

4.5. Opis oprobowania otworéw wiertniczych lub wyrobisk, w tym sposob pobierania
probek geologicznych

Podczas prowadzenia rtobdt geologicznych nalezy prowadzi¢ obserwacje zmian
litologicznych oraz warunkéw hydrogeologicznych w otworach wiertniczych.

W trakcie wiercenia nalezy pobiera¢ proby skat z przewiercanych warstw geologicznych,
z kazdej odmiennej warstwy litologicznej wytypowanych otworow reprezentﬁty“ﬁnych Proponuy: [ Uy
si¢ wytypowac 2 otwory reprezentatywne. . .\.\' ‘- A




Proby z wiercenia otworéw jako proby czasowego przechowywania, powinny by¢
przechowywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dnia 30 paZdziernika 2017 r. (Dz.U. poz. 2075z 2017 r.), w sprawie gromadzenia i udostepniania
informacji geologicznej.

Nie przewiduje si¢ badan laboratoryjnych probek gruntu. Probki gruntu jako proby
geologiczne czasowego przechowywania nie podlegaja obowiazkowemu przekazaniu panstwowe;
stuzbie geologiczne;.

Po osiggnigciu  planowanej glebokosei, nalezy zmierzyé temperature na dnie
reprezentatywnego otworu wiertniczego i zbada¢ profil temperaturowy reprezentatywnego otworu
wiertniczego.

4.6. Prace geodezyjne

Lokalizacje otworéw w terenie nalezy wyznaczy geodezyjnie. Po wykonaniu prac
wiertniczych przewidzianych projektem nalezy wykona¢ inwentaryzacije geodezyjna wykonanych
otworow.

4.7. Wplywu zamierzonych robdt geologicznych na obszary chronione, w tym obszary
Natura 2000

Teren projektowanych robét nie znajduje siec w obrebie zadnego sposrdd wyznaczonych
obszaréw sieci NATURA 2000, ani innych obszaréw objetych ochrong zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Najblizszym obszarem objetym ochrona prawna jest Rezerwat przyrody Polder Satopy-
Samulewo wraz z otulina, polozony w odleglosci ok. 8 km w kierunku wschodnim od terenu
projektowanych robét (Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.RP.1097).

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska, w tym wod podziemnych.
Z uwagi na niewielki zakres robot nie przewiduje si¢ zadnego wplywu zamierzonych rob6t na
srodowisko. Jedyne negatywne oddzialywania o charakterze krotkotrwatym i niewielkiej
intensywnosci wystepowac beda w zakresie zanieczyszczenia powietrza od silnikéw spalinowych
i hatasu.

4.8. Sposéb opracowania wynikéw

Wyniki zaprojektowanych robot nalezy opracowaé w formie dokumentacji, zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz. U. Poz. 2449 z dnia 31 grudnia 2020 r.).

5. HARMONOGRAM ROBOT

Przewidywany czas trwania robot wyniesie ok.:

e zgloszenie 1 przyjecie Projektu robot geologicznych — Starosta Powiatu!)Bartoszyce' |21, ..
1 miesige; w BARTOSZYCACH




e roboty terenowe — ok. 7 tygodni (wyznaczenie lokalizacji otworéw w terenie, przygotowanie
terenu do prac, montaz urzadzenia wiertniczego — 1 dzien, roboty wiertnicze, zabudowa
wymiennikow gruntowych i cementacja przestrzeni pierscieniowej otworéw — 40 dni, préby
cisnieniowe i przeplywowe wymiennikow gruntowych — 4 dni, demontaz urzadzenia
wiertniczego, roboty rekultywacyjne i porzadkowe — 4 dni).

e prace kameralne nad dokumentacjg powykonawcza — 2 tygodnie;

e Igczny czas realizacji robot wyniesie okoto 4 miesiecy.

Dozdr nad pracami terenowymi sprawowa¢ bedzie uprawniony geolog.

Przewidywany termin realizacji robot przewidzianych niniejszym projektem — pierwsza
polowa 2022 r. Ostateczny termin realizacji robdt uzalezniony jest od decyzji Inwestora.

6. OPIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH I ORGA-
NIZACYJNYCH MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA
POWSZECHNEGO, BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONE SRODOWISKA
PODCZAS WYKONYWANIA OTWOROW WIERTNICZYCH

Wykonywanie otworéw wiertniczych nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem przepiséw prawa,
w szczegolnoscei:

o Ustawg Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (L.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1064
Z pozn. Zm.);

® Rozporzqdzeniem ministra gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegélowych
wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zakladow gérniczych wydobywajgcych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U. poz. 812 z dnia 23 czerwca 2014 r.)

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przy wykonywaniu prac przewidzianych niniejszym
projektem nalezy zwr6ci¢ uwage na nastepujace problemy:

Bezpieczenstwo powszechne:

e Wiercenie pionowych wymiennikoéw gruntowych nie stwarza bezposredniego zagrozenia
dla 0s6b trzecich, gdyz w catosci odbywac sie bedzie na ogrodzonej dzialce Inwestora, teren
robot bedzie ogrodzony i oznakowany:;

e Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby wieza urzadzenia wiertniczego znajdowala sic w bezpiecznej
odleglosei od linii energetycznych;

e Nalezy zwroci¢ takze uwagg na elementy uzbrojenia podziemnego w miejscu wykonywania
robot wiertniczych. podczas prowadzenia robdt ziemnych w warstwie przypowierzchniowej
nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé.

Bezpieczenstwo pracy:

e Prace wiertnicze mogg by¢ prowadzone tylko przy uzyciu urzadzenia z waznym atestem,
takze caly osprzet powinien by¢ sprawny;
e Do kierowania pracami wiertniczymi niezbedne sa odpowiednie uprawnienias) s VW0 POWIATOw

e Osoby pracujace na wiertni musza by¢ przeszkolone w zakresie BHP na ty¢h’stanowiskach; !

——aean e ———

11



Ochrona srodowiska:

Nie przewiduje si¢ wystgpienia zagrozen dla srodowiska przyrodniczego. Jedyne negatywne
oddziatywania o charakterze krotkotrwalym i niewielkiej intensywnosci wystepowaé beda
w zakresie zanieczyszczenia powietrza od silnikow spalinowych i hatasu.

Przedsiewzigcia konieczne ze wzglgdu na ochrone srodowiska — zastosowanie odpowiedniej
techniki wiertniczej, techniki likwidacji otworéw wiertniczych, zastosowanie odpowiednich
materiatow:

Termocement do wypelnienia odwiertu jest wprowadzany iniekcyjnie od dotu odwiertu przez
przewod wiertniczy przy pomocy specjalnej dedykowanej do tych prac pompy iniekcyjnej.
Pompa ta zatlacza zaczyn kontrolujac ilos¢ dodawanej wody, cisnienie zattaczania, gestosc.
Podczas wypelniania odwiertu od dolu zaczyn wypiera phuiczke wiertnicza z odwiertu przez
co nie zachodzi obawa przerwania uszkodzenia stabilnosci $cianek przewiercanych warstw
wodonosnych, pozwalajagc  wypeli¢ otwér do wierzchu. Potencjalne zagrozenia
dla srodowiska na etapie eksploatacji pionowych kolektorow gruntowych — zagrozenie
zanieczyszczeniem pozioméw wodonosnych glikolem propylenowym — nie przewiduje sie
wystapienia, poniewaz odwierty zabezpieczone beda zawiesina cementujaca TermorotaS
na catej dtugosci.

Glikol propylenowy, stosowany do wypehienia petli z rurek PE-Xa ©40x3,7 mm nie jest
substancja niebezpieczna w $wietle obowigzujacych przepisow. Wypelnienie kolektorow
pionowych stanowi¢ bedzie 25% roztwor glikolu propylenowego i wody. Glikol propylenowy
ulega tatwo biodegradacji w srodowisku wodnym i w glebie.

Ewentualne uwolnienie si¢ czynnika roboczego do warstwy wodonosnej z pionowego
wymiennika gruntowego, jest praktycznie niemozliwe (rury PE poddane prébom
cisnieniowym, uszczelnienie otworu materialem cementujagcym). Czynnik roboczy nie jest
substancjg Scisliwa i nawet niewielki jego ubytek spowoduje spadek ci$nienia, zauwazalny w
kotlowni na glownym rozdzielaczu. Jego powolny wyciek maksymalnie do 30 1 roztworu,
spowoduje zatrzymanie pracy systemu. Taka ilo§¢ roztworu nie zagraza jakosci wody
podziemnej, gdyz czas migracji roztworu przez uszczelnienie z materiatu cementujgcego jest
znacznie dluzszy niz czas niezbedny do jego biodegradacji.

Odpady powstale podczas wiercen np. ztom, drewno, tworzywa sztuczne i ewentualne
wycieki substancji do gruntu ze sprzetu wiertniczego (oleje, smary), beda gromadzone
1 usuwane przez podmioty upowaznione do odbioru tego typu odpadow;

Po przeprowadzeniu robot przewidzianym niniejszym projektem robodt geologicznych,
powierzchnia terenu zostanie przywrocona do pierwotnego stanu.

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1

W instalacji grzewczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku przy
ul. Obwodowej zastosowane beda gruntowe pompy ciepla, pracujaca w oparciu o otwory
wiertnicze wykonane celem wykorzystania ciepta Ziemi.
Projektuje si¢ wykona¢ 30 otworow wiertniczych o glebokosei 100,0 m. Lacznie wykonanych
bedzie 3 000 m.b. otworowego wymiennika gruntowego.
Projektowane otwory wykonane zostang urzadzeniem wiertniczym do w1ercen_1a na p%uczke;

z prawym obiegiem do glebokosci 100 m w obrgbie utworow czwartorz{;dowych‘_ _,‘. AN
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4. W otworach wiertniczych zamontowane zostang U-rurki PE-Xa @40x3,7 mm wypehione
roztworem glikolu propylenowego. Przestrzen pierScieniowa wypelniona zostanie
geotermalnym termocementem.

5. W trakcie wiercenia nalezy pobiera¢ proby skal z przewiercanych warstw geologicznych,
po odwierceniu reprezentatywnego otworu, nalezy zmierzy¢ temperature na jego dnie oraz
sporzadzi¢ profil temperaturowy otworu.

6. Niniejszy projekt robot geologicznych nalezy zgtosi¢ Staroscie Powiatu Bartoszyce, Wydziat
Ochrony Srodowiska, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, w dwoch egzemplarzach.

7. Wyniki zaprojektowanych robdt nalezy opracowa¢ w formie dokumentacji, zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Poz. 2449 z dnia 31 grudnia 2020 r.).

8. Whnioskuje si¢ o termin waznosci projektu — do konca 2023 r. Y,
/g .

8. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW ARCHIWALNYCH I LITERATURY

1. Kapuseifiski J., Rodzoch A., Geotermia niskotemperaturowa w Polsce — stan aktualny
i perspekiywy rozwoju, Ministerstwo Srodowiska, Warszawa, 2006 r.;

2. Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. Mezoregiony fizyczno — geograficzne, PWN,

Warszawa 1994 r.;

Szezegdlowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 Arkusz Bisztynek z Objasnieniami;

Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 Arkusz Bisztynek z Objasnieniami;

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 Arkusz Bisziynek z Objasnieniami;

Www.mos.gov.pl;

www.pgi.gov.pl;

www.geoserwis.gov.pl.

© N LW

9. SPIS ZALACZNIKOW TEKSTOWYCH I GRAFICZNYCH

SPIS ZALACZNIKOW TEKSTOWYCH
Wypis z rejestru gruntow

Karta Charakterystyki glikolu propylenowego;
Atest higieniczny glikolu propylenowego;
Atest higieniczny substancji TermorotaS;
Karta Charakterystyki substancji TermorotaS;
Atest higieniczny substanciji Teqgel;

& (o s o B

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

1. Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000;
Mapa dokumentacyjna w skali 1:500;
Wycinek Szczegélowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 Arkusz 100 Bisztynek;
Przekroj geologiczny na podstawie SMGP w skali 1:50 000 Arkusz 100 Bisztynek
Wycinek Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 Arkusz 100 Bigztynek: Vo 00 1A TOw ..
Wycinek Mapy Geosrodowiskowej w skali 1:50 000 Arkusz 100 B1sztynek w BARTOSZYCACH
Projekt geologiczno-techniczny otworu wiertniczego (powtarzalny). ' Aartoszyee, ul. Grota Roweckiego 1

e By A b by




ZALACZNIKI GRAFICZNE
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MAPA TOPOGRAFICZNA
1:10 000

@ - teren projektowanych robot
@ - otwory archiwalne

1 - UJECIE MIEJSKIE 3
2 - UJECIE MIEJSKIE 3A

3 - UJECIE MIEJSKIE P1
4 - UJECIE MIEJSKIE 2A
5 - UJECIE MIEJSKIE 3B
6 - BISZTYNEK-1
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Zafqeznik graficzny nr 2

Nr GGN.6640,1.595.2021
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MAPA SYTUACY.JNO - WYSOKOSCIOWA

do celéw projektowych
skala 1: 500

wykonal :
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Stan aktualny na dzien 03.08.2021 7.
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15 SIE. 2071
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Mapa do celdw projektowych zostala wykonana bez
ustalenia obciqien shiiebnosciani gruntowymi.
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WYCINEK SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI
W SKALI 1 : 50 000

ARKUSZ 100 BISZTYNEK

1:50000

teren projektowanych robot
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Zatgcznik graficzny nr 3

Namuly torfieste.

na torfach

na namutach zaglg Hien be 2o dplywowych | okiesowo przeplywowych
na piaskach muthich i flach jeziomych

na piaskach 1 (T 1uh deluwialnych

Nomiy 7agleb owyeh i przeplywowych:
v raskach i glinach deluwialnych

Piaski ylebicr t iptywowych | okresowa przeplywowych:
na namutach zaglehicn bezadplywowydh i ok przeplywowych

na piaskach, mulkach i ifach jeziomych

na piaskach i 2wirach rzecznych

na piaskach i glinach deluwialnych

Piaski, mutki i ity jeziome:

na torfach

na glinach Zwalowych

Piaski | wiry rzeczne:

na piaskach i glinach deluwialnych

na glinach zwalowych

Piaski | gliny deluwialne:

na torfach

na namulach zaglebien bezodplywowych i okresowo przeplywowych
na piaskach, mufkach i ifach jeziornych

Mulki | piaski zastor s we

Piaski, 2wy Wt owe:

na glirach zwalk, . wh

Piaiski | muiki tarasédw kemawych

Pt muthi, migjscami piaski zo 2wirami i gliny zwaslowe
w sph vach, keméw

Wy ¢ inulki kemdw

Ghiny zwalowo w splywach kamdw

Plaski. 2wiry | glazy. migjscami gliny zwalowe w sphywach,
moren martwego lodu

Gliny zwatowe w splywach moren martwego lodu: > Stadiat
na piaskach, fwirach i glazach. micjscami glinach zwalowych cdrny
w splywach, moren martwego lodu
Piaskl. zwiry | glazy moren czolowych
Zwiry, piaski | glazy moren spigtrzonych i
Piaski, 2wiry | gliny wodnomarenowe:
na glinach zwatowych

Plaski, 2wiry | glazy lodowcowe:

na glinach zwatowych

Gliny zwalowe

By, UK | plasid zasioiskowe * STAROSTWO POWIATOw E
Piaski ze swirami wodnolodorn owe, 1 igjscai lodowcowe * w B A. R'FO S Z-Y’ G A C H

1-200 Bartaszyce, ul. Grota Roweckiego 1
\ Stadigl e GON 510750367
Piaski, miejscami ze  viran 1, wodnolodowsowe * érodkwr: 743 16-43-5 16

e

Gliny zwatowe *

Mutki, piaski | ity rastoiskowe *

Piask  yfmi 2wiry, rzeczne *




Zaftgcznik graficzny nr 4
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1000 m

Mapa Hydrogeologiczna Polski
1:50 000

ARKUSZ 100 BISZTYNEK

teren projektowanych robot

SKALA 1 : 50 000
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Zatgcznik graficzny nr 5

OBJASNIENIA

WODONOSNOSE
Wydajnoié potencjalna studni wierconej, m3/h,

|71,

10-30 30-50 50-70 | 70-120 [=9 B =120

Regionalizacja hydrogeologiczna:
Symbol |ed i hydr ok rne]

7 - numer jednestki, J3- symba! stratygraficzny uzytkovago pigtra/poziomu wodonadnege,
- stapier izolacil Ul - przedziaf wiekodci zasobtw dysporyyjnych jednostaowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (1) dotyezy icwiege us/tkowego pigirafpoziomu wodonadnego

Stopiefi izolacji

a- brak izofacji b - zolacjs staba - zolzcja dobra
Symhale stratygraficzne uiytkowyeh pigter wodonodnyrh:

Q - erwartarzed J-jura T-triag

C- karban Pz - paleazaik nietozdzielony

(3 - gérna, np. J3 - jura goma)

Ty,r-C3 - polqzzonz pigire wodancine
Zasoby dyspozycyjne jedrasikove, m¥24h.km?:

- 100 - 200 1i1 - 200 - 300

— Q — Zasigg gléwnego Liytkowego pigira wodonoénego

-~ Q =" Granica pamigdzy dwoma giwnymi uzytkowymi pigtrami wodonodnymi

Rrak uhytkoweqa pistra wadonadnego

_— S Zasieg jednostkd hydrogeologizznej
WODY POWIERZCHNIOWE
Dzisty wodne
- —2— — krajowy (cyfra oznacza rzad ziewini)

Klesy cystosei wody w rzekach, jeziorach, zbicrmikach i zalewach
0 -

HYDRODYNAMIKA

— — <k . % %
300 - Hy gidwnego qa poziomu wedonodnego,  n.p.m.
-~ Kierunek przeptywu wdd podziemmyeh w gidwmym poziarmie ukyv kawym

o c —~  Lgj depresyjny wywolany cdwodnieniem gérm cym

JAKOSE WOD PODZIEMNYCH
Gléwne uzytkowy poziom wadonosny:

Klasy jakadci

| b - jgkodé dobra, wode wyniaga prostego uzdatniania Il - jakosé érednia, woda wymaga uzdatnians

11l - jakodd 21a, woda wymaga skomplikowanego uzdatnlania

Wskazniki jake‘ci wody przekraczajace wymagania dla wod pitnych

(.- F&Mn *=v-. Zasieg obszary, nz kdrymwskainiki jakodc przekraczajy wymagania dla wid pitnych

-_—

- B Oprébowane ujgde wid podziemnych z zzznaczeniern klasy jakossi:
Ib, II, I - Klasy jekoki jak dia giéwnego poziomu wedonosnego
Ogniska zanieczyszczen
(Numery ohiekidw wedlug tabeli 4 w tekécis)
Misjsce 2rzuty Sciekdv Skladcuvisks odpaddw. S - statych, W - dekdych (wylowiska)
fflf—gg kamunalnych (S 8 duee
J‘F—E przemyslowych 3] 9 male
Zakiaty przamystu: i] 19 Frisja pyléw | gazéw
mZ chermicznego B 9 iagazynypalw piynnch
19 = | 33 g ‘”1‘;‘1’\4!5“ W/ AT AT
| B rolno-spaZywezega i rolnega ma Cayszaalnie sciekdw, o1 ARNUD L WU WIA
11 M - mechanicana, 8 - biologiczna, CH - chemiczna s 4
m metalowego W 2 &
68 11900 Qs
H fermy hodowlane 11-2U0 Barg
— 41 g
— inne
Strefy nchronne - obowigzujjce
Ujeé wid podz amnych
/GZW‘P 449‘“-\ Zasieq qiéwrych zb ornikdw wéd podziemnych (GZWP)
STOPIEN ZAGROZENIA
:l bardzo wysoki - checno$€ liznych ognisk zanieczyszezed na tevenach o niskie) odpomosc poziomu gléwnego (2, ah).
nigkre z nich spowodowaly juz zaneczysaczenie wod podziemnych
Cl wyzoki - obecnoéé ognisk zanieczyszzeri na terenach o niskigj adpomodci poziomu gléwnego (a, ab)
Cl iredni - obszar o niskie; odpornodci (a, 2b) ale ograniczone] dosteprodci (parki nzrodows, rezerwaty, masywy leéne) 2
poziomu gléwnego, bez ognisk zanieczyszezed lub obszar o frednigj cdnomol:i paziomu giéwnego (b) :
zogniskaml zanieczyszczen y / 2/
E niski - chszar o &rednlej edpamakel paziomu gléwnago (b), bez ognisk zanerrysoczed {F" /,é T
B ;

Symbol oznacza przekroczenia dia: SO - siarczandw fe - zelaza, Mn - manganu, Pb - glowiu, Al- glinu

Punkty oprébowania jakesci wid podziemnych dia potrzeb mapy

bardzo niski - obszar o wysokiej odpornasci poziomu gidwnego (e lub o sredmiej wdpornodci poziomu gléwnega (b)
i ngraniczone] dostgpnosd




MAPA GEOSRODOWISKOWA POLSKI
PLANSZA A skala 1:50 000

ARKUSZ 100 BISZTYNEK

Podktad topograficzny w ukltadzie 1942

teren projektowanych robot

SKALA 1 : 50000
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Zatgcznik graficzny nr 6

OBJASNIENIA

Zt OZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA
kreda jezioma i gytia

piaski i zwiry

e THa E

-_— e '[orfy

e Ea E

1 BISZT YNEK nazwa zloza malokonfliktowego

—ir—r—  granica obszaru prognostycznego ( | - numer obszaru prognostycznego)

ik - granica obszaru perspektywicznego
[ ] zloze nie dajace sig odwzorowac w skali mapy
[ f 1l obszar prognastyczny nie dajacy sie¢ odwzorowaé w skali mapy
(Il - numer obszaru prognostycznego}
GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN
ve kopalnia nieczynna
N wyrobisko (symbol)

L punkt wystepowania kopaliny (bez karty informacyjnej punktu, p2 - radzaj kapaliny)
Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
kj - kreda jeziorna i gytia Q - czwartorzed
pz - piaski i zwiry Mg - necgen
p - piaski Pg - paleogen
t - torfy

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dzialu wodnego wg "Mapy podziaiu hydrograficznego Polski” IMIGW

we——s-e—  trzeciego rzedu
—_—e— czwartego rzedu

Klasa czystosci wod w rzekach i jeziorach, w monitorowanym punkcie
Y 11l Kiasa
Elilk' ujgcie wéd podziemnych (k - kamunalne. Q - wiek ujmowanych utwordw)

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

m warunki korzystne

;,XX’Y ‘x' warunki niekorzystne, utrudniajgce budownictwo

l:l obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty orne (klasy I-IVa uzytkow rolnych)

1aki na glebach pochadzenia organicznego

&

lasy

——— . granica obszaru chronionego krajobrazu
aleja drzew pomnikowych

-
9
2000
Al pomnik przyrody zywej
L & pomnik przyrody nieozywione)
aD" uzytek ekalogiczny
[ uzylek ekologiczny o powierzchni <5 ha
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Zatgeznik tekstowy nr 1

STAROSTWO POWIATOWE
W BARTOSZYCACH
ul. Grota-Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce

Wojewadztwo: warm.-maz.
Powiat: bartoszycki
Jednosika ewidencyjna: 2801044 - BISZTYNEK

pleczalka organu wydsjacego

Obreb: 2 - Bisztynek 2
GGN.6621.6.1867.2021

OPIS | MAPA
Nr jednostki rejestrowej: 317
Nr Ksiggi wieczystej: OL1B/00031197/3
Char. Udzial Imie i nazwisko (nazwa) <Imiona rodzicéw=> Adres
Wt ”n GMINA BISZTYNEK TADEUSZA KOSCIUSZKI 2 11-230 BISZTYNEK
GS n BURMISTRZ GMINY | MIASTA BISZTYNEK KOSCIUSZKI 2 11-230 BISZTYNEK

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Obreb Numer Rodzaj Powierzchnia
dzialki teryt Blizsze okreslenie potozenia uzytkow Klasa Uzytkdw Ogdlna dziatki
[ha] [m?] [ha] 7]
2 220 280104_4.0002.220 OBWODOWA;11-230 BISZTYNEK RR Va 1 63986 1 7016
RR ila 0 0620
Razem ogdlem: 1 7016 1 7016
L Dokument niniejszy jest wyrysem z mapy ewidencii | jest przeznaczony do dokonania wpisu w ksiegach wieczystych.
Skala 1:2000
MAPA

Sperzatyi Matens Jaki bowska éria 2021 10 27

Dnia: 27 pazdziernika 2021

5

Zup. 5TA

Wydruk sporzadzit: Marlena Jakubowska

Zgodnosé
z oryginatem

f T R e
STAROSTWO POWIATUWE
w BARTOSZYCACH
11-200 Bartoszyce, ul. Grot VECK
REGON 5107503¢7
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i@ Medium

Chemiczne érodki pomocnicze dia ceramiki-Phyny niskokrzepnace WarmTrager- Chemicene srodki pomocricze dia ¢

Zalgcznik tekstowy nr 2

WarmTrager PG Koncentrat, stronalz 8

eramikl-Plyny niskokrzepngce WarmTrager- Chemicine érodki pomocnicze dla ceramiki-Plyny niskokrzepnace WarmTrager

| Data sporzadzenia: 1.03.2013

Data aktualizacji: nie dotyczy

Wersja: 3.07

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 453/2010

SEKCIA 1. IDENTYFIKACIA SUBSTANCII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: ~ WarmTrager PG Koncentrat
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: niezamarzajacy ptyn do napetniania uktadéw pomp ciepta
w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej i w zaktadach przemystowych

Zastosowanie odradzane: Nie sg znane.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: PPH "MEDIUM" K. Chojnacki i wspélnicy, Sp.J.
Adres: 05-830 Nadarzyn, ul. Kubusia Puchatka 8

Telefon /Fax; +482273984 28

E-Mail: medium@pphmedium.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:

+4822 739 84 28 czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy od 7:00 do 15:00
+48604697753 oraz +48601367811 czynny cat dobe

SEKCIA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zagrozenia

wynikajace z wiasciwosci
fizykochemicznych:

dla cztowieka:

dla srodowiska:

2.2. Elementy oznakowania

Klasyfikacja zgodna z dyrektywa 1999/45/WE

Nieklasyfikowana

Nieklasyfikowana

Nieklasyfikowana

Symbol, znaki ostrzegawcze: Nie dotyczy
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: Nie dotyczy

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania: Nie dotyczy

Zawiera: Nie dotyczy
2.3. Inne zagrozienia

Nie s3 znane.

Opracowano przez mia Ghﬂ

www.mia-che.pl dla PPH "MEDIUM" K. Chojnacki | wspéinicy, Sp.J.
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Chemiczne érodki pomoenicze dla ceramild-Plyny niskokrzepnace WarmTrager: Chemiczne Srodki pomacnicze dla ceramiki-Plyny nizkokrzepnace WarmTrager: Chemiczne érodki pomacnicze dia caramiki-Plyny niskokrzepngce WarmTrager

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKtADNIKACH
3.2. Mieszaniny

produkt nie zawiera substancji stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub $rodowiska powyzej stezen
ustalonych w przepisach. Produkt na bazie glikolu propylenowego.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na $wieze powietrze.
W przypadku utrzymujacych sig dolegliwosci ze strony uktadu oddechowego zapewni¢ szybkg pomoc
lekarska.

Kontakt ze skéra: Zdja¢ zanieczyszczona odziez i wypraé¢ przed ponownym uzyciem.
Zanieczyszczong skére doktadnie zmyc¢ duzg iloécia wody. W przypadku utrzymujacego sig
podrazniania skonsultowac sig z lekarzem.

Kontakt zoczami: Zanieczyszczone oczy ptukac przy szeroko rozwartych powiekach,
wyciagna¢ szkta kontaktowe jesli obecne, a nastepnie dalej ptukac oczy ciggtym strumieniem wody
przez 15 minut. W przypadku podrazniania spojéwek skonsultowac sig z lekarzem.

Potkniecie: Nie dotyczy jesli produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku
spozycia zapewni¢ pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki naraZenia

Skutki narazenia ostrego:

Nie sg znane.

Skutki narazenia przewlekfego:
Nie sg znane.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym

Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego doustnie i nie prowokowa¢ wymiotéw. Personelowi
medycznemu udzielajgcemu pomocy pokazac karte charakterystyki lub etykiete.
SEKCIJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie s$rodki gasnicze: Dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piany odporne na alkohol,
rozproszone prady wody.
Niewtadciwe $rodki gaénicze: Silny strumien wody.

5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W érodowisku pozaru powstajg tlenki wegla i tlenki azotu. Unika¢ wdychania produktéw spalania
poniewaz moga one stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Nie dopusci¢ do przedostania sie sciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikdw wodnych.
Powstafe ¢cieki i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Osoby
biorace udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone we wtasciwg odziei i sprzet
ochronny m.in. aparaty izolujace drogi oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza.

. FUWE
SEKCIA'6, .. " POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Opracowanoprzez  [[lid-GNE  www.mia-che.pl dla PPH "MEDIUM" K. Chojnacki i wspalnicy, Sp.J.
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Chemiczne $rodki pomacnicze dla ceramiki-Plyny niskokrzepngce WarmTrager- Chemiczne Srodki pomocnicze dia ceramiki-Plyny niskokrzepngce WarmTragar- Chemiczne {rodki pomocnicze dia ceramiki-Plyny niskokrzepnace WarmTrager

Zawiadomic otoczenie o awarii: usunac¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorace udziatu
w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby wezwac ekipy ratownicze, Straz Pozarng i Policje. Unika¢
bezposredniego kontaktu z uwalniajgcg sie cieczg, nie wdychaé par. Stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki. Usunaé Zrédta zaptonu — ugasi¢ otwarty ogien,
ogtosic zakaz palenia.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ duzych ilosci produktu do studzienek s$ciekowych, wéd lub gleby.
W przypadku skazenia wod powiadomic odpowiednie wtadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Uszkodzone opakowanie umiescic w opakowaniu awaryjnym. Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie
wycieku przez obwatowanie terenu. Duze ilosci zebranej cieczy odpompowaé. Mate iloéci rozlanej
cieczy przysypac niepalnym materialem chfonnym, zebra¢ do pojemnika na odpady i przekazaé¢ do
utylizacji. Zanieczyszczona powierzchnie sptuka¢ doktadnie woda.

6.4. Odniesienia do innych sekgji
Odniesc sie rowniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.
SEKCIA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegaé¢ ogdlnie obowigzujacych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przestrzega¢ zaleceri i warunkéw stosowania okreélonych przez
producenta.

zapobieganie zatruciom — nie jes¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z cieczg, przestrzegaé zasad higieny
osobistej, stosowac odziez i sprzet ochronny, unikaé wdychania par i aerozoli, pracowa¢ w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegac zasad higieny osobistej. Stosowad $rodki ochrony
indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki.

zapobieganie pozarom i wybuchom — wyeliminowac Zrédta zaptonu — nie uzywaé otwartego ognia,

nie palic.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Magazynowa¢ wytgcznie w szczelnych, wilasciwie oznakowanych, zamknietych opakowaniach.
Przechowywad w zamknietych pomieszczeniach ze sprawna wentylacja mechaniczna z dala od Zrédet
ciepta, otwartego ognia i iskrzacych urzadzen elektrycznych.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koficowe

Nie zostaty okreslone.
SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)

8.1. Parametry dotyczace kontroli
NDS: —, NDSCh: —, NDSP: —

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyzszych dopuszczainych
stezeni i natezer czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833; z 2005 r. Dz.U. Nr 212,
poz. 1769, z 2007 r. Dz.U. Nr 161, poz. 1142; z 2009 r. Dz.U. Nr 105, poz. 873; z 2010 r. Dz.U. Nr 141, poz. 950, z 2011 r.
Dz.U. Nr 274, poz. 1621)

Mieszanina: DNEL: brak danych 7

PNEC: brak danych > Orveing
Glikol DNEL pracownicy, narazenia diugotrwate, drogi oddechowe (dziatanie ogélnoustrojowe) - 168 mg/mé-- T
DTODVIENOWW DNEL pracownicy, narazenia diugotrwate, drogi oddechowe (dziatanie miejsccwe}: 10 mg/ms

3
DNEL populacja ogdlna, narazenia dlugotrwate, drogi oddechowe (dzialanie ogdlnoustrojowe): 50 mg/m L

Opracowanoprzez  [[li§-GHE  www.mia-che.pl dla PPH "MEDIUM" K. Chojnacki i wspéinicy, Spt." "
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DNEL populacja ogdlna, naraienia diugotrwate, drogi oddechowe (dziafanie miejscowe): 10 mg/m3
PNEC 412 érodowiska ws stodkich: 260 mg/I

PNEC dla érodowiska wod morskich* 26 mg/'

PNEC dla érodowiska osadu (wody siodkie}: 572 mg/kg

PNEC dla $rodowiska osadu (wody morskie): 57.2 mg/kg

PNEC dla srodowiska glebv: 50 mg/kg

PNEC dla érodowiska oczyszczalni s'ciekéw: 20 DOO m8/|

8.2. Kontrola narazenia

Unika¢ narazenia na dziatanie par i aerozolu oraz bezposredniego kontaktu z mieszaning. Przestrzegac
podstawowych zasad higieny: nie jes¢ i nie pi¢ na stanowisku pracy. Kazdorazowo po zakoriczeniu
pracy my¢ rece woda z mydiem, nie dopuszcza¢ do skazenia ubrania (zanieczyszczong odziez
natychmiast zdjac).

Stosowne techniczne $rodki kontroli: Stosowaé odpowiednig wentylacje ogolng i/lub wyciag
miejscowy.

Ochrona oczu lub twarzy: W normalnych warunkach nie sa wymagane; przy zagrozeniu
pryséniecia cieczy do oka stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Ochrona skéry: Rekawice z kauczuku (minimalny czas przebicia rekawic: 30 min., minimalna
grubos$¢ rekawic: 0.4 mm). Przy dtuzszym narazeniu stosowac rekawice ochronne z butylokauczuku
(minimalny czas przebicia rekawic: 480 min., minimalna grubos¢ rekawic: 0.7 mm).

Ochrona drég oddechowych: W normalnych warunkach nie s3 wymagane; przy narazeniu na
wysokie stezenie par stosowac maske przeciwgazowa z pochtaniaczem typu A.

Zagrozenia termiczne: Nie sg znane.

Kontrola narazenia $rodowiska: Unikaé przedostania sie mieszaniny do gleby, sciekéw, ciekow

wodnych.
SEKCIA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Wyglad : Jednorodna przeZroczysta ciecz, zielona
b) Zapach : Staby lub brak
c) Prog zapachu : Brak danych
d) pH :7,5-8,5
e) Temperatura topnienia/krzepniecia : w zaleznosci od stopnia rozciericzenia
f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur  : 105.5°C
wrzenia
g) Temperatura zaptonu : Brak danych
h) Szybkos¢ parowania : Brak danych
i) Palno$¢ (ciata statego, gazu) : Nie dotyczy
i) Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica  : Brak danych
wybuchowosci
k) Preznos¢ par : Brak danych
I) Gestosc par : Brak danych
m) Gestos¢ :1.152 - 1.156 g/cm® w 20°C
n) Rozpuszczalnosc : W wodzie bez ograniczen, alkohole
alifatyczne
0) Wspétczynnik podziatu n-oktanol/ woda : Brak danych
1o Ph Temperatura samozaptonu : Brak danych
' 4 70 9) Temperatura rozktadu : Brak danych
ir) Lepkoséiiy : Brak danych

Opracowano przez miashﬂ www.mia-che.pl dla PPH "MEDIUM" K. Chaojnacki i wspélnicy, Sp.J.



Zalycznik tekstowy nr 2 c.d.

]
w d Viedium WarmTrager PG Koncentrat, strona 5 z 8
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s) Wtasciwosci wybuchowe : Brak danych
t) Wtasciwosci utleniajgce : Brak danych

9.2. Inne informacje
Rezerwa alkaliczna (ml 0.1 N HCI/20 ml ptynu): > 2

Wspdtczynnik refrakeji ng (50% roztwér , 20°C) — 1,4525-1,4555
SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywnosé

Mieszanina nie jest reaktywna.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze
i pod przewidywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nia.

10.3. Moiliwosc wystepowania niebezpiecznych reakgji
Nie s3 znane.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac
Zrodta zaptonu, wysokie tem peratury, iskry.

10.5. Materiaty niezgodne
Silne utleniacze, silne zasady, silne kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie s znane. Produkty powstajace srodowisku pozaru zob. sekcja 5 karty charakterystyki.
SEKCJA 11. INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra:
W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Glikol propylenowy LD50: 22000 mg/kg m.c. (doustnie, szczur)
LC50: > 317042 mg/m3 (2h, inhalacyjnie, krélik)
LD50: > 2000 mg/kg m.c. (skora, krélik)

Dziatanie draznigce:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrace:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
Dziatanie uczulajace:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Toksycznos¢ dawki powtarzalnej:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotworczosé:

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Mutagennos¢: :
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. ' go gnaosc
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: 7 or Y gin alem

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
SEKCIA 12. INFORMACIE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznosé

R L// /M/n/

Opracowanoprzez  [[li-GhB  www.mia-che.pl dla PPH "MEDIUM" K. Chojnacki i wspdlnicy, Sp.J. REGON 51075036
NIP 743-16-43-51F
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Chemiczne $rodki pomacnicze dla ceramiki-Phyny niskokrzepnace WarmTrager: Chemiczne iradki pemacnicze dla ceramiki-Plyny niskokrzepnace WarmTrager- Chemicine Srodki pomocnicze dia ceramiki-Plyny niskokrzepnacs WarmTrager

Srodowisko wodne Osad / Srodowisko lgdowe:
Mieszanina: Brak danych.

Glikol propylenowy:  Toksyczno$¢ ostra:
LC50: 40613 mg/L (96h, ryby, Oncorhynchus mykiss)
LC50: 18340 mg/L (48h, bezkregowce, Ceriodaphnia dubia)
EC50: 19300 (16900 - 21800) mg/I (72h, glony, Skeletonema costatum)

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu
Mieszanina: Brak danych.
Glikol propylenowy: tatwo biodegradowalny (28 dni, 81.7 % CO2, 98.3% DOC)

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Wspdtczynnik biokoncentracji (BCF): brak danych.
Nie nalezy oczekiwac zdolnosci do bioakumulacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
W wodzie rozpuszcza sie bez ograniczer. Uwolniona do gruntu moze przenika¢ do wéd gruntowych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina: brak danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie sg znane.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Postepowanie z odpadowym produktem: nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
wéd powierzchniowych i gruntowych. Nie sktadowaé na wysypiskach komunalnych. Odzysk lub
unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zalecany sposéb unieszkodliwienia: spalanie.

Postepowanie z opakowaniami: opakowania wielokrotnego uzytku, po doktadnym oczyszczeniu moga
by¢ uiyte ponownie. Zuzyte opakowania nalezy przekaza¢ firmom zajmujacym sie recyklingiem
odpaddw opakowaniowych.

Kod odpadu: 16 01 15 — ptyny zapobiegajace zamarzaniu inne niz wymienione w 16 01 14

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 wraz z pdiniejszymi zmianami).
Ustowa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i edpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z pdinigjszymi

Zrz;;r;z;g;enie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. nr 112.poz. 1206 z po?.
zmianami).

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczacym przewozu towaréw niebezpiecznych.

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla Nie dotyczy

uiytkqwnikéw
/1 14.7. Transpatrt luzem zgodnie z zatacznikiem Il do Nie dotyczy
' “konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

JSEKCIA'IS],  INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

opracowanoprzez  [[lil-GhE  www.mia-che.pl dla PPH "MEDIUM" K. Chajnacki | wspalnicy, Sp.J.



Zalgcznik tekstowy nr 2 c.d.

W 2 Medium WarmTrager PG Koncentrat, strona7z 8

Chemicane §

rodki pomocnicze dla ceramiki-Piyny niskakrzepngce WarmTrager- Chemiczne Srodki pomocnicze dla ceramiki-Plyny niskokrzepnace WarmTrager- Chemiczne srodki pamocnicze dia ceramikiPlyny niskokrepnace WarmTrager

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikalidw (REACH) iutworzenia Europejskiej Agendii
Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG idyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozparzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w
zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz. Urz. L 133 z 31.05.2010)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pdZn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrany
indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badar lekarskich
pracownikdw, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeri lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych
w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz. 375; z 1998 r. Nr 159, poz. 1057; z 2001 r. Nr 37, poz.
451; Nr 128, poz. 1405; ; z 2010 r. Nr 240, poz. 1611}

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r.
Nr 173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwiazanej
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275)

Ustawa z

dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; z 2010 r.

Nr 57, poz. 353)

Ustawa z
1454)

dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych {(Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Producent nie dokonat oceny bezpieczeristwa chemicznego mieszaniny. Klasyfikacja przeprowadzona
metoda obliczeniows.

SEKCJA 16. INNE INFORMACIE
Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacje:
Sekcje: 3, 4, 8,10, 11, 12, 15, 16.
Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

NDS

Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

DNEL Pochodny (wyliczony) poziom nie powadujgcy zmian (Derived No Effect Level)

PNEC Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w $rodowisku (Predicted No Effect

Concentration)

vPvB  (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duza zdolnoéé do bioakumulacji-;f,.g;“ g0 §

PBT  (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna 7 5;;37%,?; nalem

LD50 Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat R S

LC50 Stezenie, przy ktorym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat /;7 /7(

EC50 Steienie, przy ktorym obserwuje sie 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrosty/. __ //{4/ /4
Literatura i zrédta danych: STAR(): il

w BAJ
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Opracowano przez miaﬂhﬁ www.mia-che.pl dla PPH "MEDIUM" K. Chojnacki i wspélnicy, Sp.J.
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Chemiczne éradki pmocnicze dla ceramiki-Plyny niskokrzepnace WarmTrager- Chemicane $rodki pomacnicze dla ceramiki-Plyny niskokrzepnce WarmTrager- Chemiczne $radki pomocnicze dla ceramiki-Plyny niskekrzepnqce WarmTrager-

Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki. Informacje dostarczone od
producentow sktadnikdw, karty charakterystyki skfadnikéw. ECHA-CHEM.
Lista odpowiednich zwrotéw R, zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia, zwrotéw okreslajgcych
warunki bezpiecznego stosowania lub zwrotéw wskazujacych srodki ostroznosci, ktére nie zostaty
podane w catosci w sekcjach 2 - 15 karty charakterystyki:

Nie dotyczy.
Zalecenia dotyczace szkoleri pracownikow:
Zalecane zapoznanie sie pracownikéw z procedurami dotyczacymi postepowania z chemikaliami.

Karte opracowano na podstawie danych dostarczonych przez producentéw sktadnikéw produktu,
przepiséw krajowych, obowigzujagcych w chwili sporzadzania Karty oraz posiadanej wiedzy.
Informacje zawarte w Karcie nalezy traktowac tylko i wyfgcznie jako pomoc celem bezpiecznego
stosowania jak réwniez postepowania w transporcie, dystrybucji i przechowywaniu. Karta nie jest
éwiadectwem jakodci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wytgcznie wymienionego
produktu i nie moga by¢ przenoszone na produkty podobne. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci
wynikajace]j z niewtasciwego wykarzystania informacji zawartych w Karcie.

Mia-GhE  www.mia-che.pl dia PPH "MEDIUM" K. Chojnacki i wspdinicy, Sp.J.




Zatacznik tekstowy nr 3

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktad Higieny

Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska

ATEST HIGIENICZNY  BK/B/0890/01/2018
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrob / product.  WarmTrager PG Koncentrat i jego rozciericzenia: od WarmTrager PG-10 de
WarmTrager PG-25

Zawierajacy glikol 1,2-propylenowy. gliceryne, trietanoloaming, barwniki. biocydy (<0,2%) i inne sktadniki wg
/ containing: dokumentacji producenta

Przeznaczony do  profesjonalnego stosowania jako nosnik energii cieplnej o obnizonej temperaturze zamarzania i
/ destined wlasnosciach antykorozyjnych w szczelnych instalacjach gruntowych wymiennikow ciepta, w tym
pracujgcych jako dolne zrédta pomp ciepla

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujacych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu nalezy umiescic etykiete w jezyku polskim, zawierajaca zalecenia dotyczace $rodkdw ostroznosci wQ
karty charakterystyki wyrobu. zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi Wyrob przechowywaé w miejscu
niedosiepnym dla dzieci

Nie nalezy dopuscic do przedostania sie preparatu do wéd powierzchniowych, gruntowych i gleby oraz do studzienek
sciekowych

Atest higieniczny nie dot. parametrow technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wlasciwosci alergizujacych wyrobu
I Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and aliergenic properties of the product
Wytworca / producer:
Przedsigbiorstwo Produkcyjno - Handlowe "MEDIUM"
K. Chojnacki i wspolnicy, Spotka jawna
05-830 Nadarzyn, ul. Kubusia Puchatka 8

Nimejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Przedsigbiorstwo Predukcyjno - Handlowe "MEDIUM" -
K. Chojnacki i wspdlnicy, Spotka jawna
05-830 Nadarzyn, ul. Kubusia Puchatka 8

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation. The certificate
ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2023-09-17 or in the case
po 2023-09-17 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
p.o. kierowni P é
Data wydania atestu higienicznego: 17 wrzegnia 2018 Zakiadu Bezpieczedstwa Z h‘g‘“pgﬂd 5 e
f ; ) . Srodgujska 7 Oryggmalem
at I he certific h tember ;
The date of issue of the ¢ ate.  17th Septe 2018 2 uD. 60/ .

dr hab. Jolanta Soldtka, prof. NIZP-PZ,

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higiemicznego / To contact regarding this hym‘ 1B A i
Zaklad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH--Department of Environmental- all A ,(}WE
00-791 ‘Narszawa. ul. Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24. Polandw BART()S7 GCATH

e-mail sek-zhk@pzh.gov pl tel +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: <48 22 ﬁm_‘-}gggszyce’ ul. Grota Rowecki

REGON 510750387
MIP 743-16-43.515
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— Zatgcznik tekstowy nr 4

Ot @ s %0,
fb’ .'_:er. s NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
5 '.“:: E - Panstwowy Zaktad Higieny
0 - 2

U p/r 1 ?°°’ Zaktad Bezpteczenstwa Zdrowotnego Srodowiska
PRODUKTZATESTEM\ N L

ATEST HIGIENICZNY BK/W/0060/01/2019
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrob / product. HEKOTERM, Termorota$S

Zawierajgcy wyréh na bazie kruszywa mineralnego, spoiw hydraulicznych i bentonitu
/ containing:

Przeznaczony do  wypetniania przestrzeni piercieniowej w otworach wiertniczych, w tym mogacych sie
/ destined: kantaktowac z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, ze szczegdinym uwzglednieniem
aplikacji zwigzanych z budowa pionowych kolektorow do pomp ciepla oraz studni.

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete w jezyku polskim, zawierajgcg zalecenia dotyczgace srodkow ostroznosci wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Wyréb przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Wytwarca / producer:
HEKOBENTONITY Sp z o.0. = s

Korzeniow 42 A o -

39-203 Nagoszyn Bl Vot

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: . -, > ~

HEKOBENTONITY Spzo.o.
Korzeniow 42 A

39-203 Nagoszyn

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po

przedstawieniu stosownych dowoddw przez after appropriate motivation. The certificate

ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2022- 02 13 orin the case

po 2022-02-13 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition ox; mzt'eahnology

albo w technologii wytwarzania wyrobu. of productlon Z Or V oing }‘faig*
p.o. kremwmk

Zakfadu Bezpieczenstwa Zdrowomego
Srodowiska /

The certificate may be corrected or cancelled

Data wydania atestu higienicznego: 13 lutego 2019
The date of issue of the certificate:  13th February 2019

dr ha

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hyglemq cﬂhfc@le iQ
Zakiad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hq.aj afety NI F
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl fel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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Zatacznik tekstowy nr 5

HEKOBENTONITY Sp. z 0.0.

KORZENIOW 42A ,
39-203 NAGOSZYN
= tel. : +48 14 681 89 62

HEKOBENTONITY
TermorotaS

Data sporzadzenia: 2015-06-30
Data wydruku: 2016-10-28

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI

(podstawa : Rozporzadzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)

1. Identyfikacja substancji / preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora.
1.1. Identyfikacja substancji / preparatu.
Nazwa handlowa: TermorotaS
1.2. Zastosowanie.
Materiat do uszczelniania przestrzeni pierscieniowej sond pomp ciepta.
1.3. Identyfikacja producenta / dystrybutora.
HEKOBENTONITY SP. Z 0.0.
KORZENIOW 42A
39-203 NAGOSZYN
1.4. Telefon alarmowy: +48 14 6818 962, 42 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce), 998 lub najblizsza
terenowa jednostka PSP.

2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji | mieszaniny

Zagrozenia Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem nr
1272/2008 (CLP)

wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych : nieklasyfikowany

dla czlowieka : Dziata draznigco na skére (Xi, H315)

Dziata draznigco na oczy ( Xi, H319)
Moze powodowac podraznienie drog

oddechowych (Xi, H 335)
dla Srodowiska : nieklasyfikowany

2.2 Elementy oznakowania

Symbol, znaki ostrzegawcze: Xi , pradukt draznigcy

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H315 Dziata draznigco na skore

H319 Dziata draznigco na oczy

H335 Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci :

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi

P260 Nie wdychac¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. — sz ne B
P280 Stosowac rgkawice ochronne/odziez ochronnafochrone oczu/ochrone twarzy. £ 4 g—‘_ ganosd
P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez. - (ﬂ"ﬁ“'ﬂ\f oina [, em

P301+P315 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
P304+P315 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: Natychmiast zasiegnaé porady/zglosié sie pod opieke
lekarza.

P305+P315 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Natychmiast zasiegnac porady/zglosic sie pod opieke lekarza.

L I

Hekobentonity Sp. z o.o.
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HEKOBENTONITY Sp. z 0.0.

™~ KORZENIOW 42A
. 39-203 NAGOSZYN
tel.: +48 14 681 89 62

HEKOBENTONITY
Termorota$S

Data sporzadzenia: 2015-06-30
Data wydruku: 2016-10-28
2.3 Inne zagrozenia:

Krzemionka krystaliczna jest umieszczona w wykazie czynnikow prawdopodobnie rakotworczych dla ludzi. Przediuzone narazenie na
stezenie produktu powyzej dopuszczalnych stezen zwieksza ryzyko rozwoju choréb ukiadu oddechowego. Produkt w bezposrednim

kontakcie z oczami moze powodowaé mechaniczne uszkodzenie oczu (rogowki), zapalenia, podraznienie spojowek, bél, zaczerwienienie,
{zawienie i zaburzenia widzenia. Potknigcie duzej ilosci produktu moze powodowac podraznienia ukiadu pokarmowego.

3. Skifad/Informacje o sktadnikach.

3.1 Mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzgdzeniem WE

Nazwa substancji Identyfikator produktu % wagowy 1272/2008 (CLP)
Klasy zagrozenia Zwroty H

Nr CAS :14808-60-7

Nr WE : 238-878-4 o
Nr indeksowy : nie dotyczy 1-2% STOTRE 2 H373

Nr rejestracji : nie doryczy

Krzemionka

Nr CAS : 65997-15-1 STOT SE 3 H335

— ; Nr WE : 266-043-4 o Skin irrit. 2 H315
Rlinkierportndzl Nr indeksowy : nie dotyczy S20% Eye dam. 1 H318
Nr rejestracii : nie dotyczy Skin sens. 1 H317

Produkt nie zawiera innych substancji stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub Srodowiska powyzej stezen ustalonych w przepisach.
Zawiera bentonit (1302-78-9). Skladniki zostaty zarejestrowane lub sg zwolnione z rejestracji wlasciwej na podstawie zafgcznika V
rozporzgdzenia REACH.

Lista zwrotow H — zab. sekcja 16 karty charakterystyki.

4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie:

Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na $wieze powietrze. Pyt z krtani oraz drog nosowych powinien usunac sie
samoczynnie. W przypadku zlego samopoczucia skonsultowaé sie z lekarzem. W przypadku braku oddechu zastosowat sztuczne
oddychanie i skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt ze skora:
Suchy produkt usunag i skore sptukaé obficie woda. Mokry produkt splukiwac obficie woda. Zdjgc zanleczyszczong odziez, obuwie, zegarek

itp. oraz wyczysci¢ przed ponownym stosowaniem. W przypadku podraznienia lub oparzenia skonsultowac sig z lekarzem.

Kontakt z oczami:

Nie trze¢ oczu — niebezpieczeristwo mechanicznego uszkodzenia oczu. Zanieczyszczone oczy ptukac, przy szeroko rozwartych powiekach,
wyciagnaé szkia kontaktowe, a nastepnie dalej ptukaé oczy cigglym strumieniem wody przez kilkadziesiat minut. Jezeli mozliwe stosowac
wode izotoniczng (0.9% NaCl). Skontaktowac sig ze specjalistg z medycyny pracy lub okulistg.

Potknigcie:

Nie wywolywac wymiotéw. W przypadku, gdy poszkodowany jest przytomny wypltuka¢ usta woda, a nastepnie poda¢ wode do wypicia.
Skontaktowat sig z lekarzem.

4.2, Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
kaszel, kichanie, splycenie oddechu. Uszkodzenie oczu (rogowki), zapalenia, podraznienie spojéwek, bol, zaczerwienienie, izawienie
i zaburzenia widzenia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postgpowania
z poszkodowanym
Pokazac¢ lekarzowi karte charakterystyki. Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gagnicze: Stosowa¢ rodki gasnicze odpowiednia dla palacego sig otoczenia. Samozapton wykluczony. Produkt

nie podtrzymuje palenia.

Niewlasciwe srodki gasnicze: Nie sg znane.
I“"".' ._I‘, ‘.'I.‘"".} | ; '5‘ A% i‘
5.2, Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Urlikat Wwdychania pytsw.
jart e, Ul. Grota Roweckieq
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5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Nie dopuscic do przedostania sie $ciekéw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiomikow wodnych. Powstale écieki i pozostatosci po
pozarze usuwa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Osoby biorace udzial w gaszeniu pozaru powinny byé przeszkolone, wyposazone
we wlagciwg odziez i sprzet ochronny, w tym samodzielny aparat oddechowy.

6. POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowa¢ odpowiedniag wentylacje. Unika¢ wzbijania sie pytu. Unika¢ kontaktu z oczami i skorg. Nie wdychaé pyléw. Nie jes¢, nie pi¢ i nie
pali¢ na stanowisku pracy. Stosowaé $rodki achrony indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Unika¢ przedostania sie produktu do gleby, sciekdw, ciekow wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Utrzymywa¢ zanieczyszczenie w suchym stanie, jezeli to mozliwe.

Suchy TermorotaS:

Unikac rozpylania mieszaniny np. uzywac suchych metod czyszczenia:

- odkurzacz (jednostka przemystowa, wyposazona w wysokowydajne filtry (np. filtr HEPA).

- zmy¢ pyt mokrym piotnem, szczotka, rozpylong wodg (unikaé rozpylania mieszaniny do powietrza) i usungé szlam, W ostatecznosci
usungé zmywajgc wodg.

Jezeli odkurzanie lub czyszczenie metoda na mokro nie jest mozliwe | moze by¢ wykonane jedynie suche czyszczenie szczotka, nalezy
zapewni¢ pracownikowi odpowiedni sprzet ochrony osobistej oraz unika¢ rozpylania. Unika¢ wdychania TermorotaSu i kontaktu produktu ze
skorg. Sktadowac usunigta mieszaning w pojemnikach. Zabezpieczy¢ i przechowywa¢ w warunkach okreslonych w sekgji 13 karty
charakterystyki.

Mokry Termorota$S;
Zebrac mokry produkt i umiesci¢ w pojemniku. Materiat osuszyc przed sktadowaniem, sktadowanie zgodnie z sekcjg 13 karty
charakterystyki.

6.4. Odniesienia do innych sekgji
Odnie$¢ sig rowniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac odpowiednig wentylacje aby uniknaé nagromadzenia sie pylu w pomieszczeniu. Unikac wzbijania sie pylu:

- produkt workowany stosowany w otwartych mieszalnikach: najpierw wia¢ wode, nastepnie stopniowo dodawaé produkt, nie
wsypywac z duzej wysokosci. Rozpoczyna¢ mieszanie powoli. Nie zgniata¢ pustych workow, chyba, ze sg umieszczone
wewnatrz czystego warka.

—  usuwac¢ suchy produkt zgodnie z sekcjg 6 karty charakterystyki.

Unika¢ kontaktu z oczami, skorg i ustami. Niezwlocznie po pracy z TermorotaS nalezy umy¢ sie dokfadnie, nalezy rowniez zdjac¢
zanieczyszczong odziez, obuwie, zegarki itp. i oczyscic przed powtérnym uzyciem. Nie pié, nie je$é i nie palié podczas pracy z produktem.
My¢ rece przed i po pracy z produktem. Noszenie workéw z produktem moze powodowaé nadwyrgzenie plecdw, rak, ramion oraz nog.

7.2, Warunki bezpiecznego magazynowania, acznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
TermorotaS paczkowany przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, oddzielony od podtoza, w suchym i chiodnym miejscu
z dala od napojow i zywnosci. Nie przechowywac¢ w miejscach zagrozonych gwaltownymi ciagami powietrza, aby uniknaé obnizenie jakosci
produktu. Worki powinny by¢ ukladane w ukladzie zapewniajacym stabilnosé.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Nie zostaly okreslone.

Hekobentonity Sp. z 0.0.
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8. Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli :
Pyty zawierajgce wolng ( krystaliczng ) krzemionke od 2 % do 50 % [14808-60-7] :

NDS NDSCh NDSP
a) pyt catkowity 4 mg/m3 nie ustalono nie ustalono
b) pyt respirabilny 1 mg/m3 nie ustalono nie ustalono

Pyly cementow portlandzkiego i hutniczego [65997-15-1] :

NDS NDSCh NDSP
a) pyt catkowity 6 mg/m3 nie ustalono nie ustalono
b) pyt respirabilny 2 mg/m3 nie ustalono nie ustalono

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833; z 2005 r. Dz.U. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Dz.U. Nr
161, poz. 1142; z 2009 r. Dz.U. Nr 105, poz. 873; z 2010 r. Dz.U. Nr 141, poz. 950, z 2011 r. Dz.U. Nr 274, poz. 1621)

Produkt DNEL: brak danych PNEC: brak danych

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:

Stosowac odpowiednig wentylacje miejscowag np. wyciag oraz wentylacje ogdina.
Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne.

Ochrona skory:

Stosowaé rekawice, buty, zamkniets odziez z diugimi rekawami, nogawkami oraz dodatkowe $rodki ochrony skéry (wtgcznie z kremami
ochronnymi) w celu zabezpieczenia skory przed diugotrwatym kontaktem z TermorotaS.
Ochrona drég oddechowych:

W przypadku niewystarczajgcej wentylacji stosowa¢ maske przeciwpytowa.

Zagrozenia termiczne:

Nie sg znane.

Kontrola narazenia $rodowiska:

Unika¢ przedostania sie mieszaniny do gleby, $ciekow, ciekow wodnych.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Wyglad : Szaro-bezowy proszek
b) Zapach : Brak
c) Prég zapachu : Brak danych
dypH:9-13
e) Temperatura topnienia/krzepniecia : > 1000°C
f) Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia : Nie dotyczy
g) Temperatura zaptonu : Produkt niepalny
h) Szybko&¢ parowania : Brak danych
i) Palnosc (ciala statego, gazu) : Brak danych
j) Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci : Brak danych
k) Prezno$¢ par : Brak danych
1) Gestos¢ par : Brak danych
m) Gestosé : 1,2 — 1,4 g/cm3
n) Rozpuszczalnoscé : Brak danych
o) Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/ woda : Brak danych
p) Temperatura samozaptonu : Produkt niepalny
q) Temperatura rozkiadu : Brak danych
1A 1) 1) Lepkos¢ :Brak danyeh) , |1
$) Wiasciwosci wybuchowe : Produkt niewybuchowy
) Wiasciwosei utleniajgce : Brak danych

aRoweckiego 1
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10.1. Reaktywnosé

Mieszanina nie jest reaktywna.

10.2. Stabilno$é chemiczna
Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym cisnieniem w
trakcie magazynowania oraz postgpowania z nia. Produkt higroskopijny.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji
Nie sg znane.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac:
Unika¢ wilgoci — moze powodowac zbrylanie produktu i obnizenie jakosci produktu.
10.5. Materiaty niezgodne
Nie sg znane.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczace skutkdow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra:

Krzemionka: LD50: 500 mg/kg (doustnie, szczur)

Bentonit: LD50: 35 mg/kg (dozylnie, szczur)

Klinkier portlandzki: LCO: 1 mg/l (4 h, inhalacja, szczur)

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dzialanie draznigce:

Dziala draznigco na drogi oddechowe i skore. Przediuzone narazenie na stezenie produktu powyzej dopuszczalnych stezert moze
powodowac kaszel, kichanie, splycenie oddechu. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Produkt w bezposrednim kontakcie z oczami moze
powodowaé mechaniczne uszkodzenie oczu (rogowki), zapalenia, podraznienie spojowek, bol, zaczerwienienie, {zawienie i zaburzenia
widzenia.

Potknigcie duzej ilosci produktu moze powodowaé podraznienia uktadu pokarmowego.

Dzialanie zrace:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spelnione.

Dzialanie uczulajace:

Suchy TermorotaS w kontakcie z mokra skorg lub kontakt skory z mokrym TermorotaS moze powodowac uczulenia skory.
Toksycznosé dawki powtarzalnej:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg speinione.

Rakotworczosé:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie s spelnione. Krzemionka krystaliczna jest umieszczona w wykazie czynnikow
prawdopodobnie rakotworczych dla ludzi.

Mutagennosé:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie s speinicne.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spelnione.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

~12.1. Toksycznosé: .

Srodowisko wodne / Osad / Srodowisko lgdowe:

Bentonit: LC50: 19000 mg/l (96 h, ryby, Oncorhynchus mykiss)
12.2. Trwatos€ i zdolnosé do rozkiadu

Hekoterm jest materiatem nieorganicznym, po zwigzaniu nie wykazuje wtasciwosci toksycznych.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Wspdtczynnik biokoncentracji (BCF): brak danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak danych.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Brak danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie sg znane.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow £:.0 O ( i n
Nie usuwac do kanalizacji. Odpady kazdorazowo powinny zosta¢ zagospodarowane (poddane odzyskowi lub unieszk‘?dlivgf'gn%u)rggqyd
z obowiazujgcymi przepisami krajowymi dotyczacymi odpadow. L Orygin
Produkt — niewykorzystane suche pozostalosci: Pozbieraé utrzymujac w stanie suchym. Oznakowac¢ pojemniki. Mozliwe ponowne

wykorzystanie, jezeli jest to zgadne z okresem przydatnosci. Mozliwe stosowanie bez przekroczenia norm zapylenia. / '
Produkt — pétplynny: Pozostawié do zwigzania. STAROSTWO BOWT AT G 4 /7 /}?)/
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Produkt — po zmieszaniu z woda, zwigzany: Skiadowac¢ zwigzany produkt jako gruz betonowy. Pod wzgledem reaktywnosci odpady
betonowe nie sg niebezpieczne.

Opakowanie: oprézni¢ catkowicie, nastepnie wyczyscié i jesli to mozliwe ponownie wykorzysta¢. Opakowanie uszkodzone, stanowiace
odpad opakowaniowy, podlega unieszkodliwieniu i/lub odzyskowi przez posiadacza odpadéw zgodnie z okreslonymi przepisami.
Opakowanie zanieczyszczone mieszaning traktowac tak jak produkt.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 wraz z pdzZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z péZniejszymi zmianarmj).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. nr 112.poz. 1206 z poZ. zmianami).

14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczacym przewozu towarow niebezpiecznych zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport
kolejowy), IMDG (transport morski), ICAQ/IATA (transport lotniczy).

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy

14.6. Szczegdblne $rodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie dotyczy

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136

z 29.5.2007 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) (Dz. Urz. L 133 z 31.05.2010)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania

i pakowania substanciji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej
(Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem

w miejscu pracy czynnikoéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; z 2010 r. Nr 57, poz.
353)

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych (Dz. U. 2002 Nr 199, poz. 1671 z pozn. zmianami)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny. Klasyfikacja przeprowadzona metoda obliczeniows.

16. INNE INFORMACJE

Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacjg:
Dostosowanie karty do rozporzadzenia WE nr 1272/2008 CLP. Ogolne przeredagowanie.
Woyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
DNEL Pochodny (wyliczony) poziom nie powodujacy zmian (Derived No Effect Level)
PNEC Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w $rodowisku (Predicted No Effect Concentration)

_ LDX Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon X% badanych zwierzat

[ Lex/stézénie, przy ktérym obserwuje sie zgon X% badanych zwierzat

. VPVB,(Stbstdncja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji
PBT. (Substancia) Trwata, wykazujaca zdolnoéc do bioakumulacji i toksyczna

LY
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RID Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
IMDG Migdzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Literatura i zrodla danych:
Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki.

Lista odpowiednich zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia, zwrotow okreslajacych
warunki bezpiecznego stosowania lub zwrotéw wskazujacych srodki ostroznosci, ktore nie zostaly podane w catosci w sekcjach
2 - 15 karty charakterystyki:

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
H373 Moze powodowat uszkodzenie narzaddw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane .

Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow:

Zalecane zapoznanie sig pracownikow z procedurami dotyczacymi postepowania z chemikaliami. Karte opracowanc na podstawie danych
dostarczonych przez producentéw skladnikéw produktu, przepisow krajowych, obowigzujacych w chwili sporzadzania Karty oraz posiadanej
wiedzy. Informacje zawarte w Karcie nalezy traktowac tylko i wytacznie jako pomoc celem bezpiecznego stosowania jak rowniez
postepowania w transporcie, dystrybuciji i przechowywaniu. Karta nie jest §wiadectwem jakosci produktu. Informacje zawarte

w Karcie dotyczg wytgcznie wymienionego produktu i nie moga by¢ przenoszone na produkty podobne. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci
wynikajacej z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.

Hekobentonity Sp. z 0.0.
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw e Phone (22) 5421354; (22) 5421349 e Fax (22) 5421287 e e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl
ATEST HIGIENICZNY nk/W/0653/01/2011]

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyrob / product:  Bentonit aktywowany TEQGEL SPECIAL

Zawierajgcy naturalny mielony bentonit i inne skiadniki zgodne z przedstawiona do oceny dokumentacja

/ containing:

Przeznaczony do  stosowania w wiertnictwie i technologiach budowlanych jako sktadnik ptuczek wiertniczych i
/ destined: ptynow specjalnych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu nalezy umiescic etykiete w jezyku polskim, zawierajgca zalecenia dotyczace srodkow ostroznosci
wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Wyréb przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Wytworea / producer:
HEADS Sp. z 0.0.
30-210 Krakéw

ul. Vlastimila Hofmana 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

HEADS Sp. z 0.0.
30-210 Krakow

ul. Viastimila Hofmana 5

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodoéw
przez ktorgkolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosc¢ po 2016-09-21 -
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.

The certificate loses its validity after 2016-09-21 ' ;
or in the case of changes in composition or in technology of production. |
: Lo g g3 ; ; /2 / /‘/ / !
Data wydania atestu higienicznego: 21 wrzesnia 2011 Kierownik - [ /é /// L3
The date of issue of the certificate:  21st September 2011 Zefindu imeny samuReis (6. .
Z A2 ; L.u.‘—-&(__
Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego ’ e o SR e e
dr Bozena Krogiska /() ()it s ) v [

w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl REGON 5107503
NIP 7 1R. 4 1
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