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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

-

PROJEKT TECHNICZNY - CZESC

TOM 111l

BUDOWLANEGO OPISOWA
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy ul.
obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka
ewidencyjna 280104_4
Zamierzenie budowiane: budowa budynku mieszkalnego o pow. Zabudowy 513,59m2, pow.
Uzytkowej 1573,81m2, kubaturze 6590,50m3, budowa altany $mietnikowej o pow. Zabudowy
EIQ“ZAYEQZEN[ A 30,00m2, budowa dojazdéw i parkingéw, budowa placu zabaw, sitowni zewngtrznej, boiska
BUDOWLANEGO rekreacyjnego, aneksu wypoczynkowego, stojaka na rowery, budowa instalacji doziemnej

kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji doziemnej pompy ciepta wraz z dolnymi zrédtami ciepta-
odwierty pionowe (z dystansem migdzy sondami), budowa drenaZu opaskowego, budowa
kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej instalacji elektrycznej oéwietlenia terenu wraz z
latarniami oéwietleniowymi o wys. 4,0m, budowa zewnetrznych paneli fotowoitaicznych,
inwerteréw oraz budowa doziemnej instalacji elektrycznej fotowoltaicznej przy ul. Obwodowej w
Bisztynku, dz. Nr 220, obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Obwodowa
11-230 Bisztynek

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

280104_4_Bisztynek

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO

0002 Bisztynek

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

224 (wczesniej 220)

IDENTYFIKATOR DZIALKI
EWIDENCYJNEJ

280104_4

IMIE | NAZWISKO / NAZWA
INWESTORA

SIM KZN-WARMIA | MAZURY SP Z.0.0.

ADRES INWESTORA

Ratusz 1, 11-015 Oisztynek

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAKRES
IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA |  OPRACOWANIA PODPIS
Projektant giéwny:

. . do projektowania bez ograniczen w specjalnosci BRANZA -
mgr inz. arch. Stawomir Kon architektonicznej 11.2023r. \
ul. Niepokonanych 3, A—131/90 ARCHITEKTONICZNA
Rzeszow
Sprawdzajacy: do projektowania bez ograniczeth w specjalnosci BRANZA

P ) yacy: architektonicznej 11.2023r. %
mgr in2. arch. Barbara Kon A — 140101 ARCHITEXTONICZNA

/

Projektant: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci BRANZA / /

. o ) konstrukeyjno-budowlanej 11.2023r.

inz. Kazimierz Fischer B -114/75 KONSTRUKCYINA |/
Sprawdzajacy: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci BRANZA :

P . vacy ) konstrukeyjno-budowlangj 11.2023r.
mgr inz. Stefan Szwaj 266172 KONSTRUKCYJNA A
Projektant: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci . ( ?

. - instalacje sanitamej 11.2023r. |BRANZA SANITARNA
mgr inz. Alicja Szeremeta PDK/0072/PWOS/21 @

Fs
Sprawdzajgcy: do projektowania bez ograniczer w specjainosci .
) . architektonicznej 11.2023r. BRANZA SANITARNA
mgr inz. Marcin Szeremeta PDK/0108/PWOS/17
. do projektowania bez ograniczen .
Projektant: w specjalnosci instalacyjne] w zakresie siedi, instalacii | 14 5qoa. BRANZA -
mgr inz. Tomasz Supranowicz | urzadzen, elekliycznyeh i elekiroenergetycznych ’ ) ELEKTRYCZNA {)LVO'
PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy: w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji BRANZA
P ) yacy o i urzadzen, elektrycznych 11.2023r. t
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz i elektroenergetycznych ELEKTRYCZNA
PDL/IE/0019/16

Rzeszéw, 11.2023r.

PODPIS ZAUFANY

PIOTR
INDYK

04.10.2024 09:28:09 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym
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Padkarpacka Okregowa Rada Izby Architekiéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis 2 listy architelddw}

Podkarpacka Okregowa Rads 1zby Architektéw RP zaswiadcza, fe:

mgr ink. arch, Slawemir Kon
posiadajacy kwalifikacje zawadowe do peinienia samodzielnych funke)i technicznyeh w budownictwie
w speciainosct architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawniert nr A-131/90,
jest wpisany na liste czlonkow Podkarpackie) Okregawe) [zby Architekidw RP
pad numerem: PK-0052.,

Czionek czynny od: 25-01-2002 ¢,

Data | miejsce wygenerawania zaswiadczenia: 27-09-2023 r. Rzeszéw.
Zaswiadezenie st wakne oo dnls: 31-12-2023 ¢,

Podpisano elektronicznie w syskemie informatycznym Izby Architektow RP wzez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowe) Rady lzby Architektow RP

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PK-0052-FF4Y-3E89-751Y-3EB1

Dans 2awarte w inefizym Zaswisdcreniu mozna sprawdnd podajac ne weryfikacyjny
zadviadczema w publznym serwisie internetowym Irby Architeltde . www lzbaarchitekiow pi
by Kontakdujac sig bezpodrednio ¢ wiadcivg Okrggowa i7bag Acchitektiw RP
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszirw, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

ABIII- 7131779 01 Rzeszéw, 2001 - 12-06

DECYZJA
© NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Mpodstawiemﬂust.lphliusti, art. 14 ust 1 pkt 1iust. 3 pkt |
ustawyzdﬂiaTlipalQNr.meobudowim(tdmjedmﬁty.DzU.erOGpoz
llZGz;OOOr.zpbin.m)onz§4un.2i3,§9ustlrozpmudzaﬁahﬁnism
Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa z daia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
mmwmmmwwowmmzumamnzmsn)
iart.lNKodehuponepmnh ini j o (tekst jednolity: Dz U. Nr 98 poz.
lO’IlzZOOOr.),pomn!mm,ze m&ﬁmmﬂymﬁdwnhﬁemmmwma

Pani. BARBARA KON
magister intynier architelkt
ur.17 padziemika 1960r. w Bogumitowicach
strzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, A - 149 /01
do projektowsnia bez ograniczed
w specjalnogel archilektoniczne]

Od niniejsrej decyzji shizy odwolanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlsnego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
¢ otrzymianis. )

1.Pani mgr inz. arch. Barbara Kon
ul Niepokonanych 3

35-234 Rzeszow

2.2/a

, : fﬁt'pir LG

upr. bud. nfA-131/90



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr ink. arch. Barbara Kof
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjainoéci architektonicznej i w zakresle posiadanych uprawnier nr A-140/01,

jest wpisana na liste czlonkdéw Podkarpackiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PK-0051.

Czionek czynny od: 23-05-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-09-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podplsano elektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektdws RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0051-879F-3D3F-CY3D-C5YE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié pogajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym 12by Architektdw: www.izbaarchitektow.pt
1ud kontaktujac sie bezpoérednio 7 wis§tiwa Okregowa 1zby Architektow RP,

»



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUBOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-JPV-AG4-PEL *

Pan Kazimierz Fischer o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0421/02

adres zamieszkania ul. Lenartowicza 22/1, 35-051 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej [zby Intynieréw Budownictwa.

¢ Weryfikacje poprawnodei danych w ni maina £ 13 POMOC] Numery mryﬂlucv)nqo wiwiadczenia na
stronie Polskiej Itby mmwmmwbmpambm:mwﬁ“bnm Irhy Inty
Budownictwa.

Jﬂﬁﬂz—
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FOLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3GG-75T-71W *

Pan Stefan Szwaj 0 numerze ewidencyjnym PDK/BO/0304/02

adres zamieszkania ul. Pulaskiego 7/329, 35-011 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziaino$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-07 roku prze::

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Podkarpackiej Okregowej by inzynieréw Budownictwa

¥ Werytinag,g nop’ ¢ danveh w nniejszy Wi W AING & d2i¢ 28 pomotq nurmeru weryfikacyjnego raswisoczens na
stronie Poiskiei Rzl Inzynierow Budowniiwa www plin.og p fub kontaktujge siy ¢ baurem wisiciwe] Okrggowe) libv Inzynierow
Budownictwa




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2000.02.’] v?
OA/Inn/4511/35/00

DECYZJA NR 25/00 i
Na podstawie art. B8 2 pkt 3 Lt ,b” ustawy z 7 lipca 1994 rokv Prawo budowians
(Dz.U.Nr89.poz. 414 zpéinzm)iart 104 § 11§ 2 ustawy 2 14 czerwez 1960 roku Kodeks
postzpowaniz adminisacyjnego (. Dz.U. z 1980 7., Nr § poz. 26 z péimzm.)

mgr ini. budownictwa ladowege Stefan SZWAJ
urodzony 13 listopada 1939 roks w Tarnopolu,
- ustanowiony przez Wojewode Podkarpackiego decyzja Nr 22/99 z 05.01.2000 roku
Rzeczoznawes Budowlanym -

w specjalnoéei konstrukeyjno-tnZyniervinej

obejmnjacej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie kierowania robotami budowlanymi sz bedowie obielkréw budowlanych
z wyjatkiem robét obejmujacych skomplikowane instalacje i urzadzenia sanitarne oraz
instalacje i urzgdzemia elektryczne orzz w zakresie sporzadzania projektiéw
budewlanych konstrukeyjnych wszelkich obiekiéw budewlanych

zostaje wpisany do Centrainego Rejestru Rzeczoznawedw Budowianyeh
pod pezyejs 25/00/R

Zgodrie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlazne wpis ainiefszy stenowi podsiawe do
podjecia czynnosel rzeczommawey budowlznago w okreélonym zakvssic wyzej wyrnienione;
specjalnoéci na terytorium Rzeczypospoling Polskie;.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnisnia sig decyzii  Wojewody Podkarpackiego, Nr 22/99
z £5.01.2000 1., znak: AB.I-7342/271/99, w przedmiocis nedania mgr ing Stefanowdi Szwa
tymiu rzeczozmawcy budowlznego w spesiainosci konsmul cyjne-infynieryjne} obejmujacs
projektowanie | wykonawstwo w zakresie kisrowznia robotami budowlanymi na budowis
obiekidw budowlamyeh z wyjajkiem robée obejmujacych skompiikowane insalacje
i urzadzenia sanitarne orez instalafje | urzadzeniz slektyers oraz w zapresie sporzadzania
projektéw budowlanych konstrukcyjmyek  wszalidch  obiskiiw budowianych, zgodnej
2 posiadenymi uprawnienizmi budowlanymi bz ograniczes | speinigiace; pozosiate wyrmogl
okreslone przepisami prawz materialnego oraz procesowegs, naletale orzec jek w gentancii.

Decyzia nimiejsza jest osateczma Zgodmis z et (27 § 3 Kza craz stosownis do
uchwaty Naczelnego Sadu Administracyjnegn, z dnia 09 grudnia 1956 -, syzm. alks OPS 4/96,
§T0mz mezs W terminie 14 dni od daty doreczenissiagyzii wysizpié 2 wrioskisem o ponowne

rszpauz:;;i: sorawy. 5 *‘\"{; 1CRy P

XIH :7“‘ LQI] A ’k‘al - 0 * I usswenpenia
Cwzymuje: ' < SWIGD WEPDGEs HADZOR BUDOWLAESS
¥ ) 2 REATOR DSFARTAMENTL

@M? inZ. St=fan Sf:«'a_x WRTECHTT WA SDMINIBTRACY INESS
ul, Lenarowicza 244, 35-057 LA
2. Wejewodz Pockarpacki

3.2z TWO)
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POLSKA
J 1z B A
'- INIYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerse weryTkacgeym:
PDK-YCK-8X9-81Z *

Pani Alicia Szeremeta o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0040/21

adres zamieszkania m. Wota Sekowa 9, 38-505 Bukowsko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zatwizsdczenie zostalo WYE I icenie | op berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfiko ym przy p Y mego kwaliiko certyfikatu w dniu 2023-05-12 roku przez:
Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackse] Okreg j vy InZynierow Bud Ha ]
" Weryfikagy pop ici darmpch w nbeisTyE 228w iy meina guwawdiic 2 pamecy weryfkocyinego tSwiadaersa 3
strorve Pobskinj izby Iniyvierow Budowrictwa M#um#ﬂzimmmmjww
Budewrictws.

g
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— S— —Ryeszow, 2021-:03-19

PDK OIIB/0054/00C2121

DECYZJA

Ni podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustswy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach dowych architektow orax
inzynierow budownictws (Dz. U. 2 2019 r, poz. 1117 z péfn. zm.) i art. 12 wst. | pht |, pla 2, phs 3, pha 4
ipkt5, art 12 ust 2 bwst. 3, w12 ust d¢ phe 3, ant 13 ust 1, ot 2 mst 3 just 4, art 14 us | pled Jin b
are. 15 ust. |, ar15a wst 20 ustwwy 7 dnia 7 lipes 1994 1, Prawo budowdane (Dz. Ul 72020 1, poz. 1333 2 pain.
zm.), po ustaleniu, 2czosialy spelnione warunki w zakresie praygotowania zawodowego ons po dozeniu
cgzaming na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, 2e.

Pani Alicja Szeremeta
magister inZynier
{ kierunck studiow - inzynieria sanitarna }
ur, duia 25 czerwea 1992 1. miggsce urodzenia — Sanok

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
oumer ewidescyjny PDK/00T2PWOS/21

do prajeksowsaniu i do kierowsnis vobotami budowlsnymi bez ograniczed
w specjainedei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzed viepnyeh,
wentylacyjuych, gazowych, wodociygowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzke z uwzglednieniem w caloéei 2zdania swony, na podstawie an. 107 § 4 Kaodeksu
postepawania administracyjnego (D2 U, 2 20201, poz 356 z piin. zm.) odstgpuje sie od
uzasadnicnia decyzji

Zakres nadarych sprawaled budowlanych wikazano ne aderocie decyzji.

Poucsenie
1. Zgodnic z an. 12 ust. Tww, ustawy Prawi budowlane - pudstaws 0o wykonywania deighnych funkih techmicanych w
m;mmwwmwwwwmmmwmumm
2adu Eawodowegs.
2 (d ninigjszef decyrji shury odwolanic do Keajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskici Iy Inkynieriw Budownictwa w
W, ie. £a podeedn Podkarpackicj Okrggowi Leby Inzynierdw Budowni w Hesszowie w lorminie 14 dni od
duty jei dorgerenia. Zgodale  irefcig an, 1270 Kp.s:
§ 1. W trakeio biogu terinu do wriesienia odwolania srom more arzee sic prawa do wicsionia odwolania wobee oryanu
adminigteacy pohlicme|. bory wydsl decynic
§ 2. Z daicm dorgerenia organowi administraci) publicanel olwisdcamis o treeckeniu sig praws do woiesienin pdwolania

pr7cz osatnia re stran posigpovania. decy2fs staje sig ostaleczna | prawomocna.
W przypaihu ztodénia preez srong odwiadezenia o rrrecrenin s praws do odwolania od decyzli (okvedlonego w § 2)
stromie nie prevstugule praweo do odwolania sic ani shorgl do spdu adminisiracy jnego

-

Skdad Orzekajgcy PDK O

dr iz Zoigaiew Plewako...  £..5 K corarsse
iz Andrasi Tarczyhski e L‘&.L\

g umgmuw;*-&d%{ SYSSRERRT e

Upr. bud-1r A-131/80




Szezegélowy zakses uprawaied
do projektowania i do kierowsnis robotami budowlanymi bez ograsiczet
w specjsinoici instatacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzgdzed cieplaych,
wentylacyjnvch, gazowych, wedoeiggowych i kanalizacyjnych

Pani Alicja Szeremeta

I. Namocy art. 12 ust. | plkt 1, pke 2, pki 3, pkt 4 i pkt 5 oraz arl. 13 ust. 3 & ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wylei wymieniong specialnoscia, niniejsze uprawnienis
stanowig podstawg do:

I. projektowania, sprawdzanis projekidéw srchitekioniczno -  budowlanych
i technicznyeh oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowsais budows lub insymi robotami badewlanymi;

3. kicrowsnis wytwarzaniem koastrukeyjnych clementéw budowlanych oraz nadaér
i kontrolg techmiczng wytwavzsnia tych elementdw;

4, wykonywanie nadzoru inwestorskiege;

%, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

1. Namocy art. 158 ust. | ustawy z dmig 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2020 1.
poz. 1333 2 pagn. zon ) uprawnienia budowlane do projekiowania uprawniajg réwaiez do
sporzgdzania projekiow zagespodarowania dziatki lub terenu w zakresic specjalnodel,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

{ll. Na mocy art.lSa usi. 20 ustawy zdnia 7 hipcs 19941 Prawo budowlane (Dz U
22020 1., poz. 1333 z pdén. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyjney w
zokresie  siech, inswlocii | uszadzen  cieplnych,  wenmtylacynych, pazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczes uprawniajs do projekiowania ebickiu
budowlancgo lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obickiem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, weniylacyjne, gazowe, wodociggowe

kanalizacyne.
gy Skind Orzekajycy PDK OHB
dr inz. Zbigniew Plewaka... Pt
2 Andrzej Tavczynski. I u[\dT
mgr mz Grzegove Oz0g..... (,Lm
Oirayruje

{1/ Pani Alicjs Szercinetn
Zam. Wola Sgkowa 9
38-50% Bukowsko
2. Gidway Inspekics - )
Nadzor Budowlanego al ' ]
1 a8
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POLSKA
| 21 8 A
S INZYNRIEROW
L suoownicrwa

Zaswiadczenie
& numerze werylikaopimym:
PDK-WFN-196-8T) *

Pan Marcin Tomasz Szeremieta o numerze ewidencyjnym PDK/15/0144/17

adres zamieszkania Wola Sckowa m. Wola Sgkowa 9, 38-505 Bukowsko

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

e

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznis i opatizone b
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego urtyﬁlmu w d‘n!u 2023-06—07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej iziry InZyni -ow Budownictwa.

' Weryfiats p i danych w nink i 3 P weryhacy i
mmmwwmmmmmm“:mmmmw
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. |. Slowackiego 20

mm Kwalifikacyjna Rzeszdw, 201706- 7
PDK OlB/O0S4/0029/17
DECYZJA
mmauulﬂnzmzmumm;omw
oraz indyniertw budownictwa (D= Uz 2016 r. poz. 1725 = péin. zm.) ian. 12 ust. |

|

|.pu2.pu:.paums.mlzu.ua-.a.m.izuaepus.m.uu.l,uz,un.n

4, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 7., po=

290 = poém. zm) oz §10, § 14 ust 3 Ministra ry | Rozwoju z dnia

11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych technicznych w (DeU. 220141,
prygotowania

poz. 1278), po ustaleniu, J¢ zostaly spelnione warunki w zakresie zawodowego oraz
po zlodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym, stwierdznmy, de:

L 3

Pan Marcin Szeremeta
magister inkynier
(kierunek studidw - indynieria drodowiska)
wur. dnia 22 wrzcdnia 1987 r. migjsce urodzenia ~ Sanok
otrrymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
sumer ewidencyjny PDK/0108/PWOS/17
hMlhmMWhm

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych | kanallzacyjoych

UZASADNIENIE

W rwigzky z uwzglednieniem w caloici fadania strony, na podstswic art. 107 § 4 Kodeksu
postcpowania administracyjnego (D U. 2 2016 r., paz. 23 2 péén. zm.) odsigpule siq od uzsadnicnia decyzji.

Zakres nadsnych uprawnied budowlanych wskazano ns odwrocie decyzji.
Pouczenic
|. Zgodnie ¥ art 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywanis samodzielnych funkayi
tochmicenych

w budownictwic sanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego lnspokiom Naduzoru
Budowlanego oraz wpis na liveg cafonkdw whakciwej 2y samorzady rawodowego.

zmmmmmuwwmmwww
Budownictwa w Warszawse, 23 podrednictwem Podkarpackicj Okregowej liby Intynierdw Budoumicrus
w Rzeszowse w terminic 14 dni od daty jej dorgoaemaa

)

mgrin r‘mmm!r Koft
upr. bud nFA-131/90 19



POLSEKA
12 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-UJI-7DM-CLS *

Pan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0265/16

adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje pop éci danych w niniej: dczeni dzid za pomoca numeru weryfikacyjnego zéwiadczenia na
sronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.plb.org.pl hb komaktu]qc sig z blurem wisiciwe] Okregowe] izhy Inzynierdw
Budownictwa.

iy -
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PODLASKA
OKREGOWA
i 28 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnis 14 czerwea 2016 1.
POOB.XK. 713101014

DECYZJ3A

Na podstawic ant. 24 ust 1 pht 2 wstwwy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzgdach zawodowych architekidw
oraz ingynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz 1946 z poimicjerymi zmisnami),
wt 12 wel 2, 3 i depht |, et 14 wnt | pht 4 Gt c ustawy 2 dnin 7 lipea 1994 1.~ Prwo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 290) omz § 14 ust. § rozporzadeenia Minisira Infrastrukiury § Rozwoju
2 dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodricinych funkeji techmicanych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w rakresie przygotowania zawodowego oraz po Ziokemi cgraminu na
wm;mwwxﬂwmmw
Ingynicréw Dudownictwa stwierdza, i
Pan TOMASZ SUPRANOWICZ

magister inynier elektrotechniki
urodrony dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokdlce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16

do projektowania bez ograniczed
w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzqdzed
elektrycznych | elektroenergetycznych

UZLASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodcl zadania strony, na podstawie art. 107 & 4 ustawy z dois 14 czerwea
1960 1. - Kodeks postgpowsnia administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, 2016 r. poz 13), odstepuje sic
od uzassdnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnies wikazano na odwrocie decyzjl

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzjl shaty odwolanie do Krjowej Komisji Kwalifikacyjeej Poiskiej Lzby Ingynierdw
Budownictwa, za poirednictwem Komigji Kwalifikacyjnej Podlaskicj Okrggowej Izby  Indynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorpczenia.
i” Prrewodnicracy Komisji K walitikecyfne) POIIB

dr ink. Mikolsj Malesza
2 Wheperewodniczscy Komisjl Kwalifibacyjoe] POUR

migr in2. Waldemar Miccryslaw Paprocki
Wiceprrewodniczecy Komisfi K walifikacyine) POITR
4. Seckretars Komisji Kwalifikscyjne) POIIB

mer ind. Jusostaw Werbel
5. Cudonek Komisji Kwalifikacyjne] POIIB

mgr . architekt Jorry Andrejcruk

& Colonek Komisii Kwalifikacyjncj POIR
migr m2. Marek Gwiasdowski

1. Calonek Komig)l Kwalifikacyjoc) PONB
mgr int Wikior Ostasiewics

3

Otpry s

[. Put Tomess Supranowice

1 Giéwuy inspekior Nodsors
[

mgr inZ :gwmirmﬁ
upr. bud A 2-131/90
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu TOMASZOWI] SUPRANOWICZOWI
elektrotechniki

magistrowl inZynierowl
urodzomeniu daia 17 stycznia 1984 r. w Sokélce
sumer ewideneyjny PDL/O0GY/PBE/16
do projektowania bez ograniczed
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalucji i urzqdzed
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

metra, wnz z instalacjami | urzadzeniami fechniczaymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
emmw.mmﬂumunmmww.
sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub lerenu, w specjainodei  instalacyjoe;
w zakresie sicci, instalacji i urzadzen clektrycanych i cicktroenergetycanych,

et ickd mitckions ik ¥ cainodci inetsl pee—
sieci, instalacji | urzgdzen clektryemych i elektrocnergetycznych,
sprawowania nadzom sutorskiego,
w zakresic sieci, instalacji i urzadzen clektrycznych i elektrocnergetycznych.

hdmum-t.l!u.lphluunlau4mxhh7l@ulmr.-m
Wﬁe(ﬂnmy:mu.amur.pum‘l.wniﬂnaill.'luullld
u.swmwiw:mnmnur.um
samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

.

Proewodniczacy Komisji Kwalifikecyjnej POIB -

& b, Mikoky Makesza i ({KMWQ__..
Wiceprzewodniczacy Komisii Kwalifikacyine| POLB {
wnwmmw .................
Wiceprzewodniczacy Kominji Kwalifilacyjne) POUE /
-mg? inz. Wojeiech Rebacz
Sekretarz Komisji Kwalifikacyjney POIIB

myr inz. Jaroslaw Werbel

Calonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

g in2. srchitekn Jerzy Andrejcruk

Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB

gy ing. Marek Gwisadowski

Cztonck Komisji Kwalifikacyine] POIIB
mgr inz. Wiksor Ostasiewicz

mgrinz ;%;‘awomimoﬁ
Upr. bue irA-131/90
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POLSKA
Iz B &
INZVHIEROW
| BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
T nusnerze werplioacynyy:
PDOL-2Z0-BRN-8SN *

Pan Krzysztof Filkiewicz 0 numerze ewidencyjnym PDLAE/0019/16

adres zamieszkania ul. kard. Stefana Wyszyniskiego 6 m. 13, 16-001 Kieosin

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

wyﬁ&wmmmmmwcmﬂﬂmwmmm-mmm:

Tgodric rat 780 KL

51 Do R Pormrg Iy 50 p e Wy Femie: atewh is woli W postadi eiektronicne) j | mpatrzenie go
fowntific 7 podpsem slekironiceey
§ 2. Olwindcoenie woll e w formee lczee] jest ré ine 1 o wi e woti Ziodonyw W frmmie pizemne].
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PODLASKA
OKREGOWA
12 8B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatvatok, dnin || gradois 2015 1.
POIBLKK 7131-71324041/18

DECYZJA

Na podstawic an. 24 ust. | pki 2 ustawy 2 dinsa 13 grudam 2000 1. 0 ssmorzadach zmwodowych architekiow o
intynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz U, 2 2004 r. poz. 1946), ar. 12 ust. 2, 3 | dc pht 3, art. 14 ust. |
pkt dc ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢ - Prawo budowlane (iekst jodnolity: De. U. 7 2013 r. poz. 1409,
¢ podniejszymi rminnami) oraz § 14 ust. § rosporzadecnia Ministia Infrastrakmury | Rorwoju 2 dake |1 wrzeinia
2014 1. w sprawie samodziclnych funkcji technicemych w budownicrwie (Dz. U. poz. 127K), po ustaleniu, 2o
MMMw“MMmp“#nw
uuh;.: mhmm Komisis Kwalifkscyjns Podlaskiej Okregowej Izby Intynierdw

Pan KRZYSZTOF FILKIEWICZ

magister in2ynier elektrotechniki
urodzony dnis 1| marca 1984 r. w Sokélee

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/O184/PWBE/IS
do projektowania i kierowania robotami budowlunymi bez ograniczed
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzed
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calodel fdania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy 7 dnia 14 crerwea

1960 r. - Kodeks postepowsnia sdeministracyinego (ekst jednolity: Dz. U. 2 2013 r. pox. 267, 2 padnicjszymi
mianami), odstepuje si¢ od urasadnienia decyzjl Zakres nadanych uprawnicn wskazano na odwrocie deeyii.
POUCZENIE

mmmmmhnwwuwww
Budownicta, 7n podrednictwem  Komisji  Kwaliffkacyjnej  Podlaskie) leby  Intynierdw
Budownictwa, w terminic 14 dm od daty jej dorgezenia.

| Preowadaiczgcy Komishl Kwallfikacyjoe POIB
dr iz Mikaota) Malewra

2 Wiceprrowainicracy Komisi Kwatifilacyjne| PONT
ugr it Waldemur Micczyslaw Pugeock

1 Wiceprrewodnicrcy Komigi Kwalifikacyjoe) POIIR
mgr ink Wojciech Rghacs

4, Sekrotars Komish Kwaliffscyne POIR
mgr a2 laroskaw Werbel

5. Calonek Komisi Kwalifikncyjnei IXO1R
g ine. architeht Jorey Andrejcruk
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu KlelZ_ToIOWI FILKIEWICZOWI

magistrowi elektrotechniki
urodzonemu dnis 1 marca 1984 r. w Sekélee
do projektowanis i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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ek ek § slbliiee . "
upowazninjy do:
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sieci, instalucji i urzadech clektrycznych i elektroenergetycznych,
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4) sprawowania nadzor autorskicgo,
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technicznej wytwarzania tych elementow w zakresie ww. specjalnotei,
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023r. poz. 682) o$wiadczam,

ze projekt pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastruktura przy ul. obwodowej
w Bisztynku, dz. nr 224 (wcze$niej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAKRES
IMIE, I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
Projektant gléwny:
: B do projektowania bez ograniczen BRANZA
mgr inz. arch. Stawomir Ko w specjalnoci architektonicznej 11.2023r.
ul. Niepokonanych 3, A—131/90 ARCHITEKTONICZNA
Rzeszéw
Sprawdzajacy: do projektowania bez ograniczef BRANZA
P . iacy. w specjalnosci architektonicznej 11.2023r.
mgr inZ. arch. Barbara Koty A —140/01 ARCHITEKTONICZNA /
Projektant: do projektowania bez ograniczen BRANZA i
. o . w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 11.2023r.
inz. Kazimierz Fischer B-114/75 KONSTRUKCYINA
0
Sprawdzajacy: do projektowania bez ograniczer: BRANZA —T /
P . vacy: . w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej 11.2023r. { : J
mgr inz. Stefan Szwaj 266/72 KONSTRUKCYJNA >
A
Projektant: do projektowania bez ograniczer . f
) . w specjalnosci instalacje sanitarnsj 11.2023r. BRANZA SANITARNA
mgr inz. Alicja Szeremeta PDK/0072/PWOS/21
Sprawdzajacy: do projektowania bez ograniczen
) . w specjalnoci architektonicznej 11.2023r. BRANZA SANITARNA
mgr inz, Marcin Szeremeta PDK/0108/PWOS/7
do projektowania bez ograniczeti J
Projektant w specjalno$ci ir yinej w zakresie sieci,
rojektant: instalaciji ~ )
. . 11.2023r. | BRANZA ELEKTRYCZNA 5
mgr inz. Tomasz Supranowicz i urzadzen, elekirycznycni b’{
elektroenergetycznych
PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczer
s dzai w specjalno$ci ir finej w Z ie sieci,
rawdzajgcy: ) B )
prawdzajacy o L N 11.2023r. | BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz I urzadzen, eleiryczny!
i elektroenergetycznych
PDL/IE/0019/16

Rzeszoéw, 11.2023r




OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO — BRANZA
ARCHITEKTONICZNA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy ul. obwodowej w
Bisztynku, dz. nr 224 (wczeséniej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania (zamierzenia budowlanego)

Opracowanie obejmuje projekt zmian do projektu zagospodarowania terenu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zaprojektowanego wraz z towarzyszacym
zagospodarowaniem i niezbednym uzbrojeniem terenu o nazwie zamierzenia: BUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 220, OBREB 0002, JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA 280104_4.

Projekt zatwierdzono Decyzja o pozwoleniu na budowe nr Bi-321/21 z dnia 07 grudnia
2021 r. (znak sprawy AB-Bi.6740.222.2021.AK).

- rezygnacje z podpiwniczenia budynku,

- rezygnacje z balkonéw w poziomie parteru,

- zmiane ukiadu okien i drzwi,

- zmiana ukiadu $cian wewnetrznych na parterze, pietrze i poddaszu,

- zmiana ukiladu $écian zewnetrznych na parterze, pietrze i poddaszu -

w nowoprojektowanej czesci budynku, w ktorej dodano komorki lokatorskie

i pomieszczenia techniczne,

- powiekszenie polaci dachowej nad nowoprojektowana czesci budynku.
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1.2. Adres inwestycji
Bisztynek, ul. Obwodowa,
dziatka nr ewid. 220, jednostka ewid. 2062, obreb 2 Bisztynek,

1.3. Inwestor:
GMINA BISZTYNEK
ul. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek

1.4. Podstawa opracowania:

¢ MPZP miasta Bisztynek - uchwata nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku

o Projekt Koncepcyjny budynku wielorodzinnego zatwierdzony przez Inwestora

e Warunki techniczne podigczenia do sieci zewnetrznych wydane przez Gestoréw
sieci.

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

¢ Obowigzujgce przepisy i normy

1.5. Polozenie i otoczenie terenu objetego opracowaniem.

Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany przy ul. Obwodowej w Bisztynku, na dziatce

nr 224 (wczesniej 220) obreb Bisztynek 2, gmina Bisztynek

Bezposrednie otoczenie inwestycji stanowig:

Od pétnocnego - wschodu ulica Obwodowa

Od potudniowego - wschodu - tereny wolne od zabudowy

Od potudniowego - zachodu - tereny wolne od zabudowy

e Od poéinocnego - zachodu - tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej

Teren projektowanej inwestycji jest wolny od zabudowy.

Teren inwestycji stanowi wiasno$¢ Gminy Bisztynek.

28



2. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

2.1. Program uzytkowy projektowanego obiektu i sposob uzytkowania — zmiana
obejmuje rezygnacje z podpiwniczenia oraz umieszczenie komorek
lokatorskich, pomieszczenn technicznych oraz rowerowni i wozkowni

w nowej czesci na parterze i pietrze budynku.

Projektowany budynek jest  obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym,

trzykondygnacyjnym (w tym poddasze), z dachem stromym i jedng klatkg schodowa.

W budynku zaprojektowano 21 mieszkan kategorii P1, P2 i P3. W parterze budynku
zostaty zlokalizowane dwa mieszkania dla oséb niepetnosprawnych, poruszajgcych

sie na wozkach inwalidzkich.

Pomieszczenia techniczne, rowerownia i wézkownia oraz komoérki lokatorskie

zlokalizowano w dwéch pionach na parterze i pigtrze budynku.

W Kklatce schodowej budynku zaprojektowano dzwig o noénosci 1000 kg,
przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i 0s6b niepetnosprawnych

(winda wyposazona w monitoring wizyjny).

Przyjete rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne oraz wykonczenie zewnetrzne

elewacji budynku dowigzujg sie do istniejacej zabudowy i otaczajgcego krajobrazu.

2.2. Uktad przestrzenny. — zmiana obejmuje rezygnacje z podpiwniczenia oraz
umieszczenie komérek lokatorskich, pomieszczenn technicznych oraz

rowerowni i wézkowni w nowej czeéci na parterze i pietrze budynku

Uktad wewnetrzny budynku polegajacy na podziale na lokale mieszkalne i inne
pomieszczenia oraz umiejscowienie klatki schodowej z windg wynika z wymaganej
przez Inwestora struktury mieszkaniowej oraz koniecznosci zapewnienia wiasciwego
nastonecznienia, naswietlania i przewietrzania.

e Mieszkania

Mieszkania zaplanowano z podzialem na stref¢ dzienng i nocna. Kazde

mieszkanie posiada balkon dostepny z pokoju dziennego. Kuchnie
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zaprojektowano w postaci anekséw kuchennych w pokojach dziennych. Zadbano
o odpowiednig wielkosé i funkcjonalno$¢ tazienek oraz miejsca na szafy
ubraniowe w przedpokojach. Wszystkie mieszkania sg dostgpne dia 0s6b
niepetnosprawnych. Na parterze budynku zaprojektowano dwa mieszkania
przeznaczone dla osob na woézkach inwalidzkich. We wszystkich mieszkaniach
istnieje mozliwos¢ montazu instalacji przyzywowej oraz dostosowanie uktadu
funkcjonalno - przestrzennego wnetrza mieszkalnego i jego wyposazenia do
potrzeb 0sdb niepeinosprawnych jezeli zajdzie taka potrzeba ze strony

uzytkownika lokalu mieszkalnego.

tgczna ilo$¢ mieszkan wynosi 21.

Pomieszczenia techniczne

Pomieszczenia techniczne zlokalizowano na parterze budynku.

Komérkilokatorski

S 21 kormbrok lokatorskic!

Komunikacja pionowa

Komunikacja pionowa budynku opiera sie klatce schodowej zelbetowej,
dwubiegowej, do$wietlonej $wiattem dziennym i wyposazonej w dzwig osobowy o
noénosci 1000kg, przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i 0s6b
niepetnosprawnych. Kl. schodowa i zwigzana z nig komunikacja bedag

wentylowane grawitacyjnie,

2.3. Forma architektoniczna obiektu. — zmiana obejmuje rezygnacje z podpiwniczenia

Zaprojektowano budynek wielorodzinny trzykondygnacyjny. Budynek posiada zwartg
bryte na planie prostokata z wysunigtg klatkg schodowa oraz z dwoma pionami z
komoérkami lokatorskimi oraz pomieszczeniami technicznymi. Obiekt zostanie
przykryty dachem dwuspadowym z lukarnami o kacie nachylenia 30°.

Przyjete rozwigzania architektoniczne oraz wykonczenie zewnetrzne elewacji
budynku dowigzujg si¢ do istniejgcej zabudowy i otaczajacego krajobrazu oraz
spetniaja wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Bisztynek (Uchwata nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku)
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2.4. Wykonczenie zewnetrzne i kolorystyka elewacji.

2.4.1.

24.2,

2.4.3.

24.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

Sciany przyziemia
Tynki dekoracyjne mineralno - zywiczne np. MARMOLIT, GREINPLAST -

w kolorze szarym.
Wysokoé¢ cokotow przyziemia budynkéw na $cianach zewnetrznych nie powinna by¢
mniejsza niz 30cm ponad poziom terenu.

Sciany zewnetrzne budynku — zmiana obejmuje ujednolicenie kolorystyki
elewaciji

Wyprawy silikatowe lub silikonowe cienkowarstwowe na izolacji termicznej
w kolorze bialym, jasnoszarym i brazowym.

Sciany zewnetrzne parteru budynku do poziomu dotu pasa w kolorze
jasnoszarym oraz pionowe pola pomigdzy oknami

Wyprawy silikatowe lub silikonowe cienkowarstwowe na izolacji termicznej
w kolorze jasnoszarym.

Sciany zewnetrzne budynku — $ciany lukarn dachowych, fragmenty sciany
pionu klatki schodowej oraz $cian szczytowych budynku w poziomie dachu.

Wyprawy silikatowe lub silikonowe cienkowarstwowe na izolacji termicznej
w kolorze dachéwki ceramicznej, jasnobrazowym.

Plyty balkonowe (od spodu i z bokow)
Wyprawy silikatowe lub silikonowe cienkowarstwowe na izolacji termicznej
w kolorze biatym.

Okna i drzwi balkonowe
Profile PCV w kolorze biatym.

Drzwi wej$ciowe do budynku
Aluminiowe w kolorze szarym.

Pokrycie dachowe
Dachéwka ceramiczna w kolorze miedzianym.

Odprowadzenie wody z dachu
Systemy rynnowe PCV w kolorze miedzianym

2.4.10. Parapety podokienne zewnetrzne i obrébki blacharskie

Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze miedzianym
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2.4.11. Konstrukcja balustrad balkonow
e Profile stalowe ocynkowane i malowane w kolorze brazowym.

Kolorystyka elewacji wg. Rys. A11.

2.5. Dostosowanie obiektu do ustalen MPZP miasta Bisztynek - uchwata nr V/37/19 -

BEZ ZMIAN

Rady Miejskiej w Bisztynku oraz innych pozwolef i uzgodnien

WYMAGANIA PLANU

PROJEKT ZATWIERDZONY
DECYZJA O POZWOLENIE NA
BUDOWE ORAZ PROJEKT ZMIAN
OBJETY NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM - BEZ ZMIAN

Przeznaczenie

§ 39.

Budynek mieszkalny wielorodzinny
z dojazda mi i parkingami oraz
towarzyszacym uzbrojeniem terenu

terenu 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna
lub ustugi Warunek spetniony
Wysokos¢ zabudowy | $ 39. Budynek trzykondygnacyjny, w tym
poddasze uzytkowe jako 3
4) parametry i wskazniki ksztattowania kondygnacja, Wysokos¢ zabudowy
zabudowy: 9,97m
e) wysoko$¢ zabudowy: do 10,0m, w tym nie
wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne, przy
czym trzecia kondygnacja wytgcznie jako
poddasze uzytkowe
Warunek spetniony
Ksztatt i kat | $ 39. Zaprojektowano budynek z dachem

nachylenia dachu

4) parametry | wskazniki ksztattowania

zabudowy:

e) uksztattowanie potaci dachowych: dachy
dwuspadowe lub wielospadowe o kacie
nachylenia potaci od 30° do 50°

dwuspadowym o kacie nachylenie
30°

Warunek spetniony

Kolorystyka obiektu

§6.

7) zasady ksztaltowania kolorystyki obiektow
budowlanych:

b) na powierzchniach tynkowanych lub

Budynek wykonczony
powierzchniami  tynkowanymi  w
barwach stonowanych zawierajgcych
sie w przedziatach od 0000 do 2020
systemu NCS
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wykonanych z betonu barwionego nalezy
stosowa¢ barwy zawierajgce sie W
przedziatach od 0000 do 2020 (w oparciu o
system NCS), co oznacza nie wigcej niz 20%
czerni w barwie oraz nie wiecej niz 20%
chromatycznosci,

c) dopuszczenie zastosowania barw O
wyzszym nasyceniu, z wylgczeniem barw
jaskrawych, w celu zaakcentowania detali
architektonicznych lub jezeli barwy te zostana
zastosowane na powierzchni elewacji nie
przekraczajgcej 15%  powierzchni calej
elewacji budynku, na ktorej sg stosowane,

d) zakaz stosowania do wykonczenia elewacii
budynkéw oktadzin z tworzyw sztucznych typu
siding i blachy trapezowej, za wyjatkiem
terenow oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1PU, 3PU, 4PU, 5PU, 7PU,

Warunek spetniony
Kolorystyka $6. Pokrycie dachu projektowanego
budynku dachéwka ceramiczna w
i pokrycie dachu 8) zasady ksztattowania kolorystyki pokrycia kolorze terakoty
dachéw - w przypadku dachéw spadzistych
stosowanie pokry¢ dachowych dachowka
ceramiczng w odcieniach czerwieni;
Warunek spetniony
Rozwigzania dla | §6. Budynek przystosowanc dla oséb
0so6b niepet- niepetnosprawnych
nosprawnych 9) nakaz stosowania rozwigzan
przestrzennych, architektonicznych | Warunek spetniony
i technicznych zapewniajacych dostepnosc
budynkéw i terenow dla osob

niepetnosprawnych
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2.6. Zgoda na odstepstwo od przepiséw techniczno - budowlanych

e W projektowanym budynku przewiduje sie zastosowanie dZzwigu osobowego z
nadszybiem o wysokosci 280 cm zgodnie ze wstepng akceptacja UDT nr
OT.15.410.14395.2021 z dn. 30.08.2021

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Stan Stan
z piemotr_'lego z projektu
poz:lrﬂgcvl: né zamiennego
1. Dlugosé (parteru) - szerokosé elewacii frontowej 57,65m 57,65m
2. Szerokosé (parteru) 12,02m 12,02m
3. llosé kondygnacji 1} 11}
4. Wysokosé budynku (zgodnie z § 6 Warunkow Technicznych) 9,97 m 9,97 m
5 Powierzchnia zabudowy Pz (parter) 513,39 m? 598,50 m?
6. Pow. catkowita Pc kondygnaciji
pow. calk. | kond. 506,35 m? 598,50 m?
pow. calk. balkonéw 39,05 m2 -
pow. catk. Il kond. 513,39 m? 513,39 m?
pow. catk. balkonéw 39,05 m2 433 m?2
pow. catk. Il kond. 513,39 m? 513,40 m2
pow. catk. balkonow 39,05 m? 433 m2
Powierzchnia catkowita bud. Pc 2046,52 m? 1797,1 m?
pow. catk. balkonéw 117,15 m? 86,6 m?
Kubatura 6590,50 m® | 6590,50 m®




kubatura piwnic

1420,00m3

kubatura cz. nadziemnej /bez balkonéw / 5170,50 m3 5170,50 m3
9. llo$¢ mieszkari 21 21
10. llos¢ komérek Iokatorskich 21 21
11. Powierzchnia uzytkowa mieszkan 914,94 m? 919,3 m?
12. Pow. uzytkowa komérek lokatorskich 149,85 m? 95,8 m?
13. Pow. uzytkowa pom. technicznych 31,84 m? 30,3 m?
(pom. pompy ciepta, wodomierz/hydrofornia, pom teletech,)
14. Pow. uzytkowa wézkowni, rowerowni i pom. gospodarczego 78,34 m? 30,3 m?
16. Pow. komunikacji Ruchu / Pr 394,56 m? 264,8 m?
(komunikacja, klatka schodowa, przedsionek, szyb windowy)
17. Pow. uzytkowa bud. / bez baikonow/ 1573,5m2 1267,7m2

Pow. uzytkowa, pow. zabudowy, pow. catkowitg kond. i kubature policzono wg PN-

ISO 9836.

Réznica PUM w pkt. 11 tabeli wynika z usunigcia dylatacji w budynku

i skorygowania lokalizacji oraz ilosci

projektowanego budynku po usunigciu poziomu piwnic.

kominéw wzgledem nowo
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4. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Podstawa opracowania

Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla potrzeb budowy

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku, dziatka nr ewid. 220, wykonana w lipcu

2021r. - zwana dalej opinig geotechniczna.

Okreslenie warunkow posadowienia

Warstwe przypowierzchniowg podioza gruntowego projektowane; inwestycji stanowig gleba
czarna o migzszosci 0,3-0,4. Ponizej zalegaja czeéciowo piaski drobne $redniozageszczone
o 1d=0,50 oraz na przewazajgcej powierzchni gliny piaszczyste twardoplastyczne o 1-0,20-
0,25. Ponizej do gtebokosci odwiertéw zalegaja rowniez gliny piaszczyste twardoplastyczne

o IL-0,20.

Poziom parteru budynku 137,80m n.p.m.. Poziom posadowienia na rzednej 134,32m n.p.m.

zapewnia posadowienie ponizej gruntéw nienoénych w warstwie glin twardoplastycznych.

Sa to grunty nosne nadajace si¢ do wykorzystania jako bezposrednie podtoze do

posadowienia fundamentow.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowania wody na poziomie 131,40-134,70 m

n.p.m.
Uktad ten sugeruje proste warunki gruntowo wodne.
Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.

Po aktualizacji dokumentacji i likwidacji piwnicy, roboty ziemne beda wykonywane

powyzej poziomu wod gruntowych.
4.1. Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie

W okresie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ istotnych zmian wiasciwosci
podioza gruntowego w czasie. Obiekt nie ma wplywu na warunki wodne.

W podtozu nie wystepujg grunty zmieniajgce samoistnie wtasciwosci.
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Na dokumentowanym terenie nie rozpoznano zaburzen uskokowych mogacych mieé

wptyw na konstrukcje.
4.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Do wyznaczenia obliczeniowych parametrow geotechnicznych postuzono si¢
wynikami badar ‘polowych jak i laboratoryjnych wykonywanych w ramach opinii
geotechnicznej. W okresleniu obliczeniowych parametréw geotechnicznych przyjeto,
iz w obliczeniach zostang zastosowane podejscia obliczeniowe wraz ze
wspotczynnikami okreslonymi w PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne [ projektowanie".
Dla posadowienia bezposredniego budowli przyjmowano wartosci obliczeniowe
parametréw geotechnicznych wedtug wyzej wymienionej normy obliczone ze wzoru

[2] w normie:
x[r] = Ym * x[n]

gdzie Ym = 0,9 lub Ym 1,1 (przyjmowano bardziej niekorzystny wspotczynnik dla

warto$ci obliczonych wedtug metody B).

Zestawienie parametrow geotechnicznych podano w oparciu o tabele parametréw

fizycznomechanicznych wediug opinii geotechnicznej.

4.3. Okresélenie czesciowych wspélczynnikow bezpieczeristwa do obliczen

geotechnicznych

Stany graniczne posadowienia nalezy sprawdzac¢ na podstawie punktu 3.3.3. normy
PN-81/B-03020 wedtug wzoru (4), przyjmujac wspdiczynnik korekcyjny m = 0,9 ze
wzgledu na stosowanie teorii stanéw granicznych naprezen wedlug wzorow
podanych w zataczniku 1 normy. Dodatkowo, z uwagi na stosowanie metody B do
wyznaczenia parametrow gruntu, zmniejszono wspotczynnik korekcyjny mnozac go

przez 0,9.

Przyjeto nastepujgce wspdtczynniki bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych:
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e dla okreSlenie wielkosci  obliczeniowych  parametréw  gruntowych
wspotczynnik m = 0,9 (dotyczy gestosci objetosciowej gruntu oraz kata tarcia
wewnetrznego),

e dla okreslenia nosnosci podtoza gruntowego dla gruntéw spoistych
wspotczynnik
m+ = 0,81,

e dla okreslenia nosnosci podioza gruntowego dla gruntéw sypkich
wspotczynnik
m2 =0,75*0,81.

4.4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Dla écian fundamentowych jako oddziatywanie od gruntu uwzgledniono parcie
czynne gruntu. Wspdiczynnik parcia granicznego gruntu okreslono wedtug wzoru 2

normy PN-81/B-03020:
Ka = tg%(45° - ®"/2)
gdzie @™ - wartos¢ charakterystyczna kata tarcia wewnetrznego.
4.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy przyjeto do obliczen projektowych profile

geotechniczne z opinii geotechniczne;.

4.6. Obliczenie nosénosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej statecznosci

W zatgczniku przedstawiono obliczenia dla najbardziej obcigzonej fawy. W celu

ograniczenia osiadania tawy naprezenia w gruncie ograniczono do ok. 300kPa.

4.7. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci roboét

ziemnych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do Zapewnienia wymagane;j

jakosci robét ziemnych:
-odbiér geotechniczny podtoza w dnie wykopu budowlanego,

-kontrola zgeszczenia zasypki przy $cianach fundamentowych od zewnatrz.
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Nadzér nad robotami ziemnymi (gruntowymi) zwigzanymi Z wymogami
geotechnicznymi prowadzi¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050. Nadzé6r powinien

by¢ przeprowadzany przez osobe uprawniona.

Grunty w wykopach nalezy przebada¢ gtéwnie w celu sprawdzenia zgodnosci

rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie.

Nalezy sprawdzié zgodnos¢ wykonania wykopow z projektem i wymaganiami normy,
ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na stateczno$¢ scian (skarpy, obudowa)
wykopéw, prawidtowo$¢ ich odwodnienia oraz doktadno$é wykonania (usytuowanie,
wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu
itp.). Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nasypow z projektem i z wymaganiami
normy, a przede wszystkim: jako$¢ materiatbw wbudowanych w nasyp i ich
przydatnoéé do wykonania nasypu, prawidtowos$c¢ rozmieszczenia poszczegoinych
gruntéw w nasypie, prawidtowo$¢ wykonania poszczegdinych warstw gruntu (jakos¢ i

doktadno$é zageszczania) i doktadno$¢ wykonania nasypu.

4.8. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany

i sposob6w przeciwdziatania tym zagrozeniom

Przeprowadzone wiercenia wykazaty obecnos¢ wody gruntowej w podtozu znacznie

ponizej poziomu posadowienia.

4.9. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robo6t lub w ich wyniku

oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Wielko$é obiektu, charakter budowy geologicznej podtoza, warunki projektowania
i eksploatacji wynikajagce z przepisow prawa oraz rozwigzania przyjete w projekcie
budowlanym powoduja, iz projektowane obiekty nie wykazujg koniecznosci prowadzenia

szczegbtowego monitoringu pod wzgledem geotechnicznym i Srodowiskowym.

Wystarczajace jest prowadzenie nastgpujgcych pomiardw i obserwacji:

— przemieszczen pionowych realizowanego obiektu przy pomocy reperow,
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~ oceny bezpieczenstwa obudowy wykopu fundamentowego i statecznosci $cian
wykopow.

Uzyskane wyniki, obserwacje i pomiary umozliwig analize stanu podtoza budowlanego

z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczenstwa.

Zaleca sie takze prowadzi¢ monitoring osiadan budynku w poczagtkowym okresie

eksploatacji.

Na etapie wykonywanych robét ziemnych i fundamentowych prowadzony bedzie staly

nadzoér geotechniczny.

Zalecenia koricowe

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezbednych informacji do poprawnego

zaprojektowania i posadowienia planowanych konstrukcji.

Sposéb rozwigzan konstrukcyjnych i dobor materiatbw  zostang przedstawione

w projekcie budowlanym.

Dla projektowanej inwestycji przyjeto druga kategorie geotechniczna.

Ze wzgledu na fakt, ze obiekt zostat zaklasyfikowany do I kategorii geotechnicznej i
prostych warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z ta kwalifikacja nie wymaga sie

rozpoznania geologiczno-inzynierskiego.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektuje sie posadowienie na tawach fundamentowych.

tawy projektuje sie jako zelbetowe i betonowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone

stalg A-llIN. Wysokos$¢ taw 40 cm.

Zastosowaé podktad betonowy grubosci 10 cm z betonu klasy B15 (C12/15)
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6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE

6.1. Dane ogolne.

e Projektowany obiekt to budynek mieszkainy wielorodzinny o wysokosci trzech
kondygnaciji (w tym poddasze uzytkowe), z wigzbg dachowa drewniang.

e Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku na tawach fundamentowych.

e Ukfad konstrukcyjny mieszany.

e Dach wielospadowy, z wiezbg drewniang.

e Sztywno$é przestrzenng budynku stanowig Sciany podtuzne i poprzeczne
z opartg na nich tarczg stropowa.

6.2. Elementy konstrukcyjno — budowlane - bez zmian (poza rezygnacja

Z podpiwniczenia)

6.2.1. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie na tawach fundamentowych.

tawy projektuje sie jako zelbetowe i betonowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone

stalg A-llIN. Wysokos$¢ taw 40 cm.

Zastosowaé podktad betonowy grubosci 10 cm z betonu klasy B15 (C12/15).

Minimalne obsypanie fundamentow ze wzgledu na przemarzanie - 1,0 m..

6.2.2. Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej (fundamentowe) — zmiana obejmujaca
rezygnacje z podpiwniczenia

6.2.3. Sciany czesci nadziemnej

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Projektuje sie grubosci 25 cm z drgzonych blokow wapienno-piaskowych klasy 15
kategorii Il, na zaprawie cementowo-wapiennej marki ,10". Wykonanie robét

murarskich - kategoria A.
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Sciany pomiedzy mieszkaniami a komunikacjg na ostatniej kondygnacji projektuje sie

z pustakéw ceramicznych Porotherm AKU na zaprawie do cienkich spoin.
Sciany ostonowe czeéci nadziemnej

Projektuje sie murowane z drazonych blokéw wapienno-piaskowych grubosci 25cm,

ocieplone styropianem gr. 20cm - metoda lekkg mokra.

6.2.4. Wience

Wienice projektuje sie jako zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone

stalg A-IlIN. We wszystkich wierficach nalezy zachowaé ciggtos¢ zbrojenia.

6.2.5. Podciagi i nadproza

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano jako zelbetowe wylewane z betonu B25

(C20/25) zbrojone stalg A-11IN.

Na kondygnacjach powtarzalnych cze$¢ nadprozy zaprojektowano  jako

prefabrykowane typu ,L-19".

6.2.6. Stropy

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe wylewane grubosci 16 cm z betonu B25

(C20/25) zbrojone stalg A-IlIN.

Na ostatniej kondygnaciji w stropie nalezy zabetonowac kotwy do mocowania murtat.

6.2.7. Klatka schodowa

Projektuje sie schody zelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-llIN.

6.2.8. Szyb windowy

Projektuje sie zelbetowy wylewany z betonu C20/25 o grubosci scian 15 cm

Przekrycie szybu stanowi wylewana ptyta zelbetowa grubosci 12 cm, zaprojektowana
z betonu B25 (C20/25), zbrojona stalg A-IIIN.

Szyb oddylatowano od elementéw budynku.

42



Nalezy zastosowaé dZwig osobowy o no$nosci 1000 kg wyposaZony
w monitoring wizyjny. Winda zostata dobrana - analogiczne Jjak w projekcie
pierwotnym. Przykfadowa propozycja i model: KONE MonoSpace® 500 Ilub

réwnowazna — w odniesieniu do zatgczonych parametréw technicznych dzwigu.

6.2.9. Balkony

6.2.10.

6.2.11.

Balkony projektuje sie o zmiennej grubosci 14-16 cm (gbre piyty wykonac ze
spadkiem ok. 1.5% - od budynku) zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25)

zakotwione wspornikowo w stropie.

Zabezpieczone  hydroizolacyjnie i nawierzchnia  zatarta na szorstko,
z zachowaniem poziomu nizszego o 3cm od przewidzianego poziomu wykonczenia

posadzek wewnatrz mieszkan.
Ptyty balkonéw ocieplone styropianem gr. 10 cm.

Dach
Wiezba dachowa

Projektuje sie wiezbe dachowg drewniang krokwiowo-ptatwiowg opartg na stupkach.

Elementy wiezby drewnianej:
« Krokwie - 6x16 cm,
»  Muriata - 10x10cm
Kat nachylenia dachu 30o0.
Dach kryty dachéwka ceramiczng
Drewno klasy C20 z tarcicy iglastej dla wszystkich elementéw nosnych wiezby

dachowej.
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyc czterofunkceyjnie (przeciw owadom,

grzybom, plesni i p.poz).

Kominy

Kominy wentylacyjne obmurowaé cegta petna, ceramiczng, mrozoodporng, gr. 12cm
i przykry¢ plyta zelbetowg (czapa);

Ptyte zelbetowa wylewana gr. 8cm (czape) zbroi¢ pretami @ 8 co 20cm w obu
kierunkach;
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e Plyte zelbetowg wysunaé poza lico $cian komina min. 6¢cm z kapinosem gt.2cm.
Goérna ptaszczyzne ,czapki’ uformowac ze spadkiem na zewnatrz ok. 2% i
wykonczy¢ obrébkg blacharskg

e Wentylacje grawitacyjng zaprojektowano z pustakéw ceramicznych 19x19cm -
kanaty wentylacyjne o przekroju kotowym @ 150

e Kanaly wentylacyjne wykona¢ zgodnie z norma PN-B/88 - 10425,

e Wentylacja grawitacyjna wspomagana nasadami kominowymi - wszystkie
indywidualne kanat wentylacyjne wyposazone w nasady kominowe turbowent

6.2.12. Scianki dzialowe
e W mieszkaniach-gr.8cm z bloczkéw silikatowych lub gipsowych blokéw $ciennych
o wokot pomieszczen sanitarnych - z bloczkow silikatowych gr. 8cm R'A1 > 35dB

o wokét kanatow wentylacyjnych- z bloczkoéw silikatowych gr. 8cm

e w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych - z cegty wap. - piaskowej kl. 7,5
na zaprawie cementowej M5 gr. 12cm - petne na catg wysokos$é.

6.2.13. Materialy konstrukcyjne
e Klasa betonu faw fundamentowych B25 (C20/25), stal A-IlIN,
e Klasa betonu wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku B25 (C20/25), stal A-
[N,
¢ Klasa drewna C20,
e Bloczki drazone wapienno-piaskowe fc = 15 MPa,
e Bloczki betonowe fc = 15 MPa.
e Pustaki ceramiczne Porotherm AKU

6.3 Izolacje — bez zmian

6.3.1 Przeciwwilgociowa i przeciwwodna
Izolacja fundamentéw i $cian

fundamentowych

¢ Izolacja pionowa zewnetrznych écian fundamentowych — 2 warstwy bitumicznej masy
powtokowej SBS (2 x min. 0.7 kg/m2) na gruncie bitumicznym SBS. Preparat
gruntujgcy - asfaltowy $rodek gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu, o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podioza oraz krotkim
czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).
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Izolacje nalezy zakonczy¢ min. 30cm ponad poziomem terenu.

Na ocieplonych écianach fundamentowych mata drenujaca.

e lzolacja pozioma $cian fundamentowych - zgrzewana papa kauczukowo - zywiczno
asfaltowa o} zwiekszonej odpornosci na przebicie dynamiczne
i statyczne z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko
korozji biologicznej i przerastaniu korzeni. Grubos¢ 4,0 mm.
Warstwy izolacyjne oraz sposéb ich montazu powinny stanowi¢ cafosé jako

rozwigzanie systemowe.

Izolacja posadzek i §cian

¢ lzolacja posadzek na gruncie

Zgrzewana papa kauczukowo-zywiczno - asfaltowa o zwiekszonej odpornosci na
przebicie dynamiczne i statyczne z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz

dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni. Grubos¢ 4,0 mm.

Srodek gruntujacy - asfaltowy $rodek gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS
do gruntowania betonu, o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza oraz
krétkim czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).

e lzolacja posadzek i $cian w pomieszczeniach sanitarnych - elastyczna
polimerowo- cementowa zaprawa hydroizolacyjna 1 x 1.5kg/m2.

Grubosé izolacji powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta.

Izolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym. Do zasypywania
wykopu nie nalezy uzywa¢ gruzu, gliny lub gruboziarnistego zwiru. Grunt z odktadu

nalezy przesiac.

Przeciwwodna balkonéw

e 1 x papa termozgrzewalna

Pokrycie dachowe.

e Dachdéwka ceramiczna
6.3.2 Izolacja termiczna
Ocieplenie écian zewnetrznych
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e ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacii nadziemnych - styropian elewacyjny
gr.20cm A= 0,038 W/(m?xK). (ciany w klasie REI 120 - wetlha mineralna)

e W celu wyeliminowania mostkéw termicznych nalezy zZwWroci¢ szczegolng
uwage na prawidlowy montaz okien i drzwi - jak najblizej zewnetrznej krawedzi
§ciany  nosnej. Ocieplenie powinno  zachodzi¢ na oscieznice
i tworzy¢ wegarek min. 2cm

Ocieplenie §cian wewnetrznych

A = 0,031 W/(m2xK).

e W poziomie parteru - ocieplenie $cian mieszkan od strony przedsionka - ptyty z wetny
mineralnej twardej gr. 10cm. A = 0,031 W/(m?2xK).

e ocieplenie $cian pomiedzy mieszkaniami a komunikacjg i kl. schodowg na parterze i
pietrze - welna mineralna gr.3cm

Ocieplenie dachu, stropow i posadzek

e Ocieplenie dachu - weina mineralna A = 0,032 W/(m?xK). gr. 15+10cm.
e Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg - wetna mineralna

A = 0,032 W/(m?xK). gr. 25cm

e Ocieplenie stropu przedsionka wetna mineraina twarda gr. 10cm

A = 0,031 W/(m?3xK)
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6.3.3 Warto$¢é wspélczynnika “U” scian i stropow

podano Projekcie technicznym instalacyjnym.

6.3.4 Izolacja akustyczna.

Na stropach miedzypietrowych - styropian elastyczny STYROFLEX - gr. 2cm +
styropian

EPS 100 - 038 gr.3cm.

Dodatkowa Izolacja akustyczna pomieszczeni mieszkalnych nad pomieszczeniami
nieogrzewanymi - wetna mineralna twarda gr. 10cm pod stropem

6.3.5 lzolacja parochronna

Na stropie ostatniej kondygnacji utozy¢ 1 warstwe folii polietylenowej gr.0,2mm.

Folie nalezy skleja¢ na zaktadach tasmg aluminiowg zbrojong nylonem. Zaktad folii

na ztgczach min. 20cm.
W dachu - pomiedzy krokwiami i kontrtatami - utozy¢ 1 warstwe folii gr. 0,5mm.

Brzegi powinny zachodzi¢ na siebie okoto 20cmi zosta¢ sklejone taéma dwustron-

nie klejaca.

6.4 Akustyka przegrod budowlanych — bez zmian

6.4.1 Normy i rozporzadzenia

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych o PN-87/B-02151/02 dopuszczalne poziomy hatasu
w pomieszczeniach

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku Dz. U. nr 178 z dnia 13.08.2004 r.

6.4.2 Zalozenia i wymagania

Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej dopuszczalny poziom  hatasu
w $érodowisku wyrazony réwnowaznym poziomem dzwigku A wg tabeli |
Rozporzadzenia wynosi:

dla zrédta hatasu pochodzgcego od drég: dzier 60dB, noc 50dB,

dla instalacji i innych Zrédet: dzier 55dB, noc 45dB.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanego budynku zatozono miarodajny poziom
dzwieku A:
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61-65 dB dla dnia,

51 - 55dB dla nocy

Wg p. 6.2 PN-B-02151-3 wymagania izolacyjnosci akustycznej §cian zewnetrznych
przyjeto

w odniesieniu do wskaznika oceny wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej
przyblizonej R'A2, gdyz hatas zewngtrzny powodowany jest ruchem samochodowym
o matej predkosci do
V = 50km/h. Wymagang wypadkowa izolacyjno$¢ §cian zewnetrznych w zaleznosci
od miarodajnego poziomu dzwigku hatasu zewnetrznego wyrazong za pomoca
wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej R'A2 przyjeto dia pokoi w
budynkach mieszkalnych 28dB dla jednej przegrody i 31dB dla dwéch przegrod
zewnetrznych w pokoju.

Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna przegrody zewnetrznej R'A2 w przypadku okien
stanowigcych nie wiecej niz 50% wielkosci powierzchni przegrody wynosi:

czesci petna przegrody 35dB

okna 25dB

Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna przegrod wewnetrznych wyrazone wskaznikiem
oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przyblizonej wynosi:

dla $cian miedzy mieszkaniami R'A1 min = 50dB

dla écian na korytarz lub klatke schodowg R'A | min = 50dB

dla pomieszczen technicznych, instalacji R'A1 min = 55dB

§ciana miedzy pokojem a pom. sanitarnym R'A1 min = 35dB

Sciany wewnetrzne mieszkania R'A1 min 30-35dB

drzwi na klatke schodowag R'A | min = 25dB

6.4.3 Przegrody zewnetrzne

Sciana z bloczkow silikatowych gr. 250mm tynkowana od wnetrza tynkiem
gipsowym, ocieplona od zewnatrz styropianem i otynkowana tynkiem
cienkowarstwowym - R'A2 wynosi 43-45dB

Wymagania normowe izolacyjnosci akustycznej przegrody zostaty spetnione.

6.4.4 Okna i drzwi balkonowe

Projektuje sie okna o parametrach R'‘A2min = 25dB. Izolacyjnos¢ okreslona przy
zamknietych oknach.

6.4.5 Elementy nawiewu powietrza
o lzolacyjnosé akustyczng elementéw nawiewu powietrza z zewnatrz ocenia sie

w stanie zamknietym i moze byé uwzgledniona w wypadkowej izolacyjnosci
przegrody zewnetrznej lub okna i nie mniejsza niz minimalny wskaznik oceny
izolacyjnoéci akustycznej wiasciwej Rw-28dB.
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6.4.6 Przegrody wewnetrzne
e Sciany miedzy mieszkaniami oraz migdzy mieszkaniami i komunikacjg i klatkg
schodowa konstrukcyjne: projektuje sie z bloczkéw silikatowych gr. 25cm. Dane wg
producenta Grupa Silikaty: R'A1-55/56dB
e Sciany miedzy mieszkaniami a komunikacja i klatkg schodowa na poddaszu:

projektuje sie z pustakoéw ceramicznych Porotherm AKU gr. 25cm

Dane wg producenta firmy Wienerberger: R'A1-54dB

o Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 8cm

Dane wg producenta Grupa Silikaty: Rw-44dB

o Sciany dziatowe z bloczkéw gipsowych gr. 8cm Dane wg producentéw: Rigips i
MultiGips:
Rw-39dB

Wymagania normowe izolacyjnosci akustycznej przegrody zostaty spetnione.

6.5 Wykoriczenie wewnetrzne budynku

6.5.1 Tynki

e W mieszkaniach na $cianach murowanych dziatowych i zewnetrznych oraz sufitach -

tynki gipsowe wygtadzone i malowane dwukrotnie na biato farbg akrylowag
dedykowana do malowania powierzchni uzyteczno$ci publicznej,

e na klatce schodowej, w korytarzach komunikacyjnych i przedsionku - tynki gipsowe
szpachlowane catosciowo,

e &ciany w czeéciach wspodinych do wys. 1,5m od poziomu posadzki zabezpieczone
materialem  wykonczeniowym  zabezpieczajgcym przed ponadnormatywnym
zuzyciem, tynk mozaikowy w kolorze biatym,

e §ciany w czesciach wspolnych powyzej wys. 1,5m i sufity malowane dwukrotnie —
farbg akrylowg w kolorze bialym, dedykowang do malowania powierzchni

uzytecznosci publiczne;.

« Usuniecie cian piwnicznych, zmiana piwniczek lokatorskich na komorki lokatorskie -
pomalowane 2x farbg akrylowg w kolorze biatym ( przed malowaniem $ciany
oczysci¢ z zaprawy i odkurzyc).

6.5.2 Posadzki
e mieszkania - szlichta cementowa oddylatowana od $cian (np. 2cm styropian) oraz
warstwa wykonczeniowa np:
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Rodzaj wykonczenia posadzek w mieszkaniach,
gres - aneksy kuchenne

panele podiogowe — pozostate pomieszczenia
terakota — tazienki

posadzki zatarte na ostro, pozwalajace na pézniejszy montaz warstwy wyréwnujacej
i wykonczeniowej. Na  podtogach  planowane  bedzie wykorczenie:
gres/panel/wyktadzina.

balkony - gres mrozoodporny, antyposlizgowy, uktadany na kleju wodoodpornym i
elastycznym, spoinowany elastyczng fugg

klatka schodowa, korytarze komunikacyjne i przedsionek - gres antyposlizgowy min
VI st. tw., w przedsionku uktadany na kleju wodoodpornym i elastycznym,
spoinowany elastyczng fuga,

pomieszczenie pompy ciepta i wodomierza (hydrofornia), pom. teletechniczne,
pomieszczenie porzadkowe, gospodarcze, wozkownia, rowerownia oraz komunikacja
przy komorkach lokatorskich gres;

komorki lokatorskie - pos. betonowa

6.5.3 Parapety podokienne

we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych — konglomerat naturalny lub
postforming - szeroko$ci - 5cm poza obrys grzejnika

6.5.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Wymagania

okna i drzwi balkonowe przy temp. pom. ogrzewanego nie mniejszej niz
16 st.C - Umax = 0.9 W/im?K

drzwi wejsciowe do budynku oraz w przegrodach migdzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi - Umax = 1,3 W/m?K

okna i drzwi o szczelnosci nie mniejszej niz w klasie 3 normy PN-EN 12207:2001
drzwi fazienek z otworami wentylacji w dole skrzydta o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0.022 m?

drzwi wewnetrzne pokoi mieszkalnych - przekrgj szczeliny w dole drzwi
wewnetrznych

min. 0.008m?
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Zastosowane okna i drzwi

Okna i drzwi balkonowe - projektuje sie PCV, jednoramowe z okuciami
obwiedniowymi,

Podwéjne drzwi balkonowe z ruchomym stupkiem

W oknach i drzwiach balkonowych pomieszczen mieszkalnych wmontowac
nawiewniki ciénieniowe z mozliwoscia regulacji - rozmieszczenie patrz czgscé
rysunkowa projekt techniczny instalacyjny

Drzwi wejéciowe do budynku aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym

- wewnetrzne drzwi wiatrotapu z przegrodg termiczng, wymiar jednego skrzydia
w $wietle oscieznicy po otwarciu do kata 90°min.90cm, wys. min. 200cm

Okna i drzwi balkonowe powinny spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

Umax = 0,9 W/m2K, szczelno$¢ nie mniejsza niz w kl. 3 normy PN-EN 12207:2001

Drzwi wejéciowe do mieszkan z klatki schodowej i komunikacji - wzmocnione,
wyposazone w blokady przeciwwywazeniowe.

Drzwi wewnatrzlokalowe - wg. wskazan indywidualnych np. drewniane, ptytowe typu
"Stolbud",

Drzwi do fazienek - wg. wskazan indywidualnych np. drewniane, plytowe,
wyposazone w dolnej czeéci w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022m2 dla doptywu powietrza;

Drzwi do komorek lokatorskich - deskowe Wd3

Drzwi wejsciowe do budynku spetniaja warunki techniczne §62 czyli:

majg w $wietle oscieznicy minimalne wymiary: szeroko$é - 0,9m, wysokosé - 2,0m,

w przypadku drzwi dwuskrzydiowych szerokos¢ skrzydta gtéwnego wynosi min. 0,9m.

6.5.5 Balustrady klatki schodowej

konstrukcja stalowa, porecz drewniana

7. ROZWIAZANIA DOTYCZACE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny uwzglednia wymagania prawa

budowlanego dotyczace oséb niepetnosprawnych i zapewnia im warunki do korzystania z

budynku tj.:
e na dojsciach do budynku i przy przej$ciach dla pieszych przewiduje si¢ obnizenie

kraweznikéw;
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» zaprojektowano 2 miejsca parkingowe dla samochodéw o0sob niepetnosprawnych;

e dojscie do budynku zapewniajg chodniki o nachyleniu nie przekraczajacym 5%;

e wejscie do budynku dostgpne jest bezposrednio z poziomu terenu

e zaprojektowano dzwig o nosnosci 1000kg, przystosowany do przewozu mebli,

chorych na noszach i o0soOb niepetnosprawnych - zapewniajgcy osobom
niepetnosprawnym dostep do mieszkan i innych pomieszczen na wszystkich
kondygnacjach

e w poziomie parteru zaprojektowano dwa mieszkania przystosowane do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne poruszajace si¢ na woézkach inwalidzkich
e we wszystkich mieszkaniach istnieje mozliwos¢:

- montazu instalacji przyzywowej;

- dostosowania uktadu funkcjonalno — przestrzennego wnetrza mieszkalnego
i jego wyposazenia do potrzeb oséb niepetnosprawnych jezeli zajdzie taka potrzeba

ze strony uzytkownika lokalu mieszkalnego.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
WPLYWAJACE NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE — bez zmian

8.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i spos6b odprowadzenie

sciekow i wod opadowych

Zapotrzebowanie na wode - obliczeniowy przeptyw wody gospodarczej wynosi

g=2.63 I/s.

llo§¢ odprowadzanych $ciekéw - obliczeniowy przeptyw odprowadzanych $ciekow

bytowo-
gospodarczych wynosi qs=6.2 I/s.

Sposéb odprowadzenia $ciekow - do sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200

zlokalizowanej na dz. nr 20/1

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe - zostang zatrzymane na terenie

Inwestycji i rozprowadzone na tereny zieleni
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8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

W trakcie budowy moze wystgpi¢é czasowe standardowe pogorszenie jakosci
powietrza wynikajace z pylenia materiatow budowlanych i gruntu w takcie transportu

oraz prac ziemnych i budowlanych.

W trakcie eksploatacji emisja zanieczyszczef gazowych nie wystgpi ze wzgledu na
zastosowanie w projektowanym budynku pompy ciepta i paneli fotowoltaicznych oraz

kuchenek elektrycznych.
8.3. Wytwarzane odpady

Odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji beda skiadowane, wywozone
i utylizowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach z dnia 27

kwietnia (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1242 z p6zn. zm.).

Ziemia z budowy bedzie wywieziona przez wyspecjalizowane firmy, a czesciowo
wykorzystana na wiasnym terenie. Odpady komunalne bedg sktadowane
w pojemnikach stuzgcych do czasowego gromadzenia odpadéw statych
z zamykanymi otworami wrzutowymi ustawionymi w zadaszonej wiacie $mietnikowej,
a nastepnie beda wywozone i utylizowane przez firme majgca uprawnienia,

wymagane zezwolenia i umowe ze sktadowiskiem odpadow.
8.4. Wlasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowania

Obiekt w trakcie eksploatacji nie spowoduje emisji hatasow, drgan
i promieniowania. Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U.

Nr 120, poz. 826 z pézn. zm.).

Ucigzliwoéci zwigzane z realizacjg inwestycji (praca maszyn i urzgdzen, hatas
komunikacyjny) beda miaty charakter krotkotrwaty i ustang wraz z zakohczeniem
prac budowlanych. Inwestycja nie bedzie powodowaé przekroczen hatasu

dopuszczalnych prawem dia danej pory dnia.
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8.5. Wplyw projektowanego obiektu na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi

9.

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg drzewa.

Projektowany obiekt nie spowoduje szczegoblnych zakiécen W  ekologiczne]
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Humus zebrany w trakcie prac ziemnych zostanie wykorzystany na terenie

inwestycji.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH
| EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE
LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGI Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI!

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE
REGULUJACYCH TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB

W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Inwestor z géry zaktada zastosowanie urzgdzen automatycznie regulujgcych
temperature oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach i projekt takich urzadzen

pojawi sie w czesci sanitarnej projektu technicznego
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11. INFORMACJE o ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

e Wodociggowe - wedtug projektu technicznego instalacji sanitarnych.

e Kanalizacyjne - wedtug projektu technicznego instalacji sanitarnych.

e Ogrzewcze - wedtug projektu technicznego instalacji sanitarnych.

e Elektryczne i teletechniczne - wediug projektu technicznego instalaciji elektrycznych.
e Piorunochronne - wedtug projektu technicznego instalacji elektrycznych.

Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzgdzen przedstawiono w

projektach technicznych.

Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chitodniczych - zatozone
parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz

przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii przedstawiono w_projekcie

technicznym instalacji sanitarnych.

Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i

chiodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami przedstawiono w

projekcie technicznym instalacji sanitarnych i elektrycznych
12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU — bez zmian

12.1. Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnaciji:

e Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku wynosi 1263,5m2
e Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, trzykondygnacyjnym
o Wysoko$é budynku okreslona zgodnie z §6 Warunkéw Technicznych wynosi 9,97m
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12.2. Odlegto$é od budynkow sasiadujacych

¢ Projektowany budynek zostat zlokalizowany w nastepujacych odlegtosciach od
budynkéw sasiednich:

Odlegtosci od $cian nie bedacych $cianami oddzielenia przeciwpozarowego: od

strony potnocno-zachodniej - 49,80 m

12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — bez zmian
e W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ substancji palnych oprécz
wyposazenia pomieszczen: sufity nie kapigce i nie wydzielajgce intensywnie dymu,
elementy drewniane zabezpieczone poprzez stosowanie lakierow ognioodpornych.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku — bez zmian

e Kategoria zagrozenia ludzi:
o Kondygnacje I-lll (cze$¢ mieszkalna) - kategoria ZL IV

o—Piwnica—kategoria PM-

e Przewidywana ilo§¢ os6b w catym budynku do 100 os6b

12.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen — bez zmian

e W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Zgodnie
z oswiadczeniem Inwestora w projektowanym budynku nie bedg magazynowane |
przetwarzane substancje niebezpieczne i nie wystepuja pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

12.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe -~ bez zmian

e Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim zakwalifikowanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV wynosi 8000 m?,

e Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej PM w budynku niskim (Q<500MJ/m?)
wynosi 10000m?.

o Projektowane powierzchnie stref pozarowych:

Nr strefy Nazwa strefy pozarowej Powierzchnia strefy pozarowe;j
(m?)
pozarowej
1. ZL IV - cze$é mieszkalna (kondygnacje I-lll - 1197,56m?
calosE)
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e Klatka schodowa z bezposrednim wyjéciem na zewnatrz wydzielona pozarowo:
ciany REI 60, drzwi E130 i wyposazona w urzadzenie do usuwania dymu
12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odporno$¢ ogniowa projektowanych

elementow budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia. — bez zmian

Na podstawie postanowien § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

(Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 - tekst jednolity) niski obiekt mieszkalny powinien spetnia¢
wymagania jak dla klasy D odpornosci pozarowej, a elementy obiektu na podstawie § 216

powinny spetni¢ nastepujace wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®) *)
odpornosci
pozarowe;j
budynku koc:g\r’\lljrlli'a Konstrukcja Strop? Sciana Sciana Przekrycie
rukc] dachu P zewnetrzna®? | wewnetrzna? dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 (-) RE130 | REI30(0«i) () (-)

R - no$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
|- izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) - Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz
1000m2,powinnobyé nie rozprzestrzeniajgce ognia a palna izolacja cieplna przekrycia
powinna byé¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie

nizszej niz RE 15."
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Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla

danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z

potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien
potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20%
jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja

znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sig klasy El 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E |
30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i

dylatacjami.

PIWNICA - zmiana obejmujgca rezygnacje z podpiwniczenia

CZESC NADZIEMNA

— klasa odporno$ci pozarowej: ,D”,

— gtéwna konstrukcja noéna R 30,

— stropy REI 30

— biegi i spoczniki klatki schodowej R 60

— obudowa wydzielonej klatki schodowej REI 60,

— drzwi do klatki schodowej EIS 30

—  &ciany wewnetrzne oddzielajaca mieszkania od drog komunikacji ogéinej oraz od
innych mieszkan El 30
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— &ciany zewnetrzne El 30 - dotyczy pasa miedzyokiennego o wysokosci co
najmniej 0,8m

Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia ( NRO).

Wiezba dachowa powinna by¢ zabezpieczona do stanu NRO

Ocieplenie poziomych drég ewakuacyjnych powinno by¢ wykonane z materiatow

niepalnych

- np. welny mineralnej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢

klase odpornoéci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, dla ktérych

jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmnie] E160 lub REI60, powinny

mieé klase odporno$ci ogniowej tych elementow.

Zastosowane w projekcie przegrody i elementy budowlane speiniajg powyzsze

wymagania.

12.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

Diugoéci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych: w strefach
pozarowych zaliczanych do ZL- 40m,
Diugosci dojéé¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wymaganej

dla stref pozarowych zaliczanych do ZL IV odlegtosci — 60 m (przy jednym
dojsciu) w tym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej

Ewakuacje zapewnia komunikacja pozioma i klatka schodowa wydzielona pozarowo i
wyposazona w klape dymowa.

Szeroko$é poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz dopuszczalna - 1,40m,
drogi ewakuacyjne przeznaczone do ewakuaciji nie wigcej niz 20 0so6b - 1,20m

Klatka schodowa o szerokosci biegu w $wietle 126¢m, spoczniki: minimum 156¢cm,
Ewakuacja z budynku na zewnatrz:

strefa pozarowa ZL IV - drzwi o szerokosci w $wietle przejscia 1,30 m
i wysokoéci 2,05m

Sciany mieszkan od strony poziomych drég ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami
paragrafu 217 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 - tekst jednolity) w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.

Oswietlenie awaryjne
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— Zgodnie z PN-EN 1838:2005P, PN-EN 50172:2005P, PN-EN 12464-1:2012
projektuje sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na klatce schodowej i
komunikacji prowadzacej do klatki schodowej

— Srednie natezenie oswietlenia na podiodze wzdtuz $rodkowej linii drég
ewakuacyjnych jest nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drog,
obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
stanowi co najmniej 50 % podanej wartosci.

— Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych znajdujgcych sie
poza drogami ewakuacyjnymi i poza strefg otwarta, natezenie oswietlenia na
$cianie wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

—  Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy posiadajgce wiasne zrédto
zasilnia zapewaniajgce wymagane oswietlenie co najmniej przez 1 godzine od
zaniku o$wietlenia podstawowego.

12.9. Sposo6b zabezpieczenia instalacji uzytkowych (wody zimnej, cieplej wody
uzytkowej i cyrkulacji, ogrzewczej, elektroenrgetycznej i odgromowej) — bez

zZmian
Budynek zostat zakwalifikowany w klasie odpornosci pozarowej budynku ,D”.

Zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §234.1 - przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
oghiowej (El) wymagang dla tych elementéw i §234.3 - przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 4cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej

co najmniej E160 lub RE160, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementow.

Szczegoty zabezpieczenia p.poz instalacji podano w czesci instalacyjnej - sanitarnej i

elektrycznej projektu technicznego.

12.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie — bez zmian

PRZECIWPOZROWE WYLACZNIKI PRADU
e W budynku projektuje sie przeciwpozarowy wylgcznik pradu umieszczony przy
wejsciu do budynku przy ztgczu kablowym, ktéry ma za zadanie odciecie catego
budynku od energii elektrycznej w razie zagroZenia pozarowego. Przyciski
wylacznika przeciwpozarowego nalezy zlokalizowaé przy gtownym wejsciu do klatki
schodowej. Przyciski te nalezy oznaczy¢ jako wyt. p.poz.

60



ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

e Zgodnie z PN-B-02877-4, PN-EN 50200, PN-B-02851-1:1997 projektuje sie¢ system
oddymiania klatki schodowej w oparciu o klapg oddymiania.

e System nalezy wyposazy¢ w centrale oddymiania, reczne przyciski do uruchamiana
klapy zlokalizowane na parterze i na ostatniej kondygnacji, przycisk przewietrzania,
czujniki dymu.

e Powierzchnia klapy dymowej liczona zgodnie z wytycznymi

CNBOP - PIB W-0003:2016

e Drzwi spetniajg wymagang wielko$¢ niezbedng do zapewnienia dostatecznego
powietrza do klatki schodowe;j

e Klapy oddymiajace wraz z systemem sitownikow, centralkg i pozostatymi akcesoriami
powinny stanowi¢ cato$¢ w jednym systemie np. firmy MERCOR. Klape wraz z
osprzetem i jej montaz nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15-

6495/2011
e Prace zwiazane z instalowaniem i konserwacjg wybranej klapy powinny by¢
wykonywane przez Wnioskodawce w/w Aprobaty Technicznej lub jednostke

posiadajgca jego autoryzacje.
HYDRANTY WEWNETRZNE

¢ Nie sg wymagane

WYPOSAZENIE W GASNICE

e Na podstawie Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow i terenéw, paragrafu §32 ust. 3 pkt. 1) w przedmiotowym obiekcie
urzgdzenia w postaci gasnic nie sg wymagane.

12.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — bez zmian

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 10 dm3/s
zgodnie z § 5 wust. 1 punkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) zapewniajg dwa hydranty
zlokalizowane na sieci wodociaggowej w ulicy Obwodowej w odlegtosci - jeden ponizej 75m,

a drugi ponizej 150m od obiektu.

Uktad hydrantéw wskazano na rzucie zagospodarowania terenu.
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12.12. Drogi pozarowe — bez zmian

Zgodnie z § 12 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode i drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030) przedmiotowy budynek nie
wymaga dojazdu pozarowego.

UWAGI.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.
Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie nalezy bra¢ zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie kazdego
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek réznicy zauwazonej pomiedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.
Roboty budowlano- instalacyjne muszg by¢é prowadzona z réwnolegta biezaca
koordynacjg miedzybranzows.
Ewentualne propozycje zmian materiatowych muszg by¢ przedstawione do akceptac;ji
nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie mogg pogarsza¢ przyjetych w
projekcie parametréw i standardow.
Ewentualne niescistosci w projekcie budowlane bedg rozstrzygana na korzysé
jednostki projektowe;.
Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i zespotem autorskim.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane:

—  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg

—  Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);

— Normy Polskiego Komitetu Normalizujgcego (P.K.N.);

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

Budowlanej;

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projektant:
mgr inz. arch. Stawomir Kon
do projektowania be; raniczed w
specjalnosci ar onicznej

“AZ131/90

Sprawdzajgcy:
magr inz. arch. Barbara Kon

do projektowania bez ograniczen w
specjalnoé%t‘?nicznej
40/01
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - BRANZA
KONSTRUKCYJNA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy ul. obwodowej w
Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104 _4

2.1 Informacje ogodlne

2.1.1 Przedmiot opracowania (zamierzenia budowlanego)
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr ewid. 220 w Bisztynku

przy ul. Obwodowe;.

2.1.2 Adres inwestycji
Bisztynek, ul. Obwodowa,
dziatka nr ewid. 220, jednostka ewid. 2062, obreb 2 Bisztynek,

2.1.3 Inwestor:
GMINA BISZTYNEK
ul. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek

2.2 Rozwiazania konstrukcyjne

2.2.1 Ukiad konstrukcyjny
Budynek zostat zaprojektowany w tradycyjnej technologii murowanej. Uktad
konstrukcyjny budynku podiuzny w czesci mieszany, ze zmienng iloscig traktow.
Budynek niepodpiwniczony, posadowiony na betonowych tawach fundamentowych.
Poziom posadowienia taw fundamentowych zmienny na roznych wysokosciach.
Konstrukcje noséna budynku stanowig $ciany murowane wykonane z bloczkéw z betonu
komorkowego. Stropy zelbetowe monolityczne, ptytowe. Dach dwuspadowy z wigzbg
drewniana, pokrycie dachu dachoéwka ceramiczna. Schemat konstrukcyjny dachu —

dach drewniany jetkowy.
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Sztywnos¢ przestrzenng budynku stanowig Sciany podiuzne i poprzeczne wraz z tarcza
stropowg w poziomie nad parterem i | pietrem.
Komunikacja pionowa z wykorzystaniem klatki schodowej i windy osobowej.

2.2.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Wymagane bezpieczenstwo konstrukeji (dziat V rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie; z p6zn. zmianami) zapewniono przez spetnienie wymagan
zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4 wyzej wymienionych

warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w opraciu o nastepujgce normy:

- PN-EN 1990:2004 Eurokod-Podstawy projektowania konstrukcji.Obcigzenie
budowli.Zasady ustalania wartosci,

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod1:Oddziatywania na konstrukcje- Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne-Ciezar objetoSciowy, ciezar wilasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje- Czes¢ 1-6:
Oddziatywania ogolne-Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji,

. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje- Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdine-Obcigzenie $niegiem,

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje- Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne-Oddziatywania wiatru,

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod2:Projektowanie konstrukcji z betonu- Czes¢

1-1:Reguty ogolne i reguty dla budynkéw

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod5:Projektowanie konstrukcji drewnianych- Czes¢ 1-
1:Postanowienia ogoine-Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1996-2:2010 Eurokods:Projektowanie konstrukcji murowanych- Czes$¢ 1-
1:Reguty ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowanych

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod7: Projektowanie geotechniczne- Cze$¢ 1-1:Zasady

ogolne

Przyjeto zatozennia:
_ | strefa wiatrowa-bazowe - Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 [ Z1-1;
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cisnienie predkosci wiatru gk=- gx = 1,2:0,300 = 0,360 kN/m?
- IVstrefa $niegowa-obcigzenia charakterystyczne $niegiem sk=1,92 kPa

- Umowna gieboko$¢ przemarzania hz=1,3 m

Dokumentacje rozpatrywaé facznie z projektem architektonicznym.

2.2.3 Elementy konstrukcyjne
Wiegzba dachowa projektuje sie wigzbe dachowa drewniang krokwiowo — jetkowa
oparta na murtatach mocowanych do elementéw stropéw nad poddaszem i $cianek

kolankowych,

Elementy wigzby dachowe; :
krokwie o przekroju 6 * 16 cm ,
jetki 5 * 10 cm,

taty i kontrtaty 5 * 5 cm

murtata 10 * 10 cm,

wiatrownica—2,5* 12 cm.

Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna. Drewno kl. K30 w przypadku krokwi i jetki,
pozostata K 24. Klasa uzytkowania drewna - 2. Wszystkie elementy drewniane

zabezpieczy¢ czterofunkcyjnie (przeciw owadom, grzybom, plesni i p.poz).

Stropy projektuje sie ptytowe monolityczne wylewane na budowie grubosci odpowiednio 16
cm nad parterem i | pietrem, oraz grubo$ci 20 cm nad poddaszem. Schemat statyczny ptyt -
ptyty dwukierunkowo i jednokierunkowo zbrojone (komorki lokatorskie). Balkony — piyta

wspornikowa o zmiennej gruboéci 14 — 16 cm

Ptyty stropowe projektuje si¢ z betonu C20/25 ( B25) zbrojone stalg AllIN (B500 SP).
Do szkieletu zbrojenia plyt stropowych projektuje sie uzy¢ zbrojenie gtéwne $10 — 12

mm.
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Sciany zewnetrzne i wewnetrzne :

Sciany fundamentowe projektuje sig¢ jako zelbetowe, wylewane na budowie z
betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg AllIN (B500SP). W scianach projektuje sie
wykonanie wiefca o przekroju poprzecznym 2822 i 25* 25 cm z betonu C20/25
(B25) zbrojone stalg AlIN (B500SP) i Al (St3SX). W wykonywanych wiencach
nalezy zachowaé ciagto$¢ zbrojenia wg zasad podanych w czesci graficznej, z
uwzglednieniem zbrojenia zakonczenia $cian, zbrojenia narozy §cian, zbrojenia
rozgatezienia $cian. Minimalny zakfad dla warunku ciggtosci zbrojenia poziomego

40 ¢. Dopasowac dtugosci pretéw do wysokosci sciany.

Sciany nadziemia — projektuje sie grubosci 25 cm z drgzonych blokéw wapienno —
piaskowych grupy 1 klasy 15MPa kategorii Il na zaprawie cementowo — wapiennej
marki ,10” (M10). Wykonanie rob6t murarskich kategoria A. W $cianach wykonaé
rdzenie zelbetowe wg lokalizacji podanych na schematach konstrukcyjnych. Rdzenie
betonowe $cian wykonaé z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg AllIN (B500SP) i Al
(St3SX). Nadproza wylewane na mokro zbrojone poziomo pretami ¢ 12i ¢ 16 mm;
strzemiona ¢ 6. Nadproza prefabrykowane L dozbroi¢ wg instrukcji na rysunkach.

Ocieplenie $cian wykona¢ wg. projektu Architektura.

Wience — projektuje sie w poziomie stropow jako wylewane na budowie o przekroju
22825 cm i 25 * 25 cm, z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg AllIN (B500SP) i Al
(St3SX). Zbrojenie podtuzne ¢ 12 mm; strzemiona ¢ 6 co 30 cm — wg rysunkow

szczegbtowych.

Klatka schodowa plytowa wylewana na budowie z betonu z betonu C20/25 (B25)
zbrojone stalg AllIN (B500SP) i Al (St3S). Zbrojenie gtowne ptyt biegowych ¢ 10,

zbrojenie rozdzielcze ¢ 6. Plyty w przekroju: biegowa oraz ptyta spocznika gr.16 cm.

Dzwig osobowy — projektuje sie wykonac¢ jako wylewany na budowie z betonu na
mokro wytrzymatoséci betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg AllIN (B500SP) i Al
(St3SX). Szyb windowy oparty na ptycie fundamentowej grubosci 40 cm.
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Belki nadprozowe, stupy, rdzenie — zaprojektowano jako zelbetowe wylewane
z betonu C20/25 (B25) zbrojone stala AllIN (B500SP) i Al (St3SX) dodatkowo
zaprojektowano nadproza prefabrykowane t. ,L — 19" Rozmieszczenie nadprozy w

czesci graficznej Projektu.
Scianki dziatowe — kolejno$¢ prac przy wykonywania $cianek dziatowych:

- murowanie $cianek dziatowych nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu stanu surowego
i ,rozszalowaniu” stropow,

- §cianki nalezy ustawia¢ na warstwie papy izolacyjnej,

- jezeli dtugo$é $cianek dziatowych przekracza 5 m, nalezy je zbroi¢ pretami ¢6 mm
ze stali A0 uktadanych po 2 sztuki w co trzeciej spoinie (co 25 cm) na catej
wysokosci,

- cianek dziatowych nie nalezy murowaé ,pod strop”; od gory nalezy pozostawi¢

szczeline (1 — 2 cm) i wypehic jg elastyczng piankg poliuretanowa.

Posadowienie budynku — projektuje sie bezposrednie posadowienie budynku na
tawach fundamentowych. Zaprojektowano tawy schodkowe, réznica poziomu
posadowienia wynosi 1,20 — 2,40 m ponizej poziomu projektowanego terenu =
137,50 m n.p.m. Lawy fundamentowe zaprojektowane z betonu C20/25 (B25)
zbrojone stalg AllIN (B500SP) i Al (St3SX), otulina 5 cm. Wysokos$¢ odsadzki tawy
stata wynosi 40 cm. Szerokos¢ taw zréznicowana. Pod fawami fundamentowymi

wykona¢ podkiad z betonu C12/15 (B153).

Prowadzenie instalacji — instalacje c.o., sanitarne, elektryczne i inne winny by¢
prowadzone w pozostawionych w tym celu otworach w elementach wylewanych

$cian i stropow.

2.3 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne na przedmiotowy terenie opisano w ,Dokumentacji badan
podioza gruntowego” wykonane;j lipiec 2021r. Autor Opracowania : Geologiczna

Obstuga Inwestycji GeoIN Jan Czech Strobéw 2H; 96 — 100 Skierniewice.

67



Warstwe przypowierzchniowa podfoza gruntowego w obrebie projektowanej
inwestycji stanowia , gleba czarna o migzszosci 0,3 — 0,4 m. Ponizej zalegaja
czesciowo piaski drobne $redniozageszczone o la = 0,50 oraz na przewazajacej
powierzchni gliny piaszczyste twardoplastyczne o I 0,20 — 0,25. Ponizej do
gtebokoéci odwiertow zalegajg rowniez gliny piaszczyste twardoplastyczne o IL =
0,20.Poziom posadzki parteru budynku ppp +0,00 = 137,80 m n.p.m .Poziom
posadowienia na rzednych 135,40 m n.p.m.; 135,70 n.p.m; 136,00 n.p.m; 136,30
n.p.m. W wykonywanych otworach stwierdzono wystepowanie wody na poziomie
131,40 — 134,70 m n.p.m.

W przypadku napotkania innych gruntéw niz opisane powyzej, a takze w sytuacji
wyzszego poziomu wéd gruntowych od przyjetego na podstawie dokumentacji

geologicznej powiadomi¢ Projektanta.

W trakcie wykonywania projektu konstrukcji budynku stwierdzono niezgodnos¢
rzednych geodezyjnych na przekazanych przez Inwestora materiatach w postaci
mapy terenu inwestycji — Plan odwiertéw geologicznych (Opinia geotechniczna).

Przed przystapieniem do robot ziemnych, rzedne terenu sprawdzi¢ ,na budowie”.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu. Fundamenty. Roboty ziemne.

W przypadku prowadzenia wykopéw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac¢
tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia wody w wykopach, gdyz spowoduje to
uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy parametry wytrzymatosciowe. W
trakcie robét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntow
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu
fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze
wzgledu na przemarzanie gruntow. Wykop nalezy wykonac koparka z odwiezieniem
urobku. Poglebienie fundamentéw nalezy wykona¢ recznie. Zasypke na Sciany

fundamentowe wykonaé recznie. Wykopy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego
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geologa, w razie wystapienia gruntow miekkoplastycznych, nieno$nych nalezy

poinformowag projktanta.

2.4. Obciagzenia statyczne i wymiarowanie
- OBCIAZENIA STALE : ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA DACHU: A — 1 (cze$¢ nad

mieszkaniami)

Pozycja Grubos¢ | Ciezar Obcigzenie 0Of > | Obcigzenie
obliczen warstwy | objetosciowy charakterystyczne | 1 obliczeniowe
kN/m3 kN/m2 kN/m2
Dachéwka 0,900 1,35 | 1,22
ceramiczna
Laty + kontriaty 0,06 0,08
Membrana
przepuszczalna
Krokwie 6*14 5,50 0,06 0,08
/0,8
Wetna 0,25 1,2 0,30 0,36
mineralna gr.
25cm
paroizolacja
Plyta betonowa | 0,20 25,0 50 6,75
| gr.20cm
6,32 8.50

2,
ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA DACHU : A — 2 (cze$¢ nad komorkami)

Pozycja Grubos¢ | Ciezar Obcigzenie Of > | Obcigzenie
obliczen warstwy | objetosciowy charakterystyczne | 1 obliczeniowe
[ m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
Dachoéwka 0,900 1,35 1,22
ceramiczna
taty + kontriaty 0,06 0,08
Membrana
przepuszczaina
Krokwie 6*14 5,50 0,06 0,08
/0,8
Wetna 0,25 1,2 0,30 0,36
mineralna
| gr.15+ 10 cm

paroizolacja
Strop GK 0,50 0,68

ha 1,82 2,42
ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA DACHU : A — 3 (cze$¢ nad komunikacja )
Pozycja Grubos¢ | Ciezar Obcigzenie af > | Obciazenie
obliczen warstwy | objetosciowy charakterystyczne | 1 obliczeniowe

[m] kN/m3 kN/m2 kN/m2

Dachéwka 0,900 1,35 1,22
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ceramiczna

taty + kontriaty 0,06 0,08

Membrana
przepuszczalna

Krokwie 6*14 5,50 0,06 0,08
10,8

Weina 0,18 1,2 0,22 0,29
mineralna gr.13
+5cm

paroizolacja

Strop GK 0,50 0,68

3 1,74 2,35

OBCIAZENIA KLIMATYCZNE :
- OBCIAZENIE SNIEGIEM ( strefa IV)

Obcigzenie $niegiem bardziej obcigzonej pofaci lewej dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 4 — Qk=1,6 kN/m?, nachylenie potaci 30,0° — C2=1 ,200) [1,920kN/m?]

- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 4 — Qi = 1,6 kN/m?
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 30,0°

Cz2 = 1,2:(60°-a)/30° = 1,2-(60°-30,0°)/30° = 1,200
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qk-C = 1,600-1,200 = 1,920 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Skys=1,920-1,5 = 2,880 kN/m?

- OBCIAZENIE WIATREM (strefa | )
Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-1
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0,680 b i)

kierunek
wiatru

0,680
-0,389
L=54,0

-0,680

" B=120 ¥

Strona nawietrzna / wariant |

- Budynek o wymiarach: B=10,0m, L = 540m H=110m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potfaci a = 30,0°
- Charakterystyczne ci$nienie predkoéci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 100 m n.p.m. — gk = 300 Pa
- budowla monumentalna — zwiekszenie obciazenia gk 0 20%
gk = 1,2:0,300 = 0,360 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z=H =11,0m — Ce(2) = 0,8+0,02:11,0 = 1,02
- Wspétezynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspotczynnik cis$nienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cw =0
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C. = -0,045-(40°-a) = -0,045-(40°-30,0°) = -0,450
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=-0,450-0=-0,450
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk'Ce-C-B = 0,360-1,02:(-0,450)-1,80 = -0,297 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe
pk = qk-Ce-C-B = 0,360-1,02-(-0,450)-1,80* 1,5 = -0,445 kN/m?
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strona nawietrzna / wariant I|
- Budynek o wymiarach: B=10,0m, L =54,0m, H = 11,0m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 30,0°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 100 m n.p.m. — gk = 300 Pa
- budowla monumentalna — zwiekszenie obcigzenia gk 0 20%
gk = 1,2:0,300 = 0,360 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =11,0m — Ce(z) = 0,8+0,02-11,0 = 1,02
- Wspétczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamknigty — Cw =0
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=0,015-a-0,2=0,015-30,0°- 0,2 = 0,250
- Wspébtczynnik aerodynamiczny C:
C=C:-Cw=10,250-0=0,250
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = qk'Ce-C-B = 0,360:1,02:0,250-1,80 = 0,165 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe
pk = gk-Ce-C-B = 0,360-1,02-0,250-1,80 * 1,5 = 0,248kN/m?

strona zawietrzna
- Budynek o wymiarach: B=10,0m, L = 540m H=11,0m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 30,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkoéci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 100 m n.p.m. — gk = 300 Pa
- budowla monumentaina — zwiekszenie obciazenia gk 0 20%
gk = 1,2-:0,300 = 0,360 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A;z=H=11,0m — Ce(2) = 0,8+0,02-11,0 = 1,02
- Wspétczynnik dziatania porywéw wiatru:
B=1,80
- Wspoiczynnik cinienia wewnetrznego:
budynek zamknigety — Cw =0
- Wspétczynnik cisnienia zewngtrznego:
Cz= -0,4
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-04-0=-04
Obciazenie charakterystyczne:
pk = gk-Ce-C-B = 0,360-1,02:(-0,4)-1,80 = -0,264 kN/m*

Obcigzenie obliczeniowe
pk = q-Ce:C-B = 0,360-1,02:(-0,4)-1,80* 1,5 = - 0,396 kN/m*
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§ciana boczna

- Budynek o wymiarach: B=10,0m, L = 540m H=110m
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
_ strefa obcigzenia wiatrem I; H = 100 m n.p.m. — akx = 300 Pa

- budowla monumentalna — zwiekszenie obciazenia qx 0 20%
ak = 1,2:0,300 = 0,360 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H = 11,0 m — Ce(z) = 0,8+0,02:11,0=1,02
- Wspétczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspotczynnik ci$nienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cw =0
- Wspotczynnik ci$nienia zewnegtrznego:
C:= -0,7
- Wspbtczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-0,7-0=-0,7
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = g-Ce-C-B = 0,360:1,02-(-0,7)-1,80 = -0,463 kN/m*
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = qk'Ce-C-B = 0,360-1,02-(-0,7)-1,80* 1,5 =-0,695 kN/m?

- OBCIAZENIA STALE : ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA STROPOW - B ( mieszkania —
pokoje)

Pozycja obliczen | Grubos¢ Ciezar Obcigzenie Of > | Obcigzenie
warstwy objetosciowy | charakterystyczne | 1 obliczeniowe
[ m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
panele 0,900 1,35 | 1,22
Jastrych 0,05 23,0 1,15 1,55
cementowy gr.
45cm
Folia
polietylenowa0,2
Styropian 0,02 0,45 0,06 0,08
akustyczny gr.2
cm
Styropian EPS 0,03 0,45 0,22 0,29
gr. 3cm
Piyta stropowa 0,16 25,0 4.0 5,40
| gr.16 cm
Tynkcwgr. 1,56 | 0,015 19,0 0,29 0,39
cm
6,62 8,94

- OBCIAZENIA STALE : ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA STROPOW - C ( mieszkania —
tazienki, WC)



Pozycja obliczen | Grubos¢ Ciezar Obcigzenie Of > | Obcigzenie
warstwy objetosciowy | charakterystyczne | 1 obliczeniowe
[m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
gres 0,05 21,0 1,05 1,35 | 1,42
Jastrych 0,045 21,0 0,95 1,28
cementowy gr.
45cm
Folia
polietylenowa0,2
Styropian 0,02 0,45 0,01 0,012
akustyczny gr.2
cm
Styropian EPS 0,03 0,45 0,013 0,018
| gr.3cm
Ptyta stropowa 0,16 25,0 4,0 5,40
| gr.16 cm
Tynk c.w 0,015 19,0 0,29 0,38
6,313 8,51

- OBCIAZENIA STALE : ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA STROPOW - D ( komunikacja )

Pozycja obliczen | Grubos¢ Ciezar Obcigzenie Of > | Obcigzenie
warstwy objetosciowy | charakterystyczne | 1 obliczeniowe
[ m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
gres 0,05 21,0 1,05 1,35 1,42
Jastrych 0,045 21,0 0,95 1,28
cementowy gr.
4,5cm
Folia
polietylenowa0,2
Styropian 0,02 0,45 0,01 0,012
akustyczny gr.2
cm
Styropian EPS 0,03 0,45 0,013 0,018
| gr.3cm
Plyta stropowa 0,16 25,0 4,0 5,40
| gr.16 cm
Tynk c.w 0,015 19,0 0,29 0,38
6,313 8,51

- OBCIAZENIA STALE : ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA STROPOW — H ( komorki

lokatorskie )
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Pozycja obliczen | Grubos¢ Ciezar Obcigzenie Of > | Obcigzenie
warstwy objetosciowy | charakterystyczne | 1 obliczeniowe
[ m] kN/m3 kN/m2 kN/m2

Wylewka 0,07 24,0 1,75 1,35 | 2,36

betonowa

zbrojona

Folia

polietylenowa0,2

Styropian gr.5,0 | 0,05 0,45 0,022 0,03

cm

Plyta stropowa 0,16 25,0 4,0 5,40

gr.16 cm

Tynk c.w 0,015 19,0 0,29 0,38

6,062 8,17

- OBCIAZENIA ZMIENNE - UZYTKOWE:

- mieszkania 1,60kN/mz Of = 1,6
- komunikacja 3,0 Of = 1,5
- komérki lokatorskie 1,2 Of = 1,5

ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA SCIANY ZEWNETRZNEJ TYNKOWANEJ
NADZIEMIA gr. 25 [cm]- $1

Pozycja Grubos¢ Ciezar Obcigzenie Of > | Obcigzenie
obliczen warstwy objetosciowy | charakterystyczne | 1 obliczeniowe
[ m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
Tynk silikatowy | 0,005 19,0 0,10 1,35 | 0,14
| gr.0,5cm
Styropian gr.16 | 0,16 0,45 0,072 0,10
cm
Bloczki 0,25 16,0 40 5,40
wap.piask gr.25
cm
Tynk c.w 0,015 19,0 0,29 0,38
4,462 6,02
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA SCIANY FUNDAMENTOWEJ gr. 25 [cm}- S2

Pozycja Grubos¢ Ciezar Obcigzenie Of > | Obcigzenie
obliczen warstwy objetosciowy | charakterystyczne | 1 obliczeniowe
[m] kN/m3 kN/m2 kN/m2
Tynk cem.wap. | 0,015 19,0 0,29 1,35 | 0,39
1 gr.1,5¢cm
Styropian gr.10 | 0,10 0,45 0,045 0,06
cm
Sciana beton 0,25 25,0 6,25 8,44
| gr. 25 ¢cm
Tynk c.wap. 0,015 19,0 0,29 0,39
| gr.1,5¢cm
6,875 9,28

Uwagi koncowe

“Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie
z ,Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlanych” oraz zgodnie
z przepisami BHP

- Materiaty i wyroby powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

-Przedstawiony projekt nalezy rozpatrywac z architekturg i pozostatymi projektami

branzowymi.

- Otwory na wentylacje i instalacje wykona¢ wg projektu architektury i rysunkéw

branzowych

- Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym

do projektowania
w specjalnosci konstrukCyjno-bueov
PDK/BO/0A21/02

Sprawdz qcy:

mgr inz. Stefan §zwaj

do projektowania bez og ef

w specjalnosci konstrukcyjno-bydowlanej
PDK/BO/0421/02
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO — BRANZA
SANITARNA - PRZYLACZE WODOCIAGOWE ORAZ
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Mapa w skali 1:500

Projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt zagospodarowania terenu,

Obowigzujgce normy i przepisy

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej wydane przez
Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spotka z 0.0. w Bisztynku
pismem L.dz. 532/2021.

3.1.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytacza wodociggowego oraz
przylacza kanalizacji sanitarnej oraz doziemnej kanalizacji sanitarnej do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Obwodowej, na dz. Nr 220 obr. 2

Bisztynek.

Doprowadzenie wody zaprojektowano z istniejgcej sieci wodociggowej @110
zlokalizowanej na w poblizu dziatki Inwestora. Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano do istniejacej studni betonowej zlokalizowanej na sieci kanalizacji PVC @

200 zlokalizowanej w poblizu dziatki Inwestora.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka ta jest zagospodarowana i nie planuje sie wykonywania na niej prac
adaptacyjnych
i rozbiorkowych. Terenu dziatki przez ktory przeprowadzony zostanie projektowany przytgcz
wodociggowy oraz przylacz kanalizacji sanitarnej oraz doziemna instalacja kanalizacji

sanitarnej nie planuje sie wykorzysta¢ pod zabudowe.
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3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatki projektowane jest wykonanie przytgcza wodociggowego oraz
przytacza kanalizacji sanitarnej oraz doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego ziokalizowanego przy ul. Obwodowej, na dz. Nr 220 obr. 2

Bisztynek.

3.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego — przytacz wodociggowy oraz przytacz
kanalizacji sanitarnej oraz doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej zamyka sie na dziafce

nr 220 w miejscowosci Bisztynek nalezgcej do Inwestora.

Ustalono obszar oddziatywania zaréwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji
jako zamykajacy sie¢ w granicach w/w obszaru. Nie przewiduje sie wyznaczenia
zwiekszonego obszaru oddziatywania obiektu. Projektowany wodocigg oraz kanalizacja
sanitarna na dzialce j.w. nie powoduje pozbawienia: dostgpu do drég publicznych,
mozliwosci korzystania z istniejacego, projektowanego uzbrojenia terenu, dostepu Swiatta
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (obiekt liniowy podziemny), uciazliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zakt6écenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, jedynie wprowadza
ograniczenia zagospodarowanie terenu w postaci zachowania wymaganych odlegtosci od
obiektéw budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Inwestycja
na w/w dziatce nie spowoduje ujemnych zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia. W
granicach opracowania nie wystepujg zabytki, pomniki przyrody podlegajgcej prawnej
ochronie. Inwestycja wpisuje sie w otaczajgcy teren, nie naruszajgc wartosci kulturowych
srodowiska. Zachowane zostaly przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Z dnia 15czerwca 2002r.).

3.5. Dane ogélne

Dziatka, przez ktérg przebiega¢ bedzie planowana inwestycja nie jest wpisana do
rejestru zabytkdw, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu zagospodarowania

przestrzennego. Powyzszy teren nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego. Planowana
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inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia zadnych uzytkownikow i

otoczenia. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

3.6. Opis przylacza wodociagowego

Zasilanie w wode budynku mieszkalnego wielorodzinnego zaprojektowano poprzez
przytacze wodociagowe z istniejacego wodociagu z rur PVC dz110 zlokalizowanego na dz.nr

20/1 zgodnie z warunkami technicznymi ZGKiM L.dz.532/2021.

Projektowane przylacze wykonac¢ z rur wodociggowych PE100 SDR17 PN10 90x5,4
zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo. Wiaczenie do istniejacego przewodu z PVC
dz110 /wezet ,ZD” | wykona¢ poprzez trojnik redukcyjny kielichowo-koinierzowy/ksztaitka
MMA D100/80. Na odejsciu zamontowac zasuwe koinierzows typ 06/80 i tuleje do potaczen ko
nierzowych rur PE 90 z kotnierzem luznym DN80. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego GGG-40.3
lub GGG- 50 /korpus i pokrywa/
z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowanym o cis
nieniu roboczym PN10, z trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem
oraz z otworem na zawleczke, klinem z zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym cat
kowicie powioka EPDM, trwatym oznaczeniem /producent, srednica, cisnienie robocze , klasa

seliwal. Zamkniecie zasuwy zamontowaé w skrzynce ulicznej. Schemat wezia pokazano w ¢z

esci graficznej opracowania - rys. Nr 3.

Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ tabliczka z tworzywa sztucznego na stupku betonowym
z wglebieniem do jej montazu na trzech ptaszczyznach wys. min 120 cm /50 cm - cZzesc
podziemna, max 70 cm - czes¢ nadziemna/ lub trwatym elemencie zabudowy. Do
stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie uzywac¢ piyt/podstaw podkitadowych z prefabrykatow
betonowych min. B15 lub z tworzyw sztucznych /np.PEHD/. Skrzynki do zasuw montowane

w chodnikach i jezdniach nalezy zlicowa¢ z ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach
i terenach nieutwardzonych nalezy obiozy¢ pierscieniem z prefabrykatow zelbetowych
przystosowanych do zamocowania skrzynki. Poziom pierscienia zrowna¢ z poziomem gory
skrzynki. Zalecana odlegtosc migdzy koncéwka obudowy a spodem pokrywy skrzynki wodocia

gowej powinna wynosi¢ ok. 25 cm.
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Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm z zageszczeniem, wykonac
zasypke 30 cm nad wierzch rury z zageszczeniem warstwami. Na zasypce utozy¢ tasme
lokalizacyjna polietylenowa z wtopiona wkiadka stalowa, kolor tasmy niebieski. Tasme zakon
czy¢ w skrzynce zasuwy w sposob umozliwiajacy podigczenie urzadzen do trasowania sieci.
Zasypywanie wykopow powy:ej tasmy lokalizacyjnej wykona¢ gruntem rodzimym (bez
kamieni i korzeni, frakgcji spoistych
i organicznych), ubija¢ grunt warstwami do wskaznika min Is = 0.97. Dz. nr 20/1, w ktorej utoz

one jest przylacze wodociggowe nalezy przywrécic do stanu wyjsciowego.

Po zakonczeniu montazu przylacza wodociagowego nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa. Po wykonaniu préby z wynikiem
pozytywnym nalezy zleci¢ badania bakteriologiczne wody i w razie koniecznosci wykonac

dezynfekcje przytacza.

Spadek, srednica oraz trasa przebiegu przyiacza zgodnie z czesCig graficzng
niniejszego opracowania. Przykrycie projektowanego przyiacza wynosi min 1.60 m. Wejscie
przylacza do budynku jest ponizej poziomu posadowienia budynku, dlatego nalezy
zabezpieczy¢ je zgodnie z rys. Nr 3. Wodomierz gidwny zlokalizowano w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym w czesci parterowej budynku, za pierwsza sciang zewnetrzna, w

miejscu tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem i zamarzaniem.

W pomieszczeniu wodomierza zamontowac wodomierz Q3=16 m3/h DN40, zasuwe
odcinajaca DN65 typ 06/30 przed wodomierzem i zasuwe odcinajaca DN65 typ 06/30 za
wodomierzem. Powyzsze zasuwy maja speinia¢ parametry zasuwy na przytCzu. Zasuwy
posadowi¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na
budowie - klL.bet. min B15 (C12/15). Za zestawem wodomierzowym, po stronie instalacji
wewnetrznej budynku, nalezy zamontowa¢ zawér antyskazeniowym EA DN50, Kvs=62 m3/h

i filtr do wody pitnej DNG5.

Rodzaj punktu Normatywny llos¢ taczny
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czerpalnego wyplyw wody wyplyw wody
s Szt. Is
Pluczka 0,13 22 2,86
Umywalka 0,14 22 3,08
Natrysk/ wanna 0,30 21 6,30
Zlewozmywak 0,14 21 2,94
Zmywarka 0,15 21 3,15
Pralka 0,25 21 5,25
Ztgczka czerpalna 0,30 3 0,90
) 24,48

Zapotrzebowanie na wode dla budynku mieszkalnego obliczono wg PN-92/01707:
q=1,7%(Zqn)0,21 - 0,7
Zgn- normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych
w dm3/s dla caiego budynku
q = 1,7%(24,48)0,21 - 0,7 = 2,63dm3/s = 9,5m3/h
Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz wielostrumieniowy o charakterystyce:

Q4= 20 m3/h, DN40

Q3= 16 m3/h



Q2= 256 I/h
Q1=160l/n
a/Q3 = 9,5/16=0.6 /zakres od 0.45 do 0.6/

Instalacja wodociagowa ma zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem -

zawér antyskazeniowy typ EA.

Uwaga:

Zakup i montaz wodomierza gtéwnego w przygotowanym przez Inwestora

zestawie zrealizuje Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spétka z 0.0. W

Bisztynku.

Do montazu wodomierza gtéwnego nalezy przygotowaé odpowiednig ilo§¢ miejsca
poprzez zastosowanie WSTAWKI WODOMIERZOWEJ kotnierzowej DN40 L=600mm. Po
utozeniu przewodéw w wykopach /przed zasypaniem/ nalezy je zainwentaryzowac

geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru technicznego do Zakiadu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spoika z 0.0. w Bisztynku, mapa poinwentaryzacyjna przytacza musi bye
sporzadzona w wersji papierowej oraz elektronicznej /szkic polowy z plikiem tekstowym/. Dz.
nr 20/1, w ktorej uiozone jest przyiacze wodociagowe nalezy przywréci¢ do stanu wyjs

ciowego.

3.7. Opis przylacza i instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zostang
odprowadzone poprzez przytacze i instalacje doziemng do sieci kanalizacji sanitarnej dz200

mm z rur PVC zlokalizowanej na dz. nr 20/1.

Przylacze i instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z PVC-U LITE dz160
(SDR34, SN8) taczonych na kielich i uszczelki gumowe. Wigczenia projektowanego
przytacza wykonaé poprzez istniejgca studnie S1 na kanalizacji sanitarnej dz200. Na studni

wiaczeniowej S1 nalezy wykonaé przepad, zgodnie z rys. 7.
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Istniejgca studnia S1 jest studnig przelotowa, bez kroéca bocznego do wykonania
nowego przytacza, z kinetg wyrabiang recznie. Dlatego przejécia projektowanego przytacza
przez $ciane studni betonowej S1 zaprojektowano jako przejécia szczelne gumowe typu in-
situ lub tulejowe z tworzywa sztucznego z uszczelkg gumowa, otwory w $ciance nalezy

wykonaé wiertnica, wykonaé przebudowe kinety w miejscu wprowadzenia rury dz160.

Studnie inspekcyjne Nr S2, 83, S4 na instalacji doziemnej wykona¢ z kregéw
betonowych 1000 wibroprasowanych lub polimerobetonowych fgczonych na uszczelki
gumowe, z dennicg z kinetg monolityczng z otworami i uszczelkami zintegrowanymi.
Wysoko$é kinety wynosi min. 3/4 wysokosci srednicy kanatu gtéwnego a spadek spocznika
w kierunku kinety min. 2%. Zwieniczenie studni Nr S2, S3, S4: wtaz klasy D400 (zgodnie z
normg PN-93/H-74124/DIN EN 124) bez zawiaséw, nie ryglowany, wentylowany, luzny
zamontowad na pokrywie typu DIN, zgodnie z rys. Nr 8.

Studnie Nr S2, S3, S4 z zewnatrz zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z
zaleceniami producenta prefabrykatéw. Sposob posadowienia studni zalezy od warunkéw
gruntowo wodnych. Studzienki nalezy montowaé w odwodnionym , przygotowanym wykopie,
na gruncie rodzimym lub zageszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie

zageszczonym , niestabilnym podtozu moze spowodowa¢ osiadanie studni.

Grunt pod dennicg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika min. Is = 0.97, modut
odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.
Przewody i studnie nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na catej
szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodoéw witaczonych
do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokoét Scian na obwodzie studzienek nalezy zasypac
piaskiem. Pozostalg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka studni

powinna by¢ wznoszona réwnomiernie z rownoczesnym zageszczaniem mechanicznym co

30 cm.

Przejcie przewodu kanalizacji sanitarnej przez sciane zewnetrzng budynku wykonac
jako szczelne z zastosowaniem uszczelki typ WGC dn150, przejscie przez konstrukcje
budynku/pod tawami budynku wykonac w rurze ostonowej PVC-U SN8 dz250x7,3 L=1.5 m,

w ptozach typu TR h=30mm po 5 elementow na obwodzie, obwodoéw 4 szt., zgodnie z rys.

Nr 4.
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Spadki, $rednice oraz trasy przebiegu przytaczy kanalizacji sanitarnej i instalacji

doziemnej zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Normatywny przeptyw obliczeniowy w instalacji budynku

Rodzaj punktu Réwnowaznik llosé taczny AWs
czerpalnego odptywowy AWs

Szt. Iis
Ptuczka 2,5 22 55,0
Umywalka 0,5 22 11,0
Natrysk/ wanna 1,0 21 21,0
Zlewozmywak 1,0 21 21,0
Pralka 1,0 21 21,0
Zmywarka 1,0 21 21,0
Wopust podtogowy 2,0 3 6,0

% 156,0

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej:

qs = KVAWs =0,56=6,241/s

Po utozeniu przewodéw przytacza kanalizacji sanitarnej w wykopach /przed
zasypaniem/ nalezy je zainwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru technicznego w
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe; Spotka z o.0. w Bisztynku. Mapa
poinwentaryzacyjna przytacza musi by¢ sporzgdzona w wersji papierowej oraz

elektronicznej /szkic polowy z plikiem tekstowym/.
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3.8. Uwagi

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanatéw i rurociggdw w
wykopie powinny by¢ prowadzone w taki sposdb aby nie powodowaty zanieczyszczen
wnetrza rur oraz wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewodow.
Zageszczanie prowadzi¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.
Przy budowie przytaczy wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej nalezy
uwzglednia¢é  warunki  geologiczne,  hydrologiczne, wymagania  ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony $rodowiska.

Wszelkie zabezpieczanie kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia
podziemnego wykonywac z udziatem i pod nadzorem jego wiascicieli.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych
W niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do prawidtowego i
bezpiecznego jej dziatania.

Nalezy wzigé pod uwage mozliwos¢ niezgodnosci mapy do celow projektowych i stanu
istniejacego. Szczegdlnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu.

Przed realizacjg rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i
gteboko$¢ utozenia podziemne;j infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowanymi
instalacjami zewnetrznymi.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie zweryfikowac istniejgce rzedne
terenu oraz wszystkich sieci do ktorych bedzie podtaczany projektowany budynek oraz
z ktérymi wystepuije kolizja. W razie rozbieznoséci projektowane rzedne dostosowac do
zaistniatej sytuacji.

Po utozeniu przewodoéw oznakowac je tasma lokalizacyjng odpowiedniego koloru.
Montaz instalacji technologicznych i sanitarnych wykona¢ zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. tom I,
Instalacje sanitarno-przemystowe”, oraz zgodnie zobowigzujacymi przepisami BHP i
p.poz.

Po wykonaniu robét instalacyjnych wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg.

PDK/0108/PWWOS/17
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO — BRANZA
SANITARNA - PRZYLACZA

4.1. Dane ogdlne
4.1.1. Nazwa opracowania:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy ul.
obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wcze$niej 220), obreb 0002, jednostka
ewidencyjna 280104 _4.

4.1.2. Podstawa opracowania

= zlecenie Inwestora

= mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500
= Projekt architektoniczno - budowlany

4.1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt techniczny instalacji wod.-kan.
inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszacym
zagospodarowaniem i niezbednym uzbrojeniem terenu w Bisztynku, ul.
Obwodowa, dziatka nr ewid. 220, jednostka ewid. 280104_4, obreb 2 Bisztynek.

Budynek zostat wyposazony w instalacje: wody zimnej i cieptej wraz z
cyrkulacjg oraz kanalizacji sanitarnej.

4.2. Obliczenia
4.2.1. Instalacje wody zimnej.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zostanie zasilony
w wode, zgodnie z warunkami technicznymi Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp z o.0. L.dz. 532/2021 z sieci wodociggowej PVC DN110
zlokalizowanej na dz. nr 20/1. Gtéwne opomiarowanie budynku wykonac
wodomierzem MNK DN40 zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym. Obliczeniowy przeptyw wody gospodarczej dla budynku wynosi
q=2.63 I/s. Przylacze o tgcznej dtugosci L= 34.4 m zaprojektowano z PE100
SDR17 Dz90x5.4 PN10 faczonego przez zgrzewanie. Pomieszczenie wodomierza
gtébwnego zlokalizowane jest w budynku na parterze, w
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wydzielonym  pomieszczeniu, za pierwszg $ciang zewnetrzng budynku.
Pomieszczenie zabezpieczone jest przed zalaniem i zamarzaniem.

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu Normatywny |llos¢ |Ltaczny
czerpalnego wypltyw wody wyplyw
wody
IIs szt IIs
ptuczka 0,13 22 2,86
umywalka 0,14 22 3,08
natrysk/wanna 0,30 21 6,30
zlewozmywak 0,14 21 2,94
zmywarka 0,15 21 3,15
pralka 0,25 21 5,25
ztaczka czerpalna 0,30 3 0,90
suma | 24,48

Zapotrzebowanie na wode dla budynku mieszkalnego obliczono wg
PN-92/01707: q = 1,7*(Zq.)>>— 0,7

2q.- normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych
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w dms/s dla catego budynku

q = 1,7(24,48)02— 0,7 = 2,63dme/s

Ogéiny pomiar zuzycia wody w budynku projektuje sie za pomoca
wodomierza $rubowego Dn40 Q3=16m3/h, natomiast pomiar zuzycia wody
poszczegodlnych uzytkownikow odbywaé sie bedzie na podstawie wodomierzy
mieszkaniowych zainstalowanych we wnekach instalacyjnych na klatkach
schodowych. Zastosowano wodomierze do zimnej wody O przeplywie nominainym
Q3=2,5m3/h G3/4".

Na podejsciach do mieszkan nie stosowac ksztaitek ocynkowanych. Na
zewnatrz budynku przewidziano punkty czerpalne wody zimnej Dn15 do
podlewania zieleni /czesci wspolnych/. Kazdy punkt czerpainy do podlewania jest
zabezpieczony  skrzynka wandaloodporng zamykang zamkiem patentowym.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy punktami do podlewania nie przekracza 40,0 m.

Wszystkie punkty czerpalne w czesci piwnicznej /ztaczki do podlewania zieleni,
zawory czerpalne do przyboréw sanitarnych w piwnicy/ oraz urzadzenia
w pomieszczeniu gospodarczym sg opomiarowane wodomierzami o0 przeptywie
nominalnym Q3=2,5m3/h G3/4'.

Na okres zimy instalacje do podlewania zieleni oprézni¢ z wody.

Instalacja  wodociggowa ma  zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem — zawoér antyskazeniowy typ EA Dn50 Kvs=62m3/h.
Dodatkowo instalacja zabezpieczona jest filtrem siatkowym do wody Dn65.

Instalacje wodociagowa lezaki i piony projektuje sig¢ z polipropylenu PP-R
PN20 /gruboscienny/ taczonych przez zgrzewanie.

Gtowne lezaki rozprowadzajgcy wode zimng prowadzi¢ pod stropem
piwnicy. Na pionach nalezy zastosowa¢ kompensacje za pomocg uzycia podpor
statych. Punkty stale stuzg podziatowi instalacji na odcinki podlegajace
osobnym wydtuzeniom. Na pionach punkty state, powinny by¢ montowane pod
najnizszym trojnikiem na kazdej kondygnacii /w rozstawie ok. 2,7 m/. Na kazdej
kondygnacji powinna by¢ montowana réwniez podpora przesuwna /pomiedzy
podporami statymi/. Kompensacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemu
przewodéw. W fazienkach zapewnia si¢ podigczenie wody zimnej /wg proj.
architektonicznego/ do wc /zawsze zlokalizowanym w najblizszym sgsiedztwie
pionu/, umywalki, natrysku/wanny, pralki a w kuchniach podtaczenie
zlewozmywaka i zmywarki. W celu zapewnienia dostep, zawor odcinajacy
zmywarke zlokalizowano pod zlewozmywakiem.

Przed przyborami sanitarnymi na doprowadzeniu wody zimnej
i cieptej zainstalowa¢ kurki podtgczeniowe z filtrem. Przy umywalkach, zlewach
i zmywarkach kurki przytaczeniowe z filtrem 1/2x3/8”, przed miskg wc zawoér z
filtrem 1/2x1/2”, do pralki zawor z filtrem 1/2x3/4".

Armatura przy umywalkach, natryskach, wannach
i zlewozmywakach jednouchwytowa. Podtgczenie wody zimnej | cieptej do
baterii za pomoca wezykéw elastycznych w oplocie ze stali nierdzewnej.
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W  tazienkach dla niepetnosprawnych zastosowa¢  armature
wyptywowg przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

Rozprowadzenie przewodéw  od pionow w  szachtach do
poszczegOlnych przyboréw projektuje sie w warstwie posadzkowej z rur
wielowarstwowych PE RT/AI/PE-RT / @20x2,8, @25x2,5 | ukfadaé
w posadzkach w izolacji termicznej gr. 6mm /pianka polietylenowa/
o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK. Typ potaczen —
zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzywowg PVDF.

Przewody uktadaé w izolacji termicznej / w posadzkach jedna warstwa
izolacji min. 2cm musi by¢ pod przewodami.

Podej$cia doptywowe do przyborow  sanitarnych prowadzic¢
w pionowych bruzdach.

Przy przejéciach przewodow przez $ciany konstrukcyjne nalezy
zabezpieczy¢ je tulejami ochronnymi.

Uwaga: nie dopuszcza si¢ wykonywania otworéow w stupach i belkach-$cian.

Na odgatezieniach do poszczegélnych pionéw zastosowac zawory

odcinajace. Przewody pionowe i poziome wody zimnej nalezy zaizolowac

przed wykraplaniem
otulinami termoizolacyjnymi o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035
W/mK gr. 20mm /dla $rednicy Dz20-Dz63/, 30mm dla Dz75+Dz90.

Uwaga: na zakonczeniach pionéw wody zimnej zastosowano korki
gwintowane, ktére umozliwig /po zdemontowaniu/ odwodnienie pionow.
Alternatywnie mozna zastosowa¢ zawory na- i odpowietrzajace /DN1” | z
zaworem odcinajgcym /zawor odcinajgcy ciggle otwarty/ jako zabezpieczenie
przed zapowietrzaniem sie instalacji. Odwodnienie pionow bedzie mozliwe po
zdemontowaniu zaworéw odpowietrzajgcych.

Trasy przewodow , $rednice , rozmieszczenie armatury odcinajacej i
czerpalnej pokazano w czesci graficznej projektu .

4.2.2. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej .

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie za pomoca
gruntowej pompy ciepta glikol/woda zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Instalacje c.w.u. i cyrkulacyjnej nalezy wykona¢ z polipropylenu
zespolone stabilizowane aluminium PP-R PN20 S /gruboscienny, STABI AL/
taczonych przez zgrzewanie. Przy montazu instalacji szczegd6lng uwage
nalezy zwrécié na rozstaw podpér statych i przesuwnych na odcinkach
pionowych oraz podpér przesuwnych na odcinkach poziomych instalacji.
Wykona¢ je zgodnie z wytycznymi montazu systemu zastosowanych rur. Na
pionach nalezy zastosowa¢ kompensacje za pomoca uzycia podp6r statych.
Punkty state stuzg podziatowi instalacji na odcinki podlegajace osobnym
wydtuzeniom. Na pionach punkty state, powinny by¢ montowane
pod najnizszym trojnikiem na kazdej kondygnacji /w rozstawie ok. 2,7m/. Na
kazdej kondygnacji powinna by¢é montowana réwniez podpora przesuwna
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Ipomiedzy podporami statymi/. Kompensacje wykonac zgodnie z wytycznymi
systemu przewodoéw z PP.

Rozprowadzenie przewodéw od pionéw w szachtach do
poszczegolnych przyboréw projektuje sie w warstwie posadzkowej z rur
wielowarstwowych PE RT/AI/PE-RT / @20x2,8, @25x2,5 / ukfadat¢ w
posadzkach w izolacji termicznej gr. 6mm /pianka polietylenowa/ o
wspotczynniku przewodnoéci cieplnej A < 0,035 W/mK. Typ potaczen —
zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzywowg PVDF.

Przewody uktadaé w izolacji termicznej / w posadzkach jedna warstwa
izolacji min. 2cm musi by¢ pod przewodami.

Instalacja c.w.u. zostata tak zaprojektowana, by ilos¢ wody wewnatrz
przewodéw, ktérg nalezy spusci¢ do uzyskania temperatury 55°C, na
odcinkach przewodéw od pionu w szachcie do punktéw czerpalnych, nie
przekraczata 3 dm3 /DZ.U.Nr75 z dnia 15 czerwca 2002/.

W tazienka osob niepetnosprawnych i pomieszczenia sanitarne projektuje
sie wyposazy¢ w armature wyptywowa przeznaczong do wody nie zmieszanej.
Do misek kompaktowych zastosowano zawory kagtowe 1/2x1/2”,

We wskazanych miejscach zastosowano zawory wyplywowe — ztgczki
czerpalne Dn15.

W tazience dla niepetnosprawnych zastosowac armature
wyptywowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

Bateria umywalkowa stojgca dla niepetnosprawnych z diugim uchwytem,
gladkie wnetrze korpusu zapobiegajagce namnazaniu sie bakterii, z mozliwo$cig
ustawienia ograniczenia max. tem. cieptej wody.

Bateria  natryskowa natynkowa, termostatyczna z  uchwytem
dla niepetnosprawnych, wyposazona w podwojny ogranicznik temperatury +
Zestaw natryskowy ze stuchawka, drazkiem, uchwytem oraz gietkim wezem
PVC.

Na odgatezieniach do pionéw na przewodach cyrkulacyjnych projektuje
sie regulacyjne zawory dtawigce do cyrkulacji wody uzytkowej, ktore cieplnie
i hydraulicznie reguluja instalacje c.w.. Zawory te maja mozliwos¢ przegrzewu
instalacji c.w..

Odwodnienie instalacji c.w.u. i cyrkulacji jak dla instalacji wody zimnej.
Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzone pod stropem i w
szafkach instalacyjnych nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK. Przewody do $rednicy
Dz32 zaizolowaé otuling gr. 20mm , przewody o $rednicy od Dz40 zaizolowaé
otuling gr. 30mm, przewody o $rednicy Dz50+63 zaizolowac otuling gr.40mm,
przewody o $rednicy Dz75 zaizolowaé otuling gr.50mm.

Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociggéw w miejscu przejscia przez
sciany i stropy oraz skrzyzowan przewodéw do 2 wymaganej grubosci.

Przy przejéciach przewodow przez $ciany konstrukcyjne nalezy
zabezpieczy¢ je tulejami ochronnymi.

90



Parametry instalacji wodociggowe;j :

Przeplyw obliczeniowy c.w.u. wg PN-92/B-01706 p. 3.2.1.

Liczba uzytkownikow:
U=65

Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode:
gdsr=Ux 110 =7150,00 dm3/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode:
ghsr=qdsr/ 18 = 397,22 dm3/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode:
d hmax = g hérx Nh = 1336,90 dm3/h Wspodiczynnik
godzinowej nierbwnomierno$ci rozbioru wody:
Nh = 9,32 x U *.0,244 = 3,37

Obliczeniowa moc wymiennika:
® sr=q hsrx Cwx p X (tc-tz) = 23,12 KW ® max = g h max X
Cwx p x (tc-tz) = 77,80 kW

Strumien wody cyrkulacyjnej:
q cyrk. = 303 dm3/h Ap cyrk. = 2,2 m H20

4.2.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej .

Scieki sanitarne z projektowane budynku zostang odprowadzone zgodnie
z warunkami technicznymi Zaktadu Gospodarki Komunalinej
i Mieszkaniowej Sp z 0.0. L.dz. 532/2021 do sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200

zlokalizowanej na dz. nr 20/1.

Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej na odcinkach od studni S2-S4
do budynkéw zaprojektowano z PVC-U LITE /SN8/ dz160. Zaprojektowano
studnie rewizyjne tworzywowe DNG0O.

Prowadzenie lezakéw kanalizacji sanitarnej zaprojektowano pod posadzka parteru z
rur PVC-U /SDR34, SN8/.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejécia odptywowe zaprojektowano
2z rur PVC-UHT Dn40-Dn110. Srednice wszystkich pionéw kanalizacii
sanitarnej projektuje sie jako Dn110 z wyjatkiem pionu nr 2 i 14. Pion ks nr 4 i
14 projektuje sie jako Dn75 / podigczenie pralek/.
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W kazdej tazience zapewnia sie podigczenie do kanalizacji sanitarnej
miski ustepowej typu kompakt, umywalki, natrysku i pralki, w kuchni
zlewozmywaka i zmywarki /wg proj. architektonicznego/.

Wszystkie urzadzenia /oprocz natryskoéw i wanien/ powinny by¢ przystosowane do
baterii stojgcych.

Podejécia odptywowe z przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach S$cian.
Umywalki  zaprojektowano jako ceramika biala szerokosci 50cm
z poipostumentem, miski kompaktowe lejowe z odptywem poziomym lub
pionowym z armaturg 3/6 | /+deska sedesowa/, wanny prostokatne dtugosci.

Zlewozmywaki naszafkowe 1,5-komorowe ze stali nierdzewnej z ociekaczem
i otworem do baterii stojace;j.

Pomieszczenia tazienki dla niepetnosprawnych s wyposazone
w umywalki, natryski oraz zestawy wc z miska kompaktowg przystosowane dla
0s6b niepetnosprawnych.

W natryskach dla niepeinosprawnych zaprojektowano w wyprofilowane;j
posadzce wpusty podiogowe Dn50 z blokada antyzapachowg /ramka ze stali
szlachetnej/. Kratka $ciekowa K1 Dn100 zlokalizowana
w pomieszczeniu wodomierza rusztem ze stali nierdzewnej lub rusztem
zeliwnym i syfonem.

Kratki Sciekowe K2 i K3 w pomieszczeniu pomy ciepta Dn100 /korpus
i ruszt wykonane z zeliwnal.

Studnia schtodzeniowa z odptywéw pomp ciepta Dw800 zlokalizowano
w pomieszczeniu pomp ciepta. Przewéd w studni chiodzeniowych zakonczy¢
syfonem. Kratka Sciekowa K4 Dn100 zlokalizowana
w pomieszczeniu gospodarczym rusztem ze stali nierdzewnej lub rusztem
zeliwnym i syfonem.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odplywowe zaprojektowano z
rur PVC-U/HT Dn40-Dn110. Kazdy z pionéw kanalizacyjnych w najnizszej
jego czesci /nad posadzka/ wyposazyC w czyszczak z zamykang szczelnie jego
pokrywg. W obudowach piondw kanalizacyjnych na wysokosci 0,5m od
posadzki nalezy zamontowaé drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x15cm.
Gorng czesé pionow przechodzacg w przewody wentylacyjne przewiduje si¢ w
zaleznoéci od miejsca ich lokalizacji w obiekcie, wyprowadzi¢ bezposrednio
ponad dach rurg wywiewng Dn160. Normatywny przeptyw

obliczeniowy w instalacii:

Zestawienie przyborow sanitarnych

Rodzaj punktu Réwnowaznik llo§¢ | Laczny AWs

czerpalnego odptywowy AWs

92



szt IIs

ptuczka 2,5 22 55,0

umywalka 0,5 22 11,0

Natrysk/wanna 1,0 21 21,0

zlewozmywak 1,0 21 21,0

pralka 1,0 21 21,0

zmywarka 1,0 21 21,0
wpust podtogowy Dn100 2,0 4 8,0
158,0

suma

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej:
gs = KY4"=0,5e2Y, 158,0= 6,28 I/s

Prowadzenie przewodéw , $rednice , spadki i dtugosci odcinkow
pokazano w czesci graficznej projektu.

4.2 4. Instalacje kanalizacji deszczowe).

Wody opadowe z potaci dachowych projektowanego budynku zostang
odprowadzone systemem rynnowym na przylegty do budynku teren.
System rynnowy zostat przyjety w projekcie architektonicznym.

4.2.5. Zabezpieczenia przej$¢ przewodoéw instalacyjnych o wymaganej
klasie odpornosci ogniowej przez przegrody budowlane.

4.2.5.1. Bierna ochrona przej$¢ instalacyjnych.
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Na podstawie postanowien § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst
jednolity) niski obiekt mieszkalny powinien spetniac wymagania jak dla klasy D
odpornosci pozarowej, a elementy obiektu na podstawie § 216 powinny spetni¢
nastepujace wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku=™
odpornosc

pozarowe g’fown_a kon' kon_str stl:)op $ciana Sciana przekryci

j strukcja no$ | ukcja zewnet wewnetrzn e

budynku na dachu rzzr)?an. an, dachus.
1 2 3 4 5 6 7
20" R 30 ) REI EI130 - )
30 (0«i)

R - no$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma
dotyczaca zasad ustalania klas odpornoéci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) - Z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz
1000m:, powinno by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia a palna izolacja cieplna
przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie
odpornoéci ogniowej nie nizszej niz RE15.

Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna
spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornos$ci
pozarowej budynku.
»Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
wraz z potagczeniem ze stropem.
»Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i
okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wigce]
niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
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najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

»Dla §cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E |

30.
s Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy

i dylatacjami.

PIWNICA
- klasa odpornosci pozarowej: ,C”,

- gtéwna konstrukcja no$na R 60,

- strop REI 120,

- biegi i spoczniki klatki schodowej R 60,

- obudowa wydzielonej klatki schodowej REI| 60,
- §ciany oddzielen przeciwpozarowych REI 120,
- drzwi do klatki schodowej El 30

CZESC NADZIEMNA
- klasa odpornosci pozarowej: ,D”,

- gtébwna konstrukcja nosna R 30,

- stropy REI 30

- biegi i spoczniki klatki schodowej R 60

- obudowa wydzielonej klatki schodowej REI 60,
- drzwi do klatki schodowej El 30

- $ciany wewnetrzne oddzielajgca mieszkania od drég komunikacji ogolnej
oraz od innych mieszkan E| 30
- §ciany zewnetrzne El 30 — dotyczy pasa miedzyokiennego o wysokosci co
najmniej 0,8m

Zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie &234.1
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
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mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw i &234.3
przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REIGO,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementow.

Przejscia przewodow instalacyjnych painych /rury kanalizacyjne PVC i
przewody wodociggowe  z PP/  przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego, przegrody o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 lub REI60 /gtéwna konstrukcja nos$na budynku, strop w ZL/ i
przegrody o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120 /strop
pomiedzy PM (piwnica) a ZL, strop pomiedzy garazem a piwnica,
$ciany oddzielen przeciwpozarowych/ zabezpieczyé opaskami /kotnierzami/
ogniochronnymi. W przejsciach instalacyjnych przez $ciane, opaski /kotnierze/
montowane sg po obu stronach przegrody. Przy przej$ciach przez strop nalezy
stosowa¢ opaski /kotnierze/ tylko od dotu stropu. Przed montazem opaski
szczeline miedzy rurg a $ciang powinna byé wypetniona zaprawg cementowsg
lub gipsowa. Przy rurach o $rednicach wiekszych niz 125 mm nalezy stosowac
kotnierze podwadjne, tzn. z jednej strony przegrody dwa kotnierze obok siebie.

Przejscia kilku przewodow w jednym otworze /rury palne, rury niepalne/
nalezy uszczelni¢ zaprawg ogniochronng. PrzejScia rur palnych o Srednicy
maksymalnej 200mm uszczelnia sie poprzez zastosowanie opasek / kotnierzy/
ogniochronnych. Rury niepalne uszczelnia sie poprzez pomalowanie masg
ogniochronng.

4.3. Wytyczne dla branz.

Branza budowlana:
- Wykonaé otwory w stropach na piony kanalizacyjne i wodociagowe. - Wykonac¢
bruzdy $cienne dla rur zasilajacych do armatury , instalacje uktadac
w koordynacji z projektowanymi pracami podtogowymi.

Rozprowadzenie  przewodéw instalacji wod.-kan.  dostosowa¢ do
wykonanych otworéw w $cianach konstrukcyjnych /patrz. proj. konstrukcyjny/.
- Wykona¢ przewierty i przebicia przez $ciany dziatowe i konstrukcyjne (nie ujete
w projekcie konstrukcyjnym) pod prowadzone przewody.
- Wykona¢ wypetnienia bruzd i otworéw z przechodzacymi przewodami.

4.3.1 Wskazéwki wykonawcze.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatow i urzgdzen
uzywanych w czasie montazu instalacji.

Prowadzenie przewodoéw, srednice, spadki, lokalizacje urzadzen pokazano w
czesci rysunkowej opracowania.
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technicznymi uwzgledniajagcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci
konstrukcyjne w miejscu montazu.

Pojedyncze rurociagi montowa¢ na pretach gwintowanych, natomiast grupy
rurociagéw na szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utoZenie instalacji. W
razie jakichkolwiek probleméw nalezy skontaktowac sig z producentem wybranego
systemu zawieszen.

Rzedne zawieszenia przewodéw instalacji wod.-kan. podano w czesci
graficznej opracowania.

Projektowane instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i
montazu producenta i dystrybutora technologii rurociagow ze polipropylenu, PE-RT
oraz PVC. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie
(certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub z
aprobatg techniczng). Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i
wymogami opracowania ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét tom Il -
instalacje  sanitarne i przemystowe® oraz z zaleceniami technicznymi
zastosowanych w dokumentacji systemow.

Uwagi:

- Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodnicé
z Zespotem autorskim i Inwestorem.

. Ewentualne propozycje zmian materiatowych musza by¢ przedstawione
do akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga
pogarszaé przyjetych w projekcie parametréw i standardow.

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych norm, zasad
sztuki budowlanej, przepiséw bezpieczeistwa i higieny pracy oraz
instrukcji Producentéw dot. zastosowanych materiatéw. Catos¢ realizacji
odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi techniki budowlane;j.

. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazuja
lub moglyby kojarzyé sie z producentem lub firmg nie maja na celu
preferowania wyrobu lub materialéow danego producenta lecz wskazanie
na wyréb, material lub element, ktéry powinien posiada¢ cechy -
parametry techniczne nie gorsze od zalozonych w dokumentacji.

mgr inz. Alicj
PDK/007

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Marcinﬁ!@r{meta
PDK/0108PWOS/17
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO — KOTLOWNI POMP

CIEPLA

5.1 Nazwa opracowania :

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy ul.
obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka

ewidencyjna 280104_4.

Uwaga: Projekt kotfowni pomp ciepfa objeto zmiang w zakresie zmiany
lokalizacji kottowni oraz zmiany przylaczenia do budynku. Pozostate
elementy bez zmian — wszystkie zatozenia pozostawiono jak w projekcie
pierwotnym sporzadzonym przez mgr inz. Renata Kupirniska i mgr inz. Karol
Cezary Prokopczyk.

5.1.1 Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora i umowa,
- plan realizacyjny zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno — budowlany,

norma PN-EN 12831 - ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”,
norma PN-EN 12828 - ,instalacje ogrzewcze Ww budynkach.

Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania’,

. norma PN-EN ISO 6946 - ,Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opér cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,
norma PN-EN ISO 14683 - ,Mostki cieplne w budynkach. Liniowy
wspotczynnik  przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci

orientacyjne”,
. norma PN-91/B-02420 - ,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan

wodnych”, - Dz. U. Nr 201 poz. 1238 z dnia 13.11.2008r.

5.1.2 Pompa ciepfa.

Energia cieplna bedzie pozyskiwana z gruntu. Projekt obejmuje:
- technologie dolnego Zrodta,

- technologie gérnego zrodta.

5.2 Charakterystyka oraz dobor wielko$ci dolnego zrodia.
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W budynku wymagane jest zastosowanie pompy ciepta typu solanka-woda. Goérne
Zrédio  pompy ciepta dostarczy moc na potrzeby CO i CWU oraz zapewni
wspotprace z ogrzewaniem grzejnikowym (zasilanie 50/40 przy 20°C otoczenia)
poprzez bufor wody grzewczej.

W obliczeniach wymaganej wielkosci uktadu pionowych sond geotermalnych
zatozono obliczeniowa wydajnos¢ poboru ciepta z gruntu na poziomie q = 35
W/mb odwiertu z zachowaniem odlegtosci miedzy odwiertami min. 8 mb.

Dolne zrédio ciepta w postaci pionowych sond gruntowych, sktadac sie bedzie
z odwiertéw wyposazonych w sondy U-ksztattne sktadajgce sig z rury zewnetrznej
rury wewnetrznej wypetnionej glikolem. Odwierty dla pomp ciepta uzbrojone
zostang w sondy gruntowe wypeinione glikolem, w ilosci wynikajacej z zatozen
obliczeniowej wydajnosci poboru ciepta z gruntu na poziomie q = 35 W/mb
odwiertu, warunkéw technicznych budynku oraz obliczen projektowych dla
obiektu. Gieboko$é odwiertéw pod sondy zostata zatozona jako 100mb. Dolne
srédlo zostalo zaprojektowane w sposob gwarantujgcy samoregeneracje w
okresie letnim i minimalng temperature zasilania pompy ciepta na poziomie 4°C w
ciggu catego roku i okresu eksploatacji (25 lat).

Wielkosé projektowanego uktadu technologicznego gruntowej pompy ciepta wraz
z dolnym zrédtem o wielkosci 105 kW jest zbyt mata w celu wykonania
symulacji wspétczynnika SPF. Zatozono, ze sezonowy wspotczynnik efektywnosci
(SPF) nie bedzie gorszy niz 4,0 dla projektowanego uktadu tzn. zgodne z
obliczeniami cieplnymi obiektu, parametrami technicznymi proponowanej pompy
ciepta, warunkami meteorologicznymi i gruntowymi w miejscu montazu.

Wg producenta projektowanych urzadzen, do analiz obliczeniowych
dla nowoprojektowanego obiektu wykorzystuje sig wspotczynnik SCOP = SPF,
ktéry wynosi dla zaprojektowanych pomp ciepta (0/35°C — klimat zimny) — 4,3-
4.4,

Roboty geologiczne wymiennikéw gruntowych o giebokosci do 100 mb nie
podlegajg Prawu geologicznemu i gérniczemu.

Dane wejsciowe

Warunki gruntowe: W obliczeniach wymaganej wielkosci uktadu pionowych
sond geotermalnych zatozono obliczeniowg wydajno$¢ poboru ciepta z gruntu na
poziomie q = 35 W/mb odwiertu.

Zapotrzebowanie na ciepto z dolnego zrodta ciepta (moc parownika pompy
ciepta): 105,0 kW

llo§é i dtugosé sond PE-Xa pojedynczych dn 40x3,7:

30 x 100 m

Zalozenia systemu - opis ogolny
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Opracowany system skfada sie z uktadu 30 sztuk pionowych sond geotermalnych
z materiatu PE-Xa pojedynczych o diugosci 100 m kazda i $rednicy 40x3,7 mm.
Uktad zostat podzielony na 2 sekje po 15 sond.

Sondy podtgczone sa poprzez przewody PE-Xa SDR 11 o $rednicy 40x3,7 mm
do zainstalowanych w studni 15-obwodowej rozdzielaczy z regulatorami
przeptywu. Z rozdzielacza w studni do pomieszczenia pomp ciepta poprowadzone
zostaly przewody preizolowane UNO z materiatu PE-Xa SDR 11 o $rednicy
90x8,2mm. Srednica zewnetrzna ptaszcza — 175 mm.

Zastosowane sondy

Sonda pojedyncza wykonana z polietylenu sieciowanego PE-Xa wedtug PN-EN
ISO 15875 z warstwag zewnetrzng ochronng z PE o $rednicy 40x3,7mm. Wysoka
odpornoéé polietylenu sieciowanego umozliwia uktadanie w gruncie rodzimym
bez koniecznoéci wykonywania obsypki oraz eliminuje niebezpieczenstwo
rozprzestrzeniania sie rys. Sondy. cechujg si¢ wysoka odpornoscig na zginanie,
udarno$é, obciazenia punktowe oraz mikropeknigcia w wyniku naprezen.
Chropowata warstwa zewngtrzna gwarantuje lepsze pofgczenie zewnetrznej
scianki sondy z materiatem wypetniajgcym i prawie catkowitg szczelnos¢ na
przenikanie wody wzdiuz $cianki sondy.

Glowica sondy jest wykonana bez potaczenia zgrzewanego z jednego odcinka
rury wygietego w specjainej technologii w warunkach fabrycznych. Miejsce
wygiecia umieszczone w ostonie wykonanej z zywicy wzmacnianej witdknem
szklanym. Rozwigzanie takie eliminuje niebezpieczenstwo nieszczelnosci
spawow lub innych potfgczen.

Klasa ciénienia PN 15 przy temperaturze medium 20 °C. Zakres temperatury
uzytkowania to od -40 °C do +95 °C.

Sondy PE-Xa powinny posiada¢ Rekomendacje Techniczng COCH.Sonda
pojedyncza wykonana z polietylenu sieciowanego PE-Xa wedtug PN-EN ISO
15875 z warstwg zewnetrzng ochronng z PE o $rednicy 40x3,7mm. Wysoka
odpornosé polietylenu sieciowanego umozliwia uktadanie w gruncie rodzimym
bez koniecznosci wykonywania obsypki oraz eliminuje niebezpieczenstwo
rozprzestrzeniania sie rys. Sondy cechujg si¢ wysoka odpornoscia na zginanie,
udarno$é, obciazenia punktowe oraz mikropeknigcia w wyniku naprezen.
Chropowata warstwa zewnetrzna gwarantuje lepsze pofaczenie zewnetrznej
scianki sondy z materiatem wypeiniajagcym i prawie catkowitg szczelno$¢ na
przenikanie wody wzdtuz scianki sondy.

Glowica sondy jest wykonana bez potgczenia zgrzewanego z jednego odcinka
rury wygietego w specjalnej technologii w warunkach fabrycznych. Miejsce
wygiecia umieszczone w ostonie wykonanej z zywicy wzmacnianej witdknem
szklanym. Rozwigzanie takie eliminuje niebezpieczenstwo nieszczelnosci
spawdw lub innych potaczen.

Klasa ciénienia PN 15 przy temperaturze medium 20 °C. Zakres temperatury
uzytkowania to od -40 °C do +95 °C.

Sondy PE-Xa powinny posiada¢ Rekomendacije Techniczng COCH.

Zastosowane przewody tranzytowe

100



Rury tranzytowe od studni rozdzielaczowych do kottowni to przewody
preizolowane sktadajgce sie z ptaszcza zewngtrznego, wewnetrznej izolacji
termicznej oraz przewodu do przesylu medium.

Rura medialna wykonana jest z polietylenu sieciowanego PE-Xa z warstwg
antydyfuzyjng (EVOH), szereg wymiarowy SDR 11 (PN 6), zgodne z norma PN-
EN ISO 15875. Izolacja cieplna wypeiniajgca wewnetrzng przestrzeh wykonana
jest ze spienionego PE. lloé¢ warstw otulin jest uzalezniona od $rednicy rury.
Cato$¢ pokryta jest od zewnatrz ptaszczem z PE-HD.

Dzieki wzmocnionym $ciankom ptaszcza ostonowego zapewniona zostata
wysoka szczelnosé obwodowa i duza odpornos¢ mechaniczna. Ponadto poprzez
zastosowanie pofatdowanego ptaszcza mozliwe jest tatwe zaginanie rur.

Zastosowana studnia rozdzielcza i rozdzielacz

Studnia rozdzielczowa wyposazona w rozdzielacz z przeptywomierzami na
kazdym obwodzie belki powrotnej z dolnego zrédta.

Wiaz studni przewidziany do obcigzenia ruchu pieszych. W  przypadku
umiejscowienia studni w ciagu komunikacyjnym nalezy przewidzie¢ dodatkowo
betonowy pierscien odcigzajgcy wraz z wlazem zeliwnym.

Wypetnienie otworow wiertniczych

Nalezy wykonaé wypemienie otworu wiertniczego dedykowanym dia sond
geotermalnych termocementem o wspotczynniku przewodzenie ciepta nie
mniejszym niz 1,2 W/m*K. Termocement nie powinien zawiera¢ bentonitu.
Bentonit w przypadku zbytniego wysuszenia ma wlasciwos$¢ kurczenia sie i
oddawania wody, co powoduje powstawanie pustych przestrzeni.

Wypetnianie otworu wiertniczego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z VDI 4640 cz. 2
tak, aby zapewni¢ trwate, stabilne fizycznie i chemicznie potgczenie sondy z
otoczeniem skalnym. W wypeinieniu otworu sondy nie moga znajdowacé sie
pecherzyki powietrzne ani puste przestrzenie. Wypetnienie otworu wiertniczego
nalezy wykona¢ od gtowicy sondy w gore otworu z wykorzystaniem rury
wypeiniajgcej za pomocg pompy iniekcyjnej.

5.2.1. Obliczenia instalacji

Zalozenia

. Obliczenia cieplne zostalty przeprowadzone dla dolnego zrédta  w
wydatku grzewczym.
W obliczeniach hydraulicznych nie  uwzgledniono  wptywu czes¢

instalacji znajdujgcej sie w maszynowni pompy ciepta oraz samej pompy
ciepta.

Medium przesytowe

Glikol etylenowy o stezeniu: 29 %
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Punkt krystalizacji: -15 °C

Punkt pracy: 0 °C

Gestoéé: 1051, kg/m?®
Ciepto whasciwe: 3,79 kJ/kgK

Wspétczynnik lepkosci kinematycznej: 10,0 mm?/s

Obliczenia cieplne - wymagana wielko$¢ systemu

Zapotrzebowanie na ciepto z instalacji: 105,0 kW

lloé¢ roboczogodzin pracy instalacji w ciggu sezonu: 2200 h

Typ zastosowanej sondy: pojedyncze

Obliczeniowa wydajnosé cieplna gruntu (rodzaj gruntu, ilos¢ roboczogodzin, typ sondy): 35

W/mb

Wymagana diugo$¢ catkowita odwiertéw geotermalnych: 3000,0 m

Przyjeta dtugos¢ catkowita odwiertow geotermalnych: 3000,0 m

Diugo$é czynna jednej sondy: 100,0 m llo$¢ sond: 30 szt.

Zalecane minimalne odstepy pomiedzy sondami (dla danej dtugosci sond): 8 m

Réznica temperatur zasilanie/powrét: 3 °C

Obliczenia hydrauliczne poszczegéinych odcinkow instalacji

Nrsekeji | Odcinek Srednica | Diugo$t max Predkos¢ Strata
. | (i)
[mm] (do najdalszego cisnienia
punktu) [m] N
[kPa]
sekcje sondy 40x3,7 100,0 0,35 18,20
1+2
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sekcja1 | sondy - rozdzielacz 40x3,7 31,0 0,35 5,59

sekcja 2 40x3,7 31,0 0,35 5,59

sekcja1 | Rozdzielacz (studnia) 90 - 15,98

sekcja 2 90 - - 15,98

sekcja1 | rozdzielacz 90x8,2 24,0 1,03 12,75
pomieszczenie PC

sekeja 2 90x8,2 54,0 1,03 25,04

Obliczenia hydrauliczne dla cato$ci instalacji

Nr Catkowita Potrzebna alkowita
sekdji pojemnost instalacii ilose ~ przeph strata
], [m-/h]
glikolu cinienia
n [kPa]
sekcja | 6,54 1898 31,64 64,81
1-2

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Opis

llos¢

Jedn.

1. Sonda pojedyncza PE-Xa 40x3,7/100

30

szt.

103




2. Rura kolektor PE-Xa SDR 11 40x3,7 dt.100m 1100 m
5. Studnia rozdzielaczowa large z przept. SDR 11 40x3,7/15 | 2 szt.
obw.
6. mufa elektrooporowa 40 130 szt.
7. mufa elektrooporowa PEX 90 8 szt.
11. | Rura grzewcza UNO SDR 11 90/175 152 m
13. | kolanko elektrooporowe PEX 90° 90 8 szt.
14. | Ostona kolanowa duza 8 szt.
15. | Pianka montazowa 8.1 8 szt.
19. | przejscie kotnierzowe PEX 90/DN 80 4 szt.
21. | uszczelka EPDM PEX 90/DN 80 4 szt.
22. | Materiat wypetniajacy 1.2 W/m2 - 1 tona na palecie 30 szt.
Po odpowietrzeniu i przeptukaniu instalacji  dolnego zrodta na

regulatorach przeptywu nalezy ustawi¢ rowne przeptywy w studni rozdzielaczowej
w 30 petlach o wartosci 31,64 m3/h/30 = 1,055 m3/h = 17,58 I/min. Rozdzielacze
zasilajgce wyposazy¢ w zawory odcinajgce kulowe, dopuszczone do pracy w
temperaturach ujemnych.

W pomieszczeniu pomp ciepta instalacje dolnego zrédta wykona¢ z PE-
Xa tgczonego przez zgrzewanie.

Na instalacji dolnego zrédta w pomieszczeniu pomp nalezy zamontowac
zgodnie ze schematem: termometry do pomiaru temperatury solanki na
przewodzie zasilajgcym i powrotnym doinego zrodta, manometr, zawér do
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napetnienia i oprézniania wraz z mobilng stacja uzupetniajgca ztad, odpowietrzniki
automatyczne, naczynie wzbiorcze i zawor bezpieczenhstwa.

Uzupetnianie ztadu dolnego zrédta mieszaning glikolu  etylenowego
bedzie realizowane przy pomocy mobilne;j stacji do napefniania. Stacja
kompaktowa sktada sie z. — wozek wykonany ze stali nierdzewnej na kotach,

— pompa z wytgcznikiem (Q=5-50 I/min, H=50 m),

— zbiornik z polietylenu o pojemnosci 30 | z sitem zasysajacym i zaworem
zwrotnym, — weze ci$nieniowe i zawory kulowe.

Przewody i armature dolnego Zrédia w pomieszczeniu pomp ciepta
nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg zimnochronng kauczukowg AC, grubos¢
izolacji 23 mm.

Prace ziemne.

Firma wykonujgca prace wiertnicze powinna posiada¢ stosowne uprawnienia
i kwalifikacje zgodnie z obowigzujagcym prawem geologicznym i gorniczym. W
kazdym przypadku nalezy wykona¢ projekt prac wiertniczych w uzgodnieniu z
Inwestorem. Sondy gruntowe oraz ich zasilanie i powr6t nalezy instalowaé¢ w
odleglosci przynajmniej 70 cm od przewodow rurowych wod-kan oraz innych
przewodéw zasilajacych. W przypadku skrzyzowania nalezy przewody rurowe
zaizolowaé. Aby utatwié przenoszenie sond nalezy je wczesniej napetni¢ woda.
Sonde nalezy wprowadzi¢ do odwiertu stosujac odpowiednie oprzyrzadowanie
(np. wciggarke).

Cisnieniowa kontrola dziatania powinna zosta¢ przeprowadzona przy cisnieniu
6 bar (czas trwania proby 60 min, wstepne obcigzenie 30 min, maksymalny
spadek ci$nienia 0,2 bar).

Aby zamkna¢ pierscieniowg szczeling nalezy wprowadzi¢ do odwiertu razem
z sondg trzeci przewod rurowy w celu wypemienia (iniekcji). Wypetnienie
zapewni swobodny przeptyw ciepta i wypetni pierscieniowg przestrzen odwiertu
(swobodna przestrzenh migdzy $cianka odwiertu i sondg). Trzecim przewodem
rurowym wprowadzamy materiat wypetniajacy odwiert od dotu do géry. Jako
wypetnienie nalezy zastosowac¢ specjainy dla sond geotermalnych mrozoodporny
materiat wypetniajacy o przewodnosci cieplnej 1,2 W/mK i wydajnosci ok. 0,7
t/m3, co zapewni poprawng prace wymiennika gruntowego. Jezeli materiat
wypetniajacy rozpoczyna wyptywaé z wylotu odwiertu, to jest to znak, ze odwiert
zostat catkowicie napetniony.

System rur poziomych PE-Xa (odcinki od otworu do studni zbiorczej)
nalezy prowadzié na glebokosci 1,5 m. Rury zasilajace i powrotne nalezy ukfada¢
w wykopie zachowujgc odlegto$¢ od siebie 0,7 m. Kolektory poziome (odcinki od
studni zbiorczych do budynku) nalezy wykona¢ z rur PE-Xa preizolowanych na
gtebokosci 1,5 m.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na technologie zasypywania kanatéw,
ktéra powinna odpowiada¢ procedurom producenta. Bardzo istotny jest
odpowiedni dobér jakosci wykonania i zageszczenia gruntu nasypowego nie tylko
w strefie bezposrednio przylegajacej do rury, ale takze w warstwie minimum 30
cm ponad lico gornej krawedzi uktadu rurociggu. Nad przewodami poziomymi
ulozyé tasme ostrzegawcza 30-40cm nad rura.
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5.2.2 Urzadzenia technologiczne kotfowni pomp ciepta

Zrodiem ciepta dla instalacji c.o., c.w.u. i c.t. jest pompa ciepta glikol/woda z
dolnym zrédtem w postaci zespotu 30 sond gruntowych pionowych o
gtebokosci 100 m.

Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego budynku wynosi
odpowiednio:

na cele c.o. — Qc.o = 62,3 kW
na cele c.w.u. — Qmaxcwu = 78,0 kW

W zwigzku z tym, ze ciepta woda bedzie przygotowywana réwnolegle
wyliczone zapotrzebowanie ciepta wynosi:

Razem= 140,3 kW

5.2.3 Pompa ciepta.

Dobrano dwie pompy ciepta o parametrach:
- 1. Wydajnos¢ ciepina min. 63 [kW] (0/35 [°C]), klasa A++; COP mim. 4,4; - 2.
Wydajnosé cieplna min. 78 [kW] (0/35 [°C]), klasa A++; COP mim. 43; - z
zespotem sond gruntowych, dwoma przeptywowymi podgrzewaczami c.w.u.
oraz buforem ciepta zapobiegajacymi czestym wigczeniom pompy ciepta,
Parametry techniczne i wyposazenie zaprojektowanych pomp
ciepta: - pompa ciepta nr 1:
a) Stopien efektywnoséci € (COP) wg EN 14511 lub normy réwnowaznej (BOW35,
réznica 5 K): COP: min. 4,4
b) Typ sprezarki: scroll, w petni hermetyczna;
c) Poziom mocy akustycznej przy BOW35: 1-2 st okoto 57-63 dBA
d) Max temp. na zasilaniu: 68°C
e) Min. temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej: -5 °C

f) Maks. temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej: 30 °C

g) elektroniczne zawory rozprezne (EZR) z niezaleznym obiegiem
regulacji h) czynnik chiodniczy stosowany w uktadach pompy ciepta —
zgodnie z wymaganiami producenta urzgdzenia
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i) obstuga pompy ciepta przez Internet (monitoring i ustawienie
parametréow pompy ciepta),

j) wyjécie komunikacyjne BACnet lub ModBus, informacje o urzadzeniu
musze byé zinterpretowane przez zewngtrzne oprogramowanie

- pompa ciepta nr 2:

a) Stopien efektywnosci € (COP) wg EN 14511 lub normy réwnowazne; (BOWS5,

roznica 5 K): COP: min. 4,3
b) Typ sprezarki: scroll, w peini hermetyczna;

c) Poziom mocy akustycznej przy BOW35: 1-2 st okofo 57-63 dBA
d) Max temp. na zasilaniu: 68°C

e) Min. temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej: -5 °C

f) Maks. temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej: 30 °C

g) elektroniczne zawory rozprezne (EZR) z niezaleznym obiegiem
regulacji h) czynnik chtodniczy stosowany w uktadach pompy ciepta —
zgodnie z wymaganiami producenta urzadzenia

i) obstuga pompy ciepta przez Internet (monitoring i ustawienie
parametréw pompy ciepta),

j) wyjécie komunikacyjne BACnet lub ModBus, informacje o urzadzeniu
musze byé zinterpretowane przez zewnetrzne oprogramowanie

Pompy cieptg posadowi¢ na podktadkach antywibracyjnych.

5.2.4 Automatyka i sterowanie.

Do regulacji temperatury czynnika oraz pracy pomp ciepta przyjeto
automatyke fabrycznag na wyposazeniu pompy ciepta.

Sterowanie pompa ciepta odbywa¢ sie bedzie regulatorem zabudowanym
na korpusie pompy. Sterownik pompy ciepta nr 1 bedzie petnit funkcje nadrzedng

/master/ do sterownika pompy nr 2.

Regulacja ogrzewania C.O. za pomocag automatyki pogodowej pompy nr 1.
Czujnik temperatury zewnetrznej zlokalizowaé¢ na $cianie pétnocnej, na wysokosci
ok. 2-2.5 m nad terenem oraz w odlegtosci min. 0,5 m od otworéw okiennych i

drzwiowych.
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5.2.5 Obiegi grzewcze.

Uktady w obiegu pierwotnym podzielono na nastepujace obiegi:

Obieg pierwotny z sondami gruntowymi | pompami obiegowymi
obiegu pierwotnego.
- Obieg wytwarzania ciepta z pompag ciepta o mocy nominalnej 63 kW i
wspoinym dla obu pomp zbiornikiem buforowym o poj 1000 I.
- Obieg wytwarzania ciepta z pompa ciepta 0 mocy nominalnej 78 KW
- Obieg podgrzewu c.w.u. w dwoéch przeptywowych podgrzewaczach c.w.u.
o pojemnosci buforowej 749 |
Przetaczanie obiegéw pomiedzy tadowaniem buforéw i podgrzewem
cieptej zapewni obrotowy zawér 3-dr. przetaczajacy z sitownikiem

Uktady w obiegu wtérnym podzielono na nastepujace obiegi:
- Obieg cyrkulacyjny c.w.u.
- Obieg grzewczy instalacji C.O.

5.2.6 Pompy obieqowe.

a) Obieg pierwotny z sondami gruntowymi:

- Pompa elektroniczna obiegowa obiegu pierwotnego pompy ciepta nr 1 Dn
50 30/0,5-16 /punkt pracy pompy G=18 m3/h i Hp= 12,3 m/

- Pompa elektroniczna obiegowa obiegu pierwotnego pompy ciepta nr 2 Dn
50 30/0,5-16 /punkt pracy pompy G=14,3 m3/h i Hp= 12,4 m/
b) Obieg wytwarzania ciepta z pompa:

- Pompa elektroniczna obiegowa obiegu wtornego pompy ciepta nr 1 Dn
50 30/0,5-10 /punkt pracy pompy Gc.0.=8,5 m3/h i Hp=3,4 m/ - tadowanie
bufora i podgrzewaczy c.w.u.

- Pompa elektroniczna obiegowa obiegu wtornego pompy ciepta nr 2
Dn50 /0,5- 6 /punkt pracy pompy Gc.0.=6,8 m3/h i Hp=2,7 m/ - tadowanie
bufora

Obieg wtérny podzielono na nastepujgce obiegi:
a) Obieg cyrkulacyjny c.w.u. :

Pompa elektroniczna cyrkulacyjna (st nierdzewna/brgz) Dn25/1-4
/punkt pracy pompy Ge.w.u.=0,27 m3/h i Hp= 1,8 m/
b) Obieg grzewczy instalacji C.O.:

Pompa elektroniczna obiegu ogrzewania podiogowego Dn25/0,5-8
Ipunkt pracy pompy Gc.0.=5,4 m3/h i Hp=4,7 m/.
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5.2.7 Zabezpieczenie instalaciji.

Uktad obiegu pierwotnego  zabezpieczony  zostanie  naczyniem
wzbiorczym przeponowym o pojemnosci 250 | i zaworem bezpieczenstwa
membranowym o $rednicy D 11/2", $rednica kanatu dolotowego 34 mm,
wspotczynnik wyptywu 0,20 , ci$nienie 6 bar.

Uktad po stronie instalacyjnej zabezpieczony zostanie dwoma
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi o pojemnosci 140 | i zaworem
bezpieczeristwa membranowym do kazdej z pomp ciepta o danych: wielkosé
zaworu Dn32, $rednica kanatu dolotowego 27 mm, wspétczynnik wyptywu 0,36 ,
cisnienie 3 bar.

- Podgrzewacze c.w.u. bedg zabezpieczone naczyniem przeponowym wzbiorczym do wody
o pojemnosci 8 | zainstalowanym na przewodzie wody zimnej zasilajgcym podgrzewacze
oraz membranowym zaworem bezpieczenstwa przed kazdym z podgrzewaczy Dn20,
$rednica kanatu dolotowego 14 mm, wspotczynnik wyptywu 0,2, ci$nienie 6 bar.

5.2.8 Zawor przelaczajacy.

Przefaczanie obiegéw pomiedzy tadowaniem buforéw i podgrzewem
cieptej zapewni obrotowy zawér 3-dr. przefgczajacy Dn 50 o Kvs=40 m3/h z
sitownikiem 2- punktowym zasilanie elektryczne 230 V , moment obr. 6 Nm, czas
obrotu <90° 60s. - przewdd elektryczny 10 m.

5.2.9 Zasobnik buforowy.

W celu zminimalizowania czestotliwosci wigczania pompy ciepta zalecane
jest zastosowanie bufora ciepta o pojemnosci 18 litrow / 1kW.

W instalacji pomp ciepta zaprojektowano 1 zbiornik buforowy wody
grzewczej o poj. 1000 | /konstrukcja stalowa spawana z izolacjg cieplng PU
75mm/. Pozostatg pojemno$é buforowg zapewnig 2 przeplywowe podgrzewacze
cieptej wody o poj. buforowej 749 | kazdy.

5.2.10 Wymiennik ciepta c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zestawie 2
pionowych przeptywowych podgrzewaczy o poj. 782 | kazdy (pojemnos¢
grzewcza 33 litry), z wezownica grzejng o pow. 6,7 m2 i mocy 33 kW /konstrukcja
stalowa spawana z izolacjg cieping PU 75mm/. Aby zapewni¢ mozliwos¢
przegrzewu instalacji c.w.u. zaprojektowano w kazdym podgrzewaczu grzatke
elektryczng o mocy 4,5 kW. Zatgczenie grzalek sterowane z regulatora pompy
ciepta.

5.2.11 Stacja uzdatniania wody.

Projektuje sie uzupeinianie ztadu c.o. poprzez automatyczny zawor
uzupetniania ztadu 1/2" wodg wodociggowg uzdatniong w zmiekczaczu
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sterowanym elektronicznie. Do napetniania i uzupetniania ztadu kottowni pomp i
instalacji grzewczej zaprojektowano stacj¢ uzdatniania ze sterowaniem
objeto$ciowym o parametrach:

- natezenie przeptywu przy napetnianiu 1,5m3/h

- czas hapetniania ztadu <2,6h

- moc kottowni 80-500 kW

- pojemno$¢ ztadu 2-4m3.

5.2.12 Rurociagi i armatura.

Rurociagi:

- Instalacje wody grzewczej wykona¢ z rur z polipropylenu PP-R Stabi Al
PN20 /gruboscienny/ stabilizowane wtopiong wktadkg aluminiowa/ taczonych
przez zgrzewanie.

- Instalacje solanki po stronie kottowni wykona¢ z rur z polietylenu PE100 SDR
11 tgczonych przez zgrzewanie.

Zewnetrzng instalacje  solanki wykonac z  rur preizolowanych
polietylenowych SDR 11, tgczonych zgodnie z technologia producenta.

- Instalacje wody grzewczej wykona¢ z rur z polipropylenu PP-R Stabi Al
PN20 /gruboscienny/ stabilizowane wtopiong wktadkg aluminiowa/ taczonych
przez zgrzewanie.

Armatura:

Armatura PN10 do gorgcej wody, zawory odcinajgce kulowe o
potaczeniach gwintowanych, kotnierzowych lub zgrzewanych.
- Manometry i termometry:

- dla wody: manometry w zakresie do 0,6MPa i termometry do
100°C, - dla solanki: manometry o zakresie do 0,6MPa i
termometry do 100°C.

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ z odpowiednimi spadkami, aby
zapewni¢ odpowietrzenie

wszystkich elementow instalacji. W najwyzszych punktach
instalacji nalezy zamontowac

automatyczne odpowietrzniki.

Po wykonaniu instalacji i po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci przewody i armature zaizolowaé otuling termoizolacyjng o
wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK.

Przewody i armature dolnego zrédta w pomieszczeniu pomp
ciepta nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg zimnochronng
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kauczukowa AC o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035
W/mK, grubos¢ izolacji od 18mm do 38mm.

Przewody goérnego zrodla nalezy zaizolowa¢ otuling
termoizolacyjng o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035
W/mK o grubosci:

- érednice wewnetrzne do 22mm min. 20mm,

- §rednice wewnetrzne od 22 do 35mm min. 30mm,
- érednice wewnetrzne od 35 do 100mm min. réwna Srednicy wew. rury.

Schemat ideowy oraz lokalizacjg urzadzer kottowni pomp ciepta
pokazano na rysunkach.

5.2.13. lzolacja_przejS¢ przewodow instalacyjnych — przejscia szczelne.

Przejscia przewoddw instalacyjnych przez $ciane zewnetrzng i posadzke
wykona¢ jako przejscia szczelne.
Wszystkie przejsécia szczelne wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.14. Wytyczne odbioru instalacji oraz proby ci$nieniowe.

Odbiér poszczegdlnych instalacji i urzadzen wykona¢ zgodnie 2z
‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”
T. Ii Instalacje sanitarne i przemystowe, Warszawa, oraz z zaleceniami

technicznymi zastosowanych w dokumentacji systemow.
Po zakonhczeniu prac montazowych wykona¢ ptukanie instalacji a
nastepnie proby cisnieniowe na zimno i na gorgco.
Uwaga: przy prébach szczelnoéci nalezy odtaczyé pompy ciepta, naczynie
wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, armature pomiarowa, zamknaé zawory
na sieci c.o.. Cisnienie prébne:

- instalacja solanki — 0,6 MPa

- instalacja grzewcza — 0,9 MPa
- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla przewodow tworzywowych 0,9
MPa - probe cisnieniowg na przewody PP wykonac zgodnie z wytycznymi

systemu rur. Proby ci$nieniowe instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00.

5.3 Wytyczne dla branz.
5.3.1 Branza budowlana:

- Wykonaé przebicia w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji.

Futryny do drzwi wejéciowych do pomieszczen technicznych zamontowac

po wniesieniu urzgdzen do kottowni.
- Wykonaé wymagane konstrukcje wsporcze pod urzadzenia.
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- Pod urzadzenia pomp ciepta wykona¢ fundamenty wysokosci 10cm.

5.3.2 Branza elektryczna:

Potgczenia elektryczne urzadzen wykonaé zgodnie z wymaganiami
producentéw. Przekrdj i rodzaj przewodéw elekirycznych winien odpowiadac
obciazeniu i parametrom pracy przytgczanych urzadzen.

- Podiaczenie urzadzen (380V) wykonaé z wyprowadzeniem przy urzgdzeniu,
w korytkach.

Podtaczenia czujnikow, urzadzen i automatyki wykona¢ zgodnie z
dostarczong dokumentacija.
- Podtaczenia pomp obiegowych poprzez styczniki.

- Nie prowadzi¢ przewodoéw pradowych i przewodow czujnikéw jednym
korytkiem. - Wykona¢ uziomy: wszystkich kolektorow, zbiornikow,
urzagdzen.

5.3.3 Branza sanitarna:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie 2z ninigjszym projektem i wymogami
opracowania ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z zaleceniami technicznymi
zastosowanych w dokumentacji systemow.

Rurociagi  zaizolowa¢  otuling  termoizolacyjng 0 wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK.

W najwyzszych punktach instalacji c.o. i solanki zamontowaé
automatyczne zawory odpowietrzajace.

- Wyprowadzi¢ rury wyrzutowe z zaworu bezpieczenstwa nad posadzke. -
Instalacje w pomieszczeniach prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w
kierunku odwodnienia.
Kolektory i pompy nalezy montowaé w sposob umozliwiajgcy petne
operowanie armaturg.

- Instalacji nie mozna opiera¢ o urzadzenia.

- Instalacje mocowaé w odstepach przewidzianych dla danego materiatu
przewodu. - Prace ziemne i odwierty sond wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw i BHP.

5.3.4. Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage
na przestrzeganie przepisow BHP dotyczacych montazu instalacji na wysoko$ci,
pracy przy urzadzeniach pod napigciem elektrycznym i prac spawalniczych.

Wymagania higieniczno — sanitarne
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Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce
przepisy sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty

pobyt ludzi.

Wymagania _w___ zakresie _montazu, _rozruchu, odbioru instalacji i
eksploatacii Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng, DTR, instrukcjami zastosowanych urzadzen i materiatow.

Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w
budynku i odbiorach czesciowych instalacii.

Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu
gotowosci do odbioru. Odbior obejmuje sprawdzenie kompletnos$ci wyposazenia i
prawidtowosci  dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po
wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastepujace czynnosci:

sprawdzenie wartosci temp. i cisnienia w instalacjach wodnych i
wentylacyjnych, ich zgodnoéci z projektem, wymaganiami zastosowanych
materiatéow i urzadzen - pordéwnanie wartosci zmierzonych z danymi

wyszczegolnionymi w zaméwieniu urzadzen
- kontrole dziatania urzadzen regulacyjnych

sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych
i pomiarowych oraz ich poprawnego montazu.

sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajacych i
spustowych ze zwréceniem uwagi na ich fatwy dostep.

5.3.5. Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w
projekcie jest wiasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy
automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzor
nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej
instalacje i urzadzenia muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i
konserwacja powinny by¢ wykonywane przez personel z odpowiednimi
kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjami obstugi uzytkownika oraz
wymogami i parametrami zawartymi w dokumentacjach urzadzen i uzytych
materiatow.
Nalezy zwréci¢ uwage na nastgpujgce punkty:

- szczelno$é potaczen rurociagow i urzadzen

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen

kontrole temperatur i ci$nienia mediow z uwagi na dopuszczalne

parametry wytrzymato$ciowe wbudowanych materiatow i urzadzen

Prowadzenie przewoddéw, érednice, lokalizacje urzadzen pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Zawieszenia instalacji wykona¢ w wybranym systemie zawieszen.
Rurociagi wraz z ksztattkami nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami
technicznymi uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci
konstrukcyjne w miejscu montazu.
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Rzedne zawieszenia przewodéw podano W czesci  graficznej
opracowania. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczefistwa badz certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub z aprobatg techniczng). Roboty nalezy wykonaé zgodnie z
niniejszym projektem i wymogami opracowania ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z zaleceniami
technicznymi zastosowanych w dokumentacji systemow.

Uwagi:

- Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodnié
z Zespotem autorskim i Inwestorem.

- Ewentualne propozycje zmian materialowych musza byc przedstawione
do akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga
pogarszaé przyjetych w projekcie parametrow i standardow.

. Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad
sztuki budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
instrukcji Producentéw dot. zastosowanych materiatow. Calosé¢
realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej.

- Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktore wskazuja
lub moglyby kojarzyé sie z producentem lub firma nie maja na celu
preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta lecz wskazanie
na wyréb, materiat lub element, ktéry powinien posiadaé cechy -
parametry techniczne nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Marcin Szeg
PDK/0108/P

S/17
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - INSTALACJA C.O

6.1. Nazwa opracowania :

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy ul. Obwodowej w
Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4.

6.1.2. Podstawa opracowania :
- Zlecenie inwestora ,
- plan realizacyjny zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno — budowlany,

norma PN-EN 12831 - ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego”,
norma PN-EN 12828 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie

wodnych instalacji centralnego ogrzewania”,
- norma PN-EN 1SO 6946 - ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,

norma PN-EN ISO 14683 - ,Mostki ciepine w budynkach. Liniowy
wspotczynnika przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”,
. norma PN-82/B-02403 - ,Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”,

norma PN-82/B-02402 - ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach”, - norma PN-91/B-02420 - ,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych”, - norma PN-B-02421 - ,lzolacja cieplna rurociggow, armatury i

urzadzer” - wytyczne producenta rur preizolowanych
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.
Nr 201 poz. 1238 z dnia 13.11.2008 r.

6.1.3. Zakres opracowania.
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy ul.

Obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka
ewidencyjna 280104_4

Budynek zostat wyposazony w instalacje: C.O., wody zimnej i cieptej wraz z
cyrkulacja oraz kanalizacji sanitarnej.

6.1.4. Opis ogdlny.

6.2 Charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek jest trzy kondygnacyjny z centralng klatkg schodowg
i komunikacjami. Budynek zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej. Proponuje sie
rozprowadzenie przewodow instalaciji c.o. w uktadzie poziomym dwururowym mieszanym.

W energie cieping na potrzeby c.o. i c.w.u. budynek bedzie zasilany z kottowni
pomp ciepta zlokalizowanej w piwnicy.

6.2 Obliczenia.

6.2.1 Straty ciepta.
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Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402.
Temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z PN-82/B-02403.
Wspbtczynnik ,,U” obliczono zgodnie z PN-EN 6946.

Straty ciepta obliczono na podstawie normy PN-EN 12831.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby catego budynku — Q=62,3 kW.

Do projektu dotgczono obliczenia ogélne obcigzenia cieplnego i obliczenia
wspotczynnika przenikania ciepta.

6.2.2 Obliczenia hydrauliczne.

Obliczenia hydrauliczne, wynikajace z nich $rednice przewodéw oraz wartosci
nastaw zaworow przeprowadzono z uzyciem programu komputerowego C.O.
Strata ci$nienia w instalacji c.o. wynosi 37,7 kPa.

Do projektu dotaczono obliczenia ogdine i wyniki nastaw zaworéw.

6.2.3. Opis szczeqotowy.
6.2.3.1 Prowadzenie przewoddw.

Zaprojektowano instalacje wodng pompowa z rozdziatem dolnym w uktadzie
zamknietym o parametrach 50/40°C. Przewody rozprowadzajgce poziome w piwnicy
prowadzone beda pod stropem zgodnie z czescig graficzng zachowujgc spadek 3% w
kierunku kottowni. Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych w komunikacii zakonczy¢
odpowietrznikami automatycznymi 4" , przed ktérymi nalezy zainstalowa¢ zawory stopowe
%4". W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odwodnienia z zaworami
odcinajacymi kulowymi Dn20. Odwodnienie instalacji c.o. odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie
do kanalizacji sanitarnej poprzez wpusty podtogowe. Do zaworow wyposazonych w krécce
spustowe nalezy podigczy¢ waz gumowy, ktérego drugi koniec wyprowadzi¢ nad kratke
odwodnienia liniowego

Przejscia przewodéw przez Sciany przewiduje si¢ w otworach konstrukcyjnych lub
tulejach ochronnych z rur stalowych o $rednicy o dwie dymensje wiekszych od
przechodzgcych przewodéw wraz z izolacjg. Mocowanie przewodéw poziomych wykonaé
za pomoca uchwytéw do stropu lub $cian pomieszczen.

Kazde mieszkanie zasilane jest z odrebnego odejscia. Prowadzenie przewodow
wykonaé w izolacji warstw posadzkowych. Indywiduaine rozliczenie zuzytej energii cieplnej
umozliwig radiowe cieptomierze Dn 15 z czujnikami temperatury Pt 500 lub Pt 1000.
Projektuje sie zdalny odczyt radiowy poprzez zastosowanie koncentratora danych z
wbudowana kartg GSM /zasilanie bateryjne/. Instalacje i lokalizacje nalezy wykonacé
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zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Proponowana lokalizacja w klatce
schodowej na kondygnagciji Il.

Bez zastosowania koncentratora stacjonarnego odczyt radiowy z cieptomierzy
jest mozliwy za pomoca koncentratora mobilnego  obstugiwanego przez
przeszkolonego pracownika.

Odwodnienie  przewodéw PE-Xc  doprowadzajgcych  czynnik grzejny do
grzejnikéw wykona¢ poprzez rozkrgcenie Srubunkow i wypompowanie pozostatej wody za
pomocg pompki sprezonym powietrzem.

Na przewody doprowadzajace czynnik grzejny do elementéw  grzejnych
zaproponowano rury PE-Xc KAN-therm @ 14x2,0, @ 18x2,5, @ 25x3,5 w izolacji gr. 6mm
/pianka polietylenowa/. Przewody PE-Xc taczone begdg za pomocg kolanek i trojnikéw
taczonych za pomoca ztacz zaciskowych PPSU. Podejscia doptywowe do grzejnikow
prowadzi¢ w bruzdach éciennych.

Uwaga: nie dopuszcza sie wykonywania otworéw w stupach.

W takim wypadku nalezy prowadzic po wierzchu S$cian zastosowaniem rurek
miedzianych niklowanych.

Przejscia przewodow PE-Xc przez $ciany przewiduje si¢ w tulejach ochronnych z
rur ,peszel” o $rednicy o dymensje wiekszych od przechodzgcych przewodoéw wraz z
izolacja. W przypadku prowadzenia przewodow w wylewce betonowej na klatce
schodowej, przewody nalezy uktada¢ na uprzednio wylanej pierwszej warstwie wylewki, a
po utozeniu zala¢ drugg warstwa wylewki. Zmiany kierunkow trasy przewodéw PE-Xc
dokonywac poprzez tagodne tuki giete.

Do zniwelowania skutkéw cieplnych wydtuzen rurociggéw przewody instalacji c.o.
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby zapewnic samokompensacje rurociggéw oraz
odpowiednio rozmiesci¢ punkty state i przesuwne.

Podpory przesuwne PP powinny umozliwic swobodny ruch osiowy rurociggow
(wywotany wydtuzeniami termicznymi), nie nalezy ich montowac przy ztgczkach.

Punkty stale PS - do ich wykonania nalezy stosowa¢ obejmy metalowe z
gumowg wkiadka, umoZliwiajagce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym
obwodzie. Obejma powinna by¢ maksymalnie zaciSnieta na rurze.

Kompensacje wydtuzen termicznych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur. Trase przewodoéw i ich srednice pokazano w czesci graficznej projektu na rzutach
piwnic, parteru i poszczegélnych kondygnacji oraz rozwinieciu instalaciji.

6.3. Materiaty.
6.3.1. Przewody.

Piony, instalacje rozdzielcza w piwnicy oraz podej$cia boczne do grzejnikow wykonac
z rur i ksztattek z wysokiej jakoéci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienka
warstwg cynku stanowiacej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni o
potaczeniach  zaprasowywanych /@15x1,2; @18x1,2; @22x1,5; @28x1,5;, @35x1,5;
@42x1,5; @54x1,5; D66x1,5/.

Instalacje rozdzielcza i podejscia do grzejnikow ptytowych z wbudowanym
zaworem termostatycznym oraz grzejnikow tazienkowych drabinkowych z przewodow typu
PE-Xc/ @16x2,2, @20x2,8, B¥25x2,5/.
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6.3.2. Armatura.

6.3.2.1. Elementy grzejne.

Na pokrycie strat ciepta zaprojektowano  grzejniki stalowe ptytowe z
wbudowanym zaworem, W tazienkach  zaprojektowano  grzejniki  stalowe
drabinkowe. Doboru grzejnikow dokonano na parametry instalacyjne. Ze wzgledu na
zastosowanie zawordéw termostatycznych wielkosci grzejnikow zwigkszono o 15%.
Wielkosci grzejnikéw podano na rzutach poszczegdinych kondygnacii.

6.3.2.2. Armatura requlacyjna.

Regulacje instalacji c.0. zmierzajacg do utrzymania w pomieszczeniach temperatury
na zalozonym poziomie projektuje sie za pomocg zaworéw z nastawg wstepna
/wbudowanych w grzejnik/ i zaworéw termostatycznych z nastawg wstepng i gtowic

termostatycznych do grzejnikéw tazienkowych.

Na podejsciu do piondéw zasilajgcych mieszkania zamontowane bedg
zawory odcinajgce z nastawg i regulatory réznicy cisnien.

Nastawy zaworéw i ich $rednice podano na rzutach instalacji oraz w
formie tabelarycznej w czesci obliczeniowej opracowania.

6.3.2.3. Armatura odcinajaca, odwadniajaca i odpowietrzajaca.

Jako armature odcinajgcg proponuje sie zawory kulowe. Parametry pracy
armatury przygrzejnikowej i odcinajacej PN 0,6 MPa, T = 95°C.

Na odgatezieniach do mieszkan nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce
kulowe. Odwodnienie przewodéw PE-Xc doprowadzajgcych czynnik grzejny do grzejnikéw
wykonaé poprzez rozkrecenie $rubunkéw i wypompowanie pozostatej wody za pomoca
pompki sprezonym powietrzem.

Piony zasilajagce mieszkania odwadniane beda za pomocg zaworoéw odcinajgcych
z nastawa i regulatoréw réznicy cisniert wyposazonych w koncowki spustowe. Kazdy pion
zasilajgcy mieszkania zakonczy¢ zwiekszeniem $rednicy przewodu do @ 50 zwienczone
odpowietrznikiem automatycznym 2" Spirotop prostym, przed ktérym nalezy zamontowac
zawor stopowy ¥2”. Grzejniki stalowe ptytowe i grzejniki fazienkowe majg odpowietrzniki
wbudowane reczne.

6.3.2.4. Armatura przygrzejnikowa.

Na armature regulacyjng utrzymujgca temperature na zatozonym poziomie
zastosowano glowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym wbudowanym, bezpiecznik
mrozu, ograniczany zakres temperatury 16-28 st. C do grzejnikow stalowych ptytowych
z wbudowanym zaworem. Grzejniki kompaktowe zostang wyposazone w
zestawy przylaczeniowe-katowe umozliwiajgce podtaczenie ze $ciany i odciecie kazdego z
grzejnikow przy pracy pozostatej czeéci instalacji.

Do grzejnikdw fazienkowych zastosowac zawory termostatyczne katowe z
nastawag wstepna /niklowany/ Dn15, Kvs=0,39 m3/h z gtowica termostatyczng z czujnikiem
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cieczowym wbudowanym, bezpiecznik mrozu, ograniczany zakres temperatury 16-28 st. C
oraz zawory powrotne katowe Dn15 /niklowane/.
Nastawy zaworéw i ich érednice podano na rzutach instalacji oraz w formie tabelarycznej

w czesci obliczeniowej opracowania.

6.3.3. Izolacja przewodow.

Przewody PE-Xc nalezy zaizolowa¢  otuling termoizolacyjng gr. 6mm
/pianka  polietylenowa/ o  wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035
W/mK. Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociggdw w miejscu przej$cia przez Sciany i
stropy oraz skrzyzowan przewodéw do %2 wymaganej grubosci.

6.3.4. Mocowanie przewodow.

Rurociggi wraz z  ksztattkami  nalezy mocowaé zgodnie z  zaleceniami
technicznymi  uwzgledniajagcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci
konstrukcyjne w miejscu montazu.

W razie jakichkolwiek probleméw nalezy skontaktowaé sie z producentem zastosowanego

systemu.

Pojedyncze rurociggi montowa¢ na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociagow
na szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie
jakichkolwiek  probleméw nalezy skontaktowaé sie z producentem systemu
mocowania. Rzedne zawieszenia przewodoéw instalacji c.o. podano w czesci graficznej

opracowania na rzucie piwnic.

Odlegtosci miedzy podporami.

Srednica Najwieksza odlegto$¢ miedzy podporami przewodow [m]
nominalna rury
nieotulonych otulonych

15 2,5 2,0

20 3,0 2,5

25 3,5 3,0

32 4,0 3,0

40 4,5 3,5

50 5,0 4,0

65 6,0 4,5

6.3.5. Podstawowe dane do obliczen wezla ciepinego.

Zrédto ciepta stanowi kottownia pomp ciepta zlokalizowana w piwnicy.
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Projektowe obcigzenie ciepine na cele c.0. ®u.=62,3 kW

Parametry instalacji c.o. Tz/Tp = 50/40 °C

Parametry do doboru pomp obiegowych c.o.:

~Hp = 37,7 kPa,

-Gp =5,4 m¥h.

6.3.6.

Zabezpieczenia _ przejS¢ _przewodow

instalacyjnvch o

wymaganej

klasie odpornosci ogniowej przez przegrody budowlane.

6.3.7. Bierna ochrona przej$¢ instalacyjnych.

Klasa odpornosci
kondygnacje nadziemne, podpiwniczony.

pozarowej

budynku

_” D” -

budynek niski,

cztery

Elementy budynku zaliczone do w/wym. klasy odpornosci pozarowej

powinny spetiaé nastepujace wymagania:

Klasa Klasa odpornoséci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej budyn gtéwna konstrukc | stro Sciana $ciana przekryc
ku ja dachu p ie dachu
konstrukc zewnetrzn | wewnetrzn
janosna a a
1 2 3 4 5 6 7
*p" R 30 (-) REI|EI30 | () )
30

CZESC NADZIEMNA
- klasa odpornosci pozarowej: ,D”,

- gtéwna konstrukcja nosna R 30,
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- stropy REI 30

- biegi i spoczniki klatki schodowej R 60,

- obudowa wydzielonej klatki schodowej REI 60,
- drzwi do klatek schodowych El 30

- &ciany wewnetrzne oddzielajgca mieszkania od drog komunikacji ogélnej oraz
od innych mieszkan El 30,

- &ciany zewnetrzny El 30 — dotyczy pasa migedzyokiennego o wysokosci
co najmniej 0,8m,

Zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie &234.1 przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornoéci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow i &234.3 przepusty instalacyjne
o $rednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI60 Ilub REI60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej tych elementow.

Przejécia przewodéw instalacyjnych palnych /rury kanalizacyjne PVC i
przewody wodociggowe z PP/ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, przegrody
o wymaganej klasie odpornoéci ogniowej co najmniej EI60 lub REI6G0 /gidwna
konstrukcja nosna budynku, strop w ZL/ i przegrody o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI120 /strop pomigdzy PM (piwnica) a ZL, strop pomiedzy garazem
a piwnica, $ciany oddzielen przeciwpozarowych/ zabezpieczy¢ opaskami /kotnierzami/
ogniochronnymi. W przej$ciach instalacyjnych przez §ciane, opaski /kotnierze/ montowane
sg po obu stronach przegrody. Przy przejsciach przez strop nalezy stosowac opaski
/kotnierze/ tylko od dotu stropu. Przed montazem opaski szczeline miedzy rurg a $ciang
powinna byé wypetniona zaprawg cementowg lub gipsowa. Przy rurach o $rednicach
wiekszych niz 125 mm nalezy stosowac kotnierze podwéjne, tzn. z jednej strony przegrody
dwa kotlnierze obok siebie.

Przejscia kilku przewodéw w jednym otworze /rury palne, rury niepalne/
nalezy uszczelni¢ zaprawg ogniochronna. Przejscia rur palnych o $rednicy maksymalnej
200mm uszczelnia sie poprzez zastosowanie opasek / kotnierzy/ ogniochronnych. Rury
niepalne uszczelnia sie poprzez pomalowanie masa ogniochronng.

6.3.8. Wentylacja wywiewna w mieszkaniach.

Nawiew powietrza zrealizowano dobranymi zgodnie z bilansem powietrza
nawiewnikami ciénieniowymi samoregulujgce, z mozliwoscia ustawienia przestony w
pozycji minimainego przeptywu o wydajnosci 30m3/h dla dP=10Pa - lokalizacja
nawiewnikow zaznaczona jest na rzutach kondygnacji.

Liczba nawiewnikow w lokalu wynika z sumarycznej ilosci powietrza usuwanego
z mieszkania podzielonej przez maksymalng wydajnosc¢ nawiewnika. Lokalizacja
nawiewnikow w czesci graficznej opracowania.

121



W mieszkaniu typu 1P, w ktérym nie ma wystarczajgcego miejsca na
wstawienie nawiewnikow w oknach, zaprojektowano dodatkowo nawiewnik Scienny o
wydajnosci 30m3/h dla dP=10Pa .

Odplyw powietrza wentylacyjnego z pokoi odbywat sie bedzie szczelinami
lub podcieciami w drzwiach o min. przekroju 80cm2. Doplyw powietrza wtérnego
do pomieszczen wyposazonych w kratki wyciggowe realizowany bedzie poprzez
szczeliny przypodtogowe lub kratki w dole drzwi o przekroju 200cm2.

MIESZKANIA TYPU P1

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn= 90m3/h /nawiewniki 90 m3/h — 3 szt.x30 m3/h - dla 10Pa/

MIESZKANIA TYPU P2

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn= 90m3/h /nawiewniki 90 m3/h — 3 szt.x30 m3/h — dla 10Pa/

MIESZKANIA TYPU P2a

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn= 120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4 szt.x30 m3/h — dla 10Pa/

MIESZKANIA TYPU P3

- bilans strumienia powielrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + fazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn= 120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4szt.x30 m3/h — dla 10Pa/

Kanaty wentylacji grawitacyjnej — patrz. cz¢$¢ architektoniczna.

Kanaly wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano z pustakéw ceramicznych 16x16 cm
o wew. przekroju kotowym @150 mm. Kuchnie posiadajg dwa kanaty grawitacyjne (jeden
do podigczenia okapu kuchennego). Ponad stropem ostatniej kondygnacji ceramiczne
pustaki wentylacyjne nalezy ocieplic wetng mineralng twardg gr. 4cm i obmurowac
cegta ceramiczna, peing, mrozoodporng gr.12cm, ociepli¢ styropianem gr. 3cm i
otynkowaé tynkiem mineralnym w kolorze zgodnym z dyspozycjg kolorystyczna.
Zwieniczenie kominéw — czapa betonowa gr. 8cm wykoriczona jest obrébka blacharska.
Niewykorzystane kanaty do podtaczenia okapu kuchennego nalezy zaslepi¢, gdyz bedg
one powodowaty deficyt powietrza doprowadzanego przez nawiewniki. Spetniajgc
wymagania normy PN-83/B03430 pkt 5.1.3 kratki wentylacyjne powinny posiada¢ regulacje
przekroju w postaci zaluzji (obstugiwang z poziomu podiogi) w celu dtawienia nadmiaru
usuwanego powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach. Na kanatach wentylacyjnych
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zastosowaé kratki wentylacyjne z nastawng zaluzjg, wym. zewnetrzny 17,5x21,5 cm i pow.
czynnej 180 cm2 z regulacjg sznurkowa. Na kanatach wentylacyjnych okapéw kuchennych
zastosowaé kratki okapowe z kroécem @125 o wym. zewnetrznych 16,5x16,5 cm.
Potaczenie kratek z kanatami wentylacyjnymi wykonac szczelnie. Odleglos¢ goérnej
krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu nie moze przekracza¢ 15 cm. Pomieszczenie
wodomierza i wozkownia beda wentylowane poprzez nawiewnik Scienny zlokalizowany
nad drzwiami wejsciowymi do tych pomieszczen i kratke wywiewng 16,5x16,5 cm
zlokalizowang 15 cm pod stropem pomieszczenia.

W projektowanych mieszkaniach wentylacje projektuje sie za pomocay kratek
wywiewnych 16,5x16,5 cm zlokalizowanych 15 cm pod stropem zamontowanych na
kanatach wentylacji naturalnej. W nawigzaniu do PN-83/B-03430 pkt. 2.1.4, na wszystkich
kanatach wentylacji grawitacyjnej (poza kanatami okapow) w calym mieszkaniu
zastosowano nasady kominowe hybrydowe wspomagane silnikiem elektrycznym.
Regulator obrotéw nasady bedzie zainstalowany w puszce przytaczeniowej nasady.
Zasilanie nasad kominowych hybrydowych na kanatach grawitacyjnych poprzez
transformator 24 V i rozdzielacz wg odrebnego opracowania instalacji elektrycznej. Montaz
transformatora na szynie szafki elektrycznej.

Nawiew kompensacyjny realizowany za pomoca nawiewnikéw
okiennych, zamontowanych w gornej czesci okna w pokojach. Nawiewniki ujeto w
projekcie architektonicznym.

Nawiew powietrza do pomieszczen za pomocg nawiewnikow okiennych ci$nieniowych,
o wydajnosci V=30m3/h dla 10Pa, montowanych w oknach.

6.4. Wytyczne dla branz.

6.4.1. Branza budowlano-konstrukcyjna.
- wykonaé bruzdy $cienne dla rur przytaczeniowych do grzejnikéw, instalacje uktadac
w koordynaciji z projektowanymi pracami podtogowymi,
wykonaé w projektach architektonicznym i konstrukcyjnym przebicia w przegrodach
konstrukcyjnych pod prowadzone przewody,
wykonaé przewierty i przebicia przez $ciany dziatowe i konstrukcyjne (nie ujete
w projekcie konstrukcyjnym) pod prowadzone przewody,
- wykona¢ wypetnienia bruzd i otworéw z przechodzacymi przewodami, — szachty
instalacyjne zamkngé $ciankg murowang z drzwiczkami stalowymi wg projektu
detali architektonicznych,
- przewody instalacyjne poziome mocowac na zawiesiach do stropow lub
§cian pomieszczen,
- wykona¢ przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego
jako gazoszczelne, klasy E1 60/ EI 120.

6.4.2. Branza elektryczna.

- unikaé lokalizowania szafek elektrycznych pod zaworami na podejsciach do
pionéw instalacji c.o.,

6.4.3. Wskazdéwki wykonawcze.
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- W czasie wykonywania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej
Z ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie otwarte;
zawory termostatyczne powinny mieé natozone zamiast gtowic termostatycznych
kotpaki ochronne.

Ze wzgledu na znaczng wrazliwos¢ termostatycznych zaworéw grzejnikowych
oraz nowoczesnych bezdtawicowych pomp obiegowych na
mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej instalacja wewnetrzna c.0. powinna
by¢é szczegdlnie starannie wyptukana.

- Przed rozpoczgciem rozruchu i prébnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym nalezy
dokona¢ wstepnej regulacji urzadzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentaciji
technicznej: regulacja wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagajg spuszczania wody
z instalacji.

- przewody PE-Xc /@16x2,2, @20x2,8, @25x2,5/

Projektant:

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Marcin eta
PDK/0108/RWOS/17
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DECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

aer §wiadectwa" | SCHE/9517/5/2024
sceniany budynek
Rodzaj budynku? budynek mieszkalny Zdjecie budynku
Przeznaczenie budynku® wielorodzinny
Adres budynku Obwodowa -, Bisztynek, 11-230 Bisztynek
Budynek, o ktérym mowa w art. 3 nie
ust. 2 ustawy?
Rok oddania do uzytkowania budynku® | -
Metoda wyznaczania charakterystyki metoda obliczeniowa
energetyezne®
Powierzchnia pomieszczefi 1165.50
o regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana
lub chiodzona) A, [m?]"?
Powierzchnia uzytkowa [m?] 1267,70
Wazne do (rrr-mm-dd)® | 2034-05-29
Stacja meteorologiczna, wedlug ktorej
danych wyznaczana jest Olsztyn
charakterystyka energetyczna®
Ocena charakterystyki energetycznej budynku'®
Wymagania dia nowego budynknu
Wshi:niki c:;r:ulft;rystykl Oceniany budynek wedlug przepiséw techniczno-
e -budowlanych'
Wskaznik rocznego zapotrzebowania EU = 29,07 kWh/(m? - rok)
na energi¢ uzytkowa
Wskaznik rocznego zapotrzebowania | EK = 48,54 kWh/Am? - rok)
na energig koficowg'?
Wskaznik rocznego zapotrzebowania | EP = 50,72 kWh/(m? - rok) EP = 65,00 kWh/(m? - rok)
na nicodnawialng energig pierwotng!?
Jednostkowa wielko$é emisji CO, E ;o,= 0,0098 ¢ CO/(m? - rok)}
Udziat odnawialnych Zrodet energti U, =30,00%
w rocznym zapotrzebowaniu na energig
koficowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nicodnawialng energig pierwotng EP (kWh/( mZ-rok)]

Oceniany budynek

250

200 300
i i o] i Il

L

350

: 4i0 4i 500 >500

T Wymagania dla nowego budynku

Obliczeniowa roczna iloéé zuzywanego nofnika energii lub energii przez budynek'>

System techniczny W{ﬂ?ﬁt’ﬁ?agﬂ noﬁél:?:]i;:geﬁnergﬂ Jednostka/(m? - rok)
Ogrzewania 1) POMPA CIEPLA 0,22 kWh
2) Energia elektryczna 1,27 kWh
Przygotowania cieplej wody uzytkowej | 1) POMPA CIEPLA 4,82 kWh
2) Energia elektryczna 0,17 kWh
Chiodzenia
Whbudowanej instalacji oéwietlenia'?

Wygenerowano z centralnego rejestru charalkterystyki energetycznej budynkéw




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer éwiadectwa') | SCHE/9517/5/2024
Podstawowe parametry techniczno-uytkowe budynku
Liczba kondygnacji budynku 3
Kubatura budynku [m?] 6550,50
Kubatura budynku o regulowanej | 5830,07
| temperaturze powietrza [m?)
Podziat powierzchni uzytkowej | powierzchnia mieszkalna: 1165,50 m?
budynku'¥
Temperatury wewngtrzne 20
w budynku w zaleznoci od stref
| ogrzewanych'?
Rodzaj konstrukcji budynku murowana, tradycyjna
Przegrody budynku Wspblczynnik przenikania
Nazwa przegrody Opis przegrody cnep[‘l; /[zzzegrg)i]y N
uzyskany wymagany'®
1) inna Drzwi wewngtrzne 1,1x2,05 2,60 Bez wymagan
2) okno zewngtrze i Okno zewnetrzne 1 1,2x1,5 0,90 0,90
drzwi balkonowe
3) inna Drzwi wewngtrzne 2 1,6x2,05 | 2,60 Bez wymagan
4) okno zewngtrze i Okno zewnetrzne 2 1,6x2,05 0,90 0,90
drzwi balkonowe
5) okno zewnetrze i Okno zewngtrzne 3 1,66x2,33 | 0,90 0,90
drzwi balkonowe
6) okno zewnetrze i | Okno zewngtrzne 4 2,0x2,33 | 0,90 0,90
drzwi balkonowe
7) inna Drzwi wewnetrzne 3 1,02,05 | 2,60 Bez wymagan
8) strop pod dachéwka / konstrukcja 0,14 0,15
nicogrzewanym wiezby dachowej / welna
poddaszem mineralna 25cm / paroizolacja
/ strop zelbetowy
9) inna Sciana fundamentowa plyta 0,20 0,20
styropianowa XPS 12 cm
10) okno zewngtrze i | Okno zewngtrzne 5 1,0x1,40 0,90 0,90
drzwi balkonowe
11) podioga na plytki ceramiczne / podkiad 0,28 0,70
gruncie betonowy 7 cm / plyta
styropianowa EPS100 10 cm/
beton 10 cm / piasck ubity
20cm
12) strop plytki ceramiczne / posadzka | 0,29 1,00
migdzykondygnacyjn | betonowa 7 cm / plyta
y styropianowa EPS100 5cm /
plyta zelbetowa 16cm / tynk
13) 4ciana Sciana wewnetrzna 18cm 0,82 Bez wymagaf
WeWngtrzna
14) §ciana Sciana wewnetrzna 25cm 0,67 Bez wymagan
wewngtrzna
15) §ciana zewngtrzna | Sciana zewngtrzna tynk 0,15 0,20
zewnetrzny / plyta
styropianowa 20 cm / pustak
bet. komérkowy 24 cm / tynk
wewngtrzny

Wygenerowano z centralnego rejesiru charakterystyki energetycznef budynkéw




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
Numer $wiadectwa!) | SCHE/9517/5/2024
=7 =
System.aEewana Elementy sktadowe g Srednia
T Opis sezonowa
YE sprawnosé
Wytwarzanie ciepla | C.O. wytwarzane na miejscu / Pompa cicpla 35
Przesy! ciepla Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrédla 0,9
ciepla
Akumulacja ciepla zasobnik wody o parametrach 55/45 Cw 0,97
przestrzenic ogrzewanej
Regulacja ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi lub | 0,88
i wykorzystanie ciepla | phytowymi
System przygotowania cieplej .
; : Elementy skiadowe . Srednia roczna
m
wody uzytkowej Syt Opis sprawnofé
Wytwarzanie ciepla | C.W.U wytwarzanie ciepla na miejscu / Pompa 3,0
Ciepla
Preesy} ciepla centralne podgrzewanie wody - systemy z 0,38
obiegiem izolowanym
Alkumulacja ciepta zasobnik wody po 2005 0,86
—% ”
System chlodzenia Elementy skiadowe ‘ Srednia
Opis sezonowa
systemu
sprawno$é
Wytwarzanie chiodu
Przesyl chiodu
Akumulacja chiodu
Regulacja
i wykorzystanie
chlodu
Wentylacja Wentylacja w budynku naturaina grawitacyjna
System wbudowanej instalacji
o$wietlenia!?- 17

Inne istotne dane dotyczgce

budynku

Wygenerowano z centralnego rejestru charalkterystyki energetycznej budynkdw




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer éwiadectwal)

| SCHE9517/5/2024

Wskaznik rocznego zapetrzebowanis na energi¢ uzytkows EU [kWh/(m® - rok)|'®

Ogrzewanie Ciepta woda Chlodzenie Oéwietlenie Suma

i wentylacja uzytkowa wbudowane
[kWh/(m? - rok)} 1,54 27,53 0,00 29,07
Udzial [%) 5,30 94,70 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzechowania na energie uytkows EU: 29,07 kKWh/(m? - rok)
Wiskaznik rocznego zapotrzebowanis na energi¢ kosicows EK [kWh/(m* - rok)}'®
Rodzaj noénika energii Ogrzewanie Ciepla woda Chlodzenie Ofwietienic Suma
lub energii i wentylacja uzytkowa whbudowane!®
1) Inny 2,10 46,00 0,00 0,00 48,10
2) Energia elektryczna 0,27 0.17 0,00 0,00 0,44
Suma [kWh/(m? - rok)] 2,37 46,17 0,00 0,00 48,54
Udziatl [%] 4.88 95,12 0,00 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koficows EK: 48,54 kWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiaing energig pierwotng EP [(kWh/(m? - rok)]'®
Rodzaj noénika energii Ogrzewanie Ciepla woda Chiodzenic Oswietlenie Suma
lub energii i wentylacja uzytkowa whudowane'?
1) Inny 231 4707 0,00 0,00 49,38
2) Energia elcktryczna 0,82 0,52 0,00 0,00 1,34
Suma [kWh/(m? - rok)] 3,13 47,59 0,00 0,00 50,72
Udziat [%] 6,17 93,83 0,00 0,00 100,00

Wskasnik rocznego zapotrzehowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 50,72 kWh/(m? - rek)

Wygenerowano z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynkow




Zalecenia dotyczqce oplacalnej ekonomicznie | wykonalnej techmicznie poprawy charakterystyki emergetycznej

budynku w zakresie':

1) przegrod budynku w przypadku planowania rob6t budowlanych polegajgcych na ociepleniu budynku, obejmujgcych
ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

BRAK

2) systeméw technicznych w budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku,
obejmujgcych ponad 25% powierzchni przegréd zewngirznych tego budynku

BRAK

3) przegréd budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1
BRAK

4) systeméw technicznych w budynku lub czgéci budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych
mowa w pkt 2

BRAK

5) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskaé
szczegblowe informacje dotyczqce oplacalnoéci ekonomicznej zalecefi zawartych w wiadectwie oraz informacje

dotyczace dzialan, jakie nalezy podja¢ w celu wypeinienia zalecen)
BRAK

Wygenerowano z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynkdw




Oéwiadczeme sporzgdzajgcego Swiadectwo:

O$wiadczam, ze dokument zostal wygencrowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynkow.
Jednoczesnie jestem éwiadomy(a) odpowiedzialnodci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

Sporzadzajacy $wiadectwo:
Prze aw Pawlowski

Imic i nazwisko: Przemyslaw Pawlowski

Nr wpisu do wykazu?®: 9517 «? i 9517
Data sporzadzenia swiadectwa: 2024-05-29 Podpis2?

SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
Numer éwiadectwa! | SCHE/9517/5/2024

Objasnicnin

) Nr éwiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktorym jest prowadzony

centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkaw, o kibrym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dmia 29 sicrpnia 2014 r.

o charakterystyce encrgetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 . poz. 497, z péin. zm.).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznoéci publicznej, rekreacii indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny,

magazynowy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22023 r.

poz. 682, z péZn. zm.), zwanymi dalej ,,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

4 Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak/nie.

) Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

&) Nalezy wpisat: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

7 Jest to ogrzewana lub chiodzona powierzchnia kondygnecji netto wyznaczana wedlug Polskiej Normy dotyczacej whasciwosci uzytkowych
w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

9 Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uplywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym
mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

9 Nalezy wypelni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

1 Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskainika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢

pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresic ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, przygotowania

cieplej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji ofwietlenia 2z maksymalng wartoécig wskaznika EP wynikajaca z przepisow techmiczno-

-budowlanych oraz poréwnania wartoici wspoiczynnika przenikania cicpla przegréd U w budynku z maksymalng wartocig wspolczynnika

wynikajgca z przepisow techmiczno-budowlanych. W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaZnika EP oraz

wspélezynnikéw U nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajgcych z przepiséw techniczno-budowlanych. W przypadku budynku

podlegajacego przebudowie jedynie wartofci wspélczynnikéw przenikania ciepta przegréd U podlegajacych przebudowie nie powinny

przekraczaé wartosci wynikajacych z przepisoéw techniczne-budowlanych.

Wymagania dotyczace wartosci wskaznika nicodnawialnej energii pierwotnej EP powinny by¢ spehione jedynic w przypadku budynku nowo

wznoszonego oraz powinny zbyé zgodne z wartojciami obowigzujgcymi na dzief sporzgdzenia swiadectwa.

12) Wskasnika rocznego zapotrzebowania na energic koficows oraz nieodnawialng energie pierwoing przez system wbudowanej instalacji

oéwietlenia nie wyznacza si¢ w przypadku budynku micszkalnego.
Metoda obliczeniowa odnosi si¢ do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda
zuzyciowa odnosi si¢ do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym moga wystapié réznice w wynikach koficowych
migdzy obliczeniami sporzagdzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposéb
uzytkowania, uzyskane wartoici obliczeniowej rocznej ilosci zuizywanego nofnika emergii lub energii nie pozwalaja wnioskowaé
o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartoéci te s przyblizone.

49 Podzial powierzchni uzytkowej (np. czgSé mieszkalna: ... m, czgsé garazowa: ... m?, czgéé ustugowa: ... m?, czgéé techniczna: ... m?).

15 Okreglone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

16 Wymagania dotyczace wartosci wspdtczynnika przenikania ciepla przegréd U powinny byé spetnione jedynie w przypadku budynku nowo
wznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie oraz powinny by¢ zgodne z warto$ciami obowigzujgcymi na dziefi sporzgdzenia

2
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$wiadectwa.
11 W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabelg nalezy dostosowac.

18 Wartoici rocznego zapotrzebowania na enesgie uzytkowg EUJ, energig koficows EK i nieodnawialng energig pierwotng EP odpowiednio dla
systemu ogrzewania, systemu przygotowania cieplej wody uZytkowej, systemu chlodzenia, systemu whbudowane;j instalacji ofwictlenia i dla
urzadzen pemocniczych odniesione do powierzchni A, Wartoici rocznego zapotrzebowania na energig pomocniczg koficows i nieodnawialng
energi¢ pierwotng dla urzadzef pomocniczych systeméw technicznych odniesione do powierzchni A, nalezy wykazaé w odpowiednich polach
dotyczacych celu ich zuzycia.

19 Wypelnienic jest obowigzkowe, chyba ze nic ma uzasadnionej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujgcymi wymaganiami

zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.
%) Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 29 sicrpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

M Zpodnic z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.

Wygenerowano z centrainego rejestru charakterystyki energetycznej budynkdw




Uwagi

1.

Ninicjsze $wiadectwo charakterystyki cnergetycznej zostalo wydanc na podstawie oceny charakterystyki encrgetycznej budynku zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki encrgetycznej budynku lub czgéci budynku oraz

$wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376, z péin. zm.).
Roczne zapotrzebowanie na encrgie w Swiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie
kowg. Dane do obliczen okre§la si¢ na podstawie budowlanej

na nicodnawialng energig pierwotng, energig koficows oraz energig uzyt
dokumentacji technicznej Iub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje si¢ standardowy albo faktyczny spostb uzytkowania, w zaleznosci
od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanic na nicodnawialng energie picrwotng uwzglednia obok cnergii koficowej dodatkowe naklady nicodnawialogj energii
pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskic wartoéci wskazuja na
nieznaczne zapotrzebowanie na energi¢ i tym samym wysoks efektywnoé energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zaseby naturalne

i $rodowisko.
energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania, chlodzenia,

Roczne zapotrzebowanie na energic koficowq okresla roczng ilosé
przygotowania cieplej wody uZytkowej oraz wbudowanej instalacji o$wictlenia. Zapotrzebowanie na energi¢ koficowg jest to ilos¢ energit,
ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglgdnieniem wszystkich strat,
aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewngtrznej, ktorej warto§é zostala okre§lona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbgdng
wentylacje oraz ofwietlenie i przygotowanie cieplej wody uzytkowej. Niskie wartodci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne

w budynku i jego wysoka efektywnos¢ energetyczng.

. Roczne zapotrzebowanie na encrgig uzytkows okredla: .

a) w przypadku ogrzewania budynku - energig przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
pomniejszong o zyski ciepla,
b) w przypadku chiodzenia budynku — zyski ciepla pomniejszone o eNCIgi¢ Przenoszony z budynku do jego otoczenia przez przenikanie fub

z powietrzem wentylacyjoym,
¢) w przypadku przygotowania cieplej wody uzytkowej ~ encrgig przenoszong z budynku do jego otoczenia ze Scickami.
Niskie wartoéci sygnalizujg bardzo dobra charakterystykg epergetyczng przegréd, piewielkie straty ciepla przez wentylacjg oraz optymalne

zarzadzanie zyskami stonecznymi.

Wygenerowano z centralnego rejesiru charakterystyki energetycznej budynkow




OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO — BRANZA
ELEKTRYCZNA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastruktura przy ul. obwodowej w
Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4

7.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne przylgczenia do sieci elektroenergetycznej
- Projekt architektoniczny

- Istniejgcy projekt elektryczny

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Obowigzujace normy i przepisy

7.2 Zakres opracowania

- Zestawy tablic i wewnetrzne linie zasilajgce

- Instalacja elekiryczna

- Przystosowanie do instalacji teletechnicznych
- Instalacja ochrony p/przepigciowej

- Instalacja fotowoltaiczna

- Instalacja p/porazeniowa

- Instalacja odgromowa

7.3 Charakterystyka budynku

Budynek mieszkalno wielorodzinny 1-klatkowy, niepodpiwniczony 3 — kondygnacyjny
zlokalizowany w Bisztynku . Budynek bedzie wyposazony w instalacje: c.o., wod-kan, c.w.

7.4 Ukladanie kabli i przewodéw

Rozprowadzenia oprzewodowania pomigdzy kondygnacjami projektuje w
szachtach instalacyjnych oraz na kondygnacjach projektuje si¢ wykonanie w nich
korytek z blachy perforowanej 2x200x60mm obudowanych, zabezpieczonych przed
dziataniami czynnikow atmosferycznych.

Przy korycie instalacji elektrycznych w szachtach nalezy zamocowacé bednarke
FeZn 30x4mm na kotkach rozporowych do rozprowadzenia instalacji wyrownawczej.

Koryta nalezy mocowa¢ na wspornikach do $cian/ sufitu za pomoca kotkéw
rozporowych. Pomiedzy szachami a teletechnicznymi skrzynkami TSM nalezy
wykonaé rurarz rurami RB28 wraz z pilotami.

Pozostale przewody elektryczne ukladaé bezposrednio w tynku. Przewody
teletechniczne w mieszkaniach prowadzié w rurach gigtkich w tynku. Przewody
niskopradowe, sterownicze i sygnalizacyjne prowadzi¢ w oslonie z rur RB na pod
tynkiem, nie prowadzié¢ wyzej wymienionych przewodow we wspOlnych korytach 1
rurach z przewodami instalacji elektrycznych 230/400V.

132



- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac
od innych instalacji odleglos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla
rownoleglych  przewoddw  telekomunikacyjnych — oraz 60cm w przypadku
bezpiecznikéw, tacznikéw, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

- W przypadku prowadzenia przewodu w rurach réwnolegle do gazociagu
zachowa¢ odstep nie mniejszy niz 50 cm

Uwaga. Do ukladania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragle, do uktadania
pod tynkiem — przewody plaskie. W przypadku konieczno$ci ukladania przewodow w
tynku okraglych nalezy uklada¢ je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodow
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z
jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebié uszczelni¢ aby zapewni klasg
odpornosci ogniowej niemniejszg niz $ciany / stropy. Srodki zapewniajgce odpornosé
ogniowa nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy
okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢
zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.):

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce si¢ ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoécig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

7.5 Wewnetrzna linia zasilajaca

Zasilanie budynku projektuje si¢ ze zlacza, ktére ma by¢ umieszczone przy
budynku zgodnie z warunkami przylaczenia. Ze zlgcza nalezy wykona¢ wewnetrzng
linie zasilania do tablicy gléwnej TG znajdujacej si¢ na parterze.

Wewnetrzna linie zasilajaca nalezy wykona¢ kablami typu 4x H07Z-J 150 mm?
w rurze ochronnej 160mm . Rure ukfada¢ pod posadzka i wprowadzi¢ do TG budynku
w korytarzu.

W tablicy projektuje si¢ wykonanie glownego wyltgcznika pradu dla budynku,
poprzez zastosowanie wylgcznika nadpradowego 250A 3P+N 400V 25kA z czilonem

wyzwalacza nadpradowego 230V.
Przy wejsciu do klatki schodowej zastosowane bedzie przycisk

przeciwpozarowego wytacznika pradu KO)], odcinajacego doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktoérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie spowoduje w
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budynku samoczynnego zalaczenia innego Zrodta energii elektryczne;j.
Koniec kabli nalezy wprowadzi¢ do tablicy TG i podlaczy¢ pod zaciski
wylgcznika w tablicy budynku.

7.6 Obwody rozdzielcze dla tablic TM

Projektuje si¢ wykonanie obwodéw rozdzielczych dla tablic TM przewodami
N2XH-J 5x6mm? Przewody nalezy prowadzi¢ od tablic licznikowych dla
poszczegolnych mieszkan szachtami technicznymi, w tynku po korytarzach do tablic
TM. Przewody nalezy wprowadzi¢ do tablic i podtgczy¢ pod wylacznik gtowny tablicy.

7.7 Tablice bezpiecznikowe

o Tablice gléwne TG
Budynek nalezy wyposazy¢ w tablice gtéwne TG usytuowane w komunikacji na
parterze. W tablicy znajdowa¢ si¢ bedg, zespoty licznikow, wylgcznik gtéwny tablicy,
bloki rozdzielcze, urzadzenia do zdalnego odczytu licznikéw. Tablice wykonaé wg rys.
Tablice wykona¢ na cokole zgodnie z rysunkami w kl. schodowej budynku
i posadowi¢ na posadzce. Wszystkie wngki licznikowe wyposazy¢ we wkladki
patentowe zgodne z standardem rejonu energetycznego.

o Tablice mieszkaniowe TM.

W mieszkaniach instalowaé prefabrykowane tablice mieszkaniowe TM w obudowach
podtynkowych, wyposazy¢ je w rozlacznik, wylaczniki réznicowo - pradowe BCFO o
czutoéci 30 mA oraz wylaczniki nadmiarowo - pradowe typu BMS6/1,3 i
charakterystyce B. Tablice instalowa¢ w przedpokojach pod stropem. Zabezpieczenia
przed licznikowe poszczegélnych tablic TM przedstawiono na rysunkach.

. Tablica TA
W TG na parterze budynku nalezy zainstalowaé tablicg administracyjng TA w

obudowie TG, wyposazy¢ ja w zamek panentowy, wyposazy¢ ja w rozlacznik,
wylaczniki réznicowo - pradowe BCFO o czulo$ci 30 mA oraz wylgczniki nadmiarowo
- pradowe typu BMS6/1,3 i charakterystyce B. Moduty elektroinstalacyjne
zabezpieczy¢ maskownicami.

o Tablica TK

W kotlowni na parterze budynku nalezy zainstalowaé tablice TK w obudowie
TG, wyposazy¢ ja w zamek panentowy, wyposazy¢ ja w roztagcznik, wylaczniki
réznicowo - pradowe BCFO o czulosci 30 mA oraz wytgczniki nadmiarowo - pradowe
typu BMS6/1,3

i charakterystyce B. Moduty elektroinstalacyjne zabezpieczy¢ maskownicami.

7.8 Instalacje elektryczne
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Instalacja administracyjna:

- o$wietlenie klatek schodowych,

- pomieszczen administracyjnych,

- zasilanie i wykonanie instalacji domofonowej,
- zasilanie wzmacniacza telewizji kablowej,

- zasilanie przepompowni $ciekow,

- budynkowego punktu dostgpowego.

Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Szczeg6ty zwigzane z
wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprzetu, lokalizacja wypustow
o$wietleniowych oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji. Typy zastosowanych opraw przedstawiono na
poszczegblnych rzutach. Wszystkie przewody kabelkowe NHXH-J, YDY musza
posiada¢ izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Obwody
jednofazowe wykona¢ jako 3-zytowe. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3 m od

poziomu posadzki. Osprzet licowaé z powierzchnig Sciany.

Awaryine o$wietlenie ewakuacyijne w budynku:

W budynku zostanie zastosowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach

ewakuacyjnych. O$wietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polska Norma
PN-EN 1838 ,,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego beda umieszczone co najmniej 2 m nad

podtoga. Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowe; linii drog
ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drég, obejmujgcym
nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natgzenie o$wietlenia stanowi¢ bedzie co
najmniej 50 % podanej wartosci.

Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych, natezenie

o$wietlenia na urzadzeniu mierzone w poziomie wynosi¢ bedzie co najmniej 5 1x.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o§wietlenia, oprawy o$wietlenia

ewakuacyjnego, zostaly rozmieszczone :

przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodow, tak by kazdy stopiefi byt
oswietlony bezposrednio,

w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

przy kazdej zmianie kierunku,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang oprawy z piktogramami
znakow ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzing od zaniku

o$wietlenia podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wlasnym zrédfom zasilania.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadaja §wiadectwa dopuszczenia do

uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie.
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Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji budynku.
Instalacja w mieszkaniach.

Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Rodzaj i przekroje przewodow
dla poszczegélnych obwodéw pokazano na schemacie ideowym tablic mieszkaniowych
™.

Wszystkie przewody kabelkowe YDY musza posiada¢ izolacje 450/750 V 1
barwy zyl zgodne z wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykonaé jako 3-
zylowe, a obwody tréjfazowe jako 5-zylowe. W lazienkach projektuje si¢ osprzet
szczelny o stopniu ochrony IP-44. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym
instalowa¢ na wysokosciach od poziomu posadzki j. n.

- 0,2-0,3 m w pokojach
- 1,2 m w kuchniach, tazienkach (dla pralki)
- 1,4 m w tazienkach (gniazda ogélnego przeznaczenia p/t szczelne)

Instalujac gniazda wtyczkowe w lazienkach nalezy zachowa¢ bezwzglednie
odlegtos¢ minimum 0,6 m od obrzeza wanny, kabiny natryskowe;.

7.9 Przystosowanie budynku do instalacji teletechnicznych

Budynkowy punkt dostepowy
W budynku projektuje si¢ w Budynkowy Punkt Dostgpowy, zwanego dalej BPD

oraz instalacje¢ teletechniczng .
BDP ma by$ wykonany w oparciu szafe rakowa R19-42U/800 wolnostojaca

umieszczong w pomieszezeniu technicznym.
Wyposazony on ma by¢ w panele porzadkujace, krosowanice, rozdzial energii
elektrycznej, oprzewodowanie, szuflady dla instalacji internetowej, $waidlowodowej,

domofonowej, telefoniczne;.

Teletechniczna Skrzynka Mieszkaniowa

W kazdym z mieszkaf projektuje si¢ umieszczenie Teletechnicznej Skrzynki
Mieszkaniowe, zwanej dalej TSM.

Skrzynke projektuje si¢ jako podtynkowa w obudowie o wymiarach 40x40 cm i
glebokosci 8cm zintegrowanej a tablica TM. Nalezy ja obsadzi¢ przygotowanej wnece
na wysokosci 10 cm od posadzki w miejscach pokazanych na rzutach. Do skrzynki
dochodzi¢ beda wszystkie instalacje teletechniczne przeznaczone dla danego
mieszkania, w niej bedzie nastepowal podzial sygnatu na poszczegolne gniazda w
mieszkaniu.

Do skrzynki nalezy doprowadzi¢ zasilanie oraz wyposazy¢ ja w gniazdo
natynkowe 230V.

Instalacja internetowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacje internetowa w oparciu o model
gwiazdy. Przewiduje si¢ utozenie w rurarzu teletechnicznym przewodéw U/UTP kat. Se
4x2x0,5mm? oraz $wiattowodu dwuwluknowego jednomodowego od BDP do skrzynek
TSM.

Przewody nalezy prowadzi¢ systemem rurarzu teletechnicznego, mocowac za

pomoca opasek zaciskowych oraz uchwytow.
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W skrzynce nalezy wykonaé
polaczenia przewodéw U/UTP dla jednego z gniazd RJ45 w mieszkaniu. Nalezy

réwniez pozostawi¢ koniec swiattowodowego przewodu.
Gniazd RJ45 w mieszkaniach nalezy montowaé , obok gniazda 230 V na wysokosci
0,2-0,3m od podlogi.

Instalacja telefoniczna.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje telefoniczng w oparciu o model
gwiazdy. Przewiduje si¢ ulozenie w rurarzu teletechnicznym przewodéw U/UTP kat. Se
4x2x0,5mm? od BDP poprzez skrzynki TSM do gniazd RJ12.

Przewody nalezy prowadzi¢ systemem rurarzu teletechnicznego, mocowaé za
pomocg opasek zaciskowych oraz uchwytow.

Gniazd RJ45 w mieszkaniach nalezy montowa¢ , obok gniazda 230 V na wysokosci

0,2-0,3m od podlogi.

Instalacja telewizji DVB-T oraz SAT

Projektuje sie wykonanie w budynku systemu rozprowadzenia sygnatu telewizji
naziemnej DVB-T oraz SAT.

Na dachu projektuje si¢ umieszczenie masztu antenowego min. 2 m
mocowanego poprzez uchwyty do komina wentylacji. Na maszcie nalezy umiescic
czasze anteny paraboliczng o $rednicy min.1.2m , anteng¢ do odbiory TV naziemnej,
antene radiows.

Do odbioru telewizji satelitarnej nalezy zastosowaé 2 konwertery umozliwiajace
odbiér sygnatu z dwoch satelitow. Kazdy z 4 wyjsciami sygnatowymi.

Instalacje nalezy wykonaé w oparciu o przewody TRISET113. Wszystkie
elementy systemu rozdziatu sygnatu DVB-T oraz SAT nalezy montowa¢ w BPS. Sprzet
aktywny i pasywny systemu telewizji wykonano w oparciu o produkty Dipol.

Anteny TV i radiowe nalezy polaczy¢ poprzez zwrotnice antenowg sygnatu do
rozgateznika sygnatu TV/SAT do wejscia TV naziemna, natomiast do wejs¢ SAT
nalezy podlaczy¢ sygnat z konwerterow.

7 rozgateznika nalezy wyprowadzi¢ przewody sygnalowe do wzmacniaczy
sygnatu.

Ze wzmacniaczy nalezy wyprowadzi¢ sygnat do rozgaleznikéw sygnatu
multiswichy wejéciowego i 8 wyjsciowego. Z multiswichy nalezy wyprowadzi¢
przewodami RG9 1,0/4,8 w rurkach RBI18 sygnal do poszczegblnych gniazd
abonenckich.

Gniazd 3wyjsciowe w mieszkaniach nalezy montowac , obok gniazda 230 V na

wysokosci 0,2-0,3m od podlogi.

Przyktadowy zestaw urzadzen do instalacji teletechnicznej:
antena tv 44/21-69 tri-digit 1 szt.

antena rad. 4/dab 1 szt.

antena rad. ukf 1 szt

czasza satl.2 laminas 2 szt.

konwerter sat quatro technisat 2 szt.

B W N =
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uchwyt ant. uma-50u50 sat duty amst 2 kpl.
wzmac.ant. kanat wwk-951 1 szt.
wzmac.do multiswitchy 9wej sa-901 1 szt.
9 rozgaleznik sat ss-904 terra 1 szt.

10 multiswitch 9/32 msv-932 1 szt. 1
9wej.16wyj

11 uchwyt ant. u4 z podpora 30cm 1 kpl.

12 maszt stal 38mm/3.0m 1 szt.

13 kapturek na maszt 38mm 1 szt.

14 szafa 19" 42u gt.80 stojaca 1 szt.

15 polka 19" 600 3 szt.

>IN e}

16 panel 19" 24 port f 1u 3 szt.

17 panel 19" j45 utp 24 p.kat. 6 3 szt.

18 panel swiattowodowy mt-672 ultim 1 szt
19 panel swiattowodowy mt-648 ultim 1 szt.
20 skrzynka teletechniczna 12 szt.
mieszkan.p/t bez wysposazenia

21 komora ztacz do skrzynki telmor 47 szt.
22 adapter a-522s 94 szt.

23 adaptera-522d sm 47

24 gniazdo komp.keystone kat.5e 94szt.

25 pigtail jednomod. ultimode pg-52s

26 przejscie gn.f-gn.f pct beczka 94 szt.

27 przewdd sat.trisetl 13/pe/el.100m 3 op.
28 zabezpieczenie przepiec. 1 szt.

rtvsat] 2we zew

29 wtyk f kompresyjny/triset113 400 szt.
pct/zielone

31 kabel latwego dostepu bs-36sm 100 mb.
1m/36wt. g657.a2

32 kabel latwego dostepu bs-24sm 80 mb.
Im/24wt. g657.a2

33 oslona odgalezna kabla 10 szt.
fatw.dost.1-6

34 tuba abonencka ve-tub (Smm / 3,5mm) 47 szt.
35 stelaz krzyzowy zapasu kabla 4 szt.
ultimode-x0

36 ostona ultimode-0Ola dla stelala 3 szt.
zapasu

7.10 Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykona¢ jako nie napr¢zane z drutu DFeZn (|>8 mocujac go na
dystansowych wspornikach na gzymsach. Drut nalezy zamocowaé w sposob trwaty w
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odleglosci min. Scm od dachu. Na wszystkich elementach budowlanych znajdujgcych
sic nad powierzchnig dachu (np. kominy, wentylatory) wykona¢ réwniez zwody
poziome h=05cm na uchwytach dystansowych, a nastepnie po najkrotszej trasie
polaczyé z zwodem poziomym dachu. Zwody wykona¢ drutu DFeZn (|>8. W miejscach
oznaczonych na rysunkach nalezy zamocowa¢ iglice odgromowe, kominowe.

Przewody odprowadzajace nalezy ulozyé w rurze fi 18 odgromowych w
bruzdach wykonanych w warstwie izolacyjnej budynku, ktére po wlozeniu przewodu
nalezy zatynkowac. Zaciski kontrolne instalowa¢ w puszce POH p/t na wysokosci 1,0m.

Jako uziemienie podstawowe nalezy wykona¢ uziemienie fundamentowe
(naturalne). Bednarke FeZn 30x4mm nalezy polaczy¢ ze zbrojeniem fundamentowym
poprzez spawanie na dlugosci min. 0,5m. W jak najwigkszym stopniu wykorzystaé
uziemienie fundamentowe. W przypadku braku wymaganych wartosci dodatkowo
wykonaé uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 30x4 mm i polaczy¢ ze zbrojeniem
taw fundamentowych. Oporno$¢ uziemienia do 10Q.

7.11 Oswietlenie terenu

Projektuje sie budowe o$wietlenia terenu w oparciu o latarnie parkowe 4m
ocynowane w kolorze grafitowym z oprawami montowanymi bezposrednio na stupach
LED 55W 5000Im.

Z tablicy administracyjnej TA budynku nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY
4x16mm? z zaciskéw wyjsciowych ukladu sterowania oswietleniem do stupow
os$wietlenia parkowego.

Kabel nalezy ukladaé na glebokosci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku. Kabel
nalezy przysypaé¢ 0,1m piasku, a nastgpnie gruntem rodzimym.

Na kablu zamontowaé rury ochronne DVK 0110 w miejscu skrzyzowania z
innymi podziemnymi sieciami, SRS 0110 w miejscach przejécia kabla przez chodniki
lub podjazdy. Na koncach odcinkéw kabli zostawi¢ zapas o dhugosci 2m z kazdej
strony. Ulozenie kabla i badania wykona¢ zgodnie z SEP-4
Konce kabla nalezy wprowadzi¢ do otworéw w fundamentach prefabrykowanych
latarni parkowych.

Projektuje si¢ latarnie parkowe 4m aluminiowe malowane proszkowo 4m na
fundamencie prefabrykowanym

Latarnie nalezy wyposazy¢ w zlacza stupowe z bezpiecznikiem topikowym BiWTs
6A. Oprawe z rozlacznikiem bezpiecznikowym nalezy polaczy¢ kablem YDY
3x1,5mm?.
Rozmieszczenie latarni wedtug rysunku zagospodarowania.

Dodatkowo nalezy wykonaé uziemienie stupéw o R<10Q za pomocg uziomu
tasmowego wykonanego z bednarki FeZn 30x4mm uloZonego w wykopie.

7.12 Ochrona przeciwprzepigeciowa

Dla zapewnienia ochrony przed przepieciami projektuje si¢ zainstalowaé
nastepujace elementy ochrony p/przepigciowe;:
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- ochronniki typu 1+2 w tablicach gléownych TG
- ochronniki typu 2 w tablicach bezpiecznikowych
Podstawe zastosowania ochrony p/przepigciowej zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443

7.13 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje sie ochrong wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne wylaczanie
zasilania poprzez wylgczniki nadmiarowo-pradowe jako ochrona przed uszkodzeniem
(dotykiem po$rednim) i izolowanie czgsci czynnych dla ochrony przed dotykiem
bezposrednim oraz jako uzupehienie ochrony podstawowej wylaczniki réznicowo-
pradowe. Ochrong nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu. Podziatu instalacji TN-
C-S wykonaé w rozdzielnicy gtéwnej TG wg. rysunku: schemat ideowy zasilania
budynku i tablicy TA.

Uklad sieciowy TN-S. Przewéd ochronny musi miec izolacj¢ koloru zolto-
zielonego. Przewody ochronne PE z poszczegolnych instalacji odbiorczych nalezy
przytaczyé do wspolnego magistralnego przewodu ochronnego utozonego w szybie
instalacyjnym. Magistralny przewod ochronny wyprowadzi¢ ze zigcza kablowego 1
tablicy gtownej TG.

Na poziomie parteru przewiduje si¢ wykonanie instalacji Wyrownawczej.
Polgczenia wyroéwnawcze nalezy realizowaé poprzez gléwna szyng wyrownawczg FeZn
304mm ulozong tablicy TG budynku. Do szyny nalezy przylaczy¢:

- przewody ochronne PE i przew6d ochronno-neutralny PEN

- rurociagi wod-kan, c.o (wykonane z rur metalowych)

- metalowe elementy konstrukcyjne i wszelkie masy metalowe (kotly, zbiorniki,
silniki, itp.)

- uziom fundamentowy (przewody odgromowe)
Wodomierze, zawory oraz wszelkie urzadzenia pomiarowe nalezy

zbocznikowaé. W lazienkach wykonaé lokalne pofaczenia wyréwnawcze przewodem
DY 4 mm? p/t i przytaczyé wszystkie metalowe rury i urzadzenia (grzejniki, wanny,
brodziki) oraz zaciski ochronne PE w tablicach TM.

7.14 Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje si¢ wybudowanie elektrowni stonecznej zlozonej z zespotow modutéow
fotowoltaicznych (24 moduly po 450Wp) na dachu budynku oraz (88 modutéw po
450Wp) na konstrukcjach samono$cnych. Uzyte panele beda wspotpracowaly z trzema
inwerterami (przetwornica napigcia). Energia elektryczna produkowana przez
elektrownie stoneczng o mocy 50kVA bedzie wykorzystywana na potrzeby wiasne.
Zanik napiecia zasilania powodowal bedzie wylgczenie uktadu produkcji energii.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie,
obowiazujacymi normami oraz przepisami obowigzujgcymi podczas montazu
Projektuje sie uzycie modutéw fotowoltaicznych o parametrach
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Typ ogniw: onokrystaliczne 166x83mm
Rozmieszczenie ogniw 28 sztuk
Wymiary 2050x1050x35mm
Masa 19,2kg
Przednia pokrywa: 3,2 mm - szklo hartowane
Rama: Anodowany stop aluminium , czarna
Puszka polaczeniowa [P67 3 diody bocznikujgce
Typ przewodu 4,0mm?
Diugos¢ przewodu 1160mm
/tacze Ztacze PV MC4 EVO2

arametr Oznaczenie Wartos¢
Moc W Wp
Napiecie w pkt. mocy maksymalnej Vmp \Y 39,4V
IPrad maksymalny Imp A 10,8
INapiecie jalowe Voc \Y 49,7
IPrad zwarciowy s A 11,36
'Wydajno$¢ modutu STC % 20,2
Temperatura pracy °C -40 ...+85

Dane systemu
IMaksymalne napiecie systemowe \Y 1000 DC
Max. prad nominalny bezpiecznika dla A 15
potaczenia szeregowego
Tolerancja mocy % 0..+3
Dane temperaturowe

Wspotczynnik temperatury Pmax % -0,34
Wspolczynnik temperatury Vimp % -0,27
Wspolczynnik temperatury Imp % 0,035
NMOT ‘C 44 +-2

Moc zainstalowana w ukladzie 10,8kW + 2x 19,8k W wytwarzana przez 112 moduléw

fotowoltaicznych o mocy 450W kazdy.

Wskazniki elektroenergetyczne dla projektowanej instlacji fotowoltaicznej

e napiccie przylaczenia

e moc zainstalowana

e maksymalna moc oddawana
[ ]

U=230/400V
Pdc=49,8kW
Pac=49,8kW

produkcja $rednia roczna energii E=49,8kWh
Moc zainstalowana modutéw fotowoltaicznych wyniesie 49,8kW, moc
maksymalna przekazywana na zainstalowane falowniki wynosi 49,8kW. Powierzchnia
aktywnag generatora fotowoltaicznego przy zastosowaniu 112 moduléw o podanych

parametrach wyniesie 235m?.

Projektuje si¢ instalowanie modutow na dachu projektowanego budynku oraz na
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konstrukcjach wolnostojacych na gruncie. Proponowane rozmieszczenie = Wg
zalaczonych rysunkéw. Dokladnego rozmieszczenia nalezy dokonaé przed instalacja na
budowie.

Do instalacji paneli fotowoltaicznych projektuje si¢ wykorzystanie konstrukcji
do montazu modutéw na dachach stromych oraz konstrukcji wolnostojacych na gruncie.
Za pomoca mocowati do dachéw stromych projektuje si¢ instalowanie profili
aluminiowych dedykowanych do mocowat.

Nachylenie instalowanych paneli miedzy 27-29 stopni. Projektowane
konstrukcja ma zapewni¢ stabilne mocowanie moduléw, zapewni¢ odporno$¢ na
warunki atmosferyczne na minimum 25 lat. Montaz paneli nalezy wykonywac zgodnie
z dokumentacja techniczng producenta urzadzen. Rozmieszczenie paneli
fotowoltaicznych wg. rysunku na dachu oraz rysunkiem zagospodarowania terent.

Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej, moduty profile nalezy uziemi¢ za
pomoca przewodu LgY 16mm2 z budynkowa gléwna szyng wyrownawcza.

Nalezy zachowaé odleglos¢ modutéw fotowoltaicznych od instalacji
odgromowej min. odleglos¢ 1m.

Polaczenie modutdw fotowoltaicznych do falownika:
2x Falownik 25kVA
- 2 taficuchy - 12 modutéw 6x optymalizatoréw ( 2:1)
- 2 tancuchy - 10 modutéw 5x optymalizatorow ( 2:1)
1x Falownik 10kVA
- 2 taficuchy - 12 modutéw 6x optymalizatoréw ( 2:1)

Podiaczenie moduléw nalezy wykona¢ za pomoca  systemowego
oprzewodowania. Moduly podlaczane na réznych poziomach oraz przy podigczeniu
polaczonych moduléw w szereg do tablicy bezpiecznikowe. Do podtaczen modulow
nalezy uzy¢ przewodéw solarnych 6mm?> z wtykami MC4. Przekroje przewodow
dobrano na spadek napiecia ponizej 1%.

Do mocowania przewodéw nalezy wykorzystaé profile aluminiowe i mocowac
je wzdhuz tras. Mocowanie przewodéw musi uniemozliwia¢ ocieranie o konstrukcje,
zamakanie zlaczek polaczeniowych. Wszystkie stosowane materialy do mocowania
musza byé odporne na promieniowanie UV min. opaski.

Przewody prowadzone od paneli fotowoltaicznych do tablicy bezpiecznikowej,
falownikéw uktadaé w korytach zamknietych z pokrywami 50xh50mm, uziemionych na
catej dtugosci w rurkach karbowanych odpornych na UV, rurkach elektroinstalacyjnych
mocowanych na tynku. Nie dopuszcza si¢ ukladania przewodéw z innymi przewodami,
bez dodatkowej ostony. Przewody nalezy uktada¢ rownolegle, nie tworzac petli.

Trase koryt kablowych nalezy ustali¢ przed montazem z Inwestorem. Spadek napigcia
dla 20m:

_100%2% 1 %]
ToyssslU, *n

. ,
_100%2%108%20 00,
56+6%39.4%12

AU, Al
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Ipp - prad znamionowy =10,8
1- dlugosé¢ obwodu elektrycznego = 10m
Y-przewodnosé elektryczna materiatu - 56Sm/mm?
s - przekr6j przewodu - 4mm?
Upp- napigcie 34,34V
n-najmniejsza ilos¢ modutow =10

Przy przekroczeniu odleglosci od tablicy bezpiecznikowej powyzej 10m nalezy
stosowaé przewody o przekroju 6mm?2

Generator fotowoltaiczny, strone DC nalezy zabezpieczy¢ przed powstaniem w
tancuchu moduléw pradéw wstecznych oraz przed skutkami przepigé powstatych
wskutek wyladowan atmosferycznych.

Projektuje si¢ montaz w skrzynce ochronnikow przeciwprzepigciowych DCB
YPY SCI 1000 lub odpowiednik oraz rozlacznika bezpiecznikowego wkladkami
topikowymi Si 10x38 gPV 12A lub ich odpowiedniki zabezpieczajace uszkodzenie
tancuchow moduléw wskutek przeptywu prady wstecznego.

Tablice bezpiecznikowa projektuje si¢ umiesci¢é w budynku, w rejonie wejécia
kabli do budynku w miejscu tatwo dostgpnym.

7.15 Instalacja kotlowni C.O

Zasilanie rozdzielnicy TK w wezle cieplnym odbywa¢ si¢ bedzie z tablicy
administracyjnej zlokalizowanej w komunikacji na parterze. Wewngtrzng linig
zasilajaca nalezy wykonaé przewodem wykona¢ przewodem 35X HO07Z-K
120mm%/RB110 ukladanym systemie koryt. Przewod nalezy wprowadzi¢ do
rozdzielnicy TK i podlgczy¢ pod zaciski wylacznika gtéwnego.

Projektowane si¢ rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w osprzet elektryczny modutowy.
Miejsce zamontowania tablicy przedstawiono na rzutach parteru.

Tablice montowa¢ tak aby gérna krawedz tablicy byta na wysokosci 1,6-1,8m.
Wszystkie obwody w tablicy nalezy w sposob trwaty opisa¢ i ponumerowac.

Instalacje os$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodami typu YDY;3,x1,5mm?
prowadzonymi n/t w rurach RB.

Szczegdly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych . usytuowaniem
osprzetu oraz przebieg tras instalacji o$wietleniowej przedstawiono na rzutach. Oprawy
montowaé na suficie zgodnie z wytycznymi producenta.

Laczniki nalezy instalowaé n/t na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki.
Zastosowa¢é osprzetu p/t szczelny o IP 44.

Instalacjc gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYr 3x2,5, mm
prowadzonymi n/t. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na
wysokosciach od poziomu posadzki j.n.

- pom. techniczne- 1,2m

Wiszystkie przewody kabelkowe YDY, winny posiadaé izolacje 450/750 V i barwy
zyl zgodne z wymaganiami normy. Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S.

Przewody zasilajace i sterujace nalezy ukiadaé na konstrukcjach wsporczych 1 w
rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych do sufitu lub do $cian pomieszczenia za
pomoca kolkéw rozporowych. Przewody zasilajace nalezy podczas ukladania rozdzieli¢

2
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od przewodéw sterowniczych i niskopradowych i zachowa¢ min. 10cm odstepu.
Sterowanie wezla odbywaé sie bedzie poprzez regulator pogodowy. Regulator nalezy
polaczyé, z urzgdzeniami wyposazenia wezla cieptowniczego. Sterowanie pompami
odbywa¢ si¢ bedzie poprzez uklady stycznikéw, umozliwiajg ,,r¢czne” zalgczanie pomp.
W wezle zastosowano samoczynne wytaczenie w ukladzie TN-C-S.

Do przewodu ochronnego nalezy polaczy¢ metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych mogace znalezé si¢ w czasie awarii pod napigciem i bolce ochronne
gniazd.

W pomieszczeniu wezta nalezy wykonaé bednarka FeZn 30x4 szyne
wyréwnawcza, laczaca miedzy soba instalacje wody zimnej, cieplej oraz c.o. Szyne
polaczy¢ do gléwnej szyny wyréwnawczej budynku.

Projektuje si¢ wykonanie pofaczen wyréwnawczych przewodami LgY 10, 6mm?
pomiedzy szyng wyréwnawcza a urzadzeniami technicznymi.

Potaczenia wykonaé przy pomocy opasek uziemiajgcych gietkich odpowiednich
do $rednicy rur.

Poszczegblne grupy odbiornikow tj. odbioréw technologicznych oraz oswietlenia i
gniazd serwisu zabezpieczono wylacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie upltywu
30mA.

7.16 Oddymianie klatki schodowej

Zadaniem systemu oddymiania klatki schodowej jest odprowadzenie dymu,
trujacych gazéw i goracego powietrza na zewnatrz budynku w celu utrzymania jak
najdtuzej wolnych od dymu drég ewakuacyjnych i utrzymania drog natarcia strazy
pozarnych.

Zaprojektowano system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej w formie
instalacji odprowadzania dymu, trujacych gazéw i goracego powietrza z klatki
schodowej stanowigcej droge ewakuacyjng z budynku poprzez zainstalowanie
samoczynnych urzgdzen oddymiajacych uruchamianych za pomocg systemu
wykrywania dymu.

Klapa dymowa zostanie otwarta po otrzymaniu sygnatlu o zagrozeniu poZarowym Z
centrali wyposazonej w detektory systemu wykrywania dymu zainstalowane na drodze
ewakuacyjnej lub po uruchomieniu jednego z manualnych przyciskow wlaczenia
systemu oddymiania.

Stosownie do wymagan PN-B-02877-4 ujscie dymu i gorgcego powietrza przewidziano
na najwyzszej kondygnacji poprzez klape dymowsa a grawitacyjny naplyw powietrza
kompensacyjnego nastapi poprzez drzwi napowietrzajace na parterze klatki schodowej
budynku.

Rodzaj ochrony
Dla ochrony klatki schodowej zastosowano system wykrywania, sterowania i usuwania
dymu, gazéw i ciepla zlozony z:
- centrali systemu oddymiania 24A 230V - AFG2004/24a z akumulatorem prod. Bosch
- klapy dymowe;j jednoskrzydlowej z owiewkami
- drzwi napowietrzajgce otwieranego sitownikami elektrycznymi
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czujnikow optycznych wykrywania dymu
przyciskéw manualnych wiaczania systemu oddymiania ROP
przycisku przewietrzania

1. Opis dzialania
Czujki optyczne systemu wykrywania dymu zainstalowane zostana na kazdej
kondygnacji
klatki schodowej zgodnie z rysunkami poszczegélnych kondygnacji. W przypadku
wykrycia dymu na drodze ewakuacyjnej sygnat o zagrozeniu przekazywany jest do
centrali systemu oddymiania, ktéra uruchamia sitowniki klapy oddymiajgcej w stropie
klatki schodowej oraz uruchamia sitowniki drzwi napowietrzajgcych na parterze.
Zaprojektowano mozliwo$¢ recznego uruchomienia systemu oddymiania klatki
schodowej przy pomocy recznych ostrzegaczy ROP. Reczne przyciski wlaczajace
system oddymiania zainstalowane zostana na kondygnacjach: parteru, II pi¢tra , zgodnie
z rysunkami poszczeg6lnych kondygnacji.
Lokahzaqq centrali systemu oddymiania wskazano na rysunku IV pietra. Jej zadaniem
jest przyjecie sygnalu z urzadzen wykrywajacych dym oraz przyciskow manualnych i
uruchomienie urzadzef do grawitacyjnego usuwania dymu poprzez wystanie sygnatu
uruchamiajacego sitowniki klapy dymowej oraz drzwi napowietrzajgcych

2. Linie sterujace i przewody

Wymagania dla linii przewodéw alarmowych i uruchamiajacych okresla § 187
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Spelnienie tych
wymagari powinno zapewniaé cigglos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzagdzen oddymiajacych.
Zgodnie z tym zasilanie centrali systemu oddymiania zapmJektowano sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu przewodem NHXH-J 3x4 mm? PH90
prowadzonym podtynkowo.

Linie detekcyjne laczace centrale systemu z wielodetektorowymi czujkami dymu oraz z
recznymi przyciskami uruchamiania systemu oddymiania wykona¢ nalezy przewodami
YnTKSYekw 4x2x0.8 mm? montowanymi podtynkowo. Réwniez polaczenie przycisku
przewietrzania z centrala systemu oddymiajgcego zaprojektowano przewodem
YnTKS Yekw 4x2x0.8 mm?.

Kable uruchamiajace z centrali systemu do sitownika klapy dymowej w stropie ostatnie]
kondygnacji klatki schodowej oraz do silownikéw drzwi napowietrzajqcych
zlokalizowanego na parterze nalezy wykonaé przewodem NHXH-J 3x2,5 mm? PH90
uktadanym podtynkowo.

Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach
rurkowych a przy skrzyzowaniach tez oslania¢ je ostona rurkowa. Wszystkie przewody
nalezy prowadzié¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm od instalacji 220/380V.

3. Zasilanie centrali systemu oddymiania

Zasilanie centrali systemu oddymiania zlokalizowanej na ostatmej kondygnacji klatki
schodowej nalezy wykona¢ przewodami NHXH-J 3x4 mm? PH90 z tablicy uktadu

145



pomiarowego z pominigciem wylacznika przeciwpozarowego. Dzigki wyposazeniu
centrali w akumulator funkcjonowa¢ ona bedzie takze przy braku napigcia zasilajacego.
Zabezpieczenie obwodu zasilania centrali nalezy oznakowa¢ napisem: ,,ZASILANIE
CENTRALI ODDYMIANIA”. Do instalacji zasilania centrali nie wolno podlgczaé
zadnych innych odbiornikéw. Do zasilania rezerwowego nalezy stosowal baterie
akumulatorow dedykowane przez producenta centrali.

4. Zestawienie podstawowych materialow

| Centrala systemu oddymiania 24A 230V szt .1
2 Puszka przytaczeniowa szt. 1
3 Przycisk przewietrzania szt. 1
4 Czujka optyczna dymu + podstawa szt. 6
5 Przycisk wi. systemu oddymiania szt. 4
6 Sitowniki drzwiowe szt. 4
7 [Przewéd NHXH-J 3x4mm? 40 m
8  [Przewod YnTKSY ekw 1x2x0,8mm? 120m
9  [Przewod NHXH-J 3x2,5mm’ 100 m

7. Obstuga i konserwacja urzadzen

Obowiazek utrzymania instalacji oddymiajacej w ciaglej sprawnosci oraz koniecznosé
dokonywania jej konserwacji i przegladow przynajmniej raz w roku regulujg przepisy
Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.109/2010
poz.719).

Konserwacje systemu nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie. Zainstalowane
urzadzenia nalezy poddawaé regularnym badaniom okresowym. Fakt przeprowadzenia
wszelkich prac zwigzanych z konserwacja lub naprawg systemu powinien by¢
odnotowany w ksigzce konserwacji systemu, przechowywanym u zarzadcy obiektu.
Czynnosci, ktorym poddawana jest instalacja obejmuja:

- testy pracy centrali w stanie nadzoru, alarmu, uszkodzenia,

- sprawdzenie poprawnosci komunikatéw i dziatania diod informacyjnych,

- kontrola zamocowania elementéw detekcyjnych, przyciskow, sitownikow, klapy,
okna napowietrzajagcego i ich stanu technicznego,

- sprawdzenie dzialania czujek, wyzwolenie stanu alarmowego przyciskiem,
sprawdzenie czasu zadzialania,

- sprawdzenie pelnego otwarcia klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych, kontrola
szczelnosei zamknieé klapy i drzwi napowietrzajacych (opcjonalna regulacja
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- polgczenia pomiedzy centrala oddymiania a sitownikami klapy i drzwi
oddymiajgcych wykonaé przewodami NHXH-J 3x2,5 mm? PH90,
- do odbioru wykonawca powinien dostarczy¢:

* dokumentacje powykonawcza,

* protokoly z préb montazowych,

* protokoly pomiaréw elektrycznych.

9. Dobor klapy dymowej zostat dokonany w branzy architektonicznej. Niniejszy
projekt
zapewnia dzialanie, uruchomienie systemu

7.17 Uwagi koricowe

¢ Calo$¢ robot wykona¢ wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami
norm, rozwigzan typowych, przepiséw budowy i bezpieczenstwa.

¢ Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

¢ Tablice gtowne TG oraz wlz-y nalezy opisa¢ w spos6b trwaty

e Przewod YDY 5x2,5mm? zasilajacy kuchnie elektrycznag zakonczy¢ puszkg POH
36 zamontowang w/t z piercieniem rozgaleZnym 5x2,5.

® W trakcie wylewania $cian konstrukcyjnych nalezy dopilnowa¢ wykonanie bruzd i
wnek dla przewodow i osprzetu elektrycznego.

Istniejgcg infrastrukture techniczng , sieci energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ przy wykonywaniu rurami ostonowymi w miejscach skrzyzowan z
chodnikami, drogami komunikacyjnymi. Z uwagi na kolizyjny przebieg istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej z planowanym przebiegiem drogi dojazdowe;j i
parkingdw, nalezy bezwzglednie w porozumieniu z wlasciwym operatorem.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Supranowicz
Lr PDL/0069/PBE/16

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Krzysztof Filkiewicz
PDL/IE/0019/1
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1. Scenariuszu pozarowy - opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru dotyczacy

urzadzen oddymiajacych na klatce schodowe

W pracy uktadu oddymiajgcego zastosowano dwa warianty alarmowe:
WARIANT 1 - automatyczne uruchomienie poprzez sygnat z czujki pozaroweyj.

W przypadku zadziatania dowolnej optycznej czujki dymu, zainstalowanej na stropie
poszczegdinych kondygnaciji klatki schodowej, generowany jest sygnat alarmowy do centrali
sterowania oddymianie, ktéra uruchamia klape oddymiajgcg zainstalowana w stropie nad klatka
schodowg oraz sitowniki otwierajgce drzwi prowadzace z klatki schodowej na zewnatrz budynku
- w celu napowietrzenia klatki schodowej (uwaga: drzwi wyposazone w elektrozamek powinny
zostaC automatycznie odblokowane przed uruchomieniem sitownikow).

WARIANT 2 - uruchomienie reczne poprzez przycisk recznego uruchomienia oddymiania.

W przypadku zauwazenia pozaru przez uzytkownikéw obiektu, istnieje mozliwosé
recznego uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej. W obrebie przedmiotowej klatki
zaprojektowano przyciski recznego uruchomienia systemu oddymiania (2 szt), ktorymi
uzytkownicy majg mozliwosé zalgczenia systemu. Sygnat z przycisku jest bezposrednio
kierowany do centrali sterowania oddymianiem, ktéra uruchamia klape oddymiajgcg
zainstalowang w stropie nad klatkg schodowg oraz sitowniki otwierajgce drzwi prowadzgce
z klatki schodowej na zewnatrz budynku - w celu napowietrzenia kiatki schodowej (uwaga: drzwi
wyposazone w elektrozamek powinny zosta¢ automatycznie odblokowane przed uruchomieniem
sitownikow).

Uruchomienie systemu napowietrzania realizowane z centrali sterowania oddymianiem poprzez
zasilacz 230 V, zlokalizowany w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej NN. Zasilanie elementéw
napowietrzania (sitowniki) przewodem PH 90
Algorytm dziatania systemu, niezaleznie od sposobu wywotania alarmu (automatycznie Iub
recznie z przyciskow), przedstawia sie nastepujgco:

otwarcie klapy dymowej,

zwolnienie elektrozamka drzwi ewakuacyjnych na poziomie parteru,

otwarcie drzwi napowietrzajacych,

uruchomienie sygnalizatorow akustyczno optycznych na klatce schodowe;.

Uwaga: w przedmiotowym obiekcie system oddymiania klatki schodowej nie jest sterowany
ani monitorowany przez inne urzadzenie przeciwpozarowe.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Supranowicz
§(p(, PDL/0069/PBE/16

Sprawdzajgcy:

mgr inz-Krzysztof Filkiewicz
~ PDL/IE/0019/16
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