NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA

TOM X

BUDOWLANEGO

DROGOWA - ROBOTY ZEWNETRZNE

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastruktura przy ul.

obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka

ewidencyjna 280104_4

Zamierzenie budowlane: budowa budynku mieszkalnego o pow. Zabudowy 513,5%m2, pow.
NAZWA Uzytkowej 1573,81m2, kubaturze 6590,50m3, budowa altany smietnikowej o pow. Zabudowy
ZAMIERZENIA 30,00m2, budowa dojazdéw i parkingéw, budowa placu zabaw, sitowni zewnetrznej, boiska
BUDOWLANEGO rekreacyjnego, aneksu wypoczynkowego, stojaka na rowery, budowa instalacji doziemnej

kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji doziemnej pompy ciepla wraz z dolnymi zrodtami ciepla-
odwierty pionowe (z dystansem miedzy sondami), budowa doziemnej instalacji elektrycznej
oéwietlenia terenu wraz z latarniami oswietleniowymi o wys. 4,0m, budowa zewnetrznych paneli
fotowoltaicznych, inwerteréw oraz budowa doziemnej instalacji elektrycznej fotowoltaicznej przy ul.
Obwodowej w Bisztynku, dz. Nr 220, obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bisztynek ul. Obwodowa
11-230 - Bisztynek

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

280104_4_Bisztynek

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO

0002 Bisztynek

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

224 (wczesniej 220)

IDENTYFIKATOR DZIACKI
EWIDENCYJNEJ

280104_4

IMIE | NAZWISKO / NAZWA
INWESTORA

SIM KZN-WARMIA | MAZURY SP Z.0.0.

ADRES INWESTORA

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAKRES
IMIE INAZWIEKD BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA BORFIG
Do projektowania bez ograniczen
Projektant glowny: w specjalnosci drogowej g
mgr inz. Tomasz Swynczak PDK/0091/POOD/07 VLRG3 B drogawa

Rzeszow, 11.2023r.
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Pan Tomasz Jozef Swyncrak o numerre ewidencynym POK/BD/0278/07

adres ramiessiania ul. Lubelska 1347145, 35-241 Rreszdw

jest czlonkiem Podiarpackiej Okregowe| lzby intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od edpowiedriainoici cywilne).

Niniejsze radwiadcrenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-07-31.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. |. Slowacksego 20

Okrygown Kemisja Kealifibacy jos
POX OHARK K CO54001 307 Rranaiom, 20007 -08-

DECYZJA

Na podstawie an.24 est | pht 2 ustawy 2 dnis 13 grudnia 2000 r o semorzadech awodowych
schackiow, mrynicrim budownictwa oraz urbanistbw (Dz Uz J007 r Ne § poz 42, £ pdén 2w ) i ont
12 @ |opht |, art )2 ust 3, art 13 ust) pht 172, art. 14 ust | pit 2a ustaay 2 dna T lhipca 1994 ¢
Prawo budowlsme (et jestaoliy: Dz U2 2006 7. N 156 poz J1IN 2 pidn smjocaz § 11 ust | pit b,
§15i 8 18wt | phtli2 rozporzadrenia Ministra Trusportu § Budownactwa 7 dnia 13 bwictnia
2006 1w spranic samodzichsych funkei techniczaych w budownicrate (Dr U 2 2006 1 Ne 33 pox
578) . w swigshu 2 art 104 § | Kodehsy postgpowaaia sdministracyjnego (Dz U 7 2000 1., Nr 9§

e 1071 2 poin. zm)

stwaerdramy, J

Pan TOMASZ SWYNCZAK
magisier inZzynier
ierunck studidw - budownictwo
ur. 20 lipea 1976 r.. migsoe urodzenia - Preemyidl
otrzvmal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0091/POOD/07
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci drogowe)
UZASADNIENIE

W oraadu § uwzgiednieniom w caiosci mpfenie sromy, s poditaate ot 107 § 4 Aodehon poatepowan
admiseatracyjoego ( D2U. 2 2000 7, Nr 96 por . 1071 2 plim. am. ) odsiggupe g of uwsradromi decy 7

Zakres nadanych uprawnich badowlanych wikazano na odwiocie decyzji.

Pouczenie
| Zgedive 2 ar 12 w0t 7 w'e astawy Prawo bodowlanm - poadstreg do wybemywmnis anadziclnych farikey
tchuconch w bufiresidwic stascul wpis & centrabepo reprars Ghireaepo lupdhaora Nadueo
Budoaimeps orsz wpis 2a livig cobonlin whrlciwg) by wmoreyiu arwodoacga
20 nniegerg decysji sluzy adwolmie 60 Kryowe) Kemig Kwalhiflacyjeg Pollio Ly Iafyneron
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w Wressoraw w sermeme 14 dni od daty jej dorgerenia
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Szcregdlowy zakres uprawnicn
do projektowania bez ograniczed
w specjalnodci drogowej

Pan Tomasz Swynezak

L Namocy art. 12 ust | pkt 1.2 1 ar. 13 wst. 3 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyze) wymicnions specjalnodcia, ninic)sze uprawnicnia stanowig podstawg do:
1. projcktowania, sprawdrania projektéw architekioniczno-budewlaaych i

sprawewania nadzoru autorskicgo,

1. sprawewania koatreli technicznej utrrymania obicktéw budowlanych

I Namocy § 1518 18 ust | pkt | ¢ 2 rozporzadaenia Miniszra Transporte | Budownactwa 2 dnia
28 kwictais 2006 r. w sprawic samodzichnych funkey techaicarych w budownictwee (D2 U, 2
2006 1. Nr X3 poa. 57%), uprawnienia badowlane w specjalnodas drogowe) bez ogramsceen
uprawniajy do projektowania obecktu bodowiancgo takicgo jak:

1. droga w rozumicniu procpesdw o drogach publicmych, » wylpczeniem drogowych
obicktow inzynsorskich opnixz przcpussdm,
2. droga dla ruchu i postoju statkow powietrznyeh oraz przepust.

- araz do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialks lub tereou w zakresse
specjalnodc obpgte) ninicjwrymi uprawnieniami,

Preganinicaycy Lomis) Kvatticasy)ie
DA ALKIED cnuuuuy\. J
ITBY NIYSIEROW BLDOWNCTAA

dr inz. Zbigniew Plewako



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023r. poz. 682)

oswiadczam, ze projekt pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastruktura przy ul

obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczes$niej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna

280104_4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAKRES
IMIEEHAZIISKE BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA EORFIS
Do projektowania bez é
Projektant gtowny: ograniczen w specjalnosci
o drogowei 11.2023r. Br.drogowa
mgr inz. Tomasz Swynczak g ] —
PDK/0091/PO0OD/07

Rzeszéw, 11.2023r.
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Uwaga: Zmiana rysunkow obejmuje przesuniecie sciany budynku zgodnie z projektem zmian, rezygnacje z piwnicy i dostosowanie
terenu przy tej scianie. Pozostale rozwigzania bez zmia/n. Zmienione rzedne oznaczono kolorem na rzucie.

— SKARPY O POCHYLENIU WIEKSZYM OD 1:1,5 NALEZY WZMOCNIC ZA POMOCA GEOMATY PRZESTRZENNEJ PRZECIWERQZYJINEJ.
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~ WARSTWE PODBUDOWY/MROZOCHRONNA WYKONANA 7 KRUSZYW, ULOZONA BEZPOSREDNIO NA GLINIE NALEZY ODDZIELIC OD GLINY

GEOWLOKNINA SEPARACYJINA.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023r. poz. 682)

oswiadczam, ze projekt pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz 2z infrastruktura przy ul.
obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna

280104_4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

7 SPECIALWOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAXRES
JMIEIN L BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PGDPiS

Do projektowania bez . ;
Projektont gtéwny: ograniczen w specjalnosci ' iy L ]
L drogowej 11.2023r. Br.drogowa —
mgr inz. Tomasz Swynczak e
PDK/0091/PO0D/07 |

Rzeszéw, 11.2023r.



1. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt zostat wykonany na podstawie projektu budowlanego budowy budynku mieszkalnego wraz z

towarzyszagcym zagospodarowaniem i niezbednym uzbrojeniem terenu przy ulicy Obwodowej w
Bisztynku.

Niniejsza dokumentacja obejmuje budowe parkingu na samochody osobowe oraz dojs¢ pieszych
laczacych projektowany budynek z miejscami rekreacyjnymi i sportowymi projektowanymi na terenie
inwestycji. Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe i konstrukcje nawierzchni
utwardzonych, oraz uksztattowanie terenu wokét projektowanego budynku i nawierzchni.

2. Rozwiazanie sytuacyjne

Obstuga komunikacyjna projektowanego budynku odbywac sig¢ bedzie za posrednictwem
projektowanego zjazdu z ulicy Obwodowej. Ulica Obwodowa o nawierzchni gruntowej. Projekt zjazdu
wg odrebnej dokumentacji, opracowanej na etapie uzgodnienia pierwotnego projektu.

Projektowany dojazd do parkingu szerokosci 5,0 m rozpoczeto od granicy pasa drogowego ulicy
Obwodowej. Jezdnia manewrowa na parkingu szerokosci 6,0 m. Miejsca postojowe na samochody
osobowe do parkowania prostopadtlego o wymiarach 2,5x50 m i 36x50 m dia 0s6b
niepetnosprawnych.

Wejscie do budynku chodnikiem projektowanym przy krawedzi parkingu, prowadzacym bezposrednio
do ulicy Obwodowej. Wokét budynku projektowany chodnik prowadzacy do miejsc rekreacyjnych i
sportowych — sitowni zewnetrznej, placu zabaw i boiska sportowego.

3. Rozwigzanie wysokosciowe

Wysokoséciowo projektowane uksztattowanie terenu dowigzano do poziomu istniejacego terenu ulicy
Obwodowej. Ulica obwodowa o nawierzchni gruntowej bez wyznaczonej jezdni. Nawierzchnie dojazdu
do parkingu i chodnik prowadzacy do ulicy zakoficzono na granicy pasa drogowego sytuujac je
nieznacznie powyzej istniejgcego terenu nieutwardzonego. Ze wzgledu na znaczne pochylenie
istniejacego terenu na dzialce inwestycji, w celu posadowienia budynku mozliwie jak najwyzej, dojazd
do parkingu zaprojektowany zostat o pochyleniu ok. 5 %, a pochylnie jezdni manewrowej i stanowisk
postojowych o pochyleniu od 2 do 3%. Pochylenie doj$¢ pieszych o pochyleniu maksymalnie do 6%.
Réznice wysokosci pomiedzy terenem utwardzonym a terenem istniejgcym dowigzano za
posrednictwem skarp ziemnych o pochyleniu 1;1,1 do 1:3.

Projektowane charakterystyczne rzedne, wartosci i kierunki spadkéw oraz warstwice podano na planie
wysokosciowym.

4. Zdjecie humusu

Przed rozpoczeciem zasadniczych rob6t ziemnych nalezy zdja¢ z ich terenu warstwe humusu. Humus
nalezy wykorzystaé do zakladania trawnikéw wokét projektowanych nawierzchni i na skarpach.



5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajg z koniecznosci wykonania nasypéw oraz wykopow
pod konstrukcje projektowanych nawierzchni oraz uksztattowania terenu w celu rozprowadzenia
powierzchniowego wod opadowych.

Przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni, grunt w korycie w gornej warstwie o grubosci 20 cm nalezy
dogescié do wartosci 1S>1,00 pod nawierzchnig przeznaczona dla ruchu samochodowego oraz 1S>0,97
pod nawierzchnig przeznaczona dia ruchu pieszego. Na gigbokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
robét ziemnych minimalne wartosci wskaznika zageszczenia powinny wynosié 0,97. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone j.w. nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganego poziomu no$nosci. Mozliwe do zastosowania $rodki zaproponuje Wykonawca
i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Grunty uzyskane z wykopow mozna wykorzysta¢ do wbudowania w nasyp. Okreslenie gruntéw pod
wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw nalezy przyjmowaé wg. tablicy 2, przydatne bez
zastrzezen, zawartej w PN-S-02205. Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny byc¢
wywiezione przez Wykonawce na odkiad.

Dowigzanie nawierzchni do istniejacego terenu w miejscu zagtebienia/wyniesienia projektowanych
nawierzchni utwardzonych ponad istniejacy teren za posrednictwem skarp zimnych o pochyleniu od 1:1
do 1:3. Skarpy o pochyleniu wiekszym od 1:1,5 nalezy wzmocni¢ za pomocg geomat przestrzennych
przeciwerozyjnych. Do czasu ukorzenienia sig trawy powierzchnie skarpy zabezpieczy¢ przed opadami
deszczu i rozmywaniem za pomoca ulozenia agrowtokniny. Na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i wiekszym
wykonywanych w gruncie spoistym, na skarpie wykonac schodkowanie o wysokosci 30 cm i szerokosci
30-50 cm w zaleznosci od pochylenia skarpy.

Uksztattowanie powierzchni terenu pomigdzy skarpami a nawierzchnig utwardzong zgodnie z planem
wysokoséciowym. Pochylenie terenu powinno umozliwi¢ sptyw wody w najnizszy punkt terenu zgodnie
z zalozonymi pochyleniami pokazanymi na planie wysokos$ciowym.

W odleglosci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi),
roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z Polskg Norma PN-S-02205.

6. Konstrukcja nawierzchni.

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze warstwe
przypowierzchniowg stanowi warstwa gleby o migzszosci 0,3 m — 0,4 m. Ponizej stwierdzono
wystepowanie gruntéw spoistych w postaci gliny piaszczyste;.

W wykonanych otworach lokalnie stwierdzono obecnos¢ swobodnego i napietego zwierciadta wody
gruntowej oraz sgczen wséréd gruntu spoistego na gtebokosci 1,5-4,5 m ponizej terenu. Do
zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto kategorie gruntu G4.



Po wykonaniu koryta zatozenia te nalezy zweryfikowaé. W wypadku wystepowania w podiozu
konstrukgji gruntéw innych niz zatozono nalezy w uzgodnieniu z projektantem zastosowa¢ odpowiednig

warstwe wzmachniajgcg i mrozochronng.

 Nawierzchnia miejsc postojowych i jezdni manewrowej:

- betonowa kostka brukowa (B-50) , gr. 8 cm;

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 4 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm;
- warstwa mrozochronna gr. 55 cm o CBR>25%

- grunt rodzimy kat. G4/nasyp zageszczony do Is>1,0;

Nawierzchnie nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym o wym. 15x30 i 15x22 cm ustawionym na
lawie betonowej z oporem z betonu B-15. Kraweznik 15x30 nalezy ustawi¢ ze $wiatlem 10 cm. W
miejscach przejé¢ dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do wysokosci 1-2 cm powyzej nawierzchni
dojazdu. Obnizenie wykona¢ stosujgc krawgznik obnizony 15x22 cm oraz kraweznik skosny 15x22/30
cm. Na chodniku nalezy wykona¢ rampe o pochyleniu max. 10%.

» Chodnik

- betonowa kostka brukowa (B-30), betonowa, gr. 6 cm,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,
- warstwa mrozochronna gr. 25 cm o CBR>25%

- grunt rodzimy kat. G4/nasyp zageszczony do 1s>0,97;

* Schody

- betonowa kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm,

- podsypka piaskowa 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,
- warstwa mrozochronna gr. 25 cm o CBR>25%

- grunt rodzimy kat. G4/nasyp zaggszczony do 1s>0,97;

» Opaska budynku

- betonowa kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm,

- podsypka piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,
- warstwa mrozochronna gr. 25 cm o CBR>25%

- grunt rodzimy kat. G4/nasyp zageszczony do 1s>0,97;

Chodnik nalezy obramowaé obrzezem betonowym 6x20 ustawionym na podsypce piaskowej. W
miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ rampe o pochyleniu maks. 10%.

Chodniki nalezy wykona¢ z kostki w kolorze szarym, nawierzchnie dojazdu i placu z kostki w kolorze
grafitowym.



» Boisko, plac zabaw i silownia zewnetrzna

Nawierzchnia boiska, placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej z trawy naturalnej, zasianej na utozone;j
warstwie ziemi urodzajnej grubosci 15 cm i warstwie drenazowej zwirowej (pospétka) gr. 40 cm.

Nawierzchnia bezpieczna wokét urzadzen placu zabaw wg projektu architektonicznego. Wyposazenie
placu zabaw oraz sitowni wg. projektu architektonicznego.

Warstwe mrozochronna/drenazowa wykonang z kruszyw utozong bezposrednio na glinie nalezy
oddzieli¢ od gliny geowtékning separacyjng. Konstrukcje i rodzaje nawierzchni zostaty pokazane w

czesci rysunkowej projektu.
7. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni projektuje si¢ powierzchniowo z odprowadzeniem wody
poprzez obnizony kraweznik i brzeza na przylegty teren nieutwardzony. Uksztattowanie powierzchni
terenu pomiedzy skarpami a nawierzchnig utwardzong zgodnie z planem wysoko$ciowym. Pochylenie
terenu powinno umozliwi¢ sptyw wody w najnizszy punkt terenu zgodnie z zalozonymi pochyleniami
pokazanymi na planie wysoko$ciowym.

8. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Roboty drogowe nalezy skoordynowac z projektami branzowymi. Istniejaca infrastrukture podziemng
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi w uzgodnieniu i nadzorem ich wiascicieli.
Roboty zabezpieczajace na infrastrukturze podziemne; (telekomunikacja, gaz) pod projektowanym
zjazdem prowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami.

Roboty ziemne w odlegiosci mniejszej niz 1,5 m od istniejacych i projektowanych urzgdzen podziemnej
infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczego6lnej ostroznosci.

Przed przystapieniem do realizacji robot drogowych nalezy sprawdzi¢, czy w okresie pomiedzy
sporzadzeniem projektu, a przystgpieniem do jego realizacji nie zostaly wykonane podziemne lub
nadziemne sieci uzbrojenia terenu i ewentualnie uzyskac¢ inwentaryzacje powykonawcze zbudowanych

sieci.
9. Zielen

Teren wokoét projektowanych nawierzchni nalezy pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej gr. ok. 20 cm i zasia¢
trawe. Na skarpach o pochyleniu wigkszym od 1:1,5 nalezy ulozyé przestrzenng geomate
przeciwerozyjng do wypetnienia humusem. Do czasu ukorzenienia sie trawy powierzchnie skarpy
wystawiong na erozje oraz nasiona narazone na wyplukanie przez deszcz oraz wywiewanie przez wiatr
zabezpieczy¢ za pomocg ulozenia na skarpie odpowiedniej agrowiokniny.

10. Uwagi koricowe

Calos¢ projektowanych elementoéw, wchodzgcych w zakres budowy, przedstawiono na projekcie

zagospodarowania terenu zawartego w projekcie budowlanym.
Realizacja zadania powinna by¢ skoordynowana z odrebnymi opracowaniami branzowymi,

obejmujgcymi sieci uzbrojenia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawce oraz inwestora obowigzujg ustalenia i wymagania szczegotowe,
zawarte w dokumentach formalno-prawnych i uzgodnieniach oraz w pozwoleniu na budowe.



Wykonawca robét przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokos$ciowym ze szczegbinym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany wg odrebnych opracowan. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego, badz proj. wg
odrebnych opracowar wykonawca robot jest zobowiazany do niezwiocznego powiadomienia
Projektanta w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigza projektowych.
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Do projekidw:

w specjalnoscifdrogowej
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