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NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastruktura przy ul.
obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obrgb 0002, jednostka

ewidencyjna 280104_4

Bisztynku, dz. Nr 220, obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4

Zamierzenie budowlane: budowa budynku mieszkalnego o pow. Zabudowy 513,59m2, pow.
Uzytkowej 1573,81m2, kubaturze 6590,50m3, budowa altany $mietnikowej o pow. Zabudowy
30,00m2, budowa dojazdéw i parkingéw, budowa placu zabaw, sitowni zewnetrznej, boiska
rekreacyjnego, aneksu wypoczynkowego, stojaka na rowery, budowa instalacji doziemnej
kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji doziemnej pompy ciepta wraz z delnymi zrédtami ciepla-
odwierty pionowe (z dystansem miedzy sondami), budowa drenazu opaskowego, budowa
kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej instalacji elektrycznej oéwietlenia terenu wraz z
latarniami oswietleniowymi o wys. 4,0m, budowa zewnetrznych paneli fotowoltaicznych,
inwerterow oraz budowa doziemnej instalacji elektrycznej fotowoltaicznej przy ul. Obwodowej w

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bisztynek ul. Obwodowa
11-230 - Bisztynek

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

280104_4_Bisztynek

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJINEGO

0002 Bisztynek

NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH

224 (wczes$niej 220)

IDENTYFIKATOR DZIALKI
EWIDENCYJNEJ

280104_4

IMIE | NAZWISKO / NAZWA
INWESTORA

SIM KZN-WARMIA | MAZURY SP Z.0.0.

ADRES INWESTORA

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

DATA

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES

IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRA&OWAN OPRACOWANIA PODPIS
Projektant gléwny: . o 2

. ) do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Stawomir Korh w specjalnosci architektonicznej 11.2023r. | Br.architektoniczna
ul. Niepokonanych 3, A —131/90 2
Rzeszéw
Sprawdzajacy: do proje.ktow.ar?ia be.z ograr.'liczen"\ . ‘ )

w specjalnoéci architektenicznej 11.2023r. | Br.architektoniczna %L -

mgr inz. arch. Barbara Kon

A = 140/01

Rzeszow, 11.2023r.

PODPIS ZAUFANY

PIOTR
INDYK

04.10.2024 11:09:20 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym



SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa + spis zawartosci

1 Wiata $§mietnikowa - rzuty 1:50
2 Wiata $mietnikowa - przekroj pionowy 1:50
3 Wiata Smietnikowa - elewacje 1:100
4 Wyposazenie i zagospodarowanie placu zabaw 1:100
5 Ogrodzenie - schemat 1:200
51 Ogrodzenie ogrodkow - schemat 1:200
6 Panele ogrodzenia - schemat konstrukcji 1:20
74 Wyposazenie i zagospodarowanie sitowni zewnetrznej 1:20
8 Balustrada balkonu B460 1:20
9 Balustrada balkonu B564 1:20
10 Balustrady balkonéw - przekroje 1:5
11 Balustrady balkonéw - szczegotly 1:6
12 Element dekoracyjny na elewacji 1:20
13 Przestona balkonowa 1 1:20
14 Przestona balkonowa 2 1:20
15 Pochwyt klatki schodowej 1:50
16 Krata zabezpieczajaca 1:20
18 Rozmieszczenie szafek licznikowych 1:50
19 Miejsce montazu nawiewnikéw w oknach 1:20
20 Szczego6t mocowania okien i drzwi balkonowych 1:10
21 Izolacja przeciwwilgociowa balkonu 1:5




23

Zwienczenie kominoéw wentylacyjnych — rozmieszczenie

nasad

1:20

Uwaga: Brak numeru rysunku dotyczy rysunku, ktéry znalazf sie w projekcie

pierwotnym. W projekcie zmian dane rozwigzanie nie wystepuje ze wzgledu na

rezygnacje z poziomu piwnicy.
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektow RP zasdwiadcza, 2e:
mgr in2. arch. Stawomir Kon

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
w specjalnosci architektonicznej i w zakresle posiadanych uprawnieri nr A-131/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackie] Okregowej lzby Architektow RP
ped numerem: PK-0052.

Czionek czynny od: 25-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-09-2023 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisana elektronicznie w systemie informatycznym 1zby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowe) Rady lzby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PK-0052-FF4Y-3E89-751Y-3EB1

Dane zawarte w nmie|srym 7as TEMIL MOZNa §p rié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadCzenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architelktdw: www.izbasrchitektow. pi
fut kontaktujac sie bezpodrednio z wlasciwg Okrggowa lzbg Architextdw RP
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Barbara Kon
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samaodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr A-140/01,

jest wpisana na liste czlonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: PK-0051.

Cztonek czynny od: 23-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-09-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0051-879F-3D3F-CY3D-C5YE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetawym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszéw, skr. poczt 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.III- 7131/79 /01 Rzeszéw, 2001 - 12- 06

DECYZT4
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Napod:txwiemlsnsl.lphliuu.i, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pke |
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz
llZﬁzZ.OOOr‘zp6in.m)om§4un.2§3.§9usl,lmzporzgdzerﬁa!\dilisln
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
mammwmwwdmmumamzszms r)
i art. 104 Kodeksu postepowanis sdministracyjocgo (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 2 2000 r.), po ustaleniu, 2¢ spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
awodowegoompoﬂowﬁuesnmhumupmw:ﬁuﬁamdmdmzwynikim
pozytywnym

Pani. BARBARA KON
magister inZynier architekt
ur.17 pazdziermnika 1960r w Bogumilowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. A - 140 /01
do projektowania bez ograniczed

w specjalnogci architektonicanej

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania. ’ ‘

1 Pani mgr in. arch. Barbara Kon
ul Niepokonanych 3

35-234 Rzeszow

2.0/a

mgrinz arch. 2rawomir Kof
upr. bud. nfA-131/80



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023r. poz. 682)

o$wiadczam, ze projekt pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy ul.
obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka
ewidencyjna 280104_4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAKRES
IMIE | NAZWISKG BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA RODPIS
Projektant glowny:
d o g ¥ ) ) do projektowania bez ograniczen o
mgr inz. larch, Stawomir Kon w specjalnosci architektonicznej 11.2023r. Br.architektoniczna :
ul. Niepokonanych 3, A - 131/90
Rzeszow
Sprawdzajacy: do pmlgktau{aljla be; ogranlczerj . ‘ 0 i
o ) w specjalnosci architektonicznej 11.2023r. Br.architektoniczna b WL
mgr inz. arch. Barbara Kon A — 140/01
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DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4
PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYINYCH Sp. 200,

Temat opracowania: Jednostka (W mmme s o rm g o A s S el | )
:mx:aunvm?l? msszmm”s“sowvezownone;%aﬁso WRAZ RASTRUKTURA L : —
Bl e s ERINNESIPICSKE
PRZEDSIEAIORSTVO
aaa.’ g EX De. g 2 = { : by L 2

telfioc 85 742 44 05185 742 01 8T, e-mak: ivwestpojek_bla_eGwppl

oblekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNNY
Adres: BISZTYNEK ul. Obwodowa Numer rysunku

dz. nr, ew. 220, jed. ew. 280104_4, obrgb 2 BISZTYNEK 4
ews PROJEKT WYKONAWCZY T
Nerwa  WYPOSAZENIE | ZAGOSPODAROWANIE Skala:
wesunks:  pi ACU ZABAW 1:100
Projektant: mgr Ink. arch. Plotr Zotklewicz

Vispéipraca: mgr In. arch. Dorota
-proj.

Sprawdzsjacy: | mgr In. arch, Lidla Surmacz
" equol, w specaich, BEAISAZ

LEGENDA:

P- PIASKOWNICA SZESCIOKATNA ZADASZONA
W- HUSTAWKA TYPU "WAZKA"
Z- ZESTAW ZE ZJEZDZALNIA

B H- HUSTAWKA PODWOJNA
KR - KARUZELA
KW - KIWAK NA SPEZYNIE

1357

19,07

£ - LAWKA

K - KOSZ NA ODPADKI

T - TABLICA INFORMACYJNA
regulamin placu zabaw

B e
E - NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

' -NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Warstwa uzytkowa z kolorowego granulatu EPDM
Warstwa amortyzujgca z granulatu SBR - grubos$é
warstwy dostosowana do maksymalnej wysokosci
upadkowej urzadzenia, pod ktérym bedzie wykonana
nawierzchnia

5,50

_+—+— - OGRODZENIE STALOWE PANELOWE
- patrz rysunki szczegolowe

2541

e elementy wyposazenia oraz materialy zastosowane na placu zabaw muszg
posiadaé aktualne atesty, cerfyfikaly i dopuszczenia do stosowania, aich montaz i

ksploatacja zgodna z wytycznymi prodi It -
Brepr a2 Ll iy WYPOSAZENIE i ZAGOSPODAROWANIE

e kazde urzadzenie nalezy oznakowaé tabliczkg znamionowg zawierajgcg informacje
o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i nr normy , zgodnie z kitérg PLACU ZABAW - PZ skala 1.1 oo
|

urzgdzenie wyprodukowano




Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU,
DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Ay ]
oK 3
! & RO
v S )
OR
. g|=
Bl
oA
L - WH
e K 8
8
4,00 4,00
8,00

Sl NAESTPIOSKE

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. zo.0.

15274 Bialystok, ul J.

Waszyngiona 22,
tel/fax: B5 742 44 05185 742 01 BT; o-mait:inwestprojekt_bia_a@wp.pl

ovlekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNNY

Adres: BISZTYNEK ul. Obwodowa Numer rysunku
dz. nr. ew. 220, Jed. ew. 280104_4, obrgb 2 BISZTYNEK 7

] 0 Data:
emp:  PROJEKT WYKONAWGCZY 15.12.2021r.
Nazwa  WYPOSAZENIE | ZAGOSPODAROWANIE i
rysunku:  gjy OWNI ZEWNETRZNEJ 1:100
Projektant: magr inz. arch. Boguslaw Plotr Zotklewicz

upr.w spec.arch. BL/191/94

Wspdlpraca: mgr inz. arch. Dorota Zotk:ewu:z /

upr.proj. w spac.arch. BL£/230/94

Sprawdzajacy: | mgr inZ, arch. Lidia Surmacz
upr.proj. w spec.arch. B£/19/02

LEGENDA:

RO - ROWEREK
OR - ORBITER
Bl - BIEGACZ
WH - WAHADLO POJEDYNCZE

£ - LAWKA

K - KOSZ NA ODPADKI

T - TABLICA INFORMACYJNA
regulamin silowni zewnetrznej

L i - NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

o elementy wyposazenia oraz materiafy

zastosowane na placu muszg

posiadaé aktualne atesty
i certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania, a ich montaz i

eksploatacfa musi by¢ zgodna z

wytycznymi producenta

e kazde urzgdzenie nalezy oznakowac

tabliczka znamionowq zawierajgca
informacje o producencie, dacie
produkcji , numerze seryjnym i nr
normy , zgodnie z ktérg urzgdzenie
wyprodukowano
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: projektowa:
, S Bl L o WSSO RESIPIC|EIE i3
BALUSTRADA BALKONU B460 skala 1:20 |SeSsliEii.. [N eSPIOpELA B
15-274 Blalystak, ul. J. Waszyngtona 22,
a; ek i roje ierwo tol/fax: 85 742 44 03 { 85 742 01 87; e-mall; inwestprojokt_bla_a@wp.pl
elementow. I—Ohjﬁkb BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNNY
_______________________________________________________ e Adres:  BISZTYNEK ul. Obwodowa Numer rysunku
7 dz. . aw, 220, Jed. ew. 260104_4, obreb 2 BISZTYNEK 8
l | Date:
,g b )(‘, )( XX v ) \f 3 i )\/\ Ty )\% K(\i 'SR Eop:  PROJEKT WYKONAWCZY 15.42.20211.
| ' / . / " i A /! i, %\ i i l
! \ / : / ./ / \ s T Skala:
C(k x}& 38\ , /\(\A X/\ I X Y&( NN DL et v, BALUSTRADA BALKONU B460 | (5
o 73 EL s il s .
= e j . IFF Spe _E—E_I_w Projokant: mgr Inz. arch. Bogusfaw Plotr Zotklewlcz
o =4 UWAGI: T o ﬁ’: g upr.w spec.arch, BL/191/04
= B o3 E o Vhptiece: mgr Inz. arch, Dorota Zo’d(l(éwIcz
TRy o CALAKONSTRUKCJE ZESPAWAG W WARSZTACIE | PO ZABEZPIECZENIU «  PRZED WYKONANIEM BALUSTRAD SPRAWDZIC WYMIARY A1 T Wgrped, topec i HHIA 4
= 3 @ W NATURZE ®\ — Sprewdzajacy: | mgr Inz. arch. Lidla Surmacz 4
I 5 i PRZECIWKOROZYJNYM DOSTARCZYC NA BUDOWE < I upr.proj. w spec.arch. BL/19/02
= [l SPAWYMUSZA BYC ROWNO POEOZONE, BEZ KAWERN, USUNIETA ZENDRA, ¢ ELEMENT NR 2 BALUSTRADY ZAMOCOWAC W SCIANIE Eil 3
] = SPAWY PRZESZLIFOWANE ZA POMOCA ELEMENTO\'N MONTAZOWYCH NP. ECO-FIX & —
<4 }i5y e ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE BALUSTRAD: . elgmenty i sp%sﬂkt: montazu wg. rozwigzan systemowych & L3
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Temat opracowania:

PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU,

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA

DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCY.JNA 280104_4

Jednostka
projektowa:

NNESTPIo/erd &)

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USEUG INWESTYCYJNYCH Bp. z 0.0.
19274 Bialystok, ul J. Waszyngiona 22,
fel.ffax: 85 742 44 05/ 65 742 01 8T; e-malk: inwasipisjelt bia_s@wp.pl

obiekt:  BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNNY

Adres:  BISZTYNEK ul, Obwodowa Numer rysunkau
dz. 08, ew. 220, Jed. ew. 2801044, obreb 2 BISZTYNEK 15
Data:
Ee:  PROJEKT WYKONAWCZY 15.12.2021r.
' Skala:
LP.| PROFIL DL.JEDN.| SZTUK [DL.CALK|CIEZJEDN.| CIEZ.CALK. Mo ELEMENT DEKORACYJNY NA ELEWACJI 1:20
1 | gh20x10 15,00 1.57 23,55 . Zotklew
P | aponiarch BB o
2 | ¢12 015 | 2 3,15 0,89 280 —— mgr Inz. arch, Dorota Zotklewicz
3 | heoxs 0,08 21 1,26 2,36 2,97 e xfﬂ :m Tl SunmacE ¥
Razem 29,32 upr.prof. w spec.arch. B£/16/02
WYKAZ STALI POCHWYTU ubytki 3% 0,88
Oglem 30,20
SZCZEGOLY 1: 2 UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BALUSTRADY

SPRAWDZIC WYMIARY | KATY NACHYLENIA W
NATURZE
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sl NESTPIC|EKT £

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYINYOH Sp.z 0.0,
16274 Blalysiok, ul. J. Waszyngtona 22,
tol flox: 86 742 44 05 /85 742 01 87; e-mall: Inwestprojok_biea_a@vwp.pl

ooiskt:  BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNNY

Adres:  BISZTYNEK ul. Obwodowa e e
dz. nr. ew. 220, jed. ew. 280104_4, obreb 2 BISZTYNEK 18
Data:
Elap: PROJEKT WYKONAWCZY 15.12.2021r.
Skala:

hemen.  ROZMIESZCZENIE SZAFEK LICZNIK. 1 65

Projeidant; r Inz. arch. Bogusiaw Plotr Zotkiewicz
. :Igr.w epec.arch. Bt/191/94

Wapbiprace: mgr inz. arch. Dorola Zotklewicz
upr.proj. w spea.arch, BEf230/64

Sprawdzajsey: Inz. arch. Lidla Surmacz
Hg.‘pm]. w spec.arch, BE/19/02

«

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU,

DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Uwaga: Lokalizacja sz zmieniona w stosunk rojektu

pierwotnego - rozpatrywaé jg z rzutem oraz rysunkami
Wszelkle wymiary sprawdzic¢ na budowie,

OSCIEZNICE DO DRZWICZEK WYKONAC Z L 20x20x4

DRZWICZK! SZAFEK WYKONAC Z BLACH STALOWYCH
MALOWANYCH FARBAMI PROSZIKOWYMI

SZCZEGOLY ROZWIAZAN SZAF ELEKTRYCZNYCH
PATRZ PROJEKT WYKONAWCZY CZESC ELEKTRYCZNA

UWAGA: DOKELADNA LOKALIZACJA | WYMIAROWANIE NA RZUTACH
W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU,

DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obreb ewid jny: 2 Bisztynek, jed| ka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, dziatka nr ewid. 224

Etap: Branza:

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA

Projektant Nr uprawnieri Podpfs

mgr inz. arch, Stawomir Kon A-131/90 ¢
Sprawdzajgcy Nr uprawnien Podgts

mgr ink arch. Barbara Kof A-140/01 E G

Opracowat

mgr ink. Piotr Indyk

mgr Ink arch. Martyna Ostyfiska
mgr ink arch, Katarzyna Kulpa

mgr ini. arch. Monika Kolodzisjczyk
mgr ink. arch. Jakub Gontarz

InZ. arch, Dominika Chudy

mgr Ink. arch. Aleksandra Kras

mgr ink. arch, Hubert Janzer

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas
mgr ink. arch. Karclina Broda

mgr ink. arch. Natalia Pierozak

In. Kacper Wawro

inz. Monika Postrotna

magr in, arch. Agata Tur ink. Katarzyna Szajna
Tytul rysunku
ROZMIESZCZENIE SZAFEK LICZNIKOWYCH Rys. 18

Skala: 1:50 B B




Temat opracowania:
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Jednostka Q| = e ey nan R

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: projektowa:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA n .-.-...-“ U je t

PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU,

DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKT OWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. z 0.0.

telfax: 85 742 44 05/ 85 742 01 B7; a-mall: |nmmm;4h_h;.._.mvm_pl

PRZEKRGJ PIONOWY 1:10 Uwaga: an do projektu pierwotne 1530 ek e
Wszelkle wymiary sprawdzi¢ na budowie,
opiekt:  BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNNY

[Rsms s i N
L !
—— : V—\]J Adres:  BISZTYNEK ul. Obwodowa e s
i DETAL "A" g 1:5 dz, nr. ew. 220, Jed. ew. 280104_4, obreb 2 BISZTYNEK 20
Data:
WA Eep:  PROJEKT WYKONAWCZY
DETAL "A" 15.;f.|2021;.
Nazwa i
N Nerwe . SZCZEGOL MOCOWANIA OKIEN | DRZWI 1:10
CIENKOWARSTWOWY
; . arch, Boguslaw Plofr Zotkl
> Powterc | T arch Bt i Zovi
PIANKA POLIURETANOWA | Whpdipraca: mgrin. arch. Dorota Zotklewicz
TYNK WEWNETRZNY ! upr.prol. w spec.arch, BL/230/94
e} Sprawdzajscy: mogr In2, arch. Lidla Surmacz
t: LISTWA PCV LUB SILIKON l _c.\.: .......... | LISTWA NAROZNA prEVEERASY upr.proj. w spec.arch. B£/19/02 N
- TYNK ZEWNETRZNY
——’H \sikon CIENKOWARSTWOWY
I A [ L
WKRET STALOWY ocieplenie $cian - styropian frezowany - gr. 20cm,
AKRYL LUB SILIKON 235 (A min. 0,038)
PARAPET ZEWNETRZNY
Z BLACHY STAL. OCYNKOWANE!
KOLOR PATRZ DYSP. KOLORYSTYCZNA NA RZUTACH | PRZEKROJACH
PARAPET WEWNETRZNY PIONOWYCH WYMIARY DOTYCZA
: OTWORU W MURZE - nie uwzgledniajq
; styropianowych “"wegarkow"
TYNK WEWNETRZNY
: KOLEK ROZPOROWY @8mm
MOCOWANIE BLACHY
TYNK GIENKOWARSTWOWY
DETAL "B" , 1:5
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Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU,

DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Jodnostka
projakiowa:

PRZEDEIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLLKG INWESTYCYJINYCH Bp. 2 0.0,
16274 Dislysiok, ul. J. W
foldex 65742 44 05 85742 0 87; e-mali: inwasiprofeld_bls_a@wp.pl

Uwa sune| otnego

oblek: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNNY

Adros:  BISZTYNEK ul. Obwodowa Numer rysunkuy

dz. o, aw, 220, jed. ew. 2B0104_4, obrgh 2 BISZTYNEK 2

Data:

2w PROJEKT WYKONAWCZY AR
Nozua . WIATA SMIETNIK. - PRZEKROJ PIONOWY 1“":‘*3'0

' nt. arch. Bogusiaw Plok Zotdowlez |
Pt umpgrrwn npgn.a'rm. 191/84
Waptipraca: mgrinz. arch. Dorola Zotklewlcz

upr.pro), w spec.arch, BL/230/34
prawdza]4oy: Inz. arch. Lidla Sunmaoz

: e umpgr.rpnnfj.v;spemmh. BEH8/02
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B

DACHOWKA CLRAMICZNA
TATY 2.5x5 em

KROKWIE 412 cm
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PIASEK ZAGESZCZONY 10cm
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WIATA SMIETNIKOWA - ELEWACJE 1:100

PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU,
DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Ternat opracowania: Jednostka ey et
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: projektowa: |
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA o
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USEUG IWEETYCYJNTCH 8p. 2 0.0,
15274 wd
el B5 742 4405/ 65 742 01 67; o-maik imweslprojekd_bia_s @en pl

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNNY
Adres:  BISZTYNEK ul, Obwodowa e rymmin

dz. rr. ew. 220, jed. ew. 280104_4, obreb 2 BISZTYNEK 3

Data:

e PROJEKT WYKONAWCZY 15.42.2021r,
Narwa - Skala:
newie WIATA SMIETNIKOWA - ELEWACJE | "0

i E&"t m:ﬂim. 191/94 ™
Waptpraca: mgr inz. arch, Dorota Zotklewicz

Sprawdzajqcy: in2. arch. Lidia Surmacz
i ﬁpwj. w spec.arch. BL/19/02

ELEWACJA Z PRZODU skala 1:100 ELEWACJAZ TYLU skala 1:100

10

ELEWACJA Z BOKU skala 1:100

TYNKI DEKORACYJNE/ SCIANY PRZYZIEMIA - COKOLY/
W KOLORZE SZARYM wg kat. NCS 5000-N - poréwnywalna z RAL 7037

WYPRAWA TYNKARSKA/ PODSTAWOWY KOLOR ELEWACJV,
NEUTRALNA W ODBIQORZE BIEL wg kat. NCS 0500 N - poréwnywalna z RAL 8003

WYPRAWA TYNKARSKA/ PAS ELEWACYJNY WZDEUZ GORNEJ KRAWEDZI
W KOLORZE BRAZOWYM wg kat.NCS 4050 - Y70R - poréwywalna z RAL 8004

POKRYCIE DACHOWE - DACHOWKA CERAMICZNA

- poréwywaina z RAL 8004

- wg kat. NCS 4050 - YTOR

Terat opracawania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU,
DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104 _4

Adres inwestycji:
obrgb ewldencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewldencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, dziatka nr ewid, 224

Etap:

PROJEKT WYKONAWCZY

Brania:

ARCHITEKTURA

Projektant

Nr uprawnien

mgr int. arch. Stawomir Kon A-131/80

Sprawdzajacy

Nr uprawniery

mgr ink. arch. Barbara Kofi A-140/01

Opracowat

mgr inZ. Piotr Indyk

mgr inZ arch. Martyna Ostyhska
mgr Ink arch, Katarzyna Kulpa

magr in. arch. Monika Kolodziejczyk
mgr Ink. arch. Jakub Gontarz

mgr ink. Dominika Chudy

mgr Ink. arch, Aleksandra Kras

mgr ink. arch. Agata Tur

mgr inz. arch. Hubert Janzer

mgr Inz. arch. Katarzyna Skoczylas
magr ink. arch, Karalina Broda

mgr In&, arch, Natalla Pleroak

int. Kacper Wawro
magr Ink. arch. Monlka Postroina
magr int. arch. Katarzyna Szajna

Tytut rysunku

Wiata $mistnikowa - elewacje

Skala: 1:50

Data: 11.2023
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Z N DO ZAMIEI BUDOWLANEGO: projoktowa: —X
Egg?b‘: ggm:gwﬁs;muei%mﬂomwwsso WRAZ Z INFRASTRUKTURA In“e—sﬁpr@je—k t
DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4 PRZEDSIEBIORSTWO PROEKTOWANAT USLUG BWESTYCYSYCH E9. 700,
15214 Balysiol, ol J. Weszynglona 22,
5 E ! ! = I' < “ s : ogo el /e B5 742 44 051 85 T42 0187; e-mal inwestpojeld bia_eBwppl
obiek: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNNY
Adres: BISZTYNEK ul. Obwodowa Numer rysunku
dz. nr. ew. 220, jed. ew. 280104_4, obrgb 2 BISZTYNEK 5
e PROJEKT WYKONAWCZY ik i
N, OGRODZENIE SCHEMAT 1 ke
Zestawienie przesetl - wys. przeset 1,00m Profoian: | T In.arch Bogusiaw Plot Fotdewicz
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Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGD WRAZ Z INFRASTRUKTURA
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU,

DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCY.JNA 280104_4

248.3

Sl DEICSTPIO/SKY £,

15-214 Bislywink, ol J Waszyngiora 22,
felfiar: 85 742 44 05/ BS 742 01 B7; o-mail inwestprojet] bis_ eBep pl

oblekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNNY

Adres: BISZTYNEK ul. Obwodowa Numer rysunias
dz nr. ew. 220, |ed. ew. 280104_4, obrgb 2 BISZTYNEK 6
Data:
Ep:  PROJEKT WYKONAWCZY 15.42.2001r.
Nawa  OGRODZENIE PANELOWE Skala:
munks:  SCHEMAT KONSTRUKCJI 1:20

Projekiant: mgr inz arch. Boguslaw Piotr Zotkiewicz
) upr.w spec.arch. 91/94
Wepdipraca: mgr In. arch. Dorota Zotklewicz
upr.pro]. w spac.arch. BL/230/94 .
Sprawdzajacy: | mgr Inz arch. Lidla Surmacz
upr.proj. w spac.arch. BL/19/02
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g 82,0 (16x52 mm) 4 OGRODZENIE SYSTEMOWE, PANELOWE
SCHEMAT KONSTRUKCJI

110.0 # - panel podstawowy i furtka - skala 1:20




Temat cpracowania: Jodnoslka T T T A |

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: projaklowa: Y

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA n e—sﬁ r@ e— t

PREY L. OBWODOWEJ W BISZTYNKU,

DZ. NR224, OBRER 0002, JEDNOSTKA EWIDENCY,INA 2801044 PRZEDSIERIORSTWO PROJEKTGWANIA | UBLLIG INWESTYOYUNYCH 85, 20,5,
2,

6-274 Blalystok, Ul J, Waszyngtono 22,
talMax: 05 742 4405 £ 85 742 01 87; a-mal: Inwaslprojekd_bis_ag@wp.pl

U 4 Ji o proje i fnego
Wszelkie wymiary sprawdzi¢ na budowle.

oblsk:  BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNNY
Numer rysunku

Adres:  BISZTYNEK ul. Obwodowa
dz, or. ow. 220, jed. ew. 280104_4, obrgb 2 BISZTYNEK 19

Data:
Bap:  PROJEKT WYKONAWCZY 15.42.0024r.
Mot MONTAZ NAWIEWNIKOW W OKNACH [ 72
: nz. arch. B Plolr Zofkiew!
R e
Wapdipracs: mgr inz. arch, Dorota Zotkiewicz

upr.proj. w spec.arch. BL/230/04

‘Sprawdzajay: | mgr Inz. arch, Lidla Summacz
upr.proj, w spec.arch. BLA19/02
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WIDOK OD STRONY POMIESZCZENIA 1:20

migjsce montazu nawiewnikéw pokazano na przykfadzie okien 032
W pozostatych typach okien montowaé w analogiczny sposob .
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Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU,

DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Jednostka
projekiowa:

IRNESIPIOIEKY |

PRZEDSIEBIORBTYWO PROJEKTOWANIA | USEUS INWESTYCYJINYCH 8p. z a0,

U : Rysune T ojekt!

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

* IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA BALKONU
POKAZANO BAZUJAC NA PRODUKTACH

SYSTEMU BALKONOWEGO CERESIT

styropian gr.20cm

styropian gr.18cm

i

cokot gresowy
zlicowany ze Sciang

e

15-274 Blalyatok, wl. J, Waaryngtona 22,
lofMux; B5 742 44 06 /06 742 01 O7; a-mall: Inwastprojokl_bla_n@wp.pl

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORQDZINNNY

Oblekt:

Adres:  BISZTYNEK ul. Obwodowa ilimar [yaiids
dz. nr. ew, 220, jed. ew. 280104_4, obreb 2 BISZTYNEK 21
Data:
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY 15.12.2021r.
Bkala:
Nz IZOLACJA P.WILGOCIOWA BALKONU 1 : 5
Projekiant: mgr InZ. arch. Bogusiaw Plotr Zolklewlcz
upr.w spec.arch. Bt/191/94
Wepdiprace: mar InZ. arch. Dorcla Zotklewlcz
upr.proj, w spec.arch. BL/230/04
Bprawdzalacy. r Inz. arch. Lldia Surmacz %
" i mﬂ.pwj. w spoc.arch, BL/19/02

listwa startowa systemu docieplen

cienkowarstwowa wyprawa slewacyjna

polipropylenowy sznur dylatacyiny
uszczelniacz poliuretanowy np. Ceresit CS 29

tagma uszczelniajaca np. Ceresit CL 152

GRES MROZOODPORNY
NA ELASTYCZNEJ ZAPRAWIE KLEJACEJ

powloka uszczelniajgea,
elastyczna np. Ceresit CR 90

szlichta betonowa zbrojona 4cm
folia PE 0,2mm

papa podkiadowa

Bauder Flex PV 4E
2% ~._ styropian gr.5cm




Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU,

DZ NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

KOLANKO WYRZUTOWE E - /

NASADA OBROTOWA
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pion zakoticzony : %/// / /

68,12 80

Jadnualke

sl RNCSTPIGIEKE £

Dnzmaﬁmoﬂsm\m PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYINYCH 8p. ze.0.
5-274 Blalystok, ul. J. Waszynglcna 22,
tel oz 85 742 « 05785 742 01 B7; e-mall: Inwaslprojokt bla_s@wp.pl

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNNY
Numer rystnku
23
Data;
15.12.2021r.
Skala:
1:20

Oblekt:

Ades:  BISZTYNEK ul, Obwodows

dz. nr. aw. 220, Jed, ew, 280104_4, obrgb 2 BISZTYNEK

PROJEKT WYKONAWCZY
ZWIENGZENIE KOMINOW

mgr In2. arch. Boguslaw Plotr Zotklewlcz
upr.w spec.arch. BL/191/84

mgr inZ. arch. Dorota Zotklewlcz
upr.pro}. w spec.arch. B£/230/84

mgr In, arch, Lidla Surmaoz 4
upr.pro). w spac.arch, B£/19/02

Etap:

Nazwa
rysunku;

Projekiant:

Vispdipracs,

Sprawdzajyey:

OD PRZESTRZENI PODDASZA NIEUZYTK,
KOMINY WENTYLACYJNE OBMUROWAG
CEGtA PELNA, CERAMICZNA
MROZOODPORNA gr. 12cm,

OCIEPLIC WELNA gr. 8cm | PRZYKRYG
PLYTA ZELBETOWA (CZAPA}

PLYTE ZELBETOWA WYLEWANA gr. 8cm
ZBROIC PRETAMI @8 CO 20cm W OBU
KIERUNKACH

|

112f8:61

=

PONAD POLACIA DACHU KOMINY

OTYNKOWAG TYNIKIEM
W KOLORZE BRAZOWYM.

40

NA RYSUNKU POKAZANO
PRZYKEADOWA SYTUACJE.
W POZOSTALYCH PRZYPADKACH

WYKONAC ANALOGICZNIE.

1

16,812,

Py I

ROZMIESZCZENIE NASAD
WG RYSUNKU "RZUT DACHU"

L

| l |
T T T

1 120

Montaz nasad zgodnie z

PRZEKROJ POZIOMY 1:20

instrukeja obsfugi i montazu
producenta nasady

pion zakoriczony j
wywiewka kanaliz.

NASADA OBROTOWA

KOLANKO WYRZUTOWE

>
WIDOK Z GORY 1:20
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