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Uwaga!
1. Wykonać wytyki pod rdzenie i słupy 4#12.
2. Ławy układać na 10 cm warstwie chudego betonu.
3. W trakcie wykonywania projektu konstrukcji budynku stwierdzono niezgodność
rzędnych geodezyjnych na przekazanych przez Inwestora materiałach w postaci
mapy terenu inwestycji – Plan odwiertów geologicznych (Opinia geotechniczna).
Przed przystąpieniem do robót ziemnych rzędne terenu sprawdzić „na budowie”.
4. Roboty ziemne prowadzić z udziałem uprawnionego Geologa.

Beton B25 (C20/25)
Stal A-IIIN
Otulina 5,0 cm

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Sprawdzający:
mgr inż. Stefan Szwaj

PodpisNr uprawnień:

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224

Projektant:
inż. Kazimierz Fischer 

PodpisNr uprawnień:

Etap:
PROJEKT WYKONAWCZY

Rzut konstrukcyjny fundamentów K1
11.20231:100

Branża:
KONSTRUKCJA

B -114/75

 266/72
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2x
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UWAGI:
1. Ściany konstrukcyjne - patrz opis techniczny

2. DL - dylatacja pionowa ścian
    Dpt - dylatacja stropu
    DS -  dylatacja szybu

3. Grubość ocieplenia elementów konstrukcji budynku - patrz proj. arch.

4. Nadproża wykonane z elementów pref. typu "L19" dozbroić wg rysunku poniżej

ściana murowana

ø6 co 20 cm
stal A-I

2#10 stal A-IIIN
l=długość nadproża

5 5

9

ø6 co 20cm
l=19cm
stal  A-I

Symbol Wymiary Ciężar Ilość
piętro

Uwagi

[cm] [kg] [szt.]
Nn/120
Nn/150
Nn/180
Nn/210

119x19x9
149x19x9
179x19x9
209x19x9

40
49
60
69

14
20
2
2

Nn/120/O i D
Nn/150/O i D
Nn/180/O i D

Nn/210/O

Wykaz nadproży prefabrykowanych "L19" Wykaz stali zbrojeniowej "L19" - parter
Dł. łączna

[m]
A-I A-IIIN

[m][mm] [szt.]
[kg/mb]

Długość ilośćNr
pręta

ø

ø6 ø10

0,6170,222
-1

2
3
4

1s

10
10
10
10
6

1,200
1,500
1,800
2,100
0,190

14
20
2
2

158

-
-
-

30,02 -

16,80
30,00
3,60
4,20

[m]
[kg]
[kg]

30,02
6,66 33,69

54,60

40,35Ciężar ogółem:
Ciężar według ø:
Długość ogółem według ø:

Poz.2.1 Poz.2.2.2

Poz. 6.2.1 Poz. 6.2.1

Poz. 6.1.1 Poz. 6.1.1 Poz. 6.1.1

Poz. 6.2.1

Poz. 6.1.1

Poz. 6.1.1

Poz. 6.1.1

Poz. 6.1.1 k Poz. 6.1.1

Poz. 6.1.1

Poz. 6.1.1

Poz. 6.1.1

Poz. 6.1.1

Poz. 6.1.1kPoz. 6.1.1
Poz. 6.1.1

Poz. 6.1.1

Poz. 6.2.1

2xNn/180 2xNn/180 2xNn/180 2xNn/180 2xNn/180 2xNn/180 2xNn/180 2xNn/180

2xNn/180

Poz. 6.2.1

2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120

Poz.3.3 Poz. 6.1.1

Poz. 6.1.1 k

Poz. 6.1.1
Poz. 6.1.1

P-ø15
+2,33 g

Poz. 6.1.1

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Sprawdzający:
mgr inż. Stefan Szwaj

PodpisNr uprawnień:

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224

Projektant:
inż. Kazimierz Fischer 

PodpisNr uprawnień:

Etap:
PROJEKT WYKONAWCZY

Rzut konstrukcyjny parteru K2
11.20231:100

Branża:
KONSTRUKCJA

B -114/75

 266/72
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(+
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(+

5,4
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UWAGI:
1. Ściany konstrukcyjne - patrz opis techniczny

2. DL - dylatacja pionowa ścian
    Dpt - dylatacja stropu
    DS -  dylatacja szybu

3. Grubość ocieplenia elementów konstrukcji budynku - patrz proj. arch.

4. Nadproża wykonane z elementów pref. typu "L19" dozbroić wg rysunku poniżej

ściana murowana

ø6 co 20 cm
stal A-I

2#10 stal A-IIIN
l=długość nadproża

nadproża pref.
"L19-Nn"

5 5

9

ø6 co 20cm
l=19cm
stal  A-I

Symbol Wymiary Ciężar Ilość
piętro

Uwagi

[cm] [kg] [szt.]
Nn/120
Nn/150

119x19x9
149x19x9

40
49

14
20

Nn/120/O i D
Nn/150/O i D

Wykaz nadproży prefabrykowanych "L19" Wykaz stali zbrojeniowej "L19" - II kond.
Dł. łączna

[m]
A-I A-IIIN

[m][mm] [szt.]
[kg/mb]

Długość ilośćNr
pręta

ø

ø6 ø10

0,6170,222
-1

2
1s

10
10
6

1,200
1,500
0,190

14
20

158
-

26,41

16,80
30,00

-
[m]
[kg]
[kg]

26,41
5,86 28,88

46,80

34,74Ciężar ogółem:
Ciężar według ø:
Długość ogółem według ø:

Poz.2.1 Poz.2.2.2

Poz. 6.2.2Poz. 6.2.2

2xNn/180 2xNn/180 2xNn/180 2xNn/1802xNn/1802xNn/1802xNn/1802xNn/180

2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120
2xNn/120

2xNn/180

2xNn/180

2xNn/120 2xNn/120
2xNn/120

2xNn/120

krawędz stropu
B2 25x30 B2 25x30

Poz. 6.4.2

Poz. 6.1.2

Poz. 6.4.2
Poz. 6.4.2

krawędz stropu

wytyki z wieńca 4#12 pod rdzenie ściany kolankowej

Poz. 6.4.2

Poz. 6.1.2 Poz. 6.1.2

Poz. 6.1.2
Poz. 6.4.2

Poz. 6.1.2

Poz. 6.1.2 Poz. 6.1.2
Poz. 6.1.2

Poz. 6.4.2Poz. 6.4.2Poz. 6.4.2 Poz. 6.4.2

Poz. 6.2.2Poz. 6.2.2
Poz. 6.2.2 Poz. 6.2.2 Poz. 6.2.2

Poz. 6.1.2
Poz. 6.1.2

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Sprawdzający:
mgr inż. Stefan Szwaj

PodpisNr uprawnień:

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224

Projektant:
inż. Kazimierz Fischer 

PodpisNr uprawnień:

Etap:
PROJEKT WYKONAWCZY

Rzut konstrukcyjny piętra K3
11.20231:100

Branża:
KONSTRUKCJA

B -114/75

 266/72
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120
80

120
80

120
80

120
80

20
0

23
3

20
0

23
3

12
0

60 12
0

6012
0

60 12
0

60 16
0

23
3

16
0

23
3

12
0

60 16
0

23
3

16
0

23
3

12
0

60 16
0

23
3

15
0

15
0

A-
A

A-
A

B-B B-B

LW LWTG

LWLCO

LELCO SELE LCOSE LWLCO LW

LW LCOLESE LWTG LELCO SE LW

Poz.4.1d*
(+7,44)

elementy bez zmian
elementy do usunięcia
elementy projektowane

A

A

C

C

D

D

E*

E*

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

K

K

L

L

B

B

6 6

5 5
4 4

3 3

2 2

1 1

5' 5'

I'

I'

C'

C'

5 765
695 340 1 2825 1 150 1 2725 330 695

6625 300 660 810 30 1325 605 1325 810 660 300 630 325 

1 
20

2
87

5
23

0
97

32
5  

51
5

60
20

0
35

23
0

97
32

5  

1 
20

2
87

5
23

0
97

32
5  

51
5

60
20

0
35

23
0

97
32

5  

5 765
9625 660 810 30 1325 605 1325 810 660 300 630 325 

25
12,5 12,5

19

9 7 9

Poz.2.1d Poz.2.1d Poz.2.1d Poz.2.2.d Poz.2.2.d Poz.2.2.d Poz.2.2.d

Poz.2.2.d

Poz. 4.2d

Poz.4.1d (+8,31) Poz.4.1d (+8,31)Poz.4.1d (+8,31)Poz.4.1d (+8,31)

Poz.4.1d (+8,31)

Po
z.4

.1 
(+

5,4
9)

Poz.4.1d* (+7,24)

Po
z.4

.1d
 (+

8,3
1)

Po
z.4

.1d
 (+

8,3
1)

Po
z.4

.1d
 (+

8,3
1)

Po
z.4

.1d
 (+

8,3
1)

Po
z.4

.1d
 (+

8,3
1)

Po
z.4

.1d
 (+

8,3
1)

Po
z.4

.1d
 (+

8,3
1)Poz.4.1d (+8,31)

Poz.4.1d* (+7,24)

Poz.4.1d (+8,31)Poz.4.1d (+8,31)Poz.4.1d (+8,31)

Poz.4.1d* (+7,44) Poz.4.1d* (+7,44)

Po
z.4

.1

Poz.4.1 (+5,49)Poz.4.1 (+5,49)

Po
z.4

.1d
 (+

8,3
1)

Poz. 6.1.3

P-ø15
+7,93 g

DL

Poz.4.1d*
(+7,44)

Poz.4.1d (+8,31)

Ds

2xNn/180

2x
Nn

/15
0

2x
Nn

/15
0

2xNn/1502xNn/1502xNn/1502xNn/1502xNn/1502xNn/150

2x
Nn

/15
0

2x
Nn

/15
0

2x
Nn

/12
0

2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120 2xNn/120

2x
Nn

/12
0

P-ø15
+2,33 g

Poz. 6.1.3

Po
z.4

.2d

2xNn/180

rzędna zmienna

Poz.4.1d*
(+7,44)

Po
z.4

.1d

Poz.4.1d*
(+7,24)

Poz.4.1d*
(+7,24)

2xNn/240

Poz.4.1d* (+7,24) Poz.4.1d* (+7,24)

2xNn/210 2xNn/210

Po
z. 

4.2
d

rzę
dn

a z
mi

en
na

Poz.4.1d*
(+7,44)

Po
z. 

4.2
d

Po
z. 

4.2
d

Po
z. 

4.2
d

Po
z. 

4.2
d

Po
z. 

4.2
d

Po
z. 

4.2
d

Po
z.4

.2d

Poz. 4.2d
rzędna zmienna

Poz. 4.3d (+7,24) Poz. 4.2d
rzędna zmienna

Poz. 4.2d
rzędna zmienna

Poz. 4.2d
rzędna zmienna

Poz. 4.2d
rzędna zmienna

Poz. 4.3d (+7,24) Poz. 4.3d (+7,24) Poz. 4.3d (+7,24)

Poz.4.1d* (+7,24) Poz.4.1d* (+7,24) Poz.4.1d* (+7,24)

UWAGI:
1. Ściany konstrukcyjne - patrz opis techniczny

2. DL - dylatacja pionowa ścian
    Dpt - dylatacja stropu
    DS -  dylatacja szybu

3. Grubość ocieplenia elementów konstrukcji budynku - patrz proj. arch.

4. Nadproża wykonane z elementów pref. typu "L19" dozbroić wg rysunku poniżej

ściana murowana

ø6 co 20 cm
stal A-I

2#10 stal A-IIIN
l=długość nadproża

nadproża pref.
"L19-Nn"

5 5

9

ø6 co 20cm
l=19cm
stal  A-I

Symbol Wymiary Ciężar Ilość
piętro

Uwagi

[cm] [kg] [szt.]
Nn/120
Nn/150
Nn/180
Nn/210
Nn/240

119x19x9
149x19x9
179x19x9
209x19x9
239x19x9

40
49
60
69
79

14
8
6

10
4

Nn/120/O i D
Nn/150/O i D
Nn/180/O i D

Nn/210/O
Nn/240/O

Wykaz nadproży prefabrykowanych "L19" Wykaz stali zbrojeniowej "L19" - poddasza
Dł. łączna

[m]
A-I A-IIIN

[m][mm] [szt.]
[kg/mb]

Długość ilośćNr
pręta

ø

ø6 ø10

0,6170,222
-1

2
3
4
5
1s

10
10
10
10
10
6

1,200
1,500
1,800
2,100
2,400
0,190

14
8
6

10
4
85

-
-
-

16,15 -

16,80
12,00
10,80
21,00
9,60

[m]
[kg]
[kg]

16,15
3,59 43,31

70,20

46,90Ciężar ogółem:
Ciężar według ø:
Długość ogółem według ø:

-

Poz. 6.1.3

kla
pa

 dy
mn

a

Poz. 6.2.3Poz. 6.2.3

Poz. 6.1.3

Poz. 6.1.3

Poz. 6.2.3

Poz. 6.1.3

Poz. 6.2.3

Poz. 6.2.3Poz. 6.2.3

Poz. 6.1.3Poz. 6.1.3 Poz. 6.1.3 Poz. 6.1.3 Poz. 6.1.3
Poz. 6.2.3 Poz. 6.2.3 Poz. 6.2.3

Poz. 6.1.3

Poz. 6.2.3 Poz. 6.1.3 Poz. 6.1.3

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Sprawdzający:
mgr inż. Stefan Szwaj

PodpisNr uprawnień:

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224

Projektant:
inż. Kazimierz Fischer 

PodpisNr uprawnień:

Etap:
PROJEKT WYKONAWCZY

Rzut konstrukcyjny poddasza K4
11.20231:100

Branża:
KONSTRUKCJA

wyłaz na dach
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25
10

40

60

30 30

10
40

B

B/2 B/2

Nr1  1s
ø6 o 25cm

Nr1  1p - 4#12

wyrostki

18

18

30 30

wyrostki

Nr1  1p - 4#12
Nr1  1s
ø6 o 25cm

Nr  1r - 8# co 25 cm

Np.: #12 co 24 cm

Nr1s  ø6 o 25cm
I=110cm
stal A-IIIN

Ł1 B = 110 cm

Ł2 B = 90 cm

Ł4 B = 160 cm

100

10 10

Nr1 - #12 co 24 cm, A-IIIN
L=120cm

80

Nr2 - #12 co 24 cm, A-IIIN
L=100cm

10 10

150

Nr3 - #12 co 22 cm, A-IIIN
L=170cm

1010

Beton B25 (C20/25)
Stal A-IIIN, A-I

Otulina w ławie: min. 5 cm

Wykaz stali zbrojeniowej w ławach fundamentowych
Nr

pręta
Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]

długość łączna
[m]

A-IIIN
Ø6 Ø8

[kg/mb]0,222 0,395

Ø12

0,888
1p
1
2
3
4
5
1r
1s

12
12
12
12
10
12
8
6

306,00
1,20
1,00
1,70
1,05
1,20

689,78
1,10

4
144
460
14

2950
144

1
1150

-
-
-
-

-
1265,00

-
-
-
-

689,78
-
-

1224,00
172,80
460,00
23,18

-
172,80

-

1150 689,78 2052,78
280,83 272,46 1822,87

Długość ogółem wg Ø:

Ciężar  ogółem:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wg Ø:

[m]
[kg]
[kg]
[kg]

A-I

4006,49

25.0

10
.0

40
.0

40.0

20.0 20.0

Nr  1s
ø6 co 25cm

Nr 1p - 4#12

wyrostki

18

18

30 30

Nr1s  ø6 o 25cm
I=110cm
stal A-IIIN

Ł5 B=40cm

Ł5 B = 40 cm

Ł3 B = 60 cm

1p* wydłużono o 10 % na zakłady

Nr
4-

 #1
0 c

o 2
0 c

m,
 L=

10
5 c

m,
 A

-II
IN

, s
zt.

 25
38

20

85

Nr
5-

 #1
2 ,

 L=
12

0 c
m,

 sz
t. 1

44
, A

-II
IN

20

10
0

Ø10

0,617

[m]

3097,5

280,83
1911,16

Wytyk ściany Wytyk rdzenie

Uwaga!
1. Wypuścić zbrojenie ścian, słupów i rdzeni z fundamentów.
2. Zbrojenie ścian/słupów ujęto na rysunkach szczegółowych

poszczególnych pozycji.
3. Ławy układać na 10 cm warstwie chudego betonu.
4. W trakcie wykonywania projektu konstrukcji budynku stwierdzono

niezgodność rzędnych geodezyjnych na przekazanych przez
Inwestora materiałach w postaci mapy terenu inwestycji

– Plan odwiertów geologicznych (Opinia geotechniczna). Przed
przystąpieniem do robót ziemnych rzędne terenu sprawdzić „na
budowie”.

5. Roboty ziemne prowadzić z udziałem uprawnionego Geologa.

3097,5

4287,32

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Sprawdzający:
mgr inż. Stefan Szwaj

PodpisNr uprawnień:

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224

Projektant:
inż. Kazimierz Fischer 

PodpisNr uprawnień:

Etap:
PROJEKT WYKONAWCZY

Przekroje ław fundamentowych K5
11.20231:25

Branża:
KONSTRUKCJA
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UWAGA:
1. Uzbrojenie ścian szybu wylewanego ujęto na rysunkach szczegółowych.

15 15 170 15 15
230

10
40

15
15

17
0

15
15

23
0

15 15 250 15 15

310

Płyta fundamentowa PŁ-1 szt.1
zbrojenie dolne i górne

Przekrój 1-1

zbrojenie szybu
dźwigowego

zbrojenie szybu
dźwigowego

Nr2 - #10 co 20cmNr1 - #10 co 20cm

Nr2 - #10 co 20cmNr1 - #10 co 20cm

Beton B25 (C20/25)
Stal A-IIIN, A-I

Otulina:
- dolna i boczne - 5cm

- pozostałe - 2,5cm

Nr1p 30Ø10
4szt./m2
I=150cm

A-IIIN
3030

30
30

30

1
1

Nr2 - 2x11#10 co 20 cm, A-IIIN
L=320 cm

300

10 10

N
r1

-2
x1

6#
10

co
20

cm
, A

-II
IN

L=
24

0
cm

22
0

10

10

PŁ-1 Wykaz stali zbrojeniowej
Nr

preta
Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]

długość
łączna[m]
A-IIIN
Ø10

[kg/mb]
0,617

1
2
1p

10
10
10

2,400
3,200
1,500

32
22
30

76,80
70,40
45,00
192,20
118,59

Długość ogółem wg Ø:

Ciężar na 1 szt.:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wg Ø:

[m]
[kg]
[kg]
[kg]

118,59
118,59

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Sprawdzający:
mgr inż. Stefan Szwaj

PodpisNr uprawnień:

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224

Projektant:
inż. Kazimierz Fischer 

PodpisNr uprawnień:

Etap:
PROJEKT WYKONAWCZY

Płyta fundamentowa K6
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Branża:
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UWAGI
1. Zachować ciągłość prętów poziomych stosując zakład min. 40Ø.
2. Dopasować długośc prętów do wysokości ściany fundamentowej.

25.0

40

Nr
2 -

 #1
0 c

o 2
0 c

m,
  L

=9
0-

18
0  

cm
  A

-II
IN

, s
zt.

 25
38

20

85

Nr
1r

-#
8  

co
 30

 cm
,  A

-II
IN

90
-1

80

1-1

Poz. 4.w
Wieniec

25x25 cm

Nr
2 -

 #1
0  

 co
 20

 cm

fundament

Nr1 - #10 co 20 cm

-0,19

±0,00

25.0

25
.0

25
.0

zbrojenie ściany

4#12, A-IIIN

Zasada zbrojenia
naroży ścian

2#12,  A-IIIN
zbrojenie
 ściany

Nr1p - #8 co 30cm
A-IIIN

Zasada zbrojenia
zakończenia ścian

Nr1p - #8 co 30cm
L=120cm, A-IIIN

50

50

20

25.0

Nr1p - #8 co 30cm, A-IIIN

4#12, A-IIIN

Zasada zbrojenia
rozgałęzień ścian

Beton B25 (C20/25)
Stal A-IIIN, A-I
Otulina 2,5cm

Nr1- #10  co 20 cm

-   2,40 -   2,10 -   1,80 -   1,50

91
,0-

18
1,0

40
.0

Długość ścian fundamentowych ~296 m
h = 1,80 m, L= 53,5 m
h = 1,50 m, L= 57,6 m
h = 1,20 m, L= 4,8 m
h = 0,90 m, L=180,0 m

Wykaz stali zbrojeniowej w ławach fundamentowych
Nr

pręta
Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]

długość łączna
[m]

A-IIIN
Ø6 Ø8

[kg/mb]
0,222 0,395

Ø12

0,888
1
2

3
4
5
1r
1s

8
10
10
10
10
12
6
6

12,0
1,8
1,5
1,2
0,9

12,0
0,9
0,34

215*
536
576
48

1800
109*
988
2500

-
-
-
-
-
-

889,2
850,0

2580

1308,0

1739,2
386,10 1019,1 1161,5

4730,20

Długość ogółem wg Ø:

Ciężar  ogółem:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wg Ø:

[m]
[kg]
[kg]
[kg]

A-I

4344,10

Ø10

0,617

[m]

964,8
864,0
57,6
1620

2163,5
3506,4

Nr 3 4#12

Nr 4
Ø6 co 30 cm

5
5

20

20

Uw
zg

l. p
rzy

 ła
wa

ch

NR 5 - ø 6
co 30cm
I=34cm
A-I

20

Nr 4
Ø6 co 30 cm
l =0,9 m

* Wydłużono o 10% na zakłady

2580 1308,0

386,10

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Sprawdzający:
mgr inż. Stefan Szwaj

PodpisNr uprawnień:

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224

Projektant:
inż. Kazimierz Fischer 

PodpisNr uprawnień:

Etap:
PROJEKT WYKONAWCZY

Przekroje ścian wylewanych piwnic K7
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Branża:
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A

A

B C

C

D

D

E

E

5 5
4 4

3 3

2

1 1

C'

5' 5'

6 6

60
20

0
35

630 300 660 840

51
5

29
5

630 1 770

16

125 125 

25

16

125 125 

25

16

125 125 

25

Nr28d szt.3 660 840

Nr7d 12ø10 o 20cm
L=645cm

Nr6d 2ø10 o 20cm
L=505cm

Nr5d 25ø10 o 20cm
L=945cm 945cm

505cm

Nr14d 8ø8 o 20cm
L=455cm

Nr30d 18ø10 o 10cm
L=200cm

645cm

455cm

200cm Nr11d 4ø8 o 40cm
L=1150cm Nr10d 4ø10 o 40cm

L=1200cm
Nr8d 27ø10 o 20cm

L=670cm 670cm
Nr9d 27ø10 o 20cm

L=825cm 825cm

685cm

635cm
Nr12d 4ø10 o 40cm

L=635cm
Nr13d 4ø10 o 40cm

L=685cm
1150cm

1200cm

Nr16d 8ø8 o 20cm
L=559cm 559cm

Nr7d 12ø10

11
x2

0c
m

Nr
3d

 14
ø1

0

13x20cm29x20cm

Nr30d-3ø10 co 10cm

Nr6d-1ø10 co 20cm
Nr6d-1ø10 co 20cm
Nr5d-1ø10 co 20cm

Nr
1d

 30
ø1

0

31x20cm

Nr
3d

 32
ø1

0

38x20cm

Nr
3d

 14
ø1

0

23
x2

0c
m

Nr5d 24ø10

26
x2

0c
m

Nr30d-3ø10 co 10cm

Nr30d-3ø10 co 10cm

Nr
3d

 32
ø1

0

3x
40

cm 3x
40

cm

3x
40

cm

3x
40

cm
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UWAGI:

1. Stemplowanie płyty należy utrzymać do uzyskania przez beton stropu 0,7
wytrzymałości projektowanej.Rozszalowanego stropu nie obciążać do momentu
uzyskania przez beton projektowanej wytrzymałości.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami:
 - rzuty konstrukcyjne,
- rysunki konstrukcyjne przyległych podciągów, wieńców i słupów.
- instalacji sanitarnych i elektrycznych.

3.- W przypadku kolidowania prętów zbrojenia z otworami o niewielkich wymiarach
pręty rozsunąć (z zachowaniem normowych otulin i odległości pomiędzy prętami
zbrojenia).

- Pręty zbrojenia dochodzące do otworów okrągłych #16cm przepuścić w żeberkach
między otworami zachowując otulinę min. 15mm (nie wycinać). -Pręty zbrojenia
dochodzące do większych otworów należy wyciąć a poza otworem dołożyć taką ilość
prętów i takiej średnicy jak pręty wycięte.

Uwaga: Otwory w stropie skoordynować z projektami branżowymi.

4. Minimalne oparcie prętów na podporach - 5#, lecz nie mniej niż 10 cm.

5. Pręty ukośne dozbrojeń otworów i naroży należy umieszczać w odległości max. 2cm
od światła naroża otworu a każdy następny pręt
w odległości 10 cm od poprzedniego.
Ilość prętów przy otworach pokazano na rzucie.
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DL - dylatacja ścian i wieńców szer. 5cm
DPg - dylatacja płyty garażu szer. 5cm
DP - dylatacja podciągów szer. 5cm

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rzutem konstrukcyjnym.

2. Dokładne kształtowanie geometrii podciągów, wieńców, słupów i innych
elementów konstrukcyjnych wykonać wg. szczegółowych rysunków
konstrukcyjnych.

3. Materiał ścian - patrz rzuty konstrukcyjne i opis konstrukcyjny.

4. Grubość ocieplenia poszczególnych elementów - według projektu
architektonicznego.

UWAGI:

1. Stemplowanie płyty należy utrzymać o uzyskania przez beton
projektowanej wytrzymałości.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami
- rzuty konstrukycjne,
- rysunki konstrukcyjne przyległych podciągów, wieńców i słupów.

3. Minimalne obciążenie prętów na podporach - ø5, lecz nie mniej niż 20cm.

4. Pręty zbrojenia przed docięciem sprawdzić w naturze.
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Krawędź boczna

Krawędź czołowa

Zbrojenie krawędzi balkonów

Wykaz stali zbrojeniowej strop poz.2.1 - zbrojenie górne
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Oznaczenia:

- Podciągi Poz. 3...

- ściana zwieńczona wieńcem Poz. 4...
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UWAGI:
1. Stemplowanie płyty należy utrzymać do uzyskania przez beton stropu
    0,7 wytrzymałości projektowanej.
    Rozszalowanego stropu nie obciążać do momentu uzyskania przez beton
    projektowanej wytrzymałości.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami:
    - rzuty konstrukcyjne,
    - rysunki konstrukcyjne przyległych podciągów, wieńców i słupów.
    - instalacji sanitarnych i elektrycznych.

3. - W przypadku kolidowania prętów zbrojenia z otworami o niewielkich
    wymiarach pręty rozsunąć (z zachowaniem normowych otulin i odległości
    pomiędzy prętami zbrojenia).
    - Pręty zbrojenia dochodzące do otworów okrągłych #16cm przepuścić
    w żeberkach między otworami zachowując otulinę min. 15mm (nie wycinać).
    - Pręty zbrojenia dochodzące do większych otworów należy wyciąć
    a poza otworem dołożyć taką ilość prętów i takiej średnicy jak pręty wycięte.
    Uwaga: Otwory w stropie skoordynować z projektami branżowymi.

4. Minimalne oparcie prętów na podporach - 5#, lecz nie mniej niż 10 cm.

5. Pręty ukośne dozbrojeń otworów i naroży należy umieszczać w odległości
    max. 2cm od światła naroża otworu a każdy następny pręt
    w odległości 10 cm od poprzedniego.
    Ilość prętów przy otworach pokazano na rzucie.

beton: B25 (C20/25)
stal: A-IIIN
otulina: 2,5cm

Strop 2.2.2 - zbrojenie dolne
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UWAGI:
1. Stemplowanie płyty należy utrzymać do uzyskania przez beton stropu
    0,7 wytrzymałości projektowanej.
    Rozszalowanego stropu nie obciążać do momentu uzyskania przez beton
    projektowanej wytrzymałości.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami:
    - rzuty konstrukcyjne,
    - rysunki konstrukcyjne przyległych podciągów, wieńców i słupów.
    - instalacji sanitarnych i elektrycznych.

3. - W przypadku kolidowania prętów zbrojenia z otworami o niewielkich
    wymiarach pręty rozsunąć (z zachowaniem normowych otulin i odległości
    pomiędzy prętami zbrojenia).
    - Pręty zbrojenia dochodzące do otworów okrągłych #16cm przepuścić
    w żeberkach między otworami zachowując otulinę min. 15mm (nie wycinać).
    - Pręty zbrojenia dochodzące do większych otworów należy wyciąć
    a poza otworem dołożyć taką ilość prętów i takiej średnicy jak pręty wycięte.
    Uwaga: Otwory w stropie skoordynować z projektami branżowymi.

4. Minimalne oparcie prętów na podporach - 5#, lecz nie mniej niż 10 cm.

5. Pręty ukośne dozbrojeń otworów i naroży należy umieszczać w odległości
    max. 2cm od światła naroża otworu a każdy następny pręt
    w odległości 10 cm od poprzedniego.
    Ilość prętów przy otworach pokazano na rzucie.

beton: B25 (C20/25)
stal: A-IIIN
otulina: 2,5cm

Strop 2.2.2 - zbrojenie górne
szt. 2
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na kierunku y = 25 mm
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UWAGA:

1. Ilość strzemion do wysokości podciągu. Strzemiona umieszczać ok. 2 cm przed każdym
    elementem konstrukcyjnym wchodzącym do słupa (wieńce, podciągi,nadproża).

2. Rysunki słupów rozważać łącznie z rysunkami rzutów konstrukcyjnych, dochodzących do słupów
    podciągów, nadproży, podciągów, schodów, itp.

3. Dopasowac długość prętów pionowych do wysokości ścian kolankowych.
Poz. 6.1.3 Wykaz stali zbrojeniowej

długość łączna
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Poz. 6.2.3 Wykaz stali zbrojeniowej
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beton: B25 (C20/25)
stal: A-IIIN
otulina: 2,5cm

UWAGI:
1. Stemplowanie płyty należy utrzymać do uzyskania przez beton stropu
    0,7 wytrzymałości projektowanej.
    Rozszalowanego stropu nie obciążać do momentu uzyskania przez beton
    projektowanej wytrzymałości.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami:
    - rzuty konstrukcyjne,
    - rysunki konstrukcyjne przyległych podciągów, wieńców i słupów.
    - instalacji sanitarnych i elektrycznych.

3. - W przypadku kolidowania prętów zbrojenia z otworami o niewielkich
    wymiarach pręty rozsunąć (z zachowaniem normowych otulin i odległości
    pomiędzy prętami zbrojenia).

    - Pręty zbrojenia dochodzące do otworów okrągłych #16cm przepuścić
    w żeberkach między otworami zachowując otulinę min. 15mm (nie wycinać).
    - Pręty zbrojenia dochodzące do większych otworów należy wyciąć
    a poza otworem dołożyć taką ilość prętów i takiej średnicy jak pręty wycięte.
    Uwaga: Otwory w stropie skoordynować z projektami branżowymi.

4. Minimalne oparcie prętów na podporach - 5#, lecz nie mniej niż 10 cm.

5. Pręty ukośne dozbrojeń otworów i naroży należy umieszczać w odległości
    max. 2cm od światła naroża otworu a każdy następny pręt
    w odległości 10 cm od poprzedniego.
    Ilość prętów przy otworach pokazano na rzucie.

Strop 2.1d - zbrojenie dolne
szt. 1

otulina zbrojenia
na kierunku y = 25 mm
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uprzywilejownego - "X"
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Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Sprawdzający:
mgr inż. Stefan Szwaj

PodpisNr uprawnień:

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224

Projektant:
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beton: B25 (C20/25)
stal: A-IIIN
otulina: 2,5cm

UWAGI:
1. Stemplowanie płyty należy utrzymać do uzyskania przez beton stropu
    0,7 wytrzymałości projektowanej.
    Rozszalowanego stropu nie obciążać do momentu uzyskania przez beton
    projektowanej wytrzymałości.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami:
    - rzuty konstrukcyjne,
    - rysunki konstrukcyjne przyległych podciągów, wieńców i słupów.
    - instalacji sanitarnych i elektrycznych.

3. - W przypadku kolidowania prętów zbrojenia z otworami o niewielkich
    wymiarach pręty rozsunąć (z zachowaniem normowych otulin i odległości
    pomiędzy prętami zbrojenia).

    - Pręty zbrojenia dochodzące do otworów okrągłych #16cm przepuścić
    w żeberkach między otworami zachowując otulinę min. 15mm (nie wycinać).
    - Pręty zbrojenia dochodzące do większych otworów należy wyciąć
    a poza otworem dołożyć taką ilość prętów i takiej średnicy jak pręty wycięte.
    Uwaga: Otwory w stropie skoordynować z projektami branżowymi.

4. Minimalne oparcie prętów na podporach - 5#, lecz nie mniej niż 10 cm.

5. Pręty ukośne dozbrojeń otworów i naroży należy umieszczać w odległości
    max. 2cm od światła naroża otworu a każdy następny pręt
    w odległości 10 cm od poprzedniego.
    Ilość prętów przy otworach pokazano na rzucie.

Strop 2.1d - zbrojenie górne
szt. 1

otulina zbrojenia
na kierunku y = 25 mm

Kierunek zbrojenia
uprzywilejownego - "X"
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Do podtrzzymania zbrojenia górnego
należy stosować zbrojenie w rozstawie

0,8mx0,8m
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beton: B25 (C20/25)
stal: A-IIIN
otulina: 2,5cm

UWAGI:
1. Stemplowanie płyty należy utrzymać do uzyskania przez beton stropu
    0,7 wytrzymałości projektowanej.
    Rozszalowanego stropu nie obciążać do momentu uzyskania przez beton
    projektowanej wytrzymałości.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami:
    - rzuty konstrukcyjne,
    - rysunki konstrukcyjne przyległych podciągów, wieńców i słupów.
    - instalacji sanitarnych i elektrycznych.

3. - W przypadku kolidowania prętów zbrojenia z otworami o niewielkich
    wymiarach pręty rozsunąć (z zachowaniem normowych otulin i odległości
    pomiędzy prętami zbrojenia).

    - Pręty zbrojenia dochodzące do otworów okrągłych #16cm przepuścić
    w żeberkach między otworami zachowując otulinę min. 15mm (nie wycinać).
    - Pręty zbrojenia dochodzące do większych otworów należy wyciąć
    a poza otworem dołożyć taką ilość prętów i takiej średnicy jak pręty wycięte.
    Uwaga: Otwory w stropie skoordynować z projektami branżowymi.

4. Minimalne oparcie prętów na podporach - 5#, lecz nie mniej niż 10 cm.

5. Pręty ukośne dozbrojeń otworów i naroży należy umieszczać w odległości
    max. 2cm od światła naroża otworu a każdy następny pręt
    w odległości 10 cm od poprzedniego.
    Ilość prętów przy otworach pokazano na rzucie.
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Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Sprawdzający:
mgr inż. Stefan Szwaj

PodpisNr uprawnień:

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
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UWAGI:
1. Stemplowanie płyty należy utrzymać do uzyskania przez beton stropu
    0,7 wytrzymałości projektowanej.
    Rozszalowanego stropu nie obciążać do momentu uzyskania przez beton
    projektowanej wytrzymałości.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami:
    - rzuty konstrukcyjne,
    - rysunki konstrukcyjne przyległych podciągów, wieńców i słupów.
    - instalacji sanitarnych i elektrycznych.

3. - W przypadku kolidowania prętów zbrojenia z otworami o niewielkich
    wymiarach pręty rozsunąć (z zachowaniem normowych otulin i odległości
    pomiędzy prętami zbrojenia).

beton: B25 (C20/25)
stal: A-IIIN
otulina: 2,5cm

    - Pręty zbrojenia dochodzące do otworów okrągłych #16cm przepuścić
    w żeberkach między otworami zachowując otulinę min. 15mm (nie wycinać).
    - Pręty zbrojenia dochodzące do większych otworów należy wyciąć
    a poza otworem dołożyć taką ilość prętów i takiej średnicy jak pręty wycięte.
    Uwaga: Otwory w stropie skoordynować z projektami branżowymi.

4. Minimalne oparcie prętów na podporach - 5#, lecz nie mniej niż 10 cm.

5. Pręty ukośne dozbrojeń otworów i naroży należy umieszczać w odległości
    max. 2cm od światła naroża otworu a każdy następny pręt
    w odległości 10 cm od poprzedniego.
    Ilość prętów przy otworach pokazano na rzucie.

Strop 2.2d - zbrojenie górne
szt. 1

otulina zbrojenia
na kierunku y = 25 mm

Kierunek zbrojenia
uprzywilejownego - "X"

x

y

Nr1r - Ø8 co 20cm

siatka Sox
długość 2,8mb

Nr100g 14Ø10 co 20cm
L=149cm

UWAGA:
23

96

15 15

siatka Soy
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UWAGA:
Pręty rozdzielcze w siatkach Sox i Soy: Nr1r - Ø8 co 20cm
Pręty rozdzielcze w siatkach Kox i Koy: Nr1r - Ø8 co 20cm stosować w przypadku braku prętów zbrojenia głównego

60

13 60

Nr1r - Ø8 co 20cm

Nr103g 198Ø10 co 20cm
L=133cm

Zbrojenie krawędzi swobodnej stropu
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30 1130
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Do podtrzzymania zbrojenia górnego
należy stosować zbrojenie w rozstawie
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B1 Belka w grubości płyty 20x16 cm
zakotwić w ścianie szybu
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PodpisNr uprawnień:
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Poz. 3.1  Nadproże
szt. 11,  Skala 1:25

1

20

20

29
,5

29
,5

10

10

+  5,69
+  2,69

+  5,53
+  2,53

+  5,33
+  2,33

NR1 - 2 # 12
L=250cm, A-IIIN

Nr1s  #6

Nr1  4#12
L=250cm,  A-IIIN

Nr1s  16#6
rozstaw:

- co 12cm - na dł. 72cm od
podpór,

- co 18cm - dalej.
I=119cm
stal A-IIIN

Poz. 3.2  Nadproże
szt. 4,  Skala 1:25
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NR2 - 1 # 16
L=200cm, A-IIIN

NR2 - 1 # 16
L=210cm, A-IIIN

Beton B25 (C20/25)
Stal A-IIIN, A-I

Otuliny
- górna 40mm

-pozostałe 25mm

Poz. 3.1d  Nadproże
szt. 6,  Skala 1:25
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murłatakotew

papa

Poz. 3.1 Wykaz stali zbrojeniowej
długość łączna

[m]
A-IIIN

Ø6 Ø12
[kg/mb]

0,222 0,888
-

24,99
32,80

-
24,99 32,80
5,55 29,15

34,67
34,67
381,42

Nr
preta

Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]
1

1s
12
6

4,100
1,190

8
21

Długość ogółem wg Ø:

Ciężar  ogółem szt.:              11
Ciężar na 1 szt.:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wg Ø:

[m]
[kg]
[kg][kg]
[kg]
[kg]

Poz. 3.2 Wykaz stali zbrojeniowej
Nr

preta
Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]

długość łączna
[m]

A-IIIN
Ø6 Ø12

[kg/mb]
0,222 0,888

Ø16

1,578
1
2

1s

12
16
6

2,500
2,500
1,190

6
1

16

-
-

19,04

15,00
-
-

-
2,5
-

19,04 15,00 2,5
4,23 13,32 3,95

21,49
21,49
85,97

Długość ogółem wg Ø:

Ciężar  ogółem szt.:        4
Ciężar na 1 szt.:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wg Ø:

[m]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]

Poz. 3.3 Wykaz stali zbrojeniowej
Nr

preta
Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]

długość łączna
[m]

A-IIIN
Ø6 Ø12

[kg/mb]
0,222 0,888

Ø16

1,578
1
2

1s

12
16
6

2,100
2,100
1,190

6
1

14

-
-

16,66

12,60
-
-

-
2,10

-
16,66 12,60 2,10
3,70 11,19 3,31

18,20
18,20
182,01

Długość ogółem wg Ø:

Ciężar  ogółem szt.:        10
Ciężar na 1 szt.:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wg Ø:

[m]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]Poz. 3.34Wykaz stali zbrojeniowej

Nr
preta

Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]

długość łączna
[m]

A-IIIN
Ø6 Ø12

[kg/mb]
0,222 0,888

Ø16

1,578
1
2

1s

12
16
6

2,000
2,000
1,190

6
1

13

-
-

15,47

12,00
-
-

-
2,00

-
15,47 12,00 2,00
3,70 11,19 3,31

17,25
17,25
34,49

Długość ogółem wg Ø:

Ciężar  ogółem szt.:        2
Ciężar na 1 szt.:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wg Ø:

[m]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]

Poz. 3.1d Wykaz stali zbrojeniowej
długość łączna

[m]
A-IIIN

Ø6 Ø12
[kg/mb]

0,222 0,888
-

27,09
24,60

-
27,09 24,60
6,01 21,84

27,86
27,86

167,15

Nr
preta

Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]
1

1s
12
6

4,100
1,290

6
21

Długość ogółem wg Ø:

Ciężar  ogółem szt.:              11
Ciężar na 1 szt.:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wg Ø:

[m]
[kg]
[kg][kg]
[kg]
[kg]
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Poz. 4.1d*
kotew

murłata

papa

NR 2s - ø 6
co 30 cm

NR 1p - 4 # 12

kotew
murłata

papa

NR 2s - ø 6
co 30 cm

NR 1p - 4 # 12

Poz. 4.3d

20

20

16 16

77

NR 4s - ø 6
rozstaw:
- co 12cm - nad oknami
- co 25cm - poza oknami
I=86cm
A-I

NR 2s - ø 6
co 30 cm

Poz. 4.1d

20

20

17 17

77

NR 2s - ø 6
co 25cm
I=88cm

A-I

NR 1p - 4 # 12
NR 1s - ø 6
co 30 cm

Poz. 4.1
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20

15 15
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NR 1s - ø 6
co 30cm
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A-I

NR 1p - 4 # 12

NR 3s - ø 6
co 30cm
I=34cm

A-I

20

NR 3s - ø 6
co 30 cm

NR 2p - 2#10

Poz. 4.2d

WIEŃCE   1:10

Beton B25 (C20/25)
Stal A-IIIN, A-I
Otuliny 25mm

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Sprawdzający:
mgr inż. Stefan Szwaj

PodpisNr uprawnień:

Temat opracowania:
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ZASADA ŁĄCZENIA PRĘTÓW W WIEŃCACH I PODCIĄGACH   1:20

Beton B25 (C20/25)
Stal A-IIIN, A-I
Otuliny 25mm

pręt ciągły
lub Nr1r

narożnik zewnętrzny wypukły narożnik wewnętrzny

pręt ciągły
lub Nr1r

UWAGA:
1. Zachować ciągłość prętów min. 45ø.
2. Maksymalnie łączyć dwa pręty w jednym przekroju.

pręt ciągły
lub Nr1r

narożnik zewnętrzny wklęsły skrzyżowanie wieńców/podciągów

pręt ciągły
lub Nr1r pręt zewnętrzny

lub ciągły

pręt zewnętrzny
ciągły lub Nr1r

pręt zewnętrzny
ciągły

zewnętrzne skrzyżowanie
wieńców i podciągów

pręt ciągły
lub Nr1r

zakończenie ściany
80 80

80

NR 1r - ø 12
I=160cm

A=IIIN

Wykaz stali zbrojeniowej w wieńcach
długość łączna

[m]
A-IIIN

Ø6 Ø12
[kg/mb]

0,222 0,888
-
-

2148,58
521,94
79,39
128,31

4289,05
-
-
-
-
-

2878,22 4289,05
638,96 3808,68

Nr
preta

Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]
1p
2p
1s
2s
3s
4s

12
10
6
6
6
6

4289,1
154,1
0,840
0,880
0,340
0,860

1
1

2558
593
233
149

Długość ogółem wg Ø:

Ciężar wg gatunku:
Ciężar wg Ø:

[m]
[kg]
[kg][kg]

2227,64Ciężar  ogółem: [kg]
638,96 3808,68
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mgr inż. Stefan Szwaj
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obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224

Projektant:
inż. Kazimierz Fischer 

PodpisNr uprawnień:

Etap:
PROJEKT WYKONAWCZY

Zasada łączenia prętów w wieńcach K18
11.20231:20

Branża:
KONSTRUKCJA

B -114/75

 266/72



GSPublisherVersion 0.0.100.100

25 161 9x28=252

9
10

x1
6.5

=1
65

16

+   1,63

Poz. 5.4

4

4
1

1

-   0,11

 Podłoga na gruncie

Poz. 5.3

NR9 + Nr10 - #10
co 10cm

NR8 - #8 co 12,5cm

NR 1r - ø 6 co 25 cm

NR6 + NR7 - #8 co 12,5cm

40

40

64

15,5

NR7 - 6#8 co 25cm   L=453,  A-IIINNR6 - 6#8 co 25cm   L=445,  A-IIIN

364,5

173

15,5

90

60

60

Poz. 5.3 Schody wylewane  1:20  szt. 1

Beton B25 (C20/25)
Stal A-IIIN, A-I
Otulina 2,5cm

Poz. 5.3 Wykaz stali zbrojeniowej
długość łączna

[m]
A-IIIN

Ø6 Ø10
[kg/mb]

0,222 0,355
-
-

35,84

26,70
27,18

-
35,84 53,88
7,96 21,28

29,24

Nr
preta

Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]
6
7
1r

8
8
6

4,450
4,530
1,280

6
6
28

Długość ogółem wg Ø:

Ciężar na 1 szt.:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wg Ø:

[m]
[kg]
[kg][kg]
[kg]

7,96 21,28

-   1.20

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Sprawdzający:
mgr inż. Stefan Szwaj

PodpisNr uprawnień:

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224

Projektant:
inż. Kazimierz Fischer 

PodpisNr uprawnień:

Etap:
PROJEKT WYKONAWCZY

Schody wylewane poz. 5.3 K19
11.20231:20

Branża:
KONSTRUKCJA

B -114/75

 266/72



GSPublisherVersion 0.0.100.100

25.0 161.0 9x28=252

16
.0

16
.0

9.0
10

x1
6.5

=1
65

16
.0

+   4,43

Poz. 5.4

4

4
1

1

+   2,69

 Poz.2.....

Poz. 5.3

NR9 + Nr10 - #10
co 10cm

NR8 - #8 co 12,5cm

NR 1r - ø 6 co 25 cm

NR6 + NR7 - #8 co 12,5cm40

40

64

15,5

NR7 - 6#8 co 25cm   L=453,  A-IIINNR6 - 6#8 co 25cm   L=445,  A-IIIN

364,5

173

15,5

105

40

40

Poz. 5.3a Schody wylewane  1:20  szt. 1

Beton B25 (C20/25)
Stal A-IIIN, A-I
Otulina 2,5cm

Poz. 5.3 Wykaz stali zbrojeniowej
długość łączna

[m]
A-IIIN

Ø6 Ø10
[kg/mb]

0,222 0,355
-
-

35,84

26,70
27,18

-
35,84 53,88
7,96 21,28

29,24

Nr
preta

Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]
6
7
1r

8
8
6

4,450
4,530
1,280

6
6
28

Długość ogółem wg Ø:

Ciężar na 1 szt.:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wg Ø:

[m]
[kg]
[kg][kg]
[kg]

7,96 21,28

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Sprawdzający:
mgr inż. Stefan Szwaj

PodpisNr uprawnień:

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224

Projektant:
inż. Kazimierz Fischer 

PodpisNr uprawnień:

Etap:
PROJEKT WYKONAWCZY

Schody wylewane poz. 5.3a K20
11.20231:20

Branża:
KONSTRUKCJA

B -114/75

 266/72



GSPublisherVersion 0.0.100.100

16
16

16
16

16
16

28 28 28 28 28 28

25 169 5x28=140 28
16

7x
16

.42
=1

15

23
,4

1 132 2

135

Poz. 5.4 Schody wylewane  1:20  szt. 2

+   1,63

4  -  4
5

5

Poz. 2...

+    2,69

Poz. 5.4

NR 1r - ø 6 co 25 cm

NR9 + NR10 - #10 co 10cm

NR9 + NR10 - #10 co 10cm

NR 1r - ø 6 co 25 cm

62,5

195

121,5
15,5

155

209,5

50

50

46,5

15
,5

NR10 - 7#10 co 20cm      
      

L=467cm. A-IIIN

NR4 - 7#10 co 20cm      
     L

=455cm,  A-IIIN

5  -  5

NR 1r - ø 6 co 25 cm

NR10 - #10 co 20 cm NR9 - #10 co 20 cm

DL

DL

NR 1r - 27 ø 6 co 25 cm    L=128cm, A-I

128

Beton B25 (C20/25)
Stal A-IIIN, A-I
Otulina 2,5cm

46,5

+   4,43

+    5,49

Poz. 5.2 Wykaz stali zbrojeniowej
długość łączna

[m]
A-IIIN

Ø6 Ø10
[kg/mb]

0,222 0,617
-
-

34,56

31,85
32,69

-
34,56 64,54
7,67 39,82

47,49
97,99

Nr
preta

Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]
9

10
1r

10
10
6

4,550
4,670
1,280

7
7
24

Długość ogółem wg Ø:

Ciężar  ogółem szt.:              2
Ciężar na 1 szt.:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wg Ø:

[m]
[kg]
[kg][kg]
[kg]
[kg]

7,67 39,82

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Sprawdzający:
mgr inż. Stefan Szwaj

PodpisNr uprawnień:

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224

Projektant:
inż. Kazimierz Fischer 

PodpisNr uprawnień:

Etap:
PROJEKT WYKONAWCZY

Schody wylewane 5.4 K21
11.20231:20

Branża:
KONSTRUKCJA

B -114/75

 266/72



GSPublisherVersion 0.0.100.100

25
.0

12
.5

12
.5

25.0

12.5 12.5

12
.5

12
.5

65
.0

26
0.

0
4.

0
16

.0

28
0.

0

65
.0

2.5

65
.0

4.
0

16
.0

24
4.

0
20

.0
16

.0

28
0.

0

65
.0

65
.0

2.5

4.
0

16
.0

24
4.

0
20

.0
16

.0

28
0.

0

65
.0

Poz. 6.1.1 szt. 23 Poz. 6.2.1  szt. 10 Poz. 6.3.1  szt.1

PRZEKRÓJ 1-1

PRZEKRÓJ 2-2 PRZEKRÓJ 3-3

Poz. 6.1.1

Poz. 6.2.1 Poz. 6.3.1

Beton B25 (C20/25)
StalA-IIIN, A-I
Otulina 2,5cm

Nr1(2) -
4#12 Nr1s - #6

A-IIIN

2

1 Nr1s - 20#6
I=94cm

stal A-IIIN

20

20

2020

7 7

Nr2-
4#12 Nr2s - #6

A-IIIN 25

7 7
Nr3s - #6
A-IIIN

Nr3-
12#12

67,5
7 7

7 7
67,5

67,5

20 20

+    2,69

-    0,11

Poz. 3...
Poz. 4...

10
0

N
r -

4#
12

 L
=1

20
cm

 A
-II

IN

3
7x

9=
63

9x
18

=1
62

3x
10

=3
0

2

Nr...s

65
20

26
0

N
r1

-4
#1

2 
 L

=3
45

cm
  A

-II
IN

N
r1

  4
#1

2

1 1 1 1
2 2

3 3

+    2,69

-    0,11

Poz. 4...

N
r1

w
4#

12

2
7x

9=
63

8x
18

=1
44

3x
10

=3
0

2

Nr...s

65
20

24
4

N
r1

-4
#1

2 
 L

=3
45

cm
  A

-II
IN

N
r2

  4
#1

2

Poz. 3...

Poz. 3...

Nr...sN
r3

  1
2#

12

+    2,69

N
r1

w
4#

12

Poz. 4...

-    0,11

3x
10

=3
0

2
3

7x
9=

63
2

13
0

UWAGA:

1. Ilość strzemion do wysokości podciągu. Strzemiona umieszczać ok. 2 cm przed każdym
    elementem konstrukcyjnym wchodzącum do słupa (wieńce, podciągi,nadproża).

2. Rysunki słupów rozważać łącznie z rysunkami rzutów konctrukcyjnych, dochodzących do słupów
    podciągów, nadproży, podciągów, schodów, itp.

Poz. 6.2.1 Wykaz stali zbrojeniowej

Poz. 6.1.1 Wykaz stali zbrojeniowej.
długość łączna

[m]
A-IIIN

Ø6 Ø12
[kg/mb]

0,222 0,888
-

30,08
13,80

-
10,00

30,08 23,80
6,68 23,80

30,48

Nr
preta

Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]
1

1s
2

12
6

12

3,450
0,940
2,50

4
32
4

Długość ogółem wgØ:

Ciężar na 1 szt.:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wgØ:

[m]
[kg]
[kg][kg]
[kg]

Poz. 6.3.1 Wykaz stali zbrojeniowej
długość łączna

[m]
A-IIIN

Ø6 Ø12
[kg/mb]

0,222 0,888
-
-

120,96

41,40
30,00

-
120,96 71,40
26,85 63,40

90,25

Nr
preta

Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]
1
2
3s

12
12
6

3,45
2,50

3,780

12
12
32

Długość ogółem wgØ:

Ciężar na 1 szt.:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wgØ:

[m]
[kg]
[kg][kg]
[kg]

fundament

22
9.

0

Ła
w

a 
sc

ho
dk

ow
a 

  1
39

 ,1
69

 ,1
99

, 2
29

 c
m

Poz. 4...

25
0

N
r2

-4
#1

2 
 L

=2
50

 c
m

  A
-II

IN

17
9.

0    do fundament jak Poz. 6.1.1

   do fundament długości zbrojenia jak 6.1.1

20-    2,40

3. Dopasować długośc prętów do wysokości ściany fundamentowej.

6,68 23,80

10
0

N
r -

4#
12

 L
=1

20
cm

 A
-II

IN

N
r2

-4
#1

2 
 L

=2
50

 c
m

  A
-II

IN

20

10
0

N
r -

12
#1

2 
L=

12
0c

m
 A

-II
IN

N
r2

-1
2#

12
  L

=2
50

 c
m

  A
-II

IN

20

24
4

N
r1

-4
#1

2 
 L

=3
45

cm
  A

-II
IN

długość łączna
[m]

A-IIIN
Ø6 Ø12

[kg/mb]
0,222 0,888

-
33,28

13,80
-

10,00
33,28 23,80
7,39 23,80

31,19

Nr
preta

Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]
1

1s
2

12
6

12

3,450
1,04
2,50

4
32
4

Długość ogółem wgØ:

Ciężar na 1 szt.:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wgØ:

[m]
[kg]
[kg][kg]
[kg]

7,39 23,80

26,85 63,40

Poz. 6.1.1 k  - kończy się na parterze

w

12
.5

12
.5

25
.0

30.0

15.0 15.0

115.0

57.5 57.5

25
.0

12
.5

12
.5

Nr2-
4#12 Nr2s - #6

A-IIIN

4

Nr2s - 20#6
I=104cm
stal A-IIIN

25

25

2020

7 7

4

Nr3s - #6
A-IIIN

Nr3-
12#12

67,5

67,5

20 20
7 7

7 7
67,5

67,5
20 20

Nr3s - 20#6
I=2x189=378cm

stal A-IIIN

PRZEKRÓJ 2-2 PRZEKRÓJ 3-3
Poz. 6.2.1 Poz. 6.3.1

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Sprawdzający:
mgr inż. Stefan Szwaj

PodpisNr uprawnień:

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224

Projektant:
inż. Kazimierz Fischer 

PodpisNr uprawnień:

Etap:
PROJEKT WYKONAWCZY

Słupy parteru K22
11.20231:25

Branża:
KONSTRUKCJA

B -114/75

 266/72



GSPublisherVersion 0.0.100.100

25

12
,5

12
,5

25

12,5 12,5

12
,5

12
,5

25

30

15 15

16
26

0
4

16

28
0

2,5

20
16

24
4

20
16

28
0

2,5

20
.0

16
.0

24
4.0

20
.0

16
.0

28
0.0

65

Poz. 6.1.2  szt. 12 Poz. 6.2.2  szt. 11

Poz. 6.4.2  szt. 8

PRZEKRÓJ 1-1 PRZEKRÓJ 2-2

Poz. 6.1.2
Poz. 6.4.2

Poz. 6.2.2

Beton B25 (C20/25)
Stal A-IIIN, A-I
Otulina 2,5cm

Nr1(3) -
4#12 Nr1s - #6

A-IIIN

Nr1s - 20#6
I=94cm

stal A-IIIN

20

20

2020

7 7

Nr2-
4#12 Nr2s - #6

A-IIIN

Nr2s - 20#6
I=104cm
stal A-IIIN

25

25

2020

7 7

+    5,49

+   2,69

Poz. 4...

Poz. 4...

3
7x

9=
63

9x
18

=1
62

3x
10

=3
0

2

Nr...s

65
20

26
0

Nr
1-

4#
12

  L
=3

45
cm

  A
-II

IN

Nr
1  

4#
12

1 1 2 2 1 1

+    5,49

+   2,69

Poz. 3...

2
7x

9=
63

8x
18

=1
44

3x
10

=3
0

2

Nr...s

65
36

24
4

Nr
1-

4#
12

  L
=3

45
cm

  A
-II

IN

Nr
2  

4#
12

Poz. 3... Poz. 3...

Nr...sNr
3  

4#
12

+    5,49

Poz. 3...

+   2,69

3x
10

=3
0

2
3

7x
9=

63
2

Nr
3-

4#
12

  L
=2

77
cm

  A
-II

IN
27

7

8x
18

=1
44

3

UWAGA:

1. Ilość strzemion do wysokości podciągu. Strzemiona umieszczać ok. 2 cm przed każdym
    elementem konstrukcyjnym wchodzącym do słupa (wieńce, podciągi, nadproża).

2. Rysunki słupów rozważać łącznie z rysunkami rzutów konstrukcyjnych, dochodzących do słupów
    podciągów, nadproży, podciągów, schodów, itp.

Poz. 6.1.2 Wykaz stali zbrojeniowej
długość łączna

[m]
A-IIIN

Ø6 Ø12
[kg/mb]

0,222 0,888
-

18,80
13,80

-
18,80 13,80
4,17 12,25

16,43

Nr
preta

Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]
1

1s
12
6

3,450
0,940

4
20

Długość ogółem wg Ø:

Ciężar na 1 szt.:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wg Ø:

[m]
[kg]
[kg][kg]
[kg]

4,17 12,25

Poz. 6.2.2 Wykaz stali zbrojeniowej
długość łączna

[m]
A-IIIN

Ø6 Ø12
[kg/mb]

0,222 0,888
-

20,80
13,80

-
20,80 13,80
4,62 12,25

16,87

Nr
preta

Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]
2
2s

12
6

3,450
1,040

4
20

Długość ogółem wg Ø:

Ciężar na 1 szt.:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wg Ø:

[m]
[kg]
[kg][kg]
[kg]

4,62 12,25

Poz. 6.4.2 Wykaz stali zbrojeniowej
długość łączna

[m]
A-IIIN

Ø6 Ø12
[kg/mb]

0,222 0,888
-

18,80
11,08

-
18,80 11,08
4,17 9,84

14,01

Nr
preta

Ø Długość Ilość

[mm] [m] [szt.]
3

1s
12
6

2,770
0,940

4
20

Długość ogółem wg Ø:

Ciężar na 1 szt.:
Ciężar wg gatunku:
Ciężar wg Ø:

[m]
[kg]
[kg][kg]
[kg]

4,17 9,84

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Sprawdzający:
mgr inż. Stefan Szwaj

PodpisNr uprawnień:

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224

Projektant:
inż. Kazimierz Fischer 

PodpisNr uprawnień:

Etap:
PROJEKT WYKONAWCZY

Słupy II kondygnacji K23
11.20231:25

Branża:
KONSTRUKCJA

B -114/75

 266/72
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