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Audyt energetyczny budynku ul. Papieza Jana Pawia Bl 7, 11-730 Mikofajki

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku | Hala sportowa z zapleczem 1.2 Rok budowy 1998
1.3 Inwestor Gmina Mikotajki 1.4 Adres budynku
(razwa Wb imie | ul.: Kolejowa, nr: 7

nazwisko, adres do ; kod: 11-730, migjscowosé: Mikotajki ul.: ul. Papleza Jana Pawka II, nr: 7
karespondencii, PESEL*)

(w praypadku cudzoz- | tel.: (87) 42 19 050
dokumentu tozsamasc) | 18 (87) 42 19 099

kod: 11-730
migjscowosc: Mikotajki

powiat: Powiat mragowski
wojewidziwo: warminsko-mazurskie

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt;
mgr inz. Karol Watinowicz, ul. Kormorandw 18, 11-730 Mikolajki

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Karol Walinowicz, ul. Kormorandw 18, 11-730 Mikodajki, Nr wpisu do wykazy o kidrym mowa w art. 31 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014
r. o charakierystyce energetyczne] budynkdw: 36631

4. Wapolauterzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac:

Lp. Imieg i nazwisko Zakres udziafu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego
5. Miejscowose: Mikolajki data wykonania opracowania: 2025-02-22
6. Spis tresci

Okfadka sir. 1

Strona informacyjna sfr. 2
1 Strona tytulowa sir. 3
2 Karta audytu energetycznego budynku str. 4
3. Dokumenty i tdane Zrédlowe wykorzystane przy opracowaniu audytu araz wytyczne i uwagi inwestora sir. 7
4, Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku sir. 9
5. Qcena stanu technicznego budynku w zakresie wskazanych rodzajéw ulepszen sir, 12
6. Wybdr optymalnych ulepszet sir. 13
6.1 Optymalizacja przegrod wielowarstwowych sir. 13
6.2 QOptymalizacja siolarki otworowe] sir. 25
6.3 Optymalizacja ulepszen wentylacii mechanicznef str. 35
.4 Optymalizacja ulepszen instalacii cw.u sir. 36
6.5 Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodemizacyjne zmigrzajace do zmnigjszenia zapoirzebowania na ciepto w wyriku ... str. 37
8.6 Wybor optymalnego wariantu poprawiaiacego sprawnosé systemu c.o. str. 38
7. Wybdr optymalnego wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjinego str. 40
7.1 Okrelenie wariantéw przedsiewzie¢ fermomedernizacyjnych str. 40
7.2 Dokumentacia wybranego wariantu warianiu przedsiewziecia termomodernizacyjnege sfr. 41
8 Opis wariantu przedsiewzigcia termomodemizacyjnego przewidzianego do realizacii sir. 42
ZALACZNIKE sir, 44
Zalacznik 1: Jednostkowe optaty za energie przed i po wykenaniu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego sir. 44
Zatacznik 2: Szczegotowa budowa przegrad wislowarstwowych str. 45
Zatacznik 3: Szeczegdlowe parametry stolarki olworowe] str. 51
Zatacznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepio oraz moc dla wariantu istnigjgeege i wybranego wariantu ..., str. 53
Zatacznik 5: Dokumentacja dedatkowych wartaniéw przedsiewzieé termomadernizacyjnych str. 771
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Audyt energetyczny budynku

ul. Papieza Jana Pawla Il 7, 11-730 Mikotajki

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

1. Dane ogolne tem%t;gé)g_!e_gach termosn?gcllgr?'lizacji
1 Konstrukcja/technologia budynku prefabrykowana prefabrykowana
2 Liczba kondygnacji 1 1
3 Kubatura czesci ogrzewanej [m®] 12380.50 12390.50
4 Powierzchnia uzytkowa budynku frm?] 2084.76 2084.76
5 Powierzchnia uzytkowa stuzaca celom mieszkalnym i wykonywaniu 0.00 0.00
zadani publicznych przez organy administracji publicznej [m?]
8 ggﬁaegng}m;e&;g\é Vldg}rté(l?c\;\;?]jklgkﬂi] mieszkalnych w catkowitej 0.00 0.00
7 Liczba lokali mieszkalnych 0 g
8 Liczba osob uzytkujacych budynek 50 50
zastosowanie pomp ciepia
9 Spos6b przygotowania cieptej wody uzytkowsj z gm*k;brﬂirmgggehcym kotownia lokalna
akumuijacyjnych
wyposazenie budynku w
instalacje PV o mocy 70
kWp i magazyn energii
10 Rodzaj systemu grzewczege budynku ko#townia lokalna Trojfazo
45KVAM00KWh + bufory
cieplej wody 2x5000L z
grzatkami 2x 10kW
1 Wspdlezynnik ksztattu AV [1/m] 0.39 0.39
12 Inne dane charakteryzujgce budynek
2. Wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/{m?K)]
1 $ciana pdinocna zaplecza 0.338 0.194
2 $ciany z gazobetonu 0.273 0.191
3 Sciana zewnetrzna strefy we-magazyn 2400 2.400
4 Sciana szcytowa lekka 0.202 0.202
5 &ciany wew od natryskéw 2.400 2.400
6 Sciana natryski sitownia 2.400 0.754
7 Seiana natrysk! od komunikacit 2254 0.739
8 Sciana zewnetrzna -magazynki 2,400 2.400
=] sciany wew 1.748 1.745
10 Dach [ekki 0.252 0.252
11 dach nad starg czescig 0.245 0.124
i2 GRUPA_PRZEGROD_PODLOGI_12 0.366 0.366
13 witryna aluminiowa 1.590 0.700
14 Okna PCV 1.700 0.800
15 Drzwi wewnetizne nairyskow 5.000 1.100
16 drzwi wentylatorni | magazynu 1.7GC 1.700
17 stolarka od natryskow do komunikacii 1.738 1.100
18 drzwi 5.000 5000
19 Witryna hall 3034 0.700
3. 8prawnosci skiadowe systemu grzewczego i wspdtczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu
1 Sprawnesc wytwarzania [-] 0.95 3.12
2 SBprawnoesé przesytania [-] 0.88 0.94
3 Sprawnasc regulaci | wykorzystania [-] 0.7¢ 0.91
4 Sprawnosé akumulacii [-] 1.00 0.96
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1.00 1.00
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby |- 1.00 0.85
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Audyt energetyczny budynku

ui. Papieza Jana Pawfa l 7, 11-730 Mikotajki

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

4, Sprawnosci skiadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

1 Sprawnosé wytwarzania [-] 0.93 4.00
2 Sprawnosé przesylu [-] 0.50 0.70
3 Sprawnosc regulacji | wykorzysiania [-] 1.00 1.00
4 Sprawnosé akumulacii [-] 0.80 0.85
5. Charakterystyka systemu wentylacji
. " . - meghaniczna nawiewno -
1 Rodzaj wentylagji (naiuralna, mechaniczna, inna) naturalna wywiewna
2 Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza gcaﬂ"ef";.ie[gn“d okienne: lub centrala wentylacyjna
3 Strumien powielrza zewnetrznego [m*/h] 10612.49 21440.39
4 Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0.99 1.99
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kiV] 276.76 258.34
2 [Owlczeniuwa mac cieplna do przygotowania cieptej wody uzytkowej 407 0.47
Raczne zapotrzebowanie ha dieplo do ogrzewania budynku (bez
3 uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego | przerw w 1237.12 384.86
ogrzewaniu) [GJirok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
4 uwzglednieniem sprawnosc systemu grzewczego i przerw w 1928.17 172.15
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody
5 uzytkowej [GJirok] 48.03 572
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki Zuzycie wspélne z
6 sezonu standardowege (stuzace do weryfikac]i przyjetych budynkiem Zespotu -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] Oswiatowego
Zmierzone zuzycie ciepla na przz}aotowanre ciepiej wody uzytkowej Zuzycie wspéine z
7 (shuzace weryfikacji przyjetych skiadewych danych obliczeniowych budynkiem Zespolu -
bilansu ciepia) [GJ/rok] Oswiatowego
WskaZnik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
8 budynku {bez uwzglednienia sprawnoém systemu grzewczego i 164.85 51.28
przerw w ogrzewaniu) KWhi(m? rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
2] budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 256.93 2294
przerw w ogrzewaniu} [KWh/(m? rokj)]
10 (2) Udziat odnawialnych Zrodet energii [%] 0.00 45.50
7. Oplaty jednostkowe (cbowigzujgce w dniu sporzgdzania audytu)
1 Koszt za 1GJ na ogrzewanie ¥ [2HGJ] 97.65 4345
Koszt 1 MW mocy zamowionej na cgrzewanie na miesiac +
2 [ZH(MW m-c)] 762 1.14
3 Koszt przygotowania 1 m® cieptej wody uzytkowej * {z/m?] 18.55 0.00
Koszt 1 MW mocy zamowiongj na przygotowanie wody uzytkowej
4 na miesiac (4) [ZHMW m-c)] 7.62 0.00
5 Miesigczny koszt ogrzewania 1 m? pow. uzytkowe] [zH/(m® m-c}] 7.53 0.31
6 Miesigczna oplata abonamentowa [z¥m-c] 17.64 17.64
7 Inne fzf] 97.65 0.00
8.1.Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricows,
1 (KA roK)] 291.15 87.58
EP — wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiaing
2 energie pierwotng kWh/(m® rok) 359.02 105.06
3 Zmniejszenie rocznegao zapotrzebowania na energie [%)] 91.00
4 Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 1799.34
5 Srednioroczna oszezednosé energii finalne] [toefrok] 42.98
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Audyt energetyczny budynku ul. Papieza Jana Pawia Il 7, 11-730 Mikotajki
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

6 Uniknieta emisja COZ2 [t CO2/rok] . 131.05
7 Roczne oszezednosc kosztow energii [zifrok] 18561665
8 Moc instalacji OZE w ramach termomodernizadii [KW] 4 0
8.2.Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia tfermomodermizacyjnego
netto bruito
2 Egg;gﬁﬁ%“g‘ﬁﬁ%%ﬂ%ﬁgﬁ;ﬁ?ﬁﬁ‘“demizacyj“eg"’ bez 231471312 2840028.98
3 Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji instalacji 0 0
odnawialnego zrodia energii [2] 9

Udziat kosztéw (brutto) zakupu, mentazu, budowy albo modernizacji
instalacji odnawialnego Zrédia energii w tgcznych kosztach (brutto)
4 przedsiewziecia termomodernizacyjnege oraz zakupu, moentazu, 0.00
budowy lub modemizacji instalacji cdnawialnego Zrédia energii [%]
4

5 Czy inwestorow! przyznano grant OZE 9 NIE

8 Premia termomodernizacyjna © [24]*) 0.00

9. Grant termomodernizacyjny

Maksymalna warto§¢ wskaznika EP okredlona zgodnie z przepisami
1 wydanymi na podsiawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 45.00
1994 r. — Prawo hudowlane [kWhi{m2 rok)]

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budyniu CDPOWIADAJA,/ NIE ODPOWIADAJA 7) wymaganiom izolacyjnosci

2 clepinej ockreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane
3 Wysoko$¢ grantu termomodermnizacyjnego [zif 8™ 0.00

10.Premia MZG i grant MZG ®

Przed realizacjg przedsiewziecia termomodemizacyjnego / W ramach przedsiewziecia termomodemizacyjhego Dw

1 gL%ynku jest spetniony waruriek, o ktérym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: TAK/NIE, jezeli TAK, to: —pkt 1/~ pkt 2/ — pkt
2 Wysokosc premii MZG [21]
3 Wysokosc grantu MZG [zf] 4 ™ ' 0
4 Wysokos¢ premii MZG facznie z wartocig grantu MZG [2]
11.Inne
1 W ramach przedsigwzigcia termomodemizacyjnego ZOSTANIE / NIE ZOSTANIE 7! zastosowana wysokosprawna
kogeneracia
2 Budynek JEST / NIEJEST 7 wpisany do rejestru zabytkdw lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw

3 Przedsiewzigcie STANOWI / NIE STANOW] 7 przedsiewzigcia rewitzlizacyjnego, o ktdrym mowa w art. 1 1g ust. 2 ustawy

Z audytu energetycznego WYNIKA / NIE WYNIKA 7), Ze po zrealizowaniu przedsfewziecia termomodemizacyjnego
4 elementy budynku poddane temu przedsigwzieciu termomedemizacyjnemu beda speiniad wymagania, o kiorych mowa w
art. ba ust. 21 art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy 0

2
3)
4
8

8)
9
)

UOZE [9%] obliczany zgednie z rozporzadzeniem detyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawizlnych Zrodet energii w

rocznym zapotrzebowaniu na energie korficowa dostarczang de budynku dla systemu grzewczego

oraz dla systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej.

Opfata zmienna zwigzana z dysirybucjg | przesytem jednostki energil.

Stata opfata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesylem energil.

Jesli dotyczy.

Jesli dotyczy, w przypadku gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

Nalezy wpisac 0, jesli inwesterowi zostata przyznana premia MZG.

Wiasciwe podkraslic.

Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodemizacyjna.

Dotyczy inwestora, o kidrym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy.

Jezeli z audyiu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spehnienie tego warunku, to w przypadiku budynku,

o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatqacza do karty audyiu energetycznego oswiadczenie, kiére to

pobtwierdza, wraz z uzasadnieniem.

2 Wysokose premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztow przedsigwzigcia termomodernizacyinego, w przypadku, o kKtdrym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
2} 31% kosztow przedsiewziecia termomodemizacyjnego, w przypadkuy, o kidrym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy;
3) 31% fgcznych kosztow przedsigwziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy lub
modernizacgji instalagji odnawialnego Zrédta energii, w przypadku, o ktdrym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy.
" 10% koszidw przedsiewzigcia termomodemizacyjnego netto.
™ 30% kosziow przedsiewziecia netto.
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