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1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku | Osrodek Zdrowia w Mikotajkach 1.2 Rok budowy 1970

1.3 Inwestor Gmina Mikofajki 1.4 Adres budynku

(nazwa lub imie i ul.: Kolejowa, n.r:-7 o N

nazwisko, adres do | kod: 11-730, miejscowos¢: Mikotajki ul.: Papieza Jana Pawta Il, nr: 2i 5

korespondencji, PESEL*)

(*w przypadku cudzoz- | tel.: (87) 42 19 050
lemca nazwa | humer
dokumentu tozsamo$ci) fax: (87) 4219099

kod: 11-730
miejscowos$¢: Mikotajki

powiat: Powiat mragowski
wojewodztwo: warminisko-mazurskie

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt:

mgr inz. Karol Walinowicz, ul. Kormoranéw 18, 11-730 Mikotajki

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Karol Walinowicz, ul. Kormoranéw 18, 11-730 Mikotajki, Nr wpisu do wykazu o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014
r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: 36631

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac:

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatlu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego

5. Miejscowos¢: Mikotajki data wykonania opracowania:

6. Spis tresci

Oktadka str. 1
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1 Strona tytutowa str. 3
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU '

1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacjg

Stan po
termomodernizacji

Konstrukcja/technologia budynku

konstrukcja tradycyjna

konstrukcja tradycyjna

murowana murowana
2 Liczba kondygnaciji 2 2
Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 2288.20 2288.20
4 Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 733.08 733.08
5 Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i wykonywaniu 0.00 0.00
zadan publicznych przez organy administracji publicznej [m?] ’ ’
6 Udziat powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych w catkowitej 0.00 0.00
powierzchni uzytkowej budynku [%] ’ ’
Liczba lokali mieszkalnych 0 0
8 Liczba os6b uzytkujacych budynek 90 90
9 Sposdb przygotowania cieptej wody uzytkowej kottownia lokalna przygoto;v:&i)r\ﬁ punktach
10 Rodzaj systemu grzewczego budynku kottownia lokalna wezet cieplny
11 Wspétczynnik ksztattu A/V [1/m] 0.83 0.83
W zwigzku z tym, ze W zwigzku z tym, ze
przeznaczenie przeznaczenie
pomieszczen czesto ulega | pomieszczen czesto ulega
zmianom przyjeto, nie zmianom przyjeto, nie
analizowano zuzycia analizowano zuzycia
energii elektrycznej w energii elektrycznej w
audycie. Ponadto audycie. Ponadto
wiekszos$¢ urzadzen wiekszos$¢ urzadzen
wykorzystywanych w wykorzystywanych w
budynku jest budynku jest
specjalistyczna i ich specjalistyczna i ich
wymiana wymaga wymiana wymaga
znacznych naktadow, a znacznych naktadoéw, a
charakter charakter
wykorzystywania budynku |wykorzystywania budynku
nie daje mozliwosci dla nie daje mozliwosci dla
Zamawiajgcego ingerencji | Zamawiajgcego ingerencji
w ich klase energetyczna. |w ich klase energetyczna.
12 Inne dane charakteryzujace budynek Ponadto specyfika klimatu | Ponadto specyfika klimatu

powoduje ze w okresie
poza sezonem
grzewczym produkawana
energia z zatozonej
instalacji w catosci pokryje
zapotrzebowanie budynku
na energie elektryczna,
natomiast w okresie
zimowym jej niedostatek
moze by¢ dostarczany z
innych instalacji ktére
beda w posiadaniu
Zamawiajgcego a nie
beda w petni
wykorzystane - jednakze
zatozenie to wymaga
korzystania z instytuc;ji
klastra badz spotdzielni

powoduje ze w okresie
poza sezonem
grzewczym produkawana
energia z zatozonej
instalacji w catosci pokryje
zapotrzebowanie budynku
na energie elektryczng,
natomiast w okresie
zimowym jej niedostatek
moze by¢ dostarczany z
innych instalacji ktére
beda w posiadaniu
Zamawiajgcego a nie
beda w petni
wykorzystane - jednakze
zatozenie to wymaga
korzystania z instytucji
klastra badz spotdzielni

energetyczne;j. energetyczne;j.
2. Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m?K)]
1 Sciany 0.256 0.256
2 Stropodach 0.223 0.223
3 GRUPA_PRZEGROD_PODLOGI_3 1.523 1.523
4 Okna i drzwi PCV U=1,7 1.700 1.700
5 Drzwi zewnetrzne U=3,0 3.000 3.000
3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i wspoétczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu
1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.95 3.00
2 Sprawnos$¢ przesytania [-] 0.90 0.96
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Papieza Jana Pawta Il 2 i 5, 11-730 Mikotajki

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU '

3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0.88 0.89
4 Sprawnos$¢ akumulaciji [-] 1.00 0.95
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1.00 1.00
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1.00 1.00
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.99 1.00
2 Sprawnos$¢ przesytu [-] 1.00 1.00
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 1.00 1.00
4 Sprawnos$¢ akumulacji [-] 1.00 1.00
5. Charakterystyka systemu wentylaciji
. - ) . mechaniczna nawiewno -
1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna wywiewna
. o : : nieszczelnosci w stolarce :
2 Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza otworowej centrala wentylacyjna
3 Strumien powietrza zewnetrznego [m?®/h] 2365.41 1254.74
4 Krotno$¢é wymian powietrza [1/h] 1.03 0.55
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 53.27 53.27
2 ﬁ(\t;\l}}czeniowa moc cieplna do przygotowania cieptej wody uzytkowej 254 1.89
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
3 uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 459.47 189.84
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
4 uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 612.63 77.80
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody
5 uzytkowej [GJ/rok] 42.05 31.22
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
6 sezonu standardowego (stuzace do weryfikacji przyjetych 290.00 -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Ze wzgledu na
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej korzystanie z
7 (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych przeptywowych -
bilansu ciepta) [GJ/rok] podgrzewaczy brak
danych nt. zuzycia
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
8 budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 17412 71.94
przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
9 budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 232.15 29.48
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)]
10 (2) Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0.00 94.69
7. Opfaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania audytu)
1 Koszt za 1GJ na ogrzewanie 3 [zl/GJ] 108.44 134.78
Koszt 1 MW mocy zamdéwionej na ogrzewanie na miesigc 4
2 [ZH/(MW m-c)] 8235.83 6.62
3 Koszt przygotowania 1 m* cieptej wody uzytkowej 3 [zH/m?] 128.04 0.00
4 Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie wody uzytkowej 33.09 0.00
na miesigc (4) [z{/(MW m-c)] ’ ’
5 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? pow. uzytkowej [zH/(m? m-c)] 7.55 1.21
6 Miesigeczna optata abonamentowa [zt/m-c] 10.91 10.91
7 Inne [z{] 673.89 0.00
8.1.Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

1 E(I\(N-h‘/’\(,r?kzaérl]:;(] rocznego zapotrzebowania na energie kofncowg 248 58 66.29
2 ErF\,ng\iAés;iaezr\rxgtLOaﬁ;V?/%c/)(rznazpr(())tlg]ebowania na nieodnawialng, 206.41 18.63
3 Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 83.35

4 Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 545.66

5 Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [toe/rok] 13.03

6 Uniknieta emisja CO2 [t CO2/rok] 51.58

7 Roczne oszczednosci kosztéw energii [zH/rok] 89546.34

8 Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji [kW] 4 0

8.2.Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego

netto brutto
Koszty catkowite przedsigwziecia termomodernizacyjnego, bez
2 kosztow, o ktérych mowa w wierszu 2 [z{] 577222.50 710641.76
3 Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji instalacji 0 0
odnawialnego zrodta energii [zt] 4

Udziat kosztéw (brutto) zakupu, montazu, budowy albo modernizaciji
instalacji odnawialnego zrodta energii w tgcznych kosztach (brutto)
4 przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, 0.00
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego zrodta energii [%]
4)

5 Czy inwestorowi przyznano grant OZE %) NIE

6 Premia termomodernizacyjna © [zi]*) 0.00

9. Grant termomodernizacyjny

Maksymalna wartos¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z przepisami
1 wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 190.00
1994 r. — Prawo budowlane [kWh/(m2 rok)]

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku ODPOWIADAJA / NIE ODPOWIADAJA 7) wymaganiom izolacyjnosci

2 cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane
3 Wysokos¢ grantu termomodernizacyjnego [zi] 8™ 0.00

10.Premia MZG i grant MZG ?

Przed realizacjg przedsiewziecia termomodernizacyjnego / W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego 7 w

1 t3)u7d)ynku jest spetniony warunek, o ktéorym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: TAK/NIE, jezeli TAK, to: — pkt 1/ — pkt 2 / — pkt
2 Wysokos¢ premii MZG [zt]
3 Wysokos¢ grantu MZG [zf] 9 ™)
4 Wysokos¢ premii MZG tacznie z wartoscig grantu MZG [zi]
11.Inne
1 \I:v ramach przedsiewzigcia termomodernizacyjnego ZOSTANIE / NIE ZOSTANIE 7 zastosowana wysokosprawna
ogeneracja
2 Budynek JEST / NIE JEST 7 wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow

Przedsiewziecie STANOWI / NIE STANOWI 7 przedsiewziecia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy

Z audytu energetycznego WYNIKA / NIE WYNIKA 7), Zze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
4 elementy budynku poddane temu przedsigwzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢é wymagania, o ktérych mowa w
art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy 10
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Audyt energetyczny budynku Papieza Jana Pawta Il 2 i 5, 11-730 Mikotajki
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet energii w

rocznym zapotrzebowaniu na energie korncowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego

oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Opfata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

Stata optata miesigczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii.

Jesli dotyczy.

Jesli dotyczy, w przypadku gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

Wiasciwe podkreslic.

Nalezy wpisac¢ 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy.

Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku budynku,

o ktéorym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatagcza do karty audytu energetycznego oswiadczenie, ktére to

potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

) Wysoko$¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
2) 31% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy;
3) 31% facznych kosztéw przedsigwziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy lub
modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy.
") 10% kosztédw przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto.
“) 30% kosztéw przedsigwzigcia netto.
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