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1. Podstawa opracowania

>

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o map¢ do celow
opiniodawczych w skali 1: 500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2031 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych 1 potsztywnych GDDKIA.

Polskie Normy Elektryczne: PN-E-05125:1976, PN-E-05100-1, N SEP-E-003,
N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016, PN-HD 60364-4-41

2. Przedmiot inwestyciji

Przebudowe drogi gminnej Budy Glogowskie -R¢kawek w m. Budy Glogowskie

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Istniejgca droga gminna posiada nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumiczne;j

o zmiennej szerokosci od 4,2 — 5 m 1 dlugo$¢ 523 m, nawierzchnia jezdni jest potamana

1 wystepuja liczne ubytki w nawierzchni. Pobocza gruntowe i czgsciowo bitumiczne sg

naro$ni¢te a miejscami od strony rowu rozmyte. Odwodnienie odbywa si¢ istniejacym

systemem rowow przydroznych, row ten jest miejscami przykryty rurami, ktoére sa

zatamane 1 nie drozne. Na wjazdach do posesji wystepuja niedrozne przepusty. Row

przydrozny jest zaro$nigty 1 zamulony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1. Stan projektowany:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa:

- nawierzchni jezdni



-poboczy
-istniejacych przepustow

-odmulenie rowu

4.2 Opis zagospodarowania terenu

W ramach przebudowy planowany jest odcinek drogi w km 0+800 do 1+323 m.

Projekt zaktada przebudowe drogi z doprowadzeniem jej do pierwotnej szerokos$ci Sm
1 nadaniu spadku daszkowego 2% na prostych oraz jednostronny na tukach 3 %.
Przewidywane jest wykonanie utwardzonych poboczy o nawierzchni bitumicznej oraz

przebudowa przepustow na zjazdach do posesji.

Z uwagi na brak miejsca w istniejgcym pasie drogowym nie ma mozliwosci
zaprojektowania kanatu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
co o$wiadcza inwestor w zalgczonym o$wiadczeniu. Calo$¢ robot miesci si¢ w pasie

drogowym.

Zgodnie z RMTBiGWz dnia 24 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych, dla projektowanej drogi ze wzgledu na
jej charakter oraz wystepujace na omawianym terenie proste warunki gruntowe, przyjeto I

kategorie geotechniczna.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia utwardzona pod nawierzchni¢ jezdni wynosi 3399,50 m2.

5. Informacja o ochronie zabvtkow

Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow

1 nie jest objety pracami gérniczymi. W zwigzku z remontem drogi gminnej nie zachodzi

potrzeba wycinki drzew. Zgodnie z ustawa Prawo Geodezyjne
1 Kartograficzne Dz. U. nr. 2010.193.1287 z po6zn. zmianami, istnieje obowigzek

chronienia znakéw geodezyjnych.



6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Na ww. obszarze nie wystepuja tereny szkod gorniczych.

7. Ochrona Srodowiska

Zastosowane materialy sg nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robodt
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcoéw (w tym wody),

materialow, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie beda wykonywane w obszarze wymagajacym specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow rosélin i zwierzat oraz ich siedlisk, a takze
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie
wplywa na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o

ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 880).



8. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z po6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3e
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.: Przebudowa drogi gminnej Budy

Glogowskie -Rekawek w m. Budy Glogowskie dz. nr. 1384, 1395/1, 1390/1, 1387/6,
1387/3

Wojewddztwo : podkarpackie
Powiat : rzeszowsKki

Gtogéw Matopolski
obszar wiejski

Nazwa obrebu : BUDY GLOGOWSKIE
Numer obrebu : 1

Jednostka ewidencyjna :

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami

wiedzy budowlane;j.

Projektant: mgr inz. Artur Tomczyk data: wrzesien 2022

PDK/0097/POOD/12
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PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:

droga klasy dojazdowa D;

kategoria obcigzenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/dobe 13-70;
predkos¢ projektowa Vp =40 km/h;

grupa nosnosci podtoza G1;

obcigzenie ruchem 80 kN/o§;

szerokos¢ jezdni 5,0 m

vV Vv VY YV Vv Vv Vv =~

szerokos¢ poboczy 0,75 m

W  oparciu o ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie. ,,Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14 maja 1999r.” dla

poszczegolnych odcinkdow zaprojektowana zostata nastepujaca konstrukcja:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1

4 cm - $rednio warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W dla ruchu KR1

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI i PRZELOMOW
4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W dla ruchu KR1
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

20 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa.

KONSTRUKCJA POBOCZY
4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1

(oddzielenie jezdni od poboczy wykonane zostanie za pomocg malowania
odblaskowej farby chlorokauczukowej)

Zjazdy do posesji - w zakresie przebudowy drogi gminnej przewiduje si¢ tylko
wyrownanie istniejacych zjazdéow kruszywem tamanym 0-31,5 mm. Istniejace zjazdy z

kostki brukowej podlegaja przetozeniu.



2.

ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywac si¢ bedzie poprzez powierzchniowy

sptyw wod opadowych do istniejacego rowu, ktory podlega odmuleniu. Przebudowie

podlegaja przepusty fi 40 pod zjazdami oraz fi 60 pod korona drogi. Na rurach

zastosowane beda przyczotki prefabrykowane.

3.

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA POTRZEB USTALENIA
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z §3 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) zostaly wykonane

czynnos$ci sktadajace si¢ na ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia, na ktorych

podstawie zostato okreslone:

1))

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej: ze
wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu 1
jego poziom posadowienia, zakwalifikowano przedmiotowa inwestycj¢ do I kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych;

Zaprojektowanie odwodnien budowlanych: odwodnienia obiektu bedzie realizowane
za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych drogi;

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntoéw stosowanych w budowlach ziemnych: nie
dotyczy

Zaprojektowanie ekranéw uszczelniajacych- nie dotyczy;

Okreslenie nosno$ci, przemieszczen 1 ogodlnej statecznosci podioza gruntowego-
podloze gruntowe jest stateczne 1 nie przewiduje si¢ wystgpowania jego
przemieszczen; nie dotyczy

Ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego
w réznych fazach budowy 1 eksploatacji, a takze wzajemnego odzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi- ze wzgledu na charakter obiektu nie
dotyczy;

Ocena statecznos$ci zboczy, skarp wykopow i nasypow: nie dotyczy, nie przewiduje

si¢ wystepowania jego przemieszczen;



8) Wybor metody wzmacniania poditoza gruntowego 1 stabilizacji zboczy, skarp
wykopdw 1 nasypdéw- podloze w celu wzmocnienia zostanie zastabilizowane spoiwem
hydraulicznym cementowym;

9) Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych 1 obiektu budowlanego-
stwierdzone wody gruntowe znajduja si¢ ponizej projektowanego poziomu
posadowienia, wigc nie przewiduje si¢ ich negatywnego oddzialywania; nie dotyczy

10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntow- nie stwierdzono aby podioze gruntowe byto zanieczyszczone

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu 1 jego poziom

posadowienia, zakwalifikowano przedmiotowg inwestycje do I kategorii geotechnicznej przy

prostych warunkach gruntowych.

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE MAJACE WPLYW NA
OTOCZENIE I SRODOWISKO

Planowana inwestycja zostanie wykonana z materialdw wyszczegdlnionych

w 1.1

Zastosowane materialy sa nieszkodliwe dla ludzi 1 otoczenia. Wykonanie robot
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody),

materialow, paliw i energii powyzej 20%.



5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z po6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3e
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn.: Przebudowa drogi gminnej Budy

Glogowskie -Rekawek w m. Budy Glogowskie dz. nr. 1384, 1395/1, 1390/1, 1387/6,
1387/3

Wojewddztwo : podkarpackie
Powiat : rzeszowsKki

Gtogéw Matopolski
obszar wiejski

Nazwa obrebu : BUDY GLOGOWSKIE
Numer obrebu : 1

Jednostka ewidencyjna :

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami

wiedzy budowlane;j.

Projektant: mgr inz. Artur Tomczyk data: wrzesien 2022

PDK/0097/POOD/12



6. RYSUNKI TECHNICZNE

Powyzsze rozwigzania przedstawiaja rysunki techniczne:

a) Rys 2 — przekroje normalne — skala 1:100

b) Rys - szczegoty konstrukeyjne — skala 1:100
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specvfike projektowanego obiektu budowlanego uwzglednionej w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1 Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
Kolejnos¢ realizacji robot:
- przebudowa nawierzchni jezdni
- odtworzenie podbudowy
- wykonanie poboczy
-przebudowa istniejacych przepustow

- odmulenie rowu

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i uzbrojenia.

Sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna, gaz

1.3. Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementow zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.
Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ zwigzane sg z:
» konieczno$cig prowadzenia robot bez wytaczania ruchu kotowego,
» konieczno$cig uzycia sprzetu budowlanego do wykonania robot drogowych.
» prace elektryczne

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu,

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.



