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1. WSTEP

W maju 2022 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktorych celem bylo
rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych w ramach zadania pn.: ,,Budowa basenu
Z infrastrukturg towarzyszaca w Fredropolu na dziatkach nr 315/7,453/2, 318/5, 318/6, 420,
337/3, 338/5, 338/15, 338/16, 337/2”. Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomocg wizji
terenowej, wiercen geotechnicznych, makroskopowej oceny gruntow, polskich norm
I rozporzadzen, literatury i materialow archiwalnych oraz mapy sytuacyjno — wysokosciowe;j
dostarczonej przez Zleceniodawcg. Inwestorem jest Urzad Gminy w Fredropolu, Fredropol 15,
37-734 Fredropol.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i glebokos¢ otworow badawczych zostat
ustalony ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w o$smiu punktach do glebokosci
4,0 — 8,0 m p.p.t. systemem udarowym na sucho, przy zastosowaniu proébnikow RKS: @ =
50mm, @=40mmiL =10mL =20 m. Lacznie wykonano 57,0 mb wiercen. Otwory
dostarczyly informacji na temat wyksztatcenia i migzszosci przewierconych utworow.

Podczas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezgco opisoOw
makroskopowych cech gruntéw. Po wykonaniu niezbednych pomiaréw i obserwacji, otwory
badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa warstw. Maksymalna
migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac uporzadkowano
i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania laboratoryjne przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami. Zakres
badan objat oznaczenie podstawowych wtasno$ci fizycznych gruntu: analiza makroskopowa

(wszystkie probki gruntu). Zestawienie wynikéw zawarto w tabeli nr 2.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

3.1 Polozenie, morfologia i hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci

Fredropol, gminie Fredropol, powiecie przemyskim, wojewodztwie podkarpackim.
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Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie
Ptaskowyz Chyrowski (521.11 wg. J. Kondrackiego), ktore jest cze$cig makroregionu
Plaskowyz Sansko-Dniestrzanki i podprowincji Podkarpacie Wschodnie.

Analizowany obszar potozony jest w zlewni rzeki Wiar, b¢dacej prawobrzeznym
doptywem Wisty.

Potozenie terenu badan przedstawia zatacznik 1.

3.2 Zarys budowy geologicznej

Na przewazajacym obszarze gminy Fredropol znajdujg si¢ inoceramowe warstwy wieku
kredowego, serii flizowej. Sg one reprezentowane przez utozone naprzemianlegle grunty skalne
tj. tupki, margle i wapienie,. Skaly te sa w stropie silnie spekane i zwietrzate, przykryte
warstwa glin pylastych, zwigztych lub glin pylastych i1 piaszczystych z domieszka rumoszu.

Warstwy inoceramowe sg stosunkowo odporne na wietrzenia, jednak ich wietrzeliny
predysponowane sg do przemieszczen, szczeg6lnie na terenach o duzym nachyleniu. W obrebie
Wysoczyzny Hyrowskiej wystepuja utwory eoliczne, wyksztatcone jako pyty lub gliny pylaste.
W obrgbie doliny Wiaru wystepuja utwory rzeczne w postaci zwiréw i piaskow przykrytych

madami.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski,
1995 r.) nalezy do regionu przedkarpackiego (XIII) oraz znajduje si¢ poza terenem zaliczanym
do obszarow Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych
szczegblnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosSci rozpoznania stwierdzono, ze
jedynymi przejawami wodonosnosci byty saczenia wod gruntowych w osadach spoistych.

Zestawienie warunkoéw hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.
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Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Lp. Numer Litologia Saczenie Poziom Poziom
otworu [mp.p.t] nawiercony ustabilizowany
badawczego [mp.p.t] [mp.p.t]
1 3 Gpz 6,5 - 3,5
2 4 KWg(h//TKWgy(p) 6,9 - 3,7
3 5 Gpz 55 - 3,3

5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie analizowanego obszaru badan do glgbokos$ci rozpoznania podtoze gruntowe
buduja czwartorzedowe osady stokowe oraz zwietrzelinowe utwory pokrywy neogenskiej.
Utwory czwartorzedowe litologicznie odpowiadaja glinom zwigztym, glinom zwigztym z
domieszka rumoszu skalnego, glinom pylastym, glinom piaszczystym zwigztym, glinom
pylastym przewarstwionych pytem, glinom pylastym zwieztym oraz glinom piaszczystym
zwieztym z domieszka rumoszu skalnego. Utwory neogenskie litologicznie odpowiadaja
zwietrzelinie gliniastej tupka przewarstwionej zwietrzeling gliniasta piaskowca. Strefe
przypowierzchniowa w miejscu wykonania otworéw badawczych nr 1 — nr 6 tworzy warstwa
nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,4 — 2,3 m. Strefe przypowierzchniowa w miejscu
wykonania otworéw badawczych nr 7 i nr 8 tworzy warstwa gleby o migzszosci 0,3 — 0,4 m.

Wyniki
przedstawiaja zalaczniki 4.1 - 4.8.

rozpoznania geotechnicznego w formie karty otworow badawczych

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercef, badan makroskopowych probek gruntéw, analize materialow archiwalnych oraz
zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452,PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-
04481.

Stopien plastycznosci IL ustalono metoda C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono metoda posrednig B tj. za pomoca zwigzkow
korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

Pod warstwa nasypu niebudowlanego lub pod warstwa gleby zalegaja grunty rodzime
rozpatrywane jako podtoze budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono szes¢ warstw

geotechnicznych. W nasypie niebudowlanym wydzielono jedng warstwe geotechniczna.
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Warstwa nasypu niebudowlanego nN. Gleba + glina + pyt + otoczaki, glina, glina
pylasta + humus, glina + glina pylasta + gruz, gleba + glina pylasta + gruz, gleba + pyt +
otoczaki, gleba + pyt + gruz w stanie twardoplastycznym — grunty no$ne. Usrednione warto$ci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy I przedstawiajg si¢ nastepujaco:
stopien plastycznosci IL™ ~ 0,20 symbol konsolidacji C
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,00 g/cm?®
spojnosé cu™ ~ 15,2 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢y ~ 13,3°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 18 500 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 26 400 kPa

Warstwa |. Glina zwiezla, glina zwi¢zta z domieszka rumoszu skalnego, glina
piaszczysta zwigzta, glina pylasta przewarstwiona pytem, glina pylasta zwigzta w stanie
twardoplastycznym — grunty nosne. Usrednione wartoéci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych warstwy | przedstawiaja si¢ nastepujaco:
stopien plastycznosci I ™ ~ 0,20 symbol konsolidacji C
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,00 - 2,15 g/cm?®
spojnosé cu™ ~ 17,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 14,8°
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo™ ~ 20 600 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 30 400 kPa

Warstwa Il. Glina piaszczysta, glina piaszczysta zwiezta z domieszkg rumoszu
skalnego, glina pylasta oraz glina piaszczysta zwiezta w stanie plastycznym — grunty
0 obnizonej nosnosci. Usrednione warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
warstwy |l przedstawiaja si¢ nastepujaco:
stopien plastycznosei IL™ ~ 0,30 symbol konsolidacji C
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,00 — 2,10 g/cm?®
spojnosé cu™ ~ 13,3 kPa
kat tarcia wewnetrznego ™ ~ 13,2°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 16 500 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 23 600 kPa
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Warstwa Il1. Glina piaszczysta zwiezta z domieszka rumoszu skalnego oraz glina
pylasta w stanie twardoplastycznym — grunty nosne. Usrednione warto$ci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych warstwy Il przedstawiajg si¢ nastgpujaco:
stopien plastycznosci IL™ ~ 0,10 symbol konsolidacji C
gesto$é objetosciowa p™ ~ 2,00 — 2,15 g/cm®
spojnosé cu™ ~ 22,1 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢y ~ 16,4 °
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo™ ~ 26 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 37 200 kPa

Warstwa 1V. Glina pylasta przewarstwiona pytem w stanie plastycznym — grunty
0 obnizonej nosnosci. Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
warstwy 1V przedstawiajg si¢ nastgpujaco:
stopien plastycznosci IL™ ~ 0,40 symbol konsolidacji C
gesto$é objetosciowa p™ ~ 2,00 g/cm?®
spojnosé cu™ ~ 10,7 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 11,6°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 13 400 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 19 200 kPa

Warstwa V. Zwietrzelina gliniasta tupka przewarstwiona zwietrzeling gliniasta
p[piaskowca w stanie twardoplastycznym — grunty nosne. Usrednione wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy V przedstawiaja si¢ nastepujaco:
stopien plastycznosci I ™ ~ 0,10 symbol konsolidacji C
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,15 g/em®
spojnosé cu™ ~ 22,1 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 16,4 °
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 26 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 37 200 kPa

Warstwa VI. Zwietrzelina gliniasta tupka przewarstwiona zwietrzeling gliniasta
p[piaskowca w stanie potzwartym — grunty nos$ne. Usrednione warto$ci charakterystyczne

parametrow geotechnicznych warstwy VI przedstawiaja si¢ nastepujaco:
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stopien plastycznosci IL™ ~ 0,00 symbol konsolidacji C
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,15 glem?®

spojnosé cu™ ~ 30,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢y ~ 18,0°

modul pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 33 800 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 48 400 kPa

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy ym, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zalezno$ci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac warto$¢ bardziej niekorzystna.

6. WNIOSKI | PODSUMOWANIE

1. Celem wykonanych badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkow gruntowo -
wodnych w ramach zadania pn.: ,,Budowa basenu z infrastrukturg towarzyszaca w Fredropolu
na dziatkach nr 315/7,453/2, 318/5, 318/6, 420, 337/3, 338/5, 338/15, 338/16, 337/2”. Zakres

wykonanych prac zostatl ustalony ze Zleceniodawcy.

2. Wykonane prace pozwolity na okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych na
badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajacy dla prawidtowego zaprojektowania

posadowienia inwestycji.

3. Podloze gruntowe rozpoznano w 0smiu punktach badawczych do glebokosci 4,0 —

9,0 m p.p.t., 0 facznym metrazu 57,0 mb.

4. W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podloze gruntowe
buduja czwartorzedowe osady stokowe oraz zwietrzelinowe utwory pokrywy neogenskiej.
Utwory czwartorzedowe litologicznie odpowiadajg glinom zwigztym, glinom zwigztym z
domieszka rumoszu skalnego, glinom pylastym, glinom piaszczystym zwigztym, glinom
pylastym przewarstwionych pytem, glinom pylastym zwieztym oraz glinom piaszczystym
zwieztym z domieszka rumoszu skalnego. Utwory neogenskie litologicznie odpowiadaja
zwietrzelinie gliniastej tupka przewarstwionej zwietrzeling gliniasta piaskowca. Strefe

przypowierzchniowa w miejscu wykonania otworéow badawczych nr 1 — nr 6 tworzy warstwa
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nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,4 — 2,3 m. Strefe przypowierzchniowg w miejscu

wykonania otworow badawczych nr 7 i nr 8 tworzy warstwa gleby o miazszosci 0,3 — 0,4 m.

5. Nasyp niebudowlany stwierdzono w obrgbie otworéw badawczych nr 1 —nr 6. Szczegbtowy
opis tej warstwy znajduje si¢ w punkcie 5 niniejszego opracowania. Nie mozna wykluczy¢

anomalii dotyczacych sktadu ziarnowego i migzszos$ci tej warstwy.

6. Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono ze jedynymi
przejawami wodonosnosci byty saczenia wod gruntowych w osadach spoistych. Zaznacza sie,
ze W okresach dlugotrwatych opadéw, roztopow lub w okresach suchych poziom saczen bedzie
ulegal wahaniom rzedu + kilkadziesiat centymetrow. Stwierdzony podczas wiercen stan saczen
nalezy uzna¢ jako $redni. Zestawienie warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli

nrl.

7. Normowa gleboko$¢ przemarzania dla rejonu begdacego przedmiotem badan wynosi

hz:1,2 m.

8. Obszar objety badaniami znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do ,,0bszaréw zagrozonych

podtopieniami” (geoportal e-PSH).

9. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed
przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodni¢é. Wszelkie prace ziemne

powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

10. Z uwagi na podatno$¢ gruntdow wystepujacych w podlozu badanego terenu do
uplastyczniania si¢ wraz ze wzrostem wilgotnosci, podczas budowy oraz w fazie uzytkowania
obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntéw. Zaleca
si¢ uregulowanie warunkoéw wodnych tj. wykonanie odwodnienia terenu, zabezpieczenia terenu
przed infiltracja wod powierzchniowych oraz uregulowanie systemu odprowadzania wody

deszczoweyj.

11. Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo-wodne dla

projektowanej inwestycji kwalifikuje si¢ jako proste.


http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
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12. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzglgdu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke budynku proponuje si¢ przyjecie 11
kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zalozonych
warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej czeSci moze ulec
zmianie. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu si¢ z niniejsza

opinig.
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Tabela 2. Charakterystyczne parametry geotechniczne
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| Gy, (glina piaszczysta zwigzta) C - 0,20 mw 2,15 17,0 14,8 20 600 30 400
e
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\V ° G,//TI (glina pylasta przewarstwiona pylem) 0,40 mw 2,00 10,7 11,6 13 400 19 200

KW, (h//KW ietrzeli liniasta tupk

Y, c (PR Wy(p) (zwietrzelina gliniasta fupka 0,10 mw 215 | 221 | 164 | 26000 | 37200
< przewarstwiona zwietrzeling gliniastg piaskowca)
o
] KW, (h//KW ietrzeli liniasta tupk

Vi = fD/KWq(p) (zwictrzelina glimiasta hupka 0,00 mw 215 | 300 180 | 33800 | 48400

przewarstwiona zwietrzeling gliniastg piaskowca)
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Mapa topograficzna skala 1:25 000
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Zalacznik 2

Arkusz Przemysl

Wycinek Mapy Geologicznej Polski -

skala 1:200 000

Torfy i namuty torfiaste

11)| Mady, piaski i zwiry stozkéw naptywowych
Mady rzeczne

Mutki, piaski i zwiry rzeczne

Rezydua glin zwatowych i innych utwordéw czwar-
torzedowych

Piaski i gliny deluwialne
Piaski eoliczne

Piaski eoliczne w wydmach

Torfy

| Mady, mutki, piaski i zwiry rzeczne
Lessy

Lessy piaszczyste i gliniaste

Mady, mutki, piaski i Zwiry rzeczne
Mady. mutki. piaski i zwiry rzeczne
Lessy

Piaski, zwiry i glazy lodowcowe
Glina zwatowa

Piaski i Zwiry wodnolodowcowe
Hy. mutki i piaski zastoiskowe

Hy. mutki, piaski i Zwiry rzeczne

Hy krak i z pi i i zwirami
(poziom wolyniski — warstwy przeworskie i tar-
nobrzeskie)

Wapienie detrytyczne, piaski, zwiry i Zwirowce
i i — warstwy jarostaw-

skie) ¥

Hy kr ieckie z ta i i pias-
k o pozi b i — warstwy jarostaw-
skie)

My i piaski (warstwy grabowieckie)

Hy i mutowce z marglami (warstwy chodenickie)

ie i margle siar
sole i ity (warstwy wielickie)

i lub z pi

gipsy. anhydryty,

Ry z pi i (warstwy ska-

winskie)

Piaski, piaskowce, ity i margle glaukonitowe

(warstwy baranowskie)

Wapi 1 i il ie. ostrygowe
dli piaski, pi i margle

oraz i
(warstwy litotamniowe)

Piaskowce i itotupki (warstwy kroénienskie)

Hotupki. piaskowce i rogowce (warstwy menili-
towe)

Hotupki pstre

Wykonat:

Sprawdzit:

GE@ Data:

mgr inz. S. Dziadosz

mgr inz. t. Swierczek

V-2022

upr. nr XI-0115

upr. nr VII-1701, X1-0200
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zal.Nr: 4.1

GE@

Profil numer 1

Miejscowos¢: Fredropol Obiekt: Baseny System wiercenia:
Gmina: Fredropol Inwestor: Gmina Fredropol rr{ i
Powiat: przemyski Wiercenie: Krosgeo s.c. Rzgdna: 269.40 m n.p.n. Glgbokosc: 9.00 m
Wojewédztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2022-05
o3 2 g
oS g 8 — = < o) =]
S| 8% 8| E | - | E 2 s | 8 5
S| 8°E | 9 © S ke Opis Litologiczny S B < £ 5
2| 825 | 3T | & | @ £ =2 2| B
2| 58| 3 ® a = % = 2
H D >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
R nasyp niebudowlany (gleba + glina + pyt +
§\( /\%4 otoczaki), brazowy
- YB%
CEX
P 0.80 iebudowlany (giina), b
A 0. nasyp niebudowlany (glina), brgzowy
wl .0 é;‘&%‘/
z 2l dedd nN nN
e ‘&)\7‘;‘(\’/ 1.20| nasyp niebudowlany (glina pylasta + humus),
| ?‘ﬁf‘\ /\§~§ szary
/)f/§/
20 B
o S5
ey 2.30| glina zwiezta (saCl), brazowa
3.0 —
| /__ Gz(saCl)
4.0 =
a i 7= 4.50 glina zwiezta (saCl), brgzowa z domieszkg mw tpl
N — rumoszu skalnego
£ 50 =] !
< =
= —
N
(&) | — -
—6.0 P N
Ay Gz(saCl)+KR(Gr)
7.0 -
] = [ 7.70| zwietrzelina gliniasta fupka (siate ci),
8.0 brazowo-szara przewarstwiona zwietrzeling
- ) gliniastg piaskowca (sandstone cl)
w
8 KWg(H/KWg(p) V
% [
— 90 9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GE@

KARTA OTWORU BADAWCZ

Profil numer 2

Zat.Nr: 4.2

EGO

Miejscowosc¢: Fredropol
Gmina: Fredropol

Powiat: przemyski
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Baseny

Inwestor: Gmina Fredropol
Wiercenie: Krosgeo s.c.
Dozér geol.: S. Dziadosz

System wiercenia:

Rzedna: 269.30 m n.p.rr{. Giebokos$¢: 9.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-05

Wiercenie
Gtebokosé
zwierciadta
wody [m p.p.t]
Stratygrafia
Skala [m]
Profil
Przelot [m]

Opis Litologiczny

Warstwa
geotechniczna
Wilgotnos¢
Stan gruntu

-
n
w
N
(o]

7

| Symbol gruntu

o
_
o
—_
—_

N
N
NN
f@

N

W
W
N
N

N
N
AN
W\

&
X
N

N,

\Qz\c
AL

—1.0

INNE
N

N

AN

AR

SN x\j
NN

X

N

NONNONN
IR

N

>

74

N

4
v

P.

nasyp niebudowlany (glina + glina pylasta +
gruz), brgzowy

nN nN

2.20

1 1 1
AR NN

glina zwiezta (saCl), brgzowa

mw tpl

Gz(saCl)

5.00

CZWARTORZED

glina piaszczysta (saCl), brgzowa

Gp(saCl) pl

6.20

glina zwiezta (saCl), brazowa z domieszkg
rumoszu skalnego

Gz(saCl)+KR(Gr) 1

tpl

8.00

glina pylasta zwiezta (saclSi), brgzowo-szara z
domieszkg rumoszu skalnego

Gz (saclSi)+KR(Gn)lI

9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat.Nr: 4.3

GE@

Profil numer 3

Miejscowos¢: Fredropol Obiekt: Baseny System wiercenia:
Gmina: Fredropol Inwestor: Gmina Fredropol rr{ i
Powiat: przemyski Wiercenie: Krosgeo s.c. Rzgdna: 269.00 m n.p.n. Glgbokosc: 9.00 m
Wojewédztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2022-05
o5 = g
wB8go | — —_ = © P
2 83| s E | . | E 2 | g2 % | 5
S| 8°E | 9 © S ke Opis Litologiczny S B < £ 5
S| 22> | ® g o [ 8 S0 k=) <
=| 88| 5| © § e S| £ &
H ) S
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
w nasyp niebudowlany (gleba + pyt + otoczaki),
z brazowy nN nN
T 0.50| glina pylasta (saclSi), brazowo-szara
tpl
1.0 mw P
i Gn(saclSi)
0 1.80| glina pylasta (saclSi), brgzowo-szara
Il w pl
/_— 2.70| glina zwiezta (saCl), brazowo-szara
—3.0 > /|
a =
Vgl | 7e Gz(saCl) | mw tol
350 | C - a
[¢)
2 g
[ —
< g
2| 4.0 —
S = -
. Z—/.| 4.20| glinapiaszczysta zwigzta (saclSa),
L — brazowo-szara
paya Gpz (saclSa) I w pl
5.0 =

5.00| glina piaszczysta zwigzta (saclSa),
brazowo-szara z domieszka rumoszu skalnego

6.0 A Gpz (saclSa)+KR(Gr)l

6'% yay tpl

7.00 zwietrzelina gliniasta tupka (slate cl),
brazowo-szara przewarstwiona zwietrzeling
gliniastg piaskowca (sandstone cl)

\Y
4
w
8| 80 KW g(H)//KWg(p)
z
8.30| zwietrzelina gliniasta tupka (slate cl),
B brazowo-szara przewarstwiona zwietrzeling
gliniastg piaskowca (sandstone cl) Vi pzw

9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GE@

Profil numer 4

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 4.4

Miejscowosc¢: Fredropol
Gmina: Fredropol

Obiekt: Baseny
Inwestor: Gmina Fredropol
Wiercenie: Krosgeo s.c.

System wiercenia:

Rzedna: 269.20 m n.p.rr{. Giebokos$¢: 9.00 m

Powiat: przemyski
Wojewédztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2022-05
s g 2 g
wSg | @ —_ = € N 9 2
Sl %8s 8| E | = | £ g | g& ¢8| S
o S2E | 9 = ) S Opis Litologiczny 2 35 £ 5
3| 88% | §| ¢ | 3B £ S| 2 | §
= 6’8 | 5| O < E =% | = 3
H D >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
w nasyp niebudowlany (gleba + glina pylasta +
Z gruz), brgzowy nN nN
i 0.50| glina pylasta (saclSi), brazowo-szara
—1.0
| Gn(saclSi)
2.0
_ i mw tpl
2.30 glina zwiezta (saCl), brazowo-szara
—3.0
[a]
ﬁ | Gz(saCl)
¥Yie
3.70 9%::
&l 4.0
[$)
i 4.50| glina piaszczysta zwiezta (saclSa),
brazowo-szara z domieszkg rumoszu skalnego
| 50 Gpiz (saclSa)+KR(Gr)l w pl
5.30 glina zwiezta (saCl), brazowo-szara
6.0
Gz(saCl) |
tpl
e.%i ] 7.0 6.90| zwietrzelina gliniasta tupka (slate cl),
brazowo-szara przewarstwiona zwietrzeling mw
gliniastg piaskowca (sandstone cl)
L \Y
4
g KW g(1)//KW g(p)
i ) )
g 8.0 8.00 zwietrzelina gliniasta tupka (slate cl),
brazowo-szara przewarstwiona zwietrzeling
gliniastg piaskowca (sandstone cl)
r \ pzw
— 90 9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GE@

Profil numer 5

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 4.5

Miejscowosc¢: Fredropol
Gmina: Fredropol
Powiat: przemyski

Obiekt: Baseny
Inwestor: Gmina Fredropol
Wiercenie: Krosgeo s.c.

System wiercenia:

Rzedna: 269.40 m n.p.rr{. Giebokos$¢: 9.00 m

Wojewédztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2022-05
53 | o 2 g 5
08 o © — = c N =]
€] 885 & E = | £ 2 g8 | ¢ g
S| $§9E | 2 ] ° 5 Opis Litologiczny 3 35 £ 5
5| 885 §| 9 = |03 £ =s | 2 5
2| 58| 3 ® a = % = 2
2 D )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\(;?*\/\;\‘/\“; Easyp niebudowlany (gleba + pyt + otoczaki),
g‘ ;\\/g‘ g razowy
A7
w ~ NN N
Z ?/ /\é\‘;{ nN nN mw tpl
—1.0 SOXKG
L A2
~ 1.20 glina pylasta (saclSi), brgzowo-szara
2.0
Gn(saclSi)
i [ w pl
3.0 gy
Lg iy 3.20| glina piaszczysta zwiezta (saclSa),
330 al | - brazowo-szara
[&j -_— —_
@)
=
o —
£ 40 = fina pi iezt ISa), b
; = 4.00 glina piaszczysta zwiezta (saclSa), brazowa
-/ /1 Gpz (saclSa)
Z_ |
5.0 Sy
A AN —/ _ .
5.50 . Z—/| 5.50| glinapiaszczysta zwiezta (saclSa),
— brazowo-szara z domieszka rumoszu skalnego
L 6.0 Ry Gpiz (saclSa)+KR(Gr)ll tpl
e 6.40| zwietrzelina gliniasta fupka (slate cl), mw
brazowo-szara przewarstwiona zwietrzeling
gliniastg piaskowca (sandstone cl)
—7.0
\Y
zZ L
w
§ KW g(t)//KWg(p)
= 8.0 7.90 zwietrzelina gliniasta tupka (slate cl),
brazowo-szara przewarstwiona zwietrzeling
gliniastg piaskowca (sandstone cl)
L Vi pzw
— 90 9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat.Nr: 4.8

GE@

Profil numer 6

Miejscowos$¢: Fredropol Obiekt: Baseny System wiercenia:
Gmina: Fredropol Inwestor: Gmina Fredropol i
. . . . Rzedna: 269.00 m n.p.m). Gleboko$¢: 4.00 m
Powiat: przemyski Wiercenie: Krosgeo s.c.
Wojewédztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2022-05
= > g
oSg | @ —_ = 1S o 2
2| 8%s| 5| E = | £ 2 ge | 3 g
8| EcE| © © 5 5 Opis Litologi 2 B< = 5
o S S E 2 © 9] o pis Litologiczny 5 ® 5 5 [S)
e | 82> | 8| ¢ I £ e 2 | §
| 528 | & %) = £ =3 = e
ORQg | & o s @ = o
2 D )
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
w nasyp niebudowlany (gleba + pyt + gruz),
E brazowy nN nN
b 0.40| glina pylasta (saclSi), brgzowa 1
0.60 glina pylasta (saclSi), brgzowo-szara mw tpl
—1.
0 Gn(saclSi) !
i ~ 1.50 glina pylasta (saclSi), brgzowo-szara I w ol
o
ur . Z—/.| 1.80| glinapiaszczysta zwigzta (saclSa),
%’ —2.0 Ay brazowo-szara z domieszka rumoszu skalnego Gpg (saclSa)+KR(Gr)
= A=/ 210 glina piaszczysta zwiezta (saclSa),
z — brgzowo-szara
A2
O N —_—
Z— & I mw tpl
—3.0 paya Gpz (saclSa)
M T a0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GE@

Profil numer 7

KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat.Nr: 4.7

Miejscowosc¢: Fredropol
Gmina: Fredropol

Powiat: przemyski
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Baseny

System wiercenia:

Inwestor: Gmina Fredropol

Rzedna: 269.90 m n.p.rr{. Giebokos$¢: 4.00 m

Wiercenie: Krosgeo s.c.
Dozér geol.: S. Dziadosz

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-05

prey S (]
vouSg | « —_ = € S o 2
g g8s | §| E £ 2 g8 | 3B £
o S2E | 9 = S Opis Litologiczny 2 35 £ 5
5| 8283 | §| ¢ 3 3 sg | 2 5
=lofkg 5| © & E | %3 5 | §
H I73) S
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
gleba Gb _ _ )
0.30| glina pylasta (saclSi), brazowa
Gn(saclSi)
—1.0 mw tpl
1.10 glina pylasta (saclSi), brgzowo-szara
przewarstwiona pytem (Si)
al T Gn(saclSi)/m (Si)
wr 1.60| glina pylasta (saclSi), brgzowo-szara v w |
ﬂO: przewarstwiona pytem (Si) P
£l 20 1.90| glina pylasta (saclSi), brazowo-szara
<
=
o Gn(saclSi)
P 2.80| glina pylasta zwiezta (saclSi), brgzowo-szara | mw tpl
L Gz (saclSi)
— [0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GE@

Profil numer 8

KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat.Nr: 4.8

Miejscowosc¢: Fredropol
Gmina: Fredropol

Powiat: przemyski
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Baseny

Inwestor: Gmina Fredropol
Wiercenie: Krosgeo s.c.
Dozér geol.: S. Dziadosz

System wiercenia:

Rzedna: 269.90 m n.p.rr{. Giebokos$¢: 4.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-05

prey S (]
08 g © — = € S o 2
5 f8c 8| E | ¢ | £ s g2 8| S
o | 89E | 9 K] o 5 Opis Litologiczny < B < £ 5
S gz 08| & | | 8 & gsg| 2| s
=|0kg |G| ° = £ 8| = | &
H I73) S
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
gleba Gb
F 0.40| glina pylasta (saclSi), brazowo-szara
Gn(saclSi)
—1.0 mw tpl
1.10| glina pylasta (saclSi), brgzowo-szara
przewarstwiona pytem (Si)
al | 1.50| glina pylasta (saclSi), brgzowo-szara L . &
N przewarstwiona pytem (Si) Gm(saclSi)/n ($i)
no: I w pl
'9(—: —2.0
§ 2.20| glina pylasta (saclSi), brazowo-szara
i Gn(saclSi)
30 3.00| glina pylasta zwiezta (saclSi), brgzowo-szara mw tpl
r Gz (saclSi)
— [0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




269.40 _S 2
m n.p.m. ' 269.00 269.20 m n.p.m.
270 —270
i ?)\vo.oo — 0.00 i
A T e = - - 0.00 = —— = —— T RAFAT
269 A — I — oA N 269
B S e I
A N IL=020 _ — / / y
| / =V — - -
268 ?x%\:/ @ o 23 Gr(sacisi) 7 Gr(saciS) 268
2677 ’i\é‘i\;‘z.so ol = — = o e N%mo 7267
| e 7 . N _ i
oy IL=0,30 [~~ < Gn(saclS
f QLo @ f
2667 Z_ -Z 1 Gz(saCl) 7266
i A= A=  Gz(saCl)
265 _Z ] @ (S ./_7/_' 4.20 265
Skala | 7 B 7 e 450 |
. 250 e ¢ /55 00 OPAS0ISE) @ ) 1L=0,30 5 CPAS2ISAHREN |
100 | 47
263 = Gpz(sacisaj+kR(@N (D) 1-0.20 Gz(saCl) 263
i _4 A v [ lHeso
— E7 700 . — — — & ‘ B
262 = gr0 . — — @ | KWg(t)//KWg(p) e
i \ KWg(h)//KWg(p) - 8.00
261 R O " L - I R
| R - _ \ 9 g(p
— T = KWg()/KWg(p) Uhiooo ||
260- Gtoo e R Gt. 9.0 -
259— —259
21.2m | 19.9m
3 4
Zat.Nr
GE 51
Data Nazwisko Podpis . ] Skala
Opracowat 2022-05 | S.Dziadosz PrzekrOJ geOteChmczny |-l
Weryfikowat 2022-05 | k. Swierczek 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




5 3 5
269.40 56930
m n.p.m 269.00 m n.p.m.
270 270
26%7 \(y\y\//:o.oo e 000 llﬂ}),ﬂ,,,,,f\&)/\/:o.oo ;269
oty @N) 1L=0,20 - Reso N K5 I
A0 T = — = A — - N
268 X/ I @ IL=0,20 | <7 Gr(saciSi) @ - _ 268
- A7 Grisacs) N T T U o
oL O, % Grsacls) (IDIL=030
i A/ |320 o ~A270 = == |
oo [ Gpz(saclSa) == T/ 7266
1 [ a0 P vy, Gz(saCl)
Skala 2651 XA - .
. 250 . % Grz(sacisa)  (1)1L=0,20 - 0) I
" 100 264 = ss0 = = s
. ’..’ — . I
7 Gpz(saclSa)+KR(Gr) _ Gp(saCl)
2637 K . = 263
| | IL\Oi\O: _ 7
\ KWg(t)/KWg(p) B Gz(saCl)+KR(Gr)

a | 7.90 @ IL=0,10 - —262
i — - == _ 8.00 i
] | AU @D\IL:O&) - - Gre(saclSi)+KR(Gr) | 2
20 Gt 9.0 I Gt. 9.0 260

| 23.4m | 24.0m |
Zat.Nr
n
oE 5.2
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Przekrdj geotechniczny Il

Opracowat 2022-05 S. Dziadosz J g y

Weryfikowat 2022-05 | t. Swierczek 1 ?gg

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




8 _r
269.90 269.90
m n.p.m. m n.p.m.
270+ 000 0.00 —270
%ﬁQ 7, Gb
] Ny /<o.4OGE ,,,,,, [ _ \é%o.so I
7
269~ 7"/ /| GrisaclS) (D1L=0,20 Z /A Gr(saclsi) 209
| e o |
/e - - — = - - — - — - - _ _ 1.60
268 /ff Gn(saclSi)/n(Si) @lL:o,so ; ®~IL=~O’4E - :}4/ 1 9o GT(sacISi)/(Si) e
Skala -/~2.20ff77 e == =
. 150 1/ 4| ertsacs) I
- 90 o/ oy Gn(saclSi) 5 < o
267 > L/ ~13.00 Z‘&’_—_ ' 2067
75 77
iy IL=0,20 S
| _:~ N—" Grz(saclSi) @ {: v d Grz(saclSi) -
266 = i -
Gt. 4.0 Gt. 4.0
| 20.2m |
8 7
Zat.Nr
(R
oE 53
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 2022-05 S. Dziadosz PrzekI’OJ geOteChnlczny ”I'III
Weryfikowat 2022-05 . Swierczek 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




