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1. Zasady bezpieczenstwa

1. Przed podtaczeniem, uruchomieniem i uzytkowaniem agregatu operator jest zobowigzany
zapoznac sie zniniejsza instrukcja obstugi urzadzenia.

2. Urzadzenie moga obstugiwac tylko osoby uprawnione do obstugi agregatu z aktualnymi
uprawnieniamigr 1,E” podpunkt,4" ZP o mocy > 50kW. Nie wolno pozostawia¢ urzadzenia w
czasie jego pracy beznadzoru.

3. Nie wolno uzywac agregatu w zamknietych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
Nie wolno wdycha¢ gazéw powstatych wskutek pracy urzadzenia, sg one silnie trujace.
Zatrucie spalinami moze doprowadzi¢ do Smierci.

4.Nie wolno podtacza¢ agregatu bezposrednio do sieci energetyczneji domowej. Podfaczenie
takie moze spowodowac awarie agregatu, spalenie lub pozar instalacji elektrycznej. Agregat
moze zasila¢ sie¢ domowa jedynie wtedy, gdy jest ona podfaczona poprzez przetacznik siec-
agregat.

5.W trakcie eksploatacji nalezy zachowac suchos¢ powierzchni urzadzenia i rgk operatora. Nie
stosowanie sie do tego zalecenia moze doprowadzi¢ do porazenia pradem elektrycznym i
Smierci.

6.W otoczeniu agregatu zawsze musi znajdowac sie sprawna gasnica proszkowa i oswietlenie
awaryjne.

7. Zabrania sie przechowywania w okolicy agregatu zbiornikéw z paliwem lub jakichkolwiek
innych substancjitatwopalnych.

8.Na agregacie nie wolno umieszcza¢ zadnych innych urzadzen anitadunkow.

9. Agregat nalezy ustawi¢ na rownym, twardym podtozu.

10. Agregat do pracy nalezy uziemic. Brak lub nieprawidtowe uziemienie agregatu moze byc¢
przyczyna porazenia pragdem elektrycznym i Smierci, za co firma Pezal Product Line Sp. z o.
0. wraz z jej oddziatami nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Za przewody uzyte do pracy z agregatem odpowiada projektant instalacji.

12. Podczas przenoszenia agregatu nalezy zachowac zasady BHP.

13. Podczas podnoszenia agregatu pradotwdrczego musi by¢ on odtgczony i wytaczony.

14. Uzytkowanie urzadzenia ze zdemontowana ktérakolwiek z fabrycznie zainstalowanych
oston jest zabronione.

15. Nie wolno dotykac elementéw agregatu przed ich catkowitym wystygnieciem, aby nie
doszto do poparzenia.

16. Zabrania sie uzywania agregatow z zastonietymi kratkami wentylacyjnymi gdyz moze to
prowadzi¢ do przegrzania urzadzenia lub zadtawienia zespotu pragdotwodrczego.

17. Nie wolno mieszac ze sobg réznych klas oleju silnikowego.

18. Przed wykonywaniem jakichkolwiek przegladéw, konserwacji, requlacji lub napraw,
urzadzenie nalezy obowigzkowo wyfaczy¢. W celu wykonania naprawy urzadzenie nalezy
rowniez odtaczyc¢ od sieci odbiorowej i zasilajace;.

19. Akumulator przed tadowaniem nalezy obowigzkowo odtaczy¢ od agregatu i
wymontowac z agregatu. Akumulator nalezy tadowac wytacznie w dobrze wentylowanym
miejscu.

20. Wszelkie naprawy urzadzenia poza autoryzowanym serwisem Pezal Product Line Sp. z o.
0. 53 jednoznaczne z utratg gwarancji w czasie jej obowigzywania.

21. Nalezy przestrzegac¢ okresowych uruchomien agregatu, zgodnie z instrukcja obstugi.

22. Srodek antykorozyjny (opcjonalny oddzielny dodatek do ptynu chtodzacego) zawiera
skfadniki o odczynie zasadowym. Nalezy unika¢ kontaktu srodka antykorozyjnego z oczami
i skora.
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2. Wykaz naklejek ostrzegawczych

FILTR PALIWA | FUEL FILTER
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3. Charakterystyka agregatu

3.1. Budowa agregatu
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1. Uchwyt do przenoszenia
2. Wytacznik awaryjny

3. Korek wlewy paliwa

4. System czerpni powietrza

5. Szafa sterownicza i wytacznik gtdwny
6. Wydech

7.Rama ze zbiornikiem paliwa

8. Panel sterujacy

9. Chtodnica

10. Silnik

11. Pradnica

12. Bateria akumulatoréw




3.2. Odbiér mocy

Agregat wyposazony jest w szafe sterowniczg z przylagczem odbioru mocy oraz systemem
sterowania zespotem pradotworczym. Wytacznik mocy posiada wyzwalacz magneto-termczny,
ktéry roztgcza obwdd w sytuacjach awaryjnych. W przypadku agregatéow sterowanych recznie
zabezpiecza przed zatgczeniem i wytgczaniem maszyny pod obcigzeniem.

3.3. Uklad sterowania

Aby zapewnic¢ prosty i przejrzysty sposob uzytkowania w agregatach zamontowano panele
sterowania. Zadaniem uktadow jest kontrola pracy agregatu wedtug komend operatora.
Szczegotowe zasady sterowania sg opisane w dotgczonej instrukcji panelu sterowania.

3.4. Uklad bezpieczenstwa

W agregacie przewidziano system bezpieczenstwa. Urzadzenie posiada wytacznik awaryjny
stuzacy do awaryjnego zatrzymania i wytgczenia agregatu. Przycisk znajduje sie
na obudowie dla agregatéw zabudowanych i na panelu dla agregatéw otwartych. Po nacisnieciu
przycisku nastgpi natychmiastowe zatrzymanie agregatu.

4. Instalacja agregatu

Zalecamy aby instalacje wykonata firma posiadajaca wiedze, uprawnienia i odpowiednie
kwalifikacje. Instalacje nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych wytycznych.

4.1 Instalacja zewnetrzna

Do instalacji zewnetrznej stuzg tylko agregaty w obudowach. Nie nalezy instalowac agregatéw
do zabudowy wewnetrznejnazewnatrz (otwartych).

Instalujgc agregat nalezy pamietac, aby:

e zapewnic¢ min. 1,5 metra wolnej powierzchni wokét agregatu dla bezpieczenstwa

* ibezproblemowej pracy,

» pamietac o instalacji agregatu daleko od srodkéw wybuchowych i fatwopalnych,

 nieinstalowac zespotu pradotwérczego pod drzewami,

« zapewnic¢ swobodny przeptyw powietrza wywiewanego i nawiewanego w wentylatorach,

¢ zapewnic poziomg, jednolita powierzchnie, na ktérej bedzie eksploatowany agregat,

» byt oddalony od budynkéw mieszkalnych,

+ zakotwiczy¢ do podtoza urzadzenie w odpowiednich miejscach ramy,

» przewidziec¢ tunele lub droge kablowg pomiedzy agregatem a rozdzielnig gtdéwna,

» przygotowac droge przeciwpozarowg w przypadku wystapienia pozaru,

» uzywac tylko kabli przewidzianych przez projektanta instalacji.

4.2, Instalacja wewnetrzna

Wytacznie dla agregatow przystosowanych do pracy w pomieszczeniu (otwarty). Instalujac
agregat nalezy pamietac¢, aby:

« zapewni¢ min. 0,75m wolnej przestrzeni wokot agregatu dla bezproblemowej obstugi

urzadzenia otwartego,

 zainstalowac¢ odpowiednig wentylacje w pomieszczeniu,

 zakotwic urzadzenie na poziomej, jednolitej ptycie fundamentowej,

« zadbad by temperatura w pomieszczeniu utrzymywata sie na poziomie co najmniej +5°C,

« przewidziec¢ tunel lub droge kablowa pomiedzy agregatem a rozdzielnig gtéwna.
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Przyktad ptyty fundamentu bez wymiennika

Ptyte fundamentowa nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektanta. Ponizej zostaty
przedstawione podstawowe wymagania dotyczgce wykonaniafundamentu pod agregat.
Klasa betonu B20-25, grubos¢ dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i masy agregatu

- PRZEKROJ I-I
20cm Ocm

P <

ptyta fundamentowa
pospoétka zwirowa
podsypka piaskowa
10 arunt rodzimy

Instalacja otwarta w budynku

1 - zespét pradotworczy
2 - czerpnia powietrza

3 - wyrzutnia powietrza
4 - podstawa fundamentowa

5 - SZR (samoczynne zafaczanie rezerwy)
6 - panel sterowania

7 - thtumik

8 - rura wydechowa

9 - kompensatator drgan

10 - siec

11 - ptyta fundamentowa



4.3. Montaz elektryczny

Instalacje przewodow elektrycznych nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Zawsze powinno odbywac sie przez firmy elektryczne posiadajace uprawnienia.
Przewody odbioru mocy muszg zosta¢ podtagczone do zaciskdéw wewnatrz szafy sterowania i
odbioru mocy. Po instalacji agregatu nalezy wykona¢ pomiary elektryczne. Pomiary powinna
rébwniez przeprowadzi¢ osoba posiadajgca uprawnienia elektryczne w zakresie pomiaréw
ochronnych.

& Przed podtgczeniem agregatu nalezy go uziemic! Dotyczy to réwniez metalowych

czesci, ktére mogtyby sie znalez¢ pod napieciem.

Podczas instalacji nalezy uzywac tylko kabli dobranych przez projektanta. W
przeciwnym wypadku moze dojs¢ do spadku napiecia i szkodliwego dla
agregatu przeciqzenia

Obcigzenie musi by¢ rwnomiernie roztozone. Jezeli obcigzenie kazdej z faz bedzie
réznic sie w znacznym stopniu, moze dojs¢ do uszkodzenia prqdnicy i wytqczenia
agregatu.

5. Przygotowanie

& Pierwsze uruchomienie zawsze wykonuje serwis!

& Przed uruchomieniem upewnij sie czy agregat na agregacie nie znajdujq sie zadne luZne
elementy, ktdre mogtyby sie wkreci¢ w uktad napedowy.

5.1. Paliwo

W agregacie dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie paliwa zalecanego przez producenta.
Silnik wyposazony jest w silnik zasilany olejem napedowym (ON/Diesel). Doktadny typ paliwa, jaki
nalezy stosowac jest uzalezniony od temperatury otoczenia. Dobér paliwa nalezy przeprowadza¢
wg tabeli ponizej:

Temperatura otoczenia Rodzaj paliwa
> 4°C 0#
>-5°%C -10#
-5°C~-14°C -20#
-14°C~-29°C -35#
-29°C ~ -44°C -50#

Podczas nalewania paliwa do zbiornika nalezy pamieta¢ o nie nalewaniu paliwa pod, korek”
i zachowaniu wolnej przestrzeni miedzy lustrem cieczy a korkiem. W przypadku zabrudzenia
nalezy wymienic je na nowe. W przypadku rozlania paliwa nalezy wytrze¢ powierzchnie do sucha
aby nie doszto do zaptonu paliwa. Dopuszcza sie dotankowanie paliwa podczas pracy agregatu.
zachowujac szczegdlng ostroznosc.

& Podczas pracy silnika korek wlewu paliwa musi by¢ dobrze zakrecony.

5.2. Olej silnikowy

Przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ poziom oleju w silniku. Poziom oleju musi
sie zawiera¢ pomiedzy maksymalnym i minimalnym poziomem na wskazniku. W trakcie
uzupetniania/wymiany oleju uwaza¢, aby do zbiornika nie dostaty sie zanieczyszczenia.
Ewentualne ubytki oleju uzupetni¢. Zaleca sie stosowanie wytacznie olejow mineralnych
SAE15W40 klasy API CD dla silnikow wysokopreznych (Diesel) dotadowanych. Nie dopuszczalne

jestmieszanie ze sobg réznych olejow.
Poziom minimalny

Poziom maksymalny
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Dobor lepkosci oleju w zaleznosci od temperatury otoczenia
Pojedyncza SAE40,
lepkoéé [ — S AE20,20V e— >
Temperatura | «guum— sAriow > SAE30 T
otoczenia -30 -2‘5 -2‘0 -1‘5 -1‘0 -‘5 0 ; 1‘0 1‘5 2‘0 2‘5 30
Wieloklasowa <& SAEI0W30 >‘
lepko$é - SAEI5W40 >
< SAESW20 >‘
¢ SAESW30 >‘

5.3. Plyn chtodniczy

Ewentualne braki ptynu chtodniczego nalezy regularnie uzupetnia¢ tym samym ptynem
chtodniczym, jaki znajduje sie w zbiorniku. Nie dolewa¢ ptynu w trakcie pracy i kilka minut po jej
zakonczeniu - grozi poparzeniem. Poziom ptynu powinien zawierac¢ sie pomiedzy minimalnym a
maksymalnym poziomem.W agregacie uzyto ptyn mieszany do -35°Cdo chtodnicaluminiowych.

5.4. Akumulator

Akumulator nalezy regularnie tadowad. Uwaza¢, aby nie doszto do catkowitego
roztadowania akumulatora. Moze to spowodowac skrécenie jego zywotnosci.

Nie wolno roztacza¢ agregatéw w trakcie pracy silnika! Podczas wyjmowanie akumulatora
dofadowanialub wymiany nalezy pamietac aby:

» podczas odtgczania przewoddw odtgczamy najpierw zacisk ujemny, a potem dodatni,

» podczas podtaczania przewodow podtagczamy pierwszy zacisk dodatni, a nastepnie

ujemny.

& Nie wolno roztqczac¢ agregatéw w trakcie pracy silnika!

Nalezy uwazac na odpowiednie podtqczenie przewoddw. Podtqczenie w niewtasciwy
sposéb moze spowodowac uszkodzenia akumulatora.

Akumulator nalezy sprawdzac co 3 miesiace, a co 6 miesiecy tadowac. Akumulatory nalezy
osobnotadowac nazewnetrznej stacjitadowania. Akumulator nie podlega gwarancji.

5.5. Pradnica

Przed uruchomieniem zespotu pragdotworczego nalezy sprawdzi¢ droznosc i czystos¢ kratek
wentylacyjnych pradnicy. W przypadku zanieczyszczenia nalezy przeczysci¢ kratki aby zachowac
swobodny przeptyw powietrza.

6. Uruchamianie i wytacznie agregatu

A Nie wolno uruchamia¢ rozrusznika na dtuzej niz 10 sekund. Po tym czasie nalezy odczekac
20 sekund w celu ochtodzenia rozrusznika.

Zespoty prqdotwdrcze nalezy uruchamiac tylko i wytqcznie za pomocq zabudowanego
& uktadu sterujqcego.

Nalezy minimalizowac zatqczanie wytqcznika gtdwnego pod obciqzeniem, takie dziatanie
skraca zywotnos¢ wytqcznika.



6.1. Uruchomienie agregatu w trybie manualnym

« uruchomic agregat poprzez wcisniecie przycisku START na sterowniku,

» po uruchomieniu zespotu nalezy skontrolowa¢ parametry znamionowe - napiecie,
czestotliwos, cisnienie oleju. Prawidtowe napiecie 400V, 50 Hz. Ci$nienie oleju
powyzej 2 baréw.

» sprawdz, czy nie wystepuje zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym na linii
zasilajgcej z agregatu oraz czy obcigzenia s odtgczone. Nastepnie za pomocg dzwigni
zatacz wytacznik gtéwny przesuwajac dzwignie z pozycji OFF na pozycje ON. Jezeli
wytacznik znajduje sie w pozycji TRIP (w srodkowej) nalezy najpierw przesunac
dzwignie na pozycje OFF, a nastepnie na pozycje ON.

 nalezy odczekac do czasu uzyskania temperatury silnika powyzej 40 stopni caty czas
kontrolujac jego parametry.

 zalacz obciagzenia zaczynajac od najwiekszej do najmniejszej mocy. Caty czas kontroluj
parametry pracy zespotu pradotwérczego.

» sprawdz na sterowniku, czy moc obcigzenia nie przewyzsza wartosci mocy
znamionowej zespotu pradotworczego. Jezeli tak, odtgcz moce w celu uzyskania
parametréw znamionowych (patrz: tabliczka znamionowa).
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W czasie pracy caly czas kontroluj parametry elektryczne oraz mechaniczne zespotu
pradotwérczego. W przypadku przekroczenia ktdregos z parametrow zostanie wyswietlony alarm.

Jezeli podczas pracy zostanie wyswietlony monit o niskim stanie paliwa w zbiorniku
oznacza to, ze w zbiorniku pozostato okoto 10% pojemnosci czyli na okoto 1 godzine pracy pod
znamionowym obcigzeniem. Nalezy uzupetnic paliwo w zbiorniku. Dopuszczalne jest uzupetnianie
paliwa na pracujgcym zespole pradotworczym.

6.2. Zatrzymanie zespotu pradotworczego

W celu przygotowania do zatrzymania zespotu pradotworczego nalezy odtaczy¢
obcigzenie od agregatu, a nastepnie wytaczy¢ wytacznik gtowny. Aby zatrzymac zesp6t nalezy raz
wcisng¢ przycisk STOP. Zostanie uruchomiona procedura wychtodzenia agregatu, ktéra trwa 2
minuty. Ma to na celu schtodzenie uktadu do tadowania silnika oraz schtodzenie pradnicy. Po tym
czasie agregat zatrzymasie.

Niedopuszczalne jest w sytuacji normalnej pracy zatrzymywanie agregatu
& prgdotwdrczego za pomocq wytqcznika awaryjnego umieszczonego na obudowie.
Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia prqdnicy oraz silnika.

Niedopuszczalne jest wytqczenie zespotu prqgdotwdrczego bez odtqgczenia obcigzenia oraz
wytqczenia wytqcznika gtdwnego. Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia uktadu regulacji
napiecia.

6.3. Uruchomienie w trybie automatycznym

W zespotach pradotwdrczych pracujacych w trybie automatycznym wytacznik gtéwny
musi by¢ zawsze zataczony (w pozycji ON). Agregat dzieki wyposazeniu w grzatke cieczy jest w
petnej gotowosci do natychmiastowego startu i przejecia obcigzenia. Temperatura silnika
utrzymywana jest na poziomie wyzszym niz 40 stopni Celsjusza.

W trybie automatycznym sterownik agregatu kontroluje caty czas napiecie sieci zasilajacej i
w przypadku przekroczenia parametréw uruchamia automatycznie zesp6t
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pradotwérczy. Po uzyskaniu parametréw znamionowych elektrycznych (napiecie, czestotliwosc)
przetacza przetacznik SZR-a z pozycji zasilania z sieci na pozycje zasilania z agregatu. W tym
momencie agregat przejmuje obcigzenie odbiorow. Po powrocie napiecia sieci sterownik
agregatu oczekuje przez 2 minuty. Gdy parametry napiecia sieci sa prawidtowe, przez ten czas,
przetacza przetacznik SZR-a z pozycji zasilania z agregatu na pozycje zasilania z sieci. Po
prawidtowym przetaczeniu sterownik agregatu uruchamia procedure zatrzymania zespotu
pradotwdrczego. Zespoét pradotworczy pracuje bez obcigzenia przez czas 2 minut, a nastepnie
zatrzymuije sie i pozostaje w stanie gotowosci.

6.4. Wspotpraca z obcymi uktadami SZR-a

Sterownik agregatu umozliwia wspoétprace z obcymi uktadami SZR-a wyposazonymi w
uktad logiczny. Uktad ten musi posiadac styk bezpotencjatowy i generowac sygnat START-STOP.
Sterownik agregatu po otrzymaniu tego sygnatu uruchamia zespét pradotwérczy (wytacznik
gtowny musi by¢ caty czas w pozycji ON) i bedzie pracowat tak dtugo, jak bedzie wystepowat ten
sygnat. W przypadku wystapienia alarmu pracy zespotu pradotwdrczego nastapi jego
natychmiastowe zatrzymanie bez wzgledu na wystepowanie sygnatu START-STOP. Gdy uktad
logiczny SZR-a roztaczy sygnat START-STOP sterownik agregatu uruchomi tryb wytaczenia,
wychtadzanieipo czasie 2 minut zatrzymanie zespotu.

6.5. Praca rownolegta

Uktad pracy réwnolegtej posiada do dyspozycji sume mocy maksymalnie 32 zespotéw
pradotwérczych. Kazdy z zespotéw posiada specjalny sterownik agregatu, ktory realizuje funkcje
pracy rownolegtej z innymi zespotami pradotwérczymi lub z jednego z zespotéw z siecig
zawodowa. W przypadku pracy réwnolegtej jest mozliwa kontrola obcigzenia kazdego zagregatéw
i automatyczne zafgczanie lub wytaczanie w przypadku potrzeby lub braku zapotrzebowania na
zwiekszong moc. W celu uzyskania szczegétowych informacji odnosnie tej funkcji nalezy
skontaktowac sie zdziatem technicznym firmy Pezal Product Line Sp z.o.0.

6.6. Zespoly pradotwoércze zainstalowane na podwoziu jezdnym

Agregaty firmy Pezal Product Line Sp. z.0.0. moga zosta¢ wyposazone w podwozie jezdne
z dopuszczeniem do poruszania sie po drogach publicznych. W zaleznosci od wagi i
wyposazenia podwozia jezdne sktadaja sie z nastepujacych elementow:

» hamulce najazdowe lub pneumatyczne,

« dyszel prosty o statej wysokosci lub o regulowanej wysokosci,

 zaczepy kulowe lub oczkowe,

 koto zapasowe,

« podpory stabilizujace,

« oswietlenie,

* inne nazyczenie.

W przypadku zespotdw prqdotwdrczych zainstalowanych na przyczepie

& niedopuszczalne jest tankowanie zbiornika ,pod sam korek’. Nalezy uzupetniac
zbiornik tylko do jego pojemnosci pomiedzy 95 - 100%. Przekroczenie tej wartosci
moze spowodowac wydostaniem sie paliwa poprzez otwory odpowietrzajgce
zbiornika, korek wlewu lub inne otwory technologiczne. Usterka taka nie podlega
gwarancji.

& Nie wolno podnosic¢ zespotu prqgdotwdrczego zainstalowanego na podwoziu jezdnym
za pomocq uchwytdéw agregatu. Uchwyty te przystosowane sq tylko i wytqcznie do
podnoszenia samego zespotu prqdotwdrczego. Podnoszenie zespotu mobilnego wraz
z przyczepq nalezy wykonywac tylko i wytqcznie za pomocq uchwytéw
zamontowanych na przyczepie.



6.6.1. Przygotowanie zespotu do pracy na podwoziu jezdnym

Przed kazdym uruchomieniem mobilnego zespotu pradotwérczego nalezy przygotowac

gozgodniez punktem 5. oraz przeprowadzi¢ procedure jak nize;j.

 zaciggna¢ hamulec reczny przyczepy,

» odczepic wszystkie elementy taczace przyczepe z pojazdem holujacym (zrywka,
przewdd oswietlenia, itp.)

+ odblokowac przyczepe od pojazdu holujacego, podnies¢ dyszel za pomoca kota
postojowego

» rozstawic podpory stabilizujgce przyczepe tak aby odchylenie wzdtuzne i poprzeczne
nie przekraczato 10 stopni.

» uziemic¢ agregat za pomoca szpilki uziemiajacej lub za pomoca linki uziemiajacej
punktéw statych uziemiajgcych tak aby uzyskac wartos¢ rezystancji uziemienia ponizej
5Q.

¢ uruchomi¢ agregat zgodnie z punktem 6.1.

6. 6. 2. Zakonczenie pracy i przygotowanie do transportu

Po kazdorazowym uzytkowaniu mobilnego zespotu pradotwérczego nalezy przeprowadzi¢
procedure jak nizej.

+ wytaczy¢ agregat zgodnie z punktem 6.2.

» odfaczyc uziemienie od zespotu

* wylaczy¢ wylacznik gtowny akumulatorow

» przeprowadzi¢ procedure podtaczenia przyczepy do pojazdu holujacego,

» sprawdzi¢ dokrecenie kot przyczepy

+ sprawdzi¢ mocowanie zespotu pradotwdrczego do przyczepy

» zwolni¢ hamulec

e przeprowadzi¢ bezpieczng procedure transportu.

Uwaga! Zgodnie zobowigzujacymi przepisami paliwo moze by¢ przewozone tylko w
zbiorniku agregatu w ilosci nie wiekszej niz 500 litrow.

7. Obstuga agregatu

Agregat moze by¢ obstugiwany tylko przez wykwalifikowany i przeszkolony personel
posiadajacy aktualne uprawnienia kwalifikacyjne.

Podczas pracy agregatu nalezy sprawdza¢, czy parametry pracy sa na prawidtowym
poziomie.W trakcie eksploatacji stale kontrolowa¢ komunikaty na panelu sterowania. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci (wydobywanie sie nieznanych dzwiekoéw, inny kolor
spalin niz jasno-szary) natychmiast wylaczy¢ agregat i usunac przyczyne przed ponownym
uruchomieniem.

& Po uptywie pierwszych 100 godzin lub po pierwszym roku pracy wymienic olej i
filtr oleju w silniku.

Agregat musi by¢ uruchamiany co 30 dni na minimum 30 minut z obcigzeniem nie mniejszym niz 30%
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Tabela 1. Harmonogram kontroli i wymiany poszczegdlnych czesci

Kontrolowane czesci lub Sprawdzenie Wymiana
substancje
Olej silnika przed kazdym uruchomieniem | pierwsza wymiana po 100 rh lub

po pierwszym roku nastepna po
kolejnych 500 rh lub roku
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Filtra oleju pierwsza wymiana po 100 rh lub
po pierwszym roku, nastepna po
500 rh lub roku

Filtra paliwa po 500 rh lub po roku
Filtra powietrza przed kazdym uruchomieniem | po 500 rh lub roku
Skrzynia korbowa 500 rh

Ptyn chtodzacy przed kazdym uruchomieniem | po 1000 rh lub co 2 lata
Filtr ptynu chtodzacego 500 rh

Paski klinowe 1000 rh lub co 5 lat

Napinacze paskéw klinowych | 1000 rh

Luzy zaworowe 1000 rh -
Turbosprezarka 2000 rh
Uktad kontroli silnika 500 rh -
Pradnica 500 rh
Stan izolacji generatora 500 rh / minimum 1 raz na 12

miesiecy
Akumulator co 3 miesigce sprawdzenie, 2 lata

co 6 miesiecy natadowanie




8. Kontrola agregatu

Aby utrzymac zespot pradotworczy w dobrej kondycji nalezy wykonywac okresowe
przeglady.

8.1.Agregaty sterowanerecznie

Skontrolowac¢ agregat biorac pod uwage:

« poziom ptynu chtodniczego,

s poziom oleju,

» szczelnos$¢ uktadow,

« czystosc i droznos¢ kratek wentylacyjnych pradnicy i agregatu.

Uruchomi¢ agregat zgodnie z punktem 6.1. i skontrolowac jego parametry pracy. Po
ustabilizowaniu sie parametréw zataczyc zatacznik gtéwny agregatu podajac zasilanie na odbiorze.
Wazne aby moc podana na agregat wynosita min. 30% mocy znamionowej. Pozostawi¢ agregat
pracujacy pod tym obcigzeniem przez czas minimum 30 minut kontrolujac jego parametry pracy.
Po tym czasie nalezy odfaczy¢ odbiory i uruchomié procedure zatrzymanie agregatu. Po 2 minutach
agregat musi sie zatrzymac. Po zatrzymaniu skontrolowa¢ czy agregat sie wytaczyt i sprawdzic¢
prawidtowos¢ podzespotow.

8.2.Agregaty sterowane automatycznie

Skontrolowac¢ agregat biorac pod uwage:

« poziom ptynu chtodniczego,

e poziom oleju,

 szczelnos¢ uktadow,

» czystosc i droznos¢ kratek wentylacyjnych pradnicy i agregatu,

« stan elektrolitu i natadowania akumulatora,

« czytelnosc¢ i funkcjonalnos¢ wyswietlacza,

« temperature grzatki bloku silnika (przed uruchomieniem powinien byc ciepty).

1. Sprawdzi¢ czy panel kontrolny jest przestawiony w tryb AUTO i wtaczy¢ zgodnie z
instrukcja panelu.

2. Wykona¢ symulacje zaniku zasilania sieci poprzez wyfaczenie gtéwnego RG.

3. Po uruchomieniu agregatu i ustabilizowaniu parametréw sprawdzi¢, czy przetacznik
sieci przelaczyt zasilanie odbioru na zasilanie z agregatu.

4. Pozostawic agregat na okoto 30 minut sprawdzajac jego parametry pracy (napiecie,
czestotliwosc i cisnienie oleju).

5. Po czasie jak wyzej zatagczy¢ wytacznik gtdwny zasilania sieci RG i skontrolowac, czy
przetacznik Sieciowy powrdcit na pozycje zasilania z sieci.

6. Po czasie ustawionym w panelu skontrolowa¢, czy agregat wytaczyt sie i sprawdzic¢
poprawnosc.

8.3.Inne
Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ uktadu wydechowego i ponownie skontrolowac agregat w
opisie powyzej pomijajac kontrole ptynu chtodzacego.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci nalezy uda¢ sie do serwisu.
Czynnosci serwisowe moga by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.

& Jezeli obcigzenie agregatu w czasie testu jest mniejsze niz 30% jego nominalnej mocy czas
testunalezy skréci¢ do 5 minut.
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& Co najmniej raz na 30 dni nalezy uruchomi¢ agregat na 30 minut pracy pod
obcigzeniem minimum 30% jego mocy znamionowej.

Nalezy regularnie sprawdza¢ filtr wlotu powietrza. W przypadku dostania sie
zanieczyszczen do agregatu moze dojs¢ do awarii. Jezeli agregat przybywa w srodowisku
zapylonym nalezy czesciej przeprowadzac kontrole.

Nie dopusci¢ do opréznienia zbiornika z paliwem do poziomu mniej niz 50% -
w przeciwnym przypadku moze powsta¢ kondensat pary wodnej. Regularnie usuwa¢ wode
izanieczyszczenia, ktérych obecnos¢ moze zle wptyngé na prace silnika.

 Nalezy regularnie usuwac¢ wode zfiltra wstepnego paliwa,

« Regularnie wymieniacfiltr paliwa zgodnie zharmonogramem,

» Sprawdzadstan paskéw napedowychiich naprezenie,

» Raznamiesigc sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczen elementéw elektrycznych,

» Kontrolowac panel sterujacy zwracajgc uwage na zamocowanie zaciskéw - utrzymywac

czystos¢ paneluiodkurzaégo,

» Zimasprawdzac sprawnos¢ funkcji podgrzewania bloku silnika.

9.Transportiskladowanie

Podczas transportu nalezy zwréci¢ uwage na to aby agregat byt odpowiednio
wypoziomowany. Jego ewentualne przechylenie grozi rozlaniem paliwa lub ztego smarowania,
aw ostatecznosci uszkodzeniem agregatu.

9.1.Transport

W przypadku transportu samodzielnego przez klienta nalezy pamietac o:

» ustawieniu agregatu w pozycji poziomej,

» odpowiedniej wytrzymatosci wézka widtowego (biorgc pod uwage wage agregatu),
« zamontowac haki w wyznaczonych miejscach.

Po usunieciu elementéw opakowania nalezy usuna¢ je w sposéb niezagrazajacy
srodowisku. Szczegéty okresla Dz.U.2013 poz. 21.

9.2. Rozladunek

Podczas roztadunku nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad BHP, zasad bezpieczenstwa i
zwréci¢uwage na:

* bezpieczne usuniecie hakéw iodtozyc je w przeznaczonych do tego zaczepach,

+ utwardzenie podtoza, na ktorym bedzie roztadowywany agregat,

» agregaty zamontowane na przyczepach nie wolno podnosi¢ za uchwyty - nalezy uzy¢

wozkéw widtowych i podnosi¢ za przycepy.
Do roztadunku nalezy uzy¢ dzwigu lub wézka widtowego o odpowiednim udzwigu. Masa

agregatu suchego podana jest na tabliczce znamionowej (nalezy uwzgledni¢ mase ptynéw
eksploatacyjnych).



9.3. Skladowanie

Jezeliprzewiduje sie, ze agregat nie bedzie przez dtugi czas eksploatowany nalezy:

* wybrac pomieszczenie, ktére jest suche i dobrze wentylowane

» oczysci¢ agregat z zanieczyszczen, a nastepnie zabezpieczy¢ przed kurzem, korozja
i wilgocig uwzgledniajac wszelkie otwory,

» przykry¢ plandeka pamietajac o prawidtowej wentylacji urzadzenia.
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10. Utylizacja
Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z
pozniejszymi zmianami: Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78, Dz.U. 2013 poz. 21, Dz.U. 2005
“ nr 175 poz. 1458, Dz.U. 2015 poz. 1688, Dz.U. 2006 nr 63 poz. 441, Dz.U. 2010
‘ nr 28 poz. 145, Dz.U. 2013 poz. 21 ,,. Posiadacz zuzytego sprzetu pochodzqcego
'. . z gospodarstw domowych jest obowigzany do przekazania go zbierajgcemu
zuzyty sprzet lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zuzytego sprzetu,
o ktérym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.”
Zabrania sie wyrzucania zuzytego sprzetu wraz z odpadami komunalnymi!
W przeciwnym razie czesci zespotu prqdotwdrczego mogq by¢ przyczynqg
powaznych zagrozen i zanieczyszczac srodowisko. Agregat prqdotworczy i
jego czesci (filtry, ptyny eksploatacyjne, akumulatory, itd) sq potencjalnym
m Zrédtem zagrozenia i nalezy je utylizowac. Informacje na temat najblizszego
punktu,

do ktérego mozna oddac zuzyte urzqdzenie lub jego czesci po okresie
eksploatacji udziela administracja gminna.

Notatki
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PEZAL PRODUCT LINE Sp. z 0.0
Benzynowa 50, 83-021 Przejazdowo

tel.: +48 58 300 03 67, fax +48 58 305 87 02
e-mail: info@pezal.com
www.agregatypezal.com




