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DZIAL IV - ZASADY SZCZEGOLOWE - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Instalacja elektryczna budynku

W skiad instalacji elektrycznej parkingu i budynku toalet wchodzg nastepujace elementy:

1 Rozdzielnice ELEKTROKOR |8

2 Oprawy oswietlenia podstawowego ES SYSTEM 135
3 Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | ES SYSTEM 45
4 Instalacja gniazd wtyczkowych ET:::;:tliTon’ 50
5 Agregat pradotwérczy PEZAL 1

6 Oprawy oswietlenia tunelu ATM LIGHTING |16

W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania instalacji elektrycznej powinna by¢
kontrolowana raz na kwartat i poddawana obstudze technicznej bez wzgledu na to, czy obiekt
jest uzytkowany.

Konserwacja powinna by¢ prowadzona wylacznie przez wiasciwie przeszkolonych specjalistow
w zakresie przegladéw, obstugi technicznej i napraw instalacji, posiadajacych wymagane
przepisami uprawnienia.

Przeglady i konserwacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi normami w
odstepach czasowych podanych w instrukeji i dokumentach producenta. Wszelkie zapisy
dotyczace obstugi serwisowej i wizyt serwisu powinny by¢ zapisane w Ksigice Serwisowej,
ktéra uzytkownik jest zobligowany zatozy¢,
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Prowadzenie w/w ksigiki stanowi podstawe utrzymania gwarancji.
Przeglady i obstuga techniczna powinny by¢ wykonywane cyklach:

1.Codzienny przeglad wykonywany przez osobe upowazniong i przeszkolong w zakresie
obstugi.

W ramach tych przegladéw nalezy sprawdzié:

e czy Swiecq wszystkie oprawy zaréwno oéwietlenia podstawowego jak i awaryjnego

® czy w poszczeg6lnych rozdzielnicach nie s3 wylaczone zadne aparaty

® czy nie s3 uszkodzone, wyrwane gniazda i taczniki

® czy przy agregacie pragdotwdrczym nie ma zadnych wyciekéw i czy dochodzi napigcie do
rozdzielnicy sterujacej aby byt zataczony system fadowania akumulatoréw i system
podgrzewanie ptynu chtodzacego

2. Przeglad miesieczny

e Uruchomienie agregatu pradotwdrczego

3. Kwartalny przeglad

7. Wizualne sprawdzenie wszystkich zainstalowanych urzadzen, aparatéw
8. Sprawdzenie podstawowego i rezerwowego #rédta zasilania
9. Sprawdzenie wszystkich rozdzielnic elektrycznych
10. Sprawdzenie systemu SZR z uruchomieniem agregatu i podaniu napiecia z agregatu
11. Zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa producenta przeglad serwisowo —
konserwacyjny agregatu:
® optyczna kontrola urzadzen systemu,
e sprawdzenie elementéw mocujacych
® przeglad i konserwacja zgodnie DTR urzadzenia
® optyczna kontrola stanu pofaczen systemu odprowadzenia spalin
e optyczna kontrola stanu potgczen kanatu wentylacyjnego
e sprawdzenie stanu pofaczer elektrycznych,
e sprawdzenie wszystkich uszczelnien,
e wykonanie pomiaréw elektrycznych,
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Wykonywany przez firme serwisujaca, obejmujacy czynnosci: NALE

¢ przeprowadzenie préb wykazanych w pozostatych przegladach (codziennych,
miesiecznych i
kwartalnych),

® rozebranie i szczegétowe sprawdzenie rozdzielnic elektrycznych, dokrecenie kabli,
przewodow w aparatach

® wykonanie kpl. pomiaréw elektrycznych

® sprawdzenie i pomiary elektryczne oswietlenia podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego

® przeglad tras kablowych, czy w korytach nie leza ostre przedmioty, zagraizajgce
uszkodzeniu powloki izolacyjnej kabli i przewoddw

Wszystkie zauwazone nieprawidfowosci powinny by¢ odnotowane w ksigice eksploatacji
systemu i mozliwie szybko usunigta. Kazdy przeglad okresowy powinien zakonczyé sie
stosownym protokotem Zawierajgcym:

® Opis wykonanych czynnosci,

e Okreélenie stanu instalacji po przegladzie,

® Zalecenia do dalszej eksploatacji,

e Uprawnienia i podpisy oséb przeprowadzajacych przeglad.
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