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Zwracaj szczegolng uwage na miejsca, w ktorych wystepuja
ponizsze oznaczenia - wiedza zawarta w wyréznionych z tresci
elementach moze uchroni¢ urzadzenie od zniszczen,

a uzytkownikow przed zagrozeniami dla ich zycia i zdrowia!

Zaleca sie szczegotowe zapoznanie z opisem instrukgji
przed wykonaniem danej czynnosci

A Zaleca sig¢ zachowanie szczeg6lnej ostroznosci
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1.1.

INFORMACJE PODSTAWOWE |

0GOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA ['] ]| Czapoznassie uwaznie )

A Przed przystapieniem do pracy lub wykonywaniem jakiejkolwiek naprawy nalezy bezwzglednie zapoznaé sie

z instrukcja obstugi (DTR) zakupionego urzadzenia.

A Silnik zostat zbudowany z przeznaczeniem do pracy w konkretnym urzadzeniu i przy okreslonych warunkach.

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)
14)

15)

16)

Zastosowanie silnika do pracy w innym urzadzeniu i przy innych warunkach jest niezgodne z zaleceniami
producenta. Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate na skutek uzywania
silnika niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelka odpowiedzialnos¢ w takim przypadku spada na uzytkownika.

Nalezy unika¢ noszenia luznych czesci garderoby oraz bizuterii podczas przebywania w okolicy pracujacego silnika. Jesli
istnieje koniecznosé nalezy korzystaé z okularéw ochronnych, stroju roboczego, kasku oraz innych przedmiotow
ochronnych.

Wszystkie wirujace elementy silnika powinny by¢ ostoniete przez firme montazowa, w celu unikniecia urazéw.

Pomieszczenie, w ktorym pracuje silnik powinno by¢ dobrze wentylowane, a gazy wydechowe powinny by¢ odprowadzane
nazewnatrz pomieszczenia.

Niedozwolone jest uzywanie tatwopalnych cieczy w poblizu pracujacego silnika.
Przed uruchomieniem silnika zabierz z niego oraz okolicy wszystkie narzedzia, kable i inne zbedne rzeczy.

Nalezy upewni¢ sig, Ze silnik jest wylaczony przed przystapieniem do jego regulacji lub regulacji urzadzen z nim
potaczonych.

Niedozwolone jest palenie lub uzywanie ognia podczas napetniania zbiornika paliwa. Moze skutkowaé to natych-
miastowym wznieceniem pozaru.

Niedozwolone jest palenie lub uzywanie ognia podczas sprawdzania poziomu elektrolitu. Elektrolit wydziela tatwopalny
gaz.

Nalezy unika¢ kontaktu elektrolitu ze skora oraz oczami. Elektrolit jest Srodkiem zracym. W przypadku kontaktu ze skorg
nalezy natychmiastowo natrze¢ miejsce kontaktu mydtem oraz czysta woda. W przypadku kontaktu z oczami nalezy
przemywac oczy czysta woda przez 15 minut oraz natychmiast zgtosic sie po pomoc medyczna.

Przed wymiang srodka chtodzacego nalezy poczekac az silnik zostanie schtodzony w celu unikniecia poparzenia przez
opary ptynu. Nalezy poczekaé¢ az temperatura plynu chtodzacego spadnie ponizej 50 °C. Mozna wtedy powoli
i stopniowo odkrecac korek wlewu ptynu, aby wyrownaé poziom cisnienia w zbiorniku z otoczeniem.

Bezposrednio po zakonczeniu pracy silnika w zbiorniku ptynu chtodzgcego znajdujg sie opary ptynu o
wysokiej temperaturze i cisnieniu. Nagte odkrecenie korka poskutkuje intensywnym wydostawaniem sie
gorgcych oparow
co moze prowadzi¢ do oparzen skory.

Jesli podczas nalewania oleju lub paliwa te zostato wylane, nalezy doktadnie wytrze¢ zabrudzong powierzchnie. Brudne
Scierki nalezy umiesci¢ w ognioodpornym pojemniku. Zabronione jest zostawianie brudnych scierek na silniku.

Przed uruchamianiem silnika po naprawie nalezy byé¢ przygotowanym do szybkiego odciecia zasilania w przypadku
wystapienia zagrozenia lub anomalii.

Zabronione jest reczne obracanie fopatami wentylatora. Doprowadzi¢ moze to do uszkodzei ciata lub wentylatora.

Zabronione jest dotykanie elementow uktady wydechowego. Elementy te podczas pracy silnika mocno sie nagrzewaja
przez przeptywajace przez nie spaliny. Kontakt skory z elementami uktadu wydechowego moze prowadzic¢ do poparzen.

Przed przystapieniem do demontazu lub rozlaczaniem przewodow, ztaczek oraz innych istotnych czesci nalezy uwolnié
cisnienie z odpowiednich uktadéw tj. dolotowych, smarujacych, chtodzacych i paliwowych. Nie uzywaj dioni
do sprawdzania wyciekow. Plyny moga mieé wysoka temperature oraz cisnienie, ich kontakt ze skora moze prowadzié¢ do
oparzen.

Jesli silnik nie bedzie uzywany przez jakis okres czasu lub przeprowadzana jest jego naprawa nalezy odigczyé



1.2. OGOLNA BUDOWA LLNIKA
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a) silnik wersja A (na prz‘Lkiadzie silnika PD12V135ZIA1)
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c) silnik typu C
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d) silnik typu E
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e) silnik typu R7
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1 - chtodnica 7 - wentylator 13 - alternator
2 - pompa wstepna paliwa 8 - wlew ptynu chfodzgcego A ror AT
3 - grzatka ptynu chtodzgcego 9 - filtr powietrza
4 - filtr paliwa 10 - filtr oleju
5 - $ruba spustowa oleju 11 - pompa paliwowa
6 - misa olejowa 12 - wlew oleju
2. OBStUGA

2.1. URUCHOMIENIE W OKRESLONYCH WARUNKACH OTOCZENIA

NISKA TEMPERATURA OTOCZENIA

a) Olej silnikowy
- dostosowac lepkos¢ oleju smarnego do warunkéw otoczenia (tab.2),
- w przypadku czestego rozruchu zimnego silnika okresy wymiany oleju skrdci¢ o potowe (tab.1)

b) Paliwo
- w okresie zimowym nalezy stosowac¢ paliwo zimowe
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c¢) Akumulatory
- prawidtowy stan natadowania akumulatora jest warunkiem uruchomienia silnika,
- zagrzanie akumulatora do ok. 20°C poprawia wlasciwosci rozruchowe silnika (nalezy co 3 miesiace
sprawdzac stan natadowania. W razie potrzeby dotadowac¢. Co 6 miesiecy nalezy natadowaé¢ akumulatory
bez wzgledu na ich stan)
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WYSOKA TEMPERATURA OTOCZENIA

~ L/ ~
W przypadku uzytkowania przy wysokosci powyzej 1000 mnpm y \_\
lub/i w temperaturze otoczenia powyzej 30°C wymagana jest /| \
redukcja ilosci wtryskiwanego paliwa. 0°C
Wraz z rosngcg wysokoscig lub temperaturg otoczenia
zmniejsza sie gestosS¢ powietrza czemu towarzyszy
spadek ilosci tlenu, ktéry jest zasysany przez silnik i

uczestniczy w spalaniu mieszanki.

Rys.1

Skutki zbyt bogatej mieszanki paliwa z powietrzem:
- czarny dym spalin

- wysoka temperatura silnika

- spadek mocy silnika

- mozliwe problemy z rozruchem silnika

2.2. CZYNNOSCI CODZIENNE PRZED URUCHOMIENIEM

(M) (zapoznas siE uwAZNIE )
a) sprawdzi¢ szczelno$¢ uktadu paliwowego i zbiornika
stwierdzone nieszczelnosci nalezy natychmiast usung¢, a ewentualne zanieczyszczenie
paliwa usuwamy poprzez spust paliwa u dotu zbiornika,
b) sprawdzi¢ poziom oleju i szczelnos¢ potaczen uktadu smarowania silnika
poziom oleju nalezy utrzymywa¢ pomiedzy kreskami wskaznika minimum a maximum na
bagnecie,
gdgz zaréwno brak oleju jak i jego nadmiar mogg skutkowaé uszkodzeniem silnika!
c) sprawdzi¢ szczelnos$¢ uktadu chtodzenia i ilo$¢ ptynu chtodzacego
brakujgcg ilos¢ nalezy uzupetnié, pamietajgc o tym by nie odkrecaé korka wlewu gdy ptyn
jest goracy,
gdyz grozi to poparzeniem!
d) sprawdzi¢ podtaczenie kabli do akumulatora,
e) sprawdzi¢ naprezenie paska - kontrola napedu pasowego (rys.5),
f) sprawdzi¢ poprawnosé dokrecenia potaczen srubowych elementow silnika,
g) sprawdzi¢ poprawnos$é osadzenia wszystkich potaczer wezowych i obejm
zwroci¢ uwage czy zadne luzne przewody nie dostaty sie no mechanizmdw obrotowych
silnik,
h) sprawdzié¢ zanieczyszczenie filtra powietrza - konserwacja suchego filtra powietrza (rys.4)

2.3. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA PODCZAS URUCHOMIENIA

/\ ( OSTROZNIE)

a) przed uruchomieniem urzadzenia nalezy upewnic sie, ze nikt nie znajduje sie w strefie bezposredniego
zagrozenia silnika
szczegoblna uwage nalezy zwrdci¢ na obrotowe mechanizmy silnika - uktad paska
napedowego,
wentylator chtodnicy

b) w przypadku zakoiczenia naprawy, przed uruchomieniem nalezy upewnié¢ sie, ze wszystkie demontowane
ostony, zostaty ponownie dokrecone oraz na silniku i w bezposrednim jego sasiedztwie nie znajduja sie
zadne narzedzia i luzne przedmioty
szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na ewentualne szmaty/czysciwa i inne przedmioty, ktére z
tatwoscig mogtyby sie wkreci¢ w obrotowe mechanizmy silnika skutkujgc zniszczeniem
urzgdzenia lub powaznym zranieniem os6b znajdujgcych sie w poblizu!
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(>> Ogolna instrukcja obstugi agregatu pradotworczego)



c) przed uruchomieniem upewnij sie, Ze wszelkie korki i pokrywy z uktadow ptynéw eksploatacyjnych sa
dokrecone i pozamykane, co zabezpieczy uzytkownika przed niespodziewanymi wytryskami réznych cieczy pod

ciSnieniem

d) NINIEJSZY SILNIK JEST CZESCIA INTEGRALNA WIEKSZEGO URZADZENIA | JEGO ROZRUCH NASTEPUJE W
WYNIKU PRZEPROWADZENIA STANDARDOWEJ PROCEDURY URUCHAMIANIA AGREGATU
PRADOTWORCZEGO PRZEPROWADZANA Z PANELU STEROWANIA

YA

3. EKSPLOATAC.JA | KONSERWAC.JA |

Niebezpieczenstwo Smierci poprzez porazenie prgdem grozi podczas zwierania stykow
elektromagnesu rozrusznika!
NIGDY NIE URUCHAMIAJ SILNIKA TAKIM SPOSOBEM !

Agregat musi by¢ uruchamiany co 30 dni na mini. 30 minut z obcigzeniem nie mniejszym niz 30%
3.1. TABELA CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNYCH | KONSERWACYJNYCH

CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE f (OSTROZNlE !
) SPRAWDZANIE OKRESY POMIEDZY WYMIANAMI . i
Czynnik A Nie przeprowadzaé
TANU Pierwsza wymiana Kolejne wymiany .
_ — zadnych prac na

OLEJ poziom codziennie po 100 mth co 500 mth pracujacym silniku!

PLYN CHLODZACY | poziom codziennie po 1000 mth co 1000 mth

FILTR OLEJU wymiana okresowa po 100 mth co 500 mth

FILTR PALIWA wymiana okresowa po 500 mth co 500 mth

FILTR stan

POWIETRZA zanieczyszczenia po 500 mth co 500 mth

sprawdzenie co 3 miesiace
AKUMULATOR adowanie
wani fael
co 6 miesiecy Tab.1
4 .
3.2. UKLAD OLEJU SMARNEGO A (OSTROZNIE )
. n L. Ostroznie

Podstawowe zasady bezpieczenstwa podczas prac na uktadzie oleju smarowego obchodzié sie
- podczas prac na ukladzie oleju smarnego zachowacé szczegolng czystos¢, z goracym olejem.
- starannie oczyscic otoczenie danego podzespotu, Grozi poparzeniem!
- wilgotne miejsca wysuszy¢ przedmuchujac je sprezonym powietrzem, \ J

- przestrzegac zasad bezpieczenistwa oraz krajowych przepisow w zakresie obchodzenia sie z olejami smarnymi,
- wyciekajacy olej oraz filtry usuna¢ zgodnie z przepisami - nie pozwolic¢, by zuzyty olej przedostat sie do podtoza,
- po wszelkich pracach przeprowadza¢ rozruch prébny - w jego trakcie sprawdzi¢ szczelnos¢ i cisnienie oleju
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KONTROLA POZIOMU OLEJU

Brak oleju lub nadmiar oleju smarnego grozg uszkodzeniem silnika.
Kontrole poziomu oleju smarnego wolno przeprowadzac¢ wytgcznie,
gdy silnik stoi poziomo i jest wytgczony. Gdy silnik jest rozgrzany
nalezy go wytagczy¢ i odczeka¢ 5 minut a nastepnie sprawdzi¢
poziom oleju. Gdy silnik jest zimny poziom oleju mozna sprawdzi¢ od
razu.

- wyciagnac bagnet pomiarowy oleju i wytrze¢ czysta szmatka
niepozostawiajac wiokien,

- wiozy¢ bagnet pomiarowy do oporu,

- wyciagnac bagnet i odczyta¢ poziom oleju

- normalny poziom oleju powinien zawiera¢ sie pomiedzy oznaczeniami
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WYMIANA OLEJU

-rozgrzac silnik (temperatura oleju > 80 °C), pamietajac by silnik byt ustawiony poziomo,

e - wylgczyc¢ silnik,

e - podstawic naczynie pod Srube spustowg oleju,

e - wykrecic¢ Srube spustowg i spuscic olej,

e - zatozyC€ nowy pierscien uszczelniajgcy na Srube spustowg oleju a nastepnie sSrube dokrecic,

e - wla¢ olej smarny do oznaczenia poziomu maksymalnego na bagnecie pomiarowym,

-rozgrzac silnik (temperatura oleju > 80 °C)

e Sprawdzi¢, a w razie potrzeby uzupetni¢ poziom oleju smarnego | Parametry lepkosciolejow > str.9

DOBOR LEPKOSCI OLEJU DO WARUNKOW OTOCZENIA
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Tab.2
DOBOR LEPKOSCI OLEJU W ZALEZNOSCI OD TEMPERATURY OTOCZENIA
Pojedyncza _ _ SAE40
lepkosé | SAE20,20W > < 5
Temperatura | e SAE10W >< SAE30 »
otoczenia *C 45— 5570 5 5 10 15 20 25 30
Wieloklasow [« SAETOW30 >
a lepkosé ¢ SAE15W40 >
< SAE5W20 :I
< SAE5W30 :l

Standardowy olej SHELL RITTVLA ASW40

3.3. WYMIANA FILTROW: OLEJU | PALIWOWEGO

- poluzowac i odkrecic filtr za pomoca narzedzia do odkrecania filtrow,

- wyplywajacy czynnik spuscic do naczynia,

- oczysci¢ powierzchnie uszczelniajagcag mocowania filtra czysta szmatka nie pozostawiajac wiokien,
- lekko naoliwi¢ uszczelke nowego filtra,

- przykreci¢ wstepnie nowy filtr reka az uszczelka zacznie przylegac a nastepnie dokrecié¢

s \'\7 ZALECANE MODELE FILTROW:

MODEL FILTRA

FILTR OLEJU 104209-01002

FILTR PALIWA 104468-01001

Rys.3

3.4. KONSERWACJA SUCHEGO FILTRA POWIETRZA

GENERATORS

\|ﬂ.|\ Podczas prac na ukfadzie ssania zachowacC szczegOlng czysto$é, w razie potrzeby
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Filtr (3) konserwowacé przestrzegajac okreséw z planu konserwacji.

- otworzy¢ ostone filtra poprzez odkrecenie motylka od pataka mocujacego (1),

- zdjac ostone filtra (2) i wyciagnaé filtr,

- w przypadku nieduzego zabrudzenia przedmuchaé suchym sprezonym
powietrzem (maks. 5 bar) w kierunku od wewnatrz na zewnatrz,

- w przypadku silnego zabrudzenia wymieni¢ na nowy.

3.5. KONTROLA NAPEDU PASOWEGO

Prace na napedzie pasowym przeprowadza¢ wytgcznie podczas postoju silnika! W
“u.” przypadku zuzycia podwojnego pasa lub uszkodzenia pasa klinowego oba pasy nalezy

== wymieniac Zawsze zestawami.
Po zakonczeniu naprawy: Sprawdzi¢, czy wszystkie zabezpieczenia zostaty zamontowane
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- przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa catego napedu pasowego pod
katem ewentualnych uszkodzer typu pekniecia lub przetarcia,

- wymienic¢ uszkodzone czesci na nowe,

- zamontowac z powrotem zabezpieczenia!

- sprawdzi¢ naprezenie pasa - nie moze by¢ zbyt luzny - po nacisnieciu
powinien stawiac opor,

- w przypadku nowego pasa sprawdzi¢ poprawnos¢ jego osadzenia,
po 15 minutach pracy skontrolowac naprezenie

Rys.6 WYMIANA PASA NAPEDOWEGO

ee— poluzowac $ruby (1) i (2),

ee— poruszyc¢ rolkg napinajgcg (3) w kierunku oznaczonym
strzatkg (B),

ee— zdjgc pas i zatozy¢ nowy,

- nasadke klucza dynamometrycznego wiozy¢ w otwér (4) rolki
naprezajgcej (3),

ee— rolke naprezajgca (3) przemieszczac za pomocg klucza
dynamometrycznego w kierunku oznaczonym strzatka (A) az
do uzyskania prawidtowego naprezenia pasa,

e— okreci¢ z powrotem Sruby (1) i (2),

e— sprawdzi¢ naprezenie paska

GENERATORS
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PEZAL

GENERATORS

Centralny dystrybutor i gwarant
PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.0.
ul. Benzynowa 50, 83-021 Przejazdowow, Poland
tel. +48 58 300 03 67, fax. +48 58 305 87 02
e-mail: info@pezal.com
www.pezalgenerators.com

Serwis gwarancyjny/pogwarancyjny
ul. Benzynowa 50, 83-021 Przejazdowo
tel. +48 58 355 06 29 wew. 400
fax. +48 58 305 87 02, tel. kom. 530 024 798
e-mail: serwis.ppl@pezal.com



