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ES-SYSTEM

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
Nr: CE 5024/18

PRODUCENT:; ES-SYSTEM S A
ADRES: ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow
WYROB: Oprawa oswietleniowa
SYSTEM:

COSMO APEX

Deklarujemy, ze powyzsze wyroby spetniajg wymagania:
Dyrektywy LVD nr:  2014/35/UE

Normy
zharmonizowane:

PN-EN 60598-2-24:2014-02

PN-IEC 598-2-1:1994
PN-EN 62471:2010
Dyrektywy EMC nr:

Normy
zharmonizowane:

PN-EN 55015:2013-10/A1:2015-08

PN-EN 61000-3-2:2014-10

PN-EN 61000-3-3:2013-10

PN-EN 61547:2009

Dyrektywy RoHS nr:  2011/65/UE
Normy
zharmonizowane: PN-EN 50581:2013-03
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TYP:
COSMO APEX 1060

PN-EN 60598-1.2015-04/A1:2018-04 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogéine i badania

Oprawy oswietleniowe -- Czesé 2-24: Wymagania
szczegotowe -- Oprawy o$wietleniowe o
ograniczonych temperaturach powierzchni

Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe —
Oprawy oswietleniowe state ogélnego przeznaczenia
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw
lampowych

EMC 2014/30/UE; 91/263/EEC; 92/31/EEC; 93/68/EEC

Poziomy dopuszczalne i metody pomiardw zaburzen
radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne
urzgdzenia oswietleniowe i urzgdzenia podobne
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czeéé 3-
2: Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy
emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy
odbiornika < lub = 16 A) (Zmiana A2)
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Dopuszczalne
poziomy - Ograniczenia wahan napiecia i migotania
Swiatta powodowanych przez odbiomiki o pradzie
znamionowym < lub = 16 A w sieciach zasilajgcych
niskiego napiecia

Sprzet do ogdinych celéw oéwietleniowych.
Wymagania dotyczgce kompatybilnosci
elektromagnetycznej

Dokumentacja techniczna oceny wyrobow
elektrycznych i elekironicznych z uwzglednieniem
ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych

Wyrob w 2017 roku zostat oznaczony znakiem CE i zostata wystawiona po raz pierwszy deklaracja zgodnosci
z normami zharmonizowanymi. Niniejsza deklaracja zgodno$ci wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnosé

producenta.

Krakow, 2018-09-13

ES-SYSTEM S.A,

W. ul Przemyslowa 2
: iax 12 656-36-49
1610904
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Typ montatu

Miejsce montaiu
Strumieri Swietiny
Skutecznos$¢ Swietina

Temperatura barwowa
najblizsza

0géiny wskaZnik oddawania
barw (Ra)

Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM)

Sposéb rozsylu swiatloscl
Geometria rozsylu Swiatlosci
Napiecie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopiefi ochrony IP
Stopieri ochrony IK

Klasa ochronnosci
Material dyfuzora

Rodzaj dyfuzora

Material obudowy

Kolor oprawy

Ksztalt oprawy

Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia

Obcigzalno$¢ obwodéw (B10)
Rodzaj ztgczki

Wymiary

Waga

WWW ESSYSTENL.eU

Zwieszane, Nastropowe, Nascienne
Sufit, Sciana

4000Iim

148Im/wW

4000K

>80

SDCM <3

bezposredni
symetryczny
230V AC
27w
ON/OFF
IPE6

KO8

|

PC

ze strukturg pryzmatyczng
PC

Szary

tubularna
od -20°Cdo 35°C

16
3-polowa

wysokos$¢: 78mm
szerokos¢: 82mm
diugosc: 1060mm

1.50kg
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Na nowo zdefiniowana oprawa przemysiowa o
wszechstronnym zastosowaniu, wyrézniajaca sie wysoka
skutecznoscig Swieting, efektywnym rozsylem $wiatiosci,
réwnomiernie rozéwietionym kloszem ze strukturg
pryzmatyczng ograniczajacga poziom olénienia, bardzo
wysokim poziomem  szczelnosci,  kompaktowymi
rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i nhajlepszym
stosunkiem wydajnosci do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane
z samogasngcego, stabilizowanego UV poliweglanu oraz
polaczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia
tatwe mocowanie na sufitach i $cianach oraz przygotowana
zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty
montazowe w zestawie. Typ montazu: Zwieszane,
Nastropowe, Nascienne; Miejsce montazu: Sufit, Sciana;
Strumiert  $wietiny: 4000Im; Skuteczno$¢ <wietina:
148Im/W. Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
Ogéiny wskaZnik oddawania barw (Ra); >80; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Spos6b
rozsylu Swiatlosci: bezposredni; Geometria rozsylu
$wiatlodci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 27W:
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieri ochrony IP:
IP66; Stopiert ochrony IK: IKO8; Klasa ochronnosci: |
Material dyfuzora: PC Rodzaj dyfuzora: ze struktura
pryzmatyczng; Material obudowy: PC; Kolor oprawy: Szary;
Ksztatt oprawy: tubularna; Zakres dopuszezalnych
temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C; Obciazalnos¢
obwodéw (B10): 16; Rodzaj zlgczki: 3-polowa; Wymiary:
wysokoé¢: 78mm, szerokos¢: 82mm, diugoéé: 1060mm, ;
Waga: 1.50kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A++;
Uchylna: Nie; Wysoko$¢ montazu: <=3 m; Wzér zastrzezony:
Nie;
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Kiasa efektywnosci
energetycznej
WYSM montaiu

a jektu
Material wbudowanow ramatch Projek

Utworzenie Wezla Integracyjnego
Gdynia Chylonia
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1. Producent/ Producer:

lighting

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
DECLARATION OF CONFORMITY EU

ATM Lighting Sp. z 0. 0.
ul. Budowlanych 31
80-298 Gdansk

2. Nazwa produktu/ Name of product:

INV320LED...

Deklarujemy, ze wyzej wymieniony wyréb zostat wyprodukowany zgodnie z wymaganiami zasadniczymi
okreslonymi w dyrektywie/ We declare the above-mentioned product was manufactured according to

\requirements specified in directive:

a.

EMC 2014/30/UE - Wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej

2014/30/EU - Electromagnetic compatibility

bazujacej na normach/ basing on the norms:

PN-EN 55015:2013-10- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaréw zaburzer

radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia o$wietleniowe i urzgdzenia
podobne / Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of electrical|
lighting and similar equipment;

PN-EN-61547:2009 — Sprzet do ogdinych celow oswietleniowcyh — Wymagania dotyczgce
kompatybilnosci elektromagnetycznej / Equipment for general lighting purposes — EMC
immmunity requirements;

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 - Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czgs¢ 3-2:
Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad
zasilajacy odbiornika < lub = 16 A) / Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits -
Limits for harmonic current emissions (equipment input current < 16 A per phase)

oraz/ and

b.

LVD 2014/35/UE — Dyrektywa dotyczaca sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w okreslonych granicach napiecia,
LVD 2014/35/EU — Directive refers to electric facility working in certain voltage range,

bazujacej na normach/ basing on the norms:

PN-EN 60598-1:2015-04 — Oprawy oswietleniowe -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania /
Luminaires - Part 1; General requirements and tests.
PN-EN 62504:2015-01 — Oswietlenie ogdine -- Produkty z diodami emitujgcymi Swiatto (LED)

i powigzane wyposazenie -- Terminy i definicje / General lighting - Light emitting diode
(LED) products and related equipment - Terms and definitions

PN-EN 62471:2010 - Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych /

Photobiological safety of lamps and lamp systems

(Miejsce i data wystawienia deklaraciji) (Podpis osoby odpowiedzialnej)

Gdansk 05.02.2021




1. Producent/ Producer:
ATM Lighting Sp. z 0. 0.
ul. Budowlanych 31
80-298 Gdarisk

2. Nazwa produktu/ Name of product:

Deklarujemy, ze wyzej wymieniony wyrdb zostat wyprodukowany zgodnie z wymaganiami zasadniczymi

lighting

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
DECLARATION OF CONFORMITY EU

INV320LED...

okreslonymi w dyrektywie/ We declare the above-mentioned product was manufactured according to g
requirements specified in directive: '

a.

oraz/ and
b.

EMC 2014/30/UE — Wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej

2014/30/EU - Electromagnetic compatibility

PN-EN 55015:2013-10- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaréw zaburzen
radicelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzgdzenia oswietleniowe | urzadzenia
podobne / Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of electrical
lighting and similar equipment;

PN-EN-61547:2009 — Sprzet do ogdinych celdw oswietleniowcyh — Wymagania dotyczace
kompatybilnodci elektromagnetycznej / Equipment for general lighting purposes — EMC
immmunity requirements;

PN-EN IEC 61000-3-2:20139-04 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-2:
Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad
zasilajgcy odbiornika < lub = 16 A) / Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits -
Limits for harmonic current emissions (equipment input current < 16 A per phase)

|
bazujacej na normach/ basing on the norms: \
1
1

LVD 2014/35/UE — Dyrektywa dotyczaca sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w okreslonych granicach napiecia,
LVD 2014/35/EU - Directive refers to electric facility working in certain voltage range,

bazujacej na normach/ basing on the norms:

PN-EN 60598-1:2015-04 — Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 1: Wymagania ogolne i badania /
Luminaires - Part 1: General requirements and tests.
PN-EN 62504:2015-01 — Oswietlenie ogdine -- Produkty z diodami emitujacymi swiatto (LED)

i powigzane wyposazenie -- Terminy i definicje / General lighting - Light emitting diode

|
(LED) products and related equipment - Terms and definitions \

PN-EN 62471:2010 - Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych /

Photobiolcgical safety of lamps and lamp systems

AT |
T tasica '
T2 — |

e ZARZADU

Gdansk 05.02.2021

|
|
(Miejsce i data wystawienia deklaracji (Podpis osoby odpowiedzialnej) |







1.
ATM Lighting Sp. z 0. 0.
ul. Budowlanych 31
80-298 Gdansk

2. Nazwa produktu/ Name of product:

Deklarujemy, ze wyzej wymieniony wyrdb zostat wyprodukowany zgodnie z wymaganiami zasadniczymi
okreslonymi w dyrektywie/ We declare the above-mentioned product was manufactured according to

lighting

DEKLARACJA ZGODNOSCIUE uwry,
DECLARATION OF CONFORMITY EU “ows

MNe
Producent/ Producer: 2erj

INV320LED-..-A3S

requirements specified in directive:

a. EMC 2014/30/UE - Wymagania w zakresie kompatybilnosci elekiromagnetycznej
EMC 2014/30/EU — Electromagnetic compatibility

bazujacej na normach/ basing on the norms:

— PN-EN IEC 55015:2019-11- Poziomy dopuszczaine | metody pomiaréw zaburzen
radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzgdzenia o$wietleniowe i urzgdzenia
podobne / Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of electrical
lighting and similar equipment;

—  PN-EN-61547:2009 — Sprzet do ogdinych celdéw oswietleniowcyh — Wymagania dotyczgce
kompatybilnosci elektromagnetycznej / Equipment for general lighting purposes — EMC
immmunity requirements;

—  PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 - Kompatybilno$é¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes$¢ 3-2:
Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad
zasilajgcy odbiornika < lub = 16 A) / Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits -
Limits for harmonic current emissions (equipment input current £ 16 A per phase)

oraz/ and

b. LVD 2014/35/UE — Dyrektywa dotyczaca sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania

w okreslonych granicach napiecia,
LVD 2014/35/EU - Directive refers to electric facility working in certain voltage range,

bazujacej na normach/ basing on the norms:

—  PN-EN 60598-1:2015-04 — Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 1: Wymagania ogoélne i badania /
Luminaires - Part 1: General requirements and tests.

—  PN-EN 60598-2-22:2015-01 — Oprawy o$wietleniowe -- Czes¢ 2-22: Wymagania szczegofowe -
- Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego / Luminaires - Part 2-22: Particular
requirements - Luminaires for emergency lighting

~  PN-EN 62504:2015-01 — Oswietlenie ogdine -- Produkty z diodami emitujgcymi Swiatto (LED)

i powigzane wyposazenie -- Terminy i definicje / General lighting - Light emitting diode (LED) ‘

products and related equipment - Terms and definitions !

Gdansk 05.02.2021

(Miejsce i data wystawienia deklaracji) (Podpis osoby odpowiedzialnej)




lighting

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
DECLARATION OF CONFORMITY EU

1. Producent/ Producer: o " b *‘fy%r “Bup Ouy
/ATM Lighting Sp. z 0. o e 'jl..ﬁf_:(iff’/éﬁo::fi”’
;ul. Budowlanych 31 *Peg ”w;(),” : fﬂH:’OD/og
180-298 Gdarisk | "090ue; Ianicyg,,

2. Nazwa produktu/ Name of product:
INV320LED-..-A3S

Deklarujemy, ze wyzej wymieniony wyrob zostat wyprodukowany zgodnie z wymaganiami zasadniczymi
okreslonymi w dyrektywie/ We declare the above-mentioned product was manufactured according to
requirements specified in directive:

a. EMC 2014/30/UE - Wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej
EMC 2014/30/EU - Electromagnetic compatibility

bazujgcej na normach/ basing on the norms:
— PN-EN IEC 55015:2019-11- Poziomy dopuszczaine i metody pomiaréw zaburzer
radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia oswietleniowe | urzgdzenia

lighting and similar equipment;
—  PN-EN-61547:2009 — Sprzet do ogdinych celéw oswietleniowcyh — Wymagania dotyczace
| kompatybilnosci elektromagnetycznej / Equipment for general lighting purposes — EMC
1 immmunity requirements;
1 — PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-2:
? Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad
‘ zasilajgcy odbiornika < lub = 16 A) / Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits -
‘ Limits for harmonic current emissions (equipment input current £ 16 A per phase)
T oraz/ and

b. LVD 2014/35/UE - Dyrektywa dotyczaca sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania

w okreslonych granicach napiecia,
LVD 2014/35/EU — Directive refers to electric facility working in certain voltage range,
bazujacej na normach/ basing on the norms:
— PN-EN 60598-1:2015-04 — Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 1: Wymagania ogdine i badania /
Luminaires - Part 1: General requirements and tests.

—  PN-EN 60598-2-22:2015-01 — Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegtfowe -

- Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego / Luminaires - Part 2-22: Particular
requirements - Luminaires for emergency lighting

—  PN-EN 62504:2015-01 — Oswietlenie ogbine -- Produkty z diodami emitujgcymi swiatfo (LED)

i powigzane wyposazenie -- Terminy i definicje / General lighting - Light emitting diode (LED)
products and related equipment - Terms and definitions

ATMR
To tasica
P FCa—

Gdansk 05.02.2021

(Miejsce i data wystawienia deklaracji) (Podpis osoby odpowiedzialnej)

podobne / Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of electrical




| per | CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
=7aN= |wiz-|  OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

@ | Ah im. Jozefa Tuliszkowskiego
INV PANSTWOWY INSTYTUT BADAWGCZY

WYRCEOW

ik
CNBOP-PIB  Acoe3 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwiélanska 213

Materiat wbudowano w ramach Projektu: I(/E
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Usalaline S Ypr b SP)" :kaBUD
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA | %o,y “rani,
Nr 2910/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Sha
Pecy;

ATM Lighting Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 31
80-298 Gdansk

stwierdza, ze wyrdb: Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu INV320LED
Odmiany oprawy zostaly podone na 2 stronie niniejszego wiadectwa dopuszczenio.

produkowany przez: ATM Lighting Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 31
80-298 Gdarisk

w zaktadzie produkcyjnym: ATM Lighting Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 31
80-298 Gdarisk

spetnia wymagania: pkt. 13.2 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r.,
poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 3658/2016 z dnia 14.04.2016 r. | wniosek o zmiane

dopuszczenia nr 4669/2018 z dnia 23.05.2018 1.

2. Sprawozdanie z bada nr B/2016/155/3 z dnia 19.09.2016 r. (wraz z 4 aneksami z dnia 19.09.2016 r.)
i nr B/2018/270 z dnia 23.10.2018 r. (wraz z 12 aneksami z dnia 23.10.2018 r. i z dnia 27.11.2018 r.)
wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcujacym Zaktadu Badar i Atestacji ,ZETOM” oraz sprawozdanie
z badan nr 24/BA/17 z dnia 17.03.2017 r. i nr 1451/BA/19 z dnia 10.04.2019 r. wykonanych w Zespole
Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP-PIB,

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 2910/DC/CNBOP-PIB/2017.
Okres waznoéci $wiadectwa: od 26.04.2019 r. do 10.05.2022 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB
i : ]
Yuul

st. bryg. dr inZ. Pawet Janik

lozefow, dnia: 26 kwietnia 2019 .
Strona 1/3

DC/D-21/21.08.2018 Zastepuje éwiadecMa dopuszczenia nr 2910/2017 z dnia 11.05.2017 r.
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N~ |Pcsr| CENTRUM NAUKOWQ-BADAWCZE
-‘-/A OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AXREDYTACH

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

==
iI‘M’

CNBOP-PIB

Materia dowane w ramach Proiekt:
Kig
A i R
Utworzenie \-.’g‘;l.i Integracyinegt O"V"
Gdynia Chylonia o "fe,upr bUQ'S(}mO 4'*8(1
) :’3 Dowy
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA;% 0; %‘r
fa/ ’f‘
4 0,
Nr 2910/2017 %%‘?eeog,’%
‘1"6/ af?foeeﬁ

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu INV320LED w odmianach:

Typ Typoszereq | Oznaczenle | Oznaczenie | Symbol Symbol | Symbol | Rodzaj | Material |Material| Wykonanie | Klosa Uklad
diugosci modulu LED prgdu nopigcio Kostki klad P budowy | klosza ochron- | otworéw
ijego ifosci | sterowania | zasilania | zasilajgcej \wpustéw nosci | montaio-
wych
INV320 LED B2 1 34E 30 10 PCI NIRO PC A3 It -
2 33 11 P20 A3S RC
hean. 12 1 50 P25 SF
3 55 M20
B4 1 Mm25
2 RST
1200 7] 1
2
3
1500 Jamz 1
3
INV320 LED B2 3 35E 20 10 PCI NIRO PC B ]
2 22 11 P20 ZBH RC
0600 72 1 40 P25 ZBS SF
3 44 M20
B4 1 70 Mmz5
2 77 RST
1200 14 1
2
3
4M
1500 Jamz ;

Symbol ,---,, w ukiadzie otwordw montazowych dotyczy braku oznaczenia;

DYREKTOR CNBOP-PIB

/ }

L 19 LRV I:',)

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
Jozefdw, dnia: 26 kwietnia 2019 r,
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pep | CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
L |

{ofin OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

AwheBriats

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

Utwarzenie W

Gdynia Chyl

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2910/2017
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do o$wietlenia awaryjnego typu INV320LED
Odmiany oprawy zostaly podane na 2 stronie niniejszego swiadectwa dopuszczenio.

Typ INV320LED
Z - zasilana centralnie X -z wlasnym zasilaniem
{wykonania: ZB, ZBH, ZBS); (wykonania: A3, A3S);
Tryb pracy 0 - zasilana nieciggle; 0 - zasilana nieciagle;
1 - zasilana ciggle; 1 - zasilana ciagle;
Urzadzenia B - zawiera tryb spoczynkowy
(wykonania A3S);
C - zawiera tryb blokady
ey, : (wykonania A3S);
E — e T E - z niewymieniaing lampa;
F — urzadzenie automatycznego
testowania zgodnie z IEC 61347-2-7,
oznaczane EL-T;
Znamionowy czas pracy awaryjnej nie dotyczy e 180/~ 3 godziny czas trwania;
(parametr systemow zasilania)
Znamionowe napiecie zasilania 230V AC 50+60 Hz; 230 V DC; 230 V AC 50+60 Hz;
Klasa ochrony przed porazeniem pradem "
elektrycznym
Stopien zabezpieczenia przed wnikaniem pylu, 1PES
ciat statych i wody
Zrédlo éwiatta moduf LED
Czas fadowania akumulatora nie dotycz: 2 .
(parametr svstemd\: zasilania) Qe REsraczaiacy 24 h
Sygnalizacja tadowania akumulatora . nie dotyczy 4 ik~ BioHE LED
(funkcja systemow zasilania)
Przystosowana do piktograméw nie
Sposéb zamocowania nabudowywana
Powierzchnia montazowa .
(zgodnie z norma PN-EN 60598-1) powierzchnie normainie palne
Warlinki ssaaime do normalnego stosowania
(zgodnie z norma PN-EN 60598-1)
Materiat obudowy tworzywo sztuczne (klosz), metal (korpus)
Oprawy z wlasnym zasilaniem sq przeznaczone do systemow automatycznego testowania 2godnie z normq PN-EN 62034:2012.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu

wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r.,, Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)
wyréb powinien byc oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.
W procesie dopuszczenia zastosowano nastepujgce wydania norm:

- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC;2016-11,

- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02. '

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inz. Pawel Janik
Jozefow, dnia: 26 kwietnia 2019 r.
Strona 3/3
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OPRAWY WANDALOODPORNE, INFRASTRUKTURA KOLEJOWA I TUNELE
VANDALPROOF LIGHT FITTINGS, RAILWAY FACILITIES AND UNDERPASSES,,... .

INV320LED-..-SF ==

&K B|7 omErE

10KV K10+ | | 950) PLK

Wandaloodporna oprawa z modutami LED cechujaca sig bardzo wysokim stopniem odpornosci na udar (IK10+). Obudowa wyko-
nana ze stali nierdzewnej. Klosz z grubego poliweglanu. Specjalne zamkniecie uniemozliwia dostep osobom niepowotanym.

Vandalproof light fitting with LED modules chracterised with high impact resistance factor {IK10+). Housing made of stainless
steel, diffuser made of thick polycarbonate. Special lock prevents unauthorized access.

DANE TECHNICZNE: Typ Zrodia swiatta: moduly LED
Klasa ochronnoéci: Il
IK: 10+
Stopieri ochrony: IP65
CRI: >80
Wspotczynnik mocy: 2 0,95
Zywotno$¢ oprawy: > 50.000h L B,
Temp.barwowa: 4000K
Temp. otoczenia: od -40°C do +45°C

BUDOWA: Korpus: blacha nierdzewna malowana proszkowo
Klosz: poliweglan
Plyta montazowa: ocynkowana blacha stalowa

MOCOWANIE: Oprawa przeznaczona do mocowania bezposrednio do Sciany lub sufitu
ZASILANIE: 230V, 0/50-60Hz, zaciski przylaczeniowe: 2x2.5 mm?, zab. przeciwprzepigciowe 10KV
CERTYFIKATY: CNBOP  dopuszczenie PKP PLK  akredytowane badania >IK10 (IK10+) ENEC
TECHNICAL DATA: Light source type: LED modules
Protection class: |l
IK: 10+
Protection degree: 1P65
CRI: >80
Power factor: = 0,95 ‘UEI?O
Lifetime: > 50.000h LB oy Soy, ik
Colour temperature: 4000K 19 fr;e,opt byy ni’mo,, 2 BUDOW},
Ambient temp.: from -40°C to +45°C W‘?m_a rp; A 044/0?’?’5"7'3&,_
We A "?an, 04/0
CONSTRUCTION: Housing: powder painted stainless steel sheet Débaf,% " buy b 1’VOD;O!.',
Diffuser: polycarbonate B %oge 2 0y
Mounting plate: galvanized steel sheet \ We ez,

MOUNTING: Luminaire for direct installation on ceiling or wall
ELECTRICAL UNIT: 230V, 0/50-60Hz, terminal block: 2x2.5 mm?, surge protection 10KV
CERTIFICATES: CNBOP  PKPPLK approval  accredited >IK10 (IK10+) impact tests ENEC
© Copyright ATM Lighting sp. z 0.0. All rights reserved. www.atm “ghting_p|

Technical modification reserved without prior notice. T
echnical modification reserved without prior notice ofﬁce@atmhghtlng.pl






., OPRAWY WANDALOODPORNE, INFRASTRUKTURA KOLEJOWA I TUNELE materiat whudowano w r
VANDALPROOF LIGHT FITTINGS, RAILWAY FACILITIES AND UNDERPASSES

Gdynia Lhylon

WYMIARY | DIMENSIONS FOTOMETRIA | PHOTOMETRY
- i .
| !
L] L) L] —*ﬂ:
I o B
| n
L1 - @9mm

F
N

L)
i fa,.% (91, ﬁqfi?"_
\S‘.{; . l!,_-), 0.; /
o\l " b 70
TYP|TYPE L L1 B B1 H P}\Se, df’e 0/09
INV320LED-0600-..-SF 760 594 280 2(1“ 110 ‘x\ 0'090;1,?‘09’647‘
INV320LED-1200-.-SF 1370 1240 280 90 110 & C2e,

INV320LED-1500-.-SF 1670 1240 280 90 110

ZESTAWIENIE TYPOW | TYPES COMPARISON

TYP OPRAWY STRUMIEN OPRAWY [Im]  MOC POBIERANA (W] SPRAWNOSC [Im/W]  MAX. TEMP. PRACY [*C]
TYPE OF LIGHT FITTING LUMINOUS FLUX [Im]  POWER CONSUMPT.[W] __EFFICIENCY [im/W] _ MAX.AMBIENT TEMP. [*C]
INV320LED-0600-J2-1-.-SF 2113 188 112 5
INV320LED-0600-J2-3-.-SF 2857 272 ol 105 &%
INV320LED-0600-B2-1-..-SF 4171 ] 36,6 114 N
INV320LED-0600-B2-2-..-SF 4665 42,1 11 ] 45
INV320LED-1200-J4-1-.-SF 4420 - 36,6 121 45
INV320LED-1200-J4-2-.-SF 4990 A 129 45
INV320LED-1200-J4-3-.-SF 5921 ) 536 i1 s
INV320LED-1200-B4-1-.-SF 9037 N 125 45 e
INV320LED-1200-B4-2-..-SF 9853 83,2 118 ' 45 -
INV320LED-1500-J4M2-1-.-5F 5040 454 T 45
INV320LED-1500-J4M2-3-.-SF 7237 = 72,7 129 45 =

POROWNANIE 0SZCZEDNOSCI | SAVINGS COMPARISON

TYP OPRAWY OSZCZEDNOSCI* 0SZCZEDNOSC SYSTEMU 1:1**  ZAMIENNIK TS
TYPE OF LIGHT FITTING SAVINGS SYSTEM SAVINGS 1:1%* REPLACEMENT T8
INV320LED-0600-J2-1-.-5F 51% 53%  asw
INV320LED-0600-J2-3-.-SF 8% ~ 50% 2x18W )
INV320LED-0600-82-1-.-5F 53% C49% 236w
INV320LED-0600-B2-2-.-SF T 46% 00 O 48% 2x36W
INV320LED-1200-J4-1-.-SF 53% 52% 2x36W
INV320LED-1200-)4-2-.-5F 6%  51% 2x36W
INV320LED-1200-J4-3-.-5F  31%  48% 2:36W
iNV320LED-1200-B4-1-..-SF 44% 0, 59%  2x58W
INV320LED-1200-B4-2-.-SF  35% T sT% 2558W
INV320LED-1500-J4M2-1-.-SF 42% 48% 2x36W
INV320LED-1500-J4M2-3-.-SF s6%  61% 258w

* oszczednosci zuzycia energii elektrycznej oprawy INV320LED-.-SF w poréwnaniu do opraw innych producentéw wyposazonych w zrédia
$wiatta T8 | power consumption savings of INV320LED-..-SF luminaire compared to other producers standard T8 light fittings

** pszczednosci zuzycia energii elektrycznej oprawy INV320LED-.-SF w poréwnaniu do opraw innych producentéw wyposazonych w zrodta
Swiatla T8, przy zalozeniu zachowania jednakowego strumienia $wietlnego porownywanych urzadzen | power consumption savings of
INV320LED-..-SF luminaire compared to other producers standard T8 light fittings, assuming basing cn equal light flux of compared devices

M © Copyright ATM Lighting sp. z o.0. Wszystkie prawa zastrzezone.
Iighting. Firma ATM Lighting sp. z 0.0. zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez uprzedniego informowania.
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OPRAWY WANDALOODPORNE, INFRASTRUKTURA KOLEJOWA I TUNELE
VANDALPROOF LIGHT FITTINGS, RAILWAY FACILITIES AND UNDERPASSES

DOSTEPNE KONFIGURACJE | AVAILABLE OPTIONS

I NV320LED— - — — Faeplupulom D PR e~ NIRO—PC —  — Il —SF
J | 0600 J2M2 1 Qutforenie Wil ntegacinege. | A3 |
| 1200 B4 | | 2 5 | A3S |
! EEE |
1500 ' - ZB |
i | ! ZBS
g |8 ' '
| 2 |2 ZBH
= 5
o o |
[=] | Q
| € £ |
=] (]
CEEIRE " "
2 & |8 e : N s 8 2.
L I-PEIERF N £ §F s &y g
=1 3| 2| 3| = = o © =l E ! =
5 3535 53 L% 88 fF sSF £y i
2 g s¥ £ 38 sy g% g8 £§ i3 =28 iy
g 3 ad &g o ¥la B B2 "ﬁgi‘ axo % 3 5E £E % o
&5 =z a5 zl2l=zl2 &5 g 8 8 E2  E£3 ER
akablowanie
wiring - 20,22,30,33,40,44,70,77
$REDNI STRUMIEN AWARYJNY | MEAN EMERGENCY MODE LUMINOUS FLUX
TYP OPRAWY WERSJA A3*** [Im]
TYPE OF LIGHT FITTING A3 VERSION*** [Im]
INV320LED-0600-J2-1-.-SF 508 B
INV320LED-0600-12-3-.-SF 445 Ty
INV320LED-0600-B2-1-..-SF 502 L0, KIE
INV320LED-0600-B2-2-..-SF 479 ROW ’
INV320LED-1200-)4-1-.-SF 532 ML T S?ymOn2K Bupg
INV320LED-1200-J4-2-.-SF 512 2 kiere,, va. p, Pop, 2 IMay;
INV320LED-1200-J4-3-.-SF 499 13 o ” /0704‘ ki
INV320LED-1200-B4-1-..SF 544 Wehas . /“Woo,o
INV320LED-1200-B4-2-.-SF 519 ey o bez g, 9
iNV320LED-1500-J4M2-1-.-SF B T rﬂgowej i 2en;
INV320LED-1500-J4M2-3-.-SF 465

A3 - wersja wyposazona w modul zasilania awaryjnego o 3h czasie pracy, dostepna jedynie w opcji zasilania 34E (230V, 50-60Hz) ,oprawa
wyposazona w ten modut pracowaé moze w temperaturze otoczenia od 0°C
version with 3h emergency module, available only with 34E power supply (230V, 50-60Hz), the luminaire equipped with this module
can work at an ambient temperature from 0° C
A3S - wersja wyposazona w modul zasilania awaryjnego ES-AW-9 o 1h czasie pracy, dostepna jedynie w opcji zasilania 34E
(230V, 50-60Hz), oprawa wyposazona w ten modut pracowaé moze w temperaturze otoczenia od -20°C
version with Th emergency module ES-AW-9, available only with 34E power supply (230V, 50-60Hz), the luminaire equipped with
this module can work at an ambient temperature from -20° C
ZB - wersja przeznaczona do wspdlpracy z baterig centralng | version with ballast for central battery
ZBS - wersja z modutem przelaczajgcym MSU 35 | version with switching module MSU3S
ZBH - wersja z modutem przefaczajacym MAPS-01 | version with switching module MAPS-01

DODATKOWE INFORMACJE | ADDITIONAL INFORMATION
Oprawa przeznaczona do instalacji w tunelach i przejsciach podziemnych. Dzieki solidnej i zwartej konstrukcji zapewniona zostata

wysoka edpornosé na uszkodzenia mechaniczne. Do demontazu oprawy wymagane sa specjalne narzedzia, co uniemozliwia dostep
osobom niepowofanym.

Light fitting suitable to use in tunnels and underground pedestrian aisles. Thanks to solid and robust construction high
mechanical shock resistance is preserved. Special tool is required to uninstall light fitting.

SPECJALNE WYKONANIA | SPECIAL EXECUTIONS
Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia systemu opraw i zaslepek pofaczonych w linie, w celu ukrycia oprzewodowania oraz zapewnienia

dodatkowej funkcjonalnosci. Po wiecej informacji nalezy skontaktowac sie z biurem obstugi klienta.

It is possible to order a system of light fittings and plugs connected in a ling, to hide the wiring and provide additional functionality. For
more information, contact our customer service.

© Copyright ATM Lighting sp. z 0.0. All rights reserved. Www.atmfighting.pl
Technical modification reserved without prior notice. ! .
office@atmlighting.pl






DOKUMENTACJA
‘ POWYKONAWCZA

Utworzenie Wezla Integracyjnego

Gdynia Chylonia
LED— — === e

20 10M 20 PC BC

22 11 P AL PM
30 20 PCl GS GL
33 21 NIRO SAN
@
Q
s 40 22 SGL
3
[=]
g 44
" 2
@ £ o
o & = . v E
A o = ¢ = B g0
] 2. o2 B c
4 3|z 55 2 e $ 3z 8% 8%
ER 2| €l 2t . c gl a8 o % v ©
c S| | © 3 = © T g S E x £ 2=
9 E 3| §°© v 3 £ il = o = 3 c
£ 5 8| 3 & o T o ° o 25 g g 85 =06
2 g 22 = [ = 5 g z g 2w @ = g3 wE
£3 o & gE ol Bl B2 Zz 2 T 22 g3 EE B3
55 B 58 =2 5% g2 e 8 E2 ES R
typ moduiu LED, ich ilos¢ oraz prad sterowania 53 z gory ustalone dla danej oprawy
LED module type, quantity, forward current are specified for each typ of light fitting
35E - 230V, 0/50-60Hz q
34E - 230V, 50-60Hz [¢]
11E - 24VDC
20 - 2 zyly koricowe
2 wires ending
22 - 2 zyly przelotowe
2 wires through
30 - 3 zyly koricowe
3 wires ending
33 - 3 zyly przelotowe
3 wires through
40 - 4 zyly koricowe
4 wires ending
44 - 4 zyly przelotowe
4 wires through
10, 11, 20, 21, 22 - ukfad dfawnic pokazano na rysunku ponize)
cable glands entries positions are shown below
* L1 =
= (2 )~ = e
— — — e
e IR a—— oo I
P - dlawnica z tworzywa sztucznego —
plastic cable gland 20 - dlawnica M20
M - dlawnica z metalu M20 cable gland
metal cable gland 25 - diawnica M25
PCI - przepust kablowy o $rednicy @20 M25 cable gland
plastic cable inlets @20
PC - poliweglan
polycarbonate
AL - aluminium
GS - stal ocynkowana
galvanized steel
NIRO - stal nierdzewna
stainless steel
GRP - poliester wzmocniony wtdknem zklanym
fibre glass strengthened polyester
|

PC - poliweglan
polycarbonate
PM - PMMA
GL - szklo hartowane
tempered glass
SAN - kopolimer styrenu i akrylonitrylu
styrene acrylonitrile resin
SGL - safety-glass






Materlal wbudowano w ramach Projektu

nteoracyinego
tegracyjnego

ATEX oprawa posiada certyfikat ATEX CENTRAL
@ light fitting with ATEX certificate av
| =] | BATTERY |
; 221‘;"“2522 oprawa do strefy 1,21 & 2,22 o
@ light fitting for Zone 1,21 & 2,22 Oﬂ
L= KIEROWNIK BUDOWY
%gng oprawa do strefy 2,22 Szymon\Zydmariski m
light fittingfor Zone 2,22 upr. bud. nr PONI/0104/0WOD/09 K10
‘0 kierowania rohotar\p\bud. bez ogranicFencayy
stopien IP op¥awic jalnisey\dro owei .
IP65||IP66||IP67||IP68 light fitting’s IP degree \? el
J, oprawa wytrzymuje nacisk do 150) oﬁﬁ:‘n
1500 light fitting is able to sustain 150) pressure force @
—
Fan) oprawa posiada dopuszczenie PKP PLK 24
Ag;éé light fitting with Polish Railway’s approval VDC
S—
3:‘?5"*3 oprawa moze byc taczona w linie swietlng
" light fitting can be connected into trunking line
= NARROW
NIRO obudowa ze stali nierdzewne;j BEAM
stainless steel housing =y
[ secoee | WIDE
ek specjalne sruby zamykajace BEAM
special safety screws 7
oprawa dedykowana do hodowli zwierzat GRP
Z;;] light fitting destined for animal husbandry @
;7 material odporny na dziatanie promieni UV 7,
UV-I{{I-’ UV resistant material PZH
CHEMICALLY|
RESISTANT oprawa do agresywanego chemicznie srodowiska IFS
NH3 light fitting for chemically agressive environment STANDARD
= P
ol oprawa fatwa do utrzymania w czystosci 1“’5 ¢
easy celaning light fitting
Ahay klosz wykonany w technologii safety-glass 1*605(
Em safety-glass diffuser

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

oprawa przeznaczona do wspolpracy z centralng baterig
light fitting suitable to use with central battery

oprawa wyposazona w dodtakowa optyke
light fitting with additional optics

stopien odpornosci na udar mechaniczny
mechanical shock resistance degree

oprawa przeznaczona do ciezkich warunkow pracy
light fitting for heavy-duty environment

oprawa o wysokim strumieniu swietlnym
high lumen output light fitting
oprawa z opcjonalnym zasilaniem 24VDC

light fitting for 24VDC power supply as an option

oprawa w Il klasie ochronnosci
light fitting in |l protection class

oprawa o waskiej charakterystyce strumienia swiatla
light fitting with narrow beam photometry

oprawa o szerokiej charakterystyce strumienia $wiatta
light fitting with wide beam photometry

obudowa ze poliestru wzmacnianego wioknem szklanym

fibre glass strenghtened polyester housing

oprawa z atestem PZH
light fitting with Polish Higiene Institue Atest

oprawa spetniajaca wymogi IFS
light fitting fullfiling IFS requirements

oprawa do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia
light fitting destined to work in high ambient temp.

oprawa do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia
light fitting destined to work in high ambient temp.

oprawa do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia
light fitting destined to work in high ambient temp.

AMO1

standardowy uchwyt mocujacy ze stali o grubosci 1.5mm
o rozstawie otworéw 190mm

standard mounting bracket made of 1.5mm thick steel,
mounting hole spacing 190mm

AMO2

zawiesie oczkowe do mocowania oprawy na lince
eye sling for mounting the light fitting on wire

AMO3

nierdzewna cbejma na rure o $rednicy 60-63mm
stainless steel hoop for pipe of diameter 60-63mm

AMO4

wspornik do montazu oprawy pod katem 45°
bracket for installation at 45°

AMOS5

wspornik dystansowy o wysokoéci 68mm
68mm distance bracket

AMO6

spawany, hierdzewny wspornik montazowy
o srednicy otworéw @9mm i rozstawie 60mm oraz 85mm

welded, stainless steel bracket
with @9mm mounting holes and 60mm or 85mm spacing

AMO7

nastawny, nierdzewny wspornik do naswietlaczy LED
stainless steel, adjustable bracket for LED floodlights

AMOS8
zawiesie do linki stalowej z plynna regulacja dtugosci
suspension kit for steel wire with fluent length adjustment

AMOS

regulowany zacisk na rure do uzycia ze sruba M8 lub M10
adjustable clamp for pipe with M8 or M10 thread

AMOT10

wibroizolacyjny wspornik montazowy
vibration isoltaing mounting bracket
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DOC000041

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
YDY (20)
Produkt: Przewody instalacyjne
Producent: nkt cables Warszowice Sp. z 0.0.
Ul. Gajowa 3
43 - 254 Warszowice Poland
Przedmiot YDY (zo) 2+4 x 1+6 mm? PN-E-80056:1987
deklaracii: YDY (zo) 2+4 x 10 mm* ZN-93/MP-13-K12175
YDY (zo) 5x1+10 mm? ZN-93/MP-13-K12175
Zgodnoséz LVD - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z 26 lutego 2016 w
regulacjami_ sprawie harmonizacji ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszacych sie do
Prawnymi UE: udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w

okreslonych granicach napigcia

REACH - Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliéw

RoHS - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca

2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elekirycznym i elektronicznym

Normy powolane: PN-E-90056:1987
ZN-93/MP-13-K12175
PN-EN 50525-1:2011

Przewdd/kabel spetnia wymagania powotanych norm przedmiotowych co
zostato potwierdzone pozytywnymi wynikami badan préby typu

Informacje Rok w ktdrym naniesiono oznaczenie CE: 2016
dodatkowe:

Niniejsza deklaracja zgodnos$ci wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialno$é
producenta.

KIEROWN|K BUDOwy
s ;Qmon Zyomanski
- bud. e PO
arokofami bud, peyz Ograniczer
sCl drogowej

W specjaln

Podpisano w imieniu

Warszowice, 20.04.2016 ¢ J(ﬁ/kd %

Kondziolka Anna
Technology Manager Document number: DOC000041_PL
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STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLS'rSi(:H
BIURO BADAWCZE DS. JAKOSCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail. bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

uprawniajacy do oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem B-BBJ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

_authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/034/17/A1
No. B/12/034/17/A1

Posiadacz certyfikatu: NKT S.A.

(Nazwa | adres)
Certificate holder:
{Name and address)

Producent:
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)

Nazwa wyrobu:

Name of the product:

Typ (model):
Type (model):

Dane techniczne:
Technical data:

Typ programu
certyfikacji:

Type of

cartification scheme:
Data waznosci:
Valid until:

ul. Gajowa 3
43-254 Warszowice,

NKT S.A.
ul. Gajowa 3
43-254 Warszowice,

Poland

Poland

Przewody okragle o zylach miedzianych jednodrutowych w izolacji

i powioce z termoplastycznego polichlorku winylu.

Ordinary polyvinyl chloride insulated and sheathed round cable,
with solid copper conductors.

DY

napigcie znamionowe 450/750 V, liczba i przekroje znamionowe
2y2 w mm’: 2+5 x 1,5+10
rated voltage 450/750 V, number and nominal cross-sectional
area of conductors in mm®: 2+5 x 1,5+10

5 wediug PN-EN ISO/IEC 17067

5 according to PN-EN ISO/IEC 17067

2022-04-27

Wymieniony powyzej wyrdb speinia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

PPr T e——

PN-E-50068:2016-10

Norma(-y) Raport(-y) z badar nr Wydany(-e) przez
Standard(s) Test report(s) No. Issued by
LP-17.017/16.039 SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wylacznie wyrobéw majacych identyczne wiasciwosci (dane
techniczne) jak przedstawiony do badar wzér, i spetniajacych wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of
the tested sample and those camplying with the requirements of the aforesaid standard(s).
Prawa i obowiazki posiadacza niniejszego certyfikatu okresla oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.

Warszawa,

2018-02-06

Kierownik Jednostki Certyfikujacej

Certification Body Manager

A Joru

Andrzej Rybski
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CERTYFIKAT nr B/12/034/17/A1
CERTIFICATE No. B/12/034/17/A1

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Miejsce produkcji: NKT S.A.
Place of manufacture: ul. Gajowa 3
43-254 Warszowice, Poland

Niniejszy certyfikat zastepuje certyfikat nr B/12/034/17 wydany dnia 2017-04-28
This certificate supersedes certificate No. B/12/034/17 dated 2017-04-28

Certyfikat nr B/12/034/17 cofa si¢ z dniem 2018-02-06
Cettificate No. B/12/034/17 is withdrawn with date 2018-02-06

Zmiany wprowadzone do certyfikatu nr B/12/034/17:
- zmieniono nazwe posladacza certyfikatu, producenta i miejsca produkcji
-dodano logo PCA

Changes have been made to the certificate No. B/12/034/17:
- name of certificate holder, manufacturer and place of manufacture have been changed
- PCA logo has been added

NC-P 18.036

Nr rej. 5-P-17-065
Reg. No. S-P-17-065

Rozdzielnik:
Copy to: \

1. NKT S.A.
ul. Gajowa 3
43-254 Warszowice, Poland

2. NC
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YDY, YDYzo0 450/750 V

Przewody elektroenergetyczne z izolacja PVC

Installation cables with PVC insulation

Norma PN-E-90068
Standard

Konstrukcja:
Construction:

1. Zyla miedziana klasy 1 (jednodrutowa)
Copper conductor class 1

2. lzolacja PVC
PVC insulation

3. Powtoka zewnetrzna PVC
PVC outer sheath

Zastosowanie:
Application:

Przewody przeznaczone do przesytu energii elektrycznej, do instalacji na stale wewnatrz pomieszczen do umieszczania

pod, w oraz na tynku.

Niniejsze wyroby moga byc¢ instalowane wytacznie przez osoby posiadajace niezbedne wyksztaicenie i uprawnienia

w zakresie prac elektroinstalacyjnych. Konstrukcja tych wyrobéw jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowy-
mi. W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie sie do obowigzujacych przepisow w tym zakresie.

Cables are designed for fixed installation, indoors, in air, in and under plaster.

Installation of the product should only be carried out by personnel trained and qualified for electrical works. The product is designed
according to recognized standards. Applicable rules of installation must be applied at all times.

Wiasciwosci:

Properties:

Napiecie znamionowe 450/750V  Odpornos¢ na rozprzestrzenianie IEC 60332-1-2

Rated voltage ptomienia - konfiguracja

Napiecie proby 25kvV Ppojedynczy przewod

Test voltage Self-extinguishing of a single cable

Najwyzsza dopuszczalna temp. +70°C Odpornos¢ na promieniowanie UV nie

zyty przewodzacej UV stability no

Max. conductor temperature Min. promien giecia 4d (mniejszy wymiar przewodu)
+160°C_ Min. bending radius 4d (smaller cable dimension)

Najwyzsza dopuszczalna temp. zyty

przewodzacej w warunkach zwarcia Opakowania krazki, bebny
Max. short-circuit temperature Packaging coils, cable drums
Temperatura pracy - zakres od -40 do +70°C  Certyfikat BBJ SEP ,B”
Temperature range for handling -40°Cupto+70°c  Certificate

Najnizsza dopuszczalna temp. -5°Cc  Reakcja na ogieri wg CPR E.,
uktadania przewodow CPR class

Min. temperature for laying and manipulation Zgodnosc z dyrektywg RoHS tak
Najnizsza dopuszczalna temp. -40°C  RoHS yes
przechowywania przewoddw Zgodnosé z dyrektywa REACH tak
Min. storage temperature REACH yes
Kolory izolacji (barwna identyfikacja zyf) HD 308 S2

Colour of insulation

Kolor powtoki zewnetrznej biaty

Colour of sheath white

33



Materiat whudowano w ramach £r

Utworz

YDY, YDYz0 450/750 \

Dane techniczne:
Technical data:

Liczba Grubosé Grubosé Srednica Orientacyjna Max.
i przekrdj znamionowa znamionowa zewnetrzna przewodu - masa przewodu rezystancja zyl
znamionowy zyl izolacji powloki wartos§é o ditugosci 1km w temp. 20°C
No. of cores and Nominal zewnetrznej obliczeniowa Cable mass Effective
cross-section insulation Nominal Outer diameter approx. resistance of
thickness sheath thickness approx. conductor
mm? mm mm mm kg/km Q/km
2x1 0,8 1,2 7.5 81 18,1
2x1,5 08 1,2 8,0 97 121
2x2,5 0.8 1.2 88 125 7,41
2x4 09 1.2 10,1 176 4,61
2x6 0,9 1,2 1.1 228 3,08
3x1 0.8 12 79 96 18,1
08 1.2 8,5 116 121
08 1,2 9,3 153 7.41
0,9 1,2 10,7 219 4,61
3x6 0,9 1,3 12,0 294 3,08
3x10 11 1.3 14,6 463 1,83
4x1 0.8 1.2 86 116 18,1
0,8 1,2 9,2 142 121
4x25 08 1,2 10,1 190 7,41
4x4 0,9 13 1,9 279 4,61
4x6 09 1,3 13,1 369 3,08
4x10 11 1.3 16,0 581 1,83
5x1 0,8 1,2 9,1 136 18,1
5x1,5 0,8 1,2 87 168 12,1
5x2,5 08 1,2 10,7 227 741
5x4 09 1,3 12,6 335 4,61
5x6 09 1.3 13,9 447 3,08
5x10 11 1,3 17,0 707 1,83
KIEROW K
S?yn’lon BUDO
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NKT® jes| zarejestrowanym znakiem lowarowym firmy NKT. © Prawa autorskie do lego dokumentu przystugujg firmie NKT Wszelkie prawa zastrzezone w mumwm 'uoDang!{e?M‘-Cz

\
przygotowane wylacznie w celach informacyjnych i nie zawierajg #adnych oéwiadczen, prawnie wigzacych deklaracji ani gwarancji \ QOWeJ, er
Wptyw na srodowisko naturaine. Produkt ten nie ma negatywnego wplywu na érodowisko naturaine \

NKT® is a registered trademark of NKT. © The copyright of this document is vested in NKT. All rights reserved at the time of issuance.
This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees.

Influence on the environment. The product does not have any negative influence on the environment.
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YKXS

@kt e

DOP000081

c € DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Produkt:

Producent:

Zamierzone
zastosowanie

Kable niskiego napiecia
YKXS 0,6/1kV IEC 60502-1 1+5x 10 + 500 mm?

nkt cables s.r.o. Kladno
Prdmyslova 1130
272 01 Kladno Czech Republic

Do przesytu energii elektrycznej do zastosowania w obiektach objetych
uregulowaniami odnosnie reakcji wyrobéw budowlanych na

wyrobu: oddziatywanie ognia.

Zgodnosc z. CPR - ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO |
regulacjami RADY (UE) NR 305/2011 ustanawiajgce zharmonizowane warunki
Prawnymi UE: wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej Certyfikat
EZU - Elektrotechnicky zkusebni ustav: NB 1014 1160387

Deklarowane wlasciwogci uzytkowe:

Zasadnicze Deklarowane Zharmonizowana W systemie AVCP
charakterystyki wlasciwosci uzytkowe  [specyfikacja

techniczna
Reakcja na Eca EN 3
oddziatywanie ognia 50575:2014+A1:2016
Wydzielane substancje NPD EN
niebezpieczne 50575:2014+A1:2016

Informacje
dodatkowe:

Rok w ktérym naniesiono oznaczenie CE: 2016

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta.

Podpisano w imieniu
nkt cables s.r.o. Kladno
12.10.2016

KIEROWNIK BUDOWY
Szymon\yoemanski
pr. bud. n cr‘.mk::‘;wmuwoofog
Vg tam\bi. bez ograniczen
mseidrogowe)

Ctrnécts Ivana
Technology manager

Document number: DOP000081_PL, Revision:1
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Firma nagrodzona Ztota Odznaka Honorowa SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

Poisuit Cemtaum
AKREDYTACY

Ly

CERTYFIKACJA
WYROBOW

=
N

@f —
wu ey

STOWARZYSZEN\é:t':—_“:”:‘t‘_pi-iliK'i'ﬁ‘.r’t*:cw POLSKICH 4
BIURO BADAWCZE DS. JAKOSCI |

04-703 Warszawa, ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax. +48 22 815 65 80; e-mail. bbj@bbj.pl I

CERTYFIKAT ZGODNOSCI |

uprawniajacy do oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem B-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY !
authorizing to mark product with registered mark B-BBJ i

nr B/12/092/15 !

No. B/12/092/15 |

!

Posladacz cerfyfikatu: nkt cables s.r.o. 1
(Nazwa | adres) Pruimyslova 1130 :
Certificate holder: 272 01 Kladno '
(Name and address) Czech Republic I
Producent: nkt cablas s.r.o. :
(Nazwa | adres) Primyslova 1130 !
Manufacturer: 272 01 Kladno j

(Name and address) Czech Republic

Nazwa wyrobu: Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego,

Name of the product: o zylach miedzianych lub aluminiowych oraz powioce polwinitowej
lub polietylenowej. ]
Crosslinked polyethylene insulated and polyvinyl chloride
or polyethylene sheathed power cables with copper or aluminium ‘

conductors
Typ (model): YKXS; YAKXS; XKXS; XAKXS )
Type (model): ]
Dane techniczne: napigcie znamionowe rated voltage 0,6/1 kV, 1
Techafeal data: liczba i przekroje znamicnowe #yl w mm®: l
number and nominal cross-sectional area of conductors in mmf:
1x(25+500) ; (3+5)x(10+240) |
]
Typ programu 5 wediug PN-EN ISO/IEC 17067 :
certyfikacji: Kigg
Type of 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067 . mek ,
certification schems o Kby SVmon > 8upg :
Q0 & P 9"7:-_ - |
Data waznoscl: 2020-10-29 'E’O"’an_,a m;i VO M/o 704703"'
Valid untit Wep.  tem, /Ol !
PeClaln; bug ez %09
Wymieniony powyie| wyréb speinia wymagania norm(-y): e Uogoy,, %’an,bzgﬁ
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s): ef j
Norma(-y) Raport(-y) z badari nr Wydany(-e) przez
Standard(s) Test report(s) No. Issued by
IEC 60502-1:2004+A1:2009 LP-15.038/15.024 SEP - BBJ
LP-15.039/15.024 |

Ninlejszy certyfikat dotyczy wylacznle wyrobéw majacych Identyczne wiasciwosci (dane
techniczne) jak przedstawiony do badar wzér, i spetniajacych wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of |
the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).
Prawa | obowigzkl posladacza ninlejszego certyfikatu okreéla oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ. |

IO YPr

Warszawa, 2015-10-30 Zbigniew Brzozows







Informacje dodatkowe:
Additional information:

Miejsce produkeji: nkt cables s.r.o.
Place of manufacture: Prumyslova 1130

272 01 Kladno

Czech Republic

NC-P 15.047

Nr re]. S-P-15-024
Reg. No. S-P-15-024

Rozdzielnik:

Copy to:

1. nkt cables s.r.o.
Prumyslova 1130
272 01 Kladno
Czech Republic

2. NC

CERTYFIKAT nr B/12/082/15
CERTIFICATE No. B/12/082/15

ki
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YKXS, YKXSz0 0,6/1 kV N KT
Kable elektroenergetyczne z 1zolac1q XLPE
Power cables with XLPE insulation

Norma IEC - 60502-1:2004
Standard

Konstrukeja:

3. Powioka zewnetrzna PVC

1. Zyta przewodzaca miedziana
PVC outer sheath

Copper conductor

2. lzolacja XLPE
XLPE insulation

Zastosowanie:

Application:

Kable przeznaczone do uktadania na state, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen, bezposrednio w ziemi i w obudowach
betonowych, odporne na promieniowanie UV.

Niniejsze wyroby moga byc instalowane wytacznie przez osoby posiadajgce niezbedne wyksztalcenie i uprawnienia w
zakresie prac elektroinstalacyjnych. Konstrukcja tych wyrobéw jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie sie do obowiazujacych przepiséw w tym zakresie.

Cables are designed for fixed installation, indoors and outdoors, in the ground and in concrete, UV resistant.

Installation of the product should only be carried out by personnel trained and qualified for electrical works. The product is designed accord-
ing to recognized standards. Applicable rules of installation must be applied at all times.

Wiasciwosci:
Properties:
Napiecie znamionowe 0,6/1 KV Odpornosé na rozprzestrzenianie IEC 603321
Rated volitage ptomienia - konfiguracja pojedynczy
Napiecie proby 4Ky  przewod
Test voltage Self-extinguishing of a single cable
Najwyisza dopuszczalna temp. +90°C Odpornoéé na promieniowanie uv tak
zyly przewodzacej UV stability : yes
Max. conductor temperature Min. promien gigcia 15d (Srednica kabla)
e ] i i i le di t
Najwyzsza dopuszczalna temp. zyty +250°C ~ Min. bending radius 156 featie clarnelsl)
przewodzacej w warunkach zwarcia Opakowania krazki, bebny
Max. short-circuit temperature Packaging coils, cable drums
Temperatura pracy — zakres -35°C do +90°C  Certyfikat BBJ SEP ,B”
Temperature range for handling -35°C up to +90°C Certificate
Najnizsza dopuszczalna temp. -5°c ~ Reakcja na ogien wg CPR E.
uktadania kabli CPR class
Min. temperature for laying and manipulation Zgodnoéé z dyrektywa RoHS tak
Najnizsza dopuszczalna temp. -35°C  RoHS§ yes
przechowywania kabli Zgodnosc¢ z'dyrektywa REACH tak
Min. storage temperature REACH yes
Kolory izolacji (barwna identyfikacja zyf) HD 308 S2 KIEROWN BUDO
Colour of insulation Szymon Ziomas kwy
v 4 upr. bud ski
Kolor powloki zewnetrznej czarny do kiero ngPo 70104/
Wi
Colour of sheath black Wania roligtam Mi bud, pez i
e E'CJa Risci drogc,w;gra"'CZeﬁ
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Dane techniczne:

Technical data:

Liczba

i przekroj
znamionowy zyl
No. of cores and
cross-section

mm?

1x10
1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x85
1x120
1x150
1x185
1240
1x300
1x400
1x500
4x10
4x16
4x25
4x35
4x35
4x50
4x70
4x95
4x120
4x150
4x185

4%240

Ksztalt /
konstrukcja zyly
przewodzacej

Shape of
conductor

RE

RE

RMC

RMC

RMC

RMC

RMC

RMC

RMC

RMC

RMC

RMC

RMC

RMC

RE

RE

RMC

RMC

SM

SM

SM

SM

SM

SM

sM

SM

Grubosé
znamionowa
izolacji
Nominal
insulation
thickness

mm

0,7

0,7

0,9

0,9

1,0

11

11

1,2

1,4

1,6

17

1,8

20

2,2

0,7

0.7

098

0.9

0,9

1,0

11

11

1,2

1.4

1,6

1.7

Grubos¢
Znamionowa
powloki
zewnetrznej
Nominal

sheath thickness

mm

14

1,4

14

1,4

1.4

1,5

1.6

Gr

1.8

1,9

20

21

18

1.8

1,8

1,8

1.8

1,8

1,9

2,1

2,2

2,3

2,5

2,7

Srednica
zewnetrzna kabla -
warto§é
obliczeniowa
Outer diameter
approx.

mm

1

12

14

16

17

19

21

24

26

29

33

36

17

20

24

27

25

27

3

35

38

43

48

54

Orientacyjna
masa kabla

o diugoéci 1km
Cable mass
approx.

kg/km

148

208

311

409

532

740

997

1235

1529

1904

2463

3060

3888

4944

635

202

1410

1856

1726

2079

2910

3955

4929

6077

7567

9833

Dopuszczalna sita
ciggniecia
podczas instalacji
Max. permitted
pulling force
during installation

N
500
800
1250
1750
2500
3500
4750
6000
7500
9250
12000
15000
20000
25000
2000
3200
5000
7000
7000
10000
14000
18000
24000
30000
37000

48000
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Dane techniczne:
Technical data:
Liczba Ksztatt / Grubosé Grubosé Srednica Orientacyjna Dopuszczalna sita
i przekraj konstrukcja zyly znamionowa znamionowa zewnetrzna kabla -  masa kabla ciagniecia
znamionowy Zyl przewodzacej izolacji powloki warto$é o dlugosci 1km podczas instalacji
No. of cores and Shape of Nominal zewnetrznej obliczeniowa Cable mass Max. permitted
cross-section conductor insulation Nominal Outer diameter approx. pulling force
thickness sheath thickness approx. during installation
mm? mm mm mm kg/km N
RE 0,7 1,8 19 760 2500
RE 0,7 1.8 21 1092 4000
5x25 RMC 0.9 1.8 26 1731 6250
5x35 RMC 0,9 1,9 30 2250 8750
5x50 SM 1,0 19 30 2637 12500
zm SM 11 2,1 36 3722 17500
5x95 SM 11 2,2 39 4978 23750
5x120 SM 1,2 2,4 44 6248 30000
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Parametry elektryczne: \
Electrical parameters:
Liczba Ksztatt / Max. Stala czasowa Indukcyjnosé Prad Obciazalnos¢ Obcigzalnosé
i przekréj konstrukcja zyly rezystancja 2yt nagrzewania Inductivity zwarciowy pradowa kabla pradowa kabla
znamionowy 2yl przewodzacej w temp. 20°C zyly 1-sekundowy ulozonego ulozonego
No. of coresand ~ Shape of Effective Time heating Short circuit w powietrzu* w ziemi*
cross-section conductor resistance of constant current-equiv. Current carrying  Current carrying
conductor cap. in air* cap. in ground*
mm? 0/km s mH/km kA A A
1x10 RE 1,83 90 0,347 1,429 100 142
1x16 RE 1,15 132 0,323 2,286 133 186
1x25 RMC 0,727 176 0,305 3,572 180 243
1x35 RMC 0,524 226 0,290 5,001 222 294
1x50 RMC 0,387 314 0,282 7144 269 348
1x70 RMC 0,268 381 0,271 10,001 342 430
1x85 RMC 0,193 464 0,264 13,573 421 516
1x120 RMC 0,153 550 0,259 17,145 488 587
1x150 RMC 0,124 644 0,258 21,431 563 661
1x185 RMC 0,0991 726 0,257 26,432 655 748
1x240 RMC 0,0754 864 0,252 34,290 778 872
1x300 RMC 0,0601 1009 0,248 42,862 900 986
1x400 RMC 0,0470 1261 0,244 57,150 1074 1139
1x500 RMC 0,0366 1439 0,239 71,437 1257 1307
4x10 RE 1,83 150 0,279 1,429 78 96
4x16 RE 1,15 217 0,266 2,286 104 124
4x25 RMC 0,727 283 0,264 3,672 142 162
4x35 RMC 0,524 360 0,256 5,001 176 185
4x35 SM 0,524 383 0,231 5,001 168 192
4x50 SM 0,387 534 0,227 7144 206 228
4x70 SM 0,268 659 0,223 10,001 260 278
4x95 SM 0,193 BO1 0,215 13,573 320 332
4x120 SM 0,153 953 0,213 17,145 371 376
4x150 SM 0,124 125 0,21 21,431 426 420
4x185 SM 0,0991 1296 0,209 26,432 490 472
4x240 SM 0,0754 1571 0,200 34,290 577 540
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Parametry elektryczne: , Ogowejogfan,Q
Electrical parameters: \
Liczba Ksztatt / Max. Stala czasowa Indukcyjnosé Prad Obciazalnos¢ Obcigzalnosé
i przekroj konstrukcja zyly rezystancja zyl nagrzewania Inductivity Zwarciowy pradowa kabla pradowa kabla
znamionowy 2yl przewodzacej w temp. 20°C zyly 1-sekundowy ulozonego ulozonego
No. of cores and Shape of Effective Time heating Short circuit w powietrzu* w ziemi*
cross-section conductor resistance of constant current-equiv. Current carrying  Current carrying
conductor cap. in air* cap. in ground*
mm? 0/km s mH/km kA A A
5x10 RE 1,83 140 0,288 1,429 81 98
5x16 RE 1,15 201 0,275 2,286 108 126
5x25 RMC 0,727 262 0,273 3,572 147 165
5x35 RMC 0,524 334 0,265 5,001 183 198
5x50 SM 0,387 487 0,233 7144 216 232
5x70 SM 0,268 587 0,225 10,001 275 283
5x95 SM 0,193 740 0,217 13,573 333 336
5x120 SM 0,153 871 0,211 17,145 388 380
* Uwaga ‘Rem_ark " o i P : ;i
Parametry elektryczne kabli (obcigzalno$é pradowa, indukcyjnosc itp.) zostaly wyznaczo Electrical par_a_me!frs {current load, inductivity etc.) were established for loliowing environ-
ne dla nastepujacych warunkéw otoczenia: mental conditions:
- Temperatura powietrza 30°C - Temperature of air 30°C
- Temperature of soil 20°C

- Temperatura gruntu 20°C
- Glebokos¢ ulozenia kabla w ziemi 70cm
- Rezystancja cieplna gruntu 1,0 K*m/W
- Kable utozone pojedynczo zaréwno wielozylowe jak i jednozytowe
W obliczeniach pominieto oddzialywanie zewnetrznych #roded ciepta oraz promieniowa

- Cable installation in ground depth 70 cm

- Thermal resistance of soil 1,0 K*‘m/W

- Cables installed separately from each other

- Influence of other heat sources and solar radiation for final result not taken

nia stonecznego into consideration

NKT® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy NKT. © Prawa autorskie do tego dokumentu przystugujg firmie NKT. Wszelkie prawa zastrzezone w momencie publikacji Dane te zoslaty
przygotowane wylgcznie w celach informacyjnych i nie zawieraja zadnych oswiadczen, prawnie wigzacych deklaracji ani gwarancji

Wptyw na srodowisko naturalne. Produkt ten nie ma negatywnego wplywu na srodowisko naturalne.

NKT® is a registered trademark of NKT. © The copyright of this document is vested in NKT. All rights reserved at the time of issuance.
This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees.

Influence on the environment. The product does not have any negative influence on the environment.
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1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zespoly kablowe BAKS (kablowe konstrukcje

nosne wraz z przewodami i kablami elektrycznymi) o klasie podtrzymania funkcji
elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12:1998-11

Oznaczenia typu wyrobu budowlanego : Konstrukcje noéne o klasie podtrzymania funkcji

elektrycznych E30, E60, E90, patrz etykieta produktu.

3. Zamierzone zastosowanie: elementy zawarte w tabeli 1 w Krajowej Ocenie Technicznej

CNBOP-PIB- KOT-2018/0056-3703 wydanie 1 z dnia 29.05.2018 firmy BAKS
stosowane sg jako elementy noSne tras kablowych zakwalifikowane do klasy
odpornosci ogniowej ,,E30, E60 i E90” wedlug DIN 4102-12:1998-11. Na
powyzszych elementach mozna uklada¢ kable elektryczne, teletechniczne i
swiattowodowe tylko o klasie utrzymania funkcji E30, E60, E90, PH 90 i P 90
przeznaczone do przesylania sygnaléw i zasilania urzadzen przeciwpozarowych
obiektu.

4. Nazwa i adres producenta : ,, BAKS” Wytwarzanie osprz¢tu instalacyjno-

elektrotechnicznego Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew

. Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

System 1+

. Krajowa specyfikacja techniczna: Krajowy Certyfikat Stalosci Wlasciwosci

Uzytkowych Nr 063-UWB-0111. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1 z dnia 29.05.2018,
Notyfikowane laboratorium: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego, Panstwowy Instytut Badawczy ul.
Nadwislanska 213 05-420 Jozefow k/Otwocka nr akredytacji AC 063

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: Elementy nosne kabli zapewniajace klasg

odpornosci ogniowej E-30, E-60, E-90

. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi

wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza
krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia
16.04.2004 r. o obrotach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$é producenta.

Karczew 20.08.2019 Kazimierz Sielskj
[
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PoLsmie CEnTauM

Sieides im. Jézefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

I-7\/\, PUCA. | CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Jednostka Certyfikujaca / Certification Department

® bt ul.. Nadwislariska 213, 05-420 Jozefow L7
CNBOP-PIB Acoe3 Yoy, &
e "Fé{h ”_;,bo /4—6
W W 08, U
b o, e W
S tan 70 7
KRAJOWY CERTYFIKAT I N T

STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH “"""”%»;3, 0
Nr 063-UWB-0111 N

| Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z 2018 r., poz. 1233), niniejszy certyfikat
odnosi sig¢ do wyrobu budowlanego:

Zespoty kablowe
(kable zasilajace, kable sterujace i kable komunikacyjne wraz z ich zamocowaniami)
do systeméw zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej
- do zastosowari podlegajacych wymaganiom dotyczacym odpornosci ogniowej
- zespoly kablowe BAKS (kablowe konstrukcje no$ne wraz z przewodami i kablami elektrycznymi)
o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12

<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,
0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach stosowania i instalowania,
ograniczeniach opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowa oceng techniczng;
CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1 z dnia 29.05.2018 .

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:
BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno-Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne §
05-480 Karczew

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym

BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno-Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5§
05-480 Karczew

§ Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1+,
H dotyczgce oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
wiasciwosci  uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych
w niniejszym certyfikacie s3 stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyl system zakiadowej kontroli produkciji w celu zapewnienia utrzymania statosci
tych wiasciwosci.

§ Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 04.09.2018 r.. pozostaje w mocy do dnia 28 05 2023 r
q pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagar zawartych w umowie nr 35/DC/B/2018
zdnia 04.09.2018 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
iweryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany iwarunki jego wytwarzania
nie ulegng zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01 K Data wydania: 04.09.2018 r.

Waznosé _n}-ﬁiejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22769 33 45,

KIEROWNIK : DYREKTOR CNBOP-PIB
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ . e
4 'l ( \ ) &Y )ug
Poa il t wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
st. kpt. mgr inz. Tomasz Kielbasa bryg. dr inz. Jacek Zboina

DC/29b/04.09.2018 Strona 1/ Stron 1



>

-
!‘-\o d

L)
sl

A
e



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

.}%%M PCA | OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
R~

AKREDYTACH

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYRG3OW

CNBOP-PIB AC 083 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA ..z,
Nr 3583/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoizarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno-Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew

stwierdza, ze wyrodb: Zamocowania przewodéw | kabli elektrycznych oraz s$wiatiowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami sfuizacymi ochronie
przeciwpozarowej — kablowe konstrukcje noSne BAKS o odpornosci ogniowej

E30, E60 | ES0

produkowany przez: BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno-Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew

w zaktadzie produkcyjnym: BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno-Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew

spetnia wymagania: pkt. 14.3 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracjl z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw sfuiacych
zapewnieniu bezpleczeristwa publicznego fub ochronie zdrowia i iycia
oraz mienia, 2 takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw
do uiytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 1z 2018 r.,
poz. 984)

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4745/2018 z dnia 29.06.2018 1.

2. Sprawozdania z badari - szczegétowy wykaz sprawozdan z badari podano na stronie 3 niniejszego Swiadectwa
dopuszczenia.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 3583/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres waznosci $wiadectwa: do 28.05.2023 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

e !f‘l‘f)‘ ;L{"
wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopus
bryg. dr in. l"acek Zboina

I

lozeféw, dnia: 18 marca 2019r.
Strona 1/3
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

_Jg\.E_ PCLA GCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
V

AKREDYTACYH

im. Jozefa Tuliszkowskiego

||-\; Nl PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB AC 083 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

K/es

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3583/2019
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zamocowania przewodow i kabli elektrycznych oraz swiattowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpoiarowej
- kablowe konstrukcje noéne BAKS o odpornosci ogniowej E30, EGO i E90

W sktad kablowych konstrukcji nosnych BAKS wehodzg znormalizowane konstrukcje nosne oraz specjalne konstrukcje nosne wymienione
w zataezniku 1i 2 Krajowej Oceny Technicznej nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1 2 dnia 29.05.2018 r.
1. Warunki dotyczace stosowania kablowych konstrukcji nosnych:
Elementy kablowych konstrukcji nosnych BAKS powinny by¢ tak zamontowane, aby tworzyly znormalizowane
i specjalne konstrukcje nosne przedstawione w zalgczniku 1 i 2 Krajowej Oceny Technicznej nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703
wydanie 1 z dnia 29.05.2018 r., przy czym do niniejszego $wiadectwa dopuszczenia wprowadza sie nastgpujace ograniczenia
do zapiséw ww. Krajowej Oceny Technicznej:
~  dla konstrukcji 9 z zalgeznika 1 maksymalne obcigienie wynosi 60 kg;
dla konstrukeji 3 z zatacznika 2 maksymalna ilos¢ poziomow wynosi 2, maksymalne obcigzenie konstrukcji wynosi 15 kg;
- dla konstrukcji 6, 24 i 39 z zatacznika 2 maksymalna diugos¢ wysiegnika WMC/WMCO wynosi 400 mm;
— dla konstrukeji 11 z zatacznika 2 maksymalne obcigzenie jednego wysiggnika wynosi 22,5 kg, maksymaine obcigienie
konstrukeji wynosl 45 kg;
—  dla konstrukcji 19 z zatacznika 2 maksymaine obcigzenie wynosi 2,25 kg;
~  dia konstrukgji 21 z zatacznika 2 maksymalne obcigzenie wynosi 22,5 kg;
dla konstrukcji 23 z zalacznika 2 maksymalna diugodé wysiggnika WMC/WMCQO wynosi 400 mm, maksymalna dlugosé
wysiegnika WWS/WWS0 wynosi 600 mm;
- dla konstrukcji 36 z zatacznika 2 maksymaine obcigzenie wynosi 2,25 kg;
- dla konstrukgji 38 z zatacznika 2 maksymalne obcigzenie wynosi 75 kg;
~  dla konstrukcji 63 z zalgcznika 2 maksymalne obcigienie jedna drabing wynosi 24 kg, maksymaine obcigienie konstrukcji
wsporczej wynosi 48 kg, rozstaw 1200 mm.
Ponadto z zakresu dopuszczenia wylacza sig konstrukcje Z6, 14, 46 i 50.
2.  Warunki dotyczace stosowania elementéw mocujacych:
Elementy uzywane do mocowania kablowych konstrukcji nosnych BAKS w podfozu (kotwy, faczniki) powinny by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowlqzujgcymi przepisami.
3. Warunki dotyczace stosowania oston do ochrony kabli oraz puszek instalacyjnych:
Ostony do ochrony kabli oraz puszki instalacyjne powinny by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGI:
1. Szczegdtowy opis wyrobu, przeznaczenie, zakres i warunki stosowania oraz instalowania, wlasciwoéci uiytkowe

oraz ograniczenia jego stosowania opisuje Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1
z dnia 29.05.2018 r. oraz niniejsze $wiadectwo dopuszczenia.
2. Zakresem dopuszczenia 53 objete wylgcznie kablowe konstrukcje noéne BAKS. Niniejsze dopuszczenie nie obejmuje przewodéw

i kabli wchodzacych w sktad zespoldw kabl m dia ktorych zostala wydana Krajowa Ocena Techniczna
0"

nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1z !8"‘

DYREK;!'OR CNBOP-PIB
N

a A1 FANY

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopus
bryg. drinz. chek Zboina

J6zeféw, dnia: 18 marca 2019 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3583/2019

Zamocowania przewodéw i kabli elektrycznych oraz $wiattowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpoizarowej
— kablowe konstrukcje nosne BAKS o odpornosci ogniowej E30, E60 i E90

WYKAZ SPRAWOZDAN Z BADAN WYKORZYSTANYCH W PROCESIE DOPUSZCZENIA

Sprawozdania z badan nr: FIRES-FR-040-07-AUNE z dnia 19.03.2007 r., FIRES-FR-004-09-AUNE z dnia 25.02.2009 r.,
FIRES-FR-094-09-AUNE z dnia 17.07.2009 r., FIRES-FR-090-10-AUNE 2 dnia 23.06.2010 r., FIRES-FR-121-10-AUNE
z dnia 30.07.2010 r., FIRES-FR-171-10-AUNE z dnia 22.10.2010 ., FIRES-FR-126-11-AUNE z dnia 27.06.2011r.,
FIRES-FR-196-11-AUNE z dnia 27.06.2011 r., FIRES-FR-266-11-AUNE z dnia 23.02.2012 r., FIRES-FR-020-12-AUNE
z dnia 29.02.2012 r., FIRES-FR-135-12-AUNE z dnia 21.07.2012 r., FIRES-FR-245-12-AUNE z dnia 14.12.2012r,,
EIRES-FR-005-13-AUNE z dnia 24.01.2013 r., FIRES-FR-030-13-AUNE z dnia 28.02.2013 r., FIRES-FR-060-13-AUNE
z dnia 19.04.2013 r., FIRES-FR-079-13-AUNE z dnia 06.06.2013 r., FIRES-FR-160-13-AUNE z dnia 26.09.2013 r,,
FIRES-FR-204-13-AUNE z dnia 19.11.2013 r., FIRES-FR-224-13-AUNE z dnia 02.12.2013 r., FIRES-FR-016-14-AUNE
z dnia 18.02.2014 r., FIRES-FR-049-14-AUNE z dnia 04.04.2014 r., FIRES-FR-066-14-AUNE z dnia 23.05.2014 r,,
FIRES-FR-129-14-AUNE z dnia 17.07.2014 r., FIRES-FR-243-14-AUNE z dnia 26.01.2015 r., FIRES-FR-225-14-AUNE
z dnia 22.12.2014 r., FIRES-FR-010-15-AUNE z dnia 06.03.2015 r., FIRES-FR-015-15-AUNE z dnia 09.03.2015r.,
FIRES-FR-031-15-AUNE z dnia 07.04.2015 r., FIRES-FR-062-15-AUNE z dnia 26.05.2015 r., FIRES-FR-112-15-AUNE
z dnia 01.07.2015 r., FIRES-FR-150-15-AUNE z dnia 08.09.2015 r., FIRES-FR-202-15-AUNE z dnia 12.01.2016 .,
EIRES-FR-018-16-AUNE 2 dnia 26.04.2016 r., FIRES-FR-029-16-AUNE z dnia 29.04.2016 r., FIRES-FR-077-16-AUNE
z dnia 30.05.2016 r., FIRES-FR-135-16-AUNE z dnia 16.08.2016 r., FIRES-FR-239-16-AUNE z dnia 09.12.2016 .,
FIRES-FR-285-16-AUNE z dnia 02.03.2017 r., FIRES-FR-015-17-AUNE z dnia 29.03.2017 r., FIRES-FR-037-17-AUNE
2 dnia 25.04.2017 r., FIRES-FR-100-17-AUNE z dnia 02.06.2017 r., FIRES-FR-131-17-AUNE z dnia 27.11.2017r.,
FIRES-FR-153-17-AUNE z dnia 31.08.2017 r., FIRES-FR-206-17-AUNE 2 dnia 14.12.2017 r., FIRES-FR-241-17-AUNE
z dnia 25.01.2018 r., FIRES-FR-068-18-AUNE z dnia 14.05.2018 1. wykonanych w FIRES s.r.0.,
sprawozdania z badari nr 31/13 z dnia 28.07.2004 r., 31/15 z dnia 31.08.2005 r. i nr 31/25 z dnia 30.11.2006 .
wykonanych w Deutsche Montan Technologie GmbH (DTM) oraz sprawozdanie z badar nr 3593/674/14
z dnia 21.07.2014 r. wykonanych w Materialpriifanstait fir das Bauwesen (MPA BS).

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 2 dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
atakie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r.,
Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyr6b powinien byé oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo

numerem niniejszego Swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inz Jacek Zboina

Jozefow, dnia: 18 marca 2019,
Strona 3/3

DC/D-21/21.08.2018
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DEPARTMENT IMENTAL HEALTH AND SAFETY

T -

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60212-1360/19

HYGIENIC CERTIFICATE ~ ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product: SYSTEMY TRAS KABLOWYCH:
Koryta kablowe, Koryta siatkowe, Drabiny kablowe, Kanaly podpodiogowe, Kanaly

nascienne, Konstrukcje fotowoltaiczne, Puszki tgczeniowo- rozgalezne i
podiogowe, Elementy nosne oraz inne wg katalogu BAKS

Zawierajgcy stal ocynkowang, stal nierdzewna, lakier poliestrowy
/ containing:

Przeznaczony do

stosowania na zewnatrz | wewnatrz pomieszczen budynkow mieszkalnych, uzytecznosci
/ destined:

publicznej, przemystowych w tym przemystu spozywczego. do ukladania kabli, przewodoéw
elektrycznych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujgcych warunkéw
! the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W przypadku stosowania w obiektach stuzby zdrowia wyréb musi speinia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 ( Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012 ) w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim

powinny odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ leczniczg.

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych i waloréw uzytkowych wyrobu/ Hygienic certificate does not
apply to technical parameters and utility value

Wytworca / producer:
BAKS Kazimierz Sielski
05-480 Karczew
ul. Jagodne 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BAKS Kazimierz Sielski
05-480 Karczew

ul. Jagodne 5

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewaZniony po
przedstawieniu stosownych dowodow przez
ktérgkolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno§é
po 2024.10.30 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2024.10.30 or in the case
of changes in composition or in technology

of production.

Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 30 pazdziernika 2019 Zakladu Bezpieczenstwa Zdrowotnego

Srodowiska
The date of issue of the certificate: 30th October 2019

Z wF , M.
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie ninigjszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaklad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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Centrum Naukawo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe] AN :
m. Yozef v P-PIBKOT- 1zdnia®
Tu]’u mgo \‘; -2018/0056-3703 nie 1 2 strona 295
ul. Nadmyafska 213, 05420 Jozeféw k/Otwocka = ZALACZNIK
tk +48 22 7693 00; ax +48 2 7683 356 CNBOP-PIB
W, Cnbop, pl popenbon X SPIS TRESCI
Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE 5 Opis Techniczny Wyrobu
11 Ogdina charakterystyka technicma wyrobu
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB §i dn
CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1 iy e
2 Zamierzone zastosowanie wyrobu
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 21 Przemaczenie
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku 2.2 Zakres i warunki stosowania, ograniczenia
postgpowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum 5 o
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowe - Paristwowym Instytuce Badawczym o Jectiovan
w Jozefowie k/Otwocka na wniosek firmy: 3. Wiaicwoéd utytkowe wyrobu | matody zastosowane do ich oceny
BAKS Wytwarzanie Ospm Inshlacyjno Elektrotechnicznego 3t deuzymame funkcfi elektrycnych zespolu kablowego
Kazimierz Sielski 4, oraz sposdb wyrobu
ul. Jagodne 5 ' = > >
05-480 Karczew 41 Pakowanie
stwierdza sig pozytywng ocene wiadciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania 42 Przechowywanie
wyrpbu budoManeguPod naays s ) _ 43 Transport
: SARS y : 44 Spostb makowania wyrobu
5. Dcena | weryfikacja stalodd wiaschwoibd uiytkowych
51  Zasady ogdine
52  Zakladowa kontrola produkc (ZKP)
53 Wstepne badanie typu
54 Badanie gatowych wyrobdw
55  Metody badar
- ELPAR, NKT . 55 Pobleranie prbek do bedait
o pmeznarzenlu, zakresie, warunkach i na zasadach o!u-eélonych w mhczniku khérv .
Jest integralng czesda niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB. 5.7 Ocena wynikéw badari
5.
Termin watnoéd Z-a Dyrektora », ”
od 29 maga 20181 ds. certyfikacji | dopuszczen g
do 28 maja 2023 . 2
bryg. dr in2. Jacek Zboina
Zalgcznik |
Postanowienia cgdine | techniczne UDOWY
Jozeftw, 29 maja 2018 . Askj
Kmiom ©Ocena Techniczna maowmzm&fmss -3703 wydanie 1 zawiera 95 stron. Dopuszcza )
sig kopiowanie Krajowej Oceny Technicznej tyiko w calodd, Kopiowanie, publikowanie lub WOD/
upawszechnianie w kazde] innej formie (réwnle? elektronicznes) mmmmmjmmm; 09
wymaga pimrlagn uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowe) - QI‘
Instytutem ym. amclsn
Niniejsza u’:.‘—;. Jost wergiq -:"wm ‘;;\:J:wq a?:y ;z:.'n::g.cm&ﬁﬁ;:’ n; .‘cf:vso;nus‘;«or -2018/0056-3703 wydanie 1, ::‘:ﬂlww’-;:';ﬂ wuv:. 'f',f.:.“'i‘"' Krl]:’:d mjgmmm cmaptfzmwms«ormm»:rﬁs wydanie 1, ]

POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE Tabela 1
SYSTEM KORVTEK
OPIS TECHNICZNY WYROBU ™y n .
1.1 Ogéina charakterystyka techniczna wyrobu 1 Karytko kablowe mmmmmm .
Przedmiotem ninlejsze] Krajowe Oceny Techniczne] s3 2espoly kablowe BAKS (kablowe konstrukcle KCYKCD)100 - 400460
noéne wraz z przewodaml | kablami eleitrycznymi) o Idasle |podtrzymania funkcji elektrycznych E30, %{g_m
E6O, E90 wg DIN 4102-12 - zestawy wyrobow skiadajgce sie z kablowych konstrukeji nednych nrmy KFLSOH6D
BAKS oraz kabli producentéw wskazanych w tabell 2. KFLIOO ~ 300HE0
Zespoly kablowe BAKS energii elektryczne Bk - 20w
w warunkach potaru pmmswnagawﬁuwwmmaidualma urzadzen shuzacych KBJ100 - 40GH6D
ochronle przeciwpozarowef® | s3 o do kiasy p funkcji elektrycnych g”‘m"l’g m
£30, €60 hub ES0, wg normy DIN 4103.12, wmmwmdmjulwpummmmwwej T iee i om0
onstrukcli nodnej oraz rodzaju i typu zastosowanego kabla. LPLPHED
Przez podtrzymanie funkcjl zespolu kablowego, nalefy rozumied jego zdolnodé do zachowania mm
daglego przesytania energil elektrycne) | sygnatéw informatycznych (np. w torach Zzasilania 3 Tacark przegubowy korytka LGIHED, LGPjLGOPHEON
awaryjnego) w temperaturze poiaru wyznaczong przez krzywg normowa (ETK) w czasie 30 lub 90 i _ LGFIHE0
d 3 ; ) ] BL/BLO100 - 600N
minut | pod statycznym obcigzeniem znamionowym. : Jﬂmm
Zespoty kablowe BAKS dziel sie na: Keztalthi meu. o
+  Zespoly: normatywne, kidrych konstrukcja jest zgodna z pkb 7.3.3.3 nomy DIN 4102- i redukcyjne, crwimik, !
12139, obeséosa, laczndd Muk;mi 2:
. e i,
+ Zespoly specjaine ), ktdre p jq Inne parametry niz okredlone lwﬂhﬁ-vi:zlgﬁm:ma RK.
w p. 7.3.3.3 normy DIN 4102-12:1998 w odnk do sposobu ia, grubosd B grubos slachy Iieyta) g bl
materiaidw, rodzaju podiota, rodzaju materialu | rodzaju powloki np. korytka siatkowe, &:
konstrukcje z wigkszym rozstawem punktow zawieszenia itp. - ap.
7 Poknywy koryt | ksrtakiek (grubost. PK._, PIK...
Ocena zespotdw kablowych BAKS w zairesie podtrzymania funkcji elektrycznych (cigglosd dostawy blachy poksywy nee moiejsza nz PKK...., PZKK
energll elektryczne; lub preekany sygnehy), 7 uwzglednieniem rodzaju podioza | przewidywanego Pmod Wacey koeyie) AT
sposobu mocowania do niego, wykonywana jest zgodnie z warunkami okredionymi w Polskiej PRK..., PTR..., PKR.
Normie di badania i lowej PN-EN 1363-1 Badanie odpornodd ogniowej — p. o
Czeél 1. Wgﬁnagamaog&wwmme DIN 4102-12 Charakterystyka [] Zapinks pokrywy ZPN.., ZPD.. , ZAP.
| elementdw budawlanych — Czeéé 12: Podtrzymanie funkg)i elekdrycznych zespoidw kablowych — e oL Q’“—
Wymagania | badania. Procedura badania normatywnych | specjalnych zespolow kabiowych jest i i | B
zgodna z norma DIN 4102-12:1998, 2 lbem grzybowym + naknetka PGK..
Zakres stosowania zespolow kablowych BAKS ograniczony jest dia kabll o napigciu znamionowym do m e ik D
1kv, SYSTEM KORYT SIATKOWYCH
W sklad zespoldw kablowych BAKS wchoddd mogs, z pkt. 2.2 1z Kanyto siathowe %W
krajowej oceny technicznej, elementy kablowyth konstrukcll mérwm BAKS wymienione w tabell KGS60 - 100H50
lw-ﬁumnetypykahl\wmamchpmdu wymienione w tabeli 2. KSGED -~ 600HED _
——— T : e A I} tacaik koryiek siatkowych [
Kasyfikacje zespoléw kablowydh wg nm'rly DIN CI.DZ 12 w zale?méd od zastosowane] konfiguracjl USSPW/USSPWO
znormalizowane) kablowe]j konstrukcl noéne; ﬁs‘;"
W zalganiku 2 przedstawiono rysunki spec]ai kablowych konstrukcjl nonych BAKS oraz LKSUL, PEKS, PSKS, POKS
Klasyfikacje zespoléw kablowych wg normy DIN 4102-12 w zaleinoici od zastosowane] konfiguracii " mmmm . é’fgo n.r_“ 2-12, USSN/USSO, USSPW/USSPWO,
specjalnej kablowej konstrukcli nodnej i kabla, . W%m'“"w i e
W zalaczniku 3 przedstawiono rysunki faczenia koryt, drabin kablowych, ceownikéw | koryt -poprzes m“x“; E"G-
; i " | | systemowych: holarks, trjniki : S
siatkowych BAKS oraz spaséb mocowania h:h do konstrukcji wsporczych. 5 ‘Praegrody o koryt Sakowyth =
(mocowanie przegréd 2a pomo
——— i e 2805k ZS/750 max o
1 Zgodnie Ministra w sprawie ow technicznych, Jakim powiry adpowacat o
budynki | ich usytuowanie 2 dnka 12 kwietnia 2002 r. (D: . Nr 75, poz. 690) 2 16 _tacenik przegrody _1 PG, 1P
e misng rozporzadzenta z dnia 12.03.2009 r. (Dz. U. Nr 56, poaz, 461), hémwsztaw:ydewdmuneonmr
Niniojsze wersja jost wersjq wiokironiczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-FIB nv CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, Ninejsza wersia jest wersiq %q Krajowe] Oceny T CNBOP-PIB nr GNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanis 1,
nej w formie drukowane; i moZe byd uZywana tytka w celach informacyjnych | bez 2ednych misn, wydansj w formie drukowane) i mote b, ana tylko w celach informa; 1 bez 2ednych zmian.







System E-30, E-90 - korytka kablowe KLIK ze stali cynkowanej metoda Sendzimira 9

KFL...H60 =07 mm
merokodt  dhugodt P X
SYMBOL a L katalogowy
mm mm mb b
KFL100HB0/2 100 2000 1,18 161123 4/8
KFL100H80/3 100 3000 1,18 181223 4/12
KFL150H60/2 150 2000 1,43 161323 4/8
KFL150H60/3 150 3000 1,43 161423 4/12
KFL200H60/2 200 2000 1,68 161523 4/8
KFL200HE0/3 200 3000 1.68 161623 4/12
KFL300H60/2 300 2000 2,18 161723 2/4
KFL300HB0/3 300 3000 2,18 161823 2/6
KFJ...H60 =1,0mm
2ekobt  dugolt
0 — a0 T B caltow
mm mm 1mb szLl/mb
E} o 0.9 KFJ100H60/3 100 3000 1,63 162623 4/12
t J CEJ KFJ150H60/3 150 3000 1,98 162723 4/12
“Tx32 @11 KFJ200H60/3 200 3000 2.28 162823 4/12
KFJ300H60/3 300 3000 2,96 162923 2/6
KFJ40OHB0/3 400 3000 3,65 163023 2/6
14" & N OV
Yor, W
terg,,, .
Way
She
Zalety nowego systemu:
- Szybki | latwy monta
- Stabilne potgczenie zatrzaskows
- Gigbokie przetioczenia otwordw w dnie podwyZszaja wytrzymatosé
korytka
- Gesta perforacja z przeth i p i ] wymiang
ciepia i jest tak i zliwi€ montat korytka
na wspomiku firmy BAKS w dowolnym miejscu MATERIAL
ZASTOSOWANIE - Otwory @11 w dnie koryta umoiliwlajg podwieszanie na precie Stal cynkowana metodg
Prowadzenie trasy kablowe] gwintowanym Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Zatrzaskowe lgczenie kBrﬁ?ﬁ KF...

Zastosowanie kerytek KF... 7 palaczeniem bezsrubowym:
-w Inmlacjach alemycznych monwwanyc!\
na konstrukcjach stalowych uzi ¥
-w Inmllcj:ch elektrycznych
© napigciu do 1kV
- w instalacjach hydraulicznych,
pneumatycznych itp.

Clagiess elektryczna polaczenia
petwierdzona zostata praez instylut
Energetyky

108
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im. Jbzefa Tuliszhowskiego
Pafistwowy Instytut Badaweczy
ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jozefow k/Otwocka
tel, +48 22 7693 300; fax +48 22 293 356

. b of email: crbootiaign of

Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

Centrum Naukowo - Bedawcze Ochrony Przeciwpotarowe) _‘7& 72N
_—=

CNBOP-PIB

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicanych (Dz. U, 2016 poz. 1968) w wyniku

w Jozefowie k/Otwocka na wniosek firmy:
BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno ~ Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
stwierdza sig pozytywng ocene wlabdwosci utytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwg:

-.r'-,q)xa.a.‘k»ﬂ e N _..'. AR NKT 'ﬁ:‘:‘v"’ﬁ LSS EYEN
O przemaczeniy, zakresie, warunkach | na zasadach okredlonych w zatgczniku, ktbry
Jesst integraing czedciy niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB,

Termin wainoécl Z-ca Dyreltora

3 i A
p—— ds, certyfikacji | dopuszczer
do 28 maja 20237,

bryg. drinz. Jacek Zboina
Zalycznik |
Postanowienia ogdine i techniczne

Jozeftw, 29 maja 2018 r.

Krajowa Ocena Technicma CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 viydanie 1 zawiera 95 stron, Dopuszcza
kopiowanie echnicznej tylko w catodd,

Ninejszs warsys just worsi oiekroniczng Krajows] Oceny Techmicine CRBOPFIB oy CNBOP-PIB-KOT-2018/0066-3703 wydanio 1,
Mydane]w formio drukcwanesi maze byt utywans tytko w celach informacyinyeh i baz 2adnych amisn.

= 12 dnia 2 maja 7093 Srons

POSTANOWIENIA OGOLNE 1 TECHNICZNE

1 OPIS TECHNICZNY WYROBU
1.1 Ogdina charakterystyka techniczna wyrobu

Przedmiotem KlajoweJOcewTemriwu]ﬂZ&pulyhbhweBAKs(kabhmmuhcje
szmmlmlﬂwmni)aummmmmmﬂq
Eso.emngmmwz-n-mwwmmwmzmmmmmmﬁmy
BAKS orez kabli producentsw wskazamych w tabeli 2,

Zespoly kablowe BAKS g dgglosc di Y energil elektrycme)
nmmmwwmwmlm&mww
ochronle przech ) | sq do klacy funkcjl el

€90 0 ¥
;u,isolubslo,wgmmmmmz-u,wmwmmlmunmmmm
wmmm;mmju;mammmh.
mmmmlunmmunuowegn,ndezymmu}egomoﬁdoumm
wwamlem\vmjlsygrwdw' (np. w torach zasilania
awaryjnego) w temperaturze potary WyInaong przez krzyw narmowq (ETK) w czasie 30 lub 90
minut j pod statycznym obcigzeniem znamionowym.

Zespoly kablowe BAKS drielg sie na:
¢ Zespoly nommatywne, Ktorych konstrukce Jest zgodna z pkt 7.3.3.3 normy DIN 4102-
12:1998,
*  Zespoly speciaine (ponad ), ktbre a Inne paj ¥ i okredlone
W p. 7.3,3.3 normy DIN 4102-12:1998 w odnk do i3, grubodd

Sposoby
materialéw, rodzaju podiota, rodzaju materiaty | rodzaju powloki np, korytka siatkowe,
konstrukcje z wigkszym razstawem punktow zawleszenia itp.

badania odpornoéc ogniowe) PN-EN 1363-1 Badarve odpomodd ogniowej -
Creéd 1. Wymagania ogélne oraz normie DIN 4102-12 Charakterystyka pozarowa materiatow
| elementow budowlanych — Coeéé 12; Podtrzymanie funkji elektryczych zespoléw kablowych —
Wymagania | badania. Procedura badania normatywnych | specjalmych zespoldw kabiowych jest
Zgodna 2 normg DIN 4102-12:1598,

Zakres stosowania mpntdwkabmmmogmrﬁmmﬂda kabii o napledu znamlonowym do
1k,

wmmmummws«m&moga,z % ejsze]
Wmmw,mummwwmmeﬁnmwam
1 oraz wskazane typy kabll wsk: ch i 2.

W zalaczniku 1 przedstawiono rysunki zmor ¥ fi nosnych BAKS oraz
Kasyfikacie zespolow kablowych wg normy DIN 4102-12 w 2zleznosa od zastosowane] komfiguracji
2nonmalizowane] kablowe) kanstrukejl nosne; | kabla,

W zlacniku 2 przedstawiono rysunki speclalnych kablowych konstrukcli nodnych BAKS oraz
Kasyfikacie zespoliw kablowych wg normmy DIN 4102-12 w zaleznodc od zastosowane| konfiguracjl
‘specfalnef kablowej konstrukch noédngj i kabla.

W zaljcaniku 3 przedstawiono rysunki lgczenia koryt, drabin kablowych, ceownikéw | koryt
siatkowych BAKS araz spaséb mocowania ich do konstrukci wsporczych,

kablowveh &

! Zgodnie 7 Ministra Infr Y W sprawie . , Jakim powinny odpowiadad
budynkl | ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r, {Dz2. U. Nr 75, poz. 630) 2 péniefsrymi zmianami, w &
8 Zmiang rozporzadzenia z dnla 12.03,2009 1. (Dz. U. Nr 56, poz. 461), kidra wesrla w 2yde w dnly 0B.07.2009 1.

Niniejsza wersia
Nrriaf i R

SPIS TRESCI

1. Opis Techniczny Wyrobu
11 Ogéina charakterystyka techniczna wyrobu
12 Podrial
13 Omaczenia
& Zamietzone zastosowanie wyroby
21 Przemacenie
2.2 Zakres | warunki stosowania, ograniczenia
2.3 Instalowanie
3. Wiaéchwobd mewvalMMn‘uMm
31 Podtrzymanie funkcji elektrycmych zespohy kablowega
4, Pekowenle, przechowywanie, transport oraz sposth makowanla wyrobu

4.1 Pakowanie
42 Przechowywanie
4.3 Transport

4.4 Spostb makowania wyrobu
5. Ocenz | weryfikacie stalodd vladclwoid udythowych
51 Zasacly ogélne
52 Zakladows kontrola produkcji (ZKP)
53 Wstgpne badanie typu
54 Badanie gotowych wyrobow
55  Metody badas
56  Pobieranie pribek do badari
5.7 Ocena wynikow badari

6. Pouczenie
7. Wykaz doh Yhorzystywanych w

Zpigczniki

INFORMACIE oomuowh(fER oW,

¥m, Up,
Ou, SOk
:nJa m“’”?ar, J’G«;_/O W o,
Ly (*Cja/mSC, g ba . /09

fost wertja eloitronicing Krajows] Oceny Technicine; CNBOP-PIB o7 GNB
uZywans tytho w celach informacyinych i be) 2

formie drukowane) i maze byt

=
13

Pyt

&

3

Ninio}224 wersja jost wersiq elektroniczng Kiajowe; Ooory Techniczne) CNBOP-FIB nr ONBOP-PIB-KOT-2018/0086-3703 veydanie 1.
wydansjw lormie drukowensji mote byt idywans tylko w calach informacyjnych i ez 2adnych zmisn
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System E-30, E-90 - elementy nos$ne

BR...

ZASTOSOWANIE 8
ajgcy wspomik

sufitowy pmed zgn;gceniem przy dokrecaniu
wysiggnika.

Ceownik wzmochiony
CWP40H22 ] Ej

40
11330

o]

Ceownik montazowy

CM...41H21 :
&l
41

A
uE

Wymiary ceownikow ze stali
kwasoodpornej

.

R; -

Ceownlk montazowy

CM...41H41 R }
3
i
A1 13030
0
& O SJ’
19
A ‘_Wymiary ceownikow ze stali
kwasoodpomej
41 ]|
ZASTOSOWANIE

Ceownik wzmocniony jest stosowany
jako element konstrukcyjny do mocowania
drabinek i korytek kablowych.

Uchwyt dociskowy

11x20
.

ZASTOSOWANIE
Mocowanie ceownikéw do konstrukgji
z dwuteownika.

S.
U,o', ‘7)1
k"@r_») bu
Ouy
BR...
weroko$t  wysokost  wymiar -
SYMBOL a H b katslogowy
mm mm mm
BR40 35 100 15 700100
BR5S 47 140 15 700300 50
BR70 60 140 15 700400 50
CWPA40H22... =18 mm
dugosé -
sYMBOL L Katalogowy
mm szt
CWP40H22/02 200 0,21 610202 50
CWP40H22/03 300 0,31 610203 50
CWP40H22/04 400 041 610204 30
CWP40H22/05 500 0.52 610205 30
CWP40H22/06 600 0,62 610206 30
CWP40H22/07 700 0,72 610207 30
CWP40H22/ 1000 1,03 610210 8
CWP40H22/2 2000 2,06 610220 8
CWP40H22/3 3000 3,09 610230 8
CWP40H22/6 6000 6,18 610260 8
CWP/ICWOP40H40... =1.5mm
svusor T e (D)
mm 1sz i
CWP/CWOP40H40/02 200 0,26 11102 30
CWP/CWOPA40H40/03 300 0,38 611103 30
CWP/CWOP40H40/04 400 0,52 611104 30
CWPI/ICWOP40H40/05 500 0,65 611105 30
CWP/ICWOP40H40/06 600 O©.71 804106 30
CWPICWOP40H40/0T 700 0,84 BO4107 30
CWPICWOP40H40/1 1000 1.30 @i1110 B8
CWP/CWOP40H40/2 2000 2,60 611120 B8
CWP/ICWOP40HA0/3 3000 390 611130 8
CWP/ICWOP40H40/6 6000 7,80 611160 B8
CMP41H21 *1,5mm
sYWBOL T ol
mm sd. kamkopony
CMP41H21/02 200 0,23 640102 SO
CMP41H21/03 300 0,35 640103 50
CMP41H21/04 400 047 640104 30
CMP41H21/05 500 0,59 640105 30
CMP41H21/06 600 0,70 640108 30
CMP41H21/07 700 0,82 640107 8
CMP41H21/08 800 0,94 640108 8
CMP41H21/09 900 1,06 640109 8
CMP41H211 1000 1,17 640110 8
CMP41H21/2 2000 2,34 643120 8
CMP41H21/3 3000 3,51 643130 8
CMP41H21/6 6000 7,02 643160 B8
CMP41H41 - 1,5 mm
SYMBOL @) o
mLm 1szt. bniabogowy
CMP41H41/02 200 0,26 644102 30
CMP41H41/03 300 040 644103 30
CMP41H41/04 400 0,53 644104 30
CMPA1H41/05 500 0,66 644105 30
CMP41H41/06 g00 0,80 644108 30
CMP41H41/07 700 0,92 644107 30
CMP41H41/08 BOO 1,06 644108 30
CMP41H41/09 200 1.19 644109 30
CMP41H411 1000 1,32 644110 8
CMP41H4172 2000 2,64 644120 8
CMP41H41/3 3000 3,96 644130 8
CMP41H41/6 6000 7,92 644160 8
unc 6,0 mm
SYMBOL 5 oy
T emosw | )
upc 0.16 750806 50

147

Gr. blachy * [mm]:

MATERIAL -

Stal cynkowana metodg

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zambwienie:

F - stal cynkowana metodq cynku platkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09

E - stal kwasoodpoma PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.4)

MATERIAL
Stal cynkowana metodg
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zaméwienie:
F - stal cynkowana metodg
zanurzeniowg PN-EN 1SO 1461:2011
E - stal kwasoodpoma PN-EN 10088
(odcinki do 3 m)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

(info str.4)
N
-
MATERIAL

Stal cynkowana metodq cynku platkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09

Na zamdwienie:

E- stal kwasoodporna (tylke specjalne wykonanie)
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str4)
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System E-30, E-90 - elementy nosne Utw

= - g ooy Sl ALLLE S o4 Upr' b-"'e?-ﬁi
ere g
C r
Wanss R0
ws,
Wspornik fajkowy WFLWFLO. =20mm
e

4 o

smueor L Y-

mm  mm szt =

WFLWFLO100 170 120 0,30 720110 30
WFLWFLO150 220 130 037 720115 30
WFLWFLO200 260 130 0,43 720120 30
WFLWFLO300 360 130 0,58 720130 20
WFLWFLO400 460 130 0,72 720140 20
WFLWFLOS500 560 130 0,85 720150 20
WFL800 660 130 1,00 720160 20

Do montazu korytek nalezy uzyé 2 kpl. SGNM6x12
WFC/WFCO. 4 0mm
-

dhagodt —

svusoL D i

mm 1szt !ﬂ
WFC/WFCO100 165 0,47 720310 20
WFCMWFCO150 205 0,53 720315 20
WFCMWFCO200 255 0,60 720320 20
WFC/MWFCO300 355 0,73 720330 20
WFC/MWFCO400 455 0,86 720340 20

Do montazu korytek nalezy uzyé 2 kpl. SGNM6x12

MATERIAL

Stal cynkowana metodg

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamoéwienie:

F - stal cynkowana metodq zanurzeniowg

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
ZASTOSOWANIE L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
Podwieszanie tras kablowych. (info str4)

Podkiadka dystansowa PD11 E20 Wt
wymar
PD1 — o 1D oy @ 4
10,2 mm 1szt /
2 PD1 11 0,03 803100 100
MATERIAL
Stal cynkowana metodg
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zaméwienie:
F - stal cynkowana metodg cynku platkowego
ZASTOSOWANIE PN-EN ISO 10683:2014-09
Stosowana ze wspomikiem WFL/WFLO E - stal kwasoodpoma PN-EN 10088
i WFC/WFCO, oraz profilem montazowym L- Ia:ierwwanie w standardowym kolorze RAL
(info str4)

PMC/PMCO umozliwia stabilniejszy montaz.

Przykiad zastosowania wspornika WFC/WFCO...

Przykiad zastosowania wspornika WFL/WFLO... Przykiad zastosowania wspornika WFLWFLO...
PSROMIOXB0 | -
| PSROM10x80 W
%, PSROM10x80 _ | o/ WECIFCS
i 10x80 I & e S]]
[\ . usviusov al ¢ PSROM10xB0 _
o " WFUWFLO | - :
_PaMID LBVIUSOV o}, L TRSOM10 MR
RN __PGM10 f 1 | - T i e ‘i
| © ™. PSROM10x80 N\ \\'“\'
‘ T 7 :-\ v % P 0
et f -
zZmzMo e 1
~ TS
\\ //,rg%;;x: ‘::T\
- //e‘
WELWFLO_ s " e
- . ‘&?‘ .
DGOP 777;\\
— P, 3 = , -

161






System E-30, E-90 - elementy no$ne

WWSWWSO

Wysiegnik uchylny
WU/WUO

ZASTOSOWANIE

Mocowanie koryt, drabin kablowych
| koryt siatkowych.
Wysiegnik

WMCWMCO D

ZASTOSOWANIE
Mocowanie koryt, drabin kablowych
i koryt siatkowych.

Uchwyt

UPW/UPWO

ZASTOSOWANIE

Zamocowanie preta odciggowego na koficu
wysiegnika, co zwigksza jego wytrzymalo$¢.
Mozliwosé stosowania do wyslegnika
WUMWUO, WMC/WMCO i WWSO.

."O
. kig,
WWS/WWSO... *2,0mm Ay,
dugost  wysokodé @ i = i ‘Oh
SYMBOL L H katalo; N She
mm mm 1szt i .ﬂ
WWS/WWS0100 122 80 0,19 710510 50
WWS/WWSO0150 172 80 0,28 T10515 50
WWS/WWS0200 222 90 0,38 710520 30
=2,5mm
WWS/WWSO0300 32z 115 0,77 710530 30
WWS/WWS0400 422 115 1,20 710540 20

Do montazu korytek nalezy uzyé min. 2 kpl. SGKM6x12

WUMWUO...
™ R
SYMBOL -
rr&'m 1sz l@
WUMWUO100 145 0.22 805210 30
WU/WUO200 245 0,34 BO5220 30
WU/WUO300 345 045 805230 30
WU/WUO400 445 0,64 B0O5240 20

Do montaiu korytek nalezy uzyé min. 2 kpl. SGKM6x12

WMC/WMCO...
I N -
mm mm {sz .
WMC/WMCO100 115 95 022 711110 50
WMC/WMCO150 165 a5 0,29 711115 50
WMC/WMCO200 215 95 0,36 711120 20
WMC/WMCO300 315 120 043 711130 20
WMC/WMCO400 415 120 083 711140 20
WMC/WMCOS500 515 130 096 711150 20
WMC/WMCO600 615 130 1,15 711160 20

Do montazu korytek nalezy uzyé min. 2 kpl. SGKM6x12

UPW/UPWO =20mm
szerokodé  wysokodt o
SYMBOL a H
mm  mm
UPW/UPWO a5 25 750100 100

Do montazu do wysiegnika nalezy uzyé 2 kpl. srub SGKMEx14

UPWK/UPWKO
szemokost  wysokokt -
sYMBOL a H  xatalogowy
mm mm
UPWK/UPWKO 128 25 752900 50

Do montazu do wysiegnika nalezy uzyé 2 kpl. §rub SGKM8x14

MATERIAL
Stal cynkowana metodg
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zaméwienie:

F - stal cynkowana metodg
zanurzeniowa PN-EN IS0 1461:2011

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.4)

MATERIAL

Stal cynkowana metodg

zanurzeniowg PN-EN ISO 1461:2011

Na zamowienie:

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.4)

MATERIAL

Stal cynkowana metodg

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamdwienie:

F - stal cynkowana metoda cynku platkowego
PN-EN ISC 10683:2014-09

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str4)

Przykiad zastosowania wysiggnika WWS/WWSO
_PSROM10x80
S o

.- PGM10

UPW/UPWO

WPCWMWPCO -

" | z wysiggnikiem WMC/WMCO
z PGM10
/
4
WMCIWMCO /
N 5

”, - KCPIKCOP

Przyktad montatu uchwytu preta UPWK/UPWKO

".T;@_QPWKAJFWKO

145

Przykiad zastosowania WU/WUO

WPPGVINPPOY

Gr. blachy * [mm}:
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System E-30, E-90 - elementy nosne, .

CErrm (&7

Wspornik sufitowy
WPCWMWPCO AR =~ g
- 2o 2

-~

| >4
L
Wspornik sufitowy
WPCE/WPCEQ

)
13x30, 0
. ]
13:;04‘0 0
. 0
s 0
y
L8010~

Wspornik sufit
WPCB

ZASTOSOWANIE 0"
Podwieszanie tras kablowych.

Blacha rozporowa

BR../1 e
|
143
1

a

Il

.,

ZASTOSOWANIE

Jako element dystansowy zabezpieczajacy
przed zgnieceniem ksztattownika podczas
skrgcania. Stosowany do ceownikow

| podstaw sufitowych.

Przykiad zastosowania wu-iw-mma suﬁoﬁ.m'Wicwrﬁicg i

(B
5 i PSROM10XBD

WPCEMPCEO

LY/ /
_;:ROWNI‘( /
(T 9% kig; 50@ o, > 8000 /
OW&;_,)’U nfpo ')‘Q’n[ Wy
Rap . ki
W, U0 1}{\("04@ ¥
U, (o)
1“7 b, 09
wpc::mwrco... N |
mm 1szt P e .a |
WPCW/WPCO0200 200 0,90 750620 20
WPCW/WPCO300 300 1,10 750630 20
WPCW/MWPCO400 400 1,30 750640 10
WPCW/WPCO500 500 1.47 750650 10
WPCW/WPCO800 600 1,67 750860 10
WPCW/WPCOT00 700 1,86 750670 10
WPCW/WPCOB800 800 2,10 750880 10
WPCW/WPCO200 900 2,25 750690 10
WPCW/WPCO1000 1000 2,45 750611 10
WPCW/WPCO1100 1100 2,70 750511 10
WPCW/WPC01200 1200 2,95 750512 10
WPCW/WPCO1500 1500 3,26 750515 4
WPCW/WPCO2000 2000 4,90 750612 4
WPCW/WPCO3000 3000 6,35 750613 4
WPCE/WPCEO... o
dugest i
SYMBOL L i
mm | |
WPCE/WPCEO200 200 k!
WPCEWPCEO300 300 1§
WPCE/WPCEO400 400 { i;
WPCE/WPCEO500 500 4 4l
WPCE/WPCEOS00 600 3,80 721560 4 180
WPCE/WPCEOQ700 700 4,18 721570 4 gL}
WPCE/WPCEO800 800 4,56 721580 2 4
WPCEMWPCEOQ900 900 4,94 721590 2 o
WPCEWPCEO1000 1000 532 721511 2
WPCE/WPCEO1100 1100 585 721411 2
WPCE/WPCEO1200 1200 6,38 721412 2
WPCE/WPCEO1500 1500 4,56 721415 2
WPCEMWPCEQ2000 2000 9,12 721512 2
WPCEWPCEQ3000 3000 12,92 721513 2
WPCB...
Y Tl -
mm szt
WPCB200 200 0,72 752002 10
WPCB300 300 0,88 752003 10
WPCB400 400 1,04 752004 10
WPCB500 500 1.18 752005 6
WPCB600 600 1,34 752006 6
WPCBT700 700 1,48 752007 2
WPCB800 800 1,68 752008 2
WPCB900 900 1,80 752009 2 g{;}'gmns e
WPCB1000 1000 196 752010 2 zanurzeniowg PN-EN ISO 1461:2011
WPCB2000 2000 3,52 752020 2 Na zaméwienie:
WPCB3000 3000 5,08 752030 2 E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info strd)
£1,0mm e B
BR...::BO X N i £ Vo P
s a5 I@ : &
BR35/1 35 704131 50 =
BR45/M a5 704145 50 § :
BRE0/1 60 707021 50 £
z1,0 mm &
BR...)2 e v &
SYMBOL a Katalogowy ¥
mm b,
BR35/2 35 704132 50
BRA45/2 45 705545 50
BR60/2 60 707022 50 MATERIAL
AT
DOBOR Na zamowienie:
SYMBOL BLACHY ROZPOROWEJ PASUJE DO WSPORNIKA F-stal _(éynliuga;l:s metodq zanurzeniows
BR35/1, BR352 WPCWMWPCO... E- ;: k:assmpm:\':(m
BR45/1, BR452 WPCB... L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL
BRE0/1, BRE0/Z WPCE/WPCEO.. (info strd)
kiad zasto ia wspornika | Przykiad zastosowania blachy . |
sufitowego WPCE/WPCEO | rozporowej BR.../12 ’gi
~_PSROM10x80 a
BR35/2 ] ]
|
|

|
|
|

.~ KCPIKCOP

- 2ol
WWCT/WWCTO L

.mw

PCW/WPCO
Blacha rozporowa zabazpiecza wspomik suftiowy, we
mMCprmdzgniaeenbmpoda:ss przykrpcania do niego
wysiegnika énba monfowana przelolows. LZYSKUAC e
wzmacnia fen element, zabezpiecza p wejsciem w Swiato
pﬁaiqmmhampw imprdhcbggy
dokrgcaniu wysiegnika | powierzchnig styku

Z wewnetrznymi powierzchniami wspomika, podstawy b profiu C.
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System E-30, E-90 - elementy skretne

CErm 57

Sruba (kpl.)

SM ,

Podkiadka
PP

Podkiadka powiekszona

Nakretka iacznikowa

NL
!
\ 2 < -
ZASTOSOWANIE e
taczenie pretdw gwintowanych o jednakowych
$rednicach

Pret gwintowany
PG

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych.

Sruba z tbhem
grzybkowym (kpl.)
SGN/SGF

Sruba z them
grzybkowym

+ nakretka
zabkowana (kpl.)

SGKISGKF

ZASTOSOWANIE
tgczenie elementow systemow.

SYMBOL

SMMEx16
SMMBx16
SMMBx30
SMM10x20
SMM10x30
SMM10x40
SMM10x60
SMM10x80
SMM10x120
SMM12x30

PPIII

SYMBOL

PP6
PP8

PP10
PP12

PW...

SYMBOL

PW6
PW3
PW10

SYMBOL

NSMé
NEMB
NSM10
NSM12

NL...

SYMBOL

NLME
NLMS8
NLM10
NLM12

PG...

PGM&E/M1
PGME/2
PGME/3
PGMB/01
PGMB/02
PGMB/03
PGMB/1
PGME/2
PGMB/3
PGM10/1
PGM10/2
PGM10/3
PGM12/1
PGM12/2
PGM12/3

SGN...
SYMBOL

SGNM6Ex12
SGNMBx14
SGNMBx20
SGNM10x20
SGNM12x30

SGF...
SYMBOL

SGFMex12
SGFMBx14

SYMBOL

SGKMex10
SGKM6x12
SGKMEx14
SGKMBx14
SGKMBx16
SGKM10x20

SGKEF...

SYMBOL

SGKFM6x12
SGKFMEx14
SGKFMBx16
SGKFM10x20
Nowosé€!

LT Y. g;%

12

-
LX)

12

wymiar

=

semooond

"

wmm§z§

-
o

mm
18
24

dugedt
L
mm
1000
2000
3000

200

1000
2000

1000
2000
3000
1000

3000

mm
12
14
20

30
dugtt
L
mm

12
14

M12

1szt
0,16
0,23
0,48
0,03
0,08
0,08
0,32
0,64
0,96
0,49
1,00
1,50
072
1,44
2,16

13

17

17
205

650944
651044

650044
650144

650344

650301
650401
651401
650501
850601
650701
850801
650901
851501
651001
651101
651601
651201
651301
651701

651041
651141
655041
651241
654041
651341

n

katalogowy

651441
651541
651542
651641

100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100

100
100
100
100

MATERIAL

Stal cynkowana galwanicznie.

Na zamoéwienie:
E - stal kwasoodpoma w gat. A2 lub Ad.

MATERIAL SGFISGKF

Stal

nkowana melodg cynku platkowego

Powioka bazowa typu ZINTEK gwarantuje lepszg ochrong antykorozyjng  PN-EN ISO 10683:2014-09
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System E-30, E-90 - elementy skretne , N/kg /
i N . S "S £493 T W
E-’@fﬂ.,‘ (_:f n’?r D "Prh /

SRO
wymat  dugol 4
SRO SYMBOL D L W’:ww .a &
mm mm e /
SROMEx30 6 30 803800 200 Q"’
\ A
>3 SRBO /
SRBO > SYMBOL T Gikabngoiiy :
h 2 mm  mm
X SRBOMEx30 6 30 803912 200 MATERIAL
Stal cynkewana galwanicznie.
Na zamowienie:
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
Sruba rozporowa PSRO...
wymar  dugosd
pierscieniowa B L i @
mm mm
PSRO PSROMBxAS 6 45 ©513851 100
PSROMEx50 6 50 651352 100
PSROMBXTS -] 75 804000 100
PSROM10x80 10 80 804100 100
PSROM12x100 12 100 804200 50
MATERIAL
ZASTOSOWANIE Stal cynkowana galwanicznie.
Mocowanie konstrukcji | podwieszanie tras Na zaméwienie:
kablowych do podicta w betonie niezarysowanym F - stal ocynkowana ogniowo
(podioga, éciana) E - stal kwasoodpoma w gat A2 jub Ad.
PSRZ PSRZ...
wymisr  dugedd ~ —
D L oogowy [T
mm mm .@
PSRZMBxXT7S 8 75 807000 100 g
PSRZM10x80 10 85 807100 100 -~
PSRZM12x100 12 110 807200 100 &
ZASTOSOWANIE MATERIAL
Mocowanie konstrukcji | podwieszanie tras Stal cynkowana galwanicznie.
kablowych do podioza w betonie niezarysowanym Na zamowienie:
| zarysowanym C20/25-C50/60, C12/15, F - stal cynkowana metodg cynku platkowego
oraz kamienia naturalnego o zbitej strukturze PN-EN ISO 10683:2014-09
(podioga, $ciana, sufit) E - stal kwasocodporna w gat. A4
Tuleja rozporowa TRSO... oo g
TRSO srusoL R - :
TRSOME 8 6 25 804600 100
. TRSOMSE 10 8 30 804700 100
. - TRSOM10 12 10 40 804800 100
Nir™ TRSOM12 14 12 50 804300 100
\9\6,. 28N
N
MATERIAL
Stal cynkowana galwanicznie.
Na zaméwienie:
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
TRSK redhica wercenego
TRIK.. WS o e
SYMBOL @ M L sy g
mm mm mm \ T
TRSKM6 8 6 25 804602 100 -
» > TRSKMB 10 8 25 gp4702 100
< é\-_{r :-.\_‘,1 TRSKM10 12 10 25 gp4aso2 S0
N W TREKM12 14 12 25 B04%0Z 50
Zredukowana glgbokos¢ kotwienia do 25 mm. MATERIAL
Do montazu nalely ukyé narzedzia do osadzania NDS (Xi - 4). Stal oy na galwanicznie.
ZASTDSOWANIE Mozliwosé bezposredniego podwieszenia irasy kablowej Na zamowienie:
Pod tras kablowych. bez stosowania uchwytu suftowego USV/USOV. E - stal kwasoodporna w gat. A2 lub A4
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System E-30, E-90 - elementy skretne

KRN... | ¥Ole; °
SYMBOL D L kouogowy @
mm mm
Ltu._t el
KRN10x120 10 120 651012 25
KRN10x160 10 180 651013 25
ZASTOSOWANIE
Mocowanie konstrukcji | podwieszanie tras
kablowych do podiozy peinych i pustych
Sruba kotwiaca SKTO... .
- T KObYy WymArprRts  wymiar -
SKTO... S svusoL M1 4 aon ()
= S ' mm mm mm
) f SKTOMB/Ex3S 6 8 35 650971 100
| = SKTOM10/6x35 6 10 35 651971 100
) | SKTOMB/GxSS 6 8 55 650972 100
’ SKTOM10/6x55 6 10 55 651972 100
-5
M SKTZ20... _
N -~ T oy WTE wymiar  wymian P
N SYMBOL M M a b Katalogowy r@
” mm mm mm mm
SKTZOMSx35 8 8 35 18 650873 100
SKTZOMBxS5 8 8 55 18 650074 100
SKTZOM10x3S 10 10 35 21 650875 100
SKTZOM10x55 10 10 55 21 650974 100
ZASTOSOWANIE
Kotwienie w betonle (niespekany, plyta otworowa,
q:elmn&thm montaz preta gwintowanegoe
M8 lub M10 (SKTO...)
Kotwa rozprezna GSO _
GSso g weo-0 mng. gy e
sruBoL d, %‘f’ M Katalogowy .
E mm mm mm mm
] GS06x40 6 45 32 45 B03928 100
[
Kolek rozporowy KKG5 /
KKGS5 dgedt  wieo TMgUEO ma  magunk: P
ol g -
sMBoL | t ’mr‘f,m (o hataldgowy @ [ o /
mm mm mm mm  mm ue

KKGS5x37 ar 10 47 6-15 19 803940 50
KKG3x65 65 10 75 20-34 24 B03943 50

UWAGA!
- mocowanie tylko do piyty z karton - gipsu

.3
L
il
e~ 5

ZASTOSOWANIE
Mocowanie konstrukcii,
podwieszanie tras kablowych do karton-gipsu.

wietio- @ dednca  mog.  gicbolold  mad d.
oW Iotnens ulybowa n
syMBOL g4 e e ™ katalogowy @
mm mm mm  mm  mm

KWBOGx35 6 13 25 31 5 803920 100 4D
KWBOGx40 6 13 30 36 5 803921 100 e

Kotwa gwoidziowa KWBO... @

T aE |
Tai= I
—
C_h It
ZASTOSOWANIE
Mocowanie konstrukgji, podwieszanie tras MATERIAL
kablowych do podiota betonowego. Stal cynkowana galwanicznie.
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System E-30, E-90 - uchwyty i obejmy

Cemmm 5

Uchwyt kabla UDF... z12mm
wma =
UDF sYuBoL D satngouy ﬁ,’q
UDF5 5 405505 100
UDF6 6 405506 100
UDF7 7 405507 100
UDF8 8 405508 100
uD| 9 405509 100
UDF10 10 405510 100
UDF12 12 408512 100
UDF14 14 405514 100
UDF... $20mm
wymar w
$YMBOL D aisogowy [
mm
UDF15 15 405515 100
UDF16 16 405516 100
UDF18 18 405518 100
UDF20 20 405520 100
UDF22 22 405522 100
UDF25 25 405525 100
UDF26 26 405526 100
UDF28 28 405528 100
UDF32 a2 405532 100
UDF33 a3 405533 100
UDF35 35 405535 100
UDF36 36 405536 100
UDF40 40 405540 100
UDF42 42 405542 100
Do montazu mozna zastosowac kotki:
- SROM6X30

- SRBOM6x30 + NSM6 + PP6
- KWBO6x35 lub KWBO6x40

- GS06x40
- KSKOM8&
- KKG5S
- MKR6x32
- PSROM6x45
- SMD4,8x16
Uchwyt kabla UEF... 212mm
wymar
UEF p— 3 . @
mm
o) UEFS 5 405605 100
UEF6 6 405606 100
UEFT 7 405607 100
UEFS8 8 405608 100
UVEF9 9 405809 100
UEF10 10 405810 100
UEF12 12 405812 100 ’
UEF14 14 405614 100

e UEF... - b

wymiar
s D o (5
mm
UEF15 15 405615 100
UEF16 16 405616 100
UEF18 18 405618 100
UEF20 20 100
UEF22 22 408622 100
UEF25 25 408625 100
UEF26 26 405626 100
UEF28 28 405628 100
UEF32 az 405632 100
UEF33 as 405633 100
UEF3§ 35 405635 100
UEF36 405636 100
UEF40 40 405640 100
UEF42 42 405642 100
Dg énontazu mozna zastosowac kotki:
- SRBOMBx30 + NSM6 + PP6
- SBOM5x60
- KWBO6x35 lub KWBOBx40
- GS06x40
- KSKOM8
- KKG5
ZASTOSOWANIE - MKR6x32 MATERIAL
Bezposrednie mocowanie - PSROMBx45 Stal cynk 3 cynku platkoweg
przewodéw do §cian | sufitow. - SMD4,Bx16 PN-EN ISO 10683:2014-09

Przykiad montatu dwéch réinych Przykiad zastosowania UDF, UEF
uchwytéw UDF na Jednym kolku Ponadnormatywna odlegto$¢ miedzy
uchwytami max 600 mm.

& o

6. blachy # [mm]:

189



System E-30, E-90 - uchwyty i obejmy

CErmm 2~ =@

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie przewodow kablowych.

Obejma kablowa

KSA
6
ZASTOSOWANIE
Bezposrednie mocowanie
przewodéw do $cian i sufitéw.
Kotek dociskowy
15

KM6x15 15

@

z|
ZASTOSOWANIE

Mocowanie dwéch obejm KSA ze sobg

Brovickad k i A

Przy kons! ji do uloZenia prz na
obejmie zatrzaskowej OZ/OZO typu éciana lub sufit.

o4 Upy
8t
. H‘-:)rw,
W
02/020 *15mm
oL WYTIar Wymar wyrmiar m; -
a H ketatogowy
mm mt:n mm F [khnm] 1 szt
0Z/OZO 100 82 120 0,06 0,38 752400 S50
ozs’ozso *0,7 mm
Wy wymiar wymiar cbcatene
SYMBOL a b H memse ~
mm mm mm F,_fi;im] 1 521
OZSIOZS0 52 38 81 0,02 0,12 752500 100
O0ZM/OZMO 0.7 mm
WYY wyrmiar wymier cboatene
SYMBOL a b H mome Katalogowy @
mm mm mm F_[knm] 1 szt
OZM/IOZMO 42 33 62 001 0,08 753200 100
Do montazu mozna zastosowaé kotki:
- SROMBxX30
- SRBOMBx30 + NSM6 + PP6
- KWBO6x35 lub KWBOEx40
- GSO6x40
- KSKOM6
- KKG5
- MKREx32 J
- PSROM6x45 lub PSROMBx50 & ?:
MATERIAL
Maksymalne obciazenie: Tabela gﬁgﬁ:’;a&%‘t‘?&s,m1m
Normatywne podparcie: 0,3 m. Na zaméwienie: ’
Specjalne podparcie: 0,6 m E - stal kwasoodporna
PN-EN 10088 - tylko OZ/0Z0
KSA...
wymiar o
SYMBOL ketalogowy
[
KSAG6 56 805106 100
KSAB 7-8 805108 100
KSA10 9-10 805110 100
KBA12 1-12 805112 100
KSA14 13-14 805114 100
KEA16 15-16 805116 100
KSA18 17-18 805118 100
KSA20 19-20 805120 100
KSA22 21-23 805122 100
KSA24 24-25 805124 100
KSA25 25-26 805125 100
KSA26 26-27 805126 100
KSA28 28-20 805128 100
KSA32 31-32 805132 100
KSA3S5 34-35 805135 100
KSA37 36-37 805136 100
KSA40 39-40 805140 100
KSA42 41-43 805142 100
KSA4T 45-47 805148 100
KSAS0 49-51 805150 100
KSASS 52-55 805155 100
Do montazu nalezy zastosowac koiek
SRBOM6x30 lub pret gwintowany PGM6E MATERIAL
2 tulejg rozporowa TRSOM6E Stal cynkowana galwanicznie.
KM6Xx15
o o
SYMBOL
.
KMex15s 804022 100
MATERIAL
Stal cynkowana galwanicznie.
Przyktad zastosowania obejmy kablowe] KSA ¢ Przyklad ria kotka docisk g
Ponadnormatywna odleglo$é e | BeE 1{/ KM6x15 z cbejmg
migdzy uchwytami S i a kablowg KSA...
max 600 mm. R L | i
S ! {. =
- KSA i
. K415 |
LS
: KSAB
' \jub KSA10
~_SRBO_ i
P, i
e, .
Do montazu obejmy KSA "’D@J {
nalezy zastosowad kolek: k P PGMB
- SRBOMSBx30 i ub PGM10
& Pl }
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Deklaracja zgodnosci WE '

Numer deklaracji zgodnosci: P E Z A L Zaktualizowano dnia:
01/105521/2021 01/10/2021 r.

PRODUCT LINE

Wystawiajacy deklaracje zgodnosci: Pezal Product Line Sp.z 0. 0.
Adres wystawiajacego deklaracje zgodnosci: ul. Miatki Szlak 52, 80-717 Gdansk
Rodzaj urzadzenia Agregat pradotwdrczy
Model/Typ: PDB100ET3

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 105,5 dB/A

Pezal Product Line Sp. z 0. 0., ul. Miatki Szlak 52, 80-717 Gdarisk, na wlasnq odpowiedzialnoé¢ oswiadcza,
Ze urzqdzenie, do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja speinia wymagania
zawarte w Dzienniku Ustaw:

+  Dz.U.Nr199 poz. 1228 zdnia 21.10.2008 . - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
« DzU. 2016 poz. 806 z dnia 02.06.2016 1. - Dyrektywa Niskiego Napiecia 2014/35/UE
Dz.U. 2016 poz. 542 z dnia 13.04.2016r. - Dyrektywa Kompatybilnoici Elektromagnetycznej 2014/30/UE
Dz.U.2020 poz 1339 z dnia 04.08.2020r. - Dyrektywa w sprawie emisji spalin 2016/1628/UE
ZASTOSOWANE NORMY:

PN-EN ISO 3744:2011; 1SO8528-1:2005; ISO 8528-5:2005; ISO 8528-13:2016; PN-EN 12601:2011

W wyniku w/w zgodnosci wyroby zostaly wprowadzone
do obrotu na rynku Unii Europejskiej

Osoba upowazniona do przygotowania i Andrzej Bogdanowicz
sporzadzenia dokumentacji technicznej: ul. Miatki Szlak 52, 80-717 Gdanisk,

Deklaracja zgodnosci WE traci swojq wazno$¢, jezeli urzqdzenie zostanie zmienione,
przebudowane lub bedzie uzytkowane niezgodnie z instrukcjq obsfugi.

Gdarisk, dnia 01.10.2021r. -
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AGREGATY PRADOTWORCZE

IS0 9001:2015 | AQAP 2110-2016

AGREGATY PRADOTWORCZE /

STACJONARNE / OTWARTE

PDB100E3

dbamy .

wysoka jakosé
naszych produkiow

Zewnetrzny wlew paliwa z korkiem zamykanym na kluez
Agregat przygotowany do wspélpracy z uktadami SZR/ATS (Samoczynne zataczanie rezerwy)

tadowarka buforowa akumulatoréw

Grzalka bloku silnika zapewniajaca niezawodny rozruch
Nowoczesny panel sterowania ComAp IL3-AMF25 (najnowszy - trzeciej generaciji)

PRIME POWER (PR.P) Okreéla maksymaing dostgpng moc agregatu. Dopuszczaine przeciazenie +10%
mocy przez 1 godzing na kazde 12 godzin pracy. Przy pracy ciaglej 24 godziny nie wyzej niz 80% P.R.P.

STAND-BY POWER (L.T.P) Okre$la maksymaing moc jakg moze osiggnaé
agregat jednak nie diuzej niz sumarycznie 500 motogodzin w roku.

Zespot pradotworczy

PEZAL

MOTOR DEVICES

Silnik

PARAMETRY OGOLNE

Moc maksymalna L.T.P (cos¢ = 0.8) kVA I kW 110/88
Moc znamionowa P.R.P (cosg = 0.8) kVA kW 100/80
Prad znamionowy A 144
Napigcie znamionowe v 400/230
Czestotliwosé Hz 50
PARAMETRY FIZYCZNE

Pojemnosé zbiornika paliwa | 265
Czas pracy na petnym zblorniku przy 100% obcigzenia mth ~10
Wymiary catkowite (dixszerxwys) mm ~ 2060%950%1515
Masa agregatu (netto/suchy) kg ~1175
SILNIK PEZAL PD6105ZIK1
Emisja Stage [}
Obroty silnika obr/min 1500
lloéé uklad cylindrow 6 rzedowy

Uklad zasilania silnika

turbodofadowany z intercoolerem

Maks. temperatura gazéw spalinowych

°C 600

Stabilizacja obrotow

elektroniczna

Rodzaj paliwa olej napedowy ON-DIESEL
Pojemnos¢ skokowa | 6,49
Moc PRP {ISO 3046) kW 100
Instalacja elektryczna vDC 24
PRADNICA PEZAL PPA273-80A
Rodzaj samowzbudna synchroniczna bezszczotkowa
llos€ biegundw / typ potaczen 4 | gwiazda
Prqdnica !" 5 5'4":' Uzwojenie odporne na $rodowisko wilgotne / stone
Klasa izolacji uzwojen H
Stopien ochrony P23
Regulacja napigcia elektroniczna AVR
Stabilnos¢ napiecia % *1
Zawartos¢ THD % <2
Wydajnosé K$EROWNIK BUDOWY90.4

Zdjgcia i rysunki majg charakter pogladowy. Przedstawione parametry techniczne mogg ulec zmianie zaleznie od specyfiki i konfiguracji zaméwienia.
Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu arl.66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 nr 16 poz.93 z péZniejszymi zmianami)

Szymon Zygmanski

upr. bud. nr POM/0104/0W0OD/09

do kierowania r¢

tami bud. bez ograniczen
gpecjalmisct drogowej

g

Made in

POLAND

PEZAL PRODUCT LINE Sp.z 0.0. | ul. Miatki Szlak 52, 80-717 Gdarisk, Poland | tel. +48 58 300 03 67, fax +48 58 305 87 02 | www.agregatypezal.com
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PEZAL AGREGATY PRADOTWORCZE

GENERATORS

IS0 9001:2015 | AQAP 2110-2016 AGREGATY PRADOTWORCZE /
STACJONARNE / OTWARTE

Mode PDB100E3

Typ zabudowy
Otwarty

Panel sterowania ComAp [>
InteliLite IL3 AMF25

WYPOSAZENIE Suntind; (Gpola PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Silnik wysokoprezny DIESEL + Rodza_i paliwa ON - DIESEL
Pradnica bezszczotkowa samowzbudna + Zuivei I 100% obciazeni Ih 4
Akumulator lub bateria akumulatoréw + uzycie paliwa przy 100% obciazenia 26,
tadowarka akumulatora/éw + Zuzycie paliwa przy 75% obciazenia Ih 200"
Zblomik paliwa o standardowe] pojemnosci + Zuzycie paliwa przy 50% ohciqienia m 135
Zbiomnik paliwa o zwiekszone] pojemnosel +
Wibroizolatory silnika i pradnicy + Rodzaj oleju SAE 15W40
Tiumik z kondensatorem drgari i llo§é oleju w ukfadzie | 16
it it £ RkELES ) Rodzaj plynu chlodzacego Antyfreeze -38 °C
Listwa zaciskowa {sposéb odbloru mocy) +
Wylacznik awaryiny + lloé¢ ptynu chiodzacego w ukladzie | 23
Grzatka panelu sterowania +
Panel sterowania ComAp IL3 AMF25 +
Panel sterowania w jezyku polskim +
o o il : OKRESY EKSPLOATACYJNE plerwsza wymiana nastepne
Karty rozszerze komunikacyjnych + B . L
Prayst Io do wspbipracy z ukladem ATSISZR A Okres pomigdzy wymianami oleju silnikowego po 500 mth co 500 mth
Uktad ATS/SZR {Samoczynne zalqczanie rezerwy) + Okres pomiedzy wymianami plynu chlodniczego po 1000 mth ¢o 1000 mth
Fodstawens okwidlisnis wnyirea : Wymiana filtra paliwa po 500 mth 0 500 mth
Oéwietleni t +
Grzafka bloku silnlka ' Wymiana filtra oleju po 500 mth co 500 mth
Dodatkowy panel sterowniczy + Wymiana filtra powietrza po 500 mth ¢o 500 mth
Webasto + KIEROWNIK BUDOWY
Uklad synchronizacjl agregatiagregat + Szymdp Zvamare ki
Uktad synchrenizac)i agregatisied + upr. bud. nr PON7D1 04/0WOD/09
ST do kierowania rohs -

b k Lt I wan by :

Wylacznik gléwny z napgdem elektrycznym + 13 ro ar '~,J bud. bez ograniczen
* Zuzycie paliwa wyliczone dla kalorycznoéci 42700kJ/kg + 5% Gfalrdsywiasc 78.839/g/dm3, dla temperatury 15°C.
Zdjecia majg charakter pogladowy \ .
\
Zdjecia i rysunki majg charakter pogladowy. Przedstawione parametry fechniczne mogg ulec zmianie zaleZnie od specyfiki i konfiguracji zaméwienia. Made in“
Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 nr 16 poz.93 z pdZniejszymi zmianami) POLAND

PEZAL PRODUCT LINE Sp.z 0.0. | ul. Miatki Szlak 52, 80-717 Gdansk, Poland | tel. +48 58 300 03 67, fax +48 58 305 8702 | www.agregatypezal.com
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/ Utworzenie Wezla Integracyjneg ‘ i
/ KRAJOWA DEKLARACJA | ‘3
WELASCIWOSCIUZYTKOWYCH
Q Nr 01/2019

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zespoly kablowe BAKS (kablowe konstrukcje
nosne wraz z przewodami i kablami elektrycznymi) o klasie podtrzymania funkcji
elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12:1998-11

2. Oznaczenia typu wyrobu budowlanego : Konstrukcje nosne o klasie podtrzymania funkcji
elektrycznych E30, E60, E90, patrz etykieta produktu.

3. Zamierzone zastosowanie: elementy zawarte w tabeli 1 w Krajowej Ocenie Technicznej
CNBOP-PIB- KOT-2018/0056-3703 wydanie 1 z dnia 29.05.2018 firmy BAKS
stosowane sg jako elementy nosne tras kablowych zakwalifikowane do klasy
odpornosci ogniowej ,E30, E60 i E90” wedlug DIN 4102-12:1998-11. Na
powyzszych elementach mozna ukiadaé kable elektryczne, teletechniczne i
$wiattowodowe tylko o klasie utrzymania funkeji E30, E60, E90, PH 90 i P 90
przeznaczone do przesylania sygnaléw i zasilania urzadzefi przeciwpozarowych
obiektu.

4. Nazwa i adres producenta : ,, BAKS” Wytwarzanie osprzgtu instalacyjno-
elektrotechnicznego Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew

5. Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych :
System 1+

7. Krajowa specyfikacja techniczna: Krajowy Certyfikat Stalosci Wiasciwosci
Uzytkowych Nr 063-UWB-0111. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB

g CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1 z dnia 29.05.2018,

Notyfikowane laboratorium: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego, Pafistwowy Instytut Badawczy ul.

Nadwiglaniska 213 05-420 Jozeféw k/Otwocka nr akredytacji AC 063

\

8. Deklarowane wiaéciwodci uzytkowe: Elementy nosne kabli zapewniajace klasg
odpornosci ogniowej E-30, E-60, E-90

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza
krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia
16.04.2004 r. 0 obrotach budowlanych, na wylaczna odpowiedzialnoé¢ producenta.

Karczew 20.08.2019 Kazimierz Sielskj
] KI‘EROWN[K BUDOWY

Zymon 7 anskij
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PCA. | CENTRUM NAUKOWO-BADAWGZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.S

Poisuie Cemvaum |

el im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWGCZY

e Jednostka Certyfikujgca / Certification Department
WYRDACW

CNBOP-PIB Aco063

ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0111

| Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z 2018 r., poz. 1233), niniejszy certyfikat
odnosi sig do wyrobu budowlanego:

Zespoty kablowe
(kable zasilajace, kable sterujace i kable komunikacyjne wraz z ich Zamocowaniami)
do systeméw zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej
- do zastosowari podlegajacych wymaganiom dotyczacym odpornosci ogniowej
- zespoly kablowe BAKS (kablowe konstrukcje no$ne wraz z przewodami i kablami elektrycznymi)
o klasie podtrzymania funkgji elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12

<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,
0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach stosowania i instalowania,
ograniczeniach opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowa oceng techniczna:
CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1 z dnia 29.05.2018 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:
BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno-Elektrotechnicznego

KainTierzdSielgki K’quwwm Bupo

ul. Jagodne Szymen » :

05-480 Karczew & ‘We:o :v bud. p; ?[;E;J’;.'-msk;

. o - y Gl \ 4

i produkowanego w zakiadzie produkcyjnym "'Z "0botany Bigs /bOWOD/OQ
Cjafms“‘ )

BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno-Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew

§ Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1+,
s dotyczace oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych

wiasciwosci  uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okre$lonych
W niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze:

Producent wdrozy! system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statogci
tych wlasciwosci.
Y Ninigjszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 04.09.2018 r.. pozostaje w mocy do dnia 28 05 2023 r
? pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 35/DC/B/2018
zdnia 04.09.2018 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
iweryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany iwarunki jego wytwarzania
nie ulegng zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofnigty przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg wyroby.
Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 04.09.2018 .

Waznosc hiniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub ‘pod numerem telefonu: 22 769 33 45.

KIEROWNIK . DYREKTOR CNBOP-PIB

JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ o
: e &7 Mg
sz \/v~‘ l wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
st. kpt. mgr inz. Tomasz Kietbasa bryg. dr inz. Jacek Zboina
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Poisnie CeMTAUM
AkREDYTACH

l& pCe|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
e OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

im. Jézefa Tuliszkowskiego

e PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

05-420 Jézefow k/Otwocka, ul. Nadwislarska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3583/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno-Elektrotechnicznego
Kazimierz Slelski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew

stwierdza, ze wyrob: Zamocowanla przewodéw | kabli elektrycznych oraz $wiattowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami siuiacymi ochronie
przeclwpoiarowej — kablowe konstrukcje no$ne BAKS o odpornosci ogniowej

E30, E6O0 | ESO

produkowany przez: BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno-Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew

w zaktadzie produkcyjnym: BAKS Wytwarzanle Osprzetu Instalacyjno-Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5, 05480 Karczew

pkt. 14.3 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
| Administracjl z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawle wykazu wyrobéw stuigcych
zapewnieniu bezpleczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia |
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw \
do uizytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 iz 2018 .,

poz. 984)

spetnia wymagania:

Dokumentacja:
1. Whiosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4745/2018 z dnia 29.06.2018 r.

2. Sprawozdania z badar - szczegétowy wykaz sprawozdar z badari podano na stronie 3 niniejszego $wiadectwa
dopuszczenia.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych

w umowie nr 3583/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres waznosci Swiadectwa: do 28.05.2023 r.

s
DYREKTOR CNBOP-PIB

-
T‘/-//Tn‘v\k)

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopus "
bryg. dr inz. Jacek Zboina
|

lozeféw, dnia: 18 marca 2018 r.
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l 2 (pCe) CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
7= | .| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego

=0= = ,
!I\;V c"} PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

AKREQYTACH

WYRDEDW

CNBOP-PIB AC 083 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwiglanska 213

A

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3583/2019
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zamocowania przewodow i kabli elektrycznych oraz swiattowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowanla urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej
- kablowe konstrukcje no$ne BAKS o odpornosci ogniowej E30, EG0 i E90

W skfad kablowych konstrukeji nognych BAKS wchodzg znormalizowane konstrukcije noéne oraz specjaine konstrukcje nosne wymienione
w zataczniku 1 i 2 Krajowej Oceny Technicznej nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1 z dnia 29.05.2018 r.

1. Warunki dotyczace stosowania kablowych konstrukejl nosnych:
Elementy kablowych konstrukcji nosnych BAKS powinny by¢é tak zamontowane, aby tworzyly znormalizowane
i specjalne konstrukcje nosne przedstawione w zataczniku 1 i 2 Krajowej Oceny Technicznej nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703
wydanie 1 z dnia 29.05.2018 r., przy czym do niniejszego $wiadectwa dopuszczenia wprowadza sie nastgpujace ograniczenia
do zapiséw ww. Krajowej Oceny Technicznej:
- dla konstrukeji 9 z zatacznika 1 maksymalne obcigienie wynosi 60 kg;
- dla konstrukcji 3 z 2atacznika 2 maksymalna ilo$¢ pozioméw wynosi 2, maksymalne obcigzenie konstrukcji wynosi 15 kg;
— dla konstrukcji 6, 24 i 39 z zatacznika 2 maksymalna diugo$¢ wysiegnika WMC/WMCO wynosi 400 mm;
- dla konstrukcji 11 z zatacznika 2 maksymalne obcigzenie jednego wysiggnika wynosi 22,5 kg, maksymalne obcigienie
konstrukeji wynosi 45 kg;
- dla konstrukeji 19 z zatgcznika 2 maksymalne obciaZenie wynosi 2,25 kg,
— dla konstrukgji 21 z zatacznika 2 maksymalne obcigzenie wynosi 22,5 kg;
dla konstrukcji 23 z zalacznika 2 maksymalna dtugoié¢ wysiegnika WMC/WMCO wynosi 400 mm, maksymalna diugoéc
wysiegnika WWS/WWSO wynosi 600 mm;
—  dla konstrukeji 36 z zatacznika 2 maksymalne obcigZenie wynosi 2,25 kg
— dia konstrukcji 38 z zatgcznika 2 maksymalne obcigzenie wynosi 75 kg
~ dia konstrukcji 63 z zalgcznlka 2 maksymalne obcigienie jedng drabing wynosi 24 kg, maksymaine obcigienie konstrukcji
wsporczej wynosi 48 kg, rozstaw 1200 mm.
Ponadto z zakresu dopuszczenia wytgcza sie konstrukcje 76, 14, 46 i 50.
2. Warunkl dotyczjce stosowania elementéw mocujgcych:
Elementy utywane do mocowania kablowych konstrukcji nosnych BAKS w podfoiu (kotwy, faczniki} powinny by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Warunki dotyczace stosowania oston do ochrony kabii oraz puszek instalacyjnych:
Ostony do ochrony kabli oraz puszki instalacyjne powinny by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

UWAGL:
1. Szczegbtowy opis wyrobu, przeznaczenie, zakres i warunki stosowania oraz instalowania, wiaiciwosci uiytkowe

oraz ograniczenia jego stosowania opisuje Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1
z dnla 29.05.2018 r. oraz niniejsze $wiadectwo dopuszczenla.

2. Zakresem dopuszczenia s3 objete wylacznie kablowe konst(ukqe nosne BAKS. Niniejsze dopuszczenie nie obejmuje przewoddéw
i kabli wchodzacych w sklad zespotow kablowye \mc)dla ktérych zostata wydana Krajowa Ocena Techniczna

nr CNBOP-PIB KOT-2018/0056-3703 wydanie 12 0520482, %
PO

A PR '
: e “'"".;’!ﬁ OF o
wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopus Nirveut o S/
ARZEW

bryg. dr ini. Jacek Zboina

J6zeféw, dnia: 18 marca 2019,
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

_]//.\\_ PLAT GCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

AKREDYVACH
im. Jozefa Tuliszkowskiego

—" :
A S PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROROW

CNBOP-PIB 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

$WIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3583/2019

Zamocowania przewodéw i kabli elektrycznych oraz swiattowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpoiarowej
— kablowe konstrukcje nosne BAKS o odpornosci ogniowej E30, E60 i E90

WYKAZ SPRAWOZDAN Z BADAN WYKORZYSTANYCH W PROCESIE DOPUSZCZENIA

Sprawozdania z badan nr: FIRES-FR-040-07-AUNE z dnia 19.03.2007 r., FIRES-FR-004-09-AUNE z dnia 25.02.2009 r.,
FIRES-FR-094-09-AUNE z dnia 17.07.2009 r., FIRES-FR-090-10-AUNE z dnia 23.06.2010 r., FIRES-FR-121-10-AUNE
7 dnia 30.07.2010 r., FIRES-FR-171-10-AUNE z dnia 22.10.2010 ., FIRES-FR-126-11-AUNE z dnia 27.06.2011r.,
FIRES-FR-196-11-AUNE z dnia 27.06.2011 r., FIRES-FR-266-11-AUNE z dnia 23.02.2012 r., FIRES-FR-020-12-AUNE
z dnla 29.02.2012 r., FIRES-FR-135-12-AUNE z dnia 21.07.2012r., FIRES-FR-245-12-AUNE z dnia 14.12.2012r.,
FIRES-FR-005-13-AUNE z dnia 24.01.2013 r., FIRES-FR-030-13-AUNE z dnia 28.02.2013 r., FIRES-FR-060-13-AUNE
z dnia 19.04.2013 r., FIRES-FR-079-13-AUNE z dnia 06.06.2013 r., FIRES-FR-160-13-AUNE z dnia 26.09.2013r.,
FIRES-FR-204-13-AUNE z dnia 19.11.2013 r., FIRES-FR-224-13-AUNE z dnia 02.12.2013 r., FIRES-FR-016-14-AUNE
z dnia 18.02.2014 r., FIRES-FR-049-14-AUNE z dnia 04.04.2014 r., FIRES-FR-066-14-AUNE z dnia 23.05.2014 r.,
FIRES-FR-129-14-AUNE z dnia 17.07.2014 r., FIRES-FR-243-14-AUNE z dnia 26.01.2015 r., FIRES-FR-225-14-AUNE
z dnia 22.12.2014 r., FIRES-FR-010-15-AUNE z dnia 06.03.2015r., FIRES-FR-015-15-AUNE 2 dnia 09.03.2015r.,
FIRES-FR-031-15-AUNE 2 dnia 07.04.2015 r., FIRES-FR-062-15-AUNE z dnia 26.05.2015r., FIRES-FR-112-15-AUNE
z dnia 01.07.2015 r., FIRES-FR-150-15-AUNE z dnia 08.09.2015 ., FIRES-FR-202-15-AUNE z dnia 12.01.2016 .,
FIRES-FR-018-16-AUNE z dnia 26.04.2016 r., FIRES-FR-029-16-AUNE 2 dnia 29.04.2016 r., FIRES-FR-077-16-AUNE
z dnia 30.05.2016 r., FIRES-FR-135-16-AUNE z dnia 16.08.2016 r., FIRES-FR-239-16-AUNE z dnia 09.12.2016 .,
FIRES-FR-285-16-AUNE z dnia 02.03.2017 r., FIRES-FR-015-17-AUNE 2 dnia 29.03.2017 r., FIRES-FR-037-17-AUNE
z dnia 25.04.2017 r., FIRES-FR-100-17-AUNE z dnia 02.06.2017 r., FIRES-FR-131-17-AUNE 2z dnia 27.11.2017 r.,
FIRES-FR-153-17-AUNE z dnia 31.08.2017 r., FIRES-FR-206-17-AUNE 2 dnla 14.12.2017 r., FIRES-FR-241-17-AUNE
z dnia 25.01.2018 r., FIRES-FR-068-18-AUNE z dnia 14.05.2018 . wykonanych w FIRES s.r.o.,
sprawozdania z badafi nr 31/13 z dnia 28.07.2004 r., 31/15 z dnia 31.08.2005 r. i nr 31/25 z dnia 30.11.2006 r.
wykonanych w Deutsche Montan Technologie GmbH (DTM) oraz sprawozdanie z badari nr 3593/674/14
z dnia 21.07.2014 r. wykonanych w Materialpriffanstait fir das Bauwesen (MPA BS).

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
atakze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r,,
Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo
numerem niniejszego $wiadectwa. "

(43
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P oy Q‘
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wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dop (3 kbl l\,‘_f-{x\ \
ki ; N y " 4
bryg. dr in Jacek Zboina L, J\(Nﬁ@’-

Jozefow, dnia: 18 marca 2019 r.
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 ATEST HIGIENICZNY B-BK-60212-1360/19

HYGIENIC CERTIFICATE "~ ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyr6b / product: SYSTEMY TRAS KABLOWYCH:
Koryta kablowe, Koryta siatkowe, Drabiny kablowe, Kanaly podpodiogowe, Kanaly
naécienne, Konstrukcje fotowoltaiczne, Puszki taczeniowo- rozgaleine i
podtogowe, Elementy noéne oraz inne wg katalogu BAKS

Zawierajacy stal ocynkowana, stal nierdzewna, lakier poliestrowy
/ containing:

Przeznaczony do  stosowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczef budynkow mieszkainych, uzytecznosci

/ destined: publicznej, przemystowych w tym przemysiu spozywczego, do uktadania kabli, przewodow
elektrycznych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
W przypadku stosowania w obiektach stuzby zdrowia wyréb musi speinia¢ wymagania rozporzgdzenia Ministra

Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 ( Dz. U. 2012 739 z 29 czerwca 2012 ) w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim

powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego
dziatainos¢ leczniczg.

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych i walorow uzytkowych wyrobu/ Hygienic certificate does not
apply to technical parameters and utility value

Kl
SE-ROW K 8y
o . P “Xmon Do
% Kigre, bug nﬁp Oszgm{.,,j Sk_WY
anig rr-‘ho‘\k; /.9704/0 4
. ""-"ww,-,.,-\r”’ bug 4 WOD/OQ
I ue‘a{‘-;, drogo ez Og,am.c .
. \ Wej 2er
Wytworca / producer: \
BAKS Kazimierz Sielski !
05-480 Karczew
ul. Jagedne 5
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
BAKS Kazimierz Sielski
05-480 Karczew
ul. Jagodne 5
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznos¢ loses its validity after 2024.10.30 or in the case
po 2024.10.30 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
) Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 30 pazdziernika 2019 Zakfadu Bezpieczenstwa Zdrowotnego

rodowiska

s
The date of issue of the certificate: 30th October 2019 2, WP M
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIiZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaklad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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im. Jézefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislariska 213, 05420 Jézefow k/Otwocka

Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpoiarowe| _j/\‘:‘_ /N
: =5
—

CNBOP-PIB

tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356
e-mail:

% Opis Techniczny Wyrobu Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

1.1 Ogdina charakterystyka techniczna wyrobu Utworzenie Wezla Int

‘-; ;"::“m Gdyria Chylonia KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB

- “ CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1
F R Zamierzone zastosowanie wyrobu

&) | paemaczn Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada

2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku

22 Zakres | warunki stosowania, ograniczenia
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokananego w Centrum

23 Instalowane Naukowo-Badawezym Ochrony Przeciwpozarowe] - Paristwowym Instytucie Badawczym
3. Wiaécwoéd utytkowe wyrobu i metody zastosowane do ich oceny w Jézefowie k/Otwocka na wniosek firmy:
3.1  Podtrzymanie funkcj elektrycznych zespotu kablowego BAKS Wyt ie O t lacyjno — Elektr i
- J " " Kazimierz Sielski
4 P ywanie, t oraz spossb wyrobu ul. Jagodne 5
41 Pelowenie 05-480 Karczew
42 Przechowywanie stwierdza sie pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania

43 Transport
4.4 Sposéb znakowania wyrobu
5. Ocena i weryfikacja staloéd whasciwoéd uytkowych
51  Zasady ogbine
5.2 Zakiadowa kontrola produkcjl (ZKP)
53 Wstepne badanie typu
54  Badanie gotowych wyrobow
5.5 Metody badad
56  Pobieranie prébek do badai
57  Ocena wynikéw badan

O przeznaczeniu, z-ekrese, wamntach I na zasadach uhwlonvdr wmmmw
jest integralng czescia niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

6. Pouczenie Z
-G
7. Wykez dolumentsw wykorzystywanych w postepowaniu Tarila widnobt ds. certyfikaci | dopuszczen
- od 29 maja 2018 r. X
Zalacen do 28 maja 2023 1.
INFORMACIE DODATKOWE bryg. dr inz. Jacek Zboina
Zalgcznik |

Postanowienia ogdine | techniczne
Jézeféw, 29 maja 2018 r.
Krajowa Ocena Tﬂ:hliﬂn! CNBOP-PIB-KOT-: 2013[!])56—3703 wydanie 1 zawiera 95 stron. Dopuszcza

sie kopiowanie Krajowej Oceny Technicmej tylko w catosd. Koplowanie, publikowanie lub
mmmdmkhnkﬂdejlmﬂm(mmmmmﬂwmmmmimmj
wymaga pi g 2 Centrum Ochrony F

Par b

Nﬂml wersfa jest wersjq elekironiczng K.'ww Owﬂy Tomw CNBOP\-H'E nr CNBOP-PIB-KOT-20780056-3703 wydanie 1,
formie drukowsne) i moze byt bez 2adnych zmisn.

Ninisjsza wersjs jast wersiq elektroniczng K:qwnj Omy Tud:v—'w CMBDF-PH nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
e w formie drukowans) i made byt w celach inform: Zadr zmisn.

POSTANOWIENIA OGOLNE T TECHNICZNE

SYSTEM KORYTEK

Lp. | Warwa wyrobu Symbe = 1 OPIS TECHNICZNY WYROBU

' mﬁ“m 1.1 Ogbina charakterystyka techniczna wyrobu
- Sk Praedmiotem niniejsze] mm Geny Techniczne] sa Zespoty kablowe BAKS (kablowe konstrukce
XGIKGOI00 - 400+60 noéne wraz z proewodami | kablami elektrycznymi) o Kasie podtrzymania funkcj elektrycanych E30,
KFLSOHED an,Egome-mzlz zestawy wyrobow skiadajace sie z kabiowych konstrukji nosnych firmy
g‘;gg_—m BAKS oraz kabli producentdw wskazanych w tabell 2.

KBLS0 - 300HED Zespoly kablowe BAKS zapewnlajy tosci energil
mm-%mww w warunkach poaru 9!2!2 cz8s wymagany do uruchomienia | dziaianla wrzadzen
XCP) Kmﬂ’no s00ms0 ochranie pr E=] do kiasy p

Fl Eacmik korytia LPP/LPOPHEON mmlubm,wgmnwmﬂ-uoz12,wulekmﬁcdma1ulwpuasmmejbhlowej
PLPHOD konstrukeji noénej oraz rodzaju i typu zastosowanego kabla
w;mm Przez podirzymanie funkcji zespolu kablowego, nalezr razumied jego zdoinoéé do zachowania

3 tgank przegubowy korytka LGIED, LGP/LGOPHEMN daglego przesylania energli elektrycne] | sygnaldw informatycznych (np. w torach zasliania

S ) o awawj‘-egn)wt.empemt\rze pozaru wyznaczong przez krzywa normowg (ETK) w czasie 30 lub 90

; m :m“- m—————————-——"& mmw__ minut i pod statycznym obcigieniem znamianowyr.

Kertaths systemovee korytka . R
m.mmmrmn iy Zespdykalﬂmemdzmaﬂen.a,
i Wmm e «  Zespoly normatywne, ktorych konstrukcja jest zgodna z pkt. 7.3.33 normy DIN 4102-
oberioa, laczreki rozgaleine o 12:1998, _
(grubnit blachy ksztalth) nie maiejsza | RX. 0‘“ « Zespoly specialne (ponadnormatywne), kibre posiadaly inne parametry niz okreé&me
il b Bty hies) Etles M WK : W p. 7.3.3.3 normy DIN 4102-12:19%8 w do
s N A0SW o materaion, rodiaj podioa, rodsaju materialu | mdziju o Vot atiows,
\EP\ qrive D/ 0 2 wi ™ punktow
= : W 7y9 WO hopucte p
7 Pokrywy koryl | ksrtattex (gribo P, PEX_. o ()MO \C"'e
mmmm;m-m oy s1y !04‘ zespoitw kablowych BAKS w zakresie podtrzymania funkcjl elektrycznych (ciaghosd dostawy
P, P2 o ud energil elektryczne] lub przekazu sygnahs), 7 uwaglednieniem rodzaju podioza | przewidywanego
PRK ., PIR..., PKR. ¢ b\_\d- am\b wes spnsubu mocowania do niego, wykonywana jest Tgodnie 7 warunkami okredlonymi w Polsklej
fp. X\ {aluin § (090 formle dotyczace] badanla odpormosd ogniowej PN-EN 1363-1 Badanie odpomodal ogniowej ~
T | Fapka petryay o 0., 2. \yan? BisC Credé 1. Wymagenia ogolne oraz normie DIN 4102-12 Ch
e oo Ko TSRk LS  wef© ecyay { elomentow budgwlanych — Czeié 12: Podirzymanie funkci elektrycznych zespoiéw kablowych -
e 23 pomocs inb | PL. i W sv \ Wymagania i badania, Procedura badania normatywnych | specialnych zespoldw kablowych jest
2 tbem grayblownym + nakietha PEK.. zg0dna z norma DIN 4102-12:1998.
2abkowsna SGKMEx. . max co 600mm) | .
I kacenk prregrody PG, LPKD Zakres stosowania zespoléw kablowych BAKS agraniczony jest dia kabli o napieciu znamiongwym do
SYSTEM KORYT SIATROWYCH W,

BT orsth smme ] W sklad zespoidw kablowych BAKS wchodzié moga, z zastr pkt. 2.2 ninlejsze]

KGS60 - 100150 krajowej oceny technicznej, elementy kablowych jl nodmych BAKS ione w tabeli
E KSG60 - 6DOHED s 1 oraz typy kabli wsk ych pi dw wymienione w tabell 2.

N bl ﬁm w 1 i 0 rysunki weh kablowych konstrukcji nosnych BAKS oraz
USSPW/USSPWO ldasyﬁkaqe zespoltw kablowych wg normy DIN 4102-12 w zaletno$c od zastosowane] konfiguracii
= normalizowane) kablowe) konstrukcjl nosnej i kabla.

’ L PS5, pous W zalaczniku 2 przedstawiono rysunki specfalnych kablowych konstrukdli nosnych BAKS oraz

AT e e T -l Wasyfikacje: zespoiéw kablowych wg normy DIN 4102-12 w zaleinoéc od zastosowane] konfiguracjl

1 skrecanie udweytami o specjalne] kablowe] konstrukcht nodnef i kabla.
e e R W zalacoiku 3 przedstaviono rysunki lazenia koryt, drabin keblowych, ceownikow | koryt

15 Praegrady do koryl siatkowych PG... siatkowych BAKS oraz sposob macowania ich do konstrukcji wsporczych.

e b Tt v
L g

1 e 1 it
tacik preearody Zgodni rzadzeniem Ministra Infrastruktury e Jokim powinny

e AR, mm'l'fxwmmezmu 12 ks 2002 7 [r:?mrs pnz,mlz Zmisnami, w &

ze zmiang romporzadzenia z dnie 12.03.2005 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 461), kedra weszla w ycie w dnlu 08.07.2009 r.

Niiojza wersa jast wersjq elakironicing Krajowsj Oceny Technicine] CNBOP-PIE nr GNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydsnie 1.
wydanej w formie Crukowan ! mage byt © w cslach informacyinych | bex 2adnych zmisn. |

Ninjejsza wersle jest wersjq elektroniczng Krajowsj Oceny Todmmmn} CNBOP-PIB nr CNBOP-PI8-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1,
wydanej w formie drukowane]/ moze byé uZywane tylko w celach informa i bex 2adnyoh xmisn
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Korytka kablowe - system H60

CErmma £0

Korytko KGR...H60 05 mat: S opcja: L
cigzar ilogc min.
symbol K tn l;mer a::{_ym'ar }1em wopak.  zam. 2amiennik
Haogany mml kg fszt/m]  [m)
KGRS0HE0/3 160224 50/3000 0.66 412 12 KGLKCL50HB0/3
KGR100H60/3 161516 100/3000 09 412 12 KGLKGOL100HE0/3. KCL/KCOL100H60/3
KGR150H60/3 161616 150/3000 1,05 412 12 KGUKGOLISOHEO/3, KCLKCOL150HA0/3
KGR200H60/3 161716 200/3000 1,26 4112 12 KGUKGOL200H60/3, KCLKCOL200HE0/3
KGR300HE0/3 161816 300/3000 196 412 12 KGLKGOL300HE0/3. KCLKCOL300HG0/3
Korytko KGL...H60 [0z mat:S  opcja: F, L
: cigzar llogé min.
symbol katna';mer a:::’_ymnﬁr:] 1& m w opak. zam. zamiennik
goRY ! ko] [szt/m] [m]
KGL/KCLSO0H60/2 160324 50/2000 098 4/8 8 KGUKCJSOHE3
KGL/KCL50H60/3 160424 50/3000 098 4/12 12 KGJIKCJSOHEO/3
KGL/KGOL100H60/2 164011 100/2000 117 48 8 KGLKGOL100HE0/3, KGJKGOJ100HE0/
KGL/KGOL100H60/3 160116 100/3000 1,17 412 12 KGIKGOJ100H60/3, KCYKCOJ100H60/3
KGL/KGOL150H60/2 164012 150/2000 1,43 4/8 B KGUKGOLIS0HE0/3, KGIKGOI50HE0/
KGL/KGOL150H60/3 160216 150/3000 1.43 412 12 KGIKGOJ150H60/3. KCWKCOJ150HE0/3
KGL/KGOL200H60/2 164021 200/2000 163 4/8 8 KGLKGOL200HE0/3, KGJKGOJ200HE0/3
KGL/KGOL200H60/3 160316 200/3000 163 412 12 KGIKGOJ200H60/3, KCIKCOS200H60/3
KGL/KGOL300H6ED/2 164031 300/2000 223 2/a 4 KGUKGOL300HE0/3, KGJKGOJU300HE0/3 50 a
KGL/KGOL300H60/3 160416 300/3000 2,23 2/6 6  KGUKGOJ300HEW/3, KCIKCOJ300H60/3 = = 0
KGL/KGOL40OHS0/3 160516 400/3000 2,60 2/8 6  KGI/KGOJ400HE0/3. KCYKCOJA00H80/3 u[’J
KGLS00HS0/3 160616 500/3000 3,10 2/6 6 KGJ500HB0/3 2 =
KGLB0OHS0/3 160716 6003000 358 26 6 KGJSOOHSD 1 0 U% 0 0
o o
Dodatkowe informacije: O[ 0 U= 0 0
- opcja F dla koryt KGL...H80 o szerokosci 50-200 mm. 1 - 0 ﬂ=°, 0 0
Korytko KGJ...H60 7401 mat:S opcja:F, L qq\ag.a = g
: cigzar ilogé min.
symbol TRATIEY Wyl 1Qm wopak.  zam. zamiennik i @
katalogowy a/L [mm] kg) [szt./m] [
KGJ/KCJS0HE0/3 160624 50/3000 1,25 412 12 KCPS0H60/3
KGJ/KCJ50HE0/6 169460 50/6000 1.33 4/24 24 KGJ/KCJS0HE0/3, KCPSOHBO/G
KGJ/KGOJ100H60/3 160816 100/3000 153 412 12 KCP100H60/3
KGJ100HB0/6 160817 100/6000 153 4/24 24 KGJ100HE0/3, KCP100HE0/6
KGJ/KGOJ150H60/3 160916 150/3000 1,86 412 12 KCP150H60/3
KGJ/KGOJ200H60/3 161016 200/3000 213 4712 12 KCP200H60/3
KGJ200H60/6 161017 200/6000 213 4/24 24 KGJ200H60/3 KCP200HE0/6
KGJ/KGOJ300H60/3 161116 300/3000 276 206 6 KCP300H60/3 KIEROWNIK BUDOWY
KGJ/KGOU400HE0/3 161216 400/3000 3,37 2/6 6 KCP400HB0/3 Szymon Fygmanski
KGJ500HB0/3 161316 500/3000  4.04 2/6 6 KCP500HE0/2 upr. bud. nr POMXPj04/0WOD/09
KGJBOOHB0/3 161416 600/3000 464 2/8 6 KCPBODHB0/3 do kierowania robotamt
Obotamibud. bez ograniczen

Zastosowa!nie: _ w specjalmscidrogowej
Prowadzenie trasy kablowej. \

Dodatkowe informacje:

- system bezlgcznikowy - lgczenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skrecenie $rubami
SGKM6x12 lub SGMBx12

- glgbokie przetloczenia otwordw w dnie koryta od szer. 100 mm podwyzszajg jego wytrzymatosé

- gesta perforacja z przetioczeniami zapewnia znakomitg wymiang ciepla i jest tak zaprojektowana,
by umozliwi¢ montaz korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu

- otwory @11 w dnie umozliwiajg podwieszanie na precie gwintowanym koryt do szerokosci 100 mm

- opcja F dostepna dla koryt KGuJ...H6C o diugoscei 3 m.

- proponowane zamienniki posiadajg zblizone parametry wytrzymalosciowe

\
\

& KGR... 05
2,51

R ;,,,ifll,,

obcigzeniedopuszczalne Quep. [kN/m)

1 15 20 25 30
rozstaw podpér L [m]
§ - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09. F - stal cynkowana metodg zanurzeniowg PN-EN ISO 1461:2011, lub metodg cynku platkowego tylko dla
elementdw o max. wymiarze 200 mm, E - stal kwasoodporna. MC - slal w powloce Magnelis®, L - lakierowane w standardowe| palecie RAL

Gr. blach, RIEICRAFEOEF 1.5 2,0
ER 52 HE deo
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elektrokor

ROZDZIELRICE ELEKTRYCZNE

GDANSK 30.10.2020r.

o C€

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE ROK 2020
n.539/2020

Nazwa i adres producenta wyrobu: ELEKTROKOR Pawet Korytnicki Ul. Amundsena 1A/20, 80-288 Gdansk NIP: 957 086 75 16

Oswiadczamy, ze produkowany przez nas wyréb:

Nazwa wyrobu: ROZDZIELNICA GEOWNA
Seria/typ: RG
Nr. Fabryczny: 53%/20

S el
lllllEllItE mmmn

ELEKTROKOR PAWEE KORYJNICKI
UL. AMUNDSENA 1A/20 GDANSK 80-288
NIP: 570867514
L. 509 801 955
biuro@elekirokor.pl

Ce

ROZDZIELNICE - SERWIS - INSTALACJE - KOMPENSACIA

NAZWA / TYP: ' ROIDIZIELNICA GLOWNA - RG
Un=400V In=140A IP 55 NR. FABRYCINY: DATA:
k 539/20 30.10.2020r. ky
&
WYKONAL: / PN-EN 61439:1-2011 “SRo
EK/200/2020/A by eN 6143922011 Yr , Sey, Wiy 8
. o x " o AN PN
Spetnia wymogi zasadnicze nastepujgcych dyrektyw: %‘vd, '?X%ﬁ;/? I ?noow},
op\, 07, "k
" Iy 4/
L eAW " by Wy,
2014/30/UE Kompatybilnoi¢ elekiromagnetyczna (EMC) g - bg, 09
2014/35/UE Niskonapieciowe wyroby elektryczne (LVD) gowg, "7'»'92

oraz spetnia wymogi nastepujgcych norm i norm zharmonizowanych:

PN-EN 61439-2:2011
EN 61439-2:2011 [IDT], EC 61439-2:2011 [IDT]

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 2 Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elekiryczne;.

PN-EN 61439-5:2015-02
EN 61439-5:2015 [IDT], |EC 61439-5:2014 [IDT]

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czes¢ 5: Zestawy do dystrybucji mocy
w sieciach publicznych

PN-EN 61000-6-2:2008

EN 61000-6-2:2005 [IDT), EN 61000-6-2:2005/comigendum Sep.

2005 [IDT], IEC 61000-6-2:2005 [IiDT]

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC] - Czgs¢ 6-2: Normy ogdlne --

Odpormnost w srodowiskach przemystowych.

' PN-EN 41000-6-4:2008/ ai:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011 [IDT],
EC 61000-6-4:2006/AMD1:2010 [IDT]

Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC) -- Czesc 6-4: Normy ogélne -- Norma

emisji w srodowiskach przemystowych.

PN-EN 61000-6-3:2008/ ai2012
EN 61000-6-3:2007/A1:2011 [IDT],
IEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010 [IDT]

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czgsc 6-3: Normy ogodlne -- Norma
emisji w Srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym.

PN-EN 41439-1:2011
EN 61439-1:2011 [IDT], IEC 61439-1:2011 [IDT]

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 62208:2011
EM 62208:2011 (IDT), IEC 62208:2011 [IDT]

Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych -- Wymagania ogdlne.

1. Deklaracja ta odnosi sie wytgcznie do urzgdzenia/wyrobu w stanie w jakim zostata wprowadzona do obrotu i nie obejmuje czeici
sktadowych dodanych przez uzytkownika koncowego lub przeprowadzonych przez niego pozniejszych dziatan.

2. Wyréb wymaga zainstalowania i uruchomienia przez osoby wykwalifikowane posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe,
3. Pod warunkiem stosowania i uzywania w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i standardami obowigzujgcymi w instalacjach

elektrycznych.

4. Wyrdb jest urzgdzeniem jednostkowym i zostat wykonany na zlecenie:
Stawomir Didenkow PRZEDSIEBIORSTWO ZAOPATRZENIOWE 'ELWAT' ul. Stryjska 26 81-506Gdynia, NIP: 586-010-61-43

5. Termin gwarancji na wyrdb: 24 m-c

Niniejsza deklaracja zgodnoici wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnod¢ producenta.

ELEKTROKOR Pawetl Korytnicki
Ul. Amundsena 1A/20, 80-288 Gdansk

Telefon +48 509 801 955 e-mail: biuro@elektrokor.pl

nip: 957-086-75-16 Regon: 222078208
www.elekirokor.pl
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GDANSK 30.10.2020r.
Mater

e elektrokor R C€
ROZOZIELNICE ELEKTRYCZNE 12 sof ;S 'fi}‘;‘;’gg;og

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
nr.541/2020

Nazwa i adres producenta wyrobu: ELEKTROKOR Pawet Korytnicki Ul. Amundsena 1A/20, 80-288 Gdansk NIP: 957 086 75 14

Oswiadczamy, ze produkowany przez nas wyréb:

Nazwa wyrobu: ROZDZIELNICA PIETRA

Seria/typ: RP1
ELEKTROKOR PAWEL KORYJNICKI
uL. AMIJNDSENA 1A /20 GDANSK 80-288
& tlektroko e
ROZOZIELNICE ELEXTRYCINE biL‘m@,.‘ et gl

Nr. Fabryczny: 541/20
ROZDZIELNICE - SERWIS - INSTALACIE - KOMPENSACIA

NAZWA /TYP: ROZDZIELNICA PIETRA - RP1
‘ ! 2 DATA:
Un=400V In=40A| 1pag  NFTANEVCINY G
- 9:1-2011
WYKONAL: EK/200/2020/A :::: :::g,:;g”

Spetnia wymogi zasadnicze nastepujqgcych dyrektyw:

2014/30/VE Kompatybiinoic¢ elektromagnetyczna (EMC)
2014/35/UE Niskonapieciowe wyroby elektryczne (LVD)

oraz spetnia wymogi nastepujgcych norm i norm zharmonizowanych:

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 2 Rozdzielnice i sterownice do
EN 61439-2:2011 [IDT), EC 61439-2:2011 [IDT] rozdziatu energii elekiryczne;.

PN-EN 61439-5:2015-02 Roz_dziglnice i s1§rownice niskonapigciowe -- Czes$¢ 5: Zestawy do dystrybucji mocy
EN 61439-5:2015 (D7), |EC 41439-5:2014 [IDT] w sieciach publicznych

PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilnos¢ elekiromagnetyczna (EMC) -- CzesC 6-2. Normy ogdlne --

EN 61000-6-2:2005 [IDT], EN 61000-6-2:2005/coriagendum Sep. | QAPOMOSC w Srodowiskach przemystowych.
2005 (IDT), IEC 61000-6-2:2005 [IDT]

PN-EN 61000-6-4:2008/ a1:z012 Kompatybilnoi¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czesc é-4: Normy ogdine -~ Norma
N 61000-6-4-2007/A1:2011 [IDT], emisji w srodowiskach przemystowych.

IEC &1000-6-4:2006/AMD1:2010 [IDT]

PN-EN 41000-4-3:2008/ 12012 Kompatybiinos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czesc 6-3: Normy ogdine - Norma
EN 61000-6-3:2007/A1:2011 [IDT], emisji w Srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym.

IEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010 [IDT)

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

EN 61439-1:2011 [IDT], _IEC 61439-1:2011 [IDT]

PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych -- Wymagania ogdine.

EN 62208:2011 [IDT], |EC 62208:2011 [IDT]

1. Deklaracja ta odnosi sie wytqcznie do urzgdzenia/wyrobu w stanie w jakim zostata wprowadzona do obrotu i nie obejmuje czesci
sktadowych dodanych przez viytkownika kohcowego lub przeprowadzonych przez niego pdiniejszych dziatan.

2. Wyréb wymaga zainstalowania i uruchomienia przez osoby wykwalifikowane posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe.
3. Pod warunkiem stosowania i uzywania w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i standardami cbowigzujgcymi w instalacjach
elekirycznych.

4. Wyrdb jest urzadzeniem jednostkowym i zostat wykonany na zlecenie:

Stawomir Didenkow PRZEDSIEBIORSTWO ZAOPATRZENIOWE 'ELWAT' ul. Stryjska 26 81-506Gdynia, NIP: 586-010-61-
5. Termin gwarancji na wyréb: 24 m-c

Niniejsza deklaracja zgodnoici wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialino$é producenta.

ELEKTROKOR Pawel Korytnicki

Ul. Amundsena 1A/20, 80-288 Gdansk

Telefon +48 509 801 955 e-mail: biuro@elektrokor.pl
nip: 957-0846-75-16 Regon: 222078208 Podpis..\...JW"....
www.elekirokor.pl
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DEKLARACJA ZGODNOﬁCI\JE ROK 2020

nr.542/2020

Nazwa i adres producenta wyrobu: ELEKTROKOR Pawet Korytnicki Ul. Amundsena 1A/20, 80-288 Gdansk NIP: 957 086 75 16

Oswiadczamy, ze produkowany przez nas wyréb:

Nazwa wyrobu: ROZDZIELNICA PIETRA

Seria/typ: RP2
ELEKTROKOR PAWEL KORYJNICKI
e Elektmkﬂr UL. AMUNDSENA 1A/20 GDANSK 80-288
NIP: 9570847514
ROZDZIELNICE ELEKTRYCINE e 2ot D010 ol

Nr. Fabryczny: 542/20
ROIDZIELNICE - SERWIS - INSTALACIE - KOMPENSACIA

NAZWA / TYP: ROZDZIELNICA PIETRA - RP2
NR. FABRYCINY: DATA:
542/20 30.10.2020r,

PN-EN 61439:1-2011
PN-EN 61439:2-2011

Un=400V In=125A IP 44

WYKONAL: EK/200/2020/A

Spetnia wymogi zasadnicze nastepujqcych dyrektyw:

2014/30/UE Kompatybilnoic elektromagnetyczna (EMC)
2014/35/UE Niskonapieciowe wyroby elektryczne (LVD)

oraz spetnia wymogi nastepujgcych norm i norm zharmonizowanych:

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czesé 2 Rozdzielnice i sterownice do
EN 81439-2:2011 [IDT], EC 81439-2:2011 [IDT] rozdziotu energii elekirycznej.

PN-EN 61439-5:2015-02 Roz.d:nleimce i stf-:-rownice niskonapieciowe -- Czes¢ 5: Zestawy do dystrybucji mocy
EN 61439-5:2015 [DT). |EC 61439-5:2014 [IDT] w sieciach publicznych

PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czed¢ 6-2: Normy ogolne --

EN 61000-6-2:2005 [IDT]. EN &1000-6-2:2005/conigendum sep. | QdPOMOSE w Srodowiskach przemystowych.
2005 [IDT], IEC 61000-6-2:2005 [IDT]

PN-EN 61000-6-4:2008/ a12012 Kom?ofybilnoéc'j elektromagnetyczna (EMC) - Czesc 6-4: Normy ogoélne - Norma
EN 41000-6-4:2007/A1:2011 [IDT], emisji w Srodowiskach przemystowych.

IEC 61000-6-4:2006/AMD1:2010 [IDT]

PN-EN 61000-6-3:2008/ ar2012 Kom_r_aotybilnoéc’_: elekfronjognetyczno (EMC]) - C_ze's(: 6-3: Normy ogfilne -- Norma
EN 61000-6-3:2007/A1:2011 [IDT], emisji w Srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym.

IEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010 [IDT]

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

EN 61439-1:2011 [IDT], IEC 61439-1:2011 [IDT]

PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych -- Wymagania ogéine.

EN 62208:2011 [IDT), IEC 62208:2011 [IDT]

1. Deklaracja ta odnosi sie wytgcznie do urzadzenia/wyrobu w stanie w jakim zostata wprowadzona do obrotu i nie obejmuje czesci
sktadowych dodanych przez uzytkownika koncowego lub przeprowadzonych przez niego pdiniejszych dziatan.

2, Wyrdb wymaga zainstalowania i uruchomienia przez osoby wykwalifikowane posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe.
3. Pod warunkiem stosowania i uzywania w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i standardami obowigzujgcymi w instalacjach
elektrycznych.

4. Wyréb jest urzgdzeniem jednostkowym i zostat wykonany na zlecenie:

Stawomir Didenkow PRZEDSIEBIORSTWO ZAOPATRZENIOWE 'ELWAT' ul. Stryjska 26 81-506Gdynia, NIP: 586-010-61-43

5. Termin gwarancji na wyréb: 24 m-c

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnoi¢ producenia.

ELEKTROKOR Pawet Korytnicki

Ul. Amundsena 1A/20, 80-288 Gdansk

Telefon +48 509 801 955 e-mail: biuro@elekirokor.pl
nip: 957-086-75-16 Regon: 222078208
www.elekirokor.pl
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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE ROK 2020
nr.543/2020

Nazwa i adres producenta wyrobu: ELEKTROKOR Pawet Korytnicki Ul. Amundsena 1A/20, 80-288 Gdarisk NIP: 957 086 75 16

Oswiadczamy, ie produkowany przez nas wyrdb:

Nazwa wyrobu: ROZDZIELNICA PIETRA
Seria/typ: RP3

Nr. Fabryczny: 543/20 ELEKTROKOR PAWEE KORYJNICKI
EIE nr UL. AMUNDSENA 1A/20 GDANSK 80-288
NIP: 95708475
nuzmumts ELERTRYCZNE Lol s

ekirokor.pl

ROZDZIELNICE - SERWIS - INSTALACJE - KOMPENSACJA

NAZWA / TYP: { ROZDZIELNICA PIETRA - RP3
Un=400V  In=40A P NR. FABRYCINY: DATA:
- 543/20 30.10.2020r.
WYKONAL: EK/200/2020/A  PN-EN 61439:1-2011

PN-EN 61439:2-2011

Spetnia wymogi zasadnicze nastepujgcych dyrektyw:

2014/30/UE Kompatybilnosc elektromagnetyczna (EMC)
2014/35/UE Niskonapieciowe wyroby elektryczne (LVD)

oraz spetnia wymogi nastepujgcych norm i norm zharmonizowanych:

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 2 Rozdzielnice i sterownice do
EN 61439-2:2011 [IDT], EC 61439-2:2011 [IDT] rozdziatu energii elektryczne;.

PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czgic 5: Zestawy do dystrybucji mocy
EN §1439-5:2015 [IDT], IEC 61439-5:2014 [IDT) w sieciach publicznych

PN-EN 41000-6-2:2008 Kompatybilno$¢ elekiromagnetyczna (EMC) - Czei¢ -2 Normy ogdine -

EN 61000-6-2:2005 [IDT], EN 61000-6-2:2005/comigendum Sep. | QAPOIMOSE w drodowiskach przemystowych.
2005 [IDT]. IEC 61000-4-2:2005 [IDT]

PN-EN 61000-6-4:2008/ a1:2012 Korp?otybllnosc_ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ é-4: Normy ogdine -- Norma
EN 41000-6-4:2007/A1:2011 [IDT], emisji w srodowiskach przemystowych,

[EC 61000-6-4:2006/AMD1:2010 [IDT]

PN-EN 61000-6-3:2008/ a12012 Kor_n'pmybilnosc‘ elekTromogneTycma (EMC) -- C_zesc 6-3: Normy ogé\ne - Norma
EN 61000-6-3:2007/A1:2011 [IDT], emisji w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym.,

IEC 41000-6-3:2006/AMD1:2010 [IDT)

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czesé 1: Postanowienia ogdine.

EN 61439-1:201 1 [IDT], EC 61439-1:2011 [IDT]

PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych -- Wymagania ogolne.

EN 62208:2011 [IDT). IEC 62208:2011 [IDT]

1. Deklaracja ta odnosi sie wytgcznie do urzadzenia/wyrobu w stanie w jakim zostata wprowadzona do obrotu i nie obejmuje czesci
sktadowych dodanych przez viytkownika kohcowego lub przeprowadzonych przez niego pdiniejszych dziatanh.

2. Wyréb wymaga zainstalowania i uruchomienia przez osoby wykwalifikowane posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe.,
3. Pod warunkiem stosowania i uzywania w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i standardami obowigzujgcymi w instalacjach
elekirycznych.

4. Wyréb jest urzqdzeniem jednostkowym i zostal wykonany na zlecenie:

Stawomir Didenkow PRZEDSIEBIORSTWO ZAOPATRZENIOWE 'ELWAT' ul. Stryjska 26 81-506Gdynia, NIP: 586-010-61-43

5. Termin gwarancji na wyréb: 24 m-c

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytgezng odpowiedzialnoéé producenta.

ELEKTROKOR Pawet Korytnicki

UL Amundsena 1A/20, 80-288 Gdarsk

Telefon +48 509 801 955 e-mail: biuro@elekirokor.pl
nip: 957-084-75-16 Regon: 222078208

www.elekirokor.pl
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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE ROK 2020

nr.545/2020

Nazwa i adres producenta wyrobu: ELEKTROKOR Pawet Korytnicki Ul Amundsena 1A/20, 80-288 Gdansk NIP: 957 086 75 16

Oswiadczamy, ze produkowany przez nas wyrob:

Nazwa wyrobu: ROZDZIELNICA ZASILANIA
Seria/typ: RZ

Nr. Fabryczny: 545/20

ELEKTROKOR PAWEL KORYJNICKI
Elekt UL. AMUNDSENA 1A /20 G-DAVJSK 80-288

NIP: 957084751
ROZAZIELNICE ELEKTRYCINE EL 597 801 35S

Ce

- INSTALACIJE - KOMPENSACIA

bivro@elekirokor.pl

ROIDZIELNICE - SERWIS

NAZWA /TYP: ROZDIIELNICA ZASILANIA - RZ
Un=400V In=63A P 44 NR. FABRYCINY: DATA:
545/20 30.10.2020r.
WYKONAL: EK/200/2020/A PN-EN 61439:1-2011

PN-EN 61439:2-2011
Spetnia wymogi zasadnicze nastepujgcych dyrektyw:

2014/30/UE
2014/35/UE

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)
Niskonapieciowe wyroby elektryczne (LVD)

oraz spetnia wymogi nastepujgcych norm i norm zharmonizowanych:

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 2 Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elekiryczne].

PN-EN 61439-2:2011
EN 61439-2:2011 [IDT}. EC 61439-2:2011 [IDT]

PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$é 5: Zestawy do dystrybucji mocy

EN 61439-5:2015 [10T), [EC 61439-5:2014 [IDT]

w sieciach publicznych

PN-EN 41000-6-2:2008

EN 41000-6-2:2005 [IDT], EN 61000-6-2:2005/comigendum Sep.

2005 [IDT], IEC 61000-6-2:2005 [IDT]

Kompatybilnoi¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 6-2: Normy ogoine -

Odpornosc w srodowiskach przemystowych.

PN-EN 61000-6-4:2008/ a1:2012

Kompatybilnos¢ elekiromagnetyczna (EMC) - Czesc 6-4: Normy ogdine - Norma

EN 61000-6-4:2007/A1:2011 [IDT], emisjl w srodowiskach prZemYS{OWYCh.

IEC 41000-6-4:2004/AMD1:2010 [IDT]

Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$é 6-3: Normy ogdine -- Norma

PN-EN 61000-6-3:2008/ a:: 4 - . - A
{ mswre emisji w srodowiskach: mieszkainym, handlowym i lekko uprzemystowionym.

EN 41000-6-3:2007/A1:2011 [IDT],
IEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010 [IDT]

PN-EN 41439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czeic 1: Postanowienia ogdine.

EN 61439-1:2011 [IDT], IEC 61439-1:2011 [IDT]

PN-EN 42208:2011 Puste ocbudowy do rozdzielnic 1 sterownic niskonapieciowych -- Wymagania ogoéine.

EN 62208:2011 [IDT), IEC 62208:2011 [IDT]

1. Deklaracja ta odnosi sie wytgcznie do urzgdzenia/wyrobu w stanie w jakim zostata wprowadzona do obrotu i nie obejmuje czeci
sktadowych dodanych przez uzytkownika koncowego lub przeprowadzonych przez niego péiniejszych dziatan.

2. Wyréb wymaga zainstalowania i uruchomienia przez osoby wykwadlifikowane posiadajgce edpowiednie uprawnienia zawodowe.
3. Pod warunkiem stosowania i uzywania w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i standardami obowigzujgcymi w instalacjach
elektrycznych.

4. Wyrob jest urzgdzeniem jednostkowym i zostat wykonany na zlecenie:

Stawomir Didenkow PRZEDSIEBIORSTWO ZAOPATRZENIOWE 'ELWAT' ul. Stryjska 26 81-506Gdynia, NIP: 584-010-61-43

5. Termin gwarancji na wyréb: 24 m-c

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytgezng odpowiedzialnodc producenta.

ELEKTROKOR Pawet Korytnicki

Ul. Amundsena 1A/20, 80-288 Gdarsk

Telefon +48 509 801 955 e-mail: biuro@elektrokor.pl
nip: 957-086-75-16 Regon: 222078208

www.elekirokor.pl







e cr _ i | Ll | ot 6 | 8 | L [ 9 [ S [ 2 [ £ | z [ T
/1 ‘euong yaunsAy 19315 fezpoy BET E3] SZI'e/1  Miexshm
74+ %: e ZpJaimiog zazid “yApowz | iheyyApow ejeq euejwz
- & ‘AuRjo IN Auozojez 1
0Z0Z'ZT 10 e1eg z
erefsiam 020Z-1900-0M1 y=lolg nuejd iy 3
AmAayod zag 2
o AT TR, -
0TO61VY * !
o =
s §f WWQTT :250%00q3|8
=) ES N @ ]
S I YE !
ZE33 8 O€dl |
SSFs I9S0UU0IYI0 esey-|| |
O £4Q ¢ =
@ SE ST !
m a5 EMO33aum emopnqo |
< 5 |
§¢ F H— H-- A en
2 Nm | ] B ] | O
} w]J —
0 3
|
3 |
i |
m ‘
_
|
_
s —
SLEGM A |
— .I"
v
vl €1 [ 4 I o1 i 6 [ [ L [ 9 [ 5 [ £ [ z T




G ;}'\QN

e




3 [4 i ot | 6 | 8 | L [ 9 [ S _ 2 [ £ [ z [ T
£/ ‘BUONS yaunsAy s fezpoy il el STU'E/T  Inieysim
74 + z ® ZpJamiod zazid "JApowyz | 1beyyApow eleq euejwz
% % & HATEIT BTN il Auozojez 1
erelsiap 0202-T900-031 pjafoug feoeeiTo :5__“_“”“ Mo
eminyod 7
& AL s
8
et 0T061VY | , oy i
85, ) | |@® | | +
WWQTT :950%003(8 il :
S § 8. : n
Eayi - ] ' |
f %W 2 Otdl ] A -
I2S0UUO0JYD0 esepy-|| | |
D g oa & _
2k EMO3oUM eMOpNgo | | _
> e Ll U
24 il =)
i 2
L =T =
i
e 1 ® Y
T ——
SledM 4
—— WwOog —=
1 | €1 [ 4 Tt ot I 6 8 [ L [ 9 [ 5 tr ] 3 z







f

vL £l | [4] | i | o1 , 8 | [2 [ S [ v | £ 1
£/€ BUOLIS yaunshy el T da E TS e
¢ a ZpJ3IM10d zazud “JApowz | 1beyyApow ejeq euelwzZ
“ ) :Auayo uN Auozojez 1
- 0202 ¢TI0 Beq z
eiRlsiam 0202-1900-01 paloug nueid IN £
AUZIIDUMIZ IMZiQ
m _Illiili
N
o 2
3 f
M Qo i
e
T =N
87 W.MVW\ |
T o 2 © ' 4
SIS EC |
S 259 i
= 69 < £ !
=8 S )
o hE D § ,
EYe: "
3§ 3 : “
3 5 S i
=& = Ul
E | @ S |
= 1 3
g P w al
& ! _
: i
]
Lo
' i |
.= P i =
| W
L] m
| |
2 i : _ 2
i {
c
i
£
— _ e
T ———————r =
TCOM -
SLEAM S
—=— WWQ0E —=
vl [ £1 | [ j T (3 6 | 8 [ 7 9 | s v [ 1




\,\.\;c T [T

s

g




91-G/-980-/S6 'dN| 1 HINDHINITT MMM

|d 100 p8)9@04NIq :|IDW
GG6 108 60S 19}

JOY0JIYEPR ¢

73 DOIUBIZPZOY

1UOjAYD 1UAPY M
obamoboip nyons bbnjsqo z obaupzbimz F
nbupog obauzongnd 1 ommc;oo‘aﬁc_ DJZOM DMOPNY IOILJAIOY [oMDd YOMOHINITS
S8 IZR S8 3IER
: £ N =2H =N £23
QS MY =oN o o
2 _ g - DV =m = O =m
SR S s
S3isg S = = dMd
$s85¢ / \ / \
QECS S
&gz 8
2R 7
: ¥ o - Y I
o\ \ o\ o -
{ N
¢
a4 lae 4
ve9 veo
n>» [l
MM L MM
¢'00 100




yapse sl

LSt

)

A
e AR 2
(Pl

U




c

elektrokor

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

GDANSK 30.10.2020r.

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE ! ROK 2020

nr.538/2020

Nazwa i adres producenta wyrobu: ELEKTROKOR Pawet Korytnicki Ul. Amundsena 1A /20, 80-288 Gdansk NIP: 957 086 75 16

Oséwiadczamy, ze produkowany przez nas wyréb:

Nazwa wyrobu: ROZDZIELNICA DIWIGU
Seria/typ: RD
Nr. Fabryczny: 538/20

e eleumkﬂr UL. AMUNDSENA 1A /20 GDANSK 80-288
NIP: 5708475146
RAZDZIELNICE ELEXTRYCINE TSR aAtia gl

ROZDZIELNICE - SERWIS -

NAZWA /TYP:

Un=400V

WYKONAL:

ELEKTROKOR PAWEL KORYJNICKI

Ce€

INSTALACUE - KOMPENSACIA

ROZDZIELNICA DIWIGU - RD
= NR. FABRYCINY: DATA:
In=40, 1P 32 538/20 30.10.2020r.
EK/200/2020/A PN-EN 61439:1-2011

PN-EN 61439:2-2011

Spetnia wymogi zasadnicze nastepujgcych dyrektyw:

2014/30/UE
2014/35/UE

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

Niskonapieciowe wyroby elekiryczne (LVD)

oraz spetnia wymogi nastepujgcych norm i norm zharmonizowanych:

PN-EN 61439-2:2011
EN 61439-2:2011 [IDT). EC 61439-2:2011 [IDT]

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czesc 2 Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu enerdii elekiryczne.

PN-EN 61439-5:2015-02
EMN £1439-5:2015 [IDT). IEC 61439-5:2014 [IDT]

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czgs¢ 5: Zestawy do dystrybucji mocy
w sieciach publicznych

PN-EN 61000-6-2:2008

EN 61000-6-2:2005 [IDT), EN £1000-6-2:2005/cormigendum Sep.

2005 [IDT], IEC 41000-4-2:2005 [IDT]

Kompatybinos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czei¢ 6-2: Normy ogdine --

Odpormnos¢ w srodowiskach przemystowych.

PN-EN 41000-4-4:2008/ ai:2012
EN 41000-6-4:2007/A1:2011 [IDT),
IEC 61000-6-4:2006/AMD1:2010 [IDT]

Kompatybinosé elektromagnetyczna (EMC) -- Czesc 6-4: Normy ogdlne -- Norma
emisji w Srodowiskach przemystowych.

PN-EN 61000-6-3:2008/ ar:2012
EN 61000-6-3:2007/A1:2011 [IDT],
IEC 61000-6-3;:2006/AMD1:2010 [IDT]

Kompatybinosé elektromagnetyczna (EMC) - Czes¢ 6-3: Normy ogoine -- Norma
emisji w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym ilekko uprzemystowionym.

PN-EN 61439-1:2011
EM 61439-1:2011 [IDT], IEC 61439-1:2011 [IDT]

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN 62208:2011
EN 62208:2011 [IDT). IEC 62208:2011 [IDT]

Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych -- Wymagania ogdine.

1. Deklaracja ta odnosi sie wytqgcznie do urzgdzenia/wyrobu w stanie w jakim zostata wprowadzona do obrotu i nie obejmuje czesci
sktadowych dodanych przez uzytkownika koncowego lub przeprowadzonych przez niego poznigjszych dziatan.

2. Wyrdb wymaga zainstalowania i uruchomienia przez osoby wykwalifikowane posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe,
3. Pod warunkiem stosowania i uzywania w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i standardami obowigzujgcymi w instalacjach

elektrycznych.

4. Wyréb jest urzgdzeniem jednostkowym i zostat wykonany na zlecenie:
Stawomir Didenkow PRZEDSIEBIORSTWO ZAOPATRZENIOWE 'ELWAT' ul. Stryjska 26 81-506Gdynia, NIP: 586-010-61-43

5. Termin gwarancji na wyréb: 24 m-c

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zestaje na wytqgczng odpowiedzialno$c producenta.

ELEKTROKOR Pawel Korytnicki
Ul. Amundsena 1A/20, 80-288 Gdansk

Telefon +48 509 801 955 e-mail: biuro@elektrokor.pl

nip: 957-084-75-14 Regon: 222078208
www.elektrokor.pl
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ROZDIIELHICE ELEKTRYCINE

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE ROK 2020
nr.544/2020

Nazwa i adres producenta wyrobu: ELEKTROKOR Pawet Korytnicki Ul. Amundsena 1A/20, 80-288 Gdansk NIP: 957 0846 75 16

Oswiadczamy, ze produkowany przez nas wyrdb:

Nazwa wyrobu: ROZDZIELNICA WENTYLACJI

Seria/typ: RW1
ELEKTROK
e elektroknp » SR S e
NIP: 9570847514
ROZDZIELNICE ELEXTRYCINE biEnEl' 509 %)r:* 5

Nr. Fabryczny: 544/20
ROIDZIELNICE - SERWIS - INSTALAC!E - KOMPENSAC!

NAZWA /TYP: ROZDZIELNICA WENTYLACJI - RW1
Un=400V In=125A ] NR. FABRYCINY: DATA:
2 ! IP 44 544/20 30.10.2020r.
WYKONAL ( PN-EN 61439:1-2011
M EK/200/2020/A b\ eN 61439:2-2011

Spetnia wymogi zasadnicze nastepujgcych dyrektyw:

2014/30/UE Kompatybilnos¢ elekiromagnetyczna (EMC)
2014/35/UE Niskonapieciowe wyroby elekiryczne (LVD)

oraz spetnia wymogi nastepujgcych norm i norm zharmonizowanych:

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czesc 2 Rozdzielnice i sterownice do
EN 61439-2:2011 [IDT], EC 61439-2:2011 [IDT] rozdziatu energii elektryczne;.

PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 5. Zestawy do dystrybucji mocy

EN 61435-52015 [DT], IEC 61439-5:2014 (IDT] w sieciach publicznych
PN-EN 61000-6-2:2008 Kompofy@ilnos’c elegtromcgnetyczno (EMC) -- Czgs¢ 6-2: Normy ogdlne --
EN 61000-6-2:2005 [IDT]. EN 81000-5-2:2008/corrigendum sep, | ©APOMOSE w Srodowiskach przemystowych.

2005 [IDT], IEC 41000-6-2:2005 [IDT]

PN-EN 61000-6-4:2008/ av:2012 Kompatybilnos¢ elekiromagnetyczna (EMC) -- Czesé 6-4: Normy ogolne -- Norma
EN 61000-6-4:2007/A1:2011 (IDT], emisji w srodowiskach przemystowych.
IEC 61000-6-4:2006/AMD1:2010 [IDT)

PN-EN 61000-6-3:2008/ ar2012 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czesc 6-3: Normy ogdlne - Norma
EN 61000-6-3-2007/A1:2011 (o). ’ emisji w srodowiskach: mieszkalnym, handiowym i lekko uprzemystowionym.
IEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010 [IDT)

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czeic 1: Postanowienia ogolne.

EN 61439-1:2011 [IDT], IEC 6143%-1:2011 [IDT]

PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych - Wymagania ogolne.

EN 62208:2011 [IDT}, IEC 62208:2011 [IDT]

1. Deklaracja ta odnosi sie wytgcznie do urzgdzenia/wyrobu w stanie w jakim zostata wprowadzona do obrotu i nie obejmuje czesci
sktadowych dodanych przez uzytkownika kohcowego lub przeprowadzonych przez niego poznigjszych dziatan.

2. Wyrdb wymaga zainstalowania i uruchomienia przez osoby wykwalifikowane posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe.
3. Pod warunkiem stosowania i uzywania w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i standardami obowigzujgcymi w instalacjach
elektrycznych.

4. Wyr6b jest urzgdzeniem jednostkowym i zostal wykonany na zlecenie:

Stawomir Didenkow PRZEDSIEBIORSTWO ZAOPATRZENIOWE 'ELWAT' ul. Stryjska 26 81-506Gdynia, NIP: 586-010-61-43

5. Termin gwarancji na wyréb: 24 m-c

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnosc producenta.

ELEKTROKOR Pawel Korytnicki

Ul. Amundsena 1A/20, 80-288 Gdansk

Telefon +48 509 801 955 e-mail: biuro@elekirokor.pi
nip: 957-086-75-16 Regon: 222078208

www.elektrokor.pl







GDANSK 26.04.2021r.

& elektrokor L

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE ROK 2021
nr.247 /2021

Nazwa | adres producenta wyrobu: ELEKTROKOR Pawel Korytnicki Ul Amundsena 1A/20, 80-288 Gdansk NIP: 957 086 75 16

Oswiadczamy, ze produkowany przez nas wyréb:

Naxwa wyrobu: ROZDZIELNIC A WENTYLACJI

Sera/typ: RG] plokbrokor o smmegi s S e c €

Nr. Fabryczny: 247/21 ETHELEL DR il ‘“":}L;&,‘_,

ROZDZIELNICE - SERWIS - INSTALACJE - KOMPENSACJA

NAZWA / TYP: ROZDZIELNICA WENTYLACJI

; RWGD]1

i Laaza] NR. FABRYCINY: DATA:

Un=400V In=1 m'{\ / IP 44 247/21 Sa T
WYKONAL: Y £x/200/2020/a  PN-EN 61439:1-2011

PN-EN 61439:2-2011

Spefnia wymogi zasadnicze nastepujgcych dyrektyw:

2014/30/UE Kompatybilnoic¢ elektromagnetyczna (EMC)
2014/35/UE Niskonapieciowe wyroby elekiryczne (LVD)

oraz spetnia wymogi nastepujgcych norm i norm zharmonizowanych:

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czeéc 2 Rozdzielnice i sterownice do
EN §1439-2:2011 [IDT), EC 61439-2:201 1 [IDT] rozdzialu energii elekiryczne;.

PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i slerownice niskonopieciowe -- Czeic 5: Zestawy do dystrybucji mocy
EN 61435-5:2018 (D). 1EC 61439-5:2014 [IDT) w sieciach publicznych

PN-EN 41000-6-2:2008 Kompaiybilnosé  elekiromagnetyczna (EMC) -- Czeéc 6-2: Normy ogdine —
EN 61000-6-2:2005 [IDT], EN 61000-6-2:2005/conigendum Sep. Odporncéé w srodowiskach przemystowych.

2005 [IDT). IEC 61000-6-2:2005 [IDT]

PN-EN 61000-6-4:2008/ 212012 Kompatybilnoié elekiromagnetyczno (EMC) -- Czesc 6-4: Normy ogolne -- Norma
EN £)000-6-4:2007/A1 201 1 [Io1), ; emisji w srodowiskach przemystowych.
IEC 61000-6-4:2006/AMD1:2010 [IDT]

Kompotybilnoi¢ elekiromagnetyczna (EMC) - Cze$é 6-3: Normy ogdine -- Norma

PN-EN 61000-6-3:2008/ ar. ; . ] : :
EN 61000-6-3:2007/A1:201 1 “E{T;um emisji w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym.

1EC 61000-6-3:2006/AMD1:2010 [IDT]

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czesé 1: Postanowienio ogdline.

EN 41439-1:2011 [IDT], IEC 61439-1:2011 [IDT)

PN-EN 42208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych -- Wymagania ogolne.

EN 62208:2011 [IDT], IEC 62208:2011 [IDT)

1. Deklaracja ta odnosi sie wylqcznie do urzadzenia/wyrobu w stanie w jakim zostata wprowcdzona do obrotu i nie obejmuje czgsci
sktadowych dodanych przez uzytkowniko koncowego lub przeprowadzonych przez niego pdiniejszych dziatan,

2. Wyrdb wymaga zainstalowania i uruchomienia przez osoby wykwalifikewane posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe.
3. Pod warunkiem stosowania i uzywania w sposéb zgodny z jega przeznaczeniem i standardami obowigzujacymi w instalacjach
elekirycznych.

4. Wyréb jest urzqdzeniem jednostkowym i zostal wykonany na zlecenie:

Stawomir Didenkow PRZEDSIEBIORSTWO ZAOPATRZEMIOWE ELWAT ul. Stryjska 26 81-506Gdynia, NIP: 586-010-61-43
5. Termin gwarancji na wyréb: 24 m-c

Ninigjsza deklaracja 2godnosci wydana zostaje na wylqgczng odpowiedzialnos¢ producenta.
ELEKTROKOR Pawel Korytnicki

Ul. Amundsena 1A/20, 80-288 Gdansk

Telefon +48 509 801 955 e-mail: bivro@elekirokor.pl

nip: 957-086-75-16 Regon: 222078208 Podpis. )
www .elekirokor.pl






Hager Polo sp. zo.o.  tel- 48 32 324 0100 ’WE/;OW ‘
ul. Fabryczna 10 fax: 48 32 324 0 101 g Sz, WNix r
43-100 Tychy www.hager.pl do kig Pr. g, Ymigy BUDO L

Y /s \ <e

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE . ’
Numer: 010/DE/2016

Wersja: 1.0

Aktualizacja: 14.10.2016

Przedstawiciel Producenta: Hager Polo Sp. z o0.0.
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

Producent: Hager Electro S.A.S.
67215 Obernai, 123 boulevard d'Europe, Francja

Przedstawiciel Producenta o$wiadcza, na wylaczna odpowiedzialno$é Producenta, ze wyréb (-y):

Nazwa: MCB Wytaczniki nadpradowe
Typ / model / rodzina wyrobéw: MBN...E, MCN...E

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odno$énym wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego:

2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sig do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia

2014/30/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej (wersja

przeksztalcona)

Odniesienia do odnosnych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosun ku
do ktérych deklarowana jest zgodnosé:

PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny -- Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych
-- Czes6 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego

Informacje dodatkowe:
e  Niniejsza deklaracja zgodnosci zostata wystawiona na podstawie deklaracji zgodnosci WE Producenta nr 16.1715.06.16

z 17.06.2016,
e potwierdza oznakowanie wyrob6éw znakiem C€.

Hager Polo sp. z 0.0. ooy
Tychy, 14 pazdziernika 2016 43-100 Tychy ¥ é Andrzej Szulik
ul. Fabryczna 10 = il Kierownik Dziatu Produktow
NIP: 646 001 55 32 i /

Forma prawna: Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, Siedziba: Tychy, Polska A member of the Hager Group

Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Katowice-Wschad w Katowicach

Wydz. Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS nr 0000087086 h p
Kapital zakfadowy: 103 500,00 PLN agergro u
NIP: 646-001-55-32






Hager Polo sp. z 0.0. tel.: 48 32 324 0 100
ul. Fabryczna 10 fax: 48 32 324 0 101

43-100 Tychy www.hager.pl

Zatacznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOSCI WE numer: 010/DE/2016

Zestawienie szczegétowe typow (numerdw katalogowych) wyrobow, ktérych dotyczy

deklaracja zgodnosci

l. MCB Wytaczniki nadpradowe MBN...E

Numer katalogowy Opis

MBN106E MCB Whytacznik nadpradowy 6kA 1P B 6A
MBN110E MCB Wylgcznik nadpradowy 6kA 1P B 10A
MBN113E MCB Wyacznik nadpradowy 6kA 1P B 13A
MBN116E MCB Wylacznik nadpragdowy 6kA 1P B 16A
MBN120E MCB Wylacznik nadprgdowy 6kA 1P B 20A
MBN125E MCB Wyigcznik nadpradowy 6kA 1P B 25A
MBN132E MCB Wwyacznik nadpradowy 6kA 1P B 32A
MBN140E MCB Wytgcznik nadpradowy 6kA 1P B 40A
MBN150E MCB Wyigcznik nadpradowy 6kA 1P B 50A
MBN163E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 63A
MBN206E MCB Wylgcznik nadpradowy 6kA 2P B 6A
MBN210E MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 2P B 10A
MBN213E MCB Wylgcznik nadpradowy 6kA 2P B 13A
MBN216E MCB Wwacznik nadpradowy 6kA 2P B 16A
MBN220E MCB Wyacznik nadpradowy 6kA 2P B 20A
MBN225E MCB Wyitacznik nadpradowy 6kA 2P B 25A
MBN232E MCB Wwtacznik nadpradowy 6kA 2P B 32A
MBN240E MCB Wyigcznik nadpradowy 6kA 2P B 40A
MBN250E MCB Wwtacznik nadprgdowy 6kA 2P B 50A
MBN263E MCB Wyigcznik nadpradowy 6kA 2P B 63A
MBN306E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P B 6A
MBN310E MCB Wytgcznik nadpradowy 6kA 3P B 10A
MBN313E MCB Wyigcznik nadpradowy 6kA 3P B 13A
MBN316E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P B 16A
MBN320E MCB Wyigcznik nadpradowy 6kA 3P B 20A
MBN325E MCB Wylgcznik nadpradowy 6kA 3P B 25A
MBN332E MCB Wwacznik nadpradowy 6kA 3P B 32A
MBN340E MCB Wyacznik nadpradowy 6kA 3P B 40A
MBN350E MCB Wyiacznik nadpradowy 6kA 3P B 50A
MBN363E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P B 63A

Forma prawna: Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscig, Siedziba: Tychy, Polska
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach
Wydz. VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS nr 0000087086

Kapitat zakladowy: 103 500,00 PLN
NIP: 646-001-55-32

A member of the Hager Group

hagergroup



(J)




Hager Polo sp. z 0.0. tel.: 48 32 324 0 100

ul. Fabryczna 10 fax: 48 32 324 0 101

43-100 Tychy www.hager.pl
Numer katalogowy Opis
MBN406E MCB Wytgcznik nadpradowy 6kA 4P B 6A
MBN410E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 4P B 10A
MBN413E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 4P B 13A
MBN416E MCB Wtacznik nadpradowy 6kA 4P B 16A
MBN420E MCB Wtgcznik nadpradowy 6KA 4P B 20A
MBN425E MCB Wytacznik nadprgdowy 6kA 4P B 25A
MBN432E MCB Wyacznik nadpradowy 6kA 4P B 32A
MBN440E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 4P B 40A
MBN450E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 4P B 50A
MBN463E MCB Wtacznik nadpradowy BkA 4P B 63A
MBNS506E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 1P+N B 6A
MBN510E MCB Wtacznik nadpradowy kA 1P+N B 10A
MBN513E MCB Wtacznik nadpradowy 6kA 1P+N B 13A
MBNS516E MCB Wiacznik nadpradowy 6kA 1P+N B 16A
MBN520E MCB Wiacznik nadpradowy 6kA 1P+N B 20A
MBN525E MCB Wtacznik nadpradowy 6kA 1P+N B 25A
MBN532E MCB Wyiacznik nadpradowy 6kA 1P+N B 32A
MBN540E MCB Wyiacznik nadpradowy 6kA 1P+N B 40A
MBNSS0E MCB Wiacznik nadpradowy 6kA 1P+N B 50A
MBN563E MCB Wyiacznik nadpradowy 6kA 1P+N B 63A

In. MCB Wytaczniki nadpradowe MCN...E

Numer katalogowy Opis
MCN100E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 1P C 0,5A
MCN101E MCB Wytacznik nadpragdowy 6kA 1P C 1A
MCN102E MCB Wwacznik nadpradowy 6kA 1P C 2A
MCN103E MCB Wtacznik nadpradowy 6kA 1P C 3A
MCN104E MCB Wytacznik nadpragdowy 6kA 1P C 4A
MCN106E MCB Wtacznik nadpradowy 6kA 1P C 6A
MCN110E MCB Wtacznik nadpradowy 6kA 1P C 10A
MCN113E MCB Wtaeznik nadpradowy 6kA 1P C 13A
MCN116E MCB Wyiacznik nadpradowy 6kA 1P C 16A
MCN120E MCB Wwacznik nadpradowy 6kA 1P C 20A
MCN125E MCB Wyiacznik nadpradowy 6kA 1P C 25A
MCN132E MCB Wyacznik nadpradowy 6kA 1P C 32A
MCN140E MCB Wtacznik nadpradowy 6kA 1P C 40A
MCN150E MCB Wigcznik nadpradowy 6kA 1P C 50A
MCN163E MCB Wtacznik nadpradowy 6kA 1P C 63A

Forma prawna: Spolka z ograniczong odpowiedziainoscig, Siedziba: Tychy, Polska
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach
Wydz. VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS nr 0000087086
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ul. Fabryczna 10 fax: 48 32 324 0 101

43-100 Tychy www.hager.pl
Numer katalogowy Opis
MCN200E MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 2P C 0,5A
MCN201E MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 2P C 1A
MCN202E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 2P C 2A
MCN203E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 2P C 3A
MCN204E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 2P C 4A
MCN206E MCB Wiacznik nadpradowy 6kA 2P C 6A
MCN210E MCB Wyiacznik nadpradowy 6kA 2P C 10A
MCN213E MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 2P C 13A
MCN216E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 2P C 16A
MCN220E MCB Wlacznik nadpradowy 6kA 2P C 20A
MCN225E MCB Wwacznik nadpradowy 6kA 2P C 25A
MCN232E MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 2P C 32A
MCN240E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 2P C 40A
MCN250E MCB Wyiacznik nadpradowy 6kA 2P C 50A
MCN263E MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 2P C 63A
MCN300E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P C 0,5A
MCN301E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P C 1A
MCN302E MCB Wtacznik nadpradowy 6kA 3P C 2A
MCN303E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P C 3A
MCN304E MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 3P C 4A
MCN306E MCB Wytgcznik nadpradowy 6kA 3P C 6A
MCN310E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P C 10A
MCN313E MCB Wyiacznik nadpradowy 6kA 3P C 13A
MCN316E MCB Wylgcznik nadpradowy 6kA 3P C 16A
MCN320E MCB W yiacznik nadpradowy 6kA 3P C 20A
MCN325E MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 3P C 25A
MCN332E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P C 32A
MCN340E MCB Wtacznik nadpradowy 6kA 3P C 40A
MCN350E MCB Wyigcznik nadpradowy 6kA 3P C 50A
MCN363E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P C 63A
MCN400E MCB Wyiacznik nadpradowy 6kA 4P C 0,5A
MCN401E MCB Whylacznik nadpradowy 6kA 4P C 1A
MCN402E MCB Wyiacznik nadpradowy 6kA 4P C 2A
MCN403E MCB W yigcznik nadpradowy 6kA 4P C 3A
MCN404E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 4P C 4A
MCN406E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 4P C 6A
MCN410E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 4P C 10A
MCN413E MCB Wtacznik nadpradowy 6kA 4P C 13A
MCN416E MCB Whytacznik nadpradowy 6kA 4P C 16A
MCN420E MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 4P C 20A

Forma prawna: Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscig, Siedziba: Tychy, Polska A member of the Hager Group
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Numer katalogowy Opis

MCN425E MCB Wyiacznik nadpradowy 6kA 4P C 25A

MCN432E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 4P C 32A

MCN440E MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 4P C 40A

MCN450E MCB Wyigcznik nadpradowy 6kA 4P C 50A

MCN463E MCB W yacznik nadpradowy 6kA 4P C 63A

MCNS506E MCB Wyiacznik nadpradowy 6kA 1P+N C 6A

MCN510E MCB Wylacznik nadprgdowy 6kA 1P+N C 10A

MCNS513E MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 1P+N C 13A

MCN516E MCB Wiacznik nadpradowy 6kA 1P+N C 16A

MCNS20E MCRB Wyiacznik nadpradowy 6kA 1P+N C 20A

MCN525E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 1P+N C 25A

MCNS32E MCB Wyacznik nadpradowy 6kA 1P+N C 32A

MCNS540E MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 1P+N C 40A

MCNS5S50E MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 1P+N C 50A

MCNS563E MCB Wyiacznik nadpradowy 6kA 1P+N C 63A

Forma prawna: Spotka z ograniczong odpowiedzialnoécia, Siedziba: Tychy, Polska
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach

Wydz. VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS nr 0000087086
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Numer: 012/DE/2017

Wersja: 1.2

Aktualizacja: 13.11.2017
Przedstawiciel Producenta: Hager Polo Sp. z 0.0.

43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska
Producent: Hager Electro S.A.S.

67215 Obernai, 123 boulevard d’Europe, Francja
Przedstawiciel Producenta o$wiadcza, na wylaczna odpowiedzialno$¢ Producenta, ze wyrdb (-y):
Nazwa: RCCB Wytaczniki réznicowopradowe I, < 63 A
Typ / model / rodzina wyrobéw: cc...,cD..,, CE...,CF...,,CN...,,CP...

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odno$énym wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego:

2014/30/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sig do kompatybilnosci elektromagnetycznej (wersja
przeksztatcona)

2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji

ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sig do udostepniania na rynku sprzetu elekirycznego
przewidzianego do stosowania w okre$lonych granicach napigcia

Odniesienia do odnosnych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku
do ktérych deklarowana jest zgodnosé:

PN-EN 61008-1:2010 Whydgczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB) -- Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne

Informacje dodatkowe:
Niniejsza deklaracja zgodnoéci zostala wystawiona na podstawie deklaracji zgodno$ci WE Producenta nr 16.1680.04.16

z21.04.2016
+  potwierdza oznakowanie wyrobow znakiem C€.

(]

Andrzej Szulik

Tychy, 13.11.2017
Menadzer Dziatu Produktow

Hager Polo sp. z 0.0,
43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10
NIP: 646 001 55 32

Forma prawna. Spolka z ograniczong odpowiedzialnoécia, Siedziba: Tychy, Polska
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Zalacznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOSCI WE numer: 012/DE/2017

Zestawienie szczegblowe typéw (numerow katalogowych) wyrobow, ktérych dotyczy
deklaracja zgodnosci

I RCCB Wylgczniki réznicowopradowe CC...

Numer katalogowy Opis
CCA216J RCCB Wylacznik réznicowopradowy 2P 16A/10mA Typ A
ccc216J RCCB Wylacznik réznicowopradowy 2P 16A/10mA Typ AC
. RCCB Wylaczniki réznicowopradowe CD...
Numer katalogowy Opis
CDA216J RCCB Wytacznik réznicowopradowy 2P 16A/30mA Typ A
CDA225J RCCB Wiacznik réznicowopradowy 2P 25A/30mA Typ A
CDA240J RCCB W yigcznik réznicowopradowy 2P 40A/30mA Typ A
CDA263J RCCB Wylacznik réznicowopradowy 2P 63A/30mA Typ A
CDA425J RCCB Wlacznik réznicowopradowy 4P 25A/30mA Typ A
CDA440J RCCB Wylacznik réZznicowopradowy 4P 40A/30mA Typ A
CDA463J RCCB Wylacznik réznicowopradowy 4P 63A/30mA Typ A
CDB440D RCCB Wyacznik réznicowopradowy 4P 40A/30mA Typ B
CDB463D RCCB Wytacznik réznicowopradowy 4P 63A/30mA Typ B
CcDC225J RCCB Wylacznik réznicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC
CDC240J RCCB Wtacznik réznicowopradowy 2P 40A/30mA Typ AC
CcDC263J RCCB Wyitacznik réznicowopradowy 2P 63A/30mA Typ AC
CDC425J RCCB Wytacznik réznicowopradowy 4P 25A/30mA Typ AC
CDC440J RCCB Wyacznik réznicowopradowy 4P 40A/30mA Typ AC
CDC463J RCCB Wytacznik réznicowopradowy 4P 63A/30mA Typ AC
CDH225J RCCB Wylacznik réznicowopradowy krétkozwioczny 2P 25A/30mA Typ A-HI
CDH240J RCCB Wtacznik réznicowopradowy krotkozwloczny 2P 40A/30mA Typ A-HI
CDH440J RCCB Wytacznik réznicowopradowy krotkozwioczny 4P 40A/30mA Typ A-HI
. RCCB Wylaczniki réznicowopradowe CE...
Numer katalogowy Opis
CEA240J RCCB Wyigcznik réznicowopradowy 2P 40A/100mA Typ A
CEA440J RCCB Wyigcznik réznicowopradowy 4P 40A/100mA Typ A
CEA463J RCCB Wacznik réznicowopradowy 4P 63A/100mA Typ A
CEC225J RCCB Wyiacznik réznicowopradowy 2P 25A/100mA Typ AC
CEC240J RCCB Wylacznik réznicowopradowy 2P 40A/100mA Typ AC
CEC425) RCCB Wytacznik réznicowopradowy 4P 25A/100mA Typ AC
CEC440J RCCB Wylacznik réznicowopradowy 4P 40A/100mA Typ AC
CEC463J RCCB Wylacznik réznicowopradowy 4P 63A/100mA Typ AC

Forma prawna. Spolka z ograniczona odpowiedzialnoécia, Siedziba: Tychy, Polska
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Iv. RCCB Wytaczniki réznicowopradowe CF...

Numer katalogowy Opis

CFA225J RCCB Wwtacznik réznicowopradowy 2P 25A/300mA Typ A

CFA240J RCCB Wytgcznik réznicowopradowy 2P 40A/300mA Typ A

CFA263J RCCB Wytacznik réznicowopradowy 2P 63A/300mA Typ A

CFA425) RCCB Wytacznik roznicowopradowy 4P 25A/300mA Typ A

CFA440J RCCB Wytgcznik réznicowopradowy 4P 40A/300mA Typ A

CFA463J RCCB Wytgcznik roznicowoprgdowy 4P 63A/300mA Typ A

CFB440D RCCB Wytacznik roéznicowoprgdowy 4P 40A/300mA Typ B

CFB463D RCCB Wyigcznik réznicowopradowy 4P 63A/300mA Typ B

CFC225J RCCB Wylacznik r6znicowopradowy 2P 256A/300mA Typ AC

CFC240J RCCB Wyiacznik roznicowopradowy 2P 40A/300mA Typ AC

CFC263J RCCB Wylacznik réznicowopradowy 2P 63A/300mA Typ AC

CFC425J RCCB Wylacznik réznicowopradowy 4P 25A/300mA Typ AC

CFC440J RCCB Wwacznik réznicowopradowy 4P 40A/300mA Typ AC

CFC463J RCCB Wyiacznik réznicowopradowy 4P 63A/300mA Typ AC
V. RCCB Wytaczniki réznicowopradowe CN...

Numer katalogowy Opis

CNA440J RCCB Wytacznik réznicowopradowy selektywny 4P 40A/100mATyp A-S

CNA463J RCCB Wytacznik réznicowopradowy selektywny 4P 63A/100mA Typ A-S
VI. RCCB Wylaczniki réznicowopradowe CP...

Numer katalogowy Opis

CPA440J RCCB Wytacznik réznicowopradowy selektywny 4P 40A/300mA Typ A-S

CPA463J RCCB Wytgcznik réznicowopradowy selektywny 4P 63A/300mA Typ A-S

CPC440J RCCB Wytacznik réznicowopradowy selektywny 4P 40A/300mA Typ AC-S

CPC463J RCCB Wyacznik réznicowopradowy selektywny 4P 63A/300mA Typ AC-S

Forma prawna. Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, Siedzba. Tychy. Polska
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Numer: 036/CT/2017

Wersja: 1.0

Aktualizacja: 24.02.2017
Przedstawiciel Producenta: Hager Polo Sp. z 0.0.

43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska
Producent: Hager Controls S.A.S.

67704 Saverne, 33 Rue Saint Nicolas, Francja
Przedstawiciel Producenta oéwiadcza, na wylaczna odpowiedzialnoéé Producenta, ¥e wyréb (-y):

Nazwa: Zegary sterujace cyfrowe 1- i 2-kanatowe
Typ | model / rodzina wyrobéw: EG..., EE...

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odno$nym wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego:

2014/30/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sig do kompatybilnosci elektromagnetycznej (wersja
przeksztatcona)

2014/35/UE Dyrektywa Pariamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji

ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sig do udostgpniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia

Odniesienia do odnosnych norm zharmenizowanych, ktére zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku
do ktérych deklarowana jest zgodnos$é:

PN-EN 60730-1:2012 Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego
- Cze&¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN 60730-2-7:2011 Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Czes¢ 2-T:
Wymagania szczegdtowe dotyczace tacznikéw czasowych programowanych i wylgcznikow
czasowych

Informacje dodatkowe:
¢ Niniejsza deklaracja zgodno$ci zostata wystawiona na podstawie deklaracji zgodno$ci WE Producenta nr 16.1749.10.16 z

11.10.2016, nr 16.1783.10.16 z 24.10.2016, nr 16.1835.11.16 z 04.10.2016,
«  potwierdza oznakowanie wyrobéw znakiem CE€.

)

Hager Polo sp. z 0.0. Yy
Tychy, 24.02.2017 43-100 Tychy 5 / i Andrzej Szulik
bl. Fabryczna 10 & ,f i Menadzer Dziatu Produktéw
NIP; 646 0015532 4/
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Hager Polo sp. z 0.0. tel.: 48 32 324 0 100
ul. Fabryczna 10 fax: 48 32 324 0 101

43-100 Tychy www.hager.pl

Zatacznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOSCI WE numer: 036/CT/2017

Zestawienie szczegétowe typéw (numeréw katalogowych) wyrobéw, ktérych dotyczy

deklaracja zgodnosci
. Zegary sterujace cyfrowe 1-kanalowe
Numer katalogowy Opis
EG010 Zegar dobowy, 1P/16A,1mod., cyfrowy
EGOT1 Zegar cyfrowy tygodniowy 20 krokéw programowych 230V 1P 16A
EG103 Zegar cyfrowy tygodniowy 56 krokow programowych 230V 1P 16A
EG103D Zegar cyfrowy tygodniowy 56 krokéw programowych synchronizacja DCF77 230V 1P 16A
EG103E Zegar cyfrowy tygodniowy komfort 56 krokéw programowych 230V 1P 16A
EG103V Zegar cyfrowy tygodniowy 56 krokéw programowych 12-24VAC/DC+230VAC 1P 16A
EE180 Zegar cyfrowy astronomiczny 56 krokéw programowych 230V 1P 16A
. Zegary sterujace cyfrowe 2-kanalowe
Numer katalogowy Opis
EG203 Zegar cyfrowy tygodniowy 56 krokéw programowych 230V 2P 16A
EG203E Zegar cyfrowy tygodniowy komfort 56 krokéw programowych 230V 2P 16A
EG293B Zegar cyfrowy tygodniowy 300 krokéw programowych 230V 2P 16A QuickConnect
EE181 Zegar cyfrowy astronomiczny 56 krokéw programowych 230V 2P 16A

Forma prawna: Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscia, Siedziba: Tychy, Polska
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE c €
Numer: 121/DE/2018
Wersja: 2.0

Aktualizacja: 12.05.2020

Przedstawiciel Producenta: Hager Polo Sp. z 0.0.
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

Producent: Hager Electro S.A.S.
67215 Obernai, 123 boulevard d’Europe, Francja
Przedstawiciel Producenta deklaruje, na wylaczna odpowiedzialnos¢ Producenta, zgodnosé wyrobu (-6w):
Nazwa: RCBO Wylaczniki réznicowopradowe z czionem nadpradowym 1P+N, e, = 6000 A
Typ / model / rodzina wyrobéw: ACA9...D, ADA9...D, ADC9...D

Wymieniony powyze] przedmiot niniejsze] deklaracji jest zgodny z odno$nym wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego:

2014/30/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszacych sig do kompatybilnosci elektromagnetycznej (wersja
przeksztaicona)

2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji

ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszgcych sie do udostgpniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia

2011/65/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (wersja
przeksztalcona), zmieniona przez Dyrektywe delegowang Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 .

Odniesienia do odnoénych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku
do ktérych deklarowana jest zgodnosé:

PN-EN 61009-1:2008/A13:2009 Whytaczniki roznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO) — Czegé¢ 1: Postanowienia ogdéine

PN-EN 61543:1999/A2:2006 Urzadzenia ochronne réznicowopradowe (RCDs) do uzytku domowego i podobnych
zastosowan -- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

PN-EN IEC 63000:2019-01 Dokumentacja techniczna do oceny produktéw elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu
do ograniczenia substancji niebezpiecznych

Informacje dodatkowe:
e Niniejsza deklaracja zgodnosci zostata wystawiona na podstawie deklaracji zgodnosci WE Producenta nr 20.1325.05.20

z 12.05.2020,
«  potwierdza oznakowanie wyrobéw znakiem (€.

i3 Andrzej Szulik

Tychy,20.05.2020 7
Hager Polo sp. z 0.0. (A7 Menadzer Dziatu Produktow
43-100 Tychy v/
ul. Fabryczna 10 e N b F
NIP: 646 001 55 32 < O

Spotka z ograniczang odpowiedzi scig. Sicdziba: Tychy, Folska
Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katewicach Wydz. VIII Gospodarezy Krajowegn Rejestru Sgdowego, KRS nr 0000087086
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Zatacznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOSCI WE numer: 121/DE/2018

Zestawienie szczegdlowe typdéw (numerdw katalogowych) wyrobéw, ktérych dotyczy

deklaracja zgodnosci

R RCBO Wytaczniki réznicowopradowe z czlonem nadpradowym 1P+N, I., = 6000 A
Numer katalogowy Opis
ACA916D RCBO Wylgcznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 16A/10mA Typ A
ACA966D RCBO Wylacznik réznicowopradowy z czionem nadprgdowym 1P+N 6kA C 16A/10mA Typ A
ADA906D RCBO Wylacznik réznicowopradowy z czionem nadpradowym 1P+N 6kA B 6A/30mA Typ A
ADA910D RCBO Wytgcznik réznicowopradowy z czlonem nadpradowym 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A
ADA916D RCBO Wylacznik réznicowopradowy z czionem nadpragdowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ A
ADAS20D RCBO Wylgcznik réznicowopradowy z czlonem nadpradowym 1P+N 6kA B 20A/30mA Typ A
ADA925D RCBO Wylacznik roznicowopradowy z czionem nadprgdowym 1P+N 6kA B 25A/30mA Typ A
ADA932D RCBO Wylgcznik réznicowopradowy z czionem nadpradowym 1P+N 6kA B 32A/30mA Typ A
ADA940D RCBO Wylacznik réznicowoprgdowy z czionem nadpragdowym 1P+N 6kA B 40A/30mA Typ A
ADAS56D RCBO Wyiacznik réznicowopradowy z czionem nadprgdowym 1P+N 6kA C 6A/30mA Typ A
ADA960D RCBO Wylacznik réznicowopradowy z czfonem nadpragdowym 1P+N 6kA C 10A/30mA Typ A
ADA966D RCBO Wytacznik réznicowopradowy z czionem nadpradowym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A
ADA9S70D RCBO Wytgcznik réznicowopradowy z czlonem nadprgdowym 1P+N 6kA C 20A/30mA Typ A
ADA975D RCBO Wyigcznik réznicowopradowy z cztonem nadprgdowym 1P+N 6kA C 25A/30mA Typ A
ADA982D RCBO Wylgcznik réznicowopradowy z czlonem nadpradowym 1P+N 6kA C 32A/30mA Typ A
ADCS906D RCBO Wyiacznik réznicowopradowy z czionem nadpradowym 1P+N 6kA B 6A/30mA Typ AC
ADC910D RCBO Wylgcznik roznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ AC
ADC916D RCBO Wylgcznik réznicowopradowy z czionem nadprgdowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC
ADC960D RCBO Wylacznik réznicowopradowy z cztonem nadprgdowym 1P+N 6kA C 10A/30mA Typ AC
ADC966D RCBO Wylgcznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ AC
Forma prawna: Spatka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Siedziba: Tychy, Polska

Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Katowice-Wsch

Kapital zakladowy: 103 500.00 PLN
NIP: 646-001-55-32

w Kalowicach Wydz. VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS nr 0000087088
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Numer:
Wersja:
Aktualizacja:

Przedstawiciel Producenta:

Producent:

Przedstawiciel Producenta o$wiadcza, na wylaczng odpowiedzialno$é¢ Producenta, Ze wyréb (-y):

Nazwa:

013/DE/2016
1.1
09.12.2016

Hager Polo Sp. z 0.0.
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Poiska

Hager Electro S.A.S.
67215 Obernai, 123 boulevard d'Europe, Francja

Modulowe styczniki instalacyjne

g

ERC..,, ERD..., ERL..., ESC..., ESD..., ESL..., ESM..., ETC...

Typ ! model / rodzina wyrobéw:

Wymieniony powyiej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odne$nym wymaganiami unijnego prawodawstwa

harmonizacyjnego:

2014/35/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizaciji

ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszacych sig¢ do udostgpniania na rynku sprzetu elektrycznego

przewidzianego do stosowania w okre$lonych granicach napigcia

2014/30/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji

ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej (wersja

przeksztalcona)

Odniesienia do odno$nych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku

do ktérych deklarowana jest zgodnosé:
PN-EN 61095:2011

Informacje dodatkowe:

Styczniki elektromechanizmowe do zastosowar domowych i podobnych

¢ Niniejsza deklaracja zgodnosci zostata wystawiona na podstawie deklaracji zgodno$ci WE Producenta nr 16.1376.04.16

z21.04.2016, nr 16.1399.04.16 z 21.04.2016, nr 16.1400.04.16 z 21.04.2016

*  potwierdza oznakowanie wyrobow znakiem C€.

/

Hager Polo sp. z 0.0. f(f,”
Tychy, 9 grudnia 2016 43-100 Tychy 4
P SRn ul. Fabryczna 10 = }, b7
/

NIP: 646 001 55 32

Forma prawna: Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscig, Siedziba: Tychy, Polska
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach

Wydz. Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, KRS nr 0000087086
Kapital zakladowy: 103 500,00 PLN

NIP: 646-001-55-32

/"n/
/L

Andrzej Szulik
Kierownik Dziatu Produktow

A member of the Hager Group

hagergroup
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Zatacznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOSCI WE numer: 013/DE/2016

Zestawienie szczegoétowe typdow (numerdw katalogowych) wyrobdw, ktérych dotyczy
deklaracja zgodnosci

(" Modutowe styczniki instalacyjne ERC...

Numer katalogowy Opis
ERC125 Stycznik z mozliwo$cig sterowania recznego 230VAC 1INO 25A
ERC1255 Stycznik cichy z mozliwoscig sterowania recznego 230VAC 1NO 25A
ERC225 Stycznik z mozliwoscig sterowania recznego 230VAC 2NO 25A
ERC2258 Stycznik cichy z mozliwoscia sterowania recznego 230VAC 2NO 25A
ERC226 Stycznik z mozliwoscig sterowania recznego 230VAC 2NC 63A
ERC240 Stycznik z mozliwoscig sterowania recznego 230VAC 2NO 40A
ERC240S Stycznik cichy z mozliwoscig sterowania regcznego 230VAC 2NO 40A
ERC263 Stycznik z mozliwo$cig sterowania recznego 230VAC 2NO 63A
ERC325 Stycznik z mozliwo$cig sterowania recznego 230VAC 3NO 25A
ERC3258 Stycznik cichy z mozliwo$cia sterowania recznego 230VAC 3NO 25A
ERC425 Stycznik cichy z mozliwoscig sterowania recznego 230VAC 4NO 25A
ERC4255 Stycznik cichy z mozliwoscig sterowania recznego 230VAC 4NO 25A
ERC426 Stycznik z mozliwoscig sterowania recznego 230VAC 4NC 25A
ERC427 Stycznik z mozliwoscig sterowania recznego 230VAC 2NO+2NC 25A
ERC428 Stycznik z mozliwo$cig sterowania recznego 230VAC 3NO+1NC 25A
Il Moduwtowe styczniki instalacyjne ERD ...
Numer katalogowy Opis
ERD225 Stycznik z mozliwoscig sterowania recznego 24VAC 2NO 25A
ERD2255 Stycznik cichy z mozliwoscig sterowania recznego 24VAC 2NO 25A
ERD225SDC Stycznik cichy z mozliwoscig sterowania recznego 24V DC 2NO 25A
ERD425 Stycznik z mozliwoscig sterowania recznego 24VAC 4NO 25A
ERD425S Stycznik cichy z mozliwoscia sterowania recznego 24VAC 4NO 25A

[ Modutowe styczniki instalacyjne ERL ...

Numer katalogowy Opis

ERL225 Stycznik z mozliwoscig sterowania recznego 12VAC 2NO 25A

ERL425 Stycznik z mozliwoscig sterowania recznego 12VAC 4NO 25A

Forma prawna: Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Siedziba: Tychy, Polska A member of the Hager Group
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach

Wydz. VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS nr 0000087086 h

Kapital zaktadowy: 103 500,00 PLN agerg rO Up
NIP: 646-001-65-32






Hager Polo sp. z 0.0. tel.- 48 32 324 0 100

ul. Fabryczna 10 fax: 48 32 324 0 101
43-100 Tychy www.hager.pl

Iv. Modutowe styczniki instalacyjne ESC...
Numer katalogowy Opis
ESC125 Stycznik 230VAC 1NO 25A
ESC1258 Stycznik cichy 230VAC 1NO 25A
ESC126 Stycznik 230VAC 1NC 25A
ESC225 Stycznik 230VAC 2NO 25A
ESC2258 Stycznik cichy 230VAC2NO 25A
ESC226 Stycznik 230VAC 2NC 25A
ESC227 Stycznik 230VAC 1NO+1NC 25A
ESC240 Stycznik 230VAC 2NO 40A
ESC240S8 Stycznik cichy 230VAC 2NO 40A
ESC263 Stycznik 230VAC 2NO 63A
ESC2635 Stycznik cichy 230VAC 2NO 63A
ESC325 Stycznik 230VAC 3NO 25A
ESC3258 Stycznik cichy 230VAC 3NO 25A
ESC3265 Stycznik cichy 25 A 3NC 230 V a.c.
ESC340 Stycznik 230VAC 3NO 40A
ESC340S Stycznik cichy 230VAC 3NO 40A
ESC363 Stycznik 230VAC 3NO 63A
ESC3635 Stycznik cichy 230VAC 3NO 63A
ESC425 Stycznik 230VAC 4NO 25A
ESC4255 Stycznik cichy 230VAC 4NO 25A
ESC426 Stycznik 230VAC 4NC 25A
ESC426S Stycznik cichy 230VAC 4NC 25A
ESC427 Stycznik 230VAC 2NO+2NC 25A
ESC4278 Stycznik cichy 230VAC 2NO+2NC 25A
ESC428 Stycznik 230VAC 3NO+1NC 25A
ESC428S Stycznik cichy 230VAC 3NO+1NC 25A
ESC440 Stycznik 230VAC 4NO 40A
ESC440S Stycznik cichy 230VAC 4NO 40A
ESC442 Stycznik 230VAC 2NO+2NC 40A
ESC443 Stycznik 230VAC 3NO+1NC 40A
ESC463 Stycznik 230VAC 4NO 63A
ESC463S Stycznik cichy 230VAC 4NO 63A
ESC465 Stycznik 230VAC 2NO+2NC 63A
ESC466 Stycznik 230VAC 3NO+1NC 63A

Forma prawna: Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscig, Siedziba: Tychy, Polska
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach
Wydz. VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS nr 0000087086

Kapital zakladowy: 103 500,00 PLN

NIP: 646-001-55-32

A member of the Hager Group
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V. Modutowe styczniki instalacyjne ESD...
Numer katalogowy Opis
ESD125 Stycznik 24VAC 1NO 25A
ESD1258 Styeznik cichy 24VAC/DC 1NO 25A
ESD225 Stycznik 24VAC 2NO 25A
ESD2255 Stycznik cichy 24VAC/DC 2NO 25A
ESD226 Stycznik 24VAC 2NC 25A
ESD227 Stycznik 24VAC 1NO+1NC 25A
ESD325S5 Stycznik cichy 24VAC 3NO 25A
ESD326S Stycznik cichy 25 A 3NC 24 V a.c.
ESD425 Stycznik 24VAC 4NO 25A
ESD425S Stycznik cichy 24VAC 4NO 25A
ESD426 Stycznik 24VAC 4NC 25A
ESD426S Stycznik cichy 24VAC 4NC 25A
ESD427 Stycznik 24VAC 2NO+2NC 25A
ESD428 Stycznik 24VAC 3NO+1NC 25A
ESD325S8 Stycznik cichy 24VAC 3NO 25A
ESD326S Stycznik cichy 25 A3NC 24 V a.c.
ESD425 Stycznik 24VAC 4NO 25A

Vi. Modutowe styczniki instalacyjne ESL...
Numer katalogowy Opis
ESL125 Stycznik 12VAC 1NO 25A
ESL225 Stycznik 12VAC 2NO 25A
ESL225SDC Stycznik cichy 12VDC 2NO 25A
ESL226 Stycznik 12VAC 2NC 25A
ESL227 Stycznik 12VAC 1NO+1NC 25A
ESL425 Stycznik 24VAC 4NO 25A
ESL426 Stycznik 24VAC 4NC 25A
ESL427 Styeznik 24VAC 2NO+2NC 25A
ESL428 Stycznik 24VAC 3NO+1NC 25A

Vil. Modutowe styczniki instalacyjne ESM...

Numer katalogowy Opis

ESM225 Stycznik 110/127VAC 2NO 25A
ESM227 Stycznik 110/127VAC 1INO+1NC 25A
ESM440 Stycznik 110/127V AC 4NO 40A

Forma prawna: Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscia, Siedziba: Tychy, Polska
Sad Rejestrawy: Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach
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Vil Modutowe styczniki instalacyjne ETC...

Numer katalogowy Opis

ETC225 Stycznik taryfowy Dziefi/Noc 230VAC 2NO 25A

ETC225S Stycznik taryfowy Dziefi/Noc cichy 230VAC 2NO 25A

ETC226 Stycznik taryfowy Dzier/Noc 230VAC 2NC 25A

ETC227 Stycznik taryfowy Dzieri/Noc 230VAC 1INO+1NC 25A

ETC325 Stycznik taryfowy DzieriNoc 230VAC 3NO 25A

ETC3258 Styeznik taryfowy DziefNoc cichy 230VAC 3NO 25A

ETC340 Stycznik taryfowy Dzieri/Noc 230VAC 3NQO 40A

ETC363 Stycznik taryfowy Dziefi/Noc 230VAC 3NO 63A

ETC425 Stycznik taryfowy Dzief/Noc 230VAC 4NO 25A

ETC4255 Stycznik taryfowy Dzieri/Noc cichy 230VAC 4NO 25A

ETC440 Stycznik taryfowy Dzief/Noc 230VAC 4NO 40A

ETC463 Stycznik taryfowy DzierYNoc 230VAC 4NO 63A

Forma prawna: Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscig, Siedziba: Tychy, Polska A member of the Hager Group
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Numer: 029/DE/2017

Wersja: 2.0

Aktualizacja: 08.04.2019
Przedstawiciel Producenta: Hager Polo Sp. z o.0.

43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska
Producent: Hager Electro S.A.S.

67215 Obernai, 123 boulevard d’Europe, Francja
Przedstawiciel Producenta deklaruje, na wytaczng odpowiedzialno$¢ Producenta, zgodnos$¢ wyrobu (-6w):
Nazwa: Przyciski i lampki sygnalizacyjne

Typ / model / rodzina wyrobow: SVN...

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaraciji jest zgodny z odno$nym wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego:

2014/30/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej (wersja
przeksztalcona)

2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji

ustawodawstw paristw czionkowskich odnoszacych sig do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okre$lonych granicach napiecia

2011/65/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (wersja
przeksztalcona), zmieniona przez Dyrektywe delegowang Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 .

QOdniesienia do odno$nych norm zharmonizowanych, ktore zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku
do ktérych deklarowana jest zgodnosé:

PN-EN 50581:2013-03 Dokumentacja techniczna oceny wyrobow elektrycznych i elektronicznych z uwzglednieniem
ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych

PN-EN 60947-1:2010/A2:2014-12 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa — Czeé¢ 1: Postanowienia ogdine

PN-EN 60947-5-1:2006/A1:2012 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cze$¢ 5-1: Aparaty i tgczniki

sterownicze - - Elektromechaniczne aparaty sterownicze

Informacje dodatkowe:
¢ Niniejsza deklaracja zgodnosci zostata wystawiona na podstawie deklaracji zgodnosci WE Producenta nr 18.1158.12.18
z 03.12.2018,
+«  potwierdza oznakowanie wyrobéw znakiem (€.

Andrzej Szulik

Tychy, 08.04.2019
Menadzer Dziatu Produktéw

Hager Polo sp. z 0.0.
43-100 Tychy
ul, Fabryczna 10

NIP: 646 001 55 32

Forma prawna: Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig. Siedziba: Tychy, Polska
Sad Rejeslrowy: Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach Wydz. VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS nr 0000087086
Kapital zakladowy' 103 $00,00 PLN

NIP: 646-001-55-32
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Zatacznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOSCI WE numer: 029/DE/2017

Zestawienie szczegétowe typow (numeréw katalogowych) wyrobéw, ktérych dotyczy

deklaracja zgodnosci

I Przyciski i przetaczniki sterownicze

Numer katalogowy

Opis

SVN311

Przycisk 16A, 1Z

SVN312 tacznik przyciskowy 16A, 1Z

SVN321 Przycisk 16A, 1R

SVN322 tacznik przyciskowy 16A, 1R

SVN331 Przycisk 16A, 2Z

SVN332 tacznik przyciskowy 16A, 2Z

SVN341 Przycisk 16A, 2R

SVN342 tacznik przyciskowy 16A, 2R

SVN351 Przycisk 16A, 1Z+1R

SVN352 Lacznik przyciskowy 16A, 1Z+1R

SVN371 Przycisk sterowniczy podwojny 2Z zielono-czerwony

SVN391 Przycisk sterowniczy podwéjny 1Z+1R zielono-czerwony
SVN411 Przycisk 16A, 1Z, z zielong lampka sygnaliz.230V AC

SVN413 tacznik przyciskowy 16A,1Z,z zielong lampka sygnaliz.230V AC
SVN422 Przycisk 16A, 1R, z czerwong lampkg sygnaliz.230V AC
SVN432 Przycisk 16A, 2Z, z czerwong lampka sygnaliz.230V AC
SVN433 tacznik przyciskowy 16A,2Z,z zielong lampkg sygnaliz.230V AC
SVN441 Przycisk 16A, 2R, z zielong lampka sygnaliz.230V AC

SVN452 Przycisk 16A, 1Z+1R, z czerwong lampkg sygnaliz.230V AC

L. Lampki sygnalizacyjne

Numer katalogowy

Opis

SVN121

Lampka sygnalizacyjna, zielona 230V AC

SVN122 Lampka sygnalizacyjna, czerwona 230V AC

SVN123 Lampka sygnalizacyjna, pomarariczowa 230V AC

SVN124 Lampka sygnalizacyjna, niebieska 230V AC

SVN125 Lampka sygnalizacyjna, przezroczysta 230V AC

SVN126 Lampka sygnalizacyjna podwojna, zielona/czerwona 230V AC
SVN127 Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerwona 230V AC

SVN129 Lampka sygnalizacyjna 3-kr. (czerwony/zielony/pomararnczowy)
SVN131 Lampka sygnalizacyjna, zielona 12/48V AC

SVN132 Lampka sygnalizacyjna, czerwona 12/48V AC

SVN221 Lampka sygnalizacyjna 3 x zielona, 230V AC

Forma prawna: Spalka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Siedziba® Tychy, Polska
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach Wydz. VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS nr 0000087088

Kapilat zaktadowy: 103 500,00 PLN

NIP: 646-001-55-32
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Numer: 052/EN/2017
Wersja: 2.0

Aktualizacja: 19.11.2018

Przedstawiciel Producenta: Hager Polo Sp. z o.0.

43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

Producent: Hager Lumetal SPA
33080 Porcia, Via Pieve 27, Pordenone, Wiochy

Przedstawiciel Producenta deklaruje, na wylaczng odpowiedzialno$¢ Producenta, zgodnos$é wyrobu (-0w):

Nazwa: fw2 Rozdzielnice natynkowe, | klasa ochronnosci
Typ / model / rodzina wyrobéw: FW...FD, FW...FT, FW..WT

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odno$nym wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego:

2011/65/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (wersja

przeksztalcona)

2014/30/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacii
ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszgcych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej (wersja

przeksztatcona)

2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia

QOdniesienia do odno$nych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku
do ktérych deklarowana jest zgodnos¢:

PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych — Wymagania ogodine

Informacje dodatkowe:
Niniejsza deklaracja zgodnoséci zostala wystawiona na podstawie deklaracji zgodnoéci WE Producenta nr 006/2018

z 06.11.2018,
¢ potwierdza oznakowanie wyrob6w znakiem (€.

Andrzej Szulik

Tychy, 19.11.2018
Menadzer Dziatu Produktow

Hager Polo sp. z 0.0,
43-100 Tychy
ul. Fahryczna 10
NIP: 646 001 55 32

Forma prawna: Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig. Siedziba: Tychy, Polska

Sad Rejestrowy. Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach Wydz. VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS nr 0000087086
Kapital zakladowy: 103 500,00 PLN

NIP: 646-001-55-32
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Zatacznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOSCI WE numer: 052/EN/2017

Zestawienie szczegéltowe typéw (numeréw katalogowych) wyrobow, ktérych dotyczy
deklaracja zgodnosci

I fw2 Rozdzielnice podtynkowe, | klasa ochronnosci, z zaciskami PE/N, glgboko$é 110 mm

Numer katalogowy Opis

FW312FD fw2 Rama maskujgca z drzwiami do obuddw p/t dla FW312FT

FW324FD fw2 Rama maskujgca z drzwiami do obuddéw p/t dia FW324FT

FW412FD fw2 Rama maskujgca z drzwiami do obudéw p/t dla FW412FT

FW424FD fw2 Rama maskujgca z drzwiami do obudéw p/t dla FW424FT

FW436FD fw2 Rama maskujgca z drzwiami do obudéw pft dla FW436FT

FW512FD fw2 Rama maskujgca z drzwiami do obudéw p/t dla FW512FT

FW524FD fw2 Rama maskujaca z drzwiami do obudéw p/t dla FW524FT

FWS536FD fw2 Rama maskujaca z drzwiami do obudéw p/t dia FW536FT

FW612FD fw2 Rama maskujgca z drzwiami do obuddw p/t dia FW612FT

FW624FD fw2 Rama maskujaca z drzwiami do obudéw p/t dla FW624FT

FW636FD fw2 Rama maskujgca z drzwiami do obudéw p/t dla FW636FT

FW736FD fw2 Rama maskujgca z drzwiami do obudow p/t dla FW736FT

FW312FT fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 3R/36M (3x12) | kl. IP30
FW324FT fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 3R/72M (3x24) | kl. IP30
FW412FT fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/48M (4x12) | kl. IP30
FW424FT fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/96M (4x24) | kl. IP30
FWA436FT fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/144M (4x36) | kl. IP30
FWS512FT fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 5R/60M (5x12) | k. IP30
FWS524FT fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 5R/120M (5x24) | kl. IP30
FWS536FT fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 5R/180M (5x36) | kl. IP30
FW612FT fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 6R/72M (6x12) | kl. IP30
FW624FT fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 6R/144M (6x24) | kl. IP30
FW636FT fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 6R/216M (6x36) | k. IP30
FW736FT fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 7R/252M (7x36) | kl. IP30

. fw2 Rozdzielnice natynkowe, | klasa ochronnosci, z zaciskami PE/N, glebokos¢ 150 mm

Numer katalogowy Opis

FW312WT fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 3R/36M (3x12) | k. IP30
FW324WT fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 3R/72M (3x24) | kl. IP30
FW412WT fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/48M (4x12) | kl. IP30
FW424WT fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/96M (4x24) | kl. IP30
FW436WT fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/144M (4x386) | kl. IP30
FW512WT fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 5R/60M (5x12) | kl. IP30
FW524WT fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 5R/120M (5x24) | kl. IP30
FW536WT fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 5R/180M (5x36) | kl. IP30

Forma prawna: Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscig, Siedziba: Tychy, Polska

Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach Wydz. VIl Gospedarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS nr 0000087086
Kapital zakladowy: 103 500.00 PLN

NIP: 646-001-55-32
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Numer katalogowy Opis

FW612WT fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/72M (6x12) | kl. IP30
FW624WT fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/144M (6x24) i kl. IP30
FW636WT fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/216M (6x36) | kl. IP30
FWT36WT fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 7R/252M (7x36) | k. IP30

Forma prawna: Spdlka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Siedziba: Tychy, Polska

Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach Wydz. VIt Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS nr 0000087086
Kapital zakladowy: 103 500,00 PLN
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KIEROWNIK BUDOWY

Szyron Ly
Hager Polosp. zo.o.  tel.- 48 32 324 0 100 u Df bud. nr POM/0104/ “"OD’ 09
ul. Fabryczna 10 fax: 48 32 324 0 101 3nia 10Ho hfmu bud. bez ograniczen er
43-100 Tychy www .hager.pl w snecialise drogowej
Numer:; 038/DE/2017
Wersja: 1.0
Aktualizacja: 06.03.2017
Przedstawiciel Producenta: Hager Polo Sp. z 0.0.
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska
Producent: Hager Electro S.A.S.

67215 Obernai, 123 boulevard d’Europe, Francja

Przedstawiciel Producenta oéwiadcza, na wylaczng odpowiedzialno$é Producenta, Ze wyréb (-y):

Modutowe roztgczniki izolacyjne i przetaczniki izolacyjne
SBB..., SBM..., SBN..., SBT..., SFB..., SFL...., SFM..., SFT...

Nazwa:
Typ / model / rodzina wyrobdéw:

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odno$nym wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego:

2014/30/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacii
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sig do kompatybilno$ci elektromagnetycznej (wersja
przeksztatcona)

2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji

ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sig do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia

Odniesienia do odnosnych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku
do ktérych deklarowana jest zgodno$éé:

PN-EN 60947-3:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa -- Cze$¢ 3: Rozigczniki, odigczniki,
rozlaczniki izolacyjne i zestawy tagcznikéw z bezpiecznikami topikowymi

Informacje dodatkowe:
Niniejsza deklaracja zgodnosci zostata wystawiona na podstawie deklaracji zgodno$ci WE Producenta nr 16.1516.04.16

z 21.04.2016
«  potwierdza oznakowanie wyrobow znakiem C€.

ul. Fabryczna 10 Menadzer Dzialu Produktow

I
Hager Polo sp. z 0.0 =
Tychy, 06.03.2017 43-100 Tychy ( % Andrzej Szulik
NIP; 646 0015532 /

Forma prawna: Spoika z ograniczong odpowiedzialno$cig, Siedziba: Tychy, Polska A member of the Hager Group

Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach

Wydz. VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, KRS nr 0000087086 I

Kapital zakladowy: 103 500,00 PLN 1agerg rOUD
NIP: 646-001-55-32
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Zatacznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOSCI WE numer: 038/DE/2017

Zestawienie szczegélowe typéw (numerdéw katalogowych) wyrobéw, ktérych dotyczy

deklaracja zgodnosci

I Modutowe roztgczniki izolacyjne

3

Numer katalogowy Opis

SBN116 Modutowy roziacznik izolacyjny 1P 16A 230V
SBN125 Modutowy rozigcznik izolacyjny 1P 25A 230V
SBN132 Modutowy rozlacznik izolacyjny 1P 32A 230V
SBN140 Modutowy roziacznik izolacyjny 1P 40A 230V
SBN163 Modutowy roztacznik izolacyjny 1P 63A 230V
SBN180 Modutowy rozigcznik izolacyjny 1P 80A 230V
SBN190 Modutowy roztacznik izolacyjny 1P 100A 230V
SBN199 Modutowy rozlacznik izolacyjny 1P 125A 230V
SBN216 Modutowy rozigcznik izolacyjny 2P 16A 230V
SBN225 Modutowy roztgcznik izolacyjny 2P 25A 230V
SBN232 Modutowy rozigcznik izolacyjny 2P 32A 230V
SBN240 Modutowy rozigcznik izolacyjny 2P 40A 400V
SBN263 Modutowy roztacznik izolacyjny 2P 63A 400V
SBN280 Modutowy rozigcznik izolacyjny 2P 80A 400V
SBN290 Modutowy roziacznik izolacyjny 2P 100A 400V
SBN299 Modulowy roziacznik izolacyjny 2P 125A 400V
SBN316 Modutowy roztacznik izolacyjny 3P 16A 400V
SBN325 Modutowy roztgcznik izolacyjny 3P 25A 400V
SBN332 Modutowy rozigcznik izolacyjny 3P 32A 400V
SBN340 Modutowy roztacznik izolacyjny 3P 40A 400V
SBN363 Modutowy roztacznik izolacyjny 3P 63A 400V
SBN380 Modutowy roztgcznik izolacyjny 3P 80A 400V
SBN390 Modutowy rozigcznik izolacyjny 3P 100A 400V
SBN399 Modutowy roztacznik izolacyjny 3P 125A 400V
SBN416 Modutowy roztacznik izolacyjny 4P 16A 400V
SBN425 Modutowy rozigcznik izolacyjny 4P 25A 400V
SBN432 Modutowy rozigcznik izolacyjny 4P 32A 400V
SBN440 Modutowy rozigcznik izolacyjny 4P 40A 400V
SBN463 Modutowy roziacznik izolacyjny 4P 63A 400V
SBN480 Modutowy roztgcznik izolacyjny 4P 80A 400V
SBN490 Modutowy rozigcznik izolacyjny 4P 100A 400V
SBN499 Modutowy roztacznik izolacyjny 4P 125A 400V

Forma prawna: Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Siedziba: Tychy, Polska
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach

Wydz. VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS nr 0000087086
Kapitat zaktadowy: 103 500,00 PLN

NIP: 646-001-55-32

A member of the Hager Group

hagergroup






KIEROWNIK BuUDO
Szymon 7,0m ki
upr. bud. nr PO*\Q/”' ;
A i uiid/C ‘rlvro
1o kiemwama robotamy bud. be D/09
Hager Polo sp. zo.o. tel.: 48 32 324 0 100 W Specialms ¥ ‘€2 Ograniczen

ul. Fabryczna 10 fax: 48 32 324 0 101 Ci rogowej
43-100 Tychy www hager.pl \

1l Modulowe roztaczniki izolacyjne z lampka sygnalizacyjng

hager

Numer katalogowy Opis

SBT116 Modutowy roztacznik izolacyjny z lampkg sygnalizacyjng 1P 16A 230V
SBT125 Modutowy rozigcznik izolacyjny z lampkg sygnalizacyjng 1P 25A 230V
SBT132 Modutowy rozlacznik izolacyjny z lampka sygnalizacyjng 1P 32A 230V
SBT216 Modutowy roziacznik izolacyjny z lampkg sygnalizacyjng 2P 16A 230V
SBT225 Modutowy roztgcznik izolacyjny z lampkg sygnalizacyjng 2P 25A 230V
SBT232 Modutowy rozigcznik izolacyjny z lampka sygnalizacyjng 2P 32A 230V
SBB116 Modutowy rozigcznik izolacyjny z lampka sygnalizacyjng 1P 16A 230V
SBB125 Modutowy roziacznik izolacyjny z lampkg sygnalizacyjng 1P 25A 230V
SBB132 Modutowy rozigcznik izolacyjny z lampka sygnalizacyjng 1P 32A 230V
sBB216 Modutowy rozigcznik izolacyjny z lampka sygnalizacyjng 2P 16A 230V
SBB225 Modulowy roztgcznik izolacyjny z lampka sygnalizacyjng 2P 25A 230V
SBB232 Modutowy rozigcznik izolacyjny z lampkg sygnalizacyjng 2P 32A 230V
SBM216 Modutowy roztgcznik izolacyjny z lampka sygnalizacyjng 2P 16A 230V
SBM225 Modutowy roztacznik izolacyjny z lampka sygnalizacyjng 2P 25A 230V
SBM232 Modutowy roztgcznik izolacyjny z lampka sygnalizacyjng 2P 32A 230V
SBT116 Modutowy rozigcznik izolacyjny z lampka sygnalizacyjng 1P 16A 230V
SBT125 Modutowy roztacznik izolacyjny z lampkg sygnalizacyjng 1P 25A 230V
SBT132 Modutowy rozigcznik izolacyjny z lampka sygnalizacyjng 1P 32A 230V
SBT216 Modutowy rozigcznik izolacyjny z lampka sygnalizacyjng 2P 16A 230V
SBT225 Modutowy rozigcznik izolacyjny z lampkg sygnalizacyjng 2P 25A 230V
SBT232 Modutowy roziacznik izolacyjny z lampkg sygnalizacyjng 2P 32A 230V

il Modulowe przetaczniki instalacyjne do 40 A

Numer katalogowy Opis

SFB116 Przetacznik I-0-11 zas.dét 1P 16A
SFB125 Przelacznik I-0-1l zas.dél 1P 25A
SFB132 Przelacznik I-0-l zas.dét 1P 32A
SFB216 Przetacznik 1-0-11 zas.dot 2P 16A
SFB225 Przetacznik 1-0-1l zas.dot 2P 25A
SFB232 Przetgcznik I-0-1l zas.dét 2P 32A
SFL116 Przetgcznik |-l zas.dot 1P 16A
SFL125 Przelgcznik -1l zas.dot 1P 25A
SFL132 Przetacznik I-11 zas.dot 1P 32A
SFL216 Przelgcznik I-1l zas.dot 2P 16A
SFL225 Przetgcznik I-1l zas.dol 2P 25A
SFL232 Przetacznik |1l zas.dol 2P 32A
SFM125 Przetacznik I-1l, INO+1NC, 25A
SFM132 Przetgcznik I-1l, INO+1NC, 32A

Forma prawna: Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscia, Siedziba: Tychy, Polska
Sad Rejestrowy: Sgd Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach
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Numer katalogowy Opis

SFT125 Przelacznik z poz. centralng OFF, I-0-l, przytaczenie zasilania gérne, 1P 25A
SFT132 Przetacznik |-0-1l zas.gora 1P 32A

SFT140 Przetacznik |-0-1l zas.géra 1P 40A

SFT225 Przelgcznik z poz. centralng OFF, I-0-11, przytaczenie zasilania gorne, 2P 25A
SFT232 Przetgcznik 1-0-1l zas.gora 2P 32A

SFT240 Przetacznik I-0-1l zas.gora 2P 40A

SFT340 Przetacznik I-0-1l zas.gora 3P 40A

SFT440 Przelacznik 1-0-11 zas.gora 4P 40A

Forma prawna: Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Siedziba: Tychy, Polska
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Numer: 005/DE/2016

Wersja: 1.2

Aktualizacja: 12.12.2016

Przedstawiciel Producenta: Hager Polo Sp. z 0.0.
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

Producent: Hager Electro S.A.S.
67215 Obernai, 123 boulevard d’Europe, Francja

Przedstawiciel Producenta oswiadcza, na wylaczna odpowiedzialnoéé Producenta, e wyréb (-y):

Nazwa: SPD Ograniczniki przepigé
Typ / model / rodzina wyrobéw: SP...,, SPA ..., SPK..., SPN..., SPV...

Wymieniony powyiej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odno$nym wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego:

2014/35/EU Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych sig do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okre$lonych granicach napiecia

2014/30/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sig do kompatybilnosci elektromagnetycznej (wersja
przeksztatcona) — za wyjatkiem rodziny SPK...

QOdniesienia do odno$nych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku
do ktérych deklarowana jest zgodnos$é:

PN-EN 61643-11:2013-06  Niskonapigciowe urzadzenia ograniczajgce przepigcia — Czes$¢ 11: Urzadzenia ograniczajace przepiecia w
sieciach elektroenergetycznych niskiego napigcia -- Wymagania i metody badan

Informacje dodatkowe:
« Niniejsza deklaracja zgodnosci zostata wystawiona na podstawie deklaracji zgodnosci WE Producenta nr DCCE 15.1209 z

16.07.2015, nr DCCE 15.1282 z 03.09.2015, nr DCCE 15.1518 z 16.07.2015, nr 15.1666.11.15 z 24.11.2015, nr

16.18333.11.16 2 07.11.2016
+  potwierdza oznakowanie wyrobéw znakiem C€.
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Zatacznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOSCI WE numer: 005/DE/2016

Zestawienie szczegdélowe typéw (numeréw katalogowych) wyrobéw, ktérych dotyczy
deklaracja zgodnosci

Ograniczniki przepigé T1+T2 kombinowane 100 kA

Numer katalogowy Opis

SPN800 SPD Ogranicznik przepig¢ T1 kombinowany 3P TN-C, 75 kA, U, €1,5kV

SPN8OOR SPD Ogranicznik przepigé T1 kombinowany 3P TN-C, 75 kA, U, £1,5 kV, styk sygnal.
SPN801 SPD Ogranicznik przepigé T1 kombinowany 4P TN-S, 100 kA, U, £1,5 kV

SPNB801R SPD Ogranicznik przepigé T1 kombinowany 4P TN-S, 100 kA, U, 1,5 kV, styk sygnal.
SPN802 SPD Ogranicznik przepigé T1 kombinowany 4P TT, 100 kA, U, 1,5 kV

SPN802R SPD Ogranicznik przepie¢ T1 kombinowany 4P TT, 100 kA, U, 1,5 kV, styk sygnal.
SPN080 SPD T1 kombinowany Modut wymienny SPN80xx, L-PE/PEN

SPNOSON SPD T1 kombinowany Modutl wymienny SPN802x N-PE

Ograniczniki przepieé¢ T1+T2 kombinowane 100 kA

Numer katalogowy Opis

SPA201 SPD Ogranicznik przepigé T1 kombinowany, 2P, TN-S/TT, linp 25kA, U, <1,5kV
SPAA400 SPD Ogranicznik przepigt T1 kombinowany, 3P, TN-C, lim, 37,5kA, U, <1,5kV
SPA401 SPD Ogranicznik przepigé T1 kombinowany, 4P, TN-S/TT, limp 50kA, U, £1,5kV

Ograniczniki przepie¢ T1 +T2 kombinowane z wbudowanym bezpiecznikiem

Numer katalogowy Opis

SPN180 SPD Ogranicznik przepigt T14T2, 1P, lmp = 25 kA, I, =25 kA, U, £ 1,5 kV

SPN180R SPD Ogranicznik przepigt T1+4T2, 1P, lmp = 25 KA, |n = 25 kA, U, < 1,5kV, styk FM

SPN180N SPD Ogranicznik przepigc T1+T2, 1P N-PE, limp = 100 kA, I, = 100 kA, U, < 2,5 kV
Iv. Ograniczniki przepie¢ T1 +T2

Numer katalogowy Opis

SPN921 SPD Ogranicznik przepieé¢ 2P MOV T1+T2, 12,5 kA, TN-S

SPN921R SPD Ogranicznik przepige¢ 2P ze stykiem sygnaliz., MOV T1+T2, 12,5 kA, TN-S

SPN900 SPD Ogranicznik przepigé 3P MOV T14T2, 12,5 kA, TN-C

SPN900R SPD Ogranicznik przepie¢ 3P ze stykiem sygnalizacyjnym, MOV T1+T2, 12,5 kA, TN-C

SPN901 SPD Ogranicznik przepieé 4P MOV T1+4T2, 12,5 kA, TN-S

SPN901R SPD Ogranicznik przepiet 4P ze stykiem sygnaliz., MOV T1+T2, 12,5 kA, TN-S

SPNO090 SPD Modut wymienny 1P MOV T1+T2, 12,5 kA
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V. Ograniczniki przepig¢ T1
Numer katalogowy Opis
SP120 SPD Ogranicznik przepigé T1, 1P, sie¢ TN/TT, limp S0kA, Ups 4kV
SP320 SPD Ogranicznik przepigé T1, 3P, sie¢ TN/TT, I, 100kA, U, <1,5kV
SP150 SPD Ogranicznik przepieé T1, 1P N-PE, sie€ TT, limp 100kA, U, s4kV

VL. Ograniczniki przepigé T1 z wbudowanym bezpiecznikiem, do zabudowy na szynach zbiorczych
Numer katalogowy Opis
SPN190 SPD T1 kombinowany, 1P, limp 26 kA, U, 2,5 kV
SPN190N SPD T1 kombinowany, 1P N-PE, limp 100 kA, U, < 2,5 kV
SPN191 SPD Modut odbiorczy do SPN190
SPN192 SPD Wtyk $wiatlowodowy do SPN191, 2,2 mm
SPN193 SPD Kabel éwiattowodowy do SPN191, tworzywo sztuczne, 18 m, 2,2 mm

Vil. SPD Ograniczniki przepiec T2
Numer katalogowy Opis
SPN113 SPD Ogranicznik przepiet T2, 1P, sie€ IT, Inax 40kA, U, <2kV
SPN115 SPD Ogranicznik przepieé T2 1P sie¢ TN/TT lnax 40kA U, 1,25kV
SPN117 SPD Ogranicznik przepigé T2 1P sie€ TN/TT lmax 40kA U, <1,25kV styk FM
SPN118 SPD Ogranicznik przepie¢ T2, 1P N-PE, sie¢ TT, Imax 40kA, U, <1,5kV
SPN315 SPD Ogranicznik przepieé T2 3P sie¢ TN-C Inax 40kA U, £1,25kV
SPN317 SPD Ogranicznik przepigé T2 3P sieé TN-C Inax 40kA U, <1,25kV styk FM
SPN513 SPD Ogranicznik przepiec T2, 3P sie€ IT, lna 40kA, U, S2kV
SPN517 SPD Ogranicznik przepieé T2, 3P, sie¢ IT, Inax 40kA, U, 2KV, styk FM
SPN415 SPD Ogranicznik przepigc T2 4P sie¢ TN-S Ina 40kA U, s1,25kV
SPN417 SPD Ogranicznik przepiet T2 4P sie¢ TN-S Ima 40kA v<1,25kV styk FM
SPN418 SPD Ogranicznik przepie¢ T2, 4P, sie¢ TN-S/TT, Ima 40KA, U, <1,25kV
SPN419 SPD Ogranicznik przepigé T2, 4P, siet TN-S/TT, lmax 40kA, U, <1,25kV, styk FM
SPNO13 SPD Ogranicznik przepigt T2 Modut wymienny 1P, sie¢ IT, Ima 40kA, U, <2kV
SPNO015 SPD T2 Modut wymienny 1P, sie¢ TN/TT, |max 40kA, U, £1,25kV
SPNO18 SPD T2 Modut wymienny 1P N-PE, sie¢ TT, lna 40kA, U, $1,5kV

VIl SPD Ograniczniki przepigeé T2 do systeméw fotowoltaicznych (PV)
Numer katalogowy Opis
SPV325 SPD Ogranicznik przepigt¢ 3P do systeméw fotowoltaicznych MOV T2 25 kA d.c.
SPV025 SPD Modui wymienny +/- 1P T2 12,5 kA d.c.
SPV025E SPD Modut wymienny GND 1P T2 20 kA d.c.

Forma prawna: Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscig, Siedziba: Tychy, Polska
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach

Wydz. VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS nr 0000087086
Kapitat zakiadowy: 103 500,00 PLN

NIP: 646-001-55-32

A member of the Hager Group

hagergroup







Hager Polo sp. z 0.0. tel.: 48 32 324 0 100

ul. Fabryczna 10 fax: 48 32 324 0 101
43-100 Tychy www.hager.p!
IX. SPD Ograczniki przepieé T3
Numer katalogowy Opis
SPN203N SPD Ogranicznik przepigé 2P MOV T3, 3kA, TN-S
SPN403N SPD Ogranicznik przepie¢ 4P MOV T3, 3kA, TN-S
SPNO023N SPD Modut wymienny 2P MOV T3, 3 kA, TN-S
SPNO043N SPD Modut wymienny 4P MOV T3, 3 kA, TN-S
Xl. SPD Ograczniki przepie¢ do instalacji teletechnicznych
Numer katalogowy Opis
SPK102 SPD Ogranicznik przepig¢ linii ADSL 2P
SPK200 SPD Ogranicznik przepie¢ sieci Ethernet
SPK300 SPD Ogranicznik przepieé linii koncentryeznych TV
SPK402 SPD Ogranicznik przepig¢ dla urzadzen 4-20mA 2P
SPK404 SPD Ogranicznik przepieé dla urzadzen 4-20mA 4P
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr: CE 4736/17

PRODUCENT: ES-SYSTEM S.A.

ADRES: ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow
WYROB: Oprawa o$wietleniowa
SYSTEM: TYP;
MONITOR1 IP65 LED-HO OP3

Deklarujemy, ze powyzsze wyroby spetniajg wymagania:

Dyrektywy LVD nr: 2014/35/UE

Normy PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogolne i badania
zharmonizowane:

PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oéwietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania
szczegOlowe. Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia
awaryjnego

PN-IEC 598-2-1:1994 Oprawy oswietleniowe -- Wymagania szczegotowe --
Oprawy oéwietleniowe state ogdinego przeznaczenia

PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw
lampowych

Dyrektywy EMC nr:  EMC 2014/30/UE; 91/263/EEC; 92/31/EEC; 93/68/EEC

Normy PN-EN 55015:2013-10 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaréw zaburzen

zharmonizowane: radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne
urzadzenia oéwietleniowe i urzadzenia podobne

PN-EN 61000-3-2:2014-10 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czgs¢ 3-2:

Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji
harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajgcy odbiornika <
lub = 16 A) (Zmiana A2)

PN-EN 61000-3-3:2013-10 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Dopuszczalne
poziomy — Ograniczenia wahari napiecia i migotania $wiatla
powodowanych przez odbiorniki o prgdzie znamionowym <
lub = 16 A w sieciach zasilajgcych niskiego napigcia

PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogdlnych celdéw oéwietleniowych. Wymagania
dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej

Dyrektywy RoHS nr:  2011/65/UE

Wyrob w 2011 roku zostal oznaczony znakiem CE i zostala wystawiona po raz pierwszy deklaracja zgodnosci
z normami zharmonizowanymi. Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnosé
producenta.

Krakow, %01 7-01-02
‘ ES-SYSTEM SA.

30-701 KRAKOW, ul. PrzemysiOwa <
ski tel. 12 656-36-33, fax 12 656-36-49
NIP 679-25-51-640, REGON 351610804
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA \ o,
Nr 2887/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoiarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemystowa 2
30-701 Krakéw

stwierdza, ze wyrob: Oprawa o$wietleniowa do o$wietlenia awaryjnego typu MONITOR1 IP65 LED,

MONITORL1 (P65 LED-HO, MONITOR1 iP65 LED-XHO
Odmiany oprawy zostoty podane na 2 oraz 3 stronie niniejszego Swiadectwa dopuszczenia.

produkowany przez: ES-System NT Sp. z 0.0.
ul. Przemysfowa 2
30-701 Krakow

w zaktadzie produkcyjnym: ES-System NT Sp. z 0.0.
ul. Jagielloriska 51
32-410 Dobczyce

spetnia wymagania: pkt. 13.2 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuiacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uizytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r.,
poz. 984)

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 4061/2017 z dnia 16.03.2017 r. oraz wniosek

o zmiane zakresu dopuszczenia nr 4805/2018 z dnia 30.07.2018 r i 5459/2020 z dnia 07.01.2020 .

2. Sprawozdanie z badar nr 5544/BA/11 z dnia 28.02.2012 r., nr 1291/BA/15 z dnia 12.01.2016 r., nr 2003/BA/16
z dnia 31.01.2017 r., nr 1173/BA/18 z dnia 11.01.2019 r., nr 1660/BA/19 z dnia 28.06.2019 r. oraz nr 60/BA/20
z dnia 29.04.2020 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA)

CNBOP-PIB.
Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych

w umowie nr 2887/DC/CNBOP-PIB/2017.

Okres waznosci swiadectwa: od 17.06.2020 r. do 02.04.2022 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB
Weuwlh
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
Jozefow, dnia: 17 czerwca 2020 1.
Strona 1/4

Zastepuje swiadectwo dopuszczenia nr 2887/2017 z dnia 18.07.2019 r.
DC/D-21/21.08.2018
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$WIADECTWO DOPUSZCZENIA d{“
Nr 2887/2017 \

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Oprawa oswietleniowa do oéwietlenia awaryjnego typu MONITOR1 IP65 LED, MONITOR1 IP65 LED-HO,
MONITOR1 IP65 LED-XHO odmianach:

MONITOR1 IP65 LED
Oprawy z wiasnym zasilaniem

Znomionowy czos W T
Typ oprawy Wykonanie Moc [W] Tryb pracy precy awaryjnej 44
I opcjonaine
S 1 N
orP2 A 1,2 TC
G 3 N
5 7 -
0oP20 A 1,2 TC
G 3 N
Oprawy zasilane centralnie
Typ modufu
Typ oprawy Wykonanie Moc (W]
adresowego
oP2 €B220 1,2 6M
0oP20 CB220 1,2 GM
CB1
MONITOR1 IP65 LED-XHO
Oprawy z wigsnym zasilaniem
[ Znamionuwy
Typ oprawy Wykonanie w] Tryb pracy czas pracy Rozsyl swiatla
awaryjnej [h]
NR
A 1 wD
0P3 G 9 TC CR
ASM
DYREKTOR CNBOP-PIB
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
l6zeféw, dnia: 17 czerwca 2020T.
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Zastepuje swiadectwo dopuszczenia nr 2887/2017 z dnia 18.07.2019r.
DC/D-21/21.08.2018
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Nr 2887/2017 \

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu MONITOR1 IP65 LED, MONITOR1 IP65 LED-HO

w odmianach:
MONITOR1 IP65 LED-HO
Oprowy z wiasnym zasilaniem
Znamionowy
Typ oprawy Wykonanie m Tryb pracy c2as pracy Rozsyl swiatia T;T ”f::e
awaryjnej [h]
s 1 NB "
0P3 A 4x1 TC 3 WD N
G EL
s 1x1 1 CR _
0oP3 A 1x3 TC 3 VWD N l
G 2x2 ASM l J
Oprawy zasilane centralnie
Oznaczenie modufu
Typ oprawy Wykonanie Moc [W] Rozsyt swiatia adresowego
NR 5
oP3 CB220 4x1 wD GM
EL
1x1 CR =~
oP3 CB220 1x3 VWD GM
22 J ASM CB1
DYREKTOR CNBOP-PIB
W guse
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
Jozefow, dnia: 17 czerwca 2020 r.
Strona 3/4

Zastepuje swiadectwo dopuszczenia nr 2887/2017 z dnic 18.07.2019 .
DC/D-21/21.08.2018
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2887/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu MONITOR1 IP65 LED, MONITOR1 IP65 LED-HO,

MONITOR1 1P65 LED-XHO
Odmiany oprawy zostafy podane na 2 oraz 3 stronie niniejszego swiadectwa dopuszczenia.

Typ MONITOR1 IP65 LED, MONITOR1 IP65 LED-HO, , MONITOR1 IP65 LED-XHO
Z - zasilana centrainie; X - z wilasnym zasilaniem;
Tryb pracy 0 - zasilana nieciggle; 0 - zasilana nieciggle;
1 - zasilana clagle; 1 zasilana ciggle;
Urzadzenia A - zawiera urzadzenie testujace;

B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy;
C - zawiera tryb blokady;

E - z niewymieniaing lampa; E - z niewymienialng lampgy;
G — zawiera wewnetrznie podswietiany F—-zawiera urzadzenie automatycznego
znak bezpieczeristwa (opcjonalnie); testowania zgodne z IEC 61347-2-7,

oznaczane EL-T;
G - zawiera wewnetrznie podswietlany
znak bezpieczeristwa (opcjonalnie);

Znamionowy czas pracy awaryjnej i dOWCIZV = 162.; _12 ﬁ;::m
{parametr systeméw zasilania) 180 - 3 godziny;
Znamionowe napiecie zasilania 230 V AC 50Hz, 220V DC 230 V AC 50Hz
Klasa ochrony przed porazeniem pradem i
elektrycznym
Stopien zabezpieczenia przed wnikaniem pylu, ciat P65
statych i wody
Zrédto wiatta modut LED
Czas tadowania akumulatora: nie d s 5
(paraill wﬂ:tr:r?u\:racilania) nie przekraczajacy 24 h
Sygnalizacja tadowania akumulatora nie dotyczy tak
(Tunkcia syslemiOw zasilania)
Przystosowana do piktogramow tak - dot wykonar OP2
nie - dot. wykonari OP20, OP3
Sposob zamocowania nabudowywana
PR inmmtaton bezpoérednio na powierzchniach normalnie palnych

(2godnie z normg PN-EN 60598-1)
Warunki stosowania
(2godnie 2 norma PN-EN 60598-1)
Material obudowy tworzywo sztuczne
Oprawy z wiasnym zasilaniem w wykonaniu ,A" oraz ,G* sq przeznaczone do systemdw automotycznego testowenia zgodnie z normq
PN-EN 62034:2012.

do normalnego stosowania

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrzaych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuigcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, atakze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
utytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrob powinien byc oznakowany znakiem jednostki
dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.
W procesie dopuszczenia zastosoweno naslepujgce wydania norr:

- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:201 6-07+AC:2016-11,

- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02+A1:2018-04,
DYREKTOR CNBOP-PIB
g Gisn r%
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefdw, dnia: 17 czerwcea 2020 1.
Strona 4/4
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Strumien Swietiny w trybie
awaryjnym (PELF)

EBLF

System pracy o$w. awaryjnego
Czas autonomii

Tryb pracy

Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM)

0gbiny wskaznik oddawania
barw (Ra)

Sposéb rozsylu Swiatlosci
Geometria rozsylu $wiattosci
Napigcie

Moc w trybie awaryjnym
Sterowanie przewodowe
Stopieri ochrony IP

Materiat odblyénika
Powierzchnia odblys$nika
Materiat dyfuzora

Rodzaj dyfuzora

Materiat obudowy

Kolor oprawy

Ksztalt oprawy

Wymiary

Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia

Temperatura pracy
Waga
Wysokos$¢ montaiu

430Im

100.00
ST

ih

TA

SDCM <3

>70

bezposredni
symetryczny
230V AC

3.00w

RM

IPBS

PC

biaty

PC

bezbarwny (clear)
PC

Szare - tworzywo
prostokatna

wysokos¢: 60mm
szerokos$¢: 156mm
diugosc: 356mm

o0d -20°Cdo 25°C

25°C
2.30kg
>3-6m

Wowy g YSTEM
beq nrpgy,, rh ski S-SYST i Life

A "’n-w.*zfa; Qra,,,Qen

Nastropowa oprawa do  oswietlenia awaryjnego-
ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN
1838, EN 50172, ewakuacyjne ofwietienie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do
pracy w warunkach trudnych, Optyka o rozsyle szerokim dla
zapewnienia optymalnego natezenia na przestrzeniach
otwartych. Strumieri Swietiny w trybie awaryjnym (PELF):
430im; EBLF: 100.00; System pracy o$w. awaryjnego: STI;
Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TA; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; 0géiny
wskaZnik oddawania barw (Ra): >70; Sposéb rozsyiu
$wiatlosci: bezposredni; Geometria rozsylu $wiatiosci:
symetryczny; Napigcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym:
3.00W; Sterowanie przewodowe: RM; Stopiefi ochrony IP:
IP65; Material odbly$nika: PC: Powierzchnia odblysnika:
bialy; Materiat dyfuzera: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny
(clear); Material obudowy: PC: Kolor oprawy: Szare -
tworzywo; Ksztatt oprawy: prostokatna; Wymiary:
wysokos¢: 60mm, szeroko$c: 156mm, diugos¢: 3S6mm, ;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do
25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 2.30kg; Wysokos¢

montazu: >3-6m;

105 105%
50° 90°
75e i
60* [
L a5°
400
30° 150 o 150 3
cdikim - 100%
=0 CI180 = = (80-C270
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DOKUMENTACJA

PLE

PCE Polska Sp. z 0. o.
| Zielona 12 | 58-200 Dzierioniow | POLSKA | TEL +48 74 831 76 00 | FAX +48 748311700 |
| pce@pce.pl | www.pce.pl | REGON: 890251750 | NIP UE: PL8821000347

DEKLARACJA ZGODNOSCI Connection
Declaration of Conformity
to the future

Producent: Osoba kontaktowa: Marcin Koniarczyk
Telefon: +48 74 831-76-00

Manufacturer:
Fax: +48 74 831-17-00
PC Electric G b.H Email: m.koniarczyk@pce.pl
ectric Ges.m.p.m.
Diesseits 145 auEhe
A-4973 St.Martin i.l.
Kategoria produktu:
Product category:
Gniazda wtyczkowe | wiyczki do instalacji przemysfowych
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes
Znak:
Trade mark: PCE
Numer katalogowy: Opis
Type numbers: Definition:
11x-yz(? Gniazdo state, wall socket - 16A/(IP44)
3Mx-yz() Gniazdo tablicowe proste, Flanged sockets straight- 16A/(1P44) 16/3 — 16/5(1P44/IP54)
41x-yz() Gniazdo tablicowe sko$ne, Flanged sockets sloping - 16A/(IP44) 16/3 — 16/5(IP44/IP54)
921x-y") Gniazdo state Kombi, Wall socket COMBO - 16A/(IP44)

Produkt jest zgodny z nastepujgcymi europejskimi standardami:
The products are conform with the following European directive:
o Dyrektywa (RoHS) 2011/65/EU, Directive (RoHS) 2011/65/EU
o Dyrektywa niskonapigciowa 2014/35/EU, Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

Uzyte normy:
Used standards:
e |EC/EN 60309-1; IEC/EN 60309-2;

) Legenda:
x — Liczba stykow, number of contacts (3/4/5)
y — pofoZenie styku ochronnego — napiecie zalezne od pofozZenia styku, position of the earthing contact- voltage depending on the
contact position
(2/4/6/7/9/10)
z - x§ - (dostepne dla serii Midnight, available solutions for serigs Midnight)

KIEROWNIK -
D m—m%mcoﬂtf

Dzierzoniow., 15.07.2016

Signature and Stamp

KONTO: BZ WBK S.A. | O/DZIERZONIOW PLN 94 1050 2301 0000 G005 9000 6307
KONTO: BZ WBK S.A. | O/DZIERZONIOW EUR 37 1090 2301 0000 0001 0080 2771 / SWIF CODE WBKPPLPP Strona 1 of 1

KRS nr 0000135016 Sadu Rejonowego Wroctaw Fabryczna IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

Wysokos¢ kapitatu zakladowego, ktdry zostal oplacony w calosci 60 000 PLN _
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Spéidzielnia Inwalidow ,,Spamel”
ul. Wojska Polskiego 3, 56-416 Twardogora

Centrala: (071) 31-58-201 NIP: 911-00-07-746
Dzial. Handlowy:  (071) 31-69-068 Hegon: 000458510 Wwww. Spame]_ com.p{

" S,p,cyrn,e,{, e Dziat Jakosci: wewnetrzny 202

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSC
UZYTKOWYCH \

nr2/2019

1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu — Urzadzenie uruchamiajace — Reczny przycisk
przeciwpozarowego wylgcznika pradu typu PWP1

2. Typ: PWP1

3. Urzadzenie uruchamiajgce — Rgczny przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu typu
PWP1 przeznaczony jest do zdalnego uruchamiania urzgdzenia wykonawczego
przeciwpozarowego wylacznika pradu.

4. Producent: Spéldzielnia Inwalidéow ,,SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogora

6. System oceny i weryfikacji statosci uzytkowych:
System 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB Nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie
2 z dnia 11 czerwca 2019 r.

7b. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Akredytacja Nr AC 063 przeprowadzito:

badanie typu recznego przycisku przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP1; wstepng inspekcj¢
zaktadu produkcyjnego i zakltadowej kontroli produkcji, prowadzi staly nadzor i oceng ZKP w systemie
oceny 1 i wydato KRAJOWY CERTYFIKAT STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr

063-UWB-0181

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Deklarowane wlasciwosci | Uwagi: Sposob |

Lp. |Zasadnicze charakterystyki wyrobu .
uzytkowe 1wykonania badania wg |

budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan ‘
|

|

| |
S.I. Spamel posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarzadzania nr JS-161/5/2018 m
i spelnia wymagania PN-IS09001:2015-10 oraz PN-ISO14001:2015-09 e 2

N4

str. 1
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Spétdzielnia Inwalidow ,,Spamel”
ul Wojska Polskiego 3, 56-416 Twardogéra

_Centrata: (071) 31-58-201 NIP: 911-00-07-746
ooy |ty TN | g wouso | WWW.spamel.com.pl
1 Wyglad zewnetrzny, wymiary, Zgodnie z dokumentacja Sprawdzenie
oznaczenia techniczng wyrobu
2 Ksztalty i wymiary Zgodnie z pkt. 3.1.1 Sprawdzenie
3 Barwy i znaki wyrézniajace Zgodnie z pkt. 3.1.2 Sprawdzenie
4  |Znakowanie Zgodnie z pkt. 3.1.3 Sprawdzenie
5 Stan dozoru Zgodnie z pkt. 3.2.1 Sprawdzenie
6 Stan uruchomienia Zgodnie z pkt. 3.2.2 Sprawdzenie
7 Stan uszkodzenia Zgodnie z pkt. 3.2.3 Sprawdzenie
8 Sygnalizacja optyczna Zgodnie z pkt. 3.2.4 Sprawdzenie
9 Zimno (odpornos¢) Temperatura (-25 + 3°)C, PN-EN 60068-2-1:2009
Czas narazania 16h
10 | Wilgotne goraco stale (odpornos¢) |Temperatura (+40 + 2)°C PN-EN 60068-2-78:2013
Wilgotno$¢ wzgledna (93+2/-3)%,
Czas narazania 4 doby
1 1 Uderzenia mechaniczne Energia uderzenia (0,5:|:U,04) J, PN-EN 60068-2-75:2015
(o dp ornosé) [lo$¢ uderzen w dostepny punkt 3
12 Wibracje Sinusoida]ne ( Odpom(}s'c') Zakres CZ@StOt“WOéCi (10+150) PN‘EN 60068 2-6:2008
Hz, Amplituda przyspieszenia
‘ 0.1g, Liczba osi 3,
| Szybkos¢ zmian czgstotliwosci |
! oktawa/min,
. Liczba cykli zmian czgstotliwosci [
| dla osi | !
13 Wibracje sinusoidalne Zakres czgstotliwoscei (10+150) PN-EN 60068-2-6:2008
| 3 Hz, Amplituda przyspieszenia .
| (wytrzymalos¢) 0,5g, Liczba osi 3, 5
‘ Szybkos¢ zmian czgstotliwosei |
; oktawa/min, i
Jj Liczba cykli zmian czgstotliwodci ‘
dla osi 20
14 | Wilgotne goraco stale Temperatura +40 + 2°C PN-EN 60068-2-78:2013
trzvmaloséé Wilgotnos¢ wzgledna (93+2/-3)%
(wytzy ) Czas 21 dob .
15 | Suche gorgco ( odpornos¢) Temperatura +75 C +£2°C, PN-EN 60068-2-2:2009
czas2 h
16 |SO:2(wytrzymatos¢) Temperatura (25+2)°C PN-EN 60068-2-42:2004
Wilgotnos¢ wzgledna (93+/-3) %.
Stezenie S02: (25+5) ppm
Czas trwania 21 doéb

S.I. Spamel posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarzadzania nr JS-161/5/2018
1 spelnia wymagania PN-ISO9001:2015-10 oraz PN-1SO14001:2015-09

str. 2
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Spétdzielnia Inwalidow ,.Spamel”
ul. Wojska Polskiego 3, 56-416 Twardogdra

_Centrala: (071) 31-58-201 NIP: 911-00-07-746 R
= Lo el S Regon: 000456510 www.spamel.com. P! 2| e
17 |Ochrona przed woda (stopien x4 PN-EN 60529:2003
ochrony IP)
18 |Ochrona przed obcymi ciatami | 5x PN-EN 60529:2003
stalymi (stopien ochrony IP)
19 Wy{adowania elektrycznog’,ci ' Poziom okreslony zgodnie PN-EN 61000-4-2:2009
statycznei | z PN-EN 50130-4:2012+A1:2015,
tyczne) ' Brak uszkodzen mechanicznych
| za:éwno zewnetrznych,
jak i wewnetrznych.
20 | Oddzialywanie pola Poziom okreélony zgodnie PN-EN 61000-4-
lektro etvezneeo z PN-EN 50130-4:2012+A1:2015, | 3:2007+A1:2008+A2:2011
s magnetyczneg Brak uszkodzen mechanicznych
zaréwno zewnetrznych,
jak i wewnetrznych. )
ol | Zaklocenia serig szybkich Poziom okreslony zgodnie PN-EN 61000-4-4:2013
. . z PN-EN 50130-4:2012+A1:2015,
elektrycznych impulsow (EFT/B) |5 ' O iren iigehaicmmych
zarowno zewnetrznych,
jak i wewngtrznych.
22 Zaklocenia impulsami duzej energii Poziom okreslony zgodnie PN-EN 61000-4-5:2014
z PN-EN 50130-4:2012+A1:2015,
Brak uszkodzen mechanicznych
zarowno zewngtrznych,
jak i wewngtrznych.
23 Zaklocenia przewodzone Wyw(){ane Poziom okreslony zgodnie PN-EN 61000-4-6:2014
. T : . z PN-EN 50130-4:2012+A1:2015,
polami o czgstotliwodei radiowej | g O Sk nichanicanyel
zaréwno zewngtrznych,
jak i wewnetrznych.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng
odpowicdzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Twardogora 28.06.2019

Prezes Zarzadu
Kierownik Spoldzi

8.1 Spamel posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarzadzania nr JS-161/5/2018 ﬂ
i spetnia wymagania PN-ISO9001:2015-10 oraz PN- 1ISO14001:2015-09 iy

str. 3



Poiskir CENTRUM

culalatide) im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Ij\,\ PLC AL | CENTRUM NAUKOWOBADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

=& g
"}Q Jednostka Certyfikujaca / Certification Department
l ®

CERTYFIKACJA
ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

CNBOP-PIB Aco63

KRAJOWY CERTYFIKAT %,
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Gt
Nr 063-UWB-0181 0 2

| Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z 2018 r., poz. 1233), niniejszy certyfikat

odnosi sie do wyrobu budowlanego:
Przeciwpozarowy wylacznik pradu — urzadzenie uruchamiajace
- do zastosowania w obiektach budowlanych
- reczny przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu typu PWP1
<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,

o przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowa oceng techniczna;
CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2 z dnia 11.06.2019 r.
wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

Spotdzielnia Inwalidéow SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogora

i produkowanego w zakiadzie produkcyjnym:

Spotdzielnia Inwalidow SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogora

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1,
dotyczace oceny i weryfikacji statosci wiasciwoéci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych
§ w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze:

Producent wdrozy! system zakiadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych
wiasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 13.06.2019 r., pozostaje w mocy do dnia 01.04.2024 r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 44/DC/B/2019
zdnia 13.06.2019 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
S i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyrdb budowlany iwarunki jego wytwarzania nie
H ulegng zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke

| certyfikujgca wyroby. A

Nr wydania certyfikatu: 01_"’ X ' , Data wydania: 13.06.2019 .

Waznosc n'iﬁiejszego certyfikatu mo‘ze'byé potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22 769 33 45.

KIEROWNIK - L DYREKTOR CNBOP-PIB

BERTYFIKUJACEJ ;
cful

ichal Chmiel st. bryg. dr inz. Pawet Janik

DC/25b/04.08.2018 Strona 1/ Stron 1




‘EKONTAKT S|mon KONTAKT - SIMON S.A. - PL 43:500 Czechowice-Dziedzice ul. Bestwinska 21, tel. 032 32 46 300, fax 032 21 53 555

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
K-S/ 272C /2021

. Model produktu: patrz zatacznik

. Nazwa i adres producenta:
KONTAKT — SIMON Spétka Akcyjna
ul. Bestwinska 21
PL 43-500 Czechowice — Dziedzice

. Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

. Przedmiot deklaracji:
Gniazda wtyczkowe z serii SIMON 10, pojedyncze lub podwdjne, ze stykiem ochronnym, z
zaciskami gwintowymi i bezgwintowymi, z przestonami lub bez przeston, podtynkowe lub
natynkowe, mocowane w puszce za pomoca pazurkow lub wkretéw, wykonane w klasie IP20
lub IP44

. Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnos$nymi
wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS)

. Odniesienia do odnoénych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano, lub do innych
specyfikacji technicznych, w stosunku do ktérych deklarowana jest zgodnosé:
PN-EN IEC 63000:2019-01
PN-IEC 60884-1: 2006 + A1:2009 + A2:2016

. Informacje dodatkowe
Produkt wystepuje w wersji monoblokowej lub w wersji przystosowanej do montazu
w zestawach wielokrotnych (modut)

CZtONEK ZARZADU WICEPREZES ZARZADU
Dyrektor Dyrektor Naczelny

ds. Ekonomiczno—Adngcv{Ych Qf
\R\ _%”

‘:\—x

Aleksander Proske Wojciech Steinert

Czechowice ~ Dziedzice, 2021-03-31

NIP 652-000-53-66

REGON 272195300

KRS 0000076837

Sad Rejonowy w Katowicach

Wyrbrial Gospodarezy KRS

ING Bank $laski SA

nr konta: 51105010701000000102668068

kapitat zakladawy: 3 582 698,04 PLN (wplacony w calodci)

Strona 1/3



EIKONTAKT Simon

KONTAKT - SIMON S:A, - PL 43-500 Czrchowice-Dziedzice ul Bestwiriska 21, tel. 032 32 46 300, fax 032 21 53 565

Z%CZNIK DO DEKLARACJI ZGODNOSCI WE

S e 0omy K-S/ 272C /2021
C‘mg,,lmh_ rp " i "TS ki
Gniazda IP20  ~ \J £ by o 00109
Lp Typ \ " drogoyg; - '0Zen Uwagi
1 CGLyy/.. + (CRy/..
2 CG1C.yy/.. + (CRx/..)
3 CGD1.yy/.. + (CRx/..)
4 CGSZ1.yy/.. + (CRx/..)
5 CGSZ1C.yy/.. + (CRx/..)
6 CGSZ1Z.yy/.. + (CRx/..)
7 CGSZ1CZ.yy/.. + (CRx/..)
8 CGZ1.yy/.. + (CRx/..)
9 CGZ1C.yy/.. + (CRx/..)
10 CGZ1Z.yy/.. + (CRx/..)
11 CGZ1CZ.yy/.. + (CRx/..)
12 CG2M.yy/.. + (CRx/..)
13 CGZ2M.yy/.. + (CRx/..)
14 CGZ2MZ.yy/.. + (CRx/..)
Rozszerzenie: /.. oznacza kolor i sposéb pakowania
X" w symbolu CRx/.. oznacza krotnos¢ ramki
vy’ w symbolu produktu oznacza:
- ,,01” — modut z tapkami
- ,02” —modut bez tapek
- ,2"- modut bez tapek oraz z ramka pojedynczg w komplecie
- brak — modut z tapkami i ramka pojedynczg w komplecie
Gniazda monoblokowe IP20
Lp Typ Uwagi
1 CGSZ2/.. Wersja monoblokowa
2 CGSZ22Z/.. Wersja monoblokowa
3 CG2/.. Wersja monoblokowa
4 CGZz2/.. Wersja monoblokowa
5 cGzat/.* Wersja monoblokowa
6 CcGz2tZ/.* Wersja monoblokowa

Rozszerzenie: /.. oznacza kolor i sposéb pakowania

* - gniazda z niezmiennoscig faz, wymagaja zastosowania puszki 68 (068x68)

Produkty w tabeli powyzej wystepuja tylko w wersji monoblokowej instalowanej jako samodzielne produkty bez

mozliwosci instalowania w ramkach wielokrotnych

Gniazda IP44

Lp Typ

Uwagi

CGSZ1B.yy/.. + (CRx/.. + CUx)

CGSZ1BC.yy/.. + (CRx/.. + CUX)

3 CGSZ1BZ.yy/.. + (CRx/.. + CUx)

Czechowice — Dziedzice, 2021-03-31
NIP 652-000-53-66

REGON 272183300

KRS 0000078837

Sad Rejonowy w Katowicach

Wydzial Gospodarczy KRS

ING Bank Siaski SA

nr konta: 51105010701000000102668068

kapital zakladowv: 3 582 698.04 PLN (wplaconv w calosci)
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