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PEZAL

Zapewniamy bezpieczeristwo. Rozwijamy sie, bo ceninty JakOsE.

PRODUCT LINE

RAPORT Z BADAN NR 63/2021/WC

2001:2008 - AQAP 211 09

Przedmiot badania: AGREGAT PRADOTWORCZY Data badania/ pierwszego uruchomienia 21.07.2021
Model urzadzenia PDB100ET3 Godzina: 12:35
Numer seryjny 2103100107 Miejsce: PEZAL PRODUCT LINE SP. 2 0.0.
INARZEDZIA POMIAROWE
MPI-502 S/N: AE0456 Nr $wiadectwa wzorcowania 201972/19 z dnia 12.06.2019
MiC-3 S/N: 347981 Nr $wiadectwa wzorcowania 215051/20 z dnia 08.06.2020
1. DANE AGREGATU PRADOTWORCZEGO:
Model silnika PD61052G S/N silnika 21030034 p::::ie:y PPA273-80A $/N pradnicy: PG2104003901
Madal paua IL3AMF25BAA S/Npaneh 20300A1A Model AVR AS440
Sterujacego: sterujgcego
2. PARAMETRY ZNAMIONOWE AGREGATU PRADOTWORCZEGOD o S bl i
M 100 kvA 110 kvA -
znami::m 80 kw malt::':',:alna B8 kW m:‘::‘:::g 23/ znan:i::ow s
lloé faz 3 Cos¢ 08 Czestotliwoét 50 Hz m:'r:f:::ia 1500 RPM
3. SPRAWDZANIE KOMPLETNOSCI AGREGATU PRADOTWORCZEGO:
'. A . Zabezpieczenie nadobroty Zabezpiec::::-:a Wioka Zab:i::iie;:n:e;i‘skie Awaryjny STOP tadowanie akumulatora
oK oK OK (o4 OK
. BADANIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)
Pomiar rezystancji izolacji uzwojer pradnicy Li/ve LE/RE Suee
>3G0 >3G0 >3G0
Pomiar rezystancji izolacji przewodéw mocy ta/pe bl LAlPE
>3GQ >3GN >3G0
5. WYEACZNIK GROWNY
Model wytacznika CDMEEI Prad znamionowy [I,] 250 A lloéé pél 3
Prad przecigieniowy [I,] 160 A Wyzwalacz zwarciowy [I,] 320 A Bezzt:vb:::::;y;:;alaa 1000 A
6. BADANIE OBCIAZENIA AGREGATU
M Napigcie miedzyprzewodowe Prad Temp.
maml::owa Moc 5h g o . - - Cosd Czgstotliwoéé Chbdz?wa Ciénienie nlejuw
% kw v v \ A A A Hz °c Bar
0 0 232 232 232 0 0 0 0 51,8 56 6,1
25 20,9 231 232 232 29,5 29,7 30 1 51,7 57 5,6
50 41 231 232 231 59,1 58,5 58,6 1 51,4 59 4,8
75 61,1 231 232 231 89,2 87,5 87,9 1 50,9 62 6
100 81,4 233 231 231 116,5 116,5 116 1 50,2 68 4,6
110 87,6 234 231 231 126,5 1291 122,7 1 50,1 79 3,7
75 39,7 232 231 231 86 85,8 86,9 1 50,6 82 3,8
50 59,6 232 232 231 57,2 56,5 57 1 511 20 3,9
25 20,7 232 232 231 29,4 29,5 29,9 1 51,4 76 4,1
0 0 232 232 231 0 0 0 0 51,8 73 4,4
7. STAN LICZNIKOW :
Stan licznika energii generatora I 15,9 kWh Stan licznika godzin pracy l 0,8 mth
KONTROLER SPRAWDZAIACY
Andrze] Bogdanowicz Andrzej Bogdanowicz
Kierownik aziz tecnicznegg E1/719/1667/20
{Profliomege D1/7K9/1568/70

Pieczatka

Data, pieczatka i podpis

KIEROWNIK BUDOWY

S/jmip’\n Zygmariski
upr. bud anY‘M/O‘I\M/OWODIOQ

10 Kierowania robol:

2IMi bud, bez ograniczer
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’7 Data badania
. : e 18.10.2021
Badania ochrony przeciwporazeniowej

urzadzen i instalacji nn ,
badanie rezystancji izolacji w

Symbol obiektu

Plac Dworcowy 5

Protok(')l obwodach instalacji elektrycznej $1-034 Gdynia
Nr03/10/2021 Parking podziemny poziom -1 sr—
Wypusty elektrycizi do podgrzewania ROVERPOL sp. Z 0.0,

W. Rzymowskiego 30/221
02-697 Warszawa

Badanie Czas waznosci badania ( termin kolejnego badania )
Sprawdzajace 1 rok (2022r)
Napigcie znamionowe Najwigksze dopuszczalne diugotrwale napigcie dotykowe:
1-fazowe UN =230 V, 50Hz 50V
Uklad sieci zasilajacej Uwagi
TN-S Temperatura w czasie pomiardw > +19°C

Uzyta aparatura

Nazwa Typ Nr fabryczny
Miernik wielofunkcyjny MPI-525 A95049

¢ Rodzaj zasilania KABLOWE

e Metoda badania mostkowa/ induktor elektroniczny UN 2500V/1000V

TABELA WYNIKOW POMIAROW REZYSTANCJI 1IZOLACJI

Wymagana rezystancja izolacji > 1,0 MQ

Zmierzona rezystancja izolacji poszczegdlnych vl ; =
22 2| oz 2 z| | g g| =|f£i
= 3| &l 30 2| &) = & = I|E
Lp. = - = - &
obwéd Kable, przewody MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ tak-nie
RP2/ol | YDYz0 3x2.5mm? >1,0 >1,0 >1,0 Tak
RP2/02 | YDYz0 3x2.5mm? >1,0 >1.0 >1,0 Tak
RP2/03 | YDYz0 3x2.5mm? >1.0 >1,0 >1.0 Tak
RP2/04 | YDYzo 3x2.5mm? >1,0 >1,0 >1,0 Tak
RP2/05 | YDYzo0 3x2.5mm? >1.0 >1,0 >1,0 Tak
RP2/06 | YDYz0 3x2.5mm? >1,0 >1,0 >1.0 Tak
RP2/07 | YDYz0 3x2.5mm? >1,0 >1,0 >1,0 Tak
RP2/08 | YDYzo 3x2.5mm? >1,0 >1,0 >1,0 Tak
RP2/09 | YDYzo 3x2.5mm? >1.0 >1,0 >1,0 Tak
RP2/010 | YDYz0 3x2.5mm? >1,0 >1,0 >1.0 Tak
RP2/011 | YDYzo 3x2.5mm? >1,0 >1,0 >1,0 Tak
RP2/012 | YDYz70 3x2.5mm? >1,0 >1.0 >1.0 Tak
RP2/013 | YDYzo 3x2.5mm? >1.0 >1,0 >1,0 Tak
RP2/014 | YDYzo 3x2.5mm? >1,0 >1,0 >1.,0 Tak
RP2/015| YDYz70 3x2.5mm? >1.0 >1,0 >1,0 Tak
Uwagi i wnioski: KIEROWNIK BUDOWY
e Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest: POZYTY WNY Spou Syt

upr. bud. nr POM/0104/0WOD/09
lo kierowania robfzmi bud. bez ograniczer

e Zauwazone usterki: BRAK

nwej

\




¢ Wyniki pomiardw rezystancji izolacji sa: POZYTY WNE
¢ Badana instalacja jest sprawna i nadaje sie do eksploatacji: TAK

TABELA WYNIKOW POMIAROW OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ]

Prad Dopuszcz
Dane wylgezajgc alna Pomierzona
Nr lmpeda_n Napiecie urzqd.zenia y Spodziewany .wartos'c' ' wartos’é” Ocena ,
- cja pg.tll fa:_-'ovyie nadmiarow urzad-zeme prq'd |lr.1.peda!1c |mPedanc!| sl‘(utecznosc
zwarcia: sieci 0 nadmiarow zwarciowy Jji petli petli zwarcia: i ochrony
pradowego | o pradowe zwarcia
W T<tmax Z=U/1
Vv A A A Q Q tak/nie
PARKING PODZIEMNNY -1
RP2/o1 ZL1/PE 230 16 80 2840 2,87 0,81 Tak
ZL1/N 230 16 80 310.8 2,87 0,74 Tak
RP2/02 | ZL1/PE 230 16 30 291,1 2.87 0,79 Tak
ZL1/N 230 16 30 261.4 2.87 0.88 Tak
RP2/03 | ZL1/PE 230 16 80 280,5 2.87 0.82 Tak
ZL1/N 230 16 80 3333 2,87 0,69 Tak
RP2/04 | ZLI1/PE 230 16 80 310,8 2,87 0,74 Tak
ZL1/N 230 16 80 284.0 2.87 0,81 Tak
RP2/05 | ZLI/PE | 230 16 80 | 2347 2,87 - 0,98 Tak
ZL1/N 230 16 80 252,7 2.87 0,91 Tak
RP2/06 | ZL1/PE 230 16 80 319.4 2.87 0,72 Tak
ZL1/N 230 16 80 353.8 2,87 0,65 Tak
RP2/07 | ZL1/PE 230 16 80 284.0 2.87 0.81 Tak
ZL1/N 230 16 80 2717,1 2,87 0,83 Tak
RP2/08 | ZL1/PE 230 16 80 2911 2.87 0,79 Tak
ZL1/N 230 16 80 306,7 2,87 0,75 Tak
RP2/09 | ZL1/PE 230 16 80 403.5 2,87 0,57 Tak
ZL1/N 230 16 80 460,0 2,87 0,50 Tak
RP2/010 | ZL1/PE 230 16 80 353.8 2,87 0,65 Tak
ZL1/N 230 16 80 323.9 2,87 0,71 Tak
RP2/011 | ZL1/PE 230 16 80 425.9 2,87 0,54 Tak
ZL1/N 230 16 80 348.5 2,87 0,66 Tak
RP2/012 | ZL1/PE 230 16 80 3239 2,87 0,71 Tak
ZL1/N 230 16 80 261.,4 2,87 0,88 Tak
RP2/013 | ZL1/PE 230 16 80 2447 2,87 0,94 Tak
ZL1/N 230 16 80 298.7 2,87 0,77 Tak
RP2/014 | ZL1/PE 230 16 80 2347 2,87 0.98 Tak
ZL1/N 230 16 30 116,2 2.87 1,98 Tak
RP2/015 | ZL1/PE 230 16 80 3239 2,87 0,71 Tak
ZL1/N 230 16 80 2771 2,87 0,83 Tak

*  Warunek samoczynnego wylgczenia zasilania w okreslonym czasie:
Z s X ] a < U 0

Uktad sieci TN-C-S

KIEROWNIK BUDOWY

Szymon\Zygmanski

upr. bud. nr POM/D? 04/0WOD/09
do kierowania r A

bud bez ogranigzen




Wyniki pomiaréw zabezpieczenia réznicowopradowego

D Aacenik Przycisk kontrolny Prad Ocena
Lp. ;_';?:;;‘vg Zn:' a o i zadzialania | Czas wylaczenia skutecznosci
ohe pradoweg Powoduje wylaczenie | wylgeznika ochrony
Rozc:\[zl}elni tak/nie mA ms tak/nie
RP2  |Hager CDC425J 25A/0,03A Tak 19.8 21 Tak
Hager CDC425J 25A/0,03A Tak 16,7 24 Tak

* Ocena sprawdzenia ciaglosci i montazu przewodow ochronnych w tym gtéwnych i
dodatkowych polaczen wyrownawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 i PN-IEC-60364-6-61:2000

jest:pozytywna

* Stwierdzone nieprawidlowosci:

Przeprowadzajacy badanie:

brak
*  Wyniki pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej sa:

0Z ad il

Imie i Nazwisko

Sebastian Sirocki

Andrzej Grabinski

Uprawnienia

E/344/716/2019

E/343/716/2019
D/117/716/2019

Data
18.10.2021

Podpisi jeczed
astian
upr, A3

irocki
6/2019




DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Sonel® A
ul. Wokulskiegs
56-100 Swidnica
Tel.: (4148} 74 85 83 B00, e-mail: bok@sonel.p]

CERTYFIKAT KALIBRACJI

Data wydania: 20 grudzien 2019 Nr certyfikatu

SONEL S.A.

Laboratorium b dukcyjne
1

u: 2019/a35049/1

PRZEDMIOT BADANIA

EGLASEZAJTACY

METODA WZORCOWANIA

WARUNKI SRODOWISKOWE

DATA WYKONANIA

WZORCOWANIA

SPOINOSE POMIAROWA

WYNIKI WZORCOWANIA

NIEPEWNOSE POMIARU

Wielofunkcyjny miernik parametrow instalacj: elektrycrnes
Typ miernika: MPT-529%
Humer seryiny: A%95(49

Producent: SONEI S.&.
SONEL S.A., ul. Wokulskiege 11, 58-100 Swidn:ica

Metoda bezposSredniego pordwnania wg "Wzorcowanie cylrowych miernikéw napiecia
o

radu 1 rezystancii”, wydanie 1.0l z dnia 2 patdziernika 2017.
2 ] ¥

o

Temperatura otoczenia: 23°C ¢ 2°C
Wilgotnosé wrgledna powietrza: 5

s )
H
—
=]

19 grudzien 2019

Certyfikat potwierdza spdjnodd wynikéw pomiardéw z jednostkami miar
Migdzynarcdowego Uktadu Jednostek Miar (SI).

2 wartosciami

Podanc na stronach od 2/4 deo 4/4 niniejszege $wiadectws
niepewncéci pomiaru,

Niepewnod$¢ pomiaru zostala okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013,
Podane warto$ci niepewnodci stancwia niepewnoici rozszerzane przy
prawdopodobiefistwie rozszerzenia ok. 95% | wspéiczynniku rozszerzenia k= 2.

"EROWNIK gD
. Pr. bug, Z}'gfnarigk,-
o]
'erowan;, s !b?:t!/:wol) /09
- bez ogq, ;
] P“.“r’OWej M‘CZen

Hinmiejszy certyfikat moie byé ckazywany

lub kopicwany tylko w calcsel.

8
tad
L]
18]

[N}

Wydanie




EM

DOKUM

NTACJA

POWYKONAWCZA
CERTYFIKAT KEALIBRACJI w ydane przez LABORATORIU DUECYJINE SONEL S.a, _T
Data wydania: grudzien ¢019% Nr certyfikatu: 2019/295049/1 Strona: 2/4
1. Pomiar napiecia wstgpnegoe Zmiennego L-N
Zakres Wartosc Wartosc Biad pomiaru Niepewnosc Najwigkszy
odniesienia zmierzona pomiaru btad dopuszczalny
2%%, 49 v 20,000 v 20,000 V 4,000 v 0,060 v 1,000 v
290,00 Vv 250,00 v C,00 v 0,24 V ©,40 V
500 v 590,00 v 490,00 v 0,00 Vv 0,68 v 11,80 v
2. Pomiar rezystancjl uzlemienia metoda tréjprrewodows, n pomiarcwe 25 V¥, creste \woese 50 Hz
Zakres Wartosé Wartoscd Biad pomiaru Niepewnosd Najwiekszy
odniesienia zmierxzona pomiaru biad dopuszczalny
9,85 q 0,1851 @ 0,2000 G,014¢ 0,0077 @ 0,0480 0
1,1%07 Q 1,2100 o 06,0193 @ 0,0079 @ 0,0€98 O
99,9 G 11,120 @ 11,200 @ G,080 @ 0,058 @ 0,543 g
986 0 110,18 @ 111,60 @ 0.84 @ 0,59 @ Q
1,99 ka 1,2001 ka0 1,5%300 ka 0,0299 kn 0,0089 kQ G,0709 kid
3. Pomiar rezystanc)i uzliemienia metcda trojprzewodows, hapigcie pomiarowe 50 V, czestorliwose 50 H:
Zakres Wartosd Wartosc Blad pomiaru Niepewnosd Najwiekszy
cdniesienia zmierzona pomiaru blad dopuszczalny
9599 0,1851 & G,2000 @ 0,0149 @ 0,0077 @ 0,0480 0
1,1907 @ 1,2100 Q 0,0193 & 0,0079 @ 0,069€ Q
29,9 @ 12120 QR 11,100 q -0,020 @ 0,059 @ C.543
999 @ 110,16 @ 110,00 Q -0,16 @ 0,55 Q 5:37 @
1,99 kQ 1,8001 ka 1,2100 kG 0,00%9 ka 60,0039 kQ 0,0709 ko
4. Pomiar rezystancji uziemienia metoda Lrojprzewodowa, naplecie pomiarowe 25 V, czestotliwose €0 Hz
Zakres Wartosgé Wartodé Biad pomiaru Niepewnosé Najwiekszy
odniesienia zmiarzona pomiaru biad dopuszeczalny
9,99 0 0,1851 a 0,2000 Q 0,0149 q 0,0077 @ C, 0480
1,1907 Q i,2100 @ 0,013 0 0,0079 @ 0,065%€ @
95,5 Q i1,120 @ 11,200 & 0,080 2 0,059 a 0,543 a
598 Q 110,16 Q i11,00 @ 0,84 @ 0,59 @ 5,3 €l
1,99 kg 1,9001 ko 1,9300 kR 0,0299 k0 0,0059 2 C,0709 kQ
Pomiar rezystancji uziemienia metods tljprzewvdows, napiecie pomiarcwe 50 V, czgstotliwosé A0 Hz
Zakres Wartosc Wartosé Biad pomiaru Niepewnodé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszezalny
9,99 & 0,1851 G 00,2000 @ 02,0149 @ 0,0077 @ 0,0480 @
1,107 o 1,2000 & 0,0093 o 0,007% a G,06%c G
85,% O 11,120 0 11,100 & =0,020 @ G,05% G 0,543 @
939 0 110,16 o 110,00 @ -0,1¢ @ 6,59 @ 5,37 &
1,98 ka 1,8001 ke 1,9200 k@ 06,0159 ¥ 0,06059 ka 0,070% k&
mgzgx;vmx Bquwy
‘ Upr. bud. nr p /;?gansh
o kierowan; -, N il 4/0WOoD/09
e i) e f.‘d bez Ograniczer
: Cwej
) y

Autoryzowat:

2.32
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POWYKONAWCZA

CERTYFIKAT KALIBRACJII

Y0 grudzien

Strona:

¢ Fomier rezystanc)i malym pradem (Ry)
Zakres Wartosc Wartosc Biad pomiaru Niepewnosc Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru btad dopuszczalny
199,89 Q 1,077 € 1,000 @ -0,077 @ 0,05% & 0,332 0
180,06 & 12¢,00 @ -0,06 @ 0,13 & £,00 @
1999 Q 400,07 @ 399,00 Q ~1,07 Q 0,63 ¢ 15,00 g
625,99 @ £37,00 @ -2,99 G Q0,71 @ 24,00 ¢
1900,0 & 1882,0 @ =18, @ ¢ 1;3Q 60,0 &
7. Pomiar rezystancji prrzewodéw ochronnych 1 polaczen wyrownawczych (Rcont)
Zakres Wartosc Wartosé Biad pomiaru Niepewnosd Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
19,99 0,2072 Q 0,2100 @ ¢,0028 q 0,0081 0 g,0341 Q
4,9285 O 41,9600 @ G, 08315 Q 0,0093 o 0,1288 Q
9,934 q 9,960 @ 0,026 Q 0,012 @ 0,22% Q
199,9 @ 45,944 Q 43,900 Q -0,044 ¢ 0,066 @ 1,299 q
8¢, 965 Q 99,900 @ -0,085 0 0,084 Q 2,2%5 Q
189,89 o 189,80 @ ~0,19 0,13 Q 4,10 o
400 @ 390,00 @ 390,00 @ 0,00 Q 0,63 @ 10,80 Q
B. Fomiar impedancji petli zwarcia % L-N
Zakres Wartosdé Wartosc Biad pomiaru Niepewno#d Najwigkszy
odniesienia zmierzona pomiaru btad dopuszczalny
16,98 0 0,1312 g 00,1300 -0,0012 @ 0,00867 @ 0,036 Q
19,413 @ 13,5840 & 0,127 Q 0,01¢ @ 1,001 @
129,9 @ 180,41 G 189,50 Q@ -0,91 @ 0,13 Q 2,82 Q
1999 G 1%00,4 0 1868,0 & -32,4 Q L,3 @ 98,0 @
5. Pomiar impedancji petli zwarcia Z L-L
Zakres Wartosd Wartoséd Blad pomiaru Niepewnodd Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
19,99 @ 0,482 0 0,500 @ 0,018 @ 0,015 @ ¢,054 Q
10. Fomiar impedancii petli zwarcia Z L-Pe
Zakres Wartoddé Wartosc Biad pomiaru Niepewnosd Najwigkszy
cdniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
19,89 o 18,483 G 19,300 Q 2,007 Q 0,017 @ 1,004
99,9 @ 196,48 0 189,70 Q -0,78 & 0,13 @ 9:82
1829 @ 190¢,5 @ 1865,0 0 -32,5 Q 1,3 Q 28,0 0
!1. Pomiar lmpedancii petli zwarcia Z L-Pe RCD (Lez Wyzwdlanlie wylacun RCD) napiecie nominalne
Z30/7400 v
Zakres Wartosd Wartosc Biad pomiaru Niepewnosgdé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
18,99 @ 19,483 @ 18,530 0 0,047 @ 6,017 @ 1,269 Q
199, 9 q 190,48 a 128G, 80 @ 0,12 @ 0,13 @ 11,93 0
1999 Q 1%00,5 @ 1803,0 Q 24AEB A aa o 133 8 119,0 @
T EUUUwWY
- buds*’:r":; Zygmariski
do kierowania rop M’U :fOWOD/OQ /)

bez
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DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

CERTYFIKAT RALIBRRCJI wydane preez LABORATORIUM PRODUKCYINE SONEL S.A.

Data wydania: 70 grudrien 7014 Nr certyfikatu: 2019/85504%/1] Strona: 4/4

12. Pomiar rezystancji izolacji, napiecie pomiarowe 30 1\

Zakres Wartosd Wartoscé Biad pomiaru Niepewnodd Najwigkszy
cdniesienia zmierzona pomiaru blad dopuszczalny
250 MG 239,95 MG 239,0 MO -3,9 MQ 4,2 MQ 15,2 MQ

13, Pomiar rezystancji izolacji, napiecie pomiarowe 106G V

Zakres Wartosé Wartodé Elad pomiaru Niepewnosc Najwigkszy
cdniesienia Emierzona pomiaru biad dopuszeczalny
500 MQ 484, 8 MQ 184, 0 MG -0,8 MQ 8,5 MQ 22.:5 MO

14. Pomiar rezystancji izolacji, napiecie pomiarcwe 250 V

Zakres Wartosc Wartoac Blad pomiaru Niepewnosd Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru blad dopuszezalny
995 MO 569 MG 972 MO 3 M@ 17 Mo 37 MO

15. Pomiar rezystancji izelacji, napigcile pomiarowe 300 V

Zakres Wartosdd Wartosdé Blad pomiaru Niepewnoséd Najwiekszy
odnieswienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
2,00 GQ 1,896 G6a 1,910 GQ 0,014 G& 0,034 Ga 0,136 GQ

i€, Pomisar rezystancji izolacii, napiecie pumiarowe 1000 V

Zakres Wartoséc Wartose Biad pomiaru Niepewnosc Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad uszczalny
3,00 GQ 2,84 6O 2,88 Ga 0,62 GO 0,05 Go 0,17 GG
17. Pomiar rezystancj:i izolacii, napiecie pomiarowe 2500 V
Zakres Wartosé Wartcsc Blad pomiaru Niepewnosé Najwigkszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
1%,99 MQ 12,00 MQ 12,11 MQ 0,11 MO 0,21 MO 0,44 MQ
189,85 MG 31,00 MQ 31,30 MO 0,30 MQ 0,55 MO 1,73 M0
599 MO 210,0 MQ 212,0 MQ 2,0 MQ 3,7 MO 14,3 M0
309,9 MR 313,0 MQ 3,1 MQ 5,4 MQ 17,3 MG
5,99 GQ 2,096 Ga 2,100 Go 0,004 GQ 0,037 cQ 0,144 GQ
3,080 ¢ 3,130 G 0,040 G 0,054 GG G,184 6o
5,61 Go 3,80 GG 0,19 GO 0,17 G G,44 G0
i18. Pomiar RCD 100 mA - rezystancia uziemienia
Zakres Wartosc Wartosé Biad pemiaru Niepewnoidd Nominalny prredzial
odniesienia zmierzona pomiaru wskazan
500 & 140,0 Q 145,06 @ 5,0 Q LI O 135:;0 B 1528 ©
400,0 @ 412,0 @ 12,0:Q 1,1 @ 395,00 @
L%. Pomlar czasu zadzialania RCD
Zakres Wartosc Wartosc Blad pomiaru Niepewnosc Najwiekszy
odniesienia zmigrzona pomiaru biad dopuszczalny
300 ms 10,00 ms 10,00 ms G,00 ms 0,59 ms 2,00 ms
185,00 ms 185,00 ms 0,00 ms G,60 ms £,00 ms
Kigfyiwwux BUDOWY
OMarngk;
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Przewodmiczacy Komisji
Kwélifikacyinqi ne716

dri minik Stasko

Krakow, 24-06-2019

data i miejsce wystawicnia

Swiadectwo jest wazne do dnia

KOMISJA KWALIFIKACYJNA'NR 716"
STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE
INZYNIEROW | TECHNIKOW
PRZEMYSLU NAFTOWEGO
I GAZOWNICZEGO

SITP IgiG

4

SWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

NR D/117/716/2019

uprawniajace do zajmowania sie
eksploatacja urzadzen, instalacji
i sicci na stanowisku

DOZORU

$wiadectwo jest wazne do dnia
23-06-2024

Krakéw, 24-06-2019

data i miejsce wystawienia

KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 716

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE
INZYNIEROW | TECHNIKOW
PRZEMYSLU NAFTOWEGO
1 GAZOWNICZEGO

&

sireNiG

SWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

NR E/343/716/2019

uprawniajace do zajmowania si¢
cksploatacja urzadzen, instalacji
i sieci na stanowisku

EKSPLOATACJI

KIEROW,
KB
Szymon UDOWY



Komisja Kwalifikacyjna nr 716

dzialajyea zgodnic z przepisami rozporzagdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku, w sprawie szezegolowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacjy urzadzen. instalacji i sieci (D2, U. Nr 89,

poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141,

poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu zlozonego

w dniu: 24-06-2019
1 protekolu nr: D/117/716/2019

stwierdza, ze Pan/Pani
GRABINSKI ANDRZE]
posiadajgey/a’ numer ewidencyyny PESEL
76052112635
i legitymujaey/a/ sig dokumentem tozsamosci

CDS 350146
spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy
na stanowisku dozoru w zakresie

OBSLUGI, KONSERWACJI, REMONTOW,
MONTAZU, KONTROLNO-POMIAROWYM

dla nastgpujacych urzadzen, instalacji i sieci

GRUPA ©:

2 urzadzeniu, nstalacye 1 siecr elektrocnergetyczne o napigciu
nie wyzszym mz 1 kV

3. urzadzema, instalacje 1 siect o napigeiu znamionowym
powvzej 1 kY

4 zespoly pragdotworcze 0 mocy powyze) 50 kW

7 sieci elektrycznego eswietlenia ulicznego

§ clektryczna sied trakeyjna

10. aparatura kontrolno-pomisrowa oraz urzgdzenia i instalacje

automatycznej regulaci, sterowama 1 zabezpieczen urzadzen
mnstalacji wymienionych w pkt 2,3 4.7 8

Komisja Kwalifikacyjna nr 716

dzialajgca zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku, w sprawie szczegtlowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja urzqdzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89,

poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141,

poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu zlozonego

w dniu: 24-06-2019
i protokolu nr: E/343/716/2019
stwierdza, ze Pan/Pani
GRABINSKI ANDRZEJ
posiadajgcy/a/ numer ewidencyjny PESEL
76052112635

i legitymujgcy/a/ si¢ dokumentem tozsamosci

CDS 350146
spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy
na stanowisku eksploatacji w zakresic

OBSLUGI, KONSERWACJI, REMONTOW,
MONTAZU, KONTROLNO-POMIAROWYM

dla nastgpujacych urzadzen, instalacji i sieci

GRUPA I:

2. urzadzenia, instalacje i sieci elekiroenergetyczne o napigeiu
nie wyzszym niz | kV

3. urzadzenia, instalacje i sieci 6 napigciu znamionowym
powyzej 1 kV

4. zespoly pradotworcze 0 mocy powyzej 50 kW

7. sieci elekirycznego oswietlenia ulicznego

8. elektryczna siec trakcyjna

10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzgdzenia i instalacje

automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczen urzadzen i
instelacji wymienionych w pki 2,3,4,7.8
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|7 Data badania
18.10.2021
Badania ochrony przeciwporazeniowej
ul‘lqdzeﬂ i instalacji nn 3 Symbol obiektu
, badanie rezystancji izolacji w Plac Dworcowy 5
Protokol obwodach instalacji elektrycznej 81-034 Gdynia
Nr 04/10/2021 . . .
Parking podziemny poziom -1 Zleceniodawea
Gniazda elektryczne ROVERPOL sp. Z o.0.
W. Rzymowskiego 30/221
02-697 Warszawa
Badanie Czas wainosci badania ( termin kolejnego badania )
Sprawdzajace 1 rok (2022r)
Napigcie znamionowe Najwigksze dopuszczalne dhugotrwale napigcie dotykowe
3-fazowe UN =400 V, 50Hz 50V
Uklad sieci zasilajace Uwagi
TN-S Temperatura w czasie pomiarow > +19°C
Uzyta aparatura

Nazwa Typ Nr fabryczny
Miernik wielofunkeyjny MPI-525 A95049

e Rodzaj zasilania KABLOWE

 Metoda badania mostkowa/ induktor elektroniczny UN 2500V /1000V

TABELA WYNIKOW POMIAROW REZYSTANCJI IZOLACJI

Wymagana rezystancja izolacji > 1,0 MQ

Zmierzona rezystancja izolacji poszczegélnych ol E =
1l gl 1| = 2| 2| gl g| g =«ff%
= 3 & 3| 3| & Il & 3| 3|&

Lp. = = = - - N &

Lp. Kable, przewody MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ | MQ | MQ tak-nie
Rpl/gl | YDY 3x2.5mm? >1,0 >1,0 >1,0 Tak
Rpl/g2 | YDY 3x2.5mm? >1.0 >1,0 >1.0 Tak
Rpl/g3 [ YDY 3x2.5mm? >1,0 >1,0 >1,0 Tak
Rpl/gl8 | YDY 5x2.5mm? >1,0 [>1.0 [>1,0 [>1,0 [>1.0 [>1,0 [>1.0 [>1.0 >1,0 |>1,0 Tak
Rp3/gl | YDY 3x2.5mm? >1,0 >1,0 >1,0 Tak
Rp3/g2 | YDY 5x2.5mm? >1,0 [>1.0 [>1,0 [>1,0 [>1,0 [>1,0 [>1.0 >1,0 |>1.0 |[>1.0 Tak
Rp3/g3 | YDY 5x2.5mm? >1,0 [>1.0 [>1,0 [>1,0 [>1,0 [>1,0 [>1.0 >1,0 [>1,0 |>1,0 Tak

Uwagi i wnioski: KIEROWNIK BUDOWY
Szymon Zygmariski

* Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest: POZYTYWNY upr. bud, nr POM/A104/OWOD/05

e Zauwazone usterki: BRAK do kierowania robotami Bud. bez Stispiaed
¢ Wyniki pomiaréw rezystancji izolacji sa: POZYTY WNE w specjalnises
e Badana instalacja jest sprawna i nadaje si¢ do eksploatacji: TAK \




TABELA WYNIKOW POMIAROW OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Prad Dopuszcz
Dane wylgezajac alna Pomierzona
Nr lm peda.n Napiegcie urzqd_zenia y Spodziewany -wartoéé . wartoéc'" Ocena )
—— cja petli fa?ov-ve nadmiarow urzad'zeme prad m?_pedalnc impedancji slfutecznosc
zwarcia: sieci (1] nadmiarow zwarciowy Jji petli petli zwarcia: i ochrony
pradowego | o pradowe Zwarcia
W T<tma Z=U/1
Vv A A A Q Q tak/nie
POMIESZCZENIE AGREGATORA
Rpl/g2 | ZL1/PE 230 16 80 852 2,87 0.27 Tak
ZL1/N 230 16 80 590 2,87 0.39 Tak
Rpl/g2 | ZL1/PE 230 16 80 742 2.87 0,31 Tak
ZLI1/N 230 16 80 590 2,87 0,39 Tak
POMIESZCZENIE ROZDZIELNI
Rpl/gl ZL1/PE 230 16 30 852 2,87 0,28 Tak
ZL1/N 230 16 80 590 2,87 0,41 Tak
Rpl/gl ZL1/PE 230 16 80 742 2.87 0.28 Tak
ZL1/N 230 16 80 590 2,87 0.43 Tak
ZL1/L2 400 63 299 1538 1,33 0,26 Tak
ZL1/L3 400 63 299 1538 1,33 0,26 Tak
ZL2/L3 400 63 299 1538 1,33 0,26 Tak
ZLI/N | 230 63 299 1045 0,76 022 ‘Tak
Rpl/gl8 | ZL2/N | 230 63 299 1095 0,76 | 021 Tak
ZL3IN | 230 63 | 299 | 1150 0,76 0,2 Tak |
| ZLI/PE | 230 63 299 1211 0,76 0,19 Tak |
ZL2/PE 230 63 299 1353 0,76 0,17 Tak
ZL3/PE 230 63 299 1278 0,76 0,18 Tak
POMIESZCZENIE WENTYLATOROWNI
Rpl/g3 | ZL1/PE 230 16 80 852 2,87 0.91 Tak
ZL1/N 230 16 80 590 2,87 1,04 Tak
Rpl/g3 | ZL1/PE 230 16 80 742 2.87 0,97 Tak
ZLI/N 230 16 80 590 2,87 1,07 Tak
POMIESZCZENIE HYDROFORNI
Rpl/g2 | ZLI/PE [ 230 16 80 852 2.87 1,33 Tak
ZL1/N 230 16 80 590 2,87 0.37 Tak
Rpl/g2 | ZL1/PE 230 16 80 742 2,87 1,32 Tak
ZL1/N 230 16 80 590 2,87 1,40 Tak

do kierowania robotar

KIEROWNIK BODOW
Szymon Zygmanski
upr. bud. nr PO /T104/OWOD/09

W s

si Arnnowej

bud. bez ograniczer




POMIESZCZENIE SEPARATORA

Rp3/gl | ZL1/PE 230 16 80 852 2,87 0.46 Tak
ZLI1/N 230 16 80 590 2.87 0.61 Tak
ZL1/L2 400 63 299 1905 1,35 0,21 Tak
ZL1/L3 400 63 299 1818 1,33 0,22 Tak
ZL2/1.3 400 63 299 1905 1.33 0,21 Tak
ZLI/N 230 63 299 1278 0,76 0,18 Tak
Rp3/g2 ZL2/N 230 63 299 1353 0,76 0,17 Tak
ZL3/N 230 63 299 1278 0.76 0,18 Tak
ZL1/PE 230 63 299 1278 0.76 0,18 Tak
ZL2/PE 230 63 299 1533 0,76 0,15 Tak
ZL3/PE 230 63 299 1643 0,76 0,14 Tak
ZL1/L2 400 63 299 1905 1,33 0,21 Tak
21143 400 63 299 1818 1,33 0,22 Tak
Z1.2/13 400 63 299 1905 1,33 0,21 Tak
ZL1/N 230 63 299 1278 0.76 0,18 Tak
Rp3/g3 ZL2/N 230 63 299 1353 0,76 0,17 Tak
ZL3/N 230 63 299 1278 0,76 0,18 Tak
ZLI/PE 230 63 299 1278 0,76 0,18 Tak
ZL2/PE 230 63 299 1533 0,76 0,15 Tak
ZL3/PE 230 63 299 1643 0,76 0,14 Tak

* Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania w okreslonym czasie:
Uklad sieci TN-C-S  Z x1,<U,

Wyniki pomiaréw zabezpieczenia réznicowopradowego

D | ik Przycisk kontrolny Prad Ocena
Lp. ’az'neic‘:fv (a);czn:ma 5 N G zadzialania | Czas wylgczenia skutecznosci
rozn pradoweg Powoduje wylgczenie | wylgcznika ochrony
Nr ; .
Rozdzielni tak/nie mA ms tak/nie
RPI Hager CDA240J 40A/0,03A Tak 18.8 23 Tak
RP3 Hager CDA240J 40A/0,03A Tak 17.4 15 Tak

* Ocena sprawdzenia ciggtosci i montazu przewodéw ochronnych w tym gtéwnych i
dodatkowych polaczen wyrownawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 i PN-IEC-60364—6-6J,&%€000

. [y
: Ik
JESI.‘QOZMII?I ‘ N b S;y,n()n ) BUDOWy
* Stwierdzone nieprawidlowosci: brak Oy Y9 nr py 'nf"?an‘s;”
iz .l G . § . AN pesps. 04
*  Wyniki pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej sa: pozytywne = ';OWOD/OQ
7
grﬁﬂl(};
en

Przeprowadzajgcy badanie:

Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podg’se' z'm:ﬁéa‘n Sirocki
Sebastian Sirocki | E/344/716/2019 18.10.2021 i ﬁa 482515

Andrzej Grabinski | £/343/716/2019
D/117/716/2019




DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

SONEL S.A.
s ne'g Laboratorium Produkcyjne
ul. Wokulskiego 11
58-100 Swidnica
Tel.: (+4€) 74 85 83 800, e-mail: bok@sonel.pl

CERTYFIKAT KALIBRACJI

Data wydania: 20 grudzien 2019 Nr certyfikatu: 2019/a95049/1 trona: 1/4

PRZEDMIOT BADANIA Wielofunkcyjny miernik parametréw instalacji elektrycznej
Typ miernika: MPTI-525
Numer seryviny: A95049

Producent: SONEL S.A.
ZGLASZAJACY SONEL S.A., ul. Wokulskiego 11, 58-100 Swidnica

METODA WZORCOWANIA Metoda bezposredniego poréwnania wg "Wzorcowanie cyfrowych miernikéw napiecia

.

radu i rezystancji", wydanie 1.01 z dnia 2 pazdziernika 2017.
P J P

WARUNKI SRODOWISKOWE Temperatura otoczenia: 23°C + 2°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza: 50% % 10%

DATA WYKONANIA 19 grudzien 2019
WZORCOWANIA
SPOINOSC POMIARCHWA Certyfikat potwierdza spdino$é wynikéw pomiaréw z jednostkami miar

Miedzynarodowego Ukladu Jednostek Miar (SI).

WYNIKI WZORCOWANIA Podano na stronach od 2/4 do 4/4 niniejszego $wiadectwa wraz z wartosciami
niepewnosci pomiaru.

NIEPEWNOSC POMIARU Niepewno$¢ pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013.
Podane wartos$ci niepewnofci stanowia niepewno$ci rczszerzone przy
prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k= 2.

Kierg
N
u
- S?)’mo A "-?0
bud nr [ mansk,
lerp G 704/0w00/0
Iy 9
1 pa, Ogram-cz
e

Niniejszy certyfikat moZe byé ckazywany lub kopiowany tvlko w calocsci.

Wydanie 2.32 z 21.




DOKUMENTACJA

- POWYKONAWCZA

SCHNEL §

CERTYFIKAT KALIBRACJI wydane przez LABORATORIUM PRODUKCYJNE

Data wydania: 20 grudzien 2019 Nr certyfikatu: 2019/A95049/1 Strona: 2/4
1. Pomiar napiecia wstepnego zmiennego L-N
Zakres Wartosc Wartosc Biad pemiaru Niepewnosc Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru blad dopuszczalny
299,9 v 20,000 v 20,000 V 0,000 Vv 0,060 v 1,000 v
290,00 v 290,00 v 0,00 Vv 0,24 V 6,40 V
500 v 490,00 v 490,00 Vv ¢,00 Vv 0,68 v 11,80 v
2. Pomiar rezystancji uziemienia metoda tréjprzewodowa, napiecie pomiarcwe V, czestotliwose 50 H:z
Zakres Wartosc Wartosc Blad pomiaru Niepewnosd Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
9,5% Q 0,1851 @ 0,2000 @ 00,0149 0,0077 @ 0,0480 @
1,1%07 @ 1,2100 @ 0,0193 @ 0,0078 @ 0,0€%8 @
99.5% o 11,120 @ 11,200 @ 0,080 Q 0,059 @ 0,543 a
989 Q 110,16 Q 111,00 Q 0,84 Q 0,59 @ 5,37 @
1,99 ka 1,8001 kQ 1, 9300 kQ 0,0299 ka 0,0059 kQ 00,0709 kQ
3. Pomiar rezystancji uziemienia metoda trojprzewodowa, napigcie pomiarowe 50 V, czestotliwose 50 Hz
Zakres Wartosd Wartosdé Biad pomiaru Niepewnosc Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
9,99 @ ¢,1851 Q 0,2000 @ 0,0145%5 @ 0,0077 @ 0,0480 @
1,1907 @ 11,2100 @ 0,0193 @ 0,0079 Q 0,06%6 @
99,9 Q 11,120 Q 11,100 @ -0,020 @ 0,059 @ 0,543 Q
999 Q 110,16 Q 110,00 Q -0,16 @ 0,59 Q 5,37 Q
1,99 kQ 1,9001 kQ 1,8100 k@ D,00%2 kQ 0,0059 ka 0,0709 kQ
4. Pomiar rezystancji uziemienia metoda tro)przewodowa, napiecie pomiarowe 25 V, czestotliwo$é 60 H:
Zakres Wartosé Wartosc Biad pomiaru Niepewnosd Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
9,99 Q 0,1851 0,2000 Q 0,0149 Q 0,0077 Q 06,0480 Q
1,1907 Q 1,2100 @ 0,0193 @ 0,0079 @ 0,06%6 0
99,9 Q 11,320 @ 11,200 Q 0,080 Q 0,059 Q 0,543 @
599 Q 110,16 Q 111,00 @ 0,84 Q 0,59 Q 5,37 @
1,99 kQ 1,9001 kQ 1,9300 kQ 0,0299 k@ 0,0059 k@ 0,0709 ko
5. Pomiar rezystancji uziemienia metoda trojprzewodows, napiecie pomiarowe 50 V, czestotliwosé 80 Hz
Zakres Wartosc Wartosé Biad pomiaru Niepewnosdé Najwiekszy
odniesienia zZmierzona pomiaru btad dopuszeczalny
9,99 Q 0,1851 Q 0,2000 Q 0,0149 Q 0,0077 @ 0,0480 @
1,1907 @ 1,2000 Q 0,0093 Q 0,0079 Q 0,0696 Q
99,9 Q 11,120 @ 11,100 @ -0,020 Q 0,055 q 0,543 @
999 @ 110,16 @ 110,00 @ -0,16 Q 0,59 0 5,37 @
1,99 k@ 1,9001 kQ 1,9200 k@ 0,0195 k@ 0,0055 ka G,0705 k@

KIEROWNK BUDO




DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

CERTYFIKAT KALIBRACJI wydane przez LABORATORIUM PRODI YJIJNE SONEL S.A.

Data wydania: 20 grudzien 2019 Nr certyfikatu: 2019/R95049/1 Strona: 3/4

6. Pomiar rezystancji malym pradem (Rx)

Zakres Wartosc Wartoscé Blad pomiaru Niepewnosc Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
199,92 1,077 Q 1,000 @ -0,077 @ 0,059 @ 0,332 @
190,06 Q 190,00 @ ~-0,06 @ 0,13 Q £,00 @
1999 Q 400,07 @ 399,00 Q -1,07 @ 0,63 15,00 @
699,99 Q 697,00 Q -2,99 Q 0,71 Q 24,00 @
19200,0 Q 1882,0 Q -18,0 @ 1,3 R £0,0 Q

Pomiar rezystancji przewodéw ochronnych i polaczen wyrownawczych (Rcont)

Zakres Wartosé Wartosdé Biad pomiaru Niepewnosé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny

19,99 @ 0,2072 Q 0,2100 Q 0,0028 00,0081 Q 0,0341 Q
44,9285 Q 4,9600 Q 0,0315 Q 0,0093 Q 0,1286 Q
9,934 Q 9,960 Q 0,026 G 0,012 Q 0,229 Q

1999 @ 49,5449 @ 49,900 @ -0,044 @ 0,066 Q 1,299 Q
99,965 Q 99,900 Q -0,065 Q 0,084 Q 2,299 Q
189,499 Q 189,80 R -0,19 q 0,13 Q 4,10 @

400 @ 380,00 Q 390,00 @ 0,00 Q 0,63 Q 10,80 @

B. Pomiar impedancji petli zwarcia Z L-N

Zakres Wartosé Wartosé Blad pomiaru Niepewnosé Najwigkszy
odniesienia zmierzona pomiaru btad dopuszczalny
19,99 0,1313 Q 0,1300 Q -0,0013 © 00,0067 Q 0,0366 Q
19,413 Q 19,540 Q 0,127 Q 0,0l¢ Q 1,001 @
199,9 Q 190,41 Q 189,50 @ -0,91 @ 0,13 Q 9,82 Q
1999 Q 190C,4 Q 1868,0 Q -32,4 Q 1,3 4 98,0 Q

9. Pomiar impedancji petli zwarcia 2 L-L

Zakres Wartosdé Wartosc Blad pomiaru Niepewnosc¢ Najwiekszy
odniesienia zZmierzona pomiaru btad dopuszczalny
19,99 @ 0,482 Q 0,500 @ 0,018 Q 0,015 Q 0,054 Q

10. Pomiar impedancji petli zwarcia Z L-Pe

Zakres Wartosé Wartosdcé Biad pomiaru Niepewnosc Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru btad dopuszczalny

19,99 o 15,483 Q 19,580 Q 0,097 @ 0,017 @ 1,004 @

1%39,9 Q 190,48 Q 189,70 @ -0,78 Q 0,13 Q 9,82 Q

1899 Q 1%00,5 Q@ 1868,0 Q -32,5 Q 1.3 Q 98,0 Q

11. Pomiar impedancji petli zwarcia Z L-Pe RCD (bez wyzwalania wylacznike RCD) napiecie nominalne
230/400 Vv

Zakres Wartosc Wartosé Blad pomiaru Niepewnosc Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru blad dopuszczalny
19,99 Q 19,483 Q 19,530 @ 0,047 @ 0,017 Q 1,269 Q
199,9 Q 190,48 Q 190,60 Q 0,12 Q 0,13 Q 11,93 @
1999 Q 1900,5 @ 1903,0 Q 2:% @ 1,3 @ 118,0
KIEROWNIK BULOWY Y

Szymag Zygmanski Autoryzowal: / '
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CERTYFIKAT KALIBRACJI wydane przez LABORATORIUM PRODUKCYJNE SONEL S.A.
Data wydania: 20 grudzien 2019 Nr certyfikatu: 2019/A95049/1 Strona: 4/4
12. Pomiar rezystancji izolacji, napiecie pemiarowe 50 V
Zakres Wartosé Wartosé Biad pomiaru Niepewnosd Najwigkszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
250 MQ 239,9 M@ 239,0 MQ -0,9 MQ 4,2 MQ 15,2 MQ
13. Pomiar rezystancji izolacji, napigecle pomiarcwe 100 V
Zakres Wartosé Wartodé Biad pomiaru Niespewnosd Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru btad dopuszeczalny
500 MQ 464,8 MQ 484,0 MQ -0,8 MQ 8,5 MQ 22,5 MQ
14. Pomiar rezystancji izolacji, napiecie pomiarowe 250 V
Zakres Wartosc Wartosc Blad pomiaru Niepewnosc Najwiekszy
ocdniesienia zmierzona pomiaru blad dopuszczalny
999 MO 969 MG 872 MQ 3 MQ 17 MQ 37 MR
15. Pomiar rezystancji izolacji, napiecie pomiarowe 500 V
Zakres Wartosc Wartosc Blad pomiaru Niepewnosdé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
2,00 G6Q 1,896 6Q 1,910 GQ 0,014 G 0,034 GQ 0,136 GQ
16. Pomiar rezystancji izolacji, napiecie pomiarowe 1000 V
Zakres Wartosé Wartosé Blad pomiaru Niepewnosé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad cfopuazczalny
3,00 6@ 2,84 GQ 2,86 G 0,02 GG 0,05 GQ 0,17 GQ
17. Pomiar rezystancji izolacii, napiecie pomiarowe 2500 V
Zakres Wartosé Wartosc Biad pomiaru Niepewnoscé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
15,99 M 12,00 MQ 12,11 Ma 0,11 MQ 0,21 MQ 0,44 MQ
189,9 MQ 31,00 MQ 31,30 Mo 0,30 MQ 0,55 MQ 1,73 MQ
559 MQ 210,0 Mo 212,0 MQ 2,0 MQ 3,7 MQ 14,3 MQ
309,9 MQ 313,0 MQ 3,1 MQ 5,4 MQ 17,3 M@
5,99 GQ 2,096 GQ 2,100 GQ 0,004 GQ 0,037 Ga 0,144 Ga
3,090 Gq 3,130 G 0,040 GQ 0,054 GQ 0,184 GQ
9,61 GQ 9,80 GQ 0,19 GO 0,17 GQ 0,44 GQ
18. Pomiar RCD 100 mA - rezystancja uziemienia
Zakres Wartosé Wartosé Biad pomiaru Niepewnosd Nominalny przedzial
odniesienia zZmierzona pomiaru wskazan
500 Q 140,0 @ 145,0 @ 5,0 Q 1,1 @ 135,0 Q@ 152,0 Q
400,0 @ 412,0 @ 12,0 Q 1;1 Q 395,0 g 425,0 Q
19. Pomiar czasu zadzialania RCD
Zakres Wartosc Wartosc Blad pcmiaru Niepewnosc Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
300 ms 10,00 ms 10,00 ms 0,00 ms 0,59 ms 2,00 ms
185,00 ms 185,00 ms 0,00 ms 0,60 ms 6,00 ms

upr. bud. nr POM/0184/0WOD/09
o kierowania robotami bu
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Komisja Kwalifikacyjna nr 716

dzialajgea zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki. Pracy 1 Polityki Spoltecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku, w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U, Nr 89,

poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141,

poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu zlozonego

w dniu: 24-06-2019
i protokolu nr- D/117/716/2019
stwierdza, z¢ Pan/Pani

GRABINSKI ANDRZEJ
posiadajgey/a/ numer ewidencyjny PESEL
76052112635
i legitymujgey/a/ si¢ dokumentem toZzsamosci

CDS 350146
spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy
na stanowisku dozoru w zakresic

OBSLUGI, KONSERWACJI, REMONTOW,
MONTAZU, KONTROLNO-POMIAROWYM

dla nastepujacych urzadzen, instalacji i sieci

GRUPA 1:

2. urzadzenia, instalacye 1 sieci elektrocnergetyezne o napigeiu
nie wyzszym mz | kV

3. urzgdzenma, instalacje 1 sieci 0 napigciu znamionowym
powvze) 1 KV

4 zespoly pradotworcze o mocy powvze) 50 kW

7 sieci elektryeznego oswietlenia ulicznego

8. clektryczna sie¢ trakeyjna

10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje

automatyczne] regulac)i, sterowania 1 zabezpieczen urzgdzen |
instalacji wymienionych w pkt 2,3 4.7 8

Komisja Kwalifikacyjna nr 716

dzialajgca zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku, w sprawie szczegélowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacja urzgdzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89,

poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141,

poz. 1 189), na podstawie wyniku egzaminu ziozonego

w dniu: 24-06-2019
i protokotu nr: E/343/716/2019

stwierdza, 2¢ Pan/Pani

GRABINSKI ANDRZEJ
posiadajacy/a/ numer ewidencyjny PESEL
76052112635
I legitymujgcy/a/ si¢ dokumentem tozsamosci

CDS 350146
spetnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy
na stanowisku eksploatacji w zakresie

OBSLUGI, KONSERWACJI, REMONTOW,
MONTAZU, KONTROLNO-POMIAROWYM

dla nast¢pujacych urzadzen, instalacji i sieci

GRUPA 1:

2. urzgdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napigeiu
nie wyzszym niz | kV

3. urzgdzenia, instalacje | sieci 0 napigciu znamionowym
powyzej 1 kV

4. zespoly pradotworcze o mocy powyzej 50 kW

7. sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego

B. elektryczna siec trakcyjna

10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzgdzenia i instalacje

automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczen urzadzen i
instalacji wymienionych w pkt 2,3,4,7.8

AERUVWNIK BUDOWY
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Dokumentacja techniczna pomiarow
nat¢zenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego.
Protokol nr 12/09/2021 z dnia 30.09.2021

Lokalizacja:
Plac Dworcowy 5, 81-034 Gdynia

Temat:
Budowa wezla integracyjnego i publicznego parkingu Gdynia Chylonia.

Branza:
Elektryczna

Zawarto$¢ dokumentacji :

1. Czesc opisowa:

e (zesc opisowa

e Wykazy wynikow pomiaréw oswietlenia podstawowego Parking podziemny -1
Wykazy wynikow pomiaréw oswietlenia podstawowego pom. Rozdzielni
Wykazy wynikow pomiarow oswietlenia podstawowego pom. Agregatu
Wykazy wynikow pomiaréw oswietlenia podstawowego pom. Wentylatorni
Wykazy wynikéw pomiaréw oswietlenia podstawowego pom. Hydroforni
Wykazy wynikéw pomiaréw oswietlenia podstawowego pom. Separatora
® Wykazy wynikow pomiarow oswietlenia awaryjnego Parking podziemny -1
e Wykazy wynikdw pomiarow oswietlenia awaryjnego pom. Rozdzielni
e Wykazy wynikow pomiaréw oswietlenia awaryjnego pom. Agregatu
e Wykazy wynikéw pomiaréw oswietlenia awaryjnego pom. Wentylator
e  Wykazy wynikéw pomiaréw oswietlenia awaryjnego pom. Separatora

Cze¢s¢ opisowa
e Podstawa wykonania pomiaréw.

Zlecone przez
ROVERPOL Sp. z 0.0. Rzymowskiego 30/221, 02-697 Warszawa

e Cel pomiaréow:

Sprawdzenie zgodnosci warunkow o$wietlenia elektrycznego podstawowego i awaryjnego
z wymaganiami Polskiej Normy oraz wytycznych inwestora.

e Metoda pomiaréw:

Pomiary nat¢zenia oswietlenia elektrycznego wykonano zgodnie metodyka pomiarowa zawarta w
normach:
PN-83/E-04040/03 pt. “Pomiary fotometryczne i radiometryczne pomiar natezenie oswictlenia”

PN-EN 12461—1:2012 pt. “"Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsca pg%%wﬁ%.ébrgé%s\s{ca pracy
i wnf;trzach Szymon 2ygmaniski
upr. bud. nr PO /0194/0‘-\'00/09
do kierowania robotagn bud. bez ograniczen
w specjalnidci drogowej

1

2



PN-EN 12464-1:2014 pt. "Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsca pracy — cz.1:miejsca pracy
na zewnatrz”
Zgodnie z ustawa z 12 wrzesnia 2002 o normalizacji w rozdziale 3 art. Spkt.4 mowi:
Polskie normy moga by¢é powolywane w przepisach prawnych po ich publikacji w jezyku polskim.
Pomiary zostaly wykonane po godzinie 20 po zapadnigciu zmroku .

e Rodzaj urzadzenia pomiarowego (typ miernika)

Pomiary zostaly wykonane przy uzyciu luksomierza typu L 100 firmy SONOPAN nr
fabr.49/2003. Miernik posiada aktualne $wiadectwo wzorcowania nr L3.29.2020.07 laboratorium
akredytowane Nr AP 185.

e Pomiary oswietleniowe:

Warunki o$wietlenia elektrycznego oceniona na podstawie parametrow

Rownomiernosé oswietlenia (d) na danej plaszczyznie wyznacza si¢ jako iloraz najmniejszej
zmierzonej wartosci natezenia oswietlenia wystepujacej na danej ptaszczyznie Emin do $redniego
natgzenia oswietlenia na tej plaszczyznie Esr.

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO PARKING
PODZIEMNY -1

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA [ Lx |

292:70;905;55;143;45;200;41;152:56:57;110;97:64;651:58;519;49:315;37;335;140:81:30;47;554:96;2
50:814:42:421;46:36;36;353;84;37:81;40;487;41;444;57;33;120;150;320;80;404;38;354;42;60;41;143
5135;50520:40;220;56;102;43;268;45;427;43;210:;48;34;40;40;53;38;401;43;416544;403;44;117;58;41
:160;72;40;330;44;463;44;78;58;336;200;34;40;30;320;41;91;48;124;43;531;54;247;56;36;28:;33;148
:35;3903;53;359:52:399:;46;239;51;29;1205240;40;212:34;311;46:57;50;180;47;444;128;97;40;44;150;
36:157;41:233;40;251:;40;49;4006533;52;33:;40;78;40;43;416;49;403;44;295;39;58;92:114;472;38;43:4
44;43;78;88;106;153;97;34;40;445;48:;124;43;531:;54;55;35;36333;45;307;41:202;53;52;399;43;96;14
4;60;77:134:;392;36;541;46;158;50;180;47;60;108;103;28;45;153:43;434;41;299;40;251;49;353;180;1
08:28:;56;411;37:618;34;147;44;315;36:339;137;66;114;133;194;43;95;41;34:;39;97;36;453;72;83;35;
49:;147;38;403;35;396;41;470;44;170;91;54;27;45;347;38;449;36;398;44;325:39:;402:170;74;96;120;3
4592:35:369;42:51;36:99;44:35;33:38;320;445272;41;96;37;352;40;150;34;33;55;38;95;86;34;33;504;
41:414;99;154;40;125;109;140;43:;33;91;36;183;33;38;59;203;294;222:72:36;36;40;103

Emin: 33
Esr: 79,56
Rownomiernosc: 0,41

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO POM. ROZDZIELNI

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA | Lx |

740:;535;468:375;666;715

Emin:
Esr:
Rownomiernosé:




WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO POM. AGREGATU

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA [ Lx |

569;370;517;317;462;445

Emin: 317
Esr: 451
Rownomiernosé: 0,70

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO POM.
WENTYLATOROWNI

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA [ Lx |

389:509;765;41
Emin: 41
Esr: 426
Rownomiernos¢: 0,09

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO POM.
HYDROFORNIA

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA [ Lx |

279;67;269;81;122;62

Emin: 62
Esr: 146
Rownomiernosé: 0,42

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO POM.SEPARATORA

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA [ Lx |

2035412;253;1305474;223

i 130 KIEROWNIK BUDOWY
Esr: 282 gzymon Zygmanski

0104/0W0D/0%
Rownomiernoscé: 04 \ bud. bez ograniczer
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WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA AWARYJNEGO PARKINGU
PODZIEMNEGO -1

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA | Lx |

47;58;25;9;29;19;33;16;35;12;12;35;12;28;10;13;34;12;25;13;27;22;18;47;14;25;11;15;13;27;21; 10;
16;28;17;14;21;33;1 1;28;1852311/1;9;23:21;28;18;28;27;15;27;13;333;10;28;10;21;31;25

Emin: 9
Esr: 20,7
Rownomierno$é: 0.45

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA AWARYINEGO POM. ROZDZIELNI

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA | Lx |

11;18;33
Emin: 11
Esr: 20,6
Rownomiernosé: 0,55

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA AWARYINEGO POM. AGREGATU

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA | Lx |

18;19:31;23;15;14

Emin: 14
Esr: 20
Rownomiernosé: 0,59

KIEROWNIK BUDOWY
Sgymon Zygmanski
upr. bud \Re/POM/0104/0WOD/09
bud. bez ograniczen

jowe|
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WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA AWARYJNEGO POM.

WENTYLATOROWNI

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA [ Lx |

19:36;24;22;18

Emin: 18
Esr: 23,6
Rownomiernosc: 0,76

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA AWARYJINEGO POM. SEPARATORA

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA | Lx |

28;42;31521;35;32

Emin: 21
Esr: 31,5
Rownomiernosé: 0,66 oo Kierowan,g .

WYKAZ OPRAW AWARYINYCH | EWAKUACYINYCH

Lp. Typ Czas trwania trybu WARTOSC
oprawy awaryjnego po zaniku WG NORMY
zasilania opraw z wlasnym [h]
zasilaniem [h]
1 Oprawa awaryjna LED 3W >1 =1 POZYTYWNA
2 Oprawa awaryjna LED 3W >1 >1 POZYTYWNA
3 Oprawa awaryjna LED 3W =1 =1 POZYTYWNA
4 Oprawa awaryjna LED 3W = =1 POZYTYWNA
5 Oprawa awaryjna LED 3W >1 >1 POZYTYWNA
6 Oprawa awaryjna LED 3W >1 =1 POZYTYWNA
7 Oprawa awaryjna LED 3W >1 =1 POZYTYWNA
8 Oprawa awaryjna LED 3W >1 >1 POZYTYWNA
9 Oprawa awaryjna LED 3W > =1 POZYTYWNA
10 Oprawa awaryjna LED 3W >1 =1 POZYTYWNA
11 Oprawa awaryjna LED 3W >1 >1 POZYTYWNA
12 Oprawa awaryjna LED 3W >1 =1 POZYTYWNA
13 Oprawa awaryjna LED 3W >1 =1 POZYTYWNA
14 Oprawa awaryjna LED 3W >1 =1 POZYTYWNA
15 Oprawa awaryjna LED 3W >1 >1 POZYTYWNA
16 Oprawa awaryjna LED 3W >1 e | POZYTY WNA
17 Oprawa awaryjna LED 3W >1 >1 POZYTYWNA
18 Oprawa awaryjna LED 3W >1 >1 POZYTYWNA
19 Oprawa awaryjna LED 3W > =1 POZYTYWNA
20 Oprawa awaryjna LED 3W >1 >1 POZYTYWNA
21 Oprawa awaryjna LED 3W >1 =1 POZYTYWNA
22 Oprawa awaryjna LED 3W >1 >1 POZYTYWNA
23 Oprawa awaryjna LED 3W >1 >1 POZYTY WNA
24 Oprawa awaryjna LED 3W >1 >1 POZYTYWNA




5 Oprawa awaryjna LED 3W > >] POZYTYWNA
26 Oprawa awaryjna LED 3W >1 =1 POZYTYWNA
27 Oprawa awaryjna LED 3W >1 =1 POZYTYWNA
28 Oprawa awaryjna LED 3W >] >1 POZYTYWNA
29 Oprawa awaryjna LED 3W >1 =1 POZYTYWNA
30 Oprawa awaryjna LED 3W >1 >1 POZYTYWNA
31 Oprawa awaryjna LED 3W >1 =1 POZYTYWNA
32 Oprawa ewakuacyjna LED >] >1 POZYTYWNA
33 Oprawa ewakuacyjna LED > =1 POZYTYWNA
34 Oprawa ewakuacyjna LED >1 =1 POZYTYWNA
35 Oprawa ewakuacyjna LED >1 >1 POZYTYWNA
36 Oprawa ewakuacyjna LED >1 >1 POZYTY WNA
37 Oprawa ewakuacyjna LED >1 =1 POZYTYWNA
38 Oprawa ewakuacyjna LED >1 >1 POZYTYWNA
39 Oprawa ewakuacyjna LED >1 =1 POZYTYWNA
40 Oprawa ewakuacyjna LED > >1 POZYTYWNA
41 Oprawa ewakuacyjna LED >1 >1 POZYTYWNA
42 Oprawa ewakuacyjna LED >] >1 POZYTYWNA
43 Oprawa ewakuacyjna LED >1 =1 POZYTYWNA
44 Oprawa ewakuacyjna LED >1 >1 POZYTYWNA
45 Oprawa ewakuacyjna LED >1 =1 POZYTYWNA
46 Oprawa ewakuacyjna LED >1 >1 POZYTYWNA
47 Oprawa ewakuacyijna LED >1 >1 POZYTYWNA
Przeprowadzajacy badanie:
Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis i pieczec
Sebastian Sirocki E/344/716/2019 Swrzesiis 2021 A foon /1
Cc Y
Sebastian Sirocki
' upr.nrE/344/716/2019
Andrzej Grabifiski | 3437162019
D/117/716/2019 u‘ ;
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DYREKTOR
OKREGOWEGO URZEDU MIAR W BIALYMSTOKU

Zespot Laboratoriéw Wzorcujacych
Wydziat Ustug Metrologicznych

Laboratorium Akustyki i Fotometrii
ul. Kopernika 89, 15-396 Biatystok

tel: 8587816 36 tel./fax: 857455356 e-mail: lab3.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

Data wydania: 3 lutego 2020 roku

SWIADECTWO WZORCOWANIA

Nr swiadectwa: 1L.3.29.2020.07 Strona 1/2

OBIEKT
WZORCOWANIA

ZGEASZAJACY
UZYTKOWNIK

METODA
WZORCOWANIA

WARUNKI
SRODOWISKOWE

DATA WYKONANIA
WZORCOWANIA

SPOINOSC
POMIAROWA

WYNIKI
WZORCOWANIA

NIEPEWNOSC
POMIARU
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ARRLETIALS

Luksomierz cyfrowy typu L-100 nr 49/2003 z glowica pomiarowa G.L-100 nr 49/2003
produkcji firmy SONOPAN Sp. z 0.0.

SONOPAN Sp. z 0.0.
15-950 Biatystok, ul. Ciotkowskiego 2/2

ELKAMA Instalacje Elektryczne - Andrzej Grabirski
84-240 Reda, ul. Wczasowa 42

Metoda wzorcowania podana w Instrukcji wzorcowania luksomierzy”, nr systemowy
IW01.PR121.L3 wydanie 2 z dnia 30.09.2019 r.

(20,8 + 23,0) °C
(22,2 + 30,5) %

Temperatura otoczenia;
Wilgotnosé wzgledna powietrza:

29, 30 stycznia 2020 roku

Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i
potwierdza spdjnosé wynikéw pomiaréw z jednostkami miar Miedzynarodowego Uktadu
Jednostek Miar (Sl).

Wyniki wzorcowania zostaty odniesione do paristwowego wzorca jednostki miary $wiatfosci
utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie wzorcow swiattosci - lamp fotometrycznych o
temperaturze barwowej T.= 2856 K o numerach 18/09, 3B/09, 2/100, 11/100.

Podano na drugiej stronie niniejszego swiadectwa wraz z wartosciami niepewnosci pomiaru.

Niepewnosc pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem FEA-4/02 M:2013.
Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosc rozszerzona przy prawdopodobienstwie
rozszerzenia ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k= 2.

w Biatymstoku

OWVKON AW
F UOWYKUONAWC

ZA



DOKUMENTACJA

’ POWYKONAWCZA
SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM AKREDYTOWANE Nr AP 185

Data wydania: 3 lutego 2020 roku Nr swiadectwa: 1L.3.29.2020.07 Strona 2/2
WYNIKI Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono ponizej,
WZORCOWANIA Wyniki dotycza wylacznie obiektu wzorcowanego.

[ !
‘ | . Wzgledna
Zakres ' Wartosc¢ wskazana | Wariace niepewnosc
! i poprawna pomiaru
r | .
§ |
Ix I Ix i Ix %
j‘ 5,000 f 4,989 23
!l —
30 10,00 | 9,97 2.3
29.00 | 28,91 2,3
— |
| 29.0 ; 28,9 23
‘ |
| [
j 100 i 100,2 23
i |
|
i‘ 300 2997 2,0
i i
1 3000 500 ’ 4992 20
1000 1001 2,0
1500 1503 20
2900 2911 2,0
2900 2861 20
300000
5000 4928 20
UWAGI Przeprowadzono adiustacje w punkcie 785.8 Ix
L Wartos¢ wskazywana przed adiustacjg wynosita 787.0 Ix

Ay,
Przeprowadzono adiustacje w odlegtosci 2 m. Jest to odlegtos¢ miedzy powierzchnia odniesienia gtowicy Isﬁﬂqjﬂza a
powierzchnia Zarnika lampy uzywanej do wzorcowania. Glowica luksomierza ustawiona prostoﬁ’ﬂaﬂg lﬁguﬁmogaﬁl%
wiazki $wiatta. ro.,%e o pOM?yg,h OOWV
o 0 i

Niniejsze $wiadectwo moze byc okazywane lub kopiowane tylko w catoéci




Swiadectwo jest wazne do dnia

23-06-2024

16

minik Stasko

Krakow, 24-06-2019

data i miejsce wystawicnia

KOMISJA KWALIFIKACYINANR 716

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE
INZYNIEROW | TECHNIKOW
PRZEMYSLU NAFTOWEGO
I GAZOWNICZEGO

sirp NG

o

SWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

NR D/117/716/2019

uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacja urzadzen, instalacji
1 sieci na stanowisku

DOZORU

]

$wiadectwo jest wazne do dnia

23-06-2024

Krakéw, 24-06-2019

data i miejsce wystawienia

KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 716

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE
INZYNIEROW | TECHNIKOW
PRZEMYSLU NAFTOWEGO
1 GAZOWNICZEGO

SWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

NR E/343/716/2019

uprawniajgee do zajmowania sig
cksploatacja urzgdzen, instalacji
i sieci na stanowisku

EKSPLOATACJI

do i(fe

Ny,
Upr bu S)y,-,.,o’, KGUD

-
Owama rop pOM/o

K’EROW

W
nr ™, gk,

Wa)




Komisja Kwalifikacyjna nr 716

dzialajgca zgodnie z przepisami rozporzadzenia Minisira
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku, w sprawie szezegolowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacjg urzadzen. instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89,

poz. 828 1 Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141,

poz. 1189), na podstawic wyniku egzaminu zlozonego

w dniu: 24-06-2019
i protokolu nr- D/117/716/2019
stwierdza, 2¢ Pan/Pani
GRABINSKI ANDRZE.J
postadajgey/a/ numer ewidencyjny PESEL
76052112635
i legitymujacy/a/ si¢ dokumentem tozsamosci

CDS 350146
spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy
na stanowisku dozoru w zakresic

OBSLUGI, KONSERWACJI, REMONTOW,
MONTAZU, KONTROLNO-POMIAROWYM

dla nastgpujacych urzadzen, instalacji i sieci

GRUPA ©:

2. urzadzenia, instalace 1 sicei elektroenergetyezne o napigeiu
nie wyzszym mz 1 kV

3 urzadzema, nstalacje 1 sieci 0 napigeiu znamionowym
: : pie )
powyze) 1 KV

4 zespoly pradotworcze 0 mocy powyzej 50 kW

7 sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego

8. clektryczna sied trakeyjna

10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje

automatycznej regulacji, sterowania | zabezpieczen urzadzen |
instalacji wymientonych w pkt 2,3 4.7 8

Komisja Kwalifikacyjna nr 716

dziatajgca zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku, w sprawie szczegélowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89,

poz. 828 i Nr 129, poz 1184 oraz z 2005 r. Nr 141,

poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu zloZonego

w dniu: 24-06-2019
i protokolu nr: E/343/716/2019

stwierdza, ze Pan/Pani
GRABINSKI ANDRZEJ
posiadajgcy/a/ numer ewidencyjny PESEL
76052112635
i legitymujgcy/a/ si¢ dokumentem tozsamosci
CDS 350146

spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy
na stanowisku eksploatacji w zakresie

OBSLUGI, KONSERWACJI, REMONTOW,
MONTAZU, KONTROLNO-POMIAROWYM

dla nast¢pujacych urzadzen, instalacji i sieci

GRUPA 1:

2. urzqdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napigciu
nie wyzszym niz | kV

3. urzadzenia, instalacje i sieci o napigciu znamionowym
powyzej 1 kV

4. zespoly pradotworcze o mocy powyzej 50 kW

7. sieci elekirycznego oswietlenia ulicznego

8. elektryczna sie¢ trakcyjna

10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje

automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczen urzgdzen i
instalacji wymienionych w pkt 2,3,4,7 8
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Dokumentacja techniczna pomiaréw
nat¢zenia oSwietlenia podstawowego i awaryjnego.
Protokél nr 13/09/2021 z dnia 30.09.2021

Lokalizacja:
Plac Dworcowy 5, 81-034 Gdynia

Temat:
Budowa wezla integracyjnego i publicznego parkingu Gdynia Chylonia.

Branza:
Elektryczna

Zawarto$¢ dokumentacji

1. Czes¢ opisowa:
e (zes¢ opisowa
®  Wykazy wynikow pomiardw oswietlenia podstawowego Tunel
®  Wykazy wynikdw pomiarow oswietlenia awaryjnego Tunel

Czes¢ opisowa
* Podstawa wykonania pomiaréw.

Zlecone przez
ROVERPOL Sp. z 0.0. Rzymowskiego 30/221, 02-697 Warszawa

e Cel pomiaréw:

Sprawdzenie zgodnosci warunkow oswietlenia elektrycznego podstawowego i awaryjnego
z wymaganiami Polskiej Normy oraz wytycznych inwestora,

e Metoda pomiardw:

Pomiary natg¢zenia oswietlenia elektrycznego wykonano zgodnie metodyka pomiarowa zawarta w
normach:
PN-83/E-04040/03 pt. “Pomiary fotometryczne i radiometryczne pomiar nat¢zenie o$wietlenia™
PN-EN 12464-1:2012 pt. "Swiatlo i o$wietlenie. Owietlenie miejsca pracy — cz.1:miejsca pracy
we wnetrzach”
PN-EN 12464-1:2014 pt. "Swiatlo i o$wietlenie. O¢wietlenie miejsca pracy — cz.1:miejsca pracy
na zewnatrz”
Zgodnie z ustawa z 12 wrzesnia 2002 o normalizacji w rozdziale 3 art. Spkt.4 méwi:
Polskie normy moga byé powolywane w przepisach prawnych po ich publikacji w jezyku polskim.
Pomiary zostaty wykonane po godzinie 20 po zapadnigciu zmroku .

* Rodzaj urzadzenia pomiarowego (typ miernika)

Pomiary zostaly wykonane przy uzyciu luksomierza typu L 100 firmy SONOPAN nr

fabr.49/2003. Miemik posiada aktualne swiadectwo wzorcowania nr L3&&89\12r&0&[1)%bv8¢‘atorium_‘

akredytowane Nr AP 185. Szymon Zygmanski
upr. bud. nr POMY, 04/0WO0D/09
do kierowania robotam bud. bez ograniczen

jalnisq droaowej




* Pomiary oswietleniowe:

Warunki o$wietlenia elektrycznego oceniona na podstawie parametrow

Réwnomiernos¢ oswietlenia (d) na danej plaszczyznie wyznacza sie jako iloraz najmniejszej
zmierzonej warto$ci natezenia oswietlenia wystepujacej na danej plaszczyznie Emin do sredniego
natezenia o$wietlenia na tej plaszczyznie Esr.

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO W TUNELU

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA | Lx | T

138;182;37;315;261;153;203;81 379;335;221;52;45;111;88;280;417;71 377:87:53;366;403;79;107;92;5
8:351;345;87;641;297;81;402;170;71 ;:140;202;154;202;142; 154;1665332;132;237;185;132;275;172;20

1;131
Emin: 92
Esr: 158,3
Réwnomiernoéé: 0,58

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA AWARYJINEGO W TUNELU

|

- ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA [Lx|

5;14;56;4;9;12;5;14;87;5;8;28;5;12;53;6;9;22;7;22;63;]0;14;51;5;] 154157;3;9;8;8;32;10;10;21;7;15;
P B o ot |
Emin: 5
Esr: 12
Roéwnomiernosé: 0,41
WYKAZ OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYINYCH
Lp. Typ Czas trwania trybu WARTOSC | OCENA
oprawy awaryjnego po zaniku WG NORMY
zasilania opraw z wlasnym [h]
zasilaniem [h]
1 Oprawa awaryjna INV 320 LED >3 >3 POZYTYWNA
2 Oprawa awaryjna INV 320 LED >3 >3 POZYTYWNA
3 Oprawa awaryjna INV 320 LED >3 =3 POZYTYWNA
4 Oprawa awaryjna INV 320 LED >3 =3 POZYTYWNA
5 Oprawa awaryjna INV 320 LED >3 >3 POZYTYWNA
6 Oprawa awaryjna INV 320 LED >3 KIEROVHSIK BUDOWROZYTY WNA

SZymon Jygmansk|
upr. bud. nr p¢ /0104/0W0D/00

> Kierowaniz robotdm, 1
1 Oud pez ograniczer

ve|




Przeprowadzajgcy badanie:

Imi¢ i Nazwisko
Sebastian Sirocki

Andrzej Grabinski

Uprawnienia

E/344/716/2019

E/343/716/2019
D/117/716/2019

Data
30 wrzesnia 2021

Podpis i pieczed

Sebastian Sjrhdy;

Upr. nre/344/ 716/2019
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Data wydania: 3 lutego 2020 roku

tel: 8587816 36 tel./fax: 857455356 e-mail: lab3.oum.bialystok@poczta.gum gov.pl

POWYKONAW

DYREKTOR
OKREGOWEGO URZEDU MIAR W BIALYMSTOKU

Zespot Laboratoriéw Wzorcujacych
Wydziat Ustug Metrologicznych

Laboratorium Akustyki i Fotometrii
ul. Kopernika B9. 15-3%94 Biatystok

SWIADECTWO WZORCOWANIA

Nr swiadectwa: L3.29.2020.0 Strona 1/2

OBIEKT
WZORCOWANIA

ZGEASZAJACY
UZYTKOWNIK

METODA
WZORCOWANIA

WARUNKI
SRODOWISKOWE

DATA WYKONANIA
WZORCOWANIA

SPOINOSC
POMIAROWA

WYNIKI
WZORCOWANIA

NIEPEWNOSC
POMIARU

a \‘\ullll’,?I

PCA |

Poisan Cimtaom

b

Luksomierz cyfrowy typu L-100 nr 49/2003 7 glowicy pomiarowa G.L-100 nr 49/20032
produkcji firmy SONOPAN Sp. z 0.0.

SONOPAN Sp. z 0.0.
15-950 Biatystok, ul. Ciotkowskiego 2/2

ELKAMA Instalacje Elektryczne - Andrzej Grabinski
84-240 Reda, ul. Wczasowa 42

Metoda wzorcowania podana w Instrukcji wzorcowania luksomierzy”, nr systemowy
IW01.PR121.L3 wydanie 2 z dnia 30.09.2019 r.

Temperatura otoczenia: (20,8 + 23,0) °C
Wilgotnosc wzgledna powietrza: (22,2 + 30,5) %

29, 30 stycznia 2020 roku

Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i
potwierdza spéjnos¢ wynikow pomiaréw z jednostkami miar Migdzynarodowege Uktadu
Jednostek Miar (Sl).

Wyniki wzorcowania zostaty odniesione do pafistwowego wzorca jednostki miary $wiattosci
utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie wzorcow swiattosci - lamp fotometrycznych o
temperaturze barwowej T.= 2856 K o numerach 1B/09, 38/09, 2/100, 11/100.

Podano na drugiej stronie niniejszego swiadectwa wraz z wartogciami niepewnosci pomiaru.

Niepewnosc pomiaru zostata okreslona zgodnie 2z dokumentem EA-4/02 M:2013.
Podane wartoéci niepewnosci stanowia niepewnosc rozszerzong przy prawdopodobienstwie
rozszerzenia ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia &= 2.

k=

w Biatymstoku

DOKUMENTACJA




swiadectwo jest wazne do dnia

23-06-2024

16

minik Stasko

Krakow, 24-06-2019

data i miejsce wystawicnia

|

KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 716

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE
INZYNIEROW | TECHNIKOW
PRZEMYSLU NAFTOWEGO
I GAZOWNICZEGO

SWIADECTWO
KWALIFIKACY.JNE

NR D/117/716/2019

uprawniajace do zajmowania sie
eksploatacja urzadzen, mnstalacji
i sieci na stanowisku

DOZORU

$wiadectwo jest wazne do dnia

23-06-2024
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Krakéw, 24-06-2019

data i migjsce wystawienia

KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 716

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE
INZYNIEROW | TECHNIKOW
PRZEMYSLU NAFTOWEGO
1 GAZOWNICZEGO

&
sireNiG

SWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

NR E/343/716/2019

uprawniajace do zajmowania sig
eksploatacja urzadzen, instalacji
i sieci na stanowisku

EKSPLOATACJI
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Komisja Kwalifikacyjna nr 716

dzialagyea ¢godnic 7 przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwicinia
2003 roku, w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sic
eksploatacjg urzadzen. instalacji i sieci (D2 U. Nr 89,

poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r Nr 141,

poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu zlozonego

wdmu: 24-06-2019
i protokolu nr- D/117/716/2019

stwicrdza. e Pan/Pani
GRABINSKI ANDRZEJ

posiadajaey/a/ numer ewidencyjny PESEL

76052112635
i legitymujgey/a/ sie dokumentem tozsamosci

CDS 350146
spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy
na stanowisku dozoru w zakresie

OBSLUGI, KONSERWACJI, REMONTOW,
MONTAZU, KONTROLNO-POMIAROWY M

dla nastepujacych urzadzen, instalacji i sieci

GRUPA I: DOKUME cJA |

2 urzgdzeniy, instalacie 1 siect elekirtenergliidaiy anapiydat
nie wyzszym mz | kV

3. urzgdzenia, instalucje i sieci o napigeiu znamionowym
powvze) 1 kV

4 zespoly prydotworcze 0 mocy powyzej 50 kW

7 sieci elektrycznego oswictlenia ulicznego

8 elektrycezna sied trakeyjna

10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzgdzenia i instalacje

automatycznej regulacyi, sterowama 1 zabezpicczen urzadzen |
mstalacji wymienionych w pkt 2,3,4.7.8

Komisja Kwalifikacyjna nr 716

dzialajgca zgodnie 2 przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku, w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacja urzqdzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89,

poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141,

poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu zlozonego

w dniu: 24-06-2019
i protokolu nr: E/343/716/2019

stwierdza, 2ze Pan/Pani
GRABINSKI ANDRZEJ
posiadajgcy/a/ numer ewidencyjny PESEL
760521 126_35
i legitymujgcy/a/ si¢ dokumentem tozsamosci
CDS 350146

spetnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy
na stanowisku eksploatacji w zakresie

OBSLUGI, KONSERWACJI, REMONTOW,
MONTAZU, KONTROLNO-POMIAROWYM

dla nastgpujacych urzadzen, instalacji i sieci

GRUPA I:

2. urzgdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napigciu
nie wyzszym niz | kV

3. urzadzenia, instalacje i sieci o napigciu znamionowym
powyzej 1 kV

4. zespoly pradotworcze o mocy powyzej 50 kW

7. sieci elekirycznego oswietlenia ulicznego

8. elektryczna sie¢ trakcyjna

10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzgdzenia i instalacje

automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczen urzgdzen i
instalacji wymienionych w pki 2,3,4,7,8




IFOVLVOTdSYA

NYSIMOURIS BU 19315 |
1oeeIsul ‘uazpezin tloeeo)dsya
31s eruemowfez op aoeferumerdn

6L0T/9IL/PYE/A AN

ANLADVIIAITY M
OMIDAAVIMS

ODIZDINMOZVYD |
ODIMOLIVN NISANTZY
MONINHDAL | MOUIINAZNI

ANZDINHOAL-OMONNYN HINAZSAZIVMOLS

91L UN VNLADVAIAITVAAY VISIINOM

BIUIAEISAM 201 | eyep

610T-90-vT ‘moyeny|

PT0T-90-€T

EIUP Op duzem 1saf om)oapeims

MR Zer

aj




LY €T 1d M yohuotuaiwAm 1foepeisu

| uazpbzin uszo21dzaqez 1 BruBMOIDlS ‘ifaepngas lbuzokiewone
aloeeisul 1 erudzpkzin zeio emoleiwod-oujonuoy eimesede o[
032uzd1N BIU3|I21MS0 0FouzZANY 32 12318 £

MY 0§ fozdmod Loow o aza10miopird Kjodsoz g

AY 1 zdwod
wAmouotweuz nisdideu o 10315 | afoejeisul ‘eluazpbzin ¢

AN | 21U wAzszAm a1y
ndtdeu o suzakiadrousonyafa 1931s 1 aldeeisur ‘eluszpbzm 7

1 vdNuo

19915 1 fove)sur ‘uazpizin yokoklndsseu B|p

NAMOYVINOJ-ONTOULNOM ‘NZVINOW
"MOLNOWIY ‘IFDVMYIASNOY ‘1911890

alsa1yez m 1foeieojdsya nysimour)s eu
Kovad eruemAuoyAm op sulfoeyyremy elueSewdim eiujppds

8TETLY ALV
1050UIBSZO) WAUWNYOP 31 /2/KokMwAnSa) 1

PSS00106016
"19S3d Aulfouapima sawnu se/Kobkfepeisod

NVLLSVEIS DIDOYIS
U j/ue ] 97 ‘BZpIoIMIS

610T/91L/p¥E/d au njoyojoxd 1
610T-90-t¢ ‘niup m

0Fau0zofz nuturezda nyiudm smeispod gu 6811 "zod
“IP1IN 16007 z ze10 g1 | zod ‘67] IN | 878 ‘zod

‘68 IN ' zQ) 1ais 1 1foreisur ‘uszpbzin eloevieojdsya

s ddkfmwfez £qoso zazid iheyiyiEmy eiuepeisod
PIUBZPIAIMIS PESEZ oAmO}03az0zs aimelds m ‘nyos €00z
BIUAIMY 8T erup z [ouzadtodg 1yjAitjog 1 Loely ‘iepodson
BNSTULA] B1UszZpiziodzol nuesidazid z s1upoSz eok leyeizp

91, Au eulfoeyyijemy| elsiwoyy




Dokumentacja techniczna pomiaréw
nate¢zenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.
Protokol nr 14/09/2021 z dnia 30.09.2021

Lokalizacja:

Plac Dworcowy 5, 81-034 Gdynia
Temat:

Budowa weza integracyjnego i publicznego parkingu Gdynia Chylonia.
Branza:

Elektryczna

Zawarto$¢ dokumentacji :

1. Czesc opisowa:
e (zes¢ opisowa
e Wykazy wynikow pomiarow oswietlenia podstawowego rampa wjazdowa
®  Wykazy wynikow pomiaréw oswietlenia podstawowego rampa wyjazdowa
*  Wykazy wynikdw pomiaréw oswietlenia podstawowego przedsionek lewy
e Wykazy wynikéw pomiaréw oswietlenia podstawowego przedsionek prawy
e Wykazy wynikéw pomiaréw oswietlenia awaryjnego przedsionek lewy
* Wykazy wynikdw pomiaréw oswietlenia awaryjnego przedsionek prawy

Czesé opisowa
e Podstawa wykonania pomiaréw.

Zlecone przez
ROVERPOL Sp. z 0.0. Rzymowskiego 30/221, 02-697 Warszawa

e Cel pomiarow:

Sprawdzenie zgodnosci warunkow oswietlenia elektrycznego podstawowego i awaryjnego
z wymaganiami Polskiej Normy oraz wytycznych inwestora.

e Metoda pomiardw:

Pomiary natgzenia o$wietlenia elektrycznego wykonano zgodnie metodyka pomiarowa zawarta w
normach:

PN-83/E-04040/03 pt. "Pomiary fotometryczne i radiometryczne pomiar natezenie oswietlenia”
PN-EN 12464-1:2012 pt. "Swiatlo i o$wietlenie. Oswictlenie miejsca pracy — cz.1:miejsca pracy
we wnetrzach”

PN-EN 12464-1:2014 pt. “Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsca pracy — cz.1:miejsca pracy
na zewnatrz”

Zgodnie z ustawa z 12 wrzesnia 2002 o normalizacji w rozdziale 3 art. Spkt.4 mowi:

Polskie normy moga by¢ powolywane w przepisach prawnych po ich publikacji w jezyku polskim.

Pomiary zostaly wykonane po godzinie 20 po zapadnieciu zmroku .  kierownix BUDOWY
* Rodzaj urzadzenia pomiarowego (typ miernika) ot
upr. bud. nr POM/010 WOD/09

> kierowania robotami bud bez ograniczer

ndlowej




Pomiary zostaly wykonane przy uzyciu luksomierza typu L 100 firmy SONOPAN nr
fabr.49/2003. Miemnik posiada aktualne swiadectwo wzorcowania nr L.3.29.2020.07 laboratorium
akredytowane Nr AP 185.

e Pomiary oswietleniowe:

Warunki oswietlenia elektrycznego oceniona na podstawie parametrow

Rownomiernos¢ oswietlenia (d) na danej plaszczyznie wyznacza sie jako iloraz najmniejszej
zmierzone] wartosci natezenia oswietlenia wystepujacej na danej ptaszczyznie Emin do $redniego
natgzenia o$wietlenia na tej plaszczyznie Esr.

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO RAMPA
WIAZDOWA

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA [ Lx |

980:850;815;886;750;730;660;550;440;470;570;625;715;730;800;815;870;980

Emin: 440
Esr: 735
Rownomiernosé: 0,59

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO RAMPA
WYJAZDOWA

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA | Lx |

966;821;805;799;741;722:670;532;460;481;511;618;690;723;807;817;891:951

Emin: 460
Esr: 722
Rownomiernosé: 0,63

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO PRZEDSIONKA
WYJSCIA DO TUNELU (LEWY)

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA | Lx |

403;406;520:478;470

Emin: 403
Esr: 455
Réwnomiernosé: 0,88

WYKAZ WYNIKOW POMIARQW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO PRZEDSIONKA
WYJSCIA DO TUNELU (PRAWY)

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA | It’felzowmk i
(0]""A%

442;434;580;504;491 upr bu:?:”:::m;;ansm
nr P( 4/0WO0D/09

doRieTowania rcatwr_-lar;\\\-»d bez ograniczen
W sroriaine s e aawaj




Emin: 434
Esr: 490
Réwnomiernos¢: 0,88

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA AWARYJNEGO PRZEDSIONKA
WYJSCIA DO TUNELU (LEWY)

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA | Lx |

L 4;5;6;5;5
Emin: 4
Esr: 5
Rownomiernosé: 0,80

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA AWARYJNEGO PRZEDSIONKA
WYJSCIA DO TUNELU (PRAWY)

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA | Lx |

4;5:6:4;5
Emin: 4
Esr: 4,8
Rownomiernosé: 0.83
Przeprowadzajacy badanie:
Imig 1 Nazwisko Uprawnienia Data Podpis i pieczec¢
. . . 30 wrzesnia 2021 ) |
Sebastian Sirocki E/344/716/2019 S S}@g cki
upr. ArE/344/716/2019
Andrzej Grabinski £/343/716/2019 T ‘. |
D/117/716/2019 ( nze) Gra M :
pr. e \nProedvezne
AL (i 19

upr

U0 kierowania rok ..,

KfEROW | BUDOWY

. Szymon YOmariski
bud. nr popg 104/0“"00/()9

Rud. hez oq,am-CZen

Kesevcsiis




mﬂ.

T 7 7 P 7 7 sl s /s sy - CA A / 7 A AT
7 %
A A A II IS IT I ES IS RIS IS LA S A LT LN TS AT Ar S s LA S S AL A S s 4
W A}
_ o1 N\
Ty = ©
7 3 -
P Jpe (S . ren e\ P . . P -
{ e IV / = m S ,,. VAT o= % _\ =N / ;o= y _\\ 2= N _\ = /,, J o= ,..
¥ le ] 5 i — [ i o 1 i Lo 1 i w 3 - — i o \ i [ i ' Vo] 1 1 f) ] i o |
| —] 1 i | i i i [ S i i i 1 0 i 1 i 1
o= [/ \ P~ | 4 - 4 1 o ] \ e ; W N o | \ [ i \ = i \ ~ ) \ (== ;
L ] N .\lh N = I Voo vk~ 2 AN o/ e oo =
——— Y ~ # ~, i ~ ., 4 ~, s ~, d ~, 7’ . r
= i gl B W % s S
5 . ~ — BT
— o
Platuiat | m ST PTTENY LT . Y a0 e R T . R LT
P e ¥ / - = - /. ..\ = // .\ = // % cnw \\. - /. _JA e /_ \._\ = /. ....\\ AM /, .\ = //
-~ A i [ ] t o ] i o \ i { = | i j= R o 3 ] ( =) i i L ] i i 1 [ 1
>
FENL S L B L8 L8 = 8 ) \E L2 t B L8
,— % -_ e 4 5 \._.. /! 6 \\‘ -r/ —f.lr \\. qu /! 7]! .\ // \\ _;/ 8 \._\ —,1 \\.. —/r 9 \\..
\ =t ; S LI N e N o S N - Yot S -l Ny
N [»]
= &
> N\
AN
o 4 4 ~ 77 r oy 7 - 7 T T v 7 77
ST TS TLSS = Vot N ot el
=

/]

TITRTATIAT]

12

MR

o]

NN

JTTATIA T

N\

(2

| %)



[=

A o
[ 4
_ _,d__ﬁ, d;\,\ _f Lﬁvﬁ%
BRI
5] — L L2 _J

T s v AL
Ll Z;
—= N
Z: AR
— - | //| =
\\‘\N\ s LA = |
AT o W T ;
[ i< o N |
\\\ ~ ; _ .
J|W.m Ny N = |
P N \ _
="y LS WA
>< \ ? _...n.W h ._, ~— # ~
~ 1 -
{ [ & ) Lo / © -
BB St
! A \\ <
I J/ )

[
([T
‘\\
\
§
1
/f,
o
B
|

o’ W, \
% i
! > N i
sy \ | |
- . |
- 3 _ .
7 s % ; | |
\\I'l.r/ ‘\ _, 7_ .\_
- X _ |
/ = N _ _. _L/
\\J.lll -\ ol | _’ \ /I/ |
\ x —_ [@>] ﬁ
\ Lo (Lo / AL = Iy
= / | J \ P
b 4 _‘ _ \ /.r
r’ _\ _ : \
‘ N,
] / \
_ | \. e -
] L \\
’ \ )
: W -
-

l
f
106{89m2 | pos. btonowa
|
o
I

b
T /s
S
- 7
| . 7
R W\\\\\
. \\\\\\\\\
: - \\\\\\\\\\\
/A, \\\\.\\ \\\\\
\\\\\\\\\\\\
> \\\\\\\\\\ -
\\x\\\\\\\\\
N\\\.\\ \\.\\\ /
\\\\\\\\ A
\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\
LSS

NN

\ e
\ 77777777
, \\\\\\\\
\\\\\\\\\\
\\\\.\\\\ /
\\\\
Z




= ~ e — = -

[~

~

N # = < < < < <
‘ 06y . 70 N __/// N D T T
1T T
¢ \\\._. \ \ .._ /_,
~_ L__H\%_ /// ,., d N
i m/_ﬁw\\
\\\ ///”t/./ \\\HH\\;.._. /—/ \ ;
ey W g \
___’ 1l
SAVANN NN N\




A e

bud. bez ograniczen

ERRANE RN

|
N
1

SNANANERANVANERANALERN

N

o kierowama robo!

epewe

SR

///A/._//E




Dokumentacja techniczna pomiarow
natezenia oSwietlenia podstawowego.
Protokol nr 10/11/2021 z dnia 15.11.2021

Lokalizacja:
Plac Dworcowy 5. 81-034 Gdynia

Temat:
Budowa wezia integracyjnego i publicznego parkingu Gdynia Chylonia.

Branza:
Elektryczna

Zawarto$¢ dokumentacji :

1. Czesc opisowa:
e Czesc opisowa
o  Wykazy wynikow pomiarow oswietlenia podstawowego przy windzie lewa strona
o  Wykazy wynikow pomiardw oswietlenia podstawowego przy windzie prawa strona

Czes¢ opisowa
e Podstawa wykonania pomiaréw.

Zlecone przez
ROVERPOL Sp. z 0.0. Rzymowskiego 30/221, 02-697 Warszawa

e Cel pomiarow:

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw o$wietlenia elektrycznego podstawowego
z wymaganiami Polskiej Normy oraz wytycznych inwestora.

e Metoda pomiaréw:

Pomiary natgzenia oswietlenia elektrycznego wykonano zgodnie metodyka pomiarowa zawarta w
normach:

PN-83/E-04040/03 pt. "Pomiary fotometryczne i radiometryczne pomiar nat¢zenie o$wietlenia”
PN-EN 12464-1:2012 pt. “Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsca pracy — cz.1:miejsca pracy
we wnetrzach™

PN-EN 12464-1:2014 pt. "Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsca pracy — cz.1:miejsca pracy
na zewnatrz”

Zgodnie z ustawa z |12 wrzesnia 2002 o normalizacji w rozdziale 3 art. Spkt.4 méwi:

Polskie normy moga by¢ powolywane w przepisach prawnych po ich publikacji w jezyku polskim.

Pomiary zostaly wykonane po godzinie 20 po zapadnigciu zmroku .
* Rodzaj urzadzenia pomiarowego (typ miernika)

Pomiary zostaly wykonane przy uzyciu luksomierza typu L 100 firmy SONOPAN nr
fabr.49/2003. Miernik posiada aktualne §wiadectwo wzorcowania nr L.3.29.2020.07 laboratorium
akredytowane Nr AP 185.



e Pomiary oswietleniowe: oy, % gy D5 %Uo
2 ‘L//L, [l'\ "R i t’f//
o Ue : . i , [ Og,
Warunki oswietlenia elektrycznego oceniona na podstawie parametrow bue g,
Rownomiernos¢ oswietlenia (d) na danej ptaszczyznie wyznacza si¢ jako iloraz najmniejszej | %,

zmierzonej wartosci natgzenia o$wietlenia wystepujgcej na danej plaszczyznie Emin do sredmego
natezenia oswietlenia na tej plaszczyznie Esr.

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO PRZY WINDZIE
LEWA STRONA

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA | Lx | ‘

312;352;345;374:321:359 }

Emin: 312
Esr: 343
Rownomiernosé: 0,90

WYKAZ WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO PRZY WINDZIE
PRAWA STRONA

ZMIERZONE NATEZENIE OSWIETLENIA | Lx ]

359;291;381;304;362;299

Emin: 291

Esr: 332

Rownomiernosé: 0,87

Przeprowadzajacy badanie:
Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis i pieczec
Sebastian Sirocki E/344/716/2019 15.11.2021 Sebaglym Sf‘rdcm
_, upr nrE; 44/716/20151
Andrzej Grabitiski | prag3 716019
D/117/716/2019
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Tytut:

Pomiary o$wietlenia wejscia do windy




Protokol z zadzialania wylacznikow p.poz RG
Nr 05/10/2021 z dnia 18.10.2021

Dot. Obiektu:
Parking Podziemny
Pl. Dworcowy 5, 81-034 Gdynia

Stwierdzam, ze zbicie szybki w kazdym z dwoch
wytacznikow p.poz zlokalizowanych przy drzwiach wejsciowych
na parking spowodowato wytgczenie zasilania w Rozdzielni
Gtéwnej RG zgodnie ze schematem elektrycznym. Wytaczenie
zasilana skutkowat rowniez zdjeciu zasilania z trzymaczy drzwi
przeciw pozarowych, ktére sie zamknety.

Andrzej Grabiiiski
upr. eLegtroenergetyczne
E/343/716/2019

DITNTIGR019




Protokol z zadzialania wylacznikow p.poz RZ
Nr 06/10/2021 z dnia 18.10.2021

Dot. Obiektu:
Parking Podziemny
Pl. Dworcowy 5, 81-034 Gdynia

Stwierdzam, ze zbicie szybki w kazdym z dwéch
wytacznikow p.poz zlokalizowanych przy drzwiach wejsciowych
na parking spowodowato wylaczenie zasilania w Rozdzielni RZ
zasilajacej rozdzielnice RD i RT.

Andrzej Grabinski
upr. elektroenergetyczne

43/716/2019
b
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Przejscia instalacyjne nr 1.




Przejscia instalacyjne nr 2.
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DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Przejécia instalacyjne nr 3.
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DOKUMENTACUA
POwW YKONAWCZA

Przejscia instalacyjne nr 4.

KIEROWNIK BUDOWY
Szymon Z;\fg ariski
upr. bud. nr POM/V‘F('M/OWODIOQ

ud. bez ograniczen
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DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Przejscia instalacyjne nr 5.




DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Przejscia instalacyjne nr 6.

KIEROWNIK BUDOWy
Szymon 2ygmariski
upr. bud. nr Pop‘f

0104/0wop/gg

bud. bez ograniczen
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DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Przejscia instalacyjne nr 7.
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Przejscia instalacyjne nr 8.




Przejscia instalacyjne nr 9.




DOKUMENTAC 5
POWYKONAWCZA

Przejscia instalacyjne nr 10.




Przejscia instalacyjne nr 11.




Przejscia instalacyjne nr 12.




DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA

Przejscia instalacyjne nr 13.
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Przejécia instalacyjne nr 14.




Warszawa, 2021-10-11

SWIADECTWO
PRZESZKOLENIA

Pan(i) Andrzej Grabinski
z firmy "ELKAMA"-INSTALACJE ELEKTRYCZNE ANDRZE) GRABINSKI
Wczasowa 42, 84-240 Reda
przyznany przez

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z 0.0.

Pan(i) Andrzej Grabinski zostat(a) przeszkolony(-a) przez firme Promat Techniczna Ochrona
Przeciwpozarowa Sp. z 0.0. w dniu 2021-10-11 w zakresie wykonywania przepustow

instalacyjnych.

Niniejszy dokument upowaznia do stosowania wyzej wymienionych materiatéw i rozwigzan

biernej ochrony p. poz.

Wykonawstwo zabezpieczen musi by¢ zgodne z wytycznymi aktualnej Aprobaty Technicznej
ITB oraz Katalogiem Technicznej Ochrony Przeciwpozarowej w budownictwie firmy Promat.

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z 0.0.

z up. Adam Malenki

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z 0.0.
03-879 Warszawa, ul, Przeclawska 8

T: +4822 212 2280, F: +48 22 212 22 90, E: top@promattop.pl
www.promattop.pl

dia Miaste St. War

0080928, NIP: 5

srezawie, X Wydziat

apital zaktadowy: 95

upr. byg r - zygma'ss‘ﬂ
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| Produkty
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Dane techniczne i wlaéciwosci

Kolor Kos¢ stoniowa (RAL 9010)
Odczyn pH Ok.7,5
Gestosé p Ok. 1,507 + 5 g/em?
Skurcz Ck. 250 dPa*s
Wplywy atmosferyczne Bezrozpuszczalnikowa, bezhalogenowa,

nieszkodliwa dla érodowiska

Stopien palnosci

Przechowywac w temperaturze pokojowej, chroni¢
przed mrozem

Magazynowanie

Ok. 9 miesigcy w oryginalnie zamknigtym pojemniku

Czas przechowywania

Pojemnik 12,5 kg

Masa ogniochronna
PROMASTOP®-E (Coating)

Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2016
Certyfikat Zgodnosci: CZ nr W241
Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych: KDWU-10

Opis produktu

PROMASTOP®-E (Coating) jest bezrozpuszczalnikows,
nieorganiczng powtoka na bazie dyspersyjnej, zawiera-

jaca ogniochronne pigmenty i wypetniacze mineralne,
PROMASTOP®-E (Coating) tworzy powifoke niearganiczng,
ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie | uniemoz-
liwia przejscie ognia i dymu do innych stref pozarowych.

Zastosowanie

PROMASTOP®-E (Coating) stuzy do zabezpieczania przejsc¢
instalacyjnych (kablowych, rurowych oraz kombinowanych)
oraz szczelin dylatacyjnych.

Obrébka

Przed pokryciem podioze oczysci¢, ewentualnie odthuscic.
Sposéb nakladania: pedzlem, watkiem, szpachlg zebata.
Moze by tez naktadana metoda natryskowa.

Przed uzyciem dobrze wymieszaé, Temperatura stosowania
musi wynosi¢ co najmniej +5°C.

Do uzyskania warstwy suchej o grubosci 1 mm trzeba natozyé
1850 g/m?, 1j. warstwe mokra o gruboéci 1400 prn. Warstwa
grubosci 1 mm jest sucha po ok. 2 godz,, po 6 godz. osia-

ga pelng twardos¢ (przy temperaturze +20°C | wilgotnosci
wzglednej powietrza 65%).

Narzedzia od razu po uzyciu oczysci¢ wodg, zacieki sptukac.
Otwarty pojemnik nalezy szczelnie zamknagd i zuzy¢ jak naj-
szybciej,

KIEROWNK BUDOWyY
Szymon Zygmarisk;

upr. bud. nr p
10.
1o k:erowama robot bu: f:::oo!og
¥ specjalmgiy, drogowe::g’amczen
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[W55] CERTBUD” Sp. z 0.0. | PCA
ZAKEAD CERTYFIKAC]I g
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa @
Tel. 535733 933,535 833933 fax: (22) 435 56 13 A

CLATYFIKACJA
WYRDBEOW

AC 158

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr W241

Zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrebach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z péZniejszymi zmianami) oraz

Z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobéw znakowania ich znakie

'm budowlanym (Dz. U.04.198.2041, z pOzniejszymi zmianami) potwierdza
sig, Ze:

Masa ogniochronna PROMASTOP®-E
do ogniochronnego uszczelniania przejsc oraz ztaczy
liniowych

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania podano w zataczniku do niniejszego certyfikatu

wprowadzony do obrotu
PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z o.o.
ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa

i produkowany przez Firme

Promat International N.V.
Bormstraat 24, B-2830 Tisselt, Belgia (Zaktad nr 1)

spetnia wymagania okreélone w

Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-3656/2016

Producent wykonat wstepne badania typu, wdroiyt zaktadowq kontrole produkeji i prowadzi badania probek wyrobu,
pobranych w zaktadzie produkcyjnym, zgodnie z ustalonym planem badar,

Zaktad Certyfikacji przeprowadzil, w ramach systemu oceny zgodnosci 1, ocene zgodnosci badari typu, wstepny audit

zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkgji oraz prowadzi staly nadzér, ocene i akceptacje zakladowej
kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat zastepuje certyfikat wydany w dniu 03 grudnia 2016 r- i jest wazny do 28 grudnia 2021 r. o ile

wazna jest specyfikacja techniczna dla wyrobu, wyraéb spetnia jej wymagania oraz nie ulegly istotnym zmianom: typ
wyrobu, zakladowa kontrola produkcji, warunki i miejsce produkcji

KIERQ -
S?ymo \ UUW
4P bug, e Domarg
| [ e ! « [ “.\ ) P Wanj,., ar 'DOM/ 1 4/03“]
(o[ L] IﬂJ ~CERTBUD" Sp. z 6.6 "or5,,,, by b Wop,pg
) X T i, T Y Spacian i De,
%C’\ CERTBUD M%]" t) "ﬁ },}1.‘” ISy d”’k{nwzogramc!e”
SN A5/ Barbara JASPINSKA
" -l \Q

Warszawa, 30 grudnia 2016 r.
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<52, CERTBUD” $p. 7 0.0, PCA

ZAKEAD CERTYFIKACJI g 7
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa e
Tel. 535 733 933,535833933 fax: (22) 4355613 "‘){}

CERTYFIKACJA
WYROBOW

ZALACIZINIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI Nr w241
Masa ogniochronna PROMASTOP®-E

do ogniochronnego uszczelniania przejsc oraz zlgczy liniowych

Masa ogniochronna PROMASTOP®-E jest przeznaczona do ogniochronnego uszczelniania, wewnatrz budynkéw:
*  Przejsc instalacyjnych przez pionowe ($ciany) i poziome (stropy) przegrody budowlane,
= zhaczy liniowych, o krawedziach rownolegtych, w pionowych (§cianach) i poziomych (stropach) przegrodach budowlanych.

Przejécia instalacyjne, wykonane zgodnie z AT-15-3656/2016, spetniajg kryteria odpornosci ogniowej okre$lone wg

PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klas:

= EI120U/C- w przypadku przejsc rur stalowych, zeliwnych oraz miedzianych przez Sciany i stropy,

* E1 120 - w przypadku przejs¢ kablowych,

* E1120U/C - w praypadku przejsé kombinowanych PROMASTOP® Kombischott Typ A rur stalowych, miedzianych
i zeliwnych,

= E1 120 U/U - w przypadku przejs¢ kombinowanych PROMASTOP® Kombischott Typ A rur z tworzywa sztucznego (PE)
o $rednicy < 200 mm | grubodci $ciankit = 9,1 mm, o $rednicy <125 mm i grubosci $cianki t = 5,7 mm, o $rednicy s 40 mm i gruboéci
$ciankit=1,9 mm.

Ztjcza liniowe (szczeliny, dylatacje) spetniajg kryteria odpornogci ogniowej okreslone wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klas:
*EF120-T-X-F-W10do 150 - w przypadku ztgczy liniowych pomigdzy $ciang murowana, zelbetowg lub z blachy trapezowej a
stropem zelbetowym lub dachem z blachy trapezowej, o maksymalnej szerokoéci 150 mm, uszczelnionych niepalng weing mineralng
0 minimalnej gestosci 60 kg/m3, obustronnie pokrytych mas3 ogniochronng PROMASTOP®-E,

EI120-T-X-F-W10do150-w przypadku ztaczy liniowych pomiedzy $ciang a stropem, o maksymalnej szerokoéci 150 mm,
uszczelnionych niepalng wetng mineralna o minimalnej gestosci 60 kg/m3, obustronnie pokrytych masa ogniochronng PROMASTOP®-

El120-H-V-X-F-W 10do 150 - w przypadku ztgczy liniowych w stropie lub §cianie, o maksymalnej szerokosci 150 mm,

uszczelnionych niepalng weing mineralng o minimalnej gestoéci 60 kg/ms3, obustronnie pokrytych masa ogniochronng

PROMASTOP®-E,

EI120-H- V- X- F- W05 do 150 - w przypadku zigczy liniowych w stropie lub $cianie, o maksymalnej szerokoéci 150 mm,

uszczelnionych niepalng wetng mineralng o gestosci co najmniej 60 kg/m?, jednostronnije pokrytych masg ogniochronng

PROMASTOP®.-E,

EI120-T-X-F-WO05do150-w przypadku ztaczy liniowych pomiedzy $ciang a stropem, o maksymalnej szerokogci

150 mm,

uszczelnionych niepalna wetng mineralng o gestoéci co najmniej 60 kg/m3, jednostronnie pokrytych masa ogniochronng
PROMASTOP®-E,

*EI180-H-X-F-W20do100-w przypadku zaczy liniowych w stropie, o maksymalnej szerokosci 100 mm, uszczelnionych
niepalng wetng mineralng o gestosci co najmniej 120 kg/m3, jednostronnie pokrytych masg ogniochronng
PROMASTOP®-E,

*EN180-T-X-F-W20do100-w przypadku ztaczy liniowych pomigdzy $ciang a stropem, o maksymalnej szerokoéci
100 mm, uszczelnionych niepalng weing mineralng o gestosci co najmniej 120 kg/m3, jednostronnie pokrytych masg ogniochronng
PROMASTOP®-E,

* E1120-V-X-F-W20do100-w przypadku ztgczy liniowych w Scianach, o maksymalnej szerokosci 100 mm, uszczelnionych
niepalng wetng mineralng o gestosci co najmniej 120 kg/m3, jednostronnie pokrytych masa ogniochronng PROMASTOP®-F,

przy czym zdolno$¢ przemieszczenia uszczelnienia ztgcza liniowego nie moze by¢ wieksza niz + 7,5 %, uwagi na badanie bez

mechanicznie wywotanego przemieszczenia,

Poszczegdlne symbole w kodach klasyfikacji ztaczy liniowych 0znaczaja:
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Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-3656/2016

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r.. poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego
W Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

Promat International N.V.
Bormstraat 24, B-2830 Tisselt, Belgia

stwierdza sie przydatnosé do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa;

Masa ogniochronna PROMASTOP®-E
do ogniochronnego uszczelniania
PrzejS¢ oraz zigczy liniowych

Termin waznosci: REKTOR
28 grudnia 2021 r. Techniki Budowlanej
drlinz. Marcin M. Kruk
Zatacznik:
Postanowienia ogéine techniczne
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AprobataTechniczna [TB AT-15-3656/2016 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3656/2010. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3656/2016 zawiera 28 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac tylko w calosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.



