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1. Podstawa opracowania. W e s Oy

Podstawami opracowania sa:
- umowa zawarta pomigdzy Inwestorem, a BPBK S.A. w Gdansku,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla tematu jw.,
- mapa do celéw projektowych,
- projekt modernizacji stacji SKM Gdynia Chylonia,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z gestorami sieci,
- obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej zawierajgcej budowe wiz
oraz instalacji elektrycznych wewnetrznych dla publicznego parkingu oraz toalet w
Gdyni Chyloni.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozdzielnice gtéwne,

- wizty do rozdzielnic gtéwnych

- instalacje o$wietleniowa,

- instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V,

- instalacje zasilania urzadzen branzy sanitarnej,

- uziom fundamentowy,

- potgczenia wyrébwnawcze,

- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

- ochrone od porazen pradem elektrycznym.

3. Opis stanu istniejacego.
3.1. Stan istniejacy.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne ($ciekowe i deszczowe),

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

- sieci gazowe i cieptownicze,

- sieci elektroenergetyczne oraz o$wietleniowe.
Istniejaca infrastruktura techniczna urzadzen elektroenergetycznych, bez wzgledu na jej
stan techniczny, zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym
parkingiem.

4. Rozwiazanie projektowe.
4.1. Zasilanie podstawowe w energie elektryczna.

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA
projektowany obiekt zasilany bedzie z projektowanej szafki pomiarowej z czterema
pomiarami. Z w/w szafki pomiarowej nalezy wyprowadzié wlzty osobno dla zasilania
o$wietlenia parkingu, dla urzadzen wentylacyjnych i ppoz oraz osobno dla zasilania
windy oraz budynku toalet — zgodnie ze schematami zasilania.
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Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 wydanie Il 2014 "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg dlugos¢ kabla
utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odstgpach co 10m oraz przy
wejsciach kabli do wiaty. Opaska powinna zawierac informacje: 1kV, typ kabla,
Witasciciel + rok utozenia. Ostateczna tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Whascicielem.
Przed zasypaniem linie kablowe podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy
zageszczac warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okre$lonego przez PN-S-
02205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotow  sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do ztgcza i przepustow pozostawi¢c zapas
kabla, co najmniej 2m. Do podtaczenia kabli stosowaé zaprasowane koncowki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszyé stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesow
osob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mnigjszej niz 2m od pnia
drzewa, w innym przypadku stosowac¢ metode ,przecisku”.

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sig, aby zachowaé wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 0,5m. Gieboko$é rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po
uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni
kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m. Przy ukfadaniu kabla promien
giecia kabla nie powinien byé mniejszy od 15-krotnej $rednicy zewnetrznej dla kabli
wielozytowych typu YAKY/YAKXS. Kabla nie nalezy ukfada¢, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —5° C (kable typu YAKY/YAKXS). Kabel
mozna ukfadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne
jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nastepnie kabel nalezy
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1m. Pozostata czesSC wykopu nalezy zasypaé
gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do
uzyskania wspdfczynnika Is 2 0,97. Zasypke wykopu kablowego wykonac zgodnie z PN-
S-02205, a zaggszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. wiw normy. Kable powinny by¢
utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu.

Kazdg linig kablowg nalezy na catej diugosci oznakowaé za pomoca trwatych
oznacznikéw naktadanych na kabel co 10m oraz za pomoca pasa folii z tworzywa
sztucznego (grubo$¢ minimalna 0,5mm, szeroko$¢ wystarczajaca do przykrycia
wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem w kolorze
niebieskim.

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowaé:

- wytyczenie lokalizacji wykopéw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu. KIEROWN BUDOWy

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci: bu:ﬁn;m Mariski

- sprawdzi¢ trasy linii kablowe;j, 90 kierowap;, romgm,%"" OWop /g9

- sprawdzic ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz, W SPecjainyse, d,\; go:fe Ograniczey;
)

- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

- pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,

- dokonac obchodu trasy linii,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodno$¢ z przepisami,

- sprawdzic i przeanalizowac¢ protokoty z dokonanych pomiardw,
- sporzgdzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,
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- zbadac stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

Miejsce wprowadzenia wszystkich kabli do otworéw w $cianie fundamentowej powinny
by¢ uszczelnione przy pomocy typowych przepustow szczelnych. Wewnatrz obiektu
kabel prowadzi¢ pod posadzkg w rurze stalowej @50. Wszystkie przej$cia przewodow i
kabli przez strefy pozarowe nalezy uszczelnié masami o odpornosci ogniowe;j
odpowiadajgcej odpornoéci oddzielenia pozarowego, przez ktore przechodzi.

4.2. Zasilanie rezerwowe w energie elektryczna.

Do rezerwowego zasilania parkingu zaprojektowano agregat pragdotworczy o mocy
100kVA. Agregat posadowi¢ w odrebnym pomieszczeniu na fundamencie betonowym
wg opracowania branzy konstrukeyjnej. Z agregatu wyprowadzi¢ kabel zasilajacy do
rozdzielnicy gtéwnej RG typu YKXS 5x70 oraz sterowniczy do centrali sygnalizacji
pozaru YKSY 14x1,5.

4.3. Rozdzielnice gtéwne.

Na potrzeby instalacji elektrycznych w parkingu zaprojektowano rozdzielnice gtowne w
obudowie w Il klasie ochronnosci i stopniu ochrony IP44.

Z rozdzielnic nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajace urzgdzenia elektroenergetyczne w
obiektach. Rozdzielnice wyposazy¢é w wytgczniki réznicowoprgdowe, aparature
zabezpieczajagca instalacie przez przecigzeniem | zwarciegs,, vax{qczniki gtowne,

sygnalizacje zaniku napigcia oraz ograniczniki przepig¢. Seyman 20 OWY
Upr. bug YOmarigk;
o . 10 kierowap;, el "‘\"/0104/014(00,
4.4. Instalacja oswietleniowa. obotan(hyg bez i
W Specjalnyg X dmgoWe;ogramczen

Instalacje osSwietleniowag parkingu i przejscia podziemnego wykonaé¢ przewodami
YDYzo 3x2,5 i 3x4 450/750V. Do opraw awaryjnych doprowadzié przewod YDY 4x2,5
ze ,statg’ faza. Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych n.t., podejScia do opraw
wykona¢ w rurkach elektroinstalacyjnych @18. Zastosowaé osprzet instalacyjny n.t. o
stopniu szczelnosci minimum P44,

Do oswietlenia parkingu nalezy zastosowa¢ oprawy LED zwieszane, nabudowane,
obudowa wzmocniony poliester, klosz PMMA, zapinki stal V2A, rozsyt symetryczny,
UGR<25, statecznik elektroniczny typu Professional — strumien koncowy oprawy min
5900Im, sprawno$¢ min 124Im/W. Moc maksymalna nie wieksza niz 48W. Temperatura
barwowa max 4000K, spadek strumienia w czasie max 20% dla 50tys. godzin.
Szczelnos¢ IP65, temperatura pracy -20 - +35 °C.

Do o$wietlenia przejscia podziemnego nalezy zastosowaé oprawy LED, zwieszane,
nabudowane, obudowa ze stali nierdzewnej, wbudowana oprawa polimerowa, klosz PC
przezroczysty, rozsyt symetryczny, strumien koricowy oprawy 3380Im, sprawno$é min
140lm/W. Moc maksymalna nie wieksza niz 24W. Temperatura barwowa max 4000K.
Szczelnos¢ IP65, odpornosé na uderzenia do 150J, temperatura pracy -25 - +35 °C.
Oprawy wyposazy¢ w modut o$wietlenia awaryjnego o czasie podtrzymania 3h. Oprawa
musi posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Zastosowad oprawy
oswietleniowe o typie i sposobie montazu identycznym jak w projekcie wykonawczym
modernizacji stacji SKM Gdynia Chylonia.

Sterowanie oswietleniem parkingu odbywaé sie bedzie za pomocg zegara
astronomicznego zamontowanego w rozdzielnicy gtownej RG oraz dodatkowo czujkg
zmierzchowa.

Sterowanie oswietleniem przejscia podziemnego odbywaé si¢ bedzie za pomocg
zegara astronomicznego zainstalowanego w instalacji PKP SKM ujetego w
opracowaniu modernizagcji przystanku SKM Gdynia Chylonia.
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Zgodnie z normg PN-EN 12464-1 warto$¢ $redniego natezerfiae$ ieile f?é;fjoubme
podiogi w strefie parkowania powinno wynosié minimum E=75Ix, wrsteg g@;';'r [AZdOWR,,
minimum E=300Ix w dzien i E=75Ix w nocy, na schodach minimum |\E= X, W
pomieszczeniu technicznym minimum E=200Ix, przy réwnomiernosci nie mniejszej niz
0,4.
Wartos¢ $redniego natezenia oswietlenia na poziomie podtogi w przejéciu podziemnym
powinno wynosi¢ minimum E=50Ix przy réwnomiernosci nie mniejszej niz 0,5.
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja spetnienie
wymogow oswietleniowych wg normy PN-EN 12464-1.
Instalacje oswietleniowg budynku toalet wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 450/750V
oraz YDYzo 4x1,5 450/750V uktadanymi p.t. Zastosowaé osprzet instalacyjny p.t.
zwykty o stopniu szczelnosci IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny o
stopniu szczelnosci minimum 1P44 w pomieszczeniach o zwiekszonym zapyleniu i
zwigkszonej wilgotnosci (fazienka, pom. gospodarcze).
Wypusty oswietleniowe wykonaé uwzgledniajac typ proponowanych opraw np. oprawy
zatgczane czujnikiem ruchu. Oprawy o$wietleniowe mocowaé do sufitu w sSposob pewny
I trwaty. Dodatkowo zaprojektowano wypusty o$wietleniowe dla zasilania os$wietlenia
dodatkowego w postaci kinkietow, plafonow itp. Wszystkie wypusty powinny byé
wykonane z przewodem ochronnym PE {j. jak dla opraw w | klasie ochronnosci.
Zaleca sie instalowac¢ tgczniki na wysoko$ci 1,4m od posadzki. Oprawy os$wietleniowe
nad umywalka montowa¢ na wys. 225cm od posadzki. Sterowanie oéwietleniem w
pomieszczeniach toalet zrealizowac¢ za tacznikow w szafce sterujgcej przy rozdzielnicy.
Do oswietlenia ogélnego budynku toalet nalezy zastosowac oprawy LED o mocy 12W
typu downlight do wbudowania w sufit podwieszany, o bezposrednim szerokim rozsyle,
obudowa oraz pierécien wykonane z szarego polimeru, klosz pryzmatyczny z polimeru,
o stopniu szczelnosci IP54 i w Il klasie ochronnosci.
Do oswietlenia dodatkowego nad umywalkami w pomieszczeniach toalet nalezy
zastosowac oprawy LED o mocy 21W montowane na $cianie na wys. 225cm, podstawa
z cisnieniowego odlewu aluminium, klosz opalowy wykonany z poliweglanu, o stopniu
szczelnosci IP65 i w | klasie ochronnosci.
Do oswietlenia dyzurki nalezy zastosowaé¢ oprawe LED o mocy 32W do wbudowania w
sufit podwieszany, szeroki, bezposredni rozsyt. Obudowa wykonana z blachy stalowej
malowana na kolor biaty. Klosz mikropryzmatyczny wykonany z PMMA réwnomiernie
rozpraszajgcy Swiatto. Stopien szczelnosci IP20 i w Il klasie ochronnosci.
Zgodnie z norma PN-EN 12464-1 wartos¢ sredniego natezenia o$wietlenia na poziomie
podtogi w korytarzu powinno wynosi¢ min. E=100Ix, w toaletach min. E=200Ix, w pom.
gospodarczym min. E=100lx, w dyzurce min. E=300Ix, przy rownomiernosci nie
mniejszej niz 0,4. Zastosowane w niniejszym projekcie rozwiazania techniczne
zapewniajg spetnienie wymogow oswietleniowych wg normy PN-EN 12464-1.
W celu zapewnienia bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu ludzi podczas zaniku
napigcia zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz oprawy kierunkowe z
piktogramem.
Do awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego parkingu zastosowaé oprawy LED o mocy
1W, nabudowane, obudowa z poliweglanu, szczelnos¢ IP41, 1l klasa ochronnosci
elektrycznej, akumulator o czasie podtrzymania 1h oraz oprawy kierunkowe LED o
mocy 3W z odpowiednim piktogramem, nabudowane, obudowa z poliweglanu,
szczelnosc 1P44, |l klasa ochronnosci elektrycznej, akumulator o czasie podtrzymania
1h.
Do awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego budynku toalet w korytarzu zastosowaé
oprawy LED o mocy 1W z optyka do korytarzy, obudowa z aluminium malowana w
kolorze biaty, montaz w suficie podwieszanym. Stopien szczelnosci IP41 i w | klasie
ochronnoéci. W pozostatych pomieszczeniach zastosowaé oprawy LED o mocy 1W
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montaz w suficie podwieszanym w obudowie z poliweglanu. Stopier szczelnosci IP65 |
w | klasie ochronnoéci. Nad drzwiami wyj$ciowymi na zewnatrz zamontowac¢ oprawe
LED o mocy 3W, korpus z blachy stalowej, montaz bezposrednio na $cianie. Stopien
szczelnosci IP66 i w Il klasie ochronnosci.

Do o$wietlenia kierunkowego zastosowaé oprawy LED o mocy 1W, obudowa z szarego
poliweglanu, montaz bezposrednio na $cianie. Stopien szczelnosci IP44 i w Il klasie
ochronnosci.

Wszystkie oprawy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego oraz kierunkowe z
piktogramem o czasie podtrzymania 1h musza posiada¢ aktualne swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 warto$¢ $redniego natezenia oswietlenia na poziomie
podtogi powinno wynosi¢ minimum E=1Ix. Zastosowane w niniejszym projekcie
rozwigzania techniczne zapewniajg spetnienie wymogow oswietleniowych wg normy
PN-EN 1838.

4.5. Instalacja gniazd wtykowych 230V.
Instalacje gniazd wtykowych 230V obejmuje zasilanie serwisowych gniazd przy

rozdzielni RG w obudowie, gniazd 230V w budynku toalet oraz gniazd dla grzejnikow
elektrycznych. Zasilanie gniazd wykonaé przewodami YDYzo KEE%,V? 450/750V

uktadanym p.t. oraz n.t. w korytkach kablowych. v . S2ym 'VfKBUDO
10 kig, (f‘ bug ,, Sn Zygmf.‘ﬂgk
. . “"Owap; ) i
4.6. Instalacja gniazd wtykowych 400V. sz;?*ff ™ &UZ"bOWOD,Og
jal ‘.S('\f dl’o O:-? Og"'am'cz

Instalacje gniazd wtykowych 400V obejmuje zasilanie serwisowe"go grifazda
tréjfazowego przy rozdzielni RG w obudowie. Zasilanie gniazda tréjfazowego wykonac
przewodem YDYzo 5x2,5 450/750V uktadanym p.t.

4.7. Instalacja zasilania windy.

Winde nalezy zasili¢ poprzez rozdzielnice dzwigu RD kablem typu YKXS 5x16, obwod
nalezy zakonczy¢ w szybie windy puszkg rozdzielcza IP65. Dodatkowo do kazdej windy
doprowadzi¢ obwody jak pokazano na schemacie RD.

Zgodnie z wytycznymi producentow wind w szybie nalezy utrzymac¢ minimalng
temperature 5°C. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano po dwa grzejniki o mocy
1,9kW kazdy w szybach dzwigow osobowych. Grzejniki powinny by¢é wyposazone w
termostat temperatury z opcjg antyzamarzania, w obudowie ze stali wysokogatunkowe;j,
mocowanie za pomoca stelazy nasciennych ze stali galwanizowanej, o stopniu
szczelnosci IP24. Windy nalezy uziemi¢, warto$é uziemienia powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 10Q.

W przypadku zaniku napiecia dzwig powinien zjechaé¢ do najblizszego przystanku i
samoczynnie otworzy¢ drzwi, aby uwolni¢ pasazerow.

4.8. Instalacja zasilania urzadzen wg opracowania branzy sanitarnej.

Instalacje zasilania urzgdzen wg opracowania branzy sanitarnej obejmuje instalacja
zasilajgcg wentylatory kanatowe oraz grzejniki elektryczne w budynku toalet z
rozdzielnicy toalet oraz separator z pompa, pompownie wod opadowych, grzejnik
elektryczny, przewody grzejne na rurach poprzez rozdzielnice RP2 i RP3, wentylator
kanatowy, wentylatory osiowe oddymiajgce, wentylatory strumieniowe oraz centrale
wentylacyjng wywiewng i centralke ppoz poprzez rozdzielnice wentylatorni RW.
Dodatkowo z rozdzielnicy RP2 nalezy =zasili¢ zestaw hydroforowy  wody

Umaowa nr KB/502/U1/1102-W/2015 i Umowa BPBK S.A. Gdansk nr 0309 7

Budowa wezia integracyjnego i publicznego parkingu zwiazanego z obstuga ruchu drogowego w Gdyni Chyloni — zadanie 1
PROJEKT WYKONAWCZY



przeciwpozarowej wraz z zestawem pompowym przelewu awaryjnego oraz sondg
przewodno$ciowg i zaworem elektromagnetycznym. Instalacje zasilania urzgdzen ktore
musza pracowac podczas pozaru nalezy wykonaé przewodami niepalnymi w korytach
kablowych w systemie E90. Wszystkie w/w urzgdzenia ujete sa w opracowaniu branzy
sanitarnej oraz ppoz. Podtgczenie nalezy wykonaé¢ wg DTR zastosowanych urzadzen.
Wykonawca Robét powinien poditgczyé sygnalizator ptywakowy i doprowadzi¢ sygnat
alarmu do pomieszczenia statego nadzoru oraz wykonac instalacje sygnalizacji awarii
pomp pozarowych w pomieszczeniu statego nadzoru zgodnie z wytycznymi dostawcy
zastosowanych urzgdzen.

4.9. Instalacja zasilania toteméw SKM.

W projekcie architektonicznym ujeto przygotowanie miejsca pod 4 pod$wietlane totemy
informacyjne PKP SKM. W zwiazku z powyzszym do tych miejsc nalezy doprowadzi¢
korytka kablowe w suficie podwieszanym tunelu i rurki ochronne w konstrukcji tunelu z
najblizszej oprawy w czesci tunelu SKM w celu ich pozniejszego zasilenia z instalacji

PKP SKM. K"EROWN,K BUpe,
upr. p, (1;: g 2yan Fq;ﬁy
4.10. Uziom fundamentowy. ® Kierowzy,. ,,MD"" / 104,0“;0%
1K bug 9
g : y . " SPecjaipyg ) . bezoqfamcz
Uziom fundamentowy parkingu wykonaé¢ z plaskownika stalowego 30x49we ptycié”

fundamentowej obiektu. Ptaskownik nalezy przymocowa¢ co 2m za pomocg zaciskow
gwintowych do najnizszego wierca zbrojen tworzac krate uziomowg o wymiarach nie
przekraczajacych 20x20m. taczenie ptaskownikéw ze sobg nalezy wykona¢ poprzez
spawanie fukowe. Nie dopuszcza sie bezposredniego przechodzenia uziomu
fundamentowego przez szczeliny dylatacyjne piyty fundamentowej. Po obu stronach
szczeliny koncowki uziomu wyprowadzié do wnetrza obiektu i potaczy¢ je mostkiem
elastycznym w miejscu dostepnym do kontroli. Przewody uziemiajgce wykonaé z
ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x4 i podprowadzi¢ na zewnatrz
fundamentu do GSU pod rozdzielnicg gtéwng RG parkingu oraz do szybu windy.

Uziom fundamentowy budynku toalet wykonaé z ptaskownika stalowego 30x4 w tawach
fundamentowych $cian zewnetrznych obiektu. Uziom nalezy umiesci¢ tak aby ze
wszystkich stron byt otoczony warstwg betonu o grubosci co najmniej S5cm. Ptaskownik
nie powinien zmienia¢ potozenia podczas wylewania mieszanki betonowej. W tym celu
ptaskownik nalezy przymocowaé¢ do zbrojenia za pomocg zaciskow gwintowych w
odstepach co 2m. Ptaskownik powinien byé ustawiony dtuzszym bokiem pionowo co
sprzyja dobremu przyleganiu  betonu. Przewody przytgczeniowe uziomu
fundamentowego wykonaé z ptaskownika FeZn 30x4 i prowadzi¢ na zewnatrz
fundamentu do GSU pod rozdzielnicg gtéwng RG budynku toalet.

4.11. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Pod rozdzielnica RG parkingu i budynku toalet nalezy zamontowaé gtéwna szyne
uziemiajgcg GSU, ktorg nalezy potgczyé bednarka FeZn 30x4 z uziomem
fundamentowym. Do GSU nalezy przytgczyé zacisk PE rozdzielnicy RG, wszystkie
metalowe instalacje sanitarne obiektu. Konstrukcje stalowe szybéw wind przytaczyé
bezposrednio do uziomu fundamentowego. Potaczenia wyrownawcze miejscowe
wykonac przewodem DYZzo 4mm2 natomiast podtaczenie MSW z GSW oraz szyny PE z
GSW wykona¢ przewodem DYzo 16mm2 o kolorze izolacji zé6tto-zielonym, uktadanym

p.t.
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4.12. Ochrona od porazen pradem elektrycznym do 1kV.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzgdzeniach elektrycznych do 1kV
przewidziano ochrone przed dotykiem bezposrednim poprzez izolowanie czesci
czynnych oraz zastosowanie obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz ochrone
przed dotykiem posrednim poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania
w ukfadzie sieciowym TN-S. Ochrone uzupetniajgcg petnic beda wytaczniki
réznicowoprgdowe o pradzie wyzwalajacym Aln=30mA.

W projektowanych instalacjach zastosowano uktad TN-S (oddzielne przewod neutralny
,N" i przewod ochronny ,PE"). W zwiazku z tym nalezy przytaczy¢ do zyty PE styki
ochronne gniazd wtyczkowych oraz metalowe obudowy urzadzen elektrycznych. Nalezy
przestrzegac zasady, aby zyta PE miata barwe zotto-zielona i nie posiadata przerw.

4.13. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W projektowanych rozdzielnicach RG dla ochrony przepieciowe; ngjgiy zastosowac
dwustopniowe ograniczniki przepie¢ klasy B+C (I+11) o poziomie ochro ?Mbnﬁﬁ\g%._'
o : 9 kigrgy, 24 nripop ! Marigy;
4.14. Przeciwpozarowy wylacznik pradu. 3 rop g ’;/owo%g
':‘.’SCJ % beZO ran;
Przy rozdzielnicy gtéwnej RG parkingu oraz przy gtéwnych wyjsciach z parkiﬁ’&?wéé’"‘f‘e’*
budynku toalet nalezy zamontowad przeciwpozarowe wytaczniki pradu odcinajace
doptyw pradu w obiekcie. W zwiazku z powyzszym w rozdzielnicach ' RG nalezy
zamontowac roztgcznik z cewka wybijakowg (wzrostowa) umozliwiajgcg podtgczenie
wytgcznikow ppoz. Do kazdego przycisku ppoz nalezy doprowadzi¢ kabel HDGs 4x1,5
E90 prowadzony w systemie koryt kablowych E90. Naci$niecie ktéregokolwiek
przycisku ppoz spowoduje wyzwolenie cewki wybijakowej i wylgczenie napiecia w
catym obiekcie z wyjgtkiem zasilania central sterujgcych oddymianiem. Przyciski ppoz
montowac na wysokosci 1,5m od poziomu podtogi.
UWAGA: Wszystkie przejscia przewoddw/koryt kablowych przez strefy pozarowe
nalezy uszczelnic masami o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci
oddzielenia pozarowego, przez ktére przechodzi.

5. Uwagi koncowe.

Roboty zwigzane z budows instalacji elektrycznej moze wykonywac jedynie wykonawca
branzy elektrycznej posiadajacy duze doswiadczenie w utrzymaniu i budowie urzgdzen
elektroenergetycznych.

Roboty ziemne wykonywaé recznie. Wystepujgce kable traktowac jako czynne. Przed
przystapieniem do prac powiadomié na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanie$é¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych —

tom V, Instalacje elektryczne itp.).
Opracowat

mgr inz. Pawet Chamski
Lj?{g?t.mg/i;
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I ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wykaz podstawowych materiatéw - parking podziemny

L.p. Materiat Jednostka llos¢
1 | Agregat pradotworczy 100k VA kp!. 1
2 | Rozdzielnica glowna RG wraz z wyposazeniem kpl. 1
3 | Rozdzielnica parkingu RP1 wraz z wyposazeniem Kpl. 1
4 | Rozdzielnica parkingu RP2 wraz z wyposazeniem kpl. 1
5__| Rozdzielnica parkingu RP3 wraz z wyposazeniem kpl. 1
6 | Rozdzielnica wentylatorni RW wraz z wyposazeniem kpl. 1
7__| Rozdzielnica dzwigu RD wraz z wyposazeniem kp!. 1
8 | Przycisk przeciwpozarowy kpl. 2
9 | Kabel elektroenergetyczny YKSY 14x1,5 m 10
10 | Kabel elektroenergetyczny ognioodporny NHXH 3x2,5 m 185
11 | Kabel elektroenergetyczny ognioodporny NHXH 5x2,5 m 750
12 | Kabel elekiroenergetyczny ognioodporny NHXH 5x6 m 10
13 | Kabel elektroenergetyczny ognioodporny NHXH 5x16 m 90
14 | Kabel elektroenergetyczny ognioodporny NHXH 5x35 m 20
15 | Kabel elektroenergetyczny ognioodporny NHXH 5x70 m 50

16 | Kabel elektroenergetyczny YKXS 5x2,5 m 20
17 | Kabel elektroenergetyczny YKXS 5x10 m 20
18 | Kabel elektroenergetyczny YKXS 5x16 m 270
19 | Kabel elekiroenergetyczny YKXS 5x70 m 30

20 | Przewod elektroenergetyczny YDY 3x1,5 m 60

21 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 2190

22 | Przewdd elekiroenergetyczny YDY 4x2,5 m 700

23 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 5x2,5 m 5

24 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x4 m 240

25 | Oprawa o$wietleniowa ze zrodiem $wiatta LED o mocy 25W IP65 szt. 122

26 | Oprawa o$wietleniowa ze zrodiem $wiatta LED o mocy 44W 1P65 szt. 30

27 | Oprawa o$wietleniowa ze zrodlem $wiatla LED o mocy 24W IP85 z modulem awaryjnym 3h szt. 15

28 | Oprawa o$wietleniowa awaryjna ze zrodtem $wiatta LED o mocy 3W IP65 szt, 40

29 | kacznik 1-biegunowy 10A, IP44 szt. w

30 | Gniazdo wtykowe 230V 2x16A+Z, podwojne, [P44 szt. 9

31 | Gniazdo wtykowe 400V 16A IP44 S A s L szt. 1

32 | Koryta kablowe :,::L‘;“%U"' m 1300

33 | Koryta kablowe E90 NI i ek i m 320

34 | Rura ochronna fi28 do kierowania robotar bud. b m 500

35 | Plaskownik stalowy Fe 30x4 w specjalnise\dragowe; _ m 700

36 | Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 \ m 20

Wykaz podstawowych materiatéw - budynek toalet

L.p. Materiat Jednostka llosé
1| Rozdzielnica gléwna RT wraz z wyposazeniem kpl. 1
2 | Przycisk przeciwpozarowy kpl. 1
3 | Kabel elektroenergetyczny YKXS 5x16 m 150
4 | Przewod elektroenergetyczny YDY 3x1,5 m 100
5 | Przewod elekiroenergetyczny YDY 4x1,5 m 100
6 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 120
7__| Oprawa oswietleniowa ze zrodiem $wiatta LED o mocy 12W IP54 typu downlight szt, 19
8 | Oprawa o$wietleniowa ze zrodiem $wiatta LED o mocy 21W IP65 szt, 5
9 | Oprawa oswietleniowa ze zrodlem $wiatla LED o mocy 32W IP20 szt 1

10 | Oprawa oswietleniowa awaryjna ze zrodlem $wiatta LED o mocy 1W IP41 szt, 1

11| Oprawa oswietleniowa awaryjna ze zrodlem $wiatta LED o mocy 1W IP65 typu downlight szt. 6

12| Oprawa o$wietleniowa awaryjna ze zrodtem $wiatta LED o mocy 3W IPG6 zewnetrzna sz, 1

13 | Oprawa oswietleniowa awaryjna kierunkowa ze Zrodem $wiatta LED o mocy 1,2W P44 szt 5

14 | Lacznik 1-biegunowy 104, IP20 szt 2

156 | tacznik 1-biegunowy 10A, IP44 szt. 1

16 | Gniazdo wiykowe 230V 2x16A+Z, podwojne, IP20 szt 4

17 _| Gniazdo wtykowe 230V 2x16A+Z, podwdjne, [P44 szt, 9

18 | Ptaskownik stalowy Fe 30x4 m 50

19 | Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 m 5
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy.

PARKING PODZIEMNY - ZASILANIE PODSTAWOWE

| Lp. | Urzadzenie Moc zainstalowana P; [kW]
1. | Przepompownia KD i KS 75
2. | Przewody grzejne 9,6 B
3. | Ogrzewanie spustow 2,0 B
4. | Centralka ppoz o 05
5. | Wentylatory oddymiajace 44,0
6. | Wentylatory strumieniowe 18,0
7. | Centrala wentylacyjna ¥i5
| 8. | Hydrofornia ppoz 93

Podsumowanie: Pi=98,4kW; Pp=70,0kW; kz=0,68; Pz=66,8kW;

Ib=125A, tgp<0,4; Un=230/400V, 50Hz

PARKING PODZIEMNY - OSWIETLENIE

Lp. Urzadzenie Moc zainstalowana P; [kW]
1. | Oswietlenie | 48
2. | Gniazda wiykowe 230V i 400V | 18,0
Podsumowanie: Pi=22,8kW; Pp=12,5kW; kz=0,50; Pz=11,4kW:
1b=25A; tgp<0,4; Un=230/400V, 50Hz
PARKING PODZIEMNY — WINDA
Lp. | Urzadzenie Moc zainstalowana P: [kWW]
1. | Dzwig B 109
2. | Grzejniki 4,0
3 Oswietlenie 04
4. | Gniazdo wtykowe 230V 35
 Podsumowanie: Pi=18 BKW: Pp=12,5kW; kz=0,65; Pz=12,2kW;
Ib=25A; tgp=<0,4; Un=230/400V, 50Hz
PARKING PODZIEMNY - TOALETY
Lp. Urzadzenie | Moc zainstalowana P; [kW]
| 1. | Oswietlenie 05 y
| 2. | Gniazda wtykowe 230V 7,0
3. | Grzejniki 4,0
4, | Wentylatory kanalowe 02

Podsumowanie: Pi=11,7kW; Pp=12,5kW; kz=0,8; Pz=9,4kW:

Ib=25A; tg9=0,4; Un=230/400V, 50Hz
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2. Dobor kabli.

Dobor kabli przeprowadzono zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523.

PARKING PODZIEMNY - ZASILANIE PODSTAWOWE
: Moc zainst. | Wsp. Zapotrz. | Moc oblicz. | Prad obl. | Prad zabezp. - Typ i przekréj | lug>!;
Urzadzenie P kW] P sz Pasi [kW] j':,, TA] 4 In [A] P! = ke In/1,45 yp ks bla ! TA]
RG 89,1 0,8 700 | 1087 | 125 138 YKXS 5x70 | 178
RW 700 | 10 70,0 1087 125 138 | NHXH 5x70 | 178
RP2 191 | 10 19,1 29, 7 i 125 138 YKXS 5x70 | 178
~_RP3 8,3 09 7h 17 |25 25 YKXS 5x16 | 80
~ Przewod grzejny o1 1,1 10 1.1 48 16 16 YDY 3x2,5 | 18,5
Pompa KS/KD _ 21 1,0 21 3.8 16 16 | YKXS5x25 | 26
| OSwietlenie 01 | 10 0,1 05 10 10 | YDY3x1,6 | 165
Wentylator oddymiajacy 22,0 10 22,0 342 50 50 “NHXH 5x35 | 128
Wentylator strumieniowy | 1,5 1,0 15 | 25 10 10 NHXH 5x2,5 | 26
Centrala wentylacyjna | 75 1,0 5 | 17 25 26 | NHXHb5x6 | 44
Zestaw pompowy 1,3 1,0 i 7, 1 16 , 16 | YDY3x4 30
Zestaw hydroforowy 7,5 T 1,0 75 | 30, 4 40 i 40 " NHXH 5x16 | 80
PARKING PODZIEMNY - OSWIETLENIE
; Moc zainst. | Wsp. Zapotrz. | Moc oblicz. | Prad obl. | Prad zabezp. 3 Typ i przekroj | log>l;
e P [kW] i Pooi [KW] i [A] i [A] i i e Al
RP1 22,8 0,5 114 17,7 25 25 YKXS 5x10 | 61
Oswietlenie o6 0,85 10 1,1 3.7 10 10 YDY 3x4 | 30
~ Oswietlenie 05 0,632 1,0 0,632 28 6 6 YDY 3x2,5 | 23
Gniazda 230V g1 30 | 1,0 3,0 13,1 16 16 YDY 3x2,5 | 23
PARKING PODZIEMNY - WINDA
= Moc zainst. | Wsp. Zapotrz. | Moc oblicz. | Prad obl. | Prad zabezp. | ,_, , Typ i przekrdj | lug>l;
fiekene P | K| Palt] | Al | ] |48
RD 188 | 065 12,2 19,0 25 25 | YKXS5x16 | 79
o Dzwig 10,9 10 109 | 17,0 20 20 YKXS 8x16 | 80
~ Oswietlenie o1 01 10 | 01 | 05 | 10 10 | YDY3x1,5 16,5
Gniazda230Vgl | 35 10 | 35 | 152 [ 16 16 YDY 3x2,5 | 23
PARKING PODZIEMNY - TOALETY
: Moc zainst. | Wsp. Zapotrz. | Moc oblicz. | Prad obl. | Prad zabezp. b Typ i przekréj | loa>l;
Urzadzenie PO | K| Pald] | a] | ] LR P
RT A 08 94 | 145 25 25 | YKXS5x16 | 79
Oswietlenie 01 0,3 10 0,3 15 | 10 10 YDY 3x1,5 | 16,5
Gniazda230vVgl | 35 1,0 3,5 15,2 16 lﬁrh | YDY3x25 | 23
3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen. o, % bug f’n iski
ro Wam * /OWODIO
i f_,,d ‘_
PARKING PODZIEMNY — ZASILANIE PODSTAWOWE ”’@C‘a’msw ogoue, - 2Niczer
Linia zasilajaca
2 32 3 ey g : Skutecznosc Spadek
E -E §: E Zebezpleczente ochrony przeciwporazeniowej n:piqcia
8 = a a
=]
/ s I la | b | Zs I” | Zs'la1,25 | Whiosek AU
[ ] [m] | [mm’] [A] [A] | [s] | [9] | [kA] v v [%]
RG YKXS 5x70 15 70 gG125 | 6921 5 | 0,10 | 2,34 85 <230V 1,67
RW NHXH 5x70 50 70 NZM125 | 750 | 0,4 | 0,13 | 1,81 119 <230V 2,23
RP2 YKXS 5x70 5 70 NZM160 | 750 | 0.4 | 0,10 | 2,27 95 <230V 1,69
RP3 YKXS 5x16 130 16 €25 2501 5 | 041|056 129 <230V 2,37
Przewod grz. of YDY 3x2,5 80 25 B16 80 | 04 ] 1,35 | 0,17 135 <230V 4,07
Pompa KS/KD YKXS 5x2,5 10 2,5 C16 160 | 0,4 | 0,57 | 0,40 114 <230V 247
Oswietlenie YDY 3x1,5 10 1,5 B10 50 [ 04 ]067 034 42 <230V 242
Wentylator oddym. NHXH 5x35 10 35 C50 500 (04 | 014 | 166 86 <230V 2,30
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Wentylator strumien. NHXH 5x2.5 130 25 B16 80 (04216 | 0,11 216 <230V 310
Centrala wentylac. NHXH 5x6 10 6 C25 250 |04 {019 | 1,21 59 <230V 2,37
Zestaw pompowy YDY 3x4 90 4 C16 160 | 04 | 0,98 | 0,24 195 <230V 2,02

Zestaw hydroforowy NHXH 5x16 90 16 C40 400 1 04 10,32 | 0,72 159 <230V 2,16

PARKING PODZIEMNY - OSWIETLENIE
Linia zasilajaca
@ L . = <4
5 E ‘a g Zabezpieczenie Skute(‘:znosc_ S Sp a'de».k
& = kS 3 ochrony przeciwporazeniowej napiecia
g ) a a
=
] s In la tort | Zs Ik"” | Zs'1:+1,25 | Whniosek AU
: [m] | [mm?] [A] (Al | [s] | [ | [KA] v v [%]
RG YKXS 5x10 15 | 10 Z-TS25 | 150 | 5 [ 015 1,58 27 <230V 1,71
RP1 YKXS 5x10 5 10 NZM25 | 150 | & | 016|140 | 31 <230V 1,76
 Oswietlenie 06 YDY 3x4 150 4 B10 50 | 04 | 163014 102 | <230V 3,91
Oswietlenie o7 YDY 4x2,5 200 2,5 B6 | 30 |04 330007 124 <230V 3,70
Gniazda 230V g3 | YDY 3x2,5 70 25 | B16 80 |04 126|018 | 126 | <230V 4,90
PARKING PODZIEMNY - WINDA
Linia zasilajaca
S8 A = frnee
§ K \g’ S | Zzabezpieczenie el Spadek
8 = S 8 ochrony przeciwporazeniowej napigcia
I e Q o
S
/ s In [ torr | Zs " | Zs1:+1,25 | Wniosek AU
[ [m] | [mm?] [A] [A] | [s] | [] | [KA] V] V] [%]
RD YKXS 5x16 130 16 Z-TS25 | 150 | 5 | 0,40 | 0,57 76 <230V 2,63
| Diwig |  YKXS9x16 5 | 16 C20 200 | 04 | 042 | 0,55 104 <230V | 267
Oswietlenie 01 YDY 3x1,5 20 | 15 B10 | 50 04 093|025| 58 <230V 2,72
Gniazda 230V g1 YDY 3x2,5 5 | 25 B16 | 80 | 04 048 | 048 48 <230V 3,10
PARKING PODZIEMNY - TOALETY
Linia zasilajaca
- S o = e
2 = @ A3 : ; Skutecznosé Spadek
§ L S S Zabezpieczenie ochrony przeciwporazeniowej napiecia
3 S B &
N ~
=
! s In la tor | Zs " | Zs'1:+1,25 | Wniosek AU
L [m] | [mm?] [A] [Al | [s] | [Q] | [KA] v V] [%]
RT YKXS 5x16 150 16 Z-TS25 | 150 | 5 | 045 | 0,51 85 | <230V 2,81
Oswietlenie o1 | YDY 3x1,5 60 | 15 B10 5 |04 202|011 126 | <230V 3,62
Gniazda 230V g1 YDY 3x2,5 60 2,5 B16 80 |04 139|017 139 | <230V | 485
KIERO
upr, S2yme, UDO
e
13 rot 104
W sp ™y by, o 00/09
jT‘) L Qobe Qfamcz,

-
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4. Natezenie oswietlenia.

Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano przy pomocy programu DIALux. Wyniki
przedstawiono ponizej.

Parking podziemny Gdynia Chylonia

Instalacja
Numer projektu K”\EROW »
Kiient do s T 5y Mo - BUDQ
. - . """Srou rp 'L'-Q’.‘vp.,— ;
Projektowal: . mgrinz. Pawel Przeniczny ) ) VW,.,U, 15kj
¥y % .;/
Data © 18022016 " SDecsq, Xgl : é‘:WoD,og
Se; -20
U ar,
\ “Gow, licy

Wimiki obliczery uzyskane s3 w oparciu o wzorcowe rodia odwietlenla. W rzeczywistosd moga sie one nieznacznie zmienié,
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie cbejmuje danych tych opraw.

Producent nie edpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

-please put your own address here-
Parking Gdynia Chylonia z oprawami.rdf Strona 1/18
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Obiekt : Parking podziemny Gdynia Chylonia
Instalacja 2

Numer projektu :
Data © 18.02.2018 4’/&?
A % C/g/.b S‘-_) ,C_)I/V"V//r
oty A oy 2, Sl
| }!,444')(0"}. ‘ Owy
] R
\ . 104/ b:f
Spis tresci Poyg . Oty
F \! e, Oep OOD/ (7
:ru‘,ye/ ranf(‘
Strona tytutowa 1
Spis tresci 2
1 Dane oprawy
1.1  Siteco, Compact Monsun® LED (2LS71271V34A)
1.1.1 Arkusz danych 3
1.2  Siteco, Compact Monsun® LED (2LS71271V54A)
1.2.1 Arkusz danych 4
1.3 AWEX, AXNO_3W (AXN)
1.3.1 Arkusz danych 5
2 0.1 Parking
21  Skrot wynikow, 0.1 Parking
2.1.1 Podglad wynikéw, Strefa wyjazdowa 6
2.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 7
3 0.1 Parking noc
3.1 Skrot wynikow, 0.1 Parking noc
3.1.1 Podglad wynikéw, Strefa wyjazdowa noc 8
4 0.2 Wentylatornia
41 Skrot wynikow, 0.2 Wentylatornia
4.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 9
5 0.3 Pom. agregatu
51  Skrot wynikow, 0.3 Pom. agregatu
5.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 10
6 0.4 Pom. rozdzielni
6.1 Skrot wynikow, 0.4 Pom. rozdzielni
6.1.1 Podglad wynikéw, Obszar aceny 1 1
7 0.5 Przedsionek
7.1 Skrot wynikow, 0.5 Przedsionek
7.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 12
8 0.6 Pom. separatora
8.1  Skrot wynikow, 0.6 Pom. separatora
8.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 13
9 0.7 Przepompownia Sciekow
8.1 Skrot wynikow, 0.7 Przepompownia $ciekow
9.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 14
10 Przejscie dla pieszych
10.1 Skrot wynikow, Przejscie dla pieszych
10.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 15
11 0.1 Parking AW
11.1  Skrot wynikow, 0.1 Parking AW
11.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 16
12 0.2 Wentylatornia AW
121 Skrot wynikow, 0.2 Wentylatornia AW
12.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 17
13 Przejscie dla pieszych AW
13.1  Skrot wynikow, Przejscie dla pieszych AW
13.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 18
-please put your own address here-
Strona 2/18
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Obiekt . Parking podziemny Gdynia Chylonia
Instalacja 3

Numer projektu :

Data : 18.02.2016

1 Dane oprawy
1.1 Siteco, Compact Monsun® LED (2LS71271V34A)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco .
S1Teco
AN OSRAM BUSINESS

2L871271V34A  damp-proof luminaire-ceiling pendant  Compact Monsun® LED

Compact Monsun® LED, damp-proof luminaire, chain suspension, primary optical cover: enclosure, of PMMA,
opal, inner prismatic structure, light emission: direct distribution, primary light characteristic: symmetric,
installation type: suspended mounting, surface-mounted, LED luminous flux: 3.600 Im, light colour: 840, colour
temperature: 4000K, control gear: ECG, with terminal, 3-pole, max. 2.5mm?, mains connection: 220..240V,
AC/DC, 50/60Hz, luminaire housing, of glass-fibre reinforced polyester, uncoated, bright grey, length: 1.577
mm, width: 84 mm, height: 102mm, clip for enclosure, of stainless steel (V2A), ceiling mounting element, of
stainless steel (V2A), chain suspension, of stainless steel (V2A), protection rating (complete): IP85, insulation
class (complete): insulation class | (protective earthing), certification: CE, ENEC in preparation, protection
symbol: D, impact resistance: IKO3, permissible ambient temperature for indoor applications: -25..+35°C,
standard: EN 50419, EN 60598-2-1, packaging unit; 1 piece

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow © 100% llosé i |
Skutecznosé swietina 144 Im/wW Oznaczenie : LED 4000K /
Klasyfikacja : A31  93.3% 16.7% CRI >= 80
CIE Flux Codes : 43749193100 Moc . 25W
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Kolor :
C0/C90 2271208 Strum. $w. : 36001Im
Uklad zaptonowy . ECG
Moc oprawy : 25wW
Dlugosé 1577 mm
Szerokosé : 84mm
Wysokosé © 102 mm
¢ .(,l
5 — >
A\
\\
|

-please put your own address here-
Parking Gdynia Chylonia 2 oprawami.rdf Strona 3/18
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Obiekt : Parking podziemny Gdynia Chylonia
Instalacja :

Numer projektu :

Data . 18.02.2016

1 Dane oprawy
1.2 Siteco, Compact Monsun® LED (2LS71271V54A)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco s i T e c o
AN

AM BUSINESS

2L871271V54A  damp-proof luminaire-ceiling pendant  Compact Monsun® LED

Compact Monsun® LED, damp-proof luminaire, chain suspension, primary optical cover: enclosure, of PMMA,
opal, inner prismatic structure, light emission: direct distribution, primary light characteristic: symmetric,
installation type: suspended mounting, surface-mounted, LED luminous flux: 6.000 Im, light colour: 840, colour
temperature: 4000K, control gear: ECG, with terminal, 3-pole, max. 2.5mm?, mains connection: 220..240V,
AC/DC, 50/60Hz, luminaire housing, of glass-fibre reinforced polyester, uncoated, bright grey, length: 1.577
mm, width: 84 mm, height: 102mm, clip for enclosure, of stainless steel (V2A), ceiling mounting element, of
stainless steel (V2A), chain suspension, of stainless steel (V2A), protection rating (complete): IP65, insulation
class (complete): insulation class | (protective earthing), certification: CE, ENEC in preparation, protection
symbol: D, impact resistance: IK03, permissible ambient temperature for indoor applications: -25..+35°C,
standard: EN 50419, EN 60598-2-1, packaging unit: 1 piece

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 100% llosé |
Skutecznosé swietina 1 135.75 Im/wW Oznaczenie . LED 4000K/
Klasyfikacja A3l 983.3% T6.7% CRI>= 80
CIE Flux Codes : 43749193100 Moc T 44W
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Kolor ;

C0/C80 . 24571226 Strum. sw. : 6000Im
Uktad zaptonowy . ECG

Moc oprawy T 442W

Diugosé ;1577 mm

Szerokoséé . 84 mm

Wysokosé ;102 mm

-please put your own address here-
Parking Gdynia Chylonia z oprawami.rdf Strona 4/18

Umowa nr KB/502/U1/102-W/2015 i Umowa BPBK S.A. Gdansk nr 0308 |7

Budowa wgzta integracyjnego i publicznego parkingu zwigzanego z obstuga ruchu drogowego w Gdyni Chyloni — zadanie 1
PROJEKT WYKONAWCZY



Obiekt . Parking podziemny Gdynia Chylonia

Instalacja i

Numer projektu : do ki
Data : 18.02.2016 8

1 Dane oprawy

1.3 AWEX, AXNO_3W (AXN)

1.3.1 Arkusz danych

Produkt: AWEX
AXN AXNO_3W
Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow 100.5% llosé 1
Skutecznosé swietina 46.64 Im/W Oznaczenie AXNO/IWIA...
Klasyfikacja : A20 100.0% 10.0% Kolor 0
CIE Flux Codes : 234780100100 Strum. sw. 283.11Im
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0/C90 : 2871287
Uktad zaptonowy
Moc oprawy 6.1W
Srednica 200 mm
Wysokoséé 37 mm

-please put your own address here-

Strona 5/18
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu :

Data : 18.02.2016

2 0.1 Parking
21

. Parking podziemny Gdynia Chylonia

Skrét wynikéw, 0.1 Parking

2.1.1 Podglad wynikow, Strefa wyjazdowa

[m]

30

25

15

10

Natezenie oéwietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen
Wysokosé obszaru pomiarowego
Wspdlcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc calkowita
Moc na powierzchnie(3687.24 m2)

Nategzenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia
Min. natezenie os$wietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiemosé n1
Réwnomiemosé n2

Typ Nr\Producent

Siteco

Nr zamdwienia
Nazwa oprawy
Zrodta oéwietlenia:

1 114

/=,

2 14  Nr zaméwienia

Nazwa oprawy

200

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

1 2LS71271V34A
: Compact Monsun® LED
:1x LED 4000K / CRI >= 80 25W / 3600 Im

1 2LS71271V54A
: Compact Monsun® LED

srednia ilos¢ odbi¢
0.00m
0.70

494400 Im
34688 W
0.94 Wim2

366 Ix
205 Ix
477 Ix
1:1.78 (0.56)
1:2.32 (0.43)

Zrédia oswietlenia: : 1 x LED 4000K / CR| >= 80 44W / 6000 Im

Parking Gdynia Chylonia z oprawami.rdf

-please put your own address here-
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DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Obiekt . Parking podziemny Gdynia Chylonia
Instalacja :

Numer projektu ;

Data : 18.02.2016

2.1 Skroét wynikéw, 0.1 Parking
2.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

30 50 75 150
Natezenie os$wietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilo$¢ odbié
Wspélcz. utrzymania 0.70
Calkowity strumien $w. zrédet 494400 Im
Moc catkowita 34688 W
Moc na powierzchnie(3687.24 m2) 0.94 Wim2 (1.16 W/im2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 81.21Ix
Emin 2191x
Emin/Esr 0.27
Emin/Emax (Ud) 0.07
Pozycja 0.00m

Typ Nr\Producent

Siteco
1 114 Nrzamodwienia 1 2LS71271V34A
Nazwa oprawy : Compact Monsun® LED
Zrodia oswietlenia: : 1x LED 4000K / CRI >= 80 25W / 3600 Im

2 14 Nr zaméwienia 1 2LS71271V54A
Nazwa oprawy : Compact Monsun® LED
Zrédia oéwietlenia: ; 1 x LED 4000K / CRI >= 80 44W / 6000 Im

-please put your own address here-
Parking Gdynia Chylonia z oprawami.rdf Strona 7/18
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Obiekt . Parking podziemny Gdynia Chylonia
Instalacja :
Numer projektu : K,
Data © 18.02.2016 QE’?O N
R By,
= do b On D,
3 0.1 Parking noc Hero w,a,:d ’vo%’ J@meﬁgf%
ST P /070 RL7)
3.1 Skrét wynikéw, 0.1 Parking noc Decys, ép} 0 ey 0/00
i i -1 g 5 .
3.1.1 Podglad wynikow, Strefa wyjazdowa noc ngO% gfan,(?ze”
. .50,

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczer $rednia ilos¢ odbié
Wysokosé obszaru pomiarowego 0.00m
VWspolcz. utrzymania 0.70
Catkowity strumien sw. zrodel 28800 Im
Moc calkowita 207.6 W
Moc na powierzchnie(3687.24 m2) 0.06 Wim2
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 84 1x
Min. natezenie os$wietlenia Emin 29 1x
Max. natezenie oéwietlenia Emax 159 iIx
Réwnomiemos$é ni Emin/Em 1:2.91(0.34)
Rownomiemosé n2 Emin/Emax 1:5.55(0.18)
Typ Nr\Producent

Siteco

1 3 Nr zamowienia 1 2LS71271V34A

— Nazwa oprawy : Compact Monsun® LED

Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 80 25W / 3600 Im

2 3 Nr zamodwienia 1 2LS71271V54A
Nazwa oprawy : Compact Monsun® LED
Zradla o$wietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 80 44W / 6000 Im
-please put your own address here-
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DOKUMENTACJA

Obiekt . Parking podziemny Gdynia Chylonia WE‘- NYKONAWCZA
Instalacja : : QOWN”(
Numer projektu § Upr Ve, . By
Data : 18.02.2016 o “iero,, bug ”<()A ¥om.. Doy,
. M8 rop,, N07p, . ki
4 0.2 Wentylatornia " SDec,. P g, Oy,
jajf”&(\, d b(:’,? /09

4.1 Skrét wynikoéw, 0.2 Wentylatornia : f%owq"gra,,,-czed
4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

150 200 300 500

100
Natezenie odwietlenia [Ix]

Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbié
Wysokos¢ plaszczyzny opraw osw. 270m
Wepolcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien éw. 2rédet 12000 Im
Moc calkowita 884 W
Moc na powierzchnie(28.92 m2) 3.06 Wim2 (1.31 W/im2/100lx)
Obszar oceny 1 Plaszczyznarobocza 1.1
W poziome
Esér: 234 1x
Emin 98 Ix
Emin/Eér 0.42
Emin/Emax (Ud) 0.25
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

Siteco
2 2 Nr zamoéwienia 1 2LS71271V54A
Nazwa oprawy : Compact Monsun® LED
Zrodta oswietlenia: : 1x LED 4000K / CRI >= 80 44W / 6000 Im

-please put your own address here-
Parking Gdynia Chylonia z oprawami.rof Strona 9/18
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Obiekt : Parking podziemny Gdynia Chylonia

Instalacja
Numer projektu ;
Data . 18.02.2016

5 0.3 Pom. agregatu

5.1 Skrét wynikow, 0.3 Pom. agregatu
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Im]
4.0

3.5+
3.0+
25+
z
2.0 —

1.5

1.0+
0.5+

0.0-

0
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokosc plaszczyzny opraw osw.
Wspélez. utrzymania

Catkowity strumien $w. zradet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(10.95 m2)

300 500 750

$rednia ilos¢ odbié
270m
0.80

7200 Im
50.0wW
4.56 Wim2 (1.67 Wim2/1001x)

Obszar oceny 1 Plaszczyznarobocza 1.1
W poziome

Esr: 273 1x

Emin 154 Ix

Emin/Esr 0.56

Emin/Emax (Ud) 0.38

Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

Siteco
1 2 Nr zaméwienia 1 2LS71271V34A

Nazwa oprawy : Compact Monsun® LED
Zrodia oswietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 80 25W / 3600 Im

-please put your own address here-

Parking Goynia Ghylonia z oprawami.rdf
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Obiekt . Parking podziemny Gdynia Chylonia
Instalacja :

Numer projektu .

Data : 18.02.2016

6 0.4 Pom. rozdzielni
6.1 Skrét wynikéw, 0.4 Pom. rozdzielni

6.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
4.0
35
3.0
25+
z
2.0 H
154
1.0
0.5
0.0 -
w1
0004 1014 20 [m)
=
150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilo$¢ odbié
Wysokos¢ plaszczyzny opraw o$w. 270m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien éw. zrodel 6000 Im
Moc catkowita 442 W
Moec na powierzchnie(8.80 m2) 5.02 Wim2 (1.79 Wim2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyznarobocza 1.1
W poziome
Eér: 280 Ix
Emin 140 Ix
Emin/Esr 0.50
Emin/Emax (Ud) 0.33
Pozycja 0.85m
Typ Nr\Producent
Siteco
2 1 Nr zaméwienia 1 2LS71271V54A
Nazwa oprawy : Compact Monsun® LED
Zrodia odwietlenia: ; 1 x LED 4000K / CRI >= 80 44W / 6000 Im
-please put your own address here-
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Obiekt : Parking podziemny Gdynia Chylonia

Instalacja
Numer projektu :
Data : 18.02.2016
Kirg,
7 0.5 Przedsionek - OV""’fﬁrg
; J’-Cl,-f“ 'f'.> UO
7.1 Skrot wynikéw, 0.5 Przedsionek Wi, " Fop) -‘”f-"m;-%?“’}'
; e Yh}fﬂ Sk
7.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 \ %0 op
””f 'r’?‘b_ /09
() < Ogr,
wej ’?Ic?
[m]
1.6 ~
1.4
1.2 H
1.0 4
0.8 H
0.6
0.4 4
0.2 H
0.0 J
TN 00000 e I
) . D, 100 150 200 300
NateZenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilo$¢ odbié
Wysokos¢ plaszezyzny opraw o$w. 270m
Wspéicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien w. Zrodel 3600 Im
Moc calkowita 250W
Moc na powierzchnie(4.80 m2) 5.21 Wim2 (3.85 Wim 2/1001x)
Obszar oceny 1 Plaszczyznarobocza 1.1
W poziome
Esr 135 Ix
Emin 106 Ix
Emin/Eér 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.69
Pozycja 0.00 m
Typ Nr\Producent
Siteco
1 1 Nr zamoéwienia 1 2LS71271V34A
Nazwa oprawy : Compact Monsun® LED
Zradta oswietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 80 25W / 3600 Im
-please put your own address here-
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Obiekt : Parking podziemny Gdynia Chylonia K/‘Sﬁ’ow
Instalacja i
Numer projektu i
Data . 18.02.2016

8 0.6 Pom. separatora

8.1 Skrét wynikéw, 0.6 Pom. separatora
8.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

[m]
0.00

-0.25
-0.50
-0.75
-1.00 -
-1.25 +
-1.50 s
-1.75
-2.00 -
-2.25 -
-2.50
-2.75 —

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbié
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 270m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 3600 Im
Moc calkowita 250wW
Moc na powierzchnie(8.16 m2) 3.06 Wim2 (1.53 Wim2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyznarobocza 1.1
W poziome
Esr: 201 Ix
Emin 157 Ix
Emin/Esr 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.65
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

Siteco
1 1 Nr zamoéwienia 1 2LS71271V34A
Nazwa oprawy : Compact Monsun® LED

Zrodia oswietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 80 25W / 3600 Im

-please put your own address here-
Parking Gdynia Ghylonia 2 oprawami.rdf Strona 13/18

Umowa nr KB/502/U11102-W/2015 i Umowa BPBK S.A. Gdansk nr 0303 26
Budowa wgzta integracyjnego i publicznego parkingu zwigzanego z obstuga ruchu drogowego w Gdyni Chyloni - zadanie 1
PROJEKT WYKONAWCZY



Obiekt . Parking podziemny Gdynia Chylonia
Instalacja :
Numer projektu :
Dat : 18.02.2016
9 0.7 Przepompownia sciekow o, Wy Som) kg,
3 ikd O FTNTr: hero'«v;. 2y R \}2}207- .O"VP
9.1 Skrét wynikéw, 0.7 Przepompownia $ciekow Mg f\'/o_; Oj'"s;r,
Spe..  @n 70
9.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 Pecsa, " \\(J-’m b 00/09
[o] Qrfog ez Ogra
Olvg; ™ “iezg
[m]
0.0
-0.5 +
-1.0
-1.5
-2.0 s
-25 -
-3.0 -
-35 -
-4.0 —l
-20 -14 -08 -02 m]
[
, 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ plaszezyzny opraw o$w.
Wspdlcz. utrzymania

Calkowity strumier éw. zrodet
Moc catkowita

Moc na powierzchnie(8.66 m2)
Obszar oceny 1 Plaszczyznarobocza 1.1
W poziome
Esr: 2851x
Emin 148 Ix
Emin/Esr 0.52
Emin/Emax (Ud) 0.35
Pozycja 0.85m
Typ Nr\Producent
Siteco
2 1 Nr zaméwienia 1 2LS71271V54A
Nazwa oprawy : Compact Monsun® LED

srednia ilosé odbié
270m
0.80

6000 Im
442 W
5.11 Wim2 (1.79 Wim2/100Ix)

Zrodia odwietlenia: : 1x LED 4000K / CRI >= 80 44W / 6000 Im

-please put your own address here-

Parking Gdynia Chylonia z oprawami.rdf
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DIALuUx

02.08.2018

Projekt 1

Edytor
Telefon

e-Mall

Przejscie podziemne / Podsumowanie

T2395m
“0.00
0.00 568 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$é montazu: 2.500 m, Wartoéci Lux, Skala 1:308
Wspélczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E_ [Ix] Ein [X] E. o, [IX] Enn/En
Plaszczyzna pracy / 165 93 240 0.567
Podioga 20 165 90 238 0.548
Sufit 70 46 30 119 0646
Sciany (4) 50 101 40 328 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) O (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P[W]
NORKA 733 480 34 91 KREUZBERG LED
1 11 m1200, PC (fracture proof) clear structured , 2862 3380 24.0
4000K, medium beam (1.000)
Wsumie: 31486Wsumie: 37180 264.0

Specyfikacja mocy przylgezeniowej: 2.21 W/im? = 1.34 Wim?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 119.51 m?2)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

-~
Srona 1
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Obiekt : Parking podziemny Gdynia Chylonia
Instalacja i

Numer projektu :

Data : 18.02.2016

11 0.1 Parking AW
11.1  Skrét wynikéw, 0.1 Parking AW
11.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

KUMENTAC
DOKUMENTACJA

POWYKONA WCZA

Y N,
'i—/gr(:of' O?Or, > ‘rGUDO
Wa q IDOM yg’?)eq wy
/0?04/ 5
& "-‘I}(j bO“’OD
e

0.75 1 15 -2 2
Natezenie oswietlenia [Ix] E

Dane ogoine

Uzyty algorytm obliczen Skladowa bezpos rg

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 270m

Wspolcz. utrzymania 0.80 R

Calkowity strumien $w. zrodet 7926.7998 Im E

Moc calkowita 170.8 W

Moc na powierzchnie(3490.57 m2) 0.05 W/m2 (3.07 Wim2/100Ix) N

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1 I
W poziome A

Esr: 1.59 Ix

Emin 0.51 Ix

Emin/Esr 0.32

Emin/Emax (Ud) 0.10

Pozycja 0.00m

Typ Nr\Producent

AWEX
3 28  Nrzaméwienia : AXN
. Nazwa oprawy  : AXNO_3W
Zrodia oéwietlenia: : 1x AXNO/3WIYA .. /283.1Im

-please put your own address here-
Parking Gdynia Chylonia 2 oprawami.rdf
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Obiekt . Parking podziemny Gdynia Chylonia KfEQOW

Instalacja : u Sz, L)
Numer projektu g hﬁff i Ton P Udo
Data : 18.02.2016 o, P “"Nas

12 0.2 Wentylatornia AW
121 Skrét wynikow, 0.2 Wentylatornia AW
12.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

-

Im]
35 -

3.0
25
20+,
154
1.0

0.5

0.0 -

15
Nategzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezpos rg

Wysokos¢ plaszczyzny opraw osw, 270m

Wspolcz. utrzymania 0.80 R

Calkowity strumien sw. Zrédet 283.100006 Im E

Moc calkowita 6.1W

Moc na powierzchnie(28.92 m2) 0.21 Wim2 (8.38 Wim2/100ix) N

Obszar oceny 1

Plaszczyznarobocza 1.1

W poziome

Esr: 2.52 Ix A
Emin 1.01 Ix
Emin/Esr 0.40
Emin/Emax (Ud) 0.22
Pozycja 0.00 m
Typ Nr\Producent

AWEX

3 1 Nr zamoéwienia s AXN
Nazwa oprawy T AXNO_3w

Zrodia oswietlenia: ; 1 x AXNO/3W/A. .. /2831 Im

Parking Gaynia Chylonia z oprawami.rdf

-please put your own address here-
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Parking podziemny Gdynia Chylonia

Instalacja

Numer projektu
Klient
Projektowat:
Data

: Toalety publiczne

. mgrinz. Pawet Przeniczny

Yor Sz, //[r
ki T b Fm 8,
G Wi~ 4P p?" %o UOO
\ .. Y0;, s
Pai 0. [
r\j v],b"w{r’o Op
ISn
T f_rjf bt‘eo r/Og

Wiyniki obliczer uzyskane sa w oparciu o wzorcowe Zrodia odwietlenia. W rzeczywistodd moga sie one nieznacznie zmienié,

Gwarancfa na oprawy oswietleniowe nie cbejmuje danych tych opraw.

Producent nle odpowiada za szkody powstale w wyniku uzytkowania programu.

1E-0308-Parking-rzut 0.raf

-please put your own address here-
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Obiekt : Parking podziemny Gdynia Chylonia

Instalacja . Toalety publiczne

Numer projektu :

Data : 01.06.2016

Spis tresci

Strona tytulowa 1
Spis tresci 2
1 Dane oprawy

1.1  Siteco, LEDVALUX® L (ODL11A78C3S)

1.1.1 Arkusz danych 3
1.3  Siteco, POWERBRIK® 800 (0LS529L21840)

1.3.1 Arkusz danych 4
1.5  Siteco, LUXILED® (OMQ31W7L4Y)

1.5.1 Arkusz danych ]
1.6  AWEX, LVPC_1W (LOVATO)

1.6.1 Arkusz danych 6
1.7 AWEX, AXPO_1W (AXP)

1.7.1 Arkusz danych 7
2 1.1 Korytarz

21  Skrot wynikow, 1.1 Korytarz

2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 8
3 1.3 Toaleta

3.1 Skrot wynikéw, 1.3 Toaleta

3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 9
4 1.4 Toaleta nps

4.1  Skrot wynikéw, 1.4 Toaleta nps

4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar cceny 1 10
5 1.5 Pom. gosp.

51  Skrot wynikow, 1.5 Pom. gosp.

5.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 11
6 1.6 Dyzurka

6.1  Skrot wynikow, 1.6 Dyzurka

6.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 12
7 1.1 Korytarz AW

7.1  Skrot wynikow, 1.1 Korytarz AW

7.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 13
8 1.3 Toaleta AW

8.1  Skrot wynikow, 1.3 Toaleta AW

8.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 14
9 1.4 Toaleta nps AW

9.1  Skrot wynikow, 1.4 Toaleta nps AW

9.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 15

-please put your own address here-
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Obiekt : Parking podziemny Gdynia Chylonia

Instalacja . Toalety publiczne ’”EQO
Numer projektu : T ‘)’:‘l‘h Ny 8
Bate - Q1g5:2018 - k’f’f‘ca:pbbg '7;’;, . YFJM?POWP
Wl 107, Sk
1 Dane oprawy we, 0o\, 1045
el g "ODspq

1.1 Siteco, LEDVALUX® L (ODL11A78C38S)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco S 'i TEeCco

AN OSRAM BUSINESS

ODL11A78C3S  downlight-ceiling recessed LEDVALUX® L

LEDVALUX® L, downlight, light control with reflecter, optical cover: diffuser disc, of PC, opal, light emission:
direct distribution, LED light colour: 840, control gear: ECG, with cable, 2x 0.75mm?, mains connection:
220..240V, AC, 50..60Hz, housing, of PC, traffic white (RAL 9016), diameter: 172 mm, ring, of polymer, traffic
white (RAL 9016), insulation class (complete): insulation class Il (safety insulation), certification: CE, ENEC,
permissible ambient temperature for indoor applications: <= +25°C

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 100% llogé |
Skutecznos¢ swietina ;9333 ImMwW QOznaczenie : LED 4000K/
Klasyfikacja : AB0  100.0% T1T0.0% CRI>= 80
CIE Flux Codes ;729599100100 Moc TO12W

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Kolor : 4000K
Ca/Ca0 21471214 Strum. $w. : 1120Im
Ukiad zaptonowy . ECG Oddawanie koloréw @ 80

Moc oprawy Co12wW

Srednica : 172 mm

-please put your own address here-
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu

. Parking podziemny Gdynia Chylonia
. Toalety publiczne

Data - 01.06.2016

1 Dane oprawy

1.3 Siteco, POWERBRIK® 800 (0LS5291L.21840)

1.3.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco

0LS529L.21840

damp-proof luminaire-ceiling mounted

s1Teco

AN OSRAM BUSINESS

POWERBRIK® 800

POWERBRIK® 800, damp-proof luminaire, primary optical caver: cover, of PC, opal, installation type:
surface-mounted, LED luminous flux: 1.800 Im, light colour: 840, colour temperature: 4000K, with terminal,
3-pole, mains connection: 220..240V, AC, 50/60Hz, housing, of aluminium, light grey (RAL 7035), length: 270
mm, width: 144 mm, height: 85mm, protection rating (complete): IP65, insulation class (complete): insulation
class | (protective earthing), certification: CE, protection symbol: D, ball protection: ball impact resistant with
ceiling mounting, impact resistance: IK10, permissible ambient temperature for indoor applications: -20..+40°C,
standard: EN 60598, packaging unit: 1 piece

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow 100% llosé 1
Skutecznoscé swietina 85.71 Im/W Oznaczenie LED 4000K/
Klasyfikacja B31 86.1% T13.9% CRI >= 80
CIE Flux Codes : 39688886100 Mac 21w
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Kolor 4000K
C0/Co0 . 245/234 Strum. sw, 1800 Im
Ukiad zaptonowy ECG Oddawanie koloréw 84
Moc oprawy 21W
Dlugosé 270 mm
Szerokosé 144 mm
Wysokaoséé 85 mm
//
-please put your own address here-
Strona 4/15
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Obiekt : Parking podziemny Gdynia Chylonia

Instalacja . Toalety publiczne
Numer projektu ! Kien
Data : 01.06.2016 ‘*""fe-/_ﬁf,fk
Upr . Gopr IS’UDOW

1 Dane oprawy [ Fomes Y

N PIge Y
1.5 Siteco, LUXILED® (OMQ31W7L4Y) \ .,"“"“VOD/OQ

e i \'.,2 K
1.5.1 Arkusz danych \\\ i’ye_.'wejug'a’?f‘czen

Produkt: Siteco s i T e c o

AN OSRAM BUSINESS

OMQ31W7L4Y  linear luminaire-ceiling recessed LUXILED®

LUXILED®, linear luminaire, primary optical cover: micro prismatic cover, of PMMA, CAT 2 (L<= 3000cd/m?),
light emission: direct distribution, primary light characteristic: symmetric, installation type: lay-in mounting, LED
luminous flux: 3.420 Im, light colour: 840, colour temperature: 4000K, control gear: ECG, with terminal, 3-pole,
mains connection: 110..240V, AC, 50/60Hz, housing, luminaire housing, of sheet steel, coated, pure white,
module: M625, length: 622 mm, width: 622 mm, height: 50mm, protection rating (complete): IP20, insulation
class (complete): insulation class Il (safety insulation), certification: CE, impact resistance: IK02, packaging
unit: 1 piece

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow : 100% llosé ¥
Skutecznosé swietina :105.23 Im/wW Oznaczenie : LED 4000K/
Klasyfikacja : A40  100.0% 10.0% CRI >= 80
CIE Flux Codes . 568697 100100 Moc 32w
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Kolor © 4000K
C0/C80 : 18.9/182 Strum. éw. : 3420Im
Uklad zaptonowy ;. ECG Oddawanie koloréw : 80
Moc oprawy © 325W
Dlugosé : 622 mm
Szerokosé © 622 mm

>

-please put your own address here-
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Obiekt : Parking podziemny Gdynia Chylonia 3 N/K

Instalacja : Toalety publiczne U Szyp, By

Numer projektu do k;wfr bugy £ bn Yoms QOW}’

Data © 01.06.2016 Won,, . "Wy, I5ki
W 'Ta Yo

1  Dane oprawy Jaimsd, O
1.6 AWEX, LVPC_1W (LOVATO) \
1.6.1 Arkusz danych

Produkt: AWEX

LOVATO LVPC_1W

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 99.3% llosé : 1
Skutecznosc swietina : 6476 Im/W Oznaczenie . LVPCHWIAL...
Klasyfikacja : A20 99.7% 10.3% Kolor 5

CIE Flux Codes ;. 25659410099 Strum. sw. : 150 Im
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)

Ca/Cs0 . 33.7/205

Uklad zaptonowy ;

Moc oprawy T23W

Diugosé ;120 mm

Szerokosé : 120 mm

Wysokosé : 40mm

-please put your own address here-
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1€
Obiekt : Parking podziemny Gdynia Chylonia . QOW/W
Instalacja . Toalety publiczne do .. Pr,, Moy, BUDO
Numer projektu : MO, iy ooy YoM W
Data © 01.06.2016 : TWF P

a L "’1!', OD/
1 Dane oprawy Tusep  beg o 09
"0g0, Fan;
\ Wy C2e
1.7 AWEX, AXPO_1W (AXP)
1.7.1 Arkusz danych
Produkt: AWEX
AXP AXPO_1wW
Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow . 100% llosé o1
Skutecznosé swietina : 69.05 ImMW Oznaczenie o AXPO/MWIAL..
Klasyfikacja : A10  100.0% 10.0% Kolor 0
CIE Flux Codes : 214579100100 Strum. $w. : 1451Im
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
CO/Ce0 P 361315
Uktad zaptonowy :
Moc oprawy 21w
Srednica : 100 mm
Wysokosé : 37mm
-please put your own address here-
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Obiekt . Parking podziemny Gdynia Chylonia

Instalacja . Toalety publiczne Dr
Numer projektu : do k ierg,
Data : 01.06.20186

2 1.1 Korytarz

21 Skroét wynikéw, 1.1 Korytarz
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

RO S PR e [ By ) P P
-25 -15 -05 05 15 2.5I

m]

I 0000 e ] =]

50 75 100 150 200
Natgzenie oswietlenia [Ix]
Dane ogblne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilo$¢ adbié
Wysokos¢ plaszczyzny opraw oéw. 250m
Wespédlcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 3360 Im
Moc calkowita 36.0 W
Moc na powierzchnie(17.41 m2) 2.07 Wim2 (1.80 Wim2/1001x)
Obszar oceny 1 Plaszczyznarobocza 1.1

W poziome

Esr: 115 Ix
Emin 83 Ix
Emin/Esér 0.72
Emin/Emax (Ud) 0.60
Pozycja 0.60 m

Typ Nr\Producent

Siteco
1 3 Nr zamodwienia : ODL11A78C3s
@ Nazwa oprawy : LEDVALUX® L
Zrodia oswietienia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 80 12W /1120 Im

-please put your own address here-
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Obiekt . Parking podziemny Gdynia Chylonia

Instalacja : Toalety publiczne Kitr
Numer projektu : ER Oy Nik
: S / :
Data : 01.06.2016 T s L g 8up,
3 1.3 Toaleta Wi\ Mgy, ki
£ il k? By . WOD
3.1 Skrot wynikow, 1.3 Toaleta . 7. b, . 709
e, : granr
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 \ g T Mozey
L“\
[m]
0.0 4
-0.5 —
=10~
-15
-2.0 -
_25 =
-3.0 4
-3.5
-4.0
-4.5
-5.0 ~
-5.5
-6.0 -‘
I ]
) 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilo$¢ odbié
Wspdicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrédel 11440 Im
Moc catkowita 126.0W
Moc na powierzchnie(24.35 m2) 5.17 Wim2 (2.50 Wim2/100lx)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 207 Ix
Emin 87 Ix
Emin/Esr 0.42
Emin/Emax (Ud) 0.28
Pozycja 0.85m
Typ Nr\Producent
Siteco
1 7 Nr zamadwienia :0DL11A78C3s
@ Nazwa oprawy : LEDVALUX® L
Zrodia oswietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI>=8012W /1120 Im
3 2 Nr zamowienia : 0LS529L21840
- Nazwa oprawy : POWERBRIK® 800
Zrédia oswielenia: : 1x LED 4000K / CRI >= 80 21W / 1800 Im
-please put your own address here-
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Obiekt . Parking podziemny Gdynia Chylonia

Instalacja : Toalety publiczne
Numer projektu :
Data : 01.06.2016

4 1.4 Toaleta nps
4.1 Skrét wynikéw, 1.4 Toaleta nps

4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

-0.5 -
-1.0 4
1.5
2.0
25

-3.0 -

T T T T T T T
-1.0 -05 0.0 0. 10 15 20
5 m)

100, 150 200 300 500
Natezenie oéwietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbié
Wepédlcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 2920 Im
Moc calkowita 33.0wW
Moc na powierzchnie(6.96 m2) 4.74 Wim2 (2.20 W/im2/1001x)
Obszar oceny 1 Plaszczyznarobocza 1.1

W poziome

Esr: 2161x
Emin 105 Ix
Emin/Esr 0.49
Emin/Emax (Ud) 0.32
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

Siteco
1 1 Nr zamdwienia :0DL11A78C3S

@ Nazwa oprawy : LEDVALUX® L
Zrodia oswietlenia: : 1x LED 4000K / CRI >= 80 12W /1120 Im

3 1 Nr zamowienia 1 0LS529L21840

- Nazwa oprawy : POWERBRIK® 800
Zrodia odwietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 80 21W / 1800 Im

-please put your own address here-
1E-0309-Parking-rzut 0.raf Strona 10/15
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Obiekt . Parking podziemny Gdynia Chylonia

Instalacja . Toalety publiczne
Numer projektu g Kigp
Data : 01.06.2016 o Oy,
o vor by G n > YD

5 1.5 Pom. gosp. g X iy ?w-%f“’l'

\ “D3n ! (]
5.1 Skrét wynikéw, 1.5 Pom. gosp. " sp, ,Q/OWOD/G

1:‘;\ ise, bas o
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 \ ”bgowz Ggfaf}',b

\ (7} @

(m]
-0.0 4
-0.2 4
-0.4 -
-0.6
-0.8 —
-1.0 -
1.2+
1.4+
-16
-1.8 -
-2.0 —
2.2

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogbine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbié
Wysokos¢é ptaszczyzny opraw osw. 250m
Wspolcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien éw. Zrodet 1120 Im
Moc calkowita 120w
Moc na powierzchnie(3.40 m2) 3.53 Wim2 (2.30 W/im2/100ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 1531x
Emin 79 Ix
Emin/Eér 0.51
Emin/Emax (Ud) 0.34
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

Siteco
1 1 Nr zaméwienia : ODL11A78C3s

@ Nazwa oprawy : LEDVALUX® L
Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 80 12W /1120 Im

-please put your own address here-
1E-0309-Parking-rzut O.rof Strona 11/15
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Obiekt . Parking podziemny Gdynia Chylonia

Instalacja : Toalety publiczne
Numer projektu :
Data : 01.06.2016

6 1.6 DyZurka
6.1 Skrét wynikéw, 1.6 Dyzurka

6.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]

0.00

-0.25

-0.50 -

-0.75 H

-1.00

-1.25 4

-1.50 -

=1.75

-2.00 -

-2.25

-2.50

-2.75

-3.00 ﬂ

T T I T T T
-05 00 05 10 15 20 [m]
L N ] =]
) 150 200 300 500 750
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilog¢ odbié
Wysokos¢ plaszczyzny opraw osw. 250m
Wspdicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien $w. zrodet 3420 Im
Moc calkowita 325w
Moc na powierzchnie(6.04 m2) 5.38 Wim2 (1.62 Wim2/100ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 333 1x
Emin 231 1Ix
Emin/Esr 0.70
Emin/Emax (Ud) 0.53
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

Siteco
5 1 Nr zaméwienia : OMQ31WT7L4Y

Nazwa oprawy ' LUXILED®
Zrédia oswietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 80 32W / 3420 Im

-please put your own address here-
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Obiekt . Parking podziemny Gdynia Chylonia

Instalacja . Toalety publiczne
Numer projektu .
Data : 01.06.2016 Klen,
LY TP

4 Yo, Sl ‘,VI"‘/’/,(.

Qg "0 b Mol 8y
7 1.1 Korytarz AW e"f-we,-jj.[r e {l,ﬁvr,h fDO"VJ’
7.1 Skrét wynikéw, 1.1 Korytarz AW W, 0 ,,.J”V-\‘fno q'/ Sk
7.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 ise, o 0 b 00/09

U <0,

=3 [m]
0

I T T T 1 1T T
25 15 057 Sh 15 25
|

mj
[ ]
. 15 2 3 5 75
Natezenie owietlenia [Ix] E
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Skladowa bezpos rg
Wysokos¢ plaszezyzny opraw osw. 250m
Wspolcz. utrzymania 0.80 R
Catkowity strumien sw. Zrédet 150 Im E
Moc calkowita 23w
Moc na powierzchnie(17.41 m2) 0.13 W/m2 (3.85 W/m2/100Ix) N
Obszar oceny 1 Plaszczyznarobocza 1.1 I
W poziome A

Esr: 3.43Ix
Emin 0.49 Ix
Emin/Esr 0.14
Emin/Emax (Ud) 0.05
Pozycja 0.00 m
Typ Nr\Producent

AWEX

6 1 Nr zaméwienia . LOVATO
Nazwa oprawy :LVPC_1W
Zrodia oswietlenia: 1 1 x LVPC/HWIAL... /150 Im
-please put your own address here-

1E-0308-Parking-rzut 0.rf Strona 13/15
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Obiekt : Parking podziemny Gdynia Chylonia kf;“;;m
Instalacja . Toalety publiczne o T f'-‘\.u,\,
Numer projektu Rl 0 b Wy QUQO
Data © 01.06.2016 oy, sk, Hom, Wy

8 1.3 Toaleta AW s
8.1 Skrét wynikéw, 1.3 Toaleta AW \"“soug, Toncy,,
8.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 \

2 m)
0.0 1
-0.5 4
-1.0
.1.5 -
-2.0 H
-25 1
-3.0 4
.35 -
_4_0 -
-45 —+
504
-5.5
-6.0 H

0.75
Natezenie o$wietlenia [Ix]

4

Dane ogéine Q
Uzyty algorytm obliczer Skladowa bezpos rg
Wspélcz. utrzymania 0.80 R

Calkowity strumien éw. zrodel 290 Im E
Moc catkowita 42W
Moc na powierzchnig(24.35 m2) 0.17 Wim2 (11.63 W/m2/100kx) D

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1 '
W poziome
Esr. 1.48 Ix A
Emin 0lx
Emin/Es$r -
Emin/Emax (Ud) —
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

AWEX
7 2 Nr zaméwienia :AXP
. Nazwa oprawy : AXPO_1W
Zrodia oswietlenia: : 1 x AXPOMWIAL... /1451m

-please put your own address here-
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Obiekt . Parking podziemny Gdynia Chylonia
Instalacja : Toalety publiczne

Numer projektu :

Data . 01.06.2016

9 1.4 Toaleta nps AW

9.1 Skrét wynikow, 1.4 Toaleta nps AW

9.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

-
Im]

0.0 —‘

-0.5
-1.0
154
=2.0 1
2.5 -

-3.0

T T T I‘I'v T T
-1.0 -05 00 05 ﬂ1'5 20

, 1 15 2
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen
Wespélcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnie(6.96 m2)

Obszar oceny 1 Plaszczyznarobocza 1.1

W poziome

Esr; 210x
Emin 1.58 Ix
Emin/Esr 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.68
Pozycja 0.00m
Typ Nr\Producent

AWEX

7 1 Nr zamoéwienia : AXP
Nazwa oprawy  AXPO_1W

Zrédia oswietlenia: : 1 x AXPOMWIA/. 7145 Im

Im]

E3
Z
P

Skladowa bezpo$
0.80

145 Im R
21W E
0.30 W/im2 (15.10 W/m2/100Ix) D

-please put your own address here-

1E-0308-Parking-rzut O.rof
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IV WARUNKI | UZGODNIENIA

ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres Za’;g?ﬁg(a Charakter i numer dokumentu
Zarzad Drég i Zieleni _
1 | iednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni 1 Wytyczne do projektu budowy toalet nr
© 1 ul. 10 Lutego 24 UD.6740.693.2016.RL.4819 z dnia 01.06.2016r.
81-364 Gdynia
Energa Operator SA Oddzial w Gdansku Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
2. | ul. Marynarki Polskiej 130 2 Energa-Operator SA nr P/16/002303
80-557 Gdansk z dnia 01.07.2016r.
Energa Operator SA Oddziat w Gdansku Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
3. | ul. Marynarki Polskiej 130 3 Energa-Operator SA nr P/16/031198
80-557 Gdarisk | z dnia 01.07.2016r.
Energa Operator SA Oddziat w Gdansku Warunki przylgczenia do sieci elektroenergetyczne;
4. | ul. Marynarki Polskiej 130 4 Energa-Operator SA nr P/16/031164
80-557 Gdarisk z dnia 01.07.2016r.
Energa Operator SA Oddziat w Gdansku Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej |
5. | ul. Marynarki Polskiej 130 5 Energa-Operator SA nr P/16/031192
80-557 Gdansk z dnia 01.07.2016r.
| Zarzad Drog i Zieleni _ Uzgodnienie nr
6. jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni 6 UD.6740.743.1.2016.AnK(MW, SP) 5836

z dnia 06.07.2016r.
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Zatacznik Nr 1

jednostka budzctowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutcgo 24
wlefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sckretariat@rdiz.pdynia.pl

PEL R

i{?l\ Zarzad Drég i Zieleni Zr/; ) 2"( ‘
o ( ¢
Y

i
UD.6740.693.2016RL /{16 Gdynia, dnia 01.06.2016 roku /

SEKRCTARIAT DPBK S.A,

Gelansk

Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku
ul Jana Uphagena 27

2016 -06- 09
S 80-237 Gdarisk

dol. Wegla Integracyinege Gdynia Chylonia — wriosku o warunki technicgne w gaksesic siesi
elektmensrgetyecznych § wod.-kan.,

Zarzad Drog 1 Zicleni prockaruje nastepujgce wylyerne dot. projektu budowy toaler
publicznych w zakresie sieci elektroenerperycznych i wod-kan:

1. Potrzeby elektroenergetyczne dot funkcjonowania toalety (o$wietlenie, ogtzewanie,
wentylacja, systemy sygnalizacyjne i ostrzegawcze itp.) realizowane na oddzielnych warunkach
przylaczenia do siect elektrocnergetyczneg u operatora (Encrga Operator SA). Rozwiazanic
takic umozlivia zawarcie umow na doslawe energii elekirycanej precz kazdorazowego jej
uzytkownika,

2. Wodomierz zamontowaé w miejscu latwo dostepnym dla dostaweéw i zarzadzajacego w celu
przeprowadzenia odczytéw i napraw.

Projekt nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami.

UD a/a : & -

Do wiadomosci : Wydzial Inwestycji UM Gdyni — w miejscu,

Ik
S BU
; Upr. d n" ry l,"f."’h.,:)o
\¥} r R < S,
ero W e, OM/o 104, ki
SPecal " bu O0/09
: C o] F
3 ' rog QrachEn
M
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/ Energa | e e

Zatacznik Nr 2

Ky
EQOWNM(- :
Ypr Wl D
do kif‘f‘r\v O(,.‘_ ; ﬁf’.’:! oy DO

T

("J\J'L”_ b’ | "‘:Pt OD/OQ
operator Sy Bez

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA {
Numer P/16/002303 Miejscowo$c Gdansk Data 01-07-2016

2
3
4.

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Parking podziemny -zasilanie podstawowe, wentylacja, przepompownia, centralka ppoz.
Adres (Nr dziatki):Gdynia, pl. Dworcowy
gm. Gdynia , dziafka numer 429/1
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 70 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Chylonia [03300}
Linia 15 kV CHYLONSKA PROSTOWNIKOWA L.7401 [03300-12)
Stacja SN/nn Swiecka | [2741}
Obwéd nn Chylofiska 137 [2741-1100]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen/polwinit  [Z-135B/600-Z-133B/600], projektowana linia kablowa 0,4kV, projektowane
zlacze kablowo-pomiarowe

Miejsce dostarczania energii elektrycznej

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

ENERGA OPERATOR SA: Wybudowat zlacze kablowo-pomiarowe w linii parkanu zglaszanej dziatki, do ktorego wprowadzic
przelotowo linie kablowa 0,4kV typu YAKY 4x185 (relacji Z-135B/600-2-133B/600).

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalagje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiol Przylaczany:

PODMIOT PRZYLACZANY: Wykona¢ linig zalicznikowa z projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego w linii parkanu dzialki
do zglaszanego obiektu. Wykonanie instalacji powinno byc potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: 1g fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

projektowane ziacze kablowo-pomiarowe w linii parkanu zgtaszanej dzialki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

rozlgcznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 125 A, zainstalowane w czgsci pomiarowe] zlacza
kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: polposredni

Liczniki: 4-kwadrantowy licznik do pomiaru energii elektrycznej czynnej i biemej z synchronizacjg czasu;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
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Energa

operator

Wymagane;
96.  Wymagania dodatkowe: Y90

a}  Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowd/a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dia poszczegoinych etapéw budowy przewidzies pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia deziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5
€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f) Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego s
w stacji110/15 kV GPZ Chylonia
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie maocy Zzwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
103.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalagji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Mac znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

121, Dolyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarsky,
Rejon Dystrybucji w Gdarisku - Dzial Dokumentacji Energetycznej..

122, Dotyczy wspolpracy ruchawej:

123, Dotyczy umowy o przytaczenie:

124, Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy fakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetyczne; dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie 2 moziwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawg energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego #rodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim ,
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uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne 3 w ckresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obieklu przylgczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
| umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
| - PO zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dysirybucji lub umowy kompleksowe.
| Niniejsze zenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.
’
! Bruhn Jarosla ]9'
i OPRACDWAL\ ZATWIERDZIL
| tel. 58 527 92 90
| . : r
Otrzymujg: 1. Whioskodawca Rejonu Dy Su:ir::zi w Gdahskay
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdansku =
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
Marek wski
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714,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.) ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku

Przylaczany obiekt;
Nazwa:Parking podziemny-o$wietienie
Adres (Nr dziatki):Gdynia, ul. pl. Dworcowy
gm. Gdynia , dziatka numer 0002-425/1
Grupa przylaczeniowa: v
Moc przylaczeniowa: 125kW
Migjsce przylaczenia:
GPZ - Chylonia [03300]
Linia 15 kV CHYLONSKA PROSTOWNIKOWA L.7401 [03300-12]
Stacja SN/nn Swiecka | [2741]
Obwod nn Chyloriska 137 [2741-1100)
Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen/polwinit [2-135B/600-2-133B/600), projektowana linia kablowa 0,4kV, projektowane
zlgcze kablowo-pomiarowe

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w ztaczu w kierunku instalaciji odbiorcy:
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestyci realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformalorowa:

Urzadzenia nn:

ENERGA OPERATOR SA: Wybudowat przylacze kablowe 0 4kV typu YAKXS 4x25 z projektowanego zlacza kablowo-
pomiarowego realizowanego wg OBI/32/1600992 do projektowane; szafki pomiarowej przy tym ZK.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecig, do kidre] instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

PODMIOT PRZYLACZANY: Wykonat linig zalicznikowa z projektowanej szafki pomiarowej do zglaszanego obiektu. Wykonanie
instalacji powinno by¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;”.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: g fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

projektowane ziacze kablowo-pomiarowe w linii parkanu zglaszanej dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czgsci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego
Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;
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9.6.

10

101,

0.2,

10.3

12

121,

12.2.
12.3.

124,

a) Dia pomiaru podredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byc osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreélone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergelycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV,

a)  Ukbad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV.:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -
b)  Napigcie znamiocnowe sieci - kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f}  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Chylonia
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacj i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kabiowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
slandardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Gdansku - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnodci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okresione w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
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16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-mentazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roky — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2 pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- Po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

iu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji fub umowy kompleksowej,

zenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Bruhn Jarost 'é

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 90

Qtrzymuja; 1. Whnioskodawca R
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku Rejon Dyslrybucji w Gdanskuy
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk

MareNGigtkowski
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Parking podziemny- winda
Adres (Nr dzialki): Gdynia, ul. pl. Dworcowy
gm. Gdynia , dziatka numer 0002-429/1

2. Grupa przylgczeniowa:  V
3 Moc przylaczeniowa: 125kW
4 Miejsce przylaczenia:
GPZ - Chylonia [03300]
Linia 15 kV CHYLONSKA PROSTOWNIKOWA L.7401 [03300-12]
Stacja SNinn Swiecka | [2741]
Obwod nn Chylofiska 137 [2741-1100]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen/polwinit [2-135B/600-2-1338/600], projektowana linia kablowa 0,4kV, projektowane
zlacze kablowo-pomiarowe
5. Migjsce dostarczania energii elektrycznej
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przylacza: kablowe

7.1 Zakres inwestyci realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN;

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzeniann:
ENERGA OPERATOR SA: Wybudowat przylacze kablowe 0,4kV typu YAKXS 4x25 z projektowanego zlacza kablowo-
pomiarowego realizowanego wg OBI/32/1600992 do projektowane; szafki pomiarowej przy tym ZK.

7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z sieci, do kiorej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

716, Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
PODMIOT PRZYLACZANY: Wykonat linie zalicznikowa z projektowanej szafki pomiarowej do zglaszanego obiekfu. Wykonanie
instalacji powinno byt potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fis 0.4

9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1.  Miejsce zainstalowania:

projektowane ziacze kablowo-pomiarowe w linii parkanu zglaszanej dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czgsci pomiarowe] zlgcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnsj; |

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych !

Nie wymagane: ‘
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Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego ablicza projektant
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punklu neutrainego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Chylonia
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie macy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Mac znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Gdansku - Dziat Dokumentacii Energetycznej.;

Dotyczy wspblpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej ckresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.)

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego rédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim -~
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
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16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne 53 w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwielnia 1997 roky — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekty przylaczanego:
- Po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- PO zawarciy umowy o Swiadczenie uslug dystrybuci lub umowy kompleksowe;.
Ninigjsze Zenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 yst 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Bruhn Jarost i{)_

OPRACOWAL\ = ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 90

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR $A Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdar’!skuR B Dyrgitor o
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk ejonu Dustryfitfy Gaassku

Marek Gi wski
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Zalacznik Nr 5

/ Energa

operator

Numer P/16/031192 'Miejscuwo&".é Gdansk Data 01-07-2016

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdansku
Przylaczany obiekt:
NazwaParking podziemny-toalety publiczne
Adres (Nr dzialki):Gdynia, ul. pl. Dworcowy Kieg, Wiy,
gm. Gdynia , dzialka numer 0002-429/1 ,_q.,ﬁ "% Bupg W
Grupa przylaczeniowa: UE: By XV b < VF
Moc przylaczeniowa: 125 kW o kig, wari. PO - 1Sk
Migjsce przylaczenia: , britdi o ik QWOD/O
GPZ - Chylonia (03300] WSty \\ 2 by U9
Linia 16 kV CHYLONSKA PROSTOWNIKOWA L 7401 [03300-12] T droggyye Uranicze,;

Stacja SN/nn Swiecka | [2741)

Obwod nn Chylonska 137 [2741-1100]

Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen/polwinit  (2-135B/600-2-1338/600], projektowana linia kablowa 0,4kV, projektowane
zlgcze kablowo-pomiarowe

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablows

Zakres inweslycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformalorowa:

Urzadzenia nn:

ENERGA OPERATOR SA: Wybudowaé przylacze kablowe 0,4kV typu YAKXS 4x25 z projektowanego zlacza kablowo-
pomiarowego realizowanego wg OBI/32/1600992 do projektowanej szafki pomiarowej przy tym ZK.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whioskodawcy:

Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

PODMIOT PRZYLACZANY: Wykonat linig zalicznikowa z projektowane] szafki pomiarowej do zgtaszanego obiektu. Wykonanie
instalacji powinno by¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane]”.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: 1g fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

projektowane ziacze kablowo-pomiarowe w linii parkanu zglaszanej dzialki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czgsci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego
Sposdb pomiaru; bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;
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96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia

b) Dla poszczegoinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d} Wymagania techniczne dia ukladdw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
101, Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywisla wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

¢)  Prad zwarcia doziemnege - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Chylonia
Rzeczywista warlos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowsj.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
103, Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

121, Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Gdarsku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowe;:

12.3.  Dotyczy umewy o przylaczenie:
124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Slandardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
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16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano‘montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgeznik do niniejszych warunkow,

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne 54 W okresie obowigzywania umowy o przylaczenie,

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr §4 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA odwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- PO zawarciu umowy o Swiadczenie ushug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze 0$y enie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pk!. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Bruhn Jarosiaw é

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 90

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca Dyrektor
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdansky ~ Rejonu Dys jiw Gdarisky
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk

Marek Gigptkowski
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Zatacznik Nr 6

= Zarzad Droég i Zieleni
jednostka budictowa Gminy Miasta Gdyni

Gbmih . ?@ 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutcgo 24

tel.: 58 761 20 00- 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sekrerarat@@zdiz gdynia.pl

UD.6740.743.1.2016.AnK(MW,SP). 08975
Gdynia, 06 lipca 2016 roku

SEKRETA(!;!JIE\;I"SBPBK S.A.
Biuro Projektow Budownictwa
2016 -07- 18 Komunalnego S.A.
L3 [uif ul. Uphagena 27
— 80-237 Gdansk

dotyczy:  wniosku o uzgodnienie projekfu budowlano-wykonawczego instalacji elekirycznych dla inwestycji
pn. ,Budowa wezla integracyjnego i publicznego parkingu zwiqzanego z obstugg ruchu drogowego
w Gdyni Chyloni - zadanie 1"

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia, w_zakresie: zasilania_o$wietlenia i windy oraz zasilania rozdzielnic
(alownej oraz RP2, RP3, RW, RT) — bez wyposazenia, dokumentacje projektowa pn. ,Projekt budowlany
wykonawczy. Branza: Elektroenergetyczna. Nazwa opracowania: Projekt instalacji elektrycznych. Przedsigwziecie:
Budowa wezfa integracyjnego i publicznego parkingu zwigzanego z obstugq ruchu drogowego w Gdyni Chyloni
- zadanie 1" (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant: mgr inz. Pawet Chamski; data opracowania; czerwiec
2016r.), z nastepujacymi uwagami;

1. tablicg rozdzielcza dzwigu umiescié przy wejsciu do windy na poziomie -1 parkingu;

2. dia potrzeb SIWZ nalezy okreslié parametry agregatu pradotworczego;

3. nalezy wzia¢ pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien projektow branzowych dla planowane; inwestycji;

4. zaprzyjete rozwigzania projektowe odpowiedzialnogé ponosi projektant.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata od daty jego wydania, tj. do dnia 05.07.2018r.

Integraing czescig niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w ktorej rysunek nr E.2 pn. ,Parking podziemny
~ rzut poziomu 0" oraz rysunek nr E.3 pn. ,Parking podziemny - rzut poziomu 1" zostaly ostemplowane przez
tut. Zarzad.

Do wiadomoscei:
Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni,

D-ala. A
HﬂLGQJS KE!{"’WP'-«" BUDOWy
upr. b o, Z¥amariski
do kierow,, nr ‘M/(HDd/oWOD/Og
" botar;m bud pe, oo
PeCjalmsy, j.ogowa i

www.zdiz. gdynia.pl
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