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Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz ze Swiattowodami utoZzonymi w kanalizacji kablowej pomiedzy
T324638 ,Przepompownia Sciekéw (AB)”, T324639 ,,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,GSZ GOS Debogérze (AB)”

Zatgcznik nr 1 do strony tytutowej

LOKALIZACJA:

Dziatki numer: 55/6,56/8,57/8,59/22,59/21,59/13,59/19,
30/1,7/1,3/3,2/2

Obreb: Rumia 15

Gmina: Rumia

Jednostka ewidencyjna: 221502_1

Powiat: wejherowski

Wojewoédztwo: pomorskie

Dziatki numer: 35/4, 35/5, 35/1,37,53,52,51, 50,49, 48,47,
46,45,44,38,66,43, 39

Obreb: Rumia 14

Gmina: Rumia

Jednostka ewidencyjna: 221502_1

Powiat: wejherowski

Wojewoédztwo: pomorskie
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Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz ze Swiattowodami utoZzonymi w kanalizacji kablowej pomiedzy
T324638 ,Przepompownia Sciekéw (AB)”, T324639 ,,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,GSZ GOS Debogérze (AB)”

1. Spis tomow projektu budowlanego
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Projekt zagospodarowania terenu.
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T324639,,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,,GSZ GOS
Debogérze (AB)”
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Projekt budowlany.
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Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz ze Swiattowodami utoZzonymi w kanalizacji kablowej pomiedzy
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3. Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ opisowa
3.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sq elektroenergetyczne linie kablowe
SN-15 kV wraz ze Swiattowodami utozonymi w kanalizacji kablowej pomiedzy
T324638 ,Przepompownia Sciekéw (AB)”, T324639 ,SUW Rumia (AB)”, a T324640
.GSZ GOS Debogérze (AB)” w ramach poprawy ciggtosci zasilania w energie
elektryczng obiektéw zwigzanych z zaopatrzeniem ludnosci w wode i
odprowadzaniem Sciekow.

Istniejgca stacja T324638 ,Przepompownia Sciekéw (AB)” potgczona
zostanie jednqg elektroenergetyczng linig kablowq i jedng linig Swiattowodowqg z
istniejgcq stacjg T324640 ,GSZ GOS Debogdrze (AB)”. Druga elektroenergetyczna
linia kablowa i jedna linia $wiattowodowa potgczqg istniejgcg stacje T324638
.Przepompownia Sciekéw (AB)” ze stacje T324639 ,SUW Rumia (AB)” (w nowej
lokalizacji - wg odrebnego opracowania). Trzecia elektroenergetyczna linia kablowa i
jedna linia $wiattowodowa potgczy stacje T324639 ,SUW Rumia (AB)” (w nowej
lokalizacji - wg odrebnego opracowania) z istniejgcg stacjg T324640 ,GSZ GOS
Debogdérze (AB)”. W sumie projektowane sg 3 oddzielne odcinki
elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz z 3 liniaomi $wiattowodowymi,
jednak po catej projektowanej trasie prowadzone sq wspdlnie 2 elektroenergetyczne
linie kablowe SN-15 kV wraz z 2 liniami $wiattowodowymi tworzqc z projektowanych
potgczen pierscien.

Catkowita dtugosé linii projektowanych linii wynosi 4945 m. (dla powiatu
wejherowskiego 2958 m, dla puckiego 1987 m), z czego dtugos¢ trasy (z uwagi na
wspolne prowadzenie 2 elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz z 2
liniami $wiattowodowymi) wynosi okoto 2480 m (dla powiatu wejherowskiego 1481
m, dla puckiego 999 m).

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechniczne).

3.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie ze wzgledu na sposdb uzytkowania terenu, na
trasie zamierzenia budowlanego, mozna wyrézni¢ na: obszary miejskie mocno
zurbanizowane oraz tereny zielone i tgki. W jednej czesci zamierzenie zlokalizowane
jest w strefie niezurbanizowanej z nieliczng infrastrukturg techniczng, w drugiej zas z
bogatq siecig infrastruktury podziemnej i nadziemnej wraz z drogami. W terenie
zlokalizowane sq takze drogi o charakterze lokalnym i ponad lokalnym oraz cieki
wodne.
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3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Elektroenergetyczne linie kablowe SN-15 kV wraz ze Swiattowodami zostang
wykonane jako podziemna sie¢ uzbrojenia terenu. Istniejgce zagospodarowanie
terenu nie ulegnie zmianie.

Kazda z projektowanych linii kablowych SN-15 kV sktadac sie bedzie z trzech
jednozytowych kabli 15 kV (po jednym na kazdq faze), linia $wiattowodowa wykonana
w rurociggu kablowym po catej trasie bedzie oraz catos¢ dodatkowo z osprzetu, czyli
muf kablowych, ogranicznikéw przepie¢ SN, muf swiattowodowych, studni kablowych
(wraz z wyposazeniem), rur, ptyt, tasm ostrzegawczych itp. Kazdy z kabli sktada sie
m.in. z zyty roboczej wykonanej z aluminium lub miedzi, izolacji wykonanej z XLPE -
usieciowany polietylen, zyty powrotnej wykonanej z miedzi lub aluminium oraz
ptaszcza wykonanego z polietylenu.

W miegjscach skrzyzowan z drogami, rzekq i podziemnym uzbrojeniem terenu
(linie energetyczne, telekomunikacyjne, wodociqgi, kanalizacja itp.) w  celu
zachowania normatywnych odlegtosci od krzyzowanych obiektéw, zaktada sie
zwiekszenie gtebokosci utozenia kabli oraz utozenie ich w rurach ostonowych.
Przepusty kablowe nie bedg wypetniane - pozostang wypetnione powietrzem. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wypetnienie rur bentonitem. Tam gdzie
niemozliwe bedzie wykonanie wykopu otwartego (istn. uktady drogowe, rzeki, itp.)
przewiduje sie zastosowanie technologii przewiertéw sterowanych bgdz przeciskéw.
Przewierty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, uzgodnieniami z
gestorami poszczegdlnych sieci, standardami technicznymi oraz wiedzg techniczna.
tgczenie rur do przewiertu nalezy wykonywaé poprzez ich spawanie - pozostatosci
po spawach wewngtrz rur nalezy usungc¢ - wyfrezowad.

Przebieg projektowanej infrastruktury przedstawiono na zatgczonym projekcie
zagospodarowanie terenu wykonanym na aktualnej mapie do celéw projektowych.
Zagospodarowanie okresla potozenie terenu w stosunku do sgsiednich terendw |
stron swiata, granice dziatek, usytuowanie i obrys istniejgcych oraz projektowanych
obiektéw budowlanych.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunkach nr: E-Ola oraz
E-Olb.
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3.4.Informacje i dane

3.4.1. Ochrona archeologiczna i ochrona zabytkow

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz ewidencji zabytkow.

Podczas prowadzenia robét budowlanych, w przypadku odkrycia przedmiotu,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze moze on by¢ zabytkiem nalezy wstrzymac
prace, zabezpieczy¢ przedmiot oraz postepowacé zgodnie z zapisami ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3.4.2. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie w
granicach terenu gdérniczego.

3.4.3. Wplyw linii na sSrodowisko

Elektroenergetyczne linie kablowe i telekomunikacyjne sqg obiektami nie
wymagajgcymi zapotrzebowania w wode i odprowadzenia Sciekéw, nie emitujg
zanieczyszczeh gazowych ani zapachowych, nie wytwarzajg odpadoéw, nie generujg
drgan ani promieniowania jonizujgcego. Eksploatacja elektroenergetycznych linii
kablowych SN-15 kV | telekomunikacyjnych nie wprowadza do $rodowiska
zanieczyszczen gleby, wody i powietrza, nie oddziatuje szkodliwie na rosliny i
zwierzeta.

3.4.4. Wycinka drzew i krzewow

Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowane sg drzewa i krzewy, ktére nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas wykonywania prac budowlanych. W
ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

3.4.5. Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana linia kablowa wraz z traktami Swiattowodowymi nie krzyzuje
zbiornikéw wody powierzchniowej ani podziemne;.

Projektowany obiekt nie krzyzuje wdéd powierzchniowych ptyngcych - nie
uzyskiwano decyzji pozwolenia wodnoprawnego

3.4.6. Ochrona przeciwpozarowa obiektu

Elektroenergetyczne linie kablowe oraz sSwiattowodowe sq infrastrukturg
podziemng i nie wymagajqg wykonania drég pozarowych, przeciwpozarowego
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zaopatrzenia w wode oraz nie wymagajg zastosowania szczegdlnych warunkdw
ochrony przeciwpozarowe.

3.5.Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charaktery i stopnia
skomplikowania obiektu budowalnego lub robét budowalnych

Roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o powszechne i wieloletnie
doswiadczenia w metodyce uktadania linii kablowych. Obiekt zostanie utozony w
gruncie tradycyjnymi metodami wykopu otwartego, jok réwniez metodami
bezwykopowymi (przepusty, przeciski, przewierty). Technologia uzyta do wykonania
roboét budowlanych jest znana i sprawdzona na polu krajowym i zagranicznym.

3.5.1. Spos6b wykonania prac

Elektroenergetyczne linie kablowe SN -15 kV uktadac¢ zgodnie z normg N SEP-
E-O04. Elektroenergetyczne linie kablowe bezposrednio w gruncie, jak i w rurach
ostonowych nalezy uktadac¢ w uktadzie tréjkgtnym.

Minimalna gtebokoscig utozenia kabli jest 90 cm mierzona jako odlegtosé
pomiedzy poziomem gruntu, a powtokg kabla umieszczonego jako gérny wierzchotek
trojkgta lub gérnej zewnetrznej krawedzi rury ostonowe;.

Przy uktadaniu linii kablowych bezposrednio w ziemi tj. metodg wykopu
otwartego nalezy kable uktada¢ na minimum 10 cm warstwie podsypki piaskowe;.
Podsypke nalezy przed uktadaniem kabli wyréwnaé. Kabel nalezy obsypacé po bokach
wigzki linii kablowej na odlegtos¢ minimum 10 cm od powtoki kabla oraz nad linig
kablowg na wysokos¢ 10 cm od powtoki kabla, a nastepnie wykop zasypaé¢ 15 cm
warstwg gruntu rodzimego (grunt rodzimy nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu oraz
innych ostrych elementdw). Kabel nalezy obsypaé, uzywajgc do tego celu piasku
gliniastego, lub pylastego. Nie dopuszcza sie stosowania do tego celu zwiru lub gruntu
spoistego. Na terenach gdzie grunt rodzimy ma charakter piaszczysty,
drobnoziarnisty podsypka nie jest wymagana.

Kabel powinno uktadaé sie w wykopie linig falistg z zapasem (zwiekszenie o
okoto 5% dtugosci).

Folia ostrzegawcza dla kabli SN-15 kV czerwonego (grubosé min. 0,5 mm i
szer. 30 cm). Folia ostrzegawcza nad kablem na wysoko$ci 25 cm od gérnej krawedzi
kabla.

Poszczegdlne sposoby utozenia linii kablowych w wybranych miejscach zostaty
przedstawione na zatgczonych do projektu architektoniczno-budowlanego
rysunkach numer E-O2a - E-02d. Miejsca wykonania przewiertéw sterowanych
wskazano na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu.

Kanalizacje pierwotng i wtdérng dla linii swiattowodowych w wykopie otwartym
nalezy uktadaé bezposrednio na 5 cm warstwie piasku, wykonanej nad piaskowq

kopertq elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV. Nalezy zachowaé¢ minimalng
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gtebokosé wynoszqgcg 0,7 m (odlegtosé¢ miedzy poziomem terenu, a goérng
powierzchniq rury kanalizacji).

Folia ostrzegawcza dla kabli swiattowodowych koloru pomaranczowego
(grubosé min. 0,5 mmiszer. 30 cm). Folia ostrzegawcza nad kablem na wysokosci 25
cm od gérnej krawedzi kanalizacji.

W  przypadku uktadania kanalizacji metodg przewiertu sterowanego
kanalizacje pierwotne uktadaé w bezposrednim sgsiedztwie rur ostonowych dla linii
kablowych SN-15 kV. Szczegdéty dotyczqgce utozenia kanalizacji dla traktéw
Swiattowodowych umieszczono na zatgczonych do projektu rysunkach z sposobami
utozenia, a miejsca wykonania przewiertéw sterowanych wskazano na zatgczonym
projekcie zagospodarowania terenu.

Skrzyzowania elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz z traktami
Swiattowodowymi z infrastrukturg podziemnqg i nadziemng nalezy wykonaé w
przepustach kablowych. Przepusty sktadajg sie z dwéch rur o srednicy 160 mm dla
kabli energetycznych oraz z dwdch rury o Srednicy 110 mm dla traktow
swiattowodowych. Konce przepustéw nalezy uszczelni¢. Zachowac¢ odlegtosci miedzy
krzyzowanymi sieciomi wynikajgce z uzgodnien branzowych, wytycznych
projektowych lub w przypadku braku powyzszych zgodnie z normami i przepisami
szczegotowymi. Krzyzowang w wykopie otwartym istniejgcg sie¢ uzbrojenia terenu w
postaci sieci elektroenergetycznej Ilub teletechnicznej nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

Wytyczenie trasy linii kablowych powinno by¢é wykonane przez uprawnionego
geodete, na podstawie podktadu geodezyjnego stanowigcego integralng czesé
projektu. Wykopy nalezy wykona¢ w sposéb spetniajgcy wymagania dotyczgce
koniecznej gtebokosci i szerokosci z zachowaniem pochytosci scian wykopdw. W
miejscach, gdzie wystepuje geste uzbrojenie lub sq wagtpliwosci, co do przebiegu
istniejgcych instalacji nalezy wykonaé¢ przekopy prébne. Po zdjeciu nawierzchni
mozna przystgpi¢ do wykonania wtasciwego wykopu. W pierwszej kolejnosci nalezy
odkry¢ miejsca, w ktérych projektowana infrastruktura bedzie krzyzowata sie zinnymi
obiektami uzbrojenia podziemnego, w celu unikniecia przypadkowego uszkodzenia
tych obiektow w trakcie wykonywania wykopdéw. Roboty przy odstanianiu takich
obiektéw powinny byé wykonywane recznie, tylko przy uzyciu topat, a w okresie
Zimowym po sztucznym ogrzaniu gruntu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na skrzyzowania w miejscu, gdzie prace
nalezy wykonac¢ metodg przewiertu sterowanego. Przekroje tych skrzyzowan i sposéb
ich wykonania przedstawiono na dotgczonych rysunkach. Odlegtosci do
krzyzowanych obiektéw pokazane na profilu sg odlegtosciami minimalnymi. Ze
wzgledu na uktad uzbrojenia lub warunki terenowe dopuszcza sie zwiekszanie tych
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odlegtosci po uprzedniej akceptacji zaproponowanego rozwigzania przez
projektanta.

W przypadku zlokalizowania infrastruktury nie naniesionej na mapy do celéw
projektowych nalezy je odpowiednio zabezpieczyé, zgodnie ze wskazaniami
uzytkownika a na kablu elektroenergetycznym dodatkowo nalezy umiesci¢ rury
ostonowe i tabliczki oznaczeniowe.

3.5.2. Place montazowe i drogi dojazdowe

Dla zapewnienia dojozdu do miejsca wykonywania prac przewiduje sie
wykorzysta¢ istniejgcy uktad komunikacyjny sktadajgcy sie z drég publicznych |
lokalnych. W odniesieniu do drég nieutwardzonych w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby drogi te zostang tymczasowo wzmocnione drewnianymi lub metalowymi
ptytami drogowymi. Po zakonczeniu montazu wzmocnienia te zostang
zdemontowane a drogi przywrécone do stanu pierwotnego. W przypadku
koniecznosci wykonania dodatkowego zjozdu z drogi publicznej projekt i sposdb
wykonania takiego zjazdu nalezy uzgodni¢ z odpowiednim zarzgdcg drogi publiczne).

Jako place montazowe wykorzystany zostanie teren zlokalizowany w
bezposrednim sgsiedztwie projektowanych linii kablowych. Tymczasowe zajecie
terenu bedzie uzgadniane z wtascicielami gruntéw na etapie wykonywania prac
montazowych na zasadach oddzielnej umowy.

3.5.3. Charakterystyka prac budowlanych

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych i telekomunikacyjnych wymaga
wykonania ponizszych prac:

e Wytyczenie projektowanych obiektéw w terenie przez geodete;

e Zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie terenu, na ktérym
prowadzone bedqg prace budowlane;

¢ Wykonanie przewiertéw sterowanych wraz z montazem rur ostonowych;

e Wykonanie wykopu otwartego oraz przygotowanie go do utozenia linii
kablowej. Umieszczenie rur ostonowych w wykopie otwartym,

e Zaciggniecie kabla z uzyciem napedu do rozwijania kabla bebnowego,
rolek montazowych, wciggarki | w razie potrzeby popychaczy
kablowych;

e Montaz osprzetu kablowego i wykonanie oznakowania linii kablowych;

e Usypanie warstwy piasku;

e Wykonanie kanalizacji dla traktéw swiattowodowych wraz z montazem
kabli $wiattowodowych w traktach swiattowodowych;
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e Montaz osprzetu swiattowodowego,

e Zasypanie elementdw warstwq ziemi rodzimej wraz z jej ubiciem;

e Utozenie czerwonej i pomaranczowej folii ostrzegawczej;

e Zasypanie wykopdw z utwardzaniem gruntu nad liniami kablowymi;

e Przywrdcenie terenu inwestycji do stanu pierwotnego;

e Dokonanie badan pomontazowych linii  kablowych 1 traktéow
Swiattowodowych;

e Przekazanie wybudowanego obiektu Inwestorowi.

3.5.4. Oznakowanie linii kablowej i traktu sSwiattowodowego

W celu oznakowania elektroenergetycznych linii kablowych umieszczone
zostang w gruncie folie w kolorze czerwonym oraz dla oznakowania linii
telekomunikacyjnych folie w kolorze pomaranczowych.

Kable elektroenergetyczne SN-15 kV i kable swiattowodowe lub rury ostonowe,
w ktérych utozone bedg kable poza miejscami wykonywania przewiertdéw
sterowanych nalezy oznakowaé przy pomocy natozonych na nie opasek z polwinitu,
w odstepach nie wiekszych niz 10 m. Oznaczniki nalezy réwniez umieszczaé¢ w
miejscach charakterystycznych linii kablowej.

Na oznacznikach dla linii kablowych SN-15 kV nalezy nanies¢ w sposoéb
trwaty, czarne napisy na biatym tle, nastepujgce informacje:
e nazwa witasciciela;
e rokutozenia;
e typ kablo;
e przekrdj znamionowy zyty roboczej i powrotnej;
e relacje linii kablowej i/lub numer ewidencyjny linii.

Na oznacznikach dla kanalizacji Swiattowodowej nalezy nanies¢ nastepujgce
informacje:
e nazwe wtasciciela linii Swiattowodowej;
e rok utozenia;
e typ kabla swiattowodowego;
e relacje linii Swiattowodowe;.

3.6.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat wyznaczony w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku , w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Klimatu
z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz w oparciu o
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Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostat zaprojektowany tj.:
e dziatkinumer: 55/6, 56/8, 57/8, 59/22,59/21, 59/13, 59/19, 30/1,
7/1,3/3,2/2

Obreb: Rumia 15
Gmina: Rumia
Jednostka ewidencyjna: 221502_1
Powiat: wejherowski
Wojewddztwo: pomorskie

e Dziatkinumer: 35/4,35/5,35/1,37,53,52,51,50,49,48,47,46,45,
44,38,66,43, 39
Obreb: Rumia 14
Gmina: Rumia
Jednostka ewidencyjna: 221502_1
Powiat: wejherowski
Wojewodztwo: pomorskie
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3.7.Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zapozna sie z dokumentacjq,
zagospodarowaniem terenu i wystepujgcymi utrudnieniami oraz uzyska wszystkie
niezbedne pozwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robot.

Wytyczenie geodezyjne lokalizacji projektowanych linii kablowych i elementéw
powigzanych zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Catos¢ robdét wykonac¢ zgodnie z projektem | obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego, w oparciu o szczegétowe opracowania przywotane w niniejszym
dokumencie. Zastosowane urzgdzenia i materiaty winny posiadaé¢ wazne atesty,.
Wszelkie materiaty i urzgdzenia przewidzione do zamontowania muszq byc¢
dopuszczone do stosowania w PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

Przed zatqczeniem linii nalezy wykonaé odpowiednie préby oraz zamontowaé
tablice informacyjne. Teren po zakonczeniu robot ziemnych doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi | zaleceniami
Inwestora oraz z obowiqgzujgcymi standardami i normami oraz przepisami i
warunkami podanymi w uzgodnieniach.

Przed wejsciem z robotami na tereny dziatek nalezy powiadomié wtascicieli
(uzytkownikéw) gruntéw o swoim zamiarze i uzgodni¢ warunki wjazdu i udostepnienia
nieruchomosci.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami fabrycznymi i aktami normatywnymi.

Prace powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane brygady z
zachowaniem srodkéw i zasad bezpieczenstwa.
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Projektowane elektoenergetyczne linie kablowe wraz ze Swiattowodami
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_ 2e5+2t  Projektowane 2 linie kablowe SN-15 kV
wraz z 2 kanalizacjami teletechnicznymi
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5. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Zgodnie z zapisami art. Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane

oswiadczamy,

ze dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).
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ul. Sienkiewicza 23/38, 81-811 Sopot

507-462-858 elsoma@wp.pl
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