Numer uzgodnienia

ul. Witominiska 21, 81-311 Gdynia 21-02-2024
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tel. cent. (58) 66 87 311
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Data wydania uzgodnienia

PEWIK GDYNIA bluro@peW|kgdyn|apI 21-02-2026 1 1 1 1 2 658 1 5

Data waznosci uzgodnienia Kod RDE

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
DOT. SIECI | URZADZEN WODOCIAGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH

A. DANE INWESTORA

1. Imig i nazwisko lub nazwa 2. PEWIK GDYNIA SP.Z 0.0.

3. Adres 4. Nie dotyczy

B. DANE PROJEKTANTA

5. Imig i nazwisko lub nazwa 6. ELSOMA MACIEJ JASKULSKI

7. Adres 8. Nie dotyczy

C. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO URZADZENIA / OBIEKTU BUDOWLANEGO

9. Miejscowosé 10. Ulica 11. Nr dziatek 12. Obreb
Debogorze-Wybudowanie ul. Diuga, Zgodnie z opracowaniem obr. nr 8, Debogorze;
Rumia ul. Henryka Dabrowskiego obr. nr 15, Rumia;

obr. nr 14, Rumia

D. ZAKRES UZGODNIENIA

13. Opis projektowanych urzadzen wodociggowych i/llub 14. Branza dokumentacji podlagajaca uzgodnieniu

kanalizacyjnych

1. budowa - energetyka 1. ELEKTRYCZNA
2. budowa - telekomunikacja 2.TELEKOMUNIKACYJNA

15. Aneks dotyczy: 16. Aneks do uzgodnienia:
Nie dotyczy Nie dotyczy

17. Stadium dokumentacji projektowej 18. Warunki techniczne wykonania urzadzen
projekt budowlany wodociagowych i/lub kanalizacyjnych

WEW/TT/20/21148

19. Umowa ustalajaca warunki wybudowania oraz przejscia wtasnosci urzadzenia wodociggowego / urzadzenia kanalizacyjnego
nie dotyczy

E. UWAGI

21. Przedsigbiorstwo akceptuje zawarte w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne pod warunkiem realizacji zamieszczonych

uwag:

1)
2)

10)
1)

12)

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. prowadzenia czynnosci kontrolnych w trakcie
realizacji robét.

Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci w obecnosci stuzb PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.

Skrzyzowania tras kablowych z siecig wodociggowa i kanalizacyjng nalezy wykonywa¢ pod katem zblizonym do 90°.

Majac na uwadze strategiczne znaczenie kolektora DN1000 w ul. Pomorskiej i kolektora WRR w ul. Debogérskiej i Debowej
przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie wykonaé wykopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia
i tras istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia stabilnosci konstrukcji i kolektora WRR w ul. Debogorskiej i Debowej w Rumi

nie nalezy ingerowac¢ w skarpe kolektora bowiem moze to prowadzi¢ do osuwania sie gruntu i rozszczelnienia przewodu.
Wszelkie prace w miejscach skrzyzowan i w bliskiej odlegtosci od przewoddw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej powinny
by¢ na biezaco zgtaszane do Wydziatu Sieci Kanalizacyjnej i Wydziatu Sieci Wodociagowej. Migjsce i terminy tych prac nalezy zgtosi¢
do Wydziatu EW oraz co najmniej 7 dni drogg mailowa do Wydziatu EK celem wykonania inspekcji TV kanatu sanitarnego
- sebastians@pewik.gdynia.pl.

PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowigzuje Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwo$é uszkodzenia
naszych urzadzen i powstania awarii sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem
awarii sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.

Wszelkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji projektowej (réwniez zakwalifikowane jako nieistotne odstepstwa
od zatwierdzonego projektu) wymagajg akceptacji PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. przed ich realizacja.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za opracowanie projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i normami branzowymi.

W trasie kanalizacji teletechnicznej nalezy zaprojektowaé studzienki teletechniczne.

Z uwagi na potencjalne kolizje z drzewami i ich systemem korzeniowym konieczne jest okre$lenie lokalizacji roslin w stosunku
do usytuowania projektowanych tras kablowych tak aby na etapie budowy mozliwe bylo wskazanie stref ochrony drzew wraz
z wskazaniem ochrony ich systeméw korzeniowych.

Projekt wykonawczy nalezy uzgodnié¢ odrebnym opracowaniem.
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F. INFORMACJA O ZALACZNIKACH

22. Integralng cze$cia uzgodnienia sa:
O Zat 1. Sposob utozenia elektroenergetycznych linii kablowych i $wiattowodowych (rys bez numeru) - 1 egz.,
O Zat 2. Pismo o znakach TT-720-Ko-35016/21 z 05-11-2021 r. — 1 egz.

H. POTWIERDZENIE PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

23. Opracowat 24, Zatwierdzit
Z up. ZARZADU PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Dokument podpisany

przez Joanna
Waldemar Auksztol éachcia’r; PSEWIK
DYNIA Sp. z o.0.
Tel. 586687269 . . Data: 2004 05 25
waldemara@pewik.gdynia.pl PEWKGDWNA  (08:18:18 CET
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Maciej Jaskulski

ul. Sienklawicza 23138
81-811 Sopot

NIP: 585-141-42-01
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PEWIK GDYNIA
ELSOMA
Maciej Jaskubski
ul. Sienkiewicza 23/38
81-811 SOPOT
Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
22-10-2021 TT-720-Ko-35016/21 05-11-2021

Sprawa: zmiany warunkow technicznych WEW/TT/20/21148 7 18.05.2020 r.

W odpowiedzi na pismo, ktére wptyneto do Spotki w dniu 22-10-2021 r. informujemy, ze wyrazamy
zgode¢ na wnioskowane zmiany z ponizszymi zastrzezeniami:

1. Rysunek 1 — wykop otwarty:

a) nalezy zachowaé odleglos¢ pomigdzy krawedziami kabli SN min. 60 cm. W przypadkach
braku mozliwosci zachowania tej odlegltosci przy zblizeniach nalezy kable utozy¢ w rurach
ostonowych typu SRS o grubosci $cianki min. 6,3 mm,

b) dla rurociggdéw kablowych przewodéw swiatlowodowych typu HDPEwp ©40/3,7 mm nalezy
zachowa¢ odleglo$¢ min. 40 cm pomigdzy ich krawedziami o ile nie zajdzie koniczno$¢ ich
zblizenia; rurociagi te musza mie¢ rézne barwy wyrdznikow.

2. Rysunek 2 — przewiert sterowany:
Rury ostonowe dla kabli energetycznych i teletechnicznych odpowiednio SRS160 i SRS110
o grubosciach Scianek min. 6,3 mm.
3. Rysunek 3 — skrzyzowanie:
a) rury ostonowe odpowiedni SRS110 i SRS160 o grubosciach scianek min. 6,3 mm,
b) nalezy zachowaé odlegto$¢ pomigdzy krawedziami rur ostonowych kabli SN min. 60 cm
o ile nie zajdzie koniczno$¢ ich zblizenia.
¢) nalezy zachowal odleglos¢ pomigedzy krawedziami rur ostonowych przewodéw
$wiattowodowych min. 40 cm o ile nie zajdzie konicznos¢ ich zblizenia.
4. Na calej trasie kablowej nalezy zaprojektowa¢ 30 cm ponizej poziomu terenu dodatkowe tasmy
ostrzegawcze z opisem ,,Uwaga. Kabel na glebokosci 0,5 + 1,0 m”.
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mgr inz. Robert Bugalu

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia, tel. 586687 311, www.pewik.gdynia.pl

sekretariat: tel. 586219 162, e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl
Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc w Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS nr 0000126973
kapitat zakladowy Spétki 297 840 000,00 zk, NIP 586-010-44-34, REGON 190563879
: ar konta bankowego 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001
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