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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR) s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa sieci wodociggowej na
dz. nr 82/2 wraz z przytaczami na dz. nr 82/2, 62/1, 61/7, 60/1 w msc Domaszowice ul.
Wiosenna, gmina Mastow.

1.2.Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) stanowi dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét zwigzanych z budowa sieci
wodociggowej na dz. nr 82/2 wraz z przylaczami na dz. nr 82/2, 62/1, 61/7, 60/1
w msc Domaszowice ul. Wiosenna, gmina Mastow.
W ramach inwestycji planuje sie przebudowe przylacza wodociggowego doprowadzajacego
wode do dz. nr 60/9. Przebudowa wykonywana bedzie na dz nr 82/2, 60/1. Stare przytacze
wodociggowe nalezy trwale odciag¢ w punkcie wiaczenia ,A”. Poprzez demontaz pkt wiaczenia
i montazu opaski naprawczej. Stare rury zamuli¢ i pozostawi¢ w gruncie.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

W celu doprowadzenia wody do planowanej zabudowy zgodnie z warunkami technicznymi
projektuje sie odcinek sieci wodociggowej z rur Pe-125mm oraz przylacza wodociggowe do
granicy dziatek drogowych z rur PE63mm.

Projektowany wodociag wykonany bedzie z rur PE100 PN16 SDR 11 125x11,4mm. Przytacza
wodociggowe zaprojektowano z rur PE100 PN16 SDR11 63x5,8mm. Srednica oraz wydajnoé¢
istniejgcego wodociggu jest wystarczajgca do zapewnienia dostawy wody do projektowanej
zabudowy oraz do obstugi projektowanych dwo6ch hydrantéw p.poz na wodociagu.

Na projektowanej sieci projektuje sie jeden hydrant ppoz. nadziemny oraz jeden podziemny
z zZeliwa sferoidalnego DN 80 (Hn).

W zakres rzeczowy projektu zagospodarowania terenu wchodza:

e Sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR11 125x 11,4mm L=278

e  Hydrant ppoz DN 80 Szt.: 2

e Przylacza wodociggowe z rur PE 100 SDR 11 63x5,8mm: Oszt.
W4-W4.1 L=2m
W5-W5.1 L=9m
W6-We6.1 L=8m
W7-W7.1 L=2m
W8-w8.1 L=8m
W12-W12.1 L=2m
W13-W13.1 L=8m
W14-W14.1 L=2m
W15-W15.1 L=8m
Catkowita dtugosc¢ przytaczy wodociagowych Lsuma=49m

1.4.Informacje o terenie budowy
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w ul. Wiosennej w miejscowosci Domaszowice

w gminie Mastow. Na dziatkach, na ktérych projektowana jest sie¢ wodociggowa projektowana
zlokalizowana jest droga wewnetrzna z nawierzchnig typu rozbieralnego.
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1.4.1.0rganizacja rob6t budowlanych

Teren inwestycji zlokalizowany jest w poblizu zabudowy jednorodzinnej. Organizacja robét
uwzglednia¢ musi omawiany wyzej sposob zagospodarowania z zapewnieniem mozliwosci jego
wlasciwego funkcjonowania.

1.4.2.Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik musi sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajacy okolicznosci zwigzane z przedmiotowym obiektem.
W szczegblnosci nalezy okresli¢ warunki prowadzenia robét zwigzanych z:

- robotami w gtebokich wykopach,

- pracami przy zabezpieczeniu wykopo6w i transportem rur,

- robotami przy wilaczeniu projektowanych wodociagéw do czynnych sieci,

- pracami zwigzanymi ze zbliZeniem do linii energetycznych oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
-robotami zwigzanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne, przytacze wodociggowe

itp.).
1.4.3.Zaplecze wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy omawianej inwestycji nalezy wykona¢ w miejscu uzgodnionym
na etapie realizacji inwestycji z inwestorem.

1.4.4.0rganizacja ruchu

Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ istniejace zagospodarowanie terenu. Teren budowy musi
by¢ wygrodzony za pomoca barierek oraz musi posiada¢ o$wietlenie i oznakowanie zgodne
Z przepisami.

1.4.5.Nazwy i kody robot

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw

1.4.6.0kreslenia podstawowe
Sie¢ wodociggowa - uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu
wodociggowym.
Przewéd wodociggowy tranzytowy - przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony
wytacznie do przesytu wody.
Przew6d wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewdd przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewodéw rozdzielczych.
Przewdéd wodociaggowy rozdzielczy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociggowych.
Przytacze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociagowej.
Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowe;j.
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2. MATERIALY
2.1.Rury wodociggowe

Sie¢ wodociggowa oraz przytacza zaprojektowano z materiatéw gwarantujgcych niezawodnos$¢
eksploatacji. Parametry rur, powlok zabezpieczajacych i uszczelnien powinny by¢ zgodne
z aktualng norma (obecnie PN-EN 545:2010) oraz posiada¢ aktualny atest PZH do kontaktu
z wodg przeznaczong do spozycia. Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana z rur PE 100 PN16
SDR11 125x 11,4 mm, przylacza zaprojektowano z rur PE 100 PN16 SDR11 63x5,8mm.
Wszystkie $ruby uzyte do budowy sieci wodociggowej musza by¢ wykonane ze Srub
nierdzewnych min A4. Rury PE nalezy taczy¢ ze soba za pomocg zgrzewania doczotowego lub
ksztattek elektrooporowych. Na zmianach kierunku, wodociagu oraz pod armaturg nalezy
wykona¢ podbetonowanie weztéw w formie blokéw oporowych i podporowych z betonu B15 co
najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem préby hydraulicznej wg PN-81/B-03020. Bloki
oporowe, kotwigce i podporowe zabezpieczy¢ 2 x bitumem.

2.2.Tréjniki

Na trasie projektowanego wodociagu projektuje sie trojniki:
Tréjnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy:

e Tzel:150/100 -1szt. - Wezel: W17

e Tzel: 100 -2szt. - Wezet: W1,W10

e Tzel:100/80 -2szt. - Wezel: W1;W11

Tréjniki elektrooporowe:
e TPel25/63 -9 szt. - Wezet: W4,W5, W6, W7, W8, W12, W13, W14, W15

2.3.Zasuwy odcinajace

Zaprojektowano nastepujace zasuwy:
e DN 100-5 szt. wezet: W1(2szt.),W10; W11;W17
e DN 80-1 szt. wezel: W11
e DNb5O0 - 9 szt. wezel: W4,W5, W6, W7, W8, W12, W13, W14, W15

Parametry zasuw:

1. Ci$nienie robocze PN 16 (owiercenie na ci$nienie PN 10).

2. Korpus, pokrywa, klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400.

3. Korpus z pokrywa skrecany za pomocg $rub A2 (stal nierdzewna), schowane w Kkorpusie,
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gruntem.

4. Wszystkie elementy Zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farba
epoksydowa naniesiong metodg fluidyzacyjna.

5. Trzpien - stal nierdzewna — walcowana na zimno. Trzpien musi by¢ tozyskowany dla zasuw
o Srednicy = 300 mm. W trzpieniu zasuwy otwoér do zabezpieczenia obudowy wykonany
centrycznie.

6. Klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumga EPDM, NBR dopuszczona do
kontaktu z woda pitna.

7. Pelny prosty przeptyw przez zasuwe dla przeptywajacego medium bez przewezen, Srednica
otworu jest rowna $rednicy nominalne;j.

8. Min. potréjne, niezalezne uszczelnienie trzpienia: min. 2 oringi bezposrednio na klinie oraz
dodatkowe uszczelnienie (uszczelka manszetowa, wargowa), pierScien gorny zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem z zewngtrz zamontowany centrycznie w sposob trwaly i szczelny.
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9. Centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedgcych integralng czescig korpusu zasuwy
umozliwiajgce bezproblemowe i szczelne zamkniecie przeptywu;

10. Trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu
zawierajace informacje dot.: producenta, klasy materiatu odlewu, Srednicy nominalnej, ci$nienia
maks.

11. Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400;

12. Pret zabezpieczony zawleczka przed zdjeciem z wrzeciona i wysunieciem; zawleczka
przymocowana do kazdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadajaca
$rednicy otworu we wrzecionie zasuwy; $rednica otworu w nasadce obudowy maks. +2 mm do
$rednicy otworu we wrzecionie zasuwy; obudowa zasuwy wyprowadzona do rzednej terenu
(max 10 cm ponizej terenu);

13. Trzpien i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej;

14. Rura zewnetrzna ochronna z PE lub PP, z kotpakiem, zaslepka, ostong oraz kapturem;
wyklucza sie ostone kolumny obudowy zasuwy wykonang z PVC, obudowa zabezpieczona przed
rozerwaniem;

Pod armatura nalezy stosowa¢ bloki podporowe. Potaczenia zasuw odcinajacych
kothierzowych z rurociggami PE za pomoca tulei kotnierzowych z koinierzami stalowymi
luZznymi. Potaczenia koinierzowe uszczelnione na uszczelki gumowe z wktadka stalowg, do
potaczen stosowal S$ruby stalowe zabezpieczane antykorozyjnie powtoka epoksydowa.
Potaczenia kotierzowe nalezy izolowac¢ rekawami termokurczliwymi lub tasma PE.

2.4. Hydranty przeciwpozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U.
Nr 124 poz. 1030/ oraz norma PN-B-02863 z 1997 r. =zaprojektowano hydrant typu
nadziemnego i podziemnego w iloSci 2 szt. w miejscu wskazanym na mapie syt.-wys. oraz na
profilu. Hydrant w razie konieczno$ci ma stuzy¢ okresowemu ptukaniu jej i odpowietrzaniu.

Hydrant nadziemny o $rednicy @ 80 mm nalezy montowa¢ na odgatezieniu od sieci
rozdzielczej. Zasuwe hydrantowg montowaé bezposrednio za trdjnikiem, miedzy zasuwg
a hydrantem zamontowac¢ kréciec dwukotnierzowy min 50 cm.
Wymagania stawiane hydrantom:

¢ hydrant musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP Jézeféw oraz atest PZH

dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng,

e korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z zeliwa sferoidalnego min.

EN-GJS-400 lub korpus ze stali nierdzewnej,

e 7eliwne powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowa lub emaliowang wraz z dodatkowa powloka na czeSci nadziemne;j
korpuséw zabezpieczajaca przed dziataniami promieni UV,
hydranty nadziemny w kolorze czerwonym,
ciSnienie robocze PN 16. (owiercenie na PN 10),
elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM,
wydajnos¢ - co najmniej 101/s,
wyrob wyposazony w element samoodwadniajgcy. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko
przy pelnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu
odwodnienie powinno by¢ szczelne.

Srednica projektowanej sieci wodociagowej oraz wydajnoéé jest wystarczajaca do
zapewnienia na koficowym hydrancie wymaganego ci$nienia 0,2 MPA oraz wydajnosci 101/s.
Spetnia wymagania okreslone aktualnymi przepisami.
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2.5. Bloki oporowe

Na zmianach kierunku, odgatezieniach wodociagu oraz pod zasuwami, hydrantami i tréjnikami nalezy
wykonaé¢ podbetonowanie weziéw w formie blokéw oporowych i podporowych z betonu B15 co
najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem préby hydraulicznej wg PN-81/B-03020. Bloki oporowe,
kotwiace i podporowe zabezpieczy¢ 2 X bitumem.

2.6. Rury ochronne

PrzejScia przewodéw wodociggowych pod drogami kotowymi =zostaly zaprojektowane
w miejscach, gdzie sg one potozone na nasypach lub na rzednej rownej rzednej terenu. Kat
skrzyzowan przewoddéw z drogami jest zblizony do 90°. Projektowany wodociag rozdzielczy
i przytacza wodociagowe w skrzyzowaniach z jezdniami o nawierzchni asfaltowej prowadzi¢
nalezy w rurach ochronnych stalowych przewiertowych wg PN-79/H-74244, wodociag
rozdzielczy w rurach fi 219.1 x 5.0, przytacza w rurach fi 114,3mm x 4,5mm. Rury przewodowe
w rurach ochronnych nalezy montowa¢ na ptozach dystansowych PE zaktadanych co 1.0m.
Przestrzenie pomiedzy rura przewodowa i rurg ochronng przewiertowa nalezy uszczelnia¢ na
obu koricach rury ochronnej manszetami uniwersalnymi z EPDM.

Zaprojektowano 1 rure fi 219.1 x 5.0 L=6m, oraz 5 rur 114,3mm x 4,5mm na projektowanych
przytaczach wodociggowych kazda po 5,5m dtugosci.

3. SKEADOWANIE MATERIALOW
3.1. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do Wykonania sieci wodociggowych powinien Wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— beczkowozdéw.

5. TRANSPORT
5.1.Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz
$rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
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przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow. Transportowacé rury nalezy zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.Transport armatury

Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Armatura moze by¢ przewozona na zabezpieczonych
paletach potgczonych tasma stalowa.

5.3.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.4.Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.5.Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw sSwiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi. Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapoznac¢ sie z tre$cig uzgodnien
i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokona¢ zgodnie z obowigzujaca norma.
Wytyczenie trasy projektowanego odptywu w terenie zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.
Przed zasypaniem wykopow nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna wykonanych
elementéw odwodnienia. Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi
dotyczacymi warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét oraz obowigzujacymi
przepisami bhp.

6.2.Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ rozbiérki nawierzchni
istniejacych na trasach przewidywanych wykopéw, a nastepnie odkry¢é recznie,
zainwentaryzowac¢ i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne terenu. Przewiduje sie
wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umacnianych. Wykonanie wykopéw - 30%
recznie na odklad i 70% mechanicznie z zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruzu
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km. Zasypka wykopéw w istniejacych
jezdniach i chodnikach do rzednych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni jezdni istniejacych
i projektowanych mechanicznie spycharka piaskiem dowozonym z recznym zageszczaniem
warstwami gruntu zasypki zageszczarkami ptytowymi do uzyskania stopnia zageszczenia Id=1.
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Prace w dzialkach drogowych nr 60/1, 61/7, 62/1, 82/2 obr 0005 Domaszowice
wykona¢ metoda wykopu otwartego zgodnie z decyzja nr: BiGP.7230.145.2024.Z.P.D. z
dnia 27.05.2024r. wydang przez Urzad Gminy Mastow.

6.3.Przygotowanie podtoza
Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy 15 cm.
6.4.Roboty montazowe

Spadki i glebokosci posadowienia rurociggéw powinny speinia¢ wymagania postawione
w projekcie.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej:

- w ul. Przyborowskiego (W17) wykonanej z rur PVC 160mm poprzez montaz tréjnika
redukcyjnego z Zeliwa sferoidalnego DN150/100 z ksztattkami FW do polaczen z rurami PVC
160 oraz nasuwkami do rur PVC 160

- na skrzyzowaniu ul. Wiosennej i Polnej (W1) wykonanej z rur PE125mm poprzez montaz
tréjnika z zeliwa sferoidalnego T100. Miejsce, w ktérym nalezy sie wigczy¢ zabezpieczone jest
rurg ochronna. Przed dokonaniem witaczenia nalezy zdemontowac niezbedny odcinek rury
ochronne;j.

6.4.1.Rury wodociggowe

Rurociagi moga by¢ montowane na powierzchni terenu i opuszczane na dno wykopu lub
montaz moze odbywac sie bezposrednio w wykopie. Podtoze powinno by¢ suche i odpowiednio
przygotowane. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwna¢ a nastepnie
przystapi¢ do wykonywania podloza. Podloze wraz z warstwa wyréwnawcza nalezy profilowac
w miare ukladania kolejnych odcinkéw. Przewd6d po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej % swego obwodu. Rurociag nalezy uktada¢ w
wykopie na przygotowanej podsypce o grubosci 15 cm z piasku lub innych sypkich materiatow.
W odlegtosci 50 cm od wierzchu rur PE nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna w kolorze
niebieskim z wktadka stalowa.

Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospétki), ktérego
wielko§¢ - ziaren nie przekracza 10% nominalnej Srednicy rury i nie jest wieksza od
60 mm. Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zageszczajac. Nalezy pamietaé o podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu. Podbijanie nalezy
wykona¢ przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne
jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociagu. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢
zageszczone bardzo ostroznie, by unikng¢ uniesienia sie rury. Grubos¢ warstwy nie powinna
przekraczac 1/3 $rednicy rury i nie powinna by¢ wieksza niz 10 - 15 cm. Po wykonaniu obsypki
do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian
wykopu do rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej
wierzchotkiem zostala wykonana warstwa ochronna. Zaleca sie stosowanie sprzetu
mechanicznego do zageszczania, jednocze$nie po obu stronach przewodu, przy czym grubos$¢
warstwy przy zageszczaniu mechanicznym nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Jednoczesnie
z wykonywaniem poszczegdlnych warstw zasypki nalezy usuwaé¢ deskowanie, zwracajac przy
tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio
przez umocnienie wykopu. Wymagany stopien zageszczenia gruntu 95%. Nadmiar gruntuy,
wynikajacy z wykonania podsypki i zasypki piaskiem, odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Uzyty materiatl i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypki powinna wynosi¢ 0,5 m ponad
wierzch rury. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
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nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i Srednioziarnisty. Wymagany stopien
zageszczenia gruntu 98%.

Armatura sieci winna by¢ oznakowane wg wymogéw okreslonych w PN-86/B-09700,
oraz PN-N-01256-4. Najwlasciwszym miejscem do umieszczenia tabliczek jest linia ogrodzen
w dobrym stanie technicznym, Sciany budynkéw lub odrebne stupki zelbetowe.
W zadnym wypadku nie nalezy umieszczac tabliczek na drzewach i stupach sieciowych jak
réwniez mocowac tabliczek drutem. Trase przewodéw wodociggowego nalezy oznakowac na
zatamaniach.

6.4.2.Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ ré6wnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Do zasypki
mozna uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu lub innego, w przypadku gruntéw kategorii II-11I,
natomiast w przypadku wystapienia w wykopie gruntéw skalistych zasypke wykopu wykona¢
piaskiem dowiezionym z zewnatrz.

Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekracza¢ 300 mm. Nie
powinno sie zrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkéw skal, gruzu o ostrych krawedziach i
wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony. Stopien zageszczenia zasypki
zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem i powinien by¢ nie mniejszy niz 98% wg
zmodyfikowanej metody Proctora.

6.5. Usuniecie kolizji istniejgcego uzbrojenia

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia, wtlascicieli dziatek. Wytyczenie trasy przewodu nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Sprzetem recznym wykona¢ wykopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia
odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast powiadomic¢
o tym fakcie projektanta, ktory w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje
o mozliwosci rozpoczecia prac.

Prace w poblizu sieci kanalizacji sanitarnej, wodociagowej prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

Wszystkie skrzyzowania z istniejg infrastrukturg wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1.Kontrola, pomiary i badania

7.1.1.Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu
i zapraw i ustalié recepte.

7.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:
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. sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

. badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

. badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

. badanie odchylenia osi wodociagu,

° sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw,

° sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

. sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

° badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

[

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

W przypadku sieci wodociggowej kontrola powinna obejmowac:

— wytyczenie osi przewodu,

— szerokos¢ i gtebokos¢ wykopu,

— sposob odwodnienia wykopu,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

— rodzaj montowanych rur, ksztattek, armatury,

— utozenie przewodu,

— bloki oporowe,

— obsypke przewodu i stopien zageszczenia gruntu,

— prébe szczelnosci wodociagu zgodnie z PN-B-10725,

— przewierty oraz wprowadzone do nich rury przewodowe,

— oznakowanie wodociggu w terenie (zaréwno podziemne - tasmg z wktadka metalows jak i
nadziemne - tabliczki)

— wyniki badan fizyko - chemicznych i bakteriologicznych wody po dezynfekcji i ptukaniu
wodociagu.

7.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3 cm,

odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od

osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

e  odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

e wskaZnik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 6.4.1.

8. OBMIAR ROBOT

Cena ryczatt-nie obejmuje.

str. 10



9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogdélne zasady odbioru robdt

Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

7daty wyniki pozytywne.
9.2.0dbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
. roboty montazowe wykonania rur wodociggowych,
. zasypany zageszczony wykop.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robot. Dtugo$¢ odcinka robo6t ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Cena ryczatt za wykonanie catoSci

Cena ryczatt za cato$¢ wykonanego i odebranego wodociaggu obejmuje:
oznakowanie roboét,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu
przygotowanie podloza i fundamentu,

wykonanie warstwy drenazowe;j,

utozenie przewoddéw wodociagowych,

wykonanie badan szczelnosci, dezynfekcji, ptukania,

zakup i dostawe wody,

wykonanie izolacji blokéw,

napetnienie woda badanego odcinka,

spuszczenie wody i usuniecie pokryw oraz zamknie¢ otwordw,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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