Zatacznik nr 8 do SWz

ZP.271.02.2025

Rozbudowa ulicy Rolnej w Hornéwku




Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rozbudowy ulicy Rolnej w
Horndéwku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679), oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
wszelkich niezbednych zgdd i pozwolen umozliwiajgcych realizacje inwestycji, w tym decyzje zezwalajacag na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz.311).

I ZAKRES DOKUMENTACII KONCEPCYJNEJ | PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

1. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej bedzie obejmowat rozbudowe drogi gminnej — ul. Rolnej,
zlokalizowanej w miejscowosci Hornéwek, na dtugos¢ okoto 750 m, w oparciu o zaakceptowang wczesniej
przez Zamawiajacego koncepcje.

2. Ulica Rolna, zgodnie z obowigzujacymi liniami rozgraniczajgcymi przebiega po dziatkach o nr. ew.:

— 84/23, 89/5, 89/23, 89/42, 89/44, 89/46, 89/48, 89/63, 189/2, 870, 890/1 obreb 0008 Hornéwek,
stanowigcych wtasnos¢ Gminy Izabelin,

— 192/1 obreb 0008 Hornéwek pozostajgcej we wtadaniu Gminy lzabelin,

— cze$é dziatek 89/9, 89/10, 89/12, 89/13, 89/14, 89/15 obreb 0008 Horndwek — dziatki do
ewentualnego podziatu pod droge (podziat zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi)

3. Ulica Rolna stanowi droge publiczng o numerze 410219W.

Obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) wsi Hornowek czes¢ ,,E”,
zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Izabelin nr XXXIV/298/18 z dnia 07.02.2018, oraz miejscowym planem
zagospodarowania terenu wsi Horndwek czes¢ ,A”, zatwierdzonego uchwata Rady Gminy lzabelin nr
V/25/2003 z dnia 26.02.2003 r. — szerokos$¢ pasa drogowego zmienna od 7 m do 9 m.

5. Skrzyzowanie ul. Rolnej z ul. 3 Maja — drogg powiatowg nr 4130W, nalezy zaprojektowaé w uzgodnieniu z
Zarzgdem Drég Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim.

6. Przedmiot zamodwienia obejmuje rowniez wykonanie projektu oswietlenia ulicznego. W przypadku braku
miejsca na nowe oswietlenie, nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji wymiane opraw oswietleniowych na
istniejacych i przebudowywanych (kolidujacych) stupach.

7. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawieraé:

1)  koncepcje obejmujgcg geometrie drogi oraz sposéb odwodnienia,

1) projekt budowlany czesci drogowej i obiektéw inzynieryjnych w ciggu projektowanej drogi,
zawierajgcy wszystkie branze niezbedne do wykonania rozbudowy, w szczegdlnosci plan
zagospodarowania terenu, cze$¢ drogowa, odwodnienie drogi, oswietlenie drogi, elementy
konieczne do przebudowy,

2) projekt techniczny odwodnienia z uwzglednieniem kanalizacji deszczowej, drenazu liniowego,
zbiornikéw retencyjno-rozsgczajacych,

3)  projekt techniczny oswietlenia ulicznego,

4)  projekt techniczny dla przebudowy infrastruktury kolidujgcej — infrastruktura elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna, gazowa, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej — oddzielny projekt dla kazdej z
branz,

5) zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu,

6) opinie geotechniczng - badania geotechniczne podtoza gruntowego nalezy wykona¢ w miejscach
projektowanej jezdni oraz w miejscach projektowanych urzadzen do odwodnienia drogi.

7)  inwentaryzacje zieleni przewidzianej do wycinki,

8)  przedmiary robot,



9)  kosztorysy inwestorskie,

10) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

8. W ramach opracowania dodatkowo nalezy:

1)

przygotowac materiaty do uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej, zgodnie
z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych i uzyskac to zezwolenie.

przygotowac niezbedng dokumentacje dla przeprowadzenia postepowania wynikajgcego z ustawy o
ochronie przyrody.

opracowac niezbedne materiaty i uzyska¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ile bedzie
wymagana

przygotowac operat wodnoprawny i uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne, o ile bedzie wymagane
uwzgledni¢ w dokumentacji elementy zagospodarowania terenu konieczne do rozbidrki lub
przebudowy (ogrodzenia, infrastruktura nadziemna) — w przedmiarach i kosztorysach nalezy
uwzglednié pozycje zwigzane z rozbiorkg i przebudowa tych elementow.

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zatwierdzi otrzymana koncepcje badz wniesie do niej uwagi, informujgc o tym
pisemnie Wykonawce.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia konsultacji spotecznych z mieszkaricami przedmiotowej drogi,
uwagi do koncepcji zostang przekazane w terminie do 30 dni od dnia otrzymania opracowania przez
Zamawiajacego.

Koncepcja powinna zawieraé:

—  projekt zagospodarowania terenu wraz z propozycjg odwodnienia

—  propozycje rozwigzania statej organizacji ruchu.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

1.  Zakres opracowania.

Zakres opracowania przedmiotowej dokumentacji ma m.in. obejmowac zaprojektowanie:

a)
b)
c)
d)

e)

jezdni;

zjazddw — z zachowaniem ciggtosci nawierzchni;
odwodnienia na catej dtugosci przedmiotowego odcinka;
oswietlenia ulicznego;

elementdéw przebudowywanej infrastruktury nadziemnej i podziemne;j

2. Konstrukcja nawierzchni

a)

b)

jezdnia — z kostki betonowej koloru szarego - konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac dla
kategorii ruchu wynikajacej z obliczen trwatosci zmeczeniowej przeprowadzonych zgodnie z
katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych lub z uzyciem metody
mechaniczno-empirycznej (KR2).

zjazdy — kostka betonowa koloru grafitowego



Odwodnienie

Zaprojektowaé odwodnienie podobne do istniejagcego w réwnolegtej drodze - ulicy Polnej, tj. rurociagi
kanalizacji deszczowej, system zbierania wody z nawierzchni (korytka odwodnienia liniowego lub wpusty
uliczne) oraz zbiorniki retencyjno-rozsaczajace (skrzynki).

Oswietlenie uliczne.

Nalezy zaprojektowac oswietlenie uliczne, a w przypadku braku miejsca na lokalizacje stupdéw, nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji wymiane opraw oswietleniowych na istniejacych i przebudowywanych
(kolidujgcych) stupach.

Kolizje z uzbrojeniami nie zwigzanymi z droga.

Uwzgledni¢ w opracowaniu lokalizacje przebudowywanych urzgdzen niezwigzanych z drogg i kolidujgcych
z jej rozbudowa. Projektant przygotowuje materiaty do uzyskania i uzyska warunki przebudowy oraz
wykona i uzgodni z gestorami sieci projekty przebudowy urzadzen i sieci w wymaganym zakresie.

Nalezy uwzgledni¢ w kosztach inwestycji przebudowe kolidujacych ogrodzen i elementédw przytaczy, tj.
skrzynka gazowa, elektryczna zlokalizowana w ogrodzeniu posesji.

Wymagania formalne.

1) Zatwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcja przedstawiona przez Projektanta, bedzie podstawg
do ustalenia ostatecznego zakresu projektu budowlanego, ktérego wersja robocza po
zaakceptowaniu przez inwestora bedzie podstawa dalszego opracowania i wystapied w sprawie
decyzji administracyjnych — wraz z koncepcjg musi by¢ przygotowana propozycja odwodnienia i
organizacji ruchu.

2)  Projekt zagospodarowania terenu oraz plany sytuacyjne, procz czytelnych rozwigzan projektowych,
powinny zawiera¢ czytelne granice wtasnosci dziatek, ich numery oraz istniejgce uzbrojenie.

3) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna by¢ przygotowana w sposéb umozliwiajacy
realizacje inwestycji bez dodatkowych prac projektowych i uzgodniern w zakresie aktualnej mapy
sytuacyjno-wysokosciowej oraz mapy ewidencji gruntow.

4) Do dokumentacji budowlanej nalezy dotaczy¢ plany warstwicowe skrzyzowan oraz niwelacje terenu
z rzednymi wysokos$ciowymi zjazddw do wszystkich dziatek. Istniejgce rzedne zjazdéw nalezy naniesé
na profil podtuzny projektowanej drogi.

5) Dokumentacja powinna by¢ uzgodniona ze wszystkimi instytucjami branzowymi, ktérych urzadzen
dotyczg prace projektowe.

6) Rodzajifakture nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Biorac pod uwage cel, jakiemu ma stuzy¢ opracowanie stanowigce przedmiot zamdwienia, wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ zamodwienie ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzkéw, wynikajgcych
z przepiséw art. 29-31 ustawy Pzp, dotyczacych wtasciwego opisywania przedmiotu zamdwienia
(wskazywania m.in. znakéw towarowych, pochodzenia, norm budowlanych).

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311 z pdzn. zm.),

2)  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024
r. poz. 1130 z pdzn. zm.),



3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z pézn. zm.).,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z
pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6in. zm.),

Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wifasciwego ds. transportu: Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych, WR-D-41, cz. 3-4; Wytyczne projektowania infrastruktury
dla rowerdw, cz. 1-3, WRD-D-42; Wytyczne okreslania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i
innych czesci drog, WR-D-64,

V. NADZOR AUTORSKI

1.  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego przez projektanta kazdej branzy objetej

dokumentacjg, na czas realizacji inwestycji bedacej przedmiotem dokumentacji projektowej, zgodnie z

postanowieniami §4 wzoru umowy.

2.  Pozazakresem nadzoru autorskiego, wynikajgcym z przepisow ustawy Prawo budowlane, Projektant

zobowigzany bedzie do:

1)
2)
3)
4)
5)

uzupetniania niezbednych szczegétow dokumentacji projektowej;

udziatu w naradach technicznych, zwotywanych przez zamawiajgcego;

udzielania wyjasnien rozwigzan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej;

wydawania opinii technicznych zwigzanych z realizowang inwestycja i opracowang dokumentacjg;
udzielania pisemnych wyjasnien na pytania wykonawcéw sktadane podczas prowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacjg inwestycji bedacej przedmiotem
projektu.

3.  Przyjmuje sie, ze liczba pobytdw Projektanta na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb

okreslonych kazdorazowo przez zamawiajgcego lub wystepujacego w jego imieniu Inspektora nadzoru,

a w wyjgtkowych sytuacjach przez kierownika budowy.



W cenie oferty wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty zapewnienia udziatu Projektanta (niezaleznie
od branzy) w 5 (pieciu) kolejnych spotkaniach w miejscu realizacji inwestycji, bedgcej przedmiotem
dokumentac;ji projektowej.

Koszt nadzoru autorskiego obejmuje zatwierdzenie przez Projektanta ewentualnych zmian w dokumentacji
projektowej, stanowigcych zmiany nieistotne.

Zamawiajacy nie okresla terminu realizacji inwestycji, bedacej przedmiotem dokumentacji projektowej —
wzorze umowy zatozono, ze nadzér autorski bedzie petniony w 2026 roku.



