Przedmiar robét

Nazwa zamoéwienia: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY OBWODOWEJ W BISZTYNKU
Nazwa i adres zamawiajgcego: SIM KZN-WARMIA | MAZURY SP Z.0.0. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis robot Jm | Liczba |Krotnos
é
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY OBWODOWEJ W BISZTYNKU
Rozdziat ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Element Element
KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,70
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2 |Rozdziat ZDJECIE HUMUSU
Element Element
2 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek -przyjeto
Sredniej gr. 40cm m2 5 140,00
3 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci m2 5140,00/ 5,000
4 KNR 201/239/1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotfowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-1I m3 2 056,00
5 KNR 201/214/3 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I| m3 1278,97| 18,000
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3 |Rozdziat ROBOTY ZIEMNE
Element Element
6 KNR 201/202/4 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3 1 368,00
7 KNR 201/214/3 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
WYWOZ ZIEMI NA ODL. DO 10 KM m3 1368,00| 18,000
8 KNR 201/202/4 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km m3 884,00
9 KNR 201/214/3 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
WYWOZ ZIEMI NA ODL. DO 10 KM m3 884,00/ 18,000
10 |KNR231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV m2 1107,28
11 |KNR 231/103/1 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1l |m2 65,60
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4 |Rozdziat WARSTWA MROZOCHRONNA
Element Element
12 |KNR 231/104/7 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm m2 642,80
13 |KNR 231/104/8 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag. m2 642,80, 45,000
14 |KNR 231/104/7 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm m2 464,48
15 |KNR 231/104/8 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag. m2 464,48 15,000
16 |KNR 231/104/7 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy drenazowej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm m2 976,20
17 |KNR 231/104/8 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy drenazowej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag. m2 976,20 30,000
18 |KNR AT 4/101/1 |Warstwa odcinajgca z geowtokniny m2 1247,00
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5  |Rozdziat PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Element Element

19 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2 642,80
20 |KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu |m2 642,80, 7,000

21 |KNR 231/114/3 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2 464,48
22 |KNR 231/114/4 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu |m2 464,48 7,000
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6 Rozdziat KRAWEZNIKI BETONOWE
Element Element

23 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 69,90
24 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 69,70
25 |KNR 231/402/4 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 8,37

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY
ULICY OBWODOWEJ W BISZTYNKU



BlMestiMate On-Line (C) Datacomp IT

1994-2023
strona nr: 8
Nr | Kod pozycji Opis robot Jm | Liczba |Krotnos
é
7 Rozdziat BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
Element Element
26 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 778,60
27 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 37,60
28 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,88
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8 Rozdziat NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
Element Element

29 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 642,80
30 |KNR231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowe;j m2 464,48
31 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piaskowej m2 65,60
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9  |Rozdziat ZIELEN
Element Element
32 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim gr.20 cm m3 457,10
33 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim gr. 20 cm m3 195,24
34 |KNR 221/218/7 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu ponad 1:2 m3 107,93
35 |KNR 221/218/5 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 m3 16,76
36 |KNR911/401/2 |Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem recznym. Geomata przestrzenna
przeciwerozyjna. Struktura maty dostosowana do wypetnienia humusem m2 24,00
37 |KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem m2 2 285,50
38 |KNR 221/402/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na gruncie kat. I-1l z
nawozeniem i zabezpieczeniem agrowtdkning m2 539,64
39 |KNR 221/702/6 |Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2 2 285,50
40 |KNR221/702/2 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na skarpach m2 539,64
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