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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spemi¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu wykonania robdét zmontazowych budowy przytgcza wodociggowego, przytgcza kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej dla zadania p.n.. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224 (wczesniej 220),
OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- przebudowy sieci wodociggowe;j

- przytgcza wodociggowego

- przytacze kanalizacji sanitarnej

- przytacze kanalizacji deszczowej

- zewnetrznej instalacja kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST — 00.00. pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robo6t oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

2. Materiaty.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogodlne”.

2.2. Rury.
Do budowy przytgczy wod-kan stosuje sie nastepujgce materiaty:
— rury PE100 SDR11 na ci$nienie PN10 o $rednicy ©@63x%3,8mm.
— rury kielichowe klasy ,S” kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 i ISO
4435:1991, fgczone na uszczelki gumowe, ktdre dostarcza producent rur;
—  ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991
— tuleje ochronne z uszczelka, krétkie do rurociggéw, dla przejscia szczelnego przez $Scianki betonowe
studzienek;
—  rury podwiertowe PE TS;
— tasma do znakowania wodociggu
2.3. Studzienki kanalizacyjne.
a) Studzienki kanalizacyjne betonowe ztozone z nastepujgcych zasadniczych czesci:
komora robocza z kregéw Zelbetowych o $r. 100 i 120 cm, o wysokosci 50 cm lub 100 cm (wg BN-86/8971-08),
czes¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B-25 wg BN-62/6738-03 o stopniu wodoszczelnosci betonu
"W-4" i stopniu odpornosci betonu na dziatanie mrozu "M-100", komora robocza przykryta ptytg pokrywowg
zelbetowa okragta wg KB- 38.4.3./1;
dno studzienki monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4, M-100, w gruntach nawodnionych
z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego;
pierscien odcigzajacy wykonany z betonu klasy C35-45 zgodnie z normg PN-EN-1917
wiaz kanatowy typ ciezki D-400 wg PN-H-7405 i-2: 1994;
stopnie ztazowe Zeliwne wg PN-64/H-74086.
Kregi tgczy¢ przy pomocy uszczelek, a ptyty prefabrykowane tgczy¢ zaprawg cementowg B-25 wg PN-90/B-14501
b) Studzienki rewizyjne systemowe PE o $r. 425mm zgodnie z normg PN-EN 13598-2:2009

2.4. Wpusty drogowe z osadnikiem.

Zbiornik z osadnikiem wg normy PN-EN 1917 o $rednicy f 500 mm z elementéw z betonu B25. Wpusty drogowe typowe
kotnierzowe, uchylne typu ciezkiego kIl D400, osadzone na pierscieniach zelbetowych utrzymujacych i odcigzajacych.
Ruszt winien by¢ obnizony o0 2 cm w stosunku do poziomu nawierzchni.

2.5. Armatura.

Stosowaé armature odcinajgcg i regulacyjng o potgczeniach kotnierzowych. Ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa,

wewnatrz i na zewnatrz epoksydowane, pofgczenia kotnierzowe do rur PE z Zeliwa, wewnatrz i na zewnatrz
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epoksydowane, zasuwy kotnierzowe miekouszczelniajgce z gtadkim i wolnym przelotem z Zeliwa, wewnatrz i na
zewnatrz epoksydowane z wrzecionem ze stali nierdzewnej, obudowy teleskopowe do zasuw.

2.6.Bloki oporowe i podporowe.

Na odgatezieniach (trdjnikach) i zatamaniach (kolanach, tukach) sieci wodociggowej nalezy wykonaé bloki oporowe.
Bloki podporowe wykonac¢ pod catg armaturg zeliwng i ksztattkami zeliwnymi.

Bloki oporowe i podparcia mogg by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu w wykopie z betonu lanego.

2.7. Sktadowanie materiatow

Powierzchnia sktadowania rur powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie¢ wod opadowych.
Magazynowanie rur z PVC na placu budowy powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem promieni
stonecznych. Dtuzsze magazynowanie rur powinno si¢ odbywaé w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury w odcinkach jak i kregach nalezy magazynowa¢ w potozeniu poziomym na réwnym podtozu lub podktadach
z gesto utozonych desek wg asortymentu i Srednic. Stos rur nie moze przekraczac 1,0m

Szerokos$¢ stosu sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy
stateczno$¢ stosu oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Ksztaltki nalezy przechowywaé¢ w pojemnikach posegregowane wg $rednic i asortymentu. Zasuwy i hydranty
w pomieszczeniach zamknietych zabezpieczone przez uszkodzeniem.

Rozpuszczalniki, kleje, srodki odttuszczajgce nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych, chtodnych, z dala
od zrodet ciepta Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substanciji tatwopalnych.
Pojemniki z klejem i rozpuszczalnikami muszg posiadac¢ etykiety z oznaczeniem produktu oraz informacja o ich trujacej
zawarto$ci.

3. Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogdéine”

3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
—  zurawia budowlanego z wysiegnikiem prostym o dtugosci 3,0m i udzwigu do 500 kg
—  koparki
—  spycharki kotowej
—  sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarki mechanicznej
—  recznego sprzetu do robét ziemnych
—  zgrzewarki do rur PE
—  kompletu narzedzi $lusarskich
—  kompletu narzedzi monterskich robét instalacyjnych
— podrecznego sprzetu: wiertarki, pilniki pity reczne

4. Transport.
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogdine”

4.2.Transport rur.
Rury PVC i ksztaltki mogg by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury o dtugosci 12m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanymi do
przewozu dtugich elementéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach-kontenerach
Z uwagi na specyfike wtasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowac¢ nastepujace wymagania:
—  przy transporcie rur nie ma ograniczen co do temperatury powietrza
— na samochodzie rury powinny by¢ uktadana na rownym podtozu i zabezpieczone przed zarysowaniem
— rury w kregach nalezy ukfada¢ w potozeniu poziomym -ptasko- z zachowaniem warunkéw jak dla rur
w odcinkach,
— zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocag kotkéw i klindw
drewnianych
— podczas prac przetadunkowych, rury nie nalezy rzucac
—  Zafadunek i wytadunek rur pakietowanych powinien by¢ wykonywany dzwigiem z uzyciem lin tasmowych a nie
metalowych
—  ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach zamknietych.
4.3.Transport mieszanki betonowe;j.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany skltadu mieszanki, zanieczyszczenia jej i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych.

4.4 Transport kruszyw i cementu.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne
z BN-88/6731-08.,



5.Wykonanie robét.
5.1.0go6lne zasady wykonania roboét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

5.2.Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Zamawiajgcemu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe, zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

5.3.Roboty ziemne.
Wykopy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg robot ziemnych.

5.4.Przygotowanie podtoza pod rury.
Rury nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci podanej w dokumentaciji projektowej, lecz nie mniejszej niz 20 cm.

5.5.Roboty montazowe.

Rury z PE ze wzgledu na rodzaj tworzywa mogg by¢ uktadane w temperaturze od — 200 C do 500. W zakresie tych
temperatur zachodzace zmiany strukturalne w rurach nie majg istotnego wptywu na pozniejszg ich eksploatacje. Jednak
Z uwagi na proces tgczenia rur — zgrzewanie - montaz rurociggéw powinien przebiega¢ przy dodatnich temperaturach
zewnetrznych. Wigczenie projektowanej sieci do istniejgcego przewodu wodociggowego powinno sie odbywaé
w temperaturze powietrza zblizonej do temperatury wody, tzn. 5 - 150C. taczenie rur PE nalezy wykonywaé poprzez
zlgcza zgrzewane czotowo lub elektrooporowo. Przy wbudowywaniu armatury (zasuwy, hydranty) nalezy uzywac
ksztattek PE lub Zeliwnych. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na catej dtugosci powinny przylegac¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Celem usprawnienia
montazu rurociggu w wykopie nalezy na powierzchni terenu przygotowac petny zestaw ksztattek sktadajgcy sie na
montaz poszczegolnych weztdéw. Na uzbrojenie weztow sktadajg sie: odgatezienia, zasuwy, hydranty, potgczenia z
rurociggami stalowymi. Z uwagi na znaczng roznice w gestosci pomiedzy polietylenem, a zeliwem nalezy stosowaé
zabezpieczenia blokami podporowymi wszystkich weziéw z zastosowaniem armatury i ksztattek zeliwnych. Przy
zastosowaniu w weZzle elementdw ze ztgczami kielichowymi nalezy ukfad zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Z uwagi na zastosowanie dwoch rodzajow wykopdw tj. wykopdw bez obudowy sScian i wykopow o $Scianach
odeskowanych, montaz rurociggéw PE nalezy prowadzi¢ na powierzchni terenu z opuszczaniem na dno wykopu lub
wykonywac¢ go w wykopie.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentaciji projektowej. Zmiany dopuszcza sie
wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +300C.

Przewody kanalizacji nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Rury do budowy przewodow
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury) i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/-20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac +/-1 cm.

Rury z PVC nalezy fgczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°. Wymiary
wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury.
Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza.

Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wkitadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac
nalezy wyciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.



Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci aby
znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury z Zzywic poliestrowych. Rury i ksztattki uzyte do montazu odpowiada¢ bedg wymogom: PN-EN 1115, PN-EN 14364
Rury z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych witoknem szklanym (TWS) na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowe;.

Przed potgczeniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rur. Rury muszg na cafej swej dtugosci wspiera¢ sie na
podtozu. Niedopuszczalne sg obcigzenia liniowe i punktowe. £gczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, wzdtuz
osi rury. Przy s$rednicy f800 stosowaé dzwignie, wciggniki reczne, dzwigniki, prasy lub tgczyé rury za pomocg tyzki
koparki. Nalezy uwaza¢, by w czasie montazu rury byly wtasciwie zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinny byc¢
stosowane urzgdzenia, ktore nie pozwalajg na kontrole sit wystepujacych podczas tgczenia rur i mogg przyczynic sie do
ich uszkodzenia. Nie wolno przykfadac¢ sit punktowych do koricéw bosych rur. Aby zapewni¢ rownomierne roztozenie sit
i na jak najwiekszej powierzchni rury nalezy stosowa¢ odpowiednie narzedzia lub elementy drewniane np. laty lub belki.
Przed potaczeniem nalezy sprawdzi¢ niezbedng gteboko$¢ wsuniecia bosego konca rury do tacznika 1 oznaczy¢ ja na
jego powierzchni. Gtebokos$¢ osadzenia bosego konca rury w taczniku jest fabrycznie oznaczona linig na obwodzie
konca rury, pozwalajgc na kontrolowane jego wsunigcie do pierscienia dystansowego w tgczniku. Tylko petne wsuniecie
bosego kohca rury do pierscienia dystansowego tgcznika zapewnia trwatg szczelnos$¢ potgczenia. Dopuszczalna
odlegtos¢é miedzy pierscieniem dystansowym tgcznika a wsunietym wen korncem bosym rury okresla niebieska linia
wewnatrz tgcznika. Pozwala ona sprawdzi¢ czy odchylenie katowe rury w tgczniku nie przekroczyto dopuszczalnej
wartosci. W tgcznikach wystepujg wysokie wartosci nacisku na elementy uszczelniajgce, w zwigzku z tym przy tgczeniu
rur trzeba zwykle postugiwac sie przyrzadami mechanicznymi.

5.6. Proby szczelnosci sieci wodociggowej.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen przewoddéw wykonaé przed zasypaniem ich ziemig. Cisnienie prébne przy badaniach
przewodu na szczelno$é wynosi 1,5 w stosunku do cisnienia roboczego. Rurociggi podda¢ prébie na ci$nienie 1,0 MPa.
Przed przystgpieniem do préb nalezy dokona¢ odbioru czesciowego utozonego odcinka przewodu wodociggowego.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych potgczen oraz rob6t montazowych i budowlanych
z porownaniem ich z dokumentacjg techniczna.

Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggéw ujete sg w normie PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Prébe uznaje sie za poprawng jezeli na zadnym ztgczu nie wystgpig przecieki
w postaci kropel wody lub rosy. W razie stwierdzenia przeciekéw na ztgczach nalezy natychmiast dokonaé naprawy
i tak:

— zlgcza zgrzewane wymagajg wyciecia i wstawienia nowego odcinka rury o dtugosci 20 — 30 cm. Operacja ta
moze by¢ przeprowadzona przy zastosowaniu muf elektrooporowych nasuwkowych — bez wewnetrznego
ogranicznika w procesie zgrzewania elektrooporowego.

—  Przy zigczach kotnierzowych lub gwintowanych nalezy dokreci¢ zigcza, a gdy to nie pomaga, wymienic
wadliwie wykonany element.

5.7. Préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej.
Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735

5.8 Plukanie.

Rurociggi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu, przy szybkosci przeptywu
dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Przewody z rur PE po ich doktadnym
wyptukaniu czystg wodag nie wymagajg w zasadzie dezynfekcji. W szczegdlnych przypadkach, na wyrazne zgdanie
inwestora lub gdy woda nie odpowiada normom bakteriologicznym wody do picia dokonuje sie dezynfekcji przewodu.

6.Kontrola jakosci.
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych fat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
— badanie odchylenia osi przewodédw wodociggowych
— badanie odchylenia spadku przewoddéw,
—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,
—  sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz + 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 3 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,



— odchylenie osi przewodu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
— odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

7.0bmiar robét.
7.1.0go6Ine zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.
Obmiar robét polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci sieci, odgatezieh wraz z hydrantami i wpustami oraz studni.

8.0dbiér robét.

8.1.0gdIne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

—  przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociaggéw,

— wykonanie weziéw wodociggowych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

—  préby szczelnosci przewodow,

— ptukanie i dezynfekcja przewodéw
Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robot.

8.3.0dbior czesciowy.
Badania przy odbiorze przewodéw sieci zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robét
skladajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze, powinny byé zgodne z PN-EN 1610.
Odbior techniczny czesciowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym czesciowym wodociggu zobowigzany jest do:

— zbadania zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.

— zbadania podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza

naturalnego, sposob jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,
— zbadania podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
— zbadania materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktoéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni.

— zbadania szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725.
Wyniki badan, powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczgcymi rur i ksztattek, armatury jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —
czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie
prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg.

8.4.0dbior koncowy.
Odbiodr techniczny koncowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym korncowym wodociggu zobowigzany jest do:

— zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

—  zbadania zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

—  zbadania rozstawu weziéw ,

—  zbadania protokotéw odbioréw prob szczelnosci, ptukania i dezynfekcji
Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw technicznych czesciowych sieci,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacjg geodezyjng, nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.
Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego korncowego.
Teren po budowie sieci wodociggowej, Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekaze Inwestorowi wszystkie instrukcje obstugi wybudowanych obiektéw.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu sieci zgodnie z projektem, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.



9.Podstawa ptatnosci.
9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
—  wykonanie robdt przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV i VI, wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
—  przygotowanie podtoza
— wigczenie przewodu do istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j,
— utozenie przewodu wodociggowego i kanalizacyjnego,
— montaz armatury,
— wykonanie ukfad podczyszczania Sciekdw i zbiornika wody,
— wykonania pompowni $ciekoéw sanitarnych,
— wykonanie blokéw podporowych i oporowych,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
—  przeprowadzenie proby szczelnosci,
—  przeprowadzenie ptukania i dezynfekcji,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu

10.Normy.

e PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN(wymiaru nominalnego).

e PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw.

e PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogoine
dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

e PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze..

e PN-ENV 1046:2007  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i
Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemig.

e PN-EN-1452-175:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z nie
zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC) do przesytania wody.

prPN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-B-10700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-M-74082:1998 Armatura przemystowa. Skrzynka uliczna do hydrantu.

PN-M-74084:1963 Armatura przemystowa. Kaptury Seliwne do zasuw i hydrantéw.

PN-EN-1074-6:2005  Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1MPa.

PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

e PN-EN 1329-1:2001  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie zmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czesé
1: Wymagania dotyczgce rur ksztattek i systemu.

e PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

e ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy fgczgce w rurociggach cisnieniowych do wody.

e BN-74/6366-03 Rura polietylenowa PE-HD.

e BN-62/6738-3,04,07 Beton hydrotechniczny.

e BN-83/8836-02 Roboty ziemne i wymagania przy odbiorze.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

e PN-EN ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptyndw. Nominalne $rednice

e IDTISO 161-1:1978 zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad metryczny).

e PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyfania ptynéw. Wymiary. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych.” COBRTI INSTAL. Warszawa 2001.

e PN-EN 1514-1:2001  Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine.

e PN-M-74001:1992 Zasuwy klinowe i kotnierzowe.

e PN-8M-74024/00:1983 Wymagania i badania

e PN-EN 12201 System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).

e PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

e PN-EN 13101:2005  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

e PN-M-74085:1963 Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow.

e PN-EN 1074-6:2005 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

e PN-EN 1074-4:2002 Armatura przemystowa. Napowietrzniki zeliwne na ci$nienie nominalne 10kG/cm2.

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
e higieny pracy podczas robot budowlanych

e (Dz.U.Nr47, poz. 401)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. NR 120, poz 1126)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz 2042)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw sztucznych — Polska
Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurocigg owych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu VAVIN

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowani.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 106/00, poz. 1126, Nr 109/00,
poz. 1157, Nr 120/00, poz. 1268, Nr 5/01, poz. 42, Nr 110/01, poz. 1085, Nr 110/01, poz.
1190, Nr 115/01, poz. 1229, Nr 129/01, poz. 1439, Nr 154/01, poz. 1800, Nr 74/04, poz. 676,
Nr 80/03, poz.718)



