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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na montaz instalacji wodociggowych wody zimnej i cieptej, instalacji hydrantowej i wewnetrznej kanalizacji

sanitarnej dla zadania p.n.. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224 (wczesniej 220),
OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje
i stanowi integralng czes¢ dokumentdéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace
z technologii budowy, zastosowania materiatéw Ilub montazu urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektdw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub
zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w
uzgodnieh moga stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatdw i urzgdzen zgodnie
z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg
Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja. Nalezy przestrzegac
narzuconych wymiaréw liniowych.

1.2 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu
moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu
z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich
zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami
i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.3 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. ,1.4. oraz w zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewoddw wraz z urzgadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi

Scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczgcy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Przewéd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow

deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdw z piondw do przykanalika lub innego
odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen,
stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) od
urzgdzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu
zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtérne
zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).



Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowe;j.
Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane

w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym
jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalaciji.
Cisnienie probne, probne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnoci.

1.4 Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robot montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,W sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu,

—  projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod-kan w zakresie wynikajgcym z tematu inwestycji;

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z p6zniejszymi
zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) wykonania
i odbioru robé6t budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte
wyroby i materiaty musza:

— Posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikaciji,

— Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng majgca
istotny wptyw

— By¢ oznakowane znakiem CE dla wyrobdéw, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

Rury i ksztattki muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 329-2:2002(UV),
—  z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,
—  z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.
—  zrur stalowych ze szwem, przewodowych, zgodnie z PN-79/H-74200.

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

Armatura domowej instalacji wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetnia¢ warunki
okreslone w nastepujgcych normach: PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147,
PN/M-75150, PN/M- 75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o wspotczynniku
przewodzenia ciepta co najmniej 0,038 W/mK (przy 400C) i grubos$ci zgodnej z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami). Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robdt,
zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

—  jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podiozenie tektury falistej i desek pod tafncuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

— Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéow przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C. Przybory
i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.1. Sktadowanie materiatow

Skiadowanie rur i ksztaitek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego
i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem sSwiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
Skiadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne Zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalezy w magazynach zamknietych lub
pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Instalacja wod-kan powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [1], zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos$c¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukgiji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

—  bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja wodociggowa powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w
art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Instalacje powinny byé wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
budowlanego tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wtasciwym zakresie
zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania
obiektéw budowlanych, (dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia).
5.1. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystaplenlem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek i armatury,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,

— wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodoéw kanalizacyjnych.



— wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
— wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.2. Montaz kanatéw PCV

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposob zapewniajgcy odizolowanie
ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody pod podtogg
w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréow, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Kanaty rurowe nalezy uktada¢ z zachowaniem minimalnych spadkéw dla PCV 110 — 2%, dla PCV 160-1,5%, dla PCV75
— 2%. Podejscia przyboréw do piondw nalezy uktadac ze spadkiem 2,5%.

Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie
powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne
i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyborow
i urzadzen. Wszystkie przybory sanitarne muszg by¢ potaczone z instalacjg poprzez zamkniecie wodne.

5.3. Montaz rurociaggéw wodociggowych
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych. W przypadkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodéw po Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich
przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewoddéw lub stosowanie
elektrycznego kabla grzejnego).
Nie wolno uktada¢ przewoddw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad przewodem. Przewody
poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach)
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody wodociggowe mogg byé prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewnic
dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg
powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego np. tekturg falistg) w taki sposob, aby przy
wydtuzeniach cieplnych:

—  powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajgcy,

— w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawatly dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajgce

pofgczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;j.
Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej
niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac
izolacje cieplng.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby spowodowaé
podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej + 30 °C.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej,
nalezy izolowac¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodéw.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolaciji cieplnej.
Odlegtosé zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

— dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm,

— dla przewodéw $rednicy 32 mm- 50 mm - 5 cm,
Przewody prowadzone obok siebie, powinny byé utozone réwnolegle.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewodoéw gazowych.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegto$¢ przewodoéw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

5.4. Podpory



Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw (obejm) lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Uchwyty
(obejmy) rurociggéw wodociggowych mocowaé do stropu zelbetowego, wspdlnie z innymi instalacjami (c.o., c.t.).
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablic:

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw stalowych w instalacji wodociggowej wody ciepfej i zimnej

Przew6d montowany
Materiat Srednica pionowo 2 inacze)
nominalna rury
m

m

1 2 3 4
stal weglowa zwykta DN32 34 26

ocynkowana; stal odporna ' '
na korozje; DN40 3.9 3.0

PLecz nic mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw z PE-X, PP-R w instalacji wodociggowej

Przewéd montowany w instalacji

Poz | Materiat rury S_rednica __wody cieplej _Wody zimnej
nominalna rury | pionowo inaczej pionowo inaczej

m m m m

1 2 3 4 5 6 7

DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7

DN20 0,8 0,6 1,0 0,8

DN25 0,9 0,7 1,1 0,8

2 PE-Xc/Al/PE DN32 1,1 0,8 1,3 1,0

DN40 1,2 0,9 1,4 1,1

DN50 1,3 1,0 1,6" 1,2

DN63 1,5 1,2 1,8" 1,4

Prowadzenie przewoddéw bez podpdr

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w warstwach podtoza podtogi
bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,pesziu"). Rura ostonowa
powinna by¢ montazowo zamocowana do podtoza do czasu ostatecznego jej osadzenia np poprzez zalanie warstwg
szlichty podtogowe;j.

W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej 0§ byta linig falistg
w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody, na ktérej przewdd jest uktadany.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

Tuleje ochronne
Przy przejSciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

— €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— conajmniej o | cm, przy przejsciu przez strop
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Dla rur przewodow
z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie potgczenie rury przewodu.
Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien byé wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujgcym
sie w projekcie technicznym.

Izolacje
Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacji powinny byé¢ izolowanie termicznie. Przewody instalacji

wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej
instalacji.

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddw lub elementéw instalacji wodociggowej przed zamarznieciem
powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajagce, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.
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Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny byc¢
zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe;.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb skltadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lIzolacja cieplna
powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi
i konserwacji. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowg do takich
punktow czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, zmywarki. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia
wody wodociggowej w tych przyborach Ilub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie
doprowadzajgcym wode wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw
czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim pofozeniu aby w czasie rozbioru wody naptywata
ona ,pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsSciach pionéw przed
elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdinych pionéw
z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona
w zigczke do weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie
powinna by¢ zgodna z tablicg

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podfoga lub przyborem

Nazwa przyboru Wysokos$c¢ ustawienia | Wysokos$¢ gornej krawedzi

armatury czerpalnej 'nad | przedniej $cianki przyboru Wysokos$¢ ustawienia:
podtoga nad podioga
- m m m
zlew 0,754 +0,95 0,50 + 0,60

armatury czerpalnej nad goérng
umywalka 1,004 +1,5 0,75 + 0,80 krawedzig przedniej Scianki przyboru

5.6. Montaz urzadzen
Montaz urzgdzen takich jak, odwodnienia liniowe posadzki, nalezy wykonywa¢ wg. instrukcji montazu producenta
stosowanych rozwigzan oraz zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody nalezy poddawac prébie na szczelnosé przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa
wody.

Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé za
pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

Kontrola wykonania instalacji wodociggowej

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegbtowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢
co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz




zmianami skracajgcymi trwatos$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary.

— temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszcza sie
dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréow dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na
ztgczce lub Srubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika
z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.

— spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu
nie mniejsza niz 10 Pa.

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ przed zakryciem bruzd i kanatdow, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$¢ przewodow instalacii,
przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia
prébnego.

Przygotowanie do badanie szczelnosci wodg zimnag

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajaca badaniu, powinna byc¢
skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$c¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w
ktorym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odigczy¢ urzadzenia
zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegolnie
potgczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieq badania szczelnosci woda zimna
Do instalacji nalezy podigczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie
0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej:

— 0, bar przy zakresie do 10 bar,

— 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocag
pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Wartos$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora krotnego cidnienia roboczego, lecz nie mniej niz
10 baréw.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury
nie powinna przekraczac * 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgadzony protokét badania okreslajacy
ci$nienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakoriczono
z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czesc
instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.
Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot. wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych
normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

— Dtlugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zaleznosci od
rodzajoéw rur, ich srednic oraz rodzajéw potgczen, bez odliczania ksztaltek, Do dtugosci rurociggéw nie wlicza
sie zasuw burzowych, czyszczakdéw, rur wywiewnych i innych elementow.

—  Zwezki wlicza sie do rurociggow o wigkszej Srednicy.

— Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzeh (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajéw podejs¢ i srednic odptywu z danego urzgadzenia. Dtugos¢ rurociggéw w podejsciach wlicza sie do
ogolnej dtugosci rurociggdw. Nie uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych
komplet urzadzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

—  Uzbrojenie rurociggéw — wpusty, syfony, czyszczaki, oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
Srednicy.

—  Przybory — zlewy, umywalki, miski WC — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzgdzenia.

—  Rury wywiewne, czyszczaki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy;

—  Diugosc rurociggéw: wodociggowych

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw
do budynkéw do korncéwki podejscia do poszczegdinych punktéw czerpania wody,



— oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw
rur i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania diugosci tacznikéw oraz armatury tgczonych na
gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

— podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogoélnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ weditug s$rednic rurociagdw i rodzajéw podejsc. Przy
ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

— dlugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogodlnej dlugosci
rurociggow,

—  dtugos$c¢ rurociggow w kompensatorach wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggéw.

— Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.
— Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic
oraz rodzajow budynkéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-
10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggéw z tworzyw
sztucznych.

Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
—  przebieg tras kanalizacyjnych,
— szczelno$é potgczen,
—  sposoéb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyboréw i urzgdzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego.

Odbiodr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru kohcowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego — czesciowego oraz
dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji,
ktore byly objete odbiorem czesciowym.

Odbiodr koncowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robét montazowych oraz
dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym. W ramach
odbioru korncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegodlnosci:
— uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,
—  prawidtowos¢ wykonania potgczen,
—  wielko$¢ spadkow przewodow,
— odlegtosci przewoddéw od przegrod budowlanych i innych instalaciji,
—  prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw (podpoér) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),
—  prawidlowos$c¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,
—  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
—  protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi),
WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiatow, przyboréw i urzadzen.
Z odbioru kohcowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego.
Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11
WTWiIO Instalacji wodociggowych.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegotowy zakres
badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, Se powinny one
obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci
wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowe;j
przed mozliwoscig przeptywéw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:
—  temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,50C,
— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych doktadnosé odczytu
nie mniejsza niz 10 Pa.
Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociagowej
Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy on na
przykfad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, w warstwach podtogi, uszczelnien
przejS¢ przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koncowego.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego konicowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,
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—  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robot oraz
dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow
instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konhcowego po:
—  zakonczeniu wszystkich robét montazowych, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
—  wyptukaniu, dezynfekciji i napetnieniu instalacji woda,
— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy:
— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i WTWIO,
— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO,
—  sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych,
—  sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych i instalacji wodociggowych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:

—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez

zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzgledniajg:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

—  przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych,

— montaz rurociggéw przybordéw i urzgdzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

— PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspédlne wymagania i badania.

— PN-81/B-10700/01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

— PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

— PN-EN 1329-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

— PN-ENV 1329-2:2002(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

— PN-EN 1519-1:2002 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

— PN-ENV 1519-2:2002(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czesé
2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

— PN-EN 1451-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

— PN-ENV 1451-2:2002(U) - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

— PN-EN ISO 15875-1:2004(U) - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.
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PN-EN ISO 15875-2:2004(U) - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czgs¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i

zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-B -01706:1992/ Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az |

PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75115 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75116 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75118 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75119 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Zawor umywalkowy stojacy.

Zawoér z ruchoma wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

Baterie wannowe.

Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.
Baterie wannowe stojgce.

Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca

rozsuwalna.

PN-75/M-75125 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75147 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-76/M-75150 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-69/M-75172 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75180 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Baterie umywalkowe stojgce kryte.

Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.

Przedtuzacze.

Spust do zbiornikéw ptuczacych.

Zawory ptywakowe.

Zawory wyptywowe.

PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 - Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

PN-81/B-12632 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

PN-80/B-12633 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.
PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne.
PN-81/B-12635 - Wyroby sanitarne ceramiczne.
PN-77/B-12636 - Wyroby sanitarne ceramiczne.
PN-78/B-12637 - Wyroby sanitarne ceramiczne.

PN-79/B-12638 - Wyroby sanitarne ceramiczne.

Umywalki.

Miski ustepowe.

Zlewozmywaki.

Umywalki lekarskie.

Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 - Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-77561 - Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 - Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-77/B-12636 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 - Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 - Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 - Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.

PN-75/H-75301 - Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-89/M-75178.01 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-86/B-75704.01 - Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02 - Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych

standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 - Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.

Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 - Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych

dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 - Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 1253-5:2002 - Wypusty sciekowe w budynkach.

lekkich.

Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy

PN-88/C-89206 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2. Inne dokumenty, ustawy, rozporzadzenia

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe.
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Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r.,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami).
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