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1. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje podłączenie pompy ciepła powietrze – woda, która zasilać 
będzie instalacje centralnego ogrzewania wraz z istniejącym węzłem cieplnym. 
Ponadto projektuje się doposażenie instalacji grzewczej w zawory 
termostatyczne z możliwością sterowania systemem BMS. 

2. Instalacja grzejnikowa 

Należy wyposażyć każdy grzejnik w zawór termostatyczny sterowany z system 
BMS. Sposób podłączenia i projekt sterowania systemem ogrzewania  
w projekcie technicznym instalacji elektrycznej. 

3. Montaż pompy ciepła 

Projektuje się pompę ciepła powietrze – woda o mocy 140kW o mocy grzewczej 
60oC w wykonaniu zewnętrznym, wyciszonym. Jednostkę zewnętrzną należy 
umiejscowić na prefabrykowanym postumencie, zgodnie z wytycznymi 
producenta. Projektowana pompa ciepła zostanie podłączona do istniejącego 
układu poprzez projektowany bufor ciepła. Projektowana pompa ciepła jest 
niezależnym źródłem ciepła umożliwiającego ogrzewanie budynku w czasie 
temperatur zewnętrznych powyżej 0oC, poniżej tych temperatur urządzeniem 
grzewczym będzie istniejący węzeł cieplny. Pompę ciepła należy umiejscowić  
w taki sposób, aby zapewnić możliwość jej serwisowania. Instalację do buforu 
ciepła należy prowadzić w gruncie, w rurach stalowych preizolowanych. 
Średnica wskazana na rzucie. Skropliny z pompy ciepła należny doprowadzić 
do najbliższej instalacji kanalizacji sanitarnej. Należy prowadzić ją pod 
posadzką, wykonać prace naprawcze. Wszystkie przejścia przez ścianę 
budynku wykonać szczelnie. Należy wykonać automatykę dla projektowanego 
układu, zgodnie z zaleceniami producenta.  
Czynnik grzewczy w pompie ciepła musi zawierać 40% wagi glikolu etylowego.  

Parametry pompy ciepła 
L.P. Opis Parametry wymagane 
1 Typ pompy  Pompa ciepła powietrze woda wraz z 

40% zawartością glikolu 
2 Znamionowa moc grzewcza 145 kW 
3 Pobór mocy elektrycznej przy 

ogrzewaniu 
42,6 kW 

4 Współczynnik efektywności 
COP 

3,31 

5 Sprężarka ilość/ obiegi 
chłodnicze 

2/2 

6 Typ wymiennika po stronie 
grzewczej  

płytowy 

7 Poziom hałasu  84 dB 
8 Temperatura zasilania 62oC 
9 Zakres temperatury powietrza 40oC 

-20oC 
10 Elementy dodatkowe - Funkcja łagodnego rozruchu 

- Gumowe elementy antywibracyjne 
- Niezależne źródło ciepła do 0OC 
- Funkcja rozmrażania 
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4. Bufor ciepła 

Projektuje się bufor ciepła przyjmując 20l/kW. Instalacja o mocy 140kW. 
Dobrano bufor o pojemności 2810dm3 z 2 wężownicami. Musi być wykonany ze 
stali emaliowanej i pokryty farbą antykorozyjną. Zbiorni należy ocieplić 10cm 
pianą poliuretanową pokrytą powłoką PCV, zgodnie z zaleceniem producenta.  
Projektowany bufor ciepła zwiększy pojemność zładu po stronie instalacji, 
dlatego projektuje się wymianę istniejącego naczynia wzbiorczego na nowe o 
pojemności 200l. Po stronie pompy ciepła należy zamontować naczynie 
wzbiorcze o pojemności 50l. Po stronie węzła cieplnego należy zamontować 
naczynie wzbiorcze o pojemności 50l. Naczynia podłączyć za pomocą złączek 
SU. Do nowoprojektowanego buforu ciepła należy podłączyć instalację węzła 
cieplnego zgodnie z projektowanym rysunkiem C2.1. Celem zainstalowania 
buforu ciepła należy poszerzyć drzwi celem wniesienia urządzenia. 
Proponowana trasa transportu wskazano na rzucie. Po zakończonym 
transporcie należy dokonać napraw 

5. Izolacja termiczna 

Wszystkie przewody instalacji grzewczej należy zaizolować termicznie zgodnie 
z poniższą tabelą: 

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość izolacji  
cieplnej (materiał 0,035 
W/(mK))  

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm  

2  Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm  30 mm  

3  Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm  równa średnicy 
wewnętrznej rury  

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm  

6. Próba szczelności 

Po zakończeniu robót montażowych należy przepłukać instalację. Płukanie 
należy przeprowadzić po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru czystości zładu 
od strony wewnętrznej. Badanie szczelności należy wykonać wodą. Wartość 
ciśnienia musi wynosić ciśnienie robocze + 2 bary, ale nie mniej niż 4 bary. 
Czas trwania próby 30 minut. Następnie należy wykonać próbę szczelności na 
gorąco. 
 
Uwaga: Przywołane w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów  
i urządzeń nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a służą 
wyłącznie do określenia cech jakościowych parametrów technicznych oraz 
estetyki wykonania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych 
matek od przywołanych w dokumentacji, pod warunkiem zachowania 
parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz 
estetycznych zawartych w dokumentacji. 
 



Nazwa obiegu Obieg poboru ciepła z pompy ciepła
Moc  Q = 135  kW
 Temperatura zasilania Tz = 60   o C
 Temperatura powrotu Tp = 40   o C

Symbol instalacyjny -  ; Funkcja -  ;Parametry - 

14 0 Źródło 
Pompa ciepła powietrze- 

woda o mocy 140 KW

14 2 Zawór bezpieczeństwa zawór bezpieczeństwa do = 25 PN 6
 Tmax= 
100 oC

1
 
szt.

14 3 Rurociąg instalacyjny 

rura stalowa czarna 
instalacyjna ze szwem wg 
PN-79/H74244 łączonych 

przez spawanie, 
preizolowana

Dn 80 PN 6
 Tmax= 
100 oC

28 m

14 4 Króciec czujnika temperatury

Króciec Dn10 szczelny , 
umożliwiający wymianę 

czujnika bez opróżniania 
zładu , ze stali nierdzewnej 
, zakończony gwintem M10

PN 6
 Tmax= 
100 oC

1 szt.

14 5 Króciec termostatu

Króciec Dn10 szczelny , 
umożliwiający wymianę 

czujnika bez opróżniania 
zładu , ze stali nierdzewnej 
, zakończony gwintem M10

PN 6
 Tmax= 
100 oC

1 szt.

14 6 Króciec czujnika temperatury

Króciec Dn10 szczelny , 
umożliwiający wymianę 

czujnika bez opróżniania 
zładu , ze stali nierdzewnej 
, zakończony gwintem M10

PN 6
 Tmax= 
100 oC

1 szt.

14 7 Zawór manometryczny z rurką manometryczną
Zawór manometryczny z 

rurką manometryczną
6

 Tmax= 
100 oC

1 szt.

14 8 Pompa obiegowa 

Pompa obiegowa z układem 
umożliwiającym płynną 
regulacją przepływu i 
ciśnienia wraz z pompą 
rezerwową i układzem 
samoczynego przełączenia  
rezerwy , z modułem 
komunikacji sieciowej. 

DN 32 PN 6
 Tmax= 
100 oC

1 szt.

14 10 Zawór  odcinający Zawór kulowy DN 80 PN 6
 Tmax= 
100 oC

1 szt.

14 11 Zawór manometryczny z rurką manometryczną
Zawór manometryczny z 
rurką manometryczną

6
 Tmax= 
100 oC

1 szt.

14 12 Zawór zwrotny Zawór zwrotny DN 80 PN 6
 Tmax= 
100 oC

1 szt.

14 13 Redukcja 80/32 PN 6
 Tmax= 
100 oC

1 szt.

14 14 Zawór odcinający Zawór kulowy DN 80 PN 6
 Tmax= 
100 oC

1 szt.

14 16 Odwodnienie Zawór odcinający DN 20 PN 6
 Tmax= 
100 oC

2 szt.

14 17 Króciec termostatu

Króciec Dn10 szczelny , 
umożliwiający wymianę 

czujnika bez opróżniania 
zładu , ze stali nierdzewnej 
, zakończony gwintem M10

6
 Tmax= 
100 oC

2 szt.

14 18 Zawór  odcinający Zawór kulowy DN 80 PN 6
 Tmax= 
100 oC

1 szt.

14 19 Zawór manometryczny z rurką manometryczną
Zawór manometryczny z 

rurką manometryczną
6

 Tmax= 
100 oC

5 szt.

14 21 Zawór odcinający Zawór kulowy DN 15 PN 6
 Tmax= 
100 oC

1 szt.

14 22 Zawór odcinający Zawór kulowy DN 40 PN 6
 Tmax= 
100 oC

1 szt.

14 23 Filtr Filtr DN 80 PN 6
 Tmax= 
100 oC

1 szt.

14 25 Zawór  odcinający Zawór kulowy DN 80 PN 6
 Tmax= 
100 oC

1 szt.

14 26 Zawór  odcinający Zawór kulowy DN 20 PN 6
 Tmax= 
100 oC

2 szt.

14 27 Naczynie wzbiorcze 50 dm3
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Istniejący węzeł cieplny

Istniejący rozdzielacz

Projektowany bufor ciepła V=2810l
Średnica bez izolacji: 1,25m
Wysokość bez izolacji: 2,58m

Projektowana instalacja z rur stalowych
przeizolowanych DN80/160 w gruncie.
Instalacje prowadzić 1,4m pod gruntem

Projektowana pompa ciepła powietrze - woda o mocy 140kW
Jednostka produkuje gorącą wodę do wymiennika po stronie

systemowej dla potrzeb grzewczych. Pompę ciepła ustawić na
prefabrykowanej płycie fundamentowej na poziomie terenu.

Istniejąca umywalka i pion kanalizacyjny

PCV 110

Projektowana instalacja odporowadzania
skroplin. Podłączyć do isnitejącej kanalizacji
sanitarnej (pion przy umywalce). Instalacje
wyposażyć w kabel grzejny 30W/m

Pomieszczenie węzła cieplnego musi
 posiadać sprawną wentylację. Należy
sprawdzić i udrożnić kanał, celem
zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

650

20
0

Należy poszerzyć otwór drzwiowy
celem wniesienia buforu ciepła
Średnica buforu bez izolacji 1,25m

W branży budowlanej projektuje się
zamurowanie otworu drzwiowego. Przed
tymi pracami, należy wykorzystać otwór
do przestransporotwania buforu ciepła.
Schody do piwnicy w bardzo złym stanie
technicznym. Kończą się ponad metr nad
posadzką.

- zasilanie

- powrót

LEGENDA:

- proponowana trasa
transportu buforu ciepła
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