Wyréwnanie podbudowy mieszankq mineralno-bitumicznq D.04.08.01

D.04.08.01 WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKA MINERALNO-BITUMICZNA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach

zwiazanych z wykonaniem wyrdéwnania poprzecznego i podtuznego podbudowy
ramach:

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wyréwnania

poprzecznego i podtuznego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubo$ci ukladana na istniejacej warstwie w celu wyréwnania jej

nierdownosci w profilu poduznym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” oraz w SST D-05.03.05 , Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

Wymagania ogélne podano w SST D.M.00.00.00

2. MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00

2.2. Materialy do wykonania warstwy wyréwnawczo-wzmacniajgcej z betonu asfaltowego drobnoziarnistego 0/8
wedlug PN-S-96021
Materialami stosowanymi do wykonania warstwy wyrdwnawczo-wzmacniajacej dla KR 2 wedlug PN-8-96021 [2] zgodnie z
zasadami n/n SST sa:
a) kruszywa
- gipsy i piasek famany wg PN-B-11112 [4] kL. I, IT lub IIT
- Zwir i mieszanka wg PN-11111 [3] klasy I, IT
- piasek o cechach wg PN-B-11113 [5] gat. 1,2
b) wypelniacz wg PN-8-96504 [3]
c) asfalt D50 wg PN-C-96170 [6]
d) $rodki adhezyjne
¢) asfaltowa emulsja kapionowa
W/w materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym wp. 2.3. ST D.05.03.05

2.3 Skladowanie materialow

2.3.1 Kruszywa
Wymagana dla sktadowania kruszyw podano w p 2.4.1. SST D.05.03.05

2.3.2 Wypelniacz
Wymagania przy skladowaniu wypetniacza nalezy przyjmowa¢ wg p.242 SST D.05.03.05

2.3.3 Asfalt, emulsja
Sktadowanie lepiszczy zgodnie z zasadami podanymi w p2.4.3 SST D.05.03.05

3. Sprzgt
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M-00.00.00

3.2. Wytwdérnia betonu asfaltowego

Wymagania dla wytworni nalezy przyjmowaé wedtug p. 3.2. SST D.05.03.05
3.3. Ukladarka betonu asfaltowego

Wymagania dla uktadarki podano w p. 3.3.SST D.05.03.05

3.4. Walce do zageszczania
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Wymagania dla walcow do zageszczania betonu asfaltowego wbudowywanego na wyrownanie okreslono w p. SST D
,05.03.05

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D.M00.00.00.

4.2 Transport materiatéw do produkeji betonu asfaltowego
4.2.1. Kruszywo
Warunki dla transportu kruszywa podano w p4.2.1. SST D .05.03.05

4.2.2. Wypelniacz
Warunki dla transportu kruszywa nalezy przyjmowaé wedtug p 4.2.2. SST D 05.03.05

4.2.3.Lepiszcza
Warunki dla transportu lepiszczy podano w p. 4.2.3. SST D .05.03.05

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét uwzglgdniajace
warunki w jakich wykonywane bgda warstwy wyrdwnawczo-wzmacniajace z betonu asfaltowego

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST D.M 00.00.00.

5.2 Projektowanie skladu betonu asfaltowego /opracowanie recept

5.2.1. Wymagania dla betonu asfaltowego wedlug PN-S-96021

Mieszanke betonu asfaltowego drobnoziarnistego 0/8 wedlug PN-8-96021 [2] do warstwy wyrdwnawczo-wzmacniajace]
nawierzchni dla KR 2 nalezy przyjmowac jak dla warstwy wigzacej zgodnie z p. 5.2.1. SST D .05.03.05

5.2.2. Projektowanie betonu asfaltowego

5.2.2.1. Beton asfaltowy wedlug PN-S-96021

Mieszanke betonu asfaltowego drobnoziaristego 0/8 nalezy projektowaé zgodnie z zasadami podanymi w p. 5.2.2. SST D
.05.03.05

5.3.Warunki przystapienia do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej
5.3.1. Wymagania dla wytwérni
Wymagania dla wytwérni podano w p.5.3.1. SST D .05.03.05

5.3.2. Zardob probny
Zardb prébny nalezy wykona¢ zgodnie z p. 5.3.2. SST D .05.03.05

5.4. Produkcja betonu asfaltowego
Warunki wytwarzania betonu asfaltowego zostaty okre§lone wp. 5.4.SST D. .05.03.05

5.3. Przygotowanie podloza
Podloze pod utozenie mieszanki betonu asfaltowege na wyréwnanie powinno byé przygotowane przez oczyszczenic i
skropienie, zgodnie z podanymi w SST D 04.03.01

5.6. Wbudowanie betonu asfaltowego

Warstwe wyréwnawczo-wzmachiajaca nalezy wykonaé z mieszanki betonu asfaltowego wg PN-S- 96021 zgodnie z
lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowe;j .

Warunki wbudowania betonu asfaltowego, tj, warunki atmosferyczne, ukiadanie, zostaty podane w p. 5.6. ST D 05.03.05
Przed przystapieniem do ukfadania warstwy wyréwnawczo-wzmacniajacej. Wykonawca powinien wyznaczyé niwelete
ukladanej warstwy wzdhiz krawedzi podbudowy za pomoca linki, po ktérej przesuwa sig czujnik urzadzenia sterujacego
uktadarka

5.7. Zageszczanie betonu asfaltowego
Zageszczanie mieszanek betonu asfaltowego nalezy prowadzi¢ wg. Zasad podanych w p. 5.7. SST D.05.03.05

5.8. Wykonanie zlaczy
Wymagania przy wykonaniu ztaczy podano wp . 5.8. SST D .05.03.05

5.9. Wymagania dla uloZonej warstwy wyréwnawczej

5.9.1. Wymagania dotyczace zageszczenia ulozonej warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy powinien wynosi¢ min. 98%

5.9.2. Wymagania dotyczgce skladu mieszanki mineralno-asfaltowej
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Wiyniki badan sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslonag w
p. 540/ SST

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robot
Ogone zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00

6.2 Kontrola jakoesci materialow
Zasady kontroli jakosci materiatow w p6.2.8ST D.05.03.05

6.3 Kontrola w trakcie produkeji i wbudowywania betonu asfaltowego
Wymagania dla kontroli w trakcie produkcji i wbudowywania betonu asfaltowego na wyréwnanie nalezy przyjmowaé wg

p.6.3 SST D.05.03.05.

6.4 Badania i pomiary wykonanego wyrownania
Zakres wymaganych badan i pomiardow oraz czgstotliwos¢ i sposéb ich przeprowadzenia nalezy przyjmowaé wedtug p 6.4

SST D.05.03.05.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.M.00.00.00.
Jednostka obmiarowa jest 1 tona wbudowanego betonu asfaltowego na wyréwnanie zgodnie z Dokumentacja Projektows i

pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

Odbiér wyréwnania betonem asfaltowym obejmuje :

a) Odbior Robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu

b)  Odbidr czgsciowy, zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ za 1 tong wbudowanej mieszanki betonu asfaltowego na wyréwnanie nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i
oceny jakos$ci Robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych
Cena jednostkowa wykonania wyréwnania podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa obejmuje:
- opracowanie recept na mieszanki betonu asfaltowego
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze
- oznakowanie Robot
- dostarczenie materiatdéw podstawowych i pomocniczych
- wyprodukowanie mieszanek zgodnych z zatwierdzonymi receptami laboratoryjuymi
- posmarowanie emulsja kationowa krawedzi polaczen oraz powierzchni styku warstwy z kraweznikami i
urzadzeniami obcymi
- ftransport mieszanek na miejsce wbudowania
- wbudowanie mieszanek zgodnie z zaloZonym profilem z zachowaniem projektowanej niwelety
- zageszczenie mieszanek mineralno-astaltowych
- obcigcie lub uformowanie krawedzi i posmarowanie emulsjg kationowa
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wlasciwosci materiatéw, mieszanki, i warstwy nawierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.PN-§-96020  Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu asfaltowego

2. PN-8-96021 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu asfaltowego

3. PN-8-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

4,PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5.PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do powierzchni drogowych; piasek

6.PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7.BN-708931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilno$ci i odksztalcenia mas mineralno- asfaltowych
8. PN-5-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni butomicznych.

10.2 Inne dokumenty

1 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych — IBDiM, Warszawal997

2 Instrukcja likwidacji kolein i napraw skoleinowanych nawierzchni butomicznych- GDDP Warszawa 1996

3 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirow kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych CZDP-19/84






