GMINNY ZAKLAD UStUG WODNYCH

QPOLU
37-734 Fr\;\éfoii?%voj. podkarpackie Fredropol, dnia 22.02.2024 1.

REGON 651543156
NIP 795-23-03-243

GZUW. 4411.06.2024

Gmina Fredropol
Fredropol 15
37 — 734 Fredropol

WARUNKI TECHNICZNE Nr 01/2024
wykonania przylacza kanalizacji deszczowej dla planowanej inwestycji z lokalizacja na dziatkach
nr 315/14, 435/2, 315/7, 453/2 w miejscowosci Fredropol, obreb Fredropol.

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej

1. Kanalizacje deszczowa projektowac z rur tworzyw sztucznych litych SN 8 dostosowanych do tego
rodzaju zadan i przystosowanych do odprowadzania wod opadowych do kanalizacji deszczowej.

2. Przylacze kanalizacji deszczowej taczy¢ do studzienek o rzednych: 269.34/266.89, 269.22/266.65,
268.24/265.52, 269.08/265.83 zlokalizowane na dzialce 317/2 i 453/2.

3.Kanalizacje deszczowa ukladac na podsypce i obsypce piaskowej o gr. 30 cm, minimalna $rednica
przykanalika winna by¢ dostosowana do ilo$ci odprowadzanych wod opadowych lecz nie mniejsza niz
@ 160 mm.

4. Polaczenie nowo powstajacej kanalizacji deszczowe] polgczy¢ w jedna integralng cze$¢ z istniejaca juz
kanalizacja deszczowa jak i ze zbiornikiem chlonnym.

5. Wiaczenie do istniejacej kanalizacji nalezy przewidzie¢ na studzienke rewizyjna , zgodnie z kierunkiem
przeptywu wod opadowych w sieci , studnie kanalizacyjne nalezy stosowac réwniez przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju kanatu.

6. Lokalizacje studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej nalezy projektowac w miejscach do ktérych

mozna zapewni¢ dojazd dla ciezkiego sprzetu specjalistycznego.

7. Dlugos¢ deszczowego przylacza kanalizacyjnego od wpustu do kanatu lub studzienki nie powinna
przekracza¢ 20 m, za$ odleglos¢ pomiedzy sasiednimi studzienkami rewizyjnymi dla przylaczy taczacych
dwa lub kilka wpustéw nie powinna przekraczaé¢ 50 m.

8. Dane wysoko$ciowe istniejacej kanalizacji nalezy uzyska¢ bezposrednio z terenu we wlasnym zakresie.

9. Wody opadowe i roztopowe z odwodnienia planowanej inwestycji mozna odprowadzi¢ na wlasny teren
nieutwardzony, do studni chtonnych oraz zbiornika retencyjnego znajdujacego sie na terenie.

10. Wykonanie przylaczy i studzienek rewizyjnych zleci¢ podmiotowi posiadajacemu odpowiednie

uprawnienia budowlane, okreslone w odrebnych przepisach.

11. Niniejsze warunki zachowuja waznos¢ przez okres dwoch lat od daty wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala
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