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WARUNKI TECHNICZNE Nr 02/2024

wykonania przylacza kanalizacyjnego dla planowanej inwestycji z lokalizacja na
dzialkach nr 315/14,435/2,315/7,453/2 w miejscowosci Fredropol, obreb Fredropol

Na podstawie § 17. ust.1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw oraz w zwigzku z
wnioskiem z dnia 16.02.2024 r. Gminny Zaklad Ustug Wodnych w Fredropolu informuje, ze
odprowadzanie $ciekoéw socjalno — bytowych dla projektowanej inwestycji budowy szkoly publicznej i
hali sportowej z zapleczem z lokalizacjg na dz. 315/14, 435/2, 315/7, 453/2 nalezy projektowaé wedhig
nastgpujacych zasad:

1. Przylacze kanalizacyjne wykonaé z rury PVC $red.200mm, taczace wewnetrzna sie¢ kanalizacyjna

projektowanego budynku ze studzienkami kanalizacyjnymi o rzednych : 269.36/266.33,
269.05/264.60, 268.97/264.49, 265.45/264.29.

. Na projektowanym przylaczu kanalizacyjnym w odleglosei okolo 5 m od projektowanego

budynku wykona¢ nalezy studzienke rewizyjna.

. Budowa przyfgcza kanalizacyjnego wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej

mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

. Wykonanie planu sytuacyjnego zleci¢ podmiotowi posiadajacemu niezbedne uprawnienia

zawodowe, okreslone w odrgbnych przepisach.

. Przyfacze kanalizacyjne i studzienki kanalizacyjne wykonaé zgodnie z obowiazujacymi

przepisami prawa budowlanego i normami technicznymi.

. Wykonanie przylgcza i studzienki rewizyjnej zleci¢ wylacznie wykonawcy posiadajacemu

odpowiednie uprawnienia budowlane, okre$lone w odrebnych przepisach.

. Zleci¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej i przekazaé ja do GZUW.
. Przylaczenie do sieci kanalizacyjnej nastapi po odbiorze korficowym dokonanym przy udziale

przedstawiciela GZUW i sporzadzeniu na t¢ okolicznos$¢ protokotu odbioru, stwierdzajacym
sprawnos¢ techniczng wybudowanego przyfacza kanalizacyjnego.

. Warunki odprowadzania sciekow z nieruchomosci oraz zasady uzytkowania i eksploatacji

przylacza kanalizacyjnego okresli umowa o odprowadzanie $ciekéw, w ktorej ustali sie sposéb
rozliczen za swiadczone ushugi.

10. Niniejsze warunki techniczne zachowujg wazno$¢ przez okres dwdch lat od daty wydania.
Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie woéd opadowych do sieci kanalizacyjnej.
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